Environmentilne ciele a vynimky - KALSA

Priloha 6.1 - Odévodnenie vynimiek v sulade s ¢lankom 4 ods. 7 RSV

Nazov projektu: ) ;
PROTIPOVODNOVA OCHRANA OBCE KALSA

Investorom nového infrastruktirneho projektu ,, Protipovodiiova ochrana obce KalSa“ je obec KalSa.

Suhrn projektu

Projektovad dokumentacia ,, Protipovodriova ochrana obce KalSa“ bola vypracovana v sulade s Planom
manazmentu povodnového rizika v ¢iastkovom povodi Bodrogu, v ramci ktorého bola oblast’ Terebl’a
- Kal$a na zéklade vyhodnotenia informacii ziskanych z predbezného hodnotenia povodiového rizika,
map povodnového ohrozenia a map povodiového rizika identifikovand ako geograficka oblast’
SK521507_409 Terebla-Kalsa (ID vodného toku 4-30-11-115, rkm 4,00 — 5,80) s pravdepodobnym
vyskytom potencialne vyznamného povodnového rizika. Navrhovana stavba/protipovodiiové opatrenia
v obci Kalsa prispejii k zniZeniu potencidlnych nepriaznivych nasledkov zaplav na l'udské zdravie,
zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’ v rdmci tejto geografickej oblasti.
Potreba rieSenia projektu vznikla na zaklade poslednych pdvodni z maja 2010, ktoré obec KalSa
zasiahli. Intravilanom obce KalSa zo zapadu na vychod preteka vodny tok/potok Terebl'a a cca 4,4 km
ponize obce vyustuje do potoka Ronava cca v rkm 26,300. Potok Terebla bol v minulosti upraveny,
koryto bolo opevnené kamennou dlazbou. Na potoku boli vybudované vyskové stupne a na vychodnom
okraji intravilanu je vybudovana stavidlova hat’, ktora slizila v minulosti pre vzdutie vody do mlynského
nahonu. Po povodni v m4ji 2010 okrem zaplavenia nehnutel'nosti (zdhrady, pivnice, $tatna cesta, miestne
komunikacie, mosty a lavky) pozdiz potoka, dolo k tplnej devastacii koryta potoka. Existujiice
opevnenie koryta bolo poskodené skoro na celom tiseku v intravilane obce, miestami doslo k zosuvom
svahov (ohrozena stabilita Statnej cesty). Most na miestnej komunikacii pri kostole bol preliaty a voda
ohrozila jeho statiku. Podobne hrozilo aj preliatie a poSkodenie ostatnych mostnych objektov a lavok.
V ramci zabezpecovacich prac po povodni spravca toku urobil najnutnejSie zasahy v koryte potoka za
ucelom sprieto¢nenia koryta, vytazil z koryta nadnosy bahna a zosuvy svahov docasne stabilizoval
nahadzkou z lomového kamena. V takomto stave je koryto potoka doteraz.

Nakol'ko sucasné koryto vodného toku/potoka Terebla v intravilane obce KalSa nemd dostatocnu
kapacitu na bezpe¢né odvedenie Qigo, cielom realizacie navrhovanych protipovodnovych opatreni je
zvacSenie prietokového profilu koryta a stabilizacia brehov vodného toku Terebl'a v rkm 4,400 — rkm
5,895, ¢im sa zabezpeci ochrana zastavanej Casti obce, cestnych komunikacii a ostatnej infrastruktary
proti velkym vodadm a nepriaznivym vplyvom vodnej erézie. Protipovodiiova ochrana je navrhovana
tak, aby jej realizdcia a nasledna prevadzka v €o najmenSej miere ruSila urbanistické, estetické a
environmentalne vztahy v posudzovanom tizemi.

V ramci pripravy stavby ,,Protipovodiiova ochrana obce KalSa“ bol vypracovany Zamer, ktory
navrhovatel’/investor projektu Obec Kalsa podla § 22 zakona ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov predlozil Obvodnému tradu Zivotného
prostredia KoSice - okolie, Adlerova 29, 040 22 Kosice. Na zaklade pisomnej ziadosti navrhovatel'a
Obvodny trad zivotného prostredia KoSice-okolie podl'a § 22 ods. 7 zakona upustil od variantného
rieSenia zdmeru listom ¢. 2011/02630 zo dna 22.12.2011. Po ukonceni zistovacieho konania Obvodny
tirad Zivotného prostredia Kogice-okolie vydal rozhodnutie (Cislo: 2012/00115 zo diia 25.01.2012),
podl'a ktorého sa navrhovana Cinnost ,,Protipovodiiovd ochrana obce KalSa“ podla § 29 zakona
nebude posudzovat. Konkrétne poziadavky na zmiernenie vplyvu predmetnej stavby na zivotné
prostredie obsiahnuté v zaveroch Rozhodnutia boli zapracované do dalSich stupniov projektovej
dokumentécie.

Nakol’ko z hl'adiska poziadaviek suc¢asnej europskej legislativy, ako aj legislativy SR v oblasti vodného
hospodarstva posudenie podl'a zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov nie je postacujuce, resp. uplné z pohl'adu ramcovej smernice
o vode vo vztahu k plneniu environmentéalnych ciel'ov, a to z pohl'adu dosiahnutia dobrého stavu vod
vramci vodnych utvarov dotknutych navrhovanym projektom/stavbou protipovodiovej ochrany
» Protipovodiiova ochrana obce Kal§a“, apreto bol tento projekt posudzovany aj z pohladu
poziadaviek ¢lanku 4.7 rdmcovej smernice o vode.
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Lokalita stavby navrhovanej protipovodiovej ochrany ,,Protipovodriovda ochrana obce Kal§a“ je
situovana v ¢iastkovom povodi Bodrogu. Vo vztahu k ¢lanku 4.7 RSV islo o postudenie vplyvu uvedenej
stavby na tri vodné Gitvary, a to na utvar povrchovej vody SKB0115 Terebl'a s celkovou dizkou 14,30
km a dva utvary podzemnej vody predkvartérnych hornin, a to Gtvar podzemnej vody SK200550FP
Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanskych vrchov s plochou 344,029 km?
autvar podzemnej vody SK2005800P Medzizrnové podzemné vody Vychodoslovenskej panvy s
plochou 2299,046 km?>.
Na zaklade odborného postdenia mozného vplyvu nového infrastruktarneho projektu ,, Protipovodiiovd
ochrana obce KalSa“, resp. tych stavebnych objektov, ktoré moézu sposobit’ zmenu fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKB0115 Terebl'a alebo zmenu hladiny
utvarov podzemnej vody SK200550FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov
Slanskych vrchov a SK2005800P Medzizrnové podzemné vody Vychodoslovenskej panvy, ktoré
vykonal Vyskumny tstav vodného hospodarstva Bratislava ako odborné vedecko-vyskumné pracovisko
vodného hospodarstva poverené ministrom zivotného prostredia Slovenskej republiky vykonom
primarneho posudenia vyznamnosti vplyvu realizacie novych rozvojovych projektov na stav utvarov
povrchovej vody astav utvarov podzemnej vody vo vztahu k plneniu environmentalnych cielov
a vyddvanim stanoviska o potrebe posudenia nového rozvojového projektu podla § 16 ods. 6 pism. b)
vodného zékona, ktory je transpoziciou ¢l. 4.7 ramcovej smernice o vode (RSV), v zmysle ,, Postupov
pre posudzovanie infrastrukturnych projektov podla ¢l. 4.7 smernice Europskeho parlamentu a Rady
2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rdmec pdsobnosti spoloenstva v oblasti vodnej politiky“
(schvalenych Ministerstvom zivotného prostredia SR), sa dospelo k zaveru, ze vplyv predpokladanych
identifikovanych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody
SKBO0115 Terebl'a bude vyznamny do takej miery, Ze mdze spdsobit’ zhorSovanie jeho ekologického
stavu. Zuvedené¢ho dovodu bolo potrebné vykonat' aj posudenie tohto nového infraStruktirneho
projektu ,, Protipovodiiova ochrana obce Kal§a“ podl'a ¢lanku 4.7 RSV a preukdzat’ splnenie vSetkych
stanovenych podmienok.
Vplyv realizacie projektu na zmenu hladiny utvarov podzemnej vody SK200550FP Puklinové a
medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanskych vrchov a SK2005800P Medzizrnové podzemné
vody Vychodoslovenskej panvyako celku sa nepredpoklada.
I.1. Stru¢ny popis technického rieSenia navrhovanej stavby protipovodiiovej ochrany
»Protipovodiiova ochrana obce Kal§a*

Navrh technického rieSenia projektu/stavby ,, Protipovodiiova ochrana obce KalSa“ vychadza z potreby
zabezpecit’ ochranu intravilanu obce Kalsa pred povodiiovymi prietokmi vodného toku/potoka Terebl'a
so zabezpe&enostou na Qigo. Celkovéa dizka upravovaného tseku je 1495,00 m. Navrhovana Gprava sa
bude realizovat’ v rkm 4,400 —rkm 5,895.

Navrhovana tUprava potoka Terebla rieSi zvdcSenie prietokového profilu koryta pre odvedenie
povodnového prietoku Q1o v pdvodnom, povodiiou poskodenom a kapacitne nevyhovujucom koryte.
ZvicSenie kapacity sa dosiahne prehibenim koryta a upravou svahov. Trasa toku sa nemeni, prace buda
realizované v existujucom koryte.

1.2 Stru¢ény popis stavebnych objektov, ktoré moézZu sposobit’ zmenu fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody alebo zmenu hladiny utvaru
podzemnej vody

Predmetnii stavbu protipovodiiovej ochrany obce Kal3a tvori jeden stavebny objekt - SO 01 Uprava

potoka Terebl'a (dizka 1495,00 m).

Zmenu fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKBO115 Terebl'a

alebo zmenu hladiny utvarov podzemnej vody SK200550FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody

neovulkanitov Slanskych vrchov a SK2005800P Medzizrnové podzemné vody Vychodoslovenskej
panvy mozu spdsobit’ tie Casti stavby/stavebného objektu SO 01 Uprava potoka Terebl’a, ktoré budi
realizované priamo v utvare povrchovej vody SKBO0115 Terebla (v koryte vodného toku/potoka

Terebl'a) alebo v priamom dotyku s nim.

SO 01 Uprava potoka Terebl'a
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V projektovej dokumentacii je navrhnuta iprava potoka Terebl’a v intravilane obce KalSa na prietok
storo¢nej vody Qoo = 23,0 m’.s"! pri dodrzani technickych poziadaviek na Gipravu tokov v zmysle STN
75 2102 Upravy riek a potokov.

Trasa toku

je navrhnuta tak, aby v ¢o najvicsej miere sledovala trasu existujiiceho koryta a reSpektovala existujuce
objekty na potoku — mosty a ldvky ako aj okolita zastavbu po brehoch potoka — miestne cesty, oplotenia
sukromnych zahrad a hospodarske budovy. Zaciatok upravy km 0,000 je na vychodnej hranici
intravilanu obce v rkm 4,400, koniec upravy na zapadnej hranici intravilanu v km 1,495 (rkm 5,895).
Trasa pozostiva z priamok a kruznicovych oblikov o polomere 60 — 300 m. Celkova dizka upravy je 1
495 m.

Pozdlzny sklon nivelety dna toku

je navrhnuty tak, Ze reSpektuje existujuce, v minulosti vybudované stupne v km 0,137, 0,273 a 1,456.
Navrhovany pozdizny sklon 1= 8,0 az 15,58 %o. Na usekoch medzi existujticimi stupiiami sa dno potoka
prehibi o cca 30 - 60 cm tak, aby nedoslo k obnaZeniu zékladov existujucich mostov a lavok a aby
nedoslo k poruseniu ich statiky. Za Gcelom zmiernenia navrhovaného sklonu nivelety dna su po trase
navrhnuté vyskové prahy h = 0,30 m, celkom 5 ks.

Priecny profil koryta

je dimenzovany v zmysle STN 75 2102 Upravy riek a potokov na prietok Qipo = 23,0 m’s' s
bezpecnostnym prevySenim nad hladinou storo¢ného prietoku Ah = 0,6 m. Navrhnuty je priecny profil
lichobeznikovy - §irka v dne 5,0 m, sklony svahov 1: 1,5 na useku v km 0,000 — 0,440 a 1 : 1 vkm 0,440
— 1,495, kde st stiesnené pomery vzhl'adom na situovanie miestnych ciest a inych objektov po brehoch
potoka. Dno potoka je navrhnuté vyspadovat’ smerom k osi potoka v sklone 10 % (prehibenie v osi 0 25
cm), ¢im sa zabezpeci sustredenie malych prietokov v osi koryta.

Opevnenie koryta

je navrhnuté v dne a na svahoch do vysky h = 1,3 m. Dno a svahy sa navrhuju opevnit’ dlazbou z
lomového kamena hr. 300 mm na podkladnom beténe C 12/15 hr. 200 mm a Strkopieskovom 16zku
hr.150 mm. Skary budd vyplnené cementovou maltou. Nad tymto opevnenim budi svahy aZ po brehovii
¢iaru ohumusované hr.150 mm a zatravnené. V oblukoch na konkavnom brehu, kde je svah najviac
namahany pridom vody bude opevnenie kamennou dlazbou az po brehovu ¢iaru. Na hornom useku toku
cca od km 0,960 po km 1,300 st bezprostredne na brehovej Ciare vybudované oplotenia s betonovym
murikom, ktoré su viac — menej sucastou koryta, napomahajii ochrane proti vybrezZeniu vody. Tieto sa
ponechaju a na ne sa napoji opevnenie koryta.

Vyskové prahy

vysky h = 0,3 m s navrhnuté v km 0,800; 1,000; 1,090; 1,230;1,285. Vybudujt sa z vodostavebného
betonu C 16/20, povrch sa upravi kamennou dlazbou.

Pri existujucich stupiioch v km 0,137 a 1, 465 a pri stavidlovej hati v km 0,273 sa opravia poskodené
vyvariskd, rovnakym opevnenim ako koryto potoka.

Schody

st navrhnuté za ucelom umoznenia vstupov do koryta, navrhuje sa vybudovat’ schody z vodostavebného
beténu C 16/20, Sirka schodov 1,2 m.

Krizovanie kanalizacie.

Existujuce kanaliza¢né potrubie DN 300 krizuje potok na dvoch miestach priblizne v km 0,284 a 1,292.
Navrhuje sa pri krizovani zachovat’ pdvodnu niveletu dna. Potrubie sa obetonuje na celej jeho dizke pod
novo navrhovanym korytom potoka.

Krizovanie vodovodu a plynovodu

s potokom je zhybkami vybudovanymi ponad koryto. Tie su situované pri objektoch mostov alebo
lavok, su uloZené na vlastnej nosnej konstrukeii. Pri ndvrhu Gpravy toku boli reSpektované.

Vyustenia existujucich pritokov a rigolov.

Na vsetkych existujucich pritokoch a cestnych rigoloch, ktoré vytstuju do potoka Terebla sa upravi a
opevni kamennou dlazbou vyustna &ast' na dizke 3 - 5 m. Opevnenie sa ukonéi beténovym prahom
400/600 mm z betonu C12/15.

Oplotenie.

Existujuce oplotenia, ktoré¢ zasahuju do koryta potoka a pocas vystavby prekazaju realizacii stavebnych
prac je nutné odstranit. Nové oplotenia sa vybuduji na novom brehu a budua sa podiel’at’ na ochrane
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proti vybrezeniu vody z koryta, preto sa navrhuji nové oplotenia s betonovym murikom vysky cca 0,6
m a poplastovanym pletivom vysky 1,2 m .

Cestné zvodidlo

nachddzajuce sa na I'avom brehu v km 0,953 -1,053 je umiestnené na brehovej Ciare a robi prekazku pri
realizécii stavebnych prac, preto je nutné ho demontovat’ a po ukonceni stavebnych prac na koryte
potoka je potrebné osadit’ nové cestné zvodidlo dizky cca 100,0 m.

I. Preukiazanie splnenia podmienok podPa ¢l. 4. 7 RSV pre navrhovany novy
infrastruktirny projekt, ktorého ciel’om je zabezpecenie protipovodiiovej ochrany
obce Kalsa

Lokalita stavby navrhovanej protipovodiiovej ochrany obce KalSa ,, Protipovodiiova ochrana obce
Kal$a“ ,,je situovana v ¢iastkovom povodi Bodrogu. Dotyka sa troch vodnych utvarov, a to utvaru
povrchovej vody SKBO115 Terebla a dvoch utvarov podzemnej vody predkvartérnych hornin
SK200550FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanskych vrchov
a SK2005800P Medzizrnové podzemné vody Vychodoslovenskej panvy.

a) Preukazanie, Ze si uskutocnené vSetky realizovatePné kroky na obmedzenie nepriaznivého
dopadu na stav vodného titvaru
A. Pocas vystavby a po jej ukonceni
Zo zistovacieho konania posudzovania vplyvu stavby ,,Protipovodiiova ochrana obce Kal§a* na
zivotné prostredie podla zdkona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov na zaklade zameru predmetnej stavby
vyplynuli niektoré konkrétne poziadavky na zmiernenie jej vplyvu na zivotné prostredie (zavery
Rozhodnutia ¢islo: 2012/00115 zo dnia 25.01.2012 vydaného Obvodnym uradom zivotného prostredia
Kosice — okolie podl'a zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov).Tieto poziadavky boli zapracované
v d’alSom stupni projektovej dokumentacie stavby a budi mat’ pozitivny vplyv aj na zmiernenie vplyvu
predmetnej stavby na zmenu fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody
SKBO0115 Terebla.

V zmysle zdaverov vysSie uvedeného Rozhodnutia pri rieSeni navrhovanych uprav je potrebné:

e vpripade nutnosti vyrubov drevin alebo krovitych porastov vo vodnom toku alebo jeho
ochrannom pasme je potrebné pred vydanim stavebného povolenia poziadat OUZP Kogice —
okolie, isek SVS o vydanie povolenia na vyrub a zaroveii poziadat OUZP Kosice — okolie, tisek
OPaK o vydanie vyjadrenia k danému vyrubu podla § 9 pism. 1) zdkona ¢. 543/2002 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov,

e  zabezpelit spracovanie havarijného planu pre pripad Gniku nebezpecnych latok do prostredia
pocas vystavby, zabezpecit' prostriedky na likvidaciu havarijného znecistenia, v pripade
znecistenia vody alebo pody zabezpecit’ postup v sulade s poziadavkami na nakladanie s
nebezpeénym odpadom.

Vramci projektovej dokumentdcie stavby su navrhnuté nasledovné konkrétne zmieriiujiice
opatrenia:

e vylucit zemné a stavebné prace v obdobi vydatnych zrazok, ¢im sa eliminuje vplyv vodnej
erdzie na obnazenych svahoch koryta,

e  zabezpecit’ opatrenia na ochranu vodného toku a vodného Zivocisstva pred zne€istenim pocas
stavebnych prac, plosne aj asovo obmedzit’ prace prebiehajice priamo v toku a bezprostredne
v jeho blizkosti - prace realizovat’ po usekoch,

o  zabezpeCit dodrZiavanie prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, vyhovujuci technicky
stav mechanizmov a vozidiel a jeho kontrolu za i¢elom znizenia rizika tniku ropnych latok do
vodnych tokov,

e vyluéit vykondvanie Udrzby vozidiel a manipulaciu s nebezpecnymi latkami v priestore
vystavby,
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e  zabezpecit’ spracovanie havarijného planu pre pripad tiniku nebezpecnych latok do prostredia
pocCas vystavby, zabezpelit' prostriedky na likvidaciu havarijného znecistenia, v pripade
znecistenia vody alebo pddy zabezpecit' postup v stlade s poziadavkami na nakladanie s
nebezpe¢nym odpadom.

Zmierfiujuce opatrenia navrhované na zdklade posudenia predmetného projektu:

e aby sa zabranilo moznému zhorSovaniu ekologického stavu utvaru povrchovej vody SKB0O115
Terebl’a, navrhovana tprava by mala byt’ rieSena tak, aby poskytla predpoklady pre vytvorenie
priestorovo heterogénneho prostredia, ktoré je jednou z kliCovych podmienok existencie
rozmanitych a stabilnych spoloCenstiev; za tym ucelom je potrebné Gpravu priecneho profilu
s opevnenim svahov a dna zabezpecit’ ekologicky prijatelnym sposobom.

B. Pocas prevadzky
e  zabezpelit' udrzbu navrhovanej protipovodiiovej stavby - upravené¢ho potoka, t.j. vzdy po
prechode velkej vody skontrolovat’ koryto potoka, odstranit’ pripadne nanosy bahna, v pripade
poskodenia opevnenia koryta operativne zabezpecit’ jeho opravu,
e  zabezpeclit priebeznu kontrolu, tdrzbu a Cistenie aj mimo obdobia povodiovych stavov,
e  zabezpeclit priebeznu kontrolu stavu koryta potoka,
e  zabezpeclit opatrenia na ochranu vodného toku a vodného zivocisstva pred znecistenim.

Mozno ocakavat, Ze splnenim uvedenych poziadaviek/zmieriiujucich opatreni dojde k zmierneniu
predpokladaného vplyvu stavby na fyzikalne (hydromorfologické) charakteristiky tvaru povrchovej
vody SKBO115 Terebl’a, a tym aj na jeho ekologicky stav.

a.1 Postdenie/preukazanie, Ze navrhnuté zmieriujuce opatrenia si technicky uskuto¢nitel’né

Konkrétne opatrenia na zmiernenie vplyvu predmetnej stavby na fyzikdlne (hydromorfologické)
charakteristiky utvaru povrchovej vody SKB0115 Terebla boli uz do projektovej dokumentécie stavby
zapracované. Z uvedeného dovodu posudenie technickej uskutocnitelnosti bolo vykonané len pre
zmiernujuce opatrenia navrhnuté v ramci ekologicky prijateI'ného rieSenie stavby, ktoré st uvedené v
tabulke ¢.1.

tabulka ¢. 1
Stavebny | Zmieriujuce opatrenie Technicky Dévody ovplyviiujtice realizovanie/nerealizovanie
objekt realizovatel’né ? opatrenia
) nie
ano
SO 01 v pripade nutnosti vyrubov | ano Vyrubom krovia a stromov docasne moze dojst k
drevin  alebo  krovitych naruseniu prirodzenych ukrytov vodnych zivocichov
porastov vo vodnom toku (bentickej fauny aichtyofauny) v hydrickom
alebo  jeho  ochrannom biokoridore okolo toku.
pasme je potrebné pred
vydanim stavebného Dotknuté Uzemie nezasahuje do sistavy uzemi
povolenia poziadat OUZP NATURA 2000 ani do inych chranenych tizemi,
Kogice — okolie, usek SVS navrhovana uprava bude realizovana v koryte toku,
ovydanie povolenia na ide o rekonstrukciu existujucej upravy, pri ktorej sa
vyrub azaroveri poziadat s vyrubom drevin neuvazuje.
OUZP Kogice — okolie, usek
OPaK o vydanie vyjadrenia
k danému vyrubu podla § 9
pism. 1) zakona ¢. 543/2002
Z.z. oochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich
predpisov,
SO 01 navrhovana Gprava by mala | dno Vzhl'adom na stabilitu dna vodného toku Terebl’a proti
byt rieSend tak, aby poskytla vymielaniu pri prechode velkej vody bolo navrhnuté
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predpoklady pre vytvorenie
priestorovo heterogénneho
prostredia, ktoré je jednou
z kl'aovych podmienok
existencie rozmanitych
a stabilnych

spoloCenstiev.  Za  tym
ucelom je potrebné vipravu

priecneho profilu
s opevnenim svahov a dna
zabezpecit’ ekologicky

prijatelnym sposobom.

opevnenie dna (aj brehov) kamennou dlazbou.
Znizovanie nivelety neopevneného dna vplyvom
prietoku velkej vody by mohlo narusit stabilitu
jestvujucich mostnych objektov a lavok. Stabilizacia
nivelety dna opevnenim je dodlezitda aj z dévodu
zachovania krytia jestvujucej kanalizacie, ktora
krizuje vodny tok Terebl’a na dvoch miestach.
Vytvorenim kynety v toku sa zabezpeci sustredenie
malych prietokov v osi koryta.

Aby sa vytvorilo heterogénne prostredie v koryte toku
je potrebné zabezpeCit Clenitost dna (napr.
vy¢nievajiicimi kamenimi, ¢im sa vytvoria rychlostné
tiene a ukryty pre ryby).

SO 01

pravidelne
mnozstvo nanosov, ktoré
zmensuju prietoc¢nost’
koryta, vpripade jeho
zmensenia ndnosy odstranit’.

sledovat’ | ano

Starostlivost’ o vodny tok Terebl'a je v stilade s §48
zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach v kompetencii
spravcu toku, ktorym je Slovensky vodohospodarsky
podnik, §.p., OZ Kosice.

Navrhované zmierfiujuce opatrenia nie su z technického hl'adiska naro¢né na realizaciu. Praktickeé,
technické a stavebné aspekty realizacie opatreni su popisané v projektovej dokumentacii predmetne;j
stavby. Do d’alSieho stupnia projektovej dokumentacie je potrebné zapracovat’ zmieriiujice opatrenie,
ktorym sa zabezpeci Clenitost’ dna vodného toku (napr. vycCnievajicimi kamefimi, ¢im sa vytvoria
rychlostné tiene a ukryty pre ryby). Toto opatrenie z technického hl'adiska nie je narocné na realizaciu.

a.2 Postdenie/preukazanie, Ze navrhnuté zmierfujuce opatrenia nie sii neprimerane nakladné

Posudenie navrhnutych zmierfiujicich opatreni z hl'adiska neprimeranosti nakladov na ich realizaciu je
uvedené v nasledujucej tabul’ke ¢. 2

tabulka ¢. 2

Stavebny Zmiernujuce opatrenie Predpokladané Prinosy kvalitativne Netimerne
objekt naklady nakladné
9
) ) ; .| Zmiernenie vplyvu navrhovanych | nie

SO 01 Vprlpade nutnosti vyrubov | Ide o procesné | protipovodiiovych opatreni na

drevin alebo krovitych porastov | ukony realizované | pentickti  faunu  a ichtyofaunu

vo vodnom toku alebo jeho | vsulade s planom | y dotknute; Gasti atvaru

ochrannom pasme je potrebné | organizacie povrchovej  vody  SKBO115

pred  vydanim  stavebného | vystavby, ktoré | Terebla — prinos z hladiska

povolenia  poziadat OUZP | nepredstavuju, resp. | nezhor§ovania jeho ckologického

Kosice — okolie, usek SVS | nevyvolavaju stavu.

o vydanie povolenia na vyrub | samostatné naklady

azaroven  poziadat OUZP | nad ramec

Kosice — okolie, tsek OPaK | celkovych nakladov

o vydanie vyjadrenia k danému | na stavbu.

vyrubu podla § 9 pism. I)

zékona ¢. 543/2002 Z.z.

oochrane prirody a krajiny

v zneni neskorsich predpisov,

Zmiernenie vplyvu navrhovanych | nie

SO 01 navrhovana tiprava by mala byt | Ide 0 upravu protipovodiiovych opatreni na

rieSena tak, aby poskytla | technického benticki  faunu  a ichtyofaunu

predpoklady ~ pre  vytvorenie | rieSenia tpravy dna | y dotknutej Lasti tvaru

priestorovo heterogénneho | koryta toku, ktord | poyrchovej vody ~ SKBO115

prostredia, ktoré je jednou | nepredstavuje, resp. | Terebla — prinos z hladiska

zklacovych podmienok | nevyvolava nezhorSovania jeho ekologického

existencie rozmanitych | samostatné néklady | giayuy.

a stabilnych spolocenstiev. Za | nad ramec

tym ucelom je potrebné upravu | celkovych nakladov

priecneho profilu s opevnenim | na stavbu.

svahov  adna  zabezpeCit
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ekologicky prijatelnym
sposobom (napr. Clenitost’ dna
zabezpecit vy¢nievajicimi

kamenmi, ¢im sa vytvoria
rychlostné tiene a ukryty pre

ryby).
) Realizaciou opatrenia sa zabezpe¢i | nie
SO 01 pravidelne sledovat’ mnoZstvo | Bezné prevadzkové | ydrziavanie prietoéného profilu
nanosov,  ktor¢  zmenSuji | naklady  spraveu | yodného toku Terebla, Go prispeje
prietoénost’ koryFa, v pripade | vodného toku. k ochrane okolitého tizemia proti
jeho  zmen3enia nanosy vylievaniu velkych vod.
odstréanit’.

Predpokladané néklady na zmierfiujuce opatrenia vo vzt'ahu k oakdvanym kvalitativnym prinosom,
ako ani vo vztahu k vycislenym povodnovym Skodam, ¢i pldnovanym nakladom na realizaciu
navrhovaného nového infrastruktirneho projektu nepredstavuji neprimerané naklady. Navyse, Cast’
predpokladanych nakladov na zmieriiujice opatrenia predstavuju bezné prevadzkové naklady spravcu
vodného toku. Dalgia ¢ast nakladov je uz zahrnuta priamo do nékladov stavby, ako neoddelitelna sucast’
postupov podl’a harmonogramu vystavby resp. predpokladané naklady.

Prinosy navrhovanych zmierniujiucich opatreni z hl'adiska nezhorSovania ekologického stavu ttvaru
povrchovej vody SKBO115 Terebla v sucasnosti sa nedaju objektivne vyjadrit vo finan¢nych
nakladoch, nakol’ko na ocenenie ekologického stavu vod (jeho dosiahnutie, zlepSenie, zhorSenie, resp.
zmeny) v sucasnosti nie su k dispozicii finan¢né nastroje.

Niektoré z navrhovanych zmierniujucich opatreni (vratane opatreni navrhnutych v ramci projektovej
dokumentacie stavby) predstavuji prinos nielen z hl'adiska zmiernenia negativnych vplyvov nového
infrastruktirneho projektu na ekologicky stav utvaru povrchovej vody SKBO115 Terebla, ale aj
z hladiska zniZovania rizika vzniku povodni. Realizaciou projektu sa zredukuje povodiiami ohrozované
uzemie, pred povodiiou sa ochrania 4 obyvatelia, zabrani sa Skodam vo vyske 1 523 489,36 € (Plan
manazmentu povodiového rizika v ¢iastkovom povodi Bodrogu, Priloha X) .

a.3 Posudenie/preukazanie, Ze navrhnuté zmierfniujice opatrenia suvisia (st vyvolanou
investiciou) s ciePmi upravy (movym projektom) alebo novymi trvalymi rozvojovymi
¢innost’ami ¢loveka

Navrhované zmiernujtce opatrenia vyplynuli zo stanovisk k zdmeru stavby ,, Protipovodiiova ochrana
obce KalSa“ azvyhodnotenia predmetnej navrhovanej ¢innosti vramci zistovacicho konania
vykonaného podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov a zo stanoviska z primarneho postdenia predmetného projektu.
Navrhované opatrenia stvisia s navrhovanymi Upravami v toku a zaroven predstavuju navrh
na lepSie/prijatel'nej§ie environmentalne rieSenie predmetnej stavby protipovodiovej ochrany
intravilanu obce Kalsa tak, aby sa znizilo riziko predpokladaného nedosiahnutia environmentalnych
ciel'ov, resp. zhorSenia ekologického stavu dotknutého ttvaru povrchovej vody SKB0115 Terebl'a. Pri
realizacii Gpravy koryta vodného toku Terebla tam, kde to polohopisné pomery dovol'uju, je potrebné
zohl'adnit’ poZiadavky na obnovenie, pripadne vytvaranie novych biotopov pre vodné spoloCenstva
(napr. v koryte toku je potrebné vytvorit heterogénne prostredie, ktoré¢ je jednou z klucovych
podmienok existencie rozmanitych a stabilnych spolocenstiev, ¢lenitost’ dna zabezpecit’ vycnievajicimi
kamenmi, ¢im sa vytvoria rychlostné tiene a ukryty pre ryby).

b) Dovody tuprav alebo zmien utvarov povrchovej vody alebo tutvarov podzemnej vody s
menovite uvedené a vysvetlené v plane manaZmentu povodia a environmentalne ciele sa
vyhodnotia kaZdych Sest’ rokov

Realizacia stavby bola vyvolana vyznamnymi povodiovymi situaciami v intravilane obce KalSa na
vodnom toku/potoku Terebla v predchadzajucich rokoch. Vybrezovanie vod je spdsobované malou
prieto¢nou kapacitou koryta potoka Terebl'a. Zastavba v blizkosti toku zasahuje do inundacie velkych
vod a povodne spdsobuju v danych ¢astiach obce vel'ké hmotné a moralne §kody. Realizaciou projektu

7



Vodny plan Slovenska | PlAn manaZzmentu ¢iastkového povodia Bodrogu

sa predide $kodam na majetku, projekt prispeje k rozvoju regidonu a k zlepSeniu zZivotného prostredia,
zdravia obyvatel'stva a d’alSich socio-ekonomickych ukazovatel'ov.

Na zaklade analyzy dostupnych informécii ziskanych z predbezného hodnotenia povodiiového rizika,
map povodnového ohrozenia a map povodnového rizika vykonanej v sulade s poziadavkami smernice
2007/60/ES o hodnoteni a manazmente povodiovych rizik (d’alej len ,,Smernica 2007/60/ES*) bola
oblast’ Terebl'a — KalSa identifikovand ako geograficka oblast’ SK521507 409 Terebla - Kalsa (ID
vodného toku 4-30-11-115, rkm 4,00 — 5,80), s pravdepodobnym vyskytom potencidlne vyznamného
povodnového rizika. PodrobnejSie informacie su uvedené a vysvetlené v samostatnom dokumente
(v prislusnych kapitolach v Plane manazmentu povodiiového rizika v ciastkovom povodi Bodrogu),
ktory je dostupny na webovej stranke:http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMPRBodrog

Navrhované preventivne protipovodiiové opatrenia na vodnom toku Terebla prispeju k dosiahnutiu

cielov manazmentu povodiového rizika v tejto geografickej oblasti a k znizeniu potencidlnych

nepriaznivych néasledkov zéplav na 'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku

¢innost’ v ramci tejto geografickej oblasti. Miera vyznamnosti vplyvu novej upravy alebo zmeny je

rieSena v rdmci posudenia projektu podla ¢l. 4.7 RSV.

¢) Preukazanie, Ze dovody pre navrhované tupravy alebo zmeny si dovodmi nadradeného
verejného zaujmu a/alebo prinos z dosiahnutia cielov stanovenych v ¢l. 4.1 RSV t. j.
dosiahnutia dobrého ekologického stavu/potencialu utvarov povrchovych vod, dobrého stavu
podzemnych vod alebo predchadzania zhorSovania stavu ttvarov povrchovej alebo podzemnej
vody, pre Zivotné prostredie a spolo¢nost’ je prevaZzeny prinosom novych tprav alebo zmien
pre 'udské zdravie, udrZanie Pudskej bezpec¢nosti alebo trvalo udrZatel’ny rozvoj

c.1 Dévody nadradeného verejného zaujmu

Smernica Europskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnoteni a manazmente povodiiovych rizik
(d’alej len ,,Smernica 2007/60/ES*‘) ustanovujica ramec na hodnotenie a manazment povodniovych rizik
s cielom znizit’ nepriaznivé dosledky povodni na l'udské zdravie, zivotné prostredie, kulturne dedicstvo
a hospodarsku cinnost, uklada c¢lenskym Statom FEurdpskej tnie pre oblasti, v ktorych boli
identifikované existujiice alebo potencidlne vyznamné povodiiové rizika, na zaklade vyhodnotenia
informacii ziskanych z predbezného hodnotenia povodnového rizika, map povodnového ohrozenia a
map povodnového rizika stanovit® vhodné ciele manazmentu povodiiového rizika a najneskdr do
22.12.2015 vypracovat plany manaZzmentu povodiiového rizika (PMPR), ktoré¢ budu obsahovat’
konkrétne opatrenia na znizenie nepriaznivych dosledkov povodni zoradené podl'a poradia naliehavosti
ich realizacie.

Na zéklade analyzy dostupnych informacii vykonanej v sulade s poziadavkami smernice 2007/60/ES
bolo na tizemi SR takto identifikovanych spolu 559 oblasti (1 286,445 km) s vyskytom vyznamného
povodnového rizika (v ktorych existuje potencialne vyznamné povodnové riziko, alebo v ktorych mozno
predpokladat’, Ze je pravdepodobny vyskyt vyznamného povodnového rizika), z toho v Ciastkovom
povodi Bodrogu, v ktorom je stavba navrhovanej protipovodiovej ochrany obce Kalsa situovana, bolo
identifikovanych 129 oblasti (o celkovej dizke 237,4 km).

Ako oblast s pravdepodobnym vyskytom potencidlne vyznamného povodiového rizika bola
identifikovana aj geograficka oblast’ SK521507 409 Terebla - Kalsa (ID vodného toku 4-30-11-115,
rkm 4,00 — 5,80). Pre dosiahnutie cielov manazmentu povodiového rizika v tejto geografickej oblasti
na znizenie pravdepodobnosti zaplav izemia povodilami a na zniZenie potencialnych nepriaznivych
nasledkov zaplav na l'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’ bolo
v Plane manazmentu povodnového rizika v ciastkovom povodi Bodrogu na vodnom toku Terebla
navrhnuté preventivne opatrenie na znizenie povodnového rizika v obci Kalsa zvySenim kapacity koryta
vodného toku Terebla na Qo rekonstrukciou existujiicej upravy toku vrkm 4,400 — 5,8995.
Realizaciou navrhnutych protipovodnovych opatreni/ipravou vodného toku Terebla sa zredukuje
povodnami ohrozované tizemie, pred povodnou sa ochrania 4 obyvatelia a zabrani sa Skodam vo vyskel
523 489,36 €.
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Plan manazmentu povodinového rizika vratane navrhnutych preventivnych opatreni bol v sulade so
smernicou 2007/60/ES poskytnuty na Sest mesiacov verejnosti na pripomienkovanie a sucasne
prebiehali aj verejné konzulticie. Plan manazmentu povodiiového rizika bol zapracovany do Planov
manazmentu spravneho tUzemia povodia Dunaja, resp. do Vodného planu Slovenska, ktory bol
schvaleny v sulade snarodnymi legislativnymi predpismi vladou Slovenskej republiky po
pripomienkovom konani, na ktorom mala ucast’ aj verejnost.

c.2 Dovody nadradenosti prinosov z vykonania projektu nad prinosmi z dosiahnutia dobrého

stavu vod (Opis prinosov a objasnenie prec¢o sa povazuju za nadradené)

Navrhnuté preventivne opatrenia ,, Protipovodiiovd ochrana obce Kal§a®“ st navrhované vo verejnom
zaujme v kontexte celkového spolocensko — ekonomického rozvoja predmetného tizemia. Realizaciou
navrhovaného opatrenia sa znizi/obmedzi vyznamné povodnové riziko, ¢o napomodze vytvorit
podmienky pre bezpecny tzemny a hospodarsky rozvoj obce KalSa, vytvoria sa predpoklady pre
budovanie d’alsich rozvojovych projektov investicného a neinvesticného charakteru, zlepS$ia sa socialne
a ekonomické podmienky v obci (realizaciou opatrenia sa predide Skodam na majetku tak vo vlastnictve
Statu (cestnd infraStruktara - cesta IIl. triedy a miestna komunikécia (ohrozena stabilita cesty), ako aj
v stikromnom vlastnictve (rodinné domy, zahrady). Zlepsi sa kvalita Zivota potencialne ohrozenych 4
obyvatel'ov obce Kalsa Zijucich v okoli vodného toku, v oblastiach ¢asto postihovanych povodinami, v
ktorych doteraz nie su vybudované, resp. st nedostato¢ne vybudované ti€inné preventivne opatrenia na
ochranu pred povodiiami.

Keby sa navrhované opatrenie nerealizovalo, nepodarilo by sa dosiahnut' ciele manazmentu
povodnového rizika v geografickej oblasti Terebl'a — Kalsa, nakol’ko by neboli ochranené 4 osoby
a povodiové skody na majetku obce KalSa, ako aj stkromnom majetku napriek opatreniam navrhnutym
v Plane manazmentu povodnového rizika Ciastkového povodia Bodrogu, by v dotknutej Casti obce Kalsa
mohli dosiahnut’ vysku 1 523 489,36 €, ¢o bude mat’ nepriaznivy dopad na verejné zdroje.

d) Preukazanie, Ze prinosy tychto tiprav alebo zmien vodného utvaru, nie je mozné z dévodov
technickej realizovatel’nosti alebo neprimeranych nakladov dosiahnut’ inymi prostriedkami,
ktoré st podstatne lepSou environmentalnou vol’bou

Oblast Terebla — KalSa po SirSom posudeni fyzicko-geografickych a socialno-ekonomickych
podmienok prostredia, so zameranim sa na odtokové pomery a moznosti vzniku realnych povodiovych
rizik na hodnotenom tUzemi bola v sulade s poziadavkami smernice 2007/60/ES o hodnoteni
a manazmente povodnovych rizik identifikovana ako oblast’ s pravdepodobnym vyskytom potencialne
vyznamného povodnového rizika SK521507 409 Terebla - Kalsa (ID vodného toku 4-30-11-115, rkm
4,00 — 5,80). Vyznamnym aspektom pri hodnoteni pravdepodobného vyskytu potencialne vyznamného
povodnového rizika boli poznatky o aktudlnom stave a realnej i€innosti objektov a zariadeni existujuce;j
protipovodiiovej infrastruktiry vybudovanej na vodnom toku Terebla a uzemiach ohrozovanych
povodnami.
Pre dosiahnutie cielov manazmentu povodiiového rizika v tejto geografickej oblasti, na zniZenie
pravdepodobnosti zaplav uzemia povodinami a na znizenie potencidlnych nepriaznivych nasledkov
zaplav na ludské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’ si v Plane
manazmentu povodiiového rizika v ciastkovom povodi Bodrogu navrhnuté preventivne opatrenia v 1.
alternative, a to:

- opatrenia v lesnych porastoch,

- opatrenie na zniZenie povodnového rizika v obci Kalsa zvySenim kapacity koryta vodného toku

Terebla na Qoo rekonstrukciou existujicej upravy toku v rkm 4,400 — 5,8995.

S 2. alternativou sa neuvazuje, nakolko sa jedna o rekonstrukciu upravy v jestvujicom koryte bez
moznej zmeny smerovania toku.

d.1 Navrhovany projekt ,,Protipovodiiova ochrana obce Kalsa*
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Ciel'om navrhu technického rieSenia preventivnych protipovodiovych opatreni na toku Terebla je
ochrana dotknutej Casti intravilanu obce KalSa pred povodiovymi prietokmi vodného toku/potoka
Terebl'a so zabezpetenostou na prietok Q1. Celkova dizka upravovaného useku je 1495,00 m.
Sucasné koryto vodného toku/potoka Terebla nema dostatoént kapacitu na bezpecné odvedenie
prietokuQigo, preto sa navrhuje v celom tseku tUpravy (rkm 4,400 — 5,895) zvicSenie prietokového
profilu koryta pre odvedenie povodnového prietoku Qi v povodnom, povodiou poskodenom a
kapacitne nevyhovujiicom koryte. Zvéiésenie kapacity sa dosiahne prehibenim koryta a naslednej iprave
svahov. Trasa toku sa nemeni, prace budu realizované v existujicom koryte. Realizaciou stavby neddjde
k zmene vyuzivania izemia.

Obvodny urad zivotného prostredia KoSice-okolie podla § 22 ods. 7 zakona ¢&. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov na zaklade
pisomnej ziadosti navrhovatela/obce KalSa upustil od variantného rieSenia zameru (listom ¢.
2011/02630 zo dna 22.12.2011).

Navrhované protipovodiiové opatrenia prispeju k naplnaniu cielov manazmentu povodiového rizika
znizenim pravdepodobnosti zaplav povodilami atym aj k znizeniu potencialnych nepriaznivych
nasledkov zaplav na l'udské zdravie, Zivotné prostredie, kultirne dedicstvo a hospodarsku ¢innost’;

Protipovodiiové opatrenia st navrhované v snahe maximalizovat’ ekonomické a socidlne aspekty bez
porusenia trvalej udrzatelnosti ekosystému;

Realizaciou stavby sa predide Skodam na majetku vo vyske 1 523 489,36 €, zredukuje sa povodiami
ohrozované tizemie, atym sa vytvoria predpoklady pre budovanie d’alSich rozvojovych projektov
investicného a neinvesticného charakteru.

Celkové odhadované naklady na pripravu, realizaciu, prevadzku, udrzbu a opravy pocas celého
predpokladaného obdobia Zivotnosti navrhovaného opatrenia podl'a Planu manazmentu povodinového
rizika ciastkového povodia Bodrog predstavuju 1390,36 tis. €. Z toho naklady na samotnu realizaciu
navrhovaného opatrenia (podla prilohy X Planu manazmentu povodiiového rizika ciastkového povodia
Bodrog) predstavuju 1167 tis. €.

Napriek tomu, ze priame vycislené finan¢né S$kody sposobené povodiami v dotknutom uzemi
predstavuju ¢iastku vo vyske 1 523 489,36 € je nevyhnutné zohl'adnit’, resp. akceptovat’ aj nepriame
finan¢né naklady (na zabezpecovacie a zachranovacie povodnové prace), priame nefinancné naklady
(cena l'udského Zivota a zdravia— v danom pripade 4 l'udskych Zivotov) a nepriame nefinan¢né naklady
(cena psychického stavu ¢loveka a jeho dopady na praceschopnost’ a spokojny zivot dotknutych rodin),
ktoré sa nedaji financne vycislit' a v ziadnom pripade porovnavat s planovanymi nakladmi na
realizaciu navrhovanej stavby protipovodiiovej ochrany ohrozeného izemia. Planované néklady na
realizaciu predmetnej stavby v porovnani s hodnotou l'udskych zivotov a ich fyzického a dusevného
zdravia su zanedbatel'né.

d.2 Prehlad a postdenie/zhodnotenie inych postupov/alternativnych rieSeni, ktorymi moZno
dosiahnut’ rovnaké prinosy ako realizaciou navrhovanej stavby ,,Protipovodiiova ochrana
obce Kalsa“

Realizaciou navrhovaného projektu sa mé zabezpecit' dosiahnutie cielov manazmentu povodiového

rizika v ¢iastkovom povodi Bodrogu, v geografickej oblasti Terebla — KalSa zameranych na zniZenie

pravdepodobnosti zaplav dotknutej Casti obce KalSa povodiami ana zniZenie potencialnych
nepriaznivych nasledkov zéplav na l'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku
¢innost’ predmetnej geografickej oblasti.

Z dévodu dosiahnutia stanovenych cielov manazmentu povodinového rizika pri vybere navrhovanych

preventivnych opatreni s cielom zabezpecit' ¢o najlepSie rieSenie — v prospech l'udského zdravia

a bezpecnosti a zaroven dosiahnutia dobrého stavu vod sa zvazovali viaceré alternativy rieSenia (iné

technické prostriedky) vratane prirodnych opatreni na zadrziavanie vody v povodi.

d.2.1. Vyber alternativnych rieSeni (inych technickych prostriedkov) na dosiahnutie ciel’ov

manaZmentu povodiiového rizika
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»  Obnovenie zdplavovych uzemi a mokradi - vymedzenie uzemia vhodného na prirodzeni
transformdciu alebo umelu transformdciu povodriovych vin.

Uzemia vhodné pre prirodzent alebo umel transformaciu povodiiovych vin ako typ opatrenia je mozné
vyuzit’ tam, kde mozno vymedzit’ tzemie na rozlyv povodne bez naro¢nejSich tprav terénu, ¢im sa zaisti
docasné zadrzanie vicSieho mnoZzstva vody, nez mnozstvo vody, ktoré sa do toho priestoru rozlieva pri
povodniach prirodzenym spdsobom. Pre ovplyvnenie vac¢Sich povodni je mozné vyuzit existujuce
hradzové systémy, priCom pre dosiahnutie optimalnej funkcie musi byt spravne nadimenzovany
napustny objekt jeho vySkové osadenie a kapacita. Podmienkou je désledné preverenie priechodnosti
udolnej nivy pre plosny odtok, pricom sa treba vyhnut nebezpetnému a nevhodnému usmerneniu
rozliatia vody na teleso komunikacie a vybudovanie dostatoénych inunda¢nych otvorov v
komunikaénych néasypovych telesach pre minimalizovanie rizika upchatia otvorov splaveninami.
Stcast'ou rieSenia musi byt aj vypustny objekt s vytvorenim vhodnych podmienok na navrat vody
do recipientu po skonceni povodnovej situacie. Zaroven je dolezité aj prehodnotenie dopadov tohto
opatrenia na vyuzivanie udolnej nivy najmid na spOsob jej obhospodarovania, priCom sa prioritne
navrhuje zatravnenie alebo zalesnenie tychto pozemkov avSak v pripade vyuzivania tychto pozemkov
ako ornej pddy, je nutné obmedzit’ pestovanie plodin, ktoré zvysuji vodnu eréziu (kukurica, okopaniny).
Zakladnymi podmienkami realizacie tohto opatrenia su: vhodné morfologické podmienky v udolne
nive, zmena rezimu vyuzivania pozemkov v udolnej nive, vyrieSenie nahrad povodniovych $kod a
moznost’ ochrany obyvanych objektov a délezitych lokalit.

V ramci geografickej oblasti Terebl'a - KalSa vzhl'adom na geografické podmienky dotknutého izemia
a morfologiu vodného toku Terebla tizemie vhodné pre prirodzeni alebo umelt transformaciu
povodnovych vin v Plane manazmentu povodiového rizika v ciastkovom povodi Bodrogu nebolo
navrhnuté.

Pri navrhovani takychto opatreni je vSak potrebné brat’ do tivahy aj to, ze akumulacna schopnost’
vegetacie, pody, podlozia a mokradi ma len obmedzeny vyznam. Prirodzena akumulécia v prirodnom,
nenarusenom prostredi umoziuje zadrzat’ iba ur¢ité mnozstvo vody vo vymedzenom ¢asovom obdobi a
ma preukazatelny vplyv na redukciu malych a strednych povodni. Pri intenzivnych a dlhotrvajucich
dazd’och, ako aj pri bleskovych povodniach je ich vplyv na zniZenie odtoku pomerne maly. Reten¢né
schopnost’ krajiny je vel'mi rozdielna v zavislosti od charakteristik reliéfu, pod a vegetacného pokryvu,
preto je vzdy nevyhnutné vol'bu spdsobu ochrany pred povodiiami prispdsobit’ konkrétnym prirodnym
a urbanistickym podmienkam v predmetnej oblasti tak, aby sa dosiahol ¢o najvyssi ochranny ucinok.
Preto vyuzitie prirodnych opatreni na zadrziavanie vody v povodi tzv. zelenej infrastruktiry ma svoje
opodstatnenie najmé v extravilane obci ako aj na izemiach mimo vodného toku (¢i uz v extravilane,
tak aj v intravilane). Naopak opatrenia na vodnom toku v intravildne obci st v§ak viazané na technické
opatrenia vyuzivajuce tzv. siva infrastruktiru, a to naymé z dovodov obmedzeného priestoru existujucou
zastavbou v blizkosti toku, kde nie je mozné, alebo by bolo nedostatocne efektivne vyuzitie prvkov
zelenej infrastruktiry.

»  Opatrenia v lesoch, na pol’nohospodarskej pode a na urbanizovanych uizemiach navrhované
SVP, $.p. v ramci geografickej oblasti Terebl’a — KalSa rkm 4,000 — 5,800

e  Opatrenia v lesoch:
- opatrenie v lesnych porastoch v povodi.

Vybudovanim vhodnych tprav v lese sa zvysi protipovodnova ochrana danej lokality ¢o
prinaa pozitivne efekty v socidlnej a ekonomickej oblasti. Sekundarnym efektom je
zabezpecenie uzemia proti vodnej er6zii a tym padom stabilizacia Gizemia proti odnosu
a zosuvom pddy.
K dosiahnutiu optimalneho efektu a vysokej spolahlivosti povodihovej ochrany je nutna
interakcia s inymi protipovodhovymi opatreniami.

e  Opatrenia na pol’nohospodidrskej pode:
- na pol'nohospodarskych pddach sa opatrenia nenavrhovali.
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e  Opatrenia na urbanizovanych uzemiach:
- rekonstrukcia Gpravy toku Terebla v rkm 4,400 — 5,805 na prietok Qioo.

» Opatrenia v lesoch- lesotechnické opatrenia v povodi

e opatrenia na znizenie nebezpeCenstva povodni v lesnych ekosystémoch najmad zabranenim
sustredeného odtoku, premene povrchového odtoku na podpovrchovy, k ochrane humusove;j
vrstvy a zabraneniu poskodzovania lesnej pody;

e zalesnovanie nezalesnenych ploch na lesnom pddnom fonde (v miestach, kde je zalesnenie
realne) vhodnym drevinovym zloZenim (stanoviStne, resp. ekologicky vhodnymi lesnymi
drevinami) na zabezpecenie hydrickej ti€innosti tychto ploch a vytvorenie humusovej vrstvy;

e zakladanie infiltracnych (vsakovacich) lesnych ochrannych pasov tam, kde z r6znych dovodov
nie je mozné suvislé plosné zalesnenie; infiltratné lesné ochranné pasy s vytvorenou vrstvou
humusu moézu oproti nezalesnenej pode vyznamne zvysit’ rychlost, resp. intenzitu infiltracie
a tym premienat’ rychly povrchovy odtok na pomalsi podpovrchovy;

e zabranit' tvorbe ststredného odtoku a eré6znym procesom a v kone¢nom désledku pozitivne
prispievat’ k protipovodiiovym opatreniam; u¢innost’ infiltracnych lesnych pasov spociva aj
v ich protier6znom posobeni, co vyznamne prispieva k eliminovaniu zrychleného povrchového
odtoku;

e vcasné zalesiiovanie po vykonanej tazbe s vhodnou protieréznou tpravou poskodenej pody,
holiny zalestiovat’ najneskér do dvoch rokov od ich vzniku;

e trasu lesnej cesty vsmerovom vedeni, pozdiznom profile a prie¢nom osadeni v teréne
navrhovat’ v sulade s poziadavkami ochrany krajiny pred zrychlenym a ststredenym odtokom,
eroziou, zosuvmi, atd’.;

e vybudovat (doplnit’) chybajice odvodiiovacie zariadenia na lesnej cestnej sieti v usekoch,
v ktorych neboli navrhnuté, alebo tam, kde sti¢asné odvodiiovacie zariadenia kapacitne alebo
konstrukéne nevyhovuju;

e revitalizacia nevhodne upravenych alebo prirodnymi katastrofami zdevastovanych koryt
bystrin; nevhodne upravené bystriny mozu nevhodne zrychlovat' prietok (napr. pouzitim
vel’koplo$nych hladkych betonovych prvkov), pripadne niektoré druhy pozdiznych spevneni
nevyhovuji pozadovanej stabilite;

e v Programe rozvoja vidieka na obdobie 2014 - 2020 s protipovodiiovou ochranou stvisi
Opatrenie 8. Investicie do rozvoja lesnych oblasti a zlepSenie zivotaschopnosti lesov - podpora
preventivnych protipovodiiovych a protipoziarnych opatreni za ucelom zlepSenia vodného
hospodarstva v lese.

Pri lesotechnickych opatreniach vzhl'adom na geomorfologické charakteristiky reliéfu (sklonitost’,
reliéfova Clenitost a pod.) a hydrogeologicki stavbu povodia (charakter priepustnosti hornin,
pritomnost’ zvodnenych vrstiev a pod.), treba brat’ do tivahy mali G¢innost’ zmeny odtokovych
pomerov v povodi a teda aj v predmetnom useku vodného toku v pripade privalovych dazdov. Zaroven
neriesi ohrozenie predmetného tseku vodného toku pocas povodnovych prietokov vznikajucich mimo
uzemia s realizaciou ochrannych opatreni. Pokles tc¢innosti opatrenia pri zhorSenom zdravotnom stave
lesnych porastov a pésobenie opatrenia aj pocas suchych rokov, ¢o nepriaznivo pdsobi na biotopy v
ramci koryta vodného toku, ktoré si to vyzaduji. Na zdklade vysledkov odbornej stidie ,,Zhodnotenie
mozného vplyvu existujucich a navrhovanych preventivnych opatreni v povodi na dosiahnutie cielov
planu manazmentu povodiiového rizika®, (ESPRIT, s.r.o. Banska Stiavnica, 2014) bola vyhodnotena
celkova Uc€innost’ opatrenia na prietoku Qioo len 3,01 %, a to za predpokladu optimalnej technicky
realizovatel'nej zmeny krajinnej $truktary s cielom zvysit retencny potencial izemia.

»  Opatrenia na ochranu pred povoditami na pol’nohospodarskej pode

Pol'nohospodarske plochy, ktoré zaberaji 25,08 % zplochy geografickej oblasti Terebla—Kalsa,
vplyvaji na tvorbu a priebeh povodni prerozdelenim zrazok na povrchovy odtok a infiltrované
mnozstvo. Pol'nohospodarske plochy mozu priamo sluzit’ na Uzemie s retenénym potencidlom ako
zaplavové uzemie pre potreby splostenia povodiiovej viny. Zriadenie takychto tizemi je pozadované
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zdkonom &. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiiami v § 21 Uzemie s retenénym potencidlom. Prirodzena
ochrana polnohospodérsky vyuzivanych tzemi pred povodiami je dana prirodnymi podmienkami v
lokalite. St to predovsetkym hydrogeologia tizemia, podne vlastnosti, klima ale tiez topografia tizemia
a osevné postupy. Osevné postupy zahtiaji okrem striedania plodin aj protier6zne opatrenia, kultivacné
postupy a ochranu rastlin.
Rozsah vyuzivania podneho fondu najméa ako ornej pody limituje hlavne konfiguracia terénu. Mnoho
pol'nohospodarskych plodin nezabezpecuje najmé v kritickych obdobiach dostato¢nti ochranu pody
formou vegetacného krytu, ktory chrani povrch pody pred dynamickymi u¢inkami padajucich kvapiek
dazd’a a nasledne pred eroznymi u¢inkami odtekajucej dazdovej vody. Zvlast dolezitou vlastnost'ou
pddy je jej infiltracna schopnost. Optimalizovany vodny rezim pod ma pozitivny vplyv na retencné
vlastnosti uzemia.
Nova Spolo¢nd polnohospodarska politika na roky 2014 - 2021 v prvom pilieri navrhuje dalSie
"ozelenenie" na urovni 30 % narodnej obalky priamych platieb. Ozelenenie (greening) je ekologickou
platbou, cielom ktorej je podpora udrzatelnej produkcie s vyclenenim 30 % rozpoctovej obalky na
zavdzné opatrenia, ktoré budu v prospech rieSenia klimatickych a environmentalnych problémov.
Ozelenenie nejde vyrazne nad rdmec sucasného stavu Struktury polnohospodarskej vyroby na
Slovensku.
Vicsina pol'nohospodarskych subjektov v SR podmienky zabezpecenia zeleného pokryvu pody plni uz
v sucasnosti. Ozelenenie teda v podmienkach SR je chdpané, ako legitimna poziadavka verejnosti k
plneniu ulohy pol'nohospodarstva v otazkach rieSenia environmentalnych problémov:
o diverzifikacia plodin - smeruje k eliminacii pestovania monokultir a degradacii pdody
a biodiverzity;
e trvalé trdvne porasty - smeruje k ochrane trvalych travnych porastov, ich udrzaniu a zvySovaniu
ucinnosti protier6znej ochrany, zadrziavaniu vody v prirode, jej kolobehu atd’.;
e dobrovol'né thorovanie vo vyske 7% ornej pody - smeruje k eliminécii erdzie a zadrziavaniu
vody (travne ochranné pasy, terasy) a pod.

Tieto opatrenia musia byt aplikované na celej vymere pody bez vynimky (nie iba v systémoch
ekologického polnohospodarstva). Vo velkej miere takto vyuzitda pdda v slovenskom
pol'nohospodarstve existuje, pricom rozsah opatreni treba identifikovat, deklarovat’ a kultivovat’.

d.2.2 Naklady na realizdaciu

Z navrhovanych Styroch alternativ protipovodnovych opatreni su tri alternativy (iné technické
prostriedky)technicky realizovatelné uplne. Alternativa tykajiica sa obnovenia zaplavovych tzemi
vzhladom na geografické podmienky dotknutého tizemia a morfolégiu vodného toku Terebla nie je
realizovatel'na, preto ani v Plane manazmentu povodiového rizika v ¢iastkovom povodi Bodrogu nebola
navrhnuta. Z uvedeného dovodu tato alternativa nebola posudzovana ani z hladiska netimernosti
nakladov.

Nakol'’ko opatrenia na pol'nohospodarskej pode — zabezpecenie zeleného pokryvu, ktoré tak ako uz bolo
uvedené su ekologickou platbou, cielom ktorej je podpora udrzatelnej produkcie s vyélenenim 30%
rozpo¢tovej obalky na zavdazné opatrenia, ktoré budi v prospech rieSenia klimatickych a
environmentalnych problémov, aktoré vicSina polnohospodarskych subjektov v SR plni uz
v suCasnosti, posudenie Ci realizacia tychto opatreni nebude netimerne nakladna sa nerealizovalo.
Postdenie netimernosti nakladov na realizaciu navrhnutych opatreni bolo potrebné vykonat’ pre dve
alternativy, ato rieSenie navrhované v projekte arieSenie ochrany pred povodiami realizaciou
lesotechnickych opatreni.

Pri posudzovani netimernosti nakladov rieSenie mozno pokladat’ za ekonomicky rentabilné vtedy, ak
rozdiel prinosov a nakladov na realizaciu bude vyssi ako nula a pomer prinosov a nakladov vyssi ako
jedna. Po tomto porovnani nakladov a prinosov nového projektu a jednotlivych navrhnutych alternativ
rieSenia je potrebné esSte urcit/rozhodnut, ¢i st naklady neumerné/disproporcialne. Pri tomto
rozhodovani treba mat’ na zreteli, Ze:
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» dispoporcionalita neza¢ina v bode, kde naklady jednoducho prekracujii kvantifikovatelné
prinosy, hoci hranica tohto prekrocenia by mala byt zretelna a mala by mat’ vysoky stupeii
doveryhodnosti,

» odhad nakladov a prinosov zahriiuje ako kvantitativne naklady a prinosy, tak aj kvalitativne.

Napriek tomu, ze priame vycislené finan¢né Skody sposobené povodiami v dotknutom uzemi
predstavuju Ciastku vo vySkel 523 489.36 € je nevyhnutné zohl'adnit,, resp. akceptovat’ aj nepriame
finan¢né néklady (na zabezpecovacie a zachrafiovacie povodiniové prace), priame nefinancné naklady
(cena l'udského zivota a zdravia — v danom pripade 4 l'udské zivoty) a nepriame nefinancné naklady
(cena psychického stavu ¢loveka a jeho dopady na praceschopnost’ a spokojny zivot dotknutych rodin),
ktoré sa nedaji financne vycislit' a v ziadnom pripade porovnavat s planovanymi nakladmi na
realizaciu navrhovanej stavby protipovodiiovej ochrany ohrozeného izemia. Planované naklady na
realizéciu predmetnej stavby su v porovnani s hodnotou l'udskych Zivotov a ich fyzického a dusevného
zdravia takmer zanedbatelné. Z hladiska technickej realizovatelnosti jednotlivych porovnavanych
alternativ protipovodiiovych opatreni treba konstatovat, ako je zrejmé aj z vysSie uvedenej tabulky ¢.
6, ze ziadne zposudzovanych prirodnych opatreni samo o sebe aani vo vzdjomnej kombinacii
dostatocne nezabezpeCia bez realizacie navrhovaného nového infrastruktirneho projektu
» Protipovodiiova ochrana obce KalSa“ komplexné poziadavky na protipovodiiovi ochranu dotknutej
Casti oblasti SK521507 409 Terebl'a — Kalsa identifikovanej ako geograficka oblast’ (ID vodného toku
4-30-11-115, rkm 4,00 — 5,80) s pravdepodobnym vyskytom potencialne vyznamného povodiového
rizika.

d.2.3 Predpokladané dopady na Zivotné prostredie

Alternativa ¢.1

» Protipovodiiovd ochrana obce KalSa“ (navrhnuty projekt)

Navrh protipovodiiovych opatreni zahfiia zvac¢Senie prietokového profilu koryta toku pre odvedenie
povodnového prietoku Qi v pévodnom, povodiou poskodenom a kapacitne nevyhovujucom koryte.
Zvisenie kapacity sa dosiahne prehibenim koryta a tpravou svahov, ktoré sa zastabilizuju tak, aby
nedochadzalo k vybrezovaniu povodniovych prietokov.

Pri realizacii tejto alternativy z hl'adiska ochrany prirody a krajiny sa nepredpokladd vyznamnejsi vplyv
na dotknuté uzemie. Lokalita stavby sa nachadza mimo eurdpskej sustavy chranenych tizemi NATURA
2000.

Predmetné tzemie nie je zahrnuté do regionalneho USES okresu Kosice — okolie, v ramci ktorého boli
vytyCené zakladné prvky ekologickej stability. Na celom zaujmovom uzemi v sucasnosti plati prvy
stupen ochrany podl'a zdkona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov
Navrhnuté rieSenie tpravy vodného toku Terebl'a vzhl'adom na pouzité prirodné materialy (kamen a
zatravnenie) vhodne zapadne do okolitého prirodného prostredia. Aby navrhovana tprava poskytla
predpoklady pre vytvorenie priestorovo heterogénneho prostredia, ktoré je jednou z klicovych
podmienok existencie rozmanitych a stabilnych spolocenstiev bola v stanovisku z primarneho
posudenia projektu ,, Protipovodiiovd ochrana obce KalSa“ vznesena poziadavka, aby uprava prie¢neho
profilu s opevnenim svahov a dna bola rieSena ekologicky prijatelnym spésobom (napr. ¢lenitost’ dna
zabezpecit’ vyCnievajucimi kamenmi, ¢im sa vytvoria rychlostné tiene a ukryty pre ryby).

ZmenSenie rizika zaplav bude mat’ priaznivy vplyv na Zivotné prostredie v obci.

Alternativa ¢. 2

Lesotechnické opatrenia v povodi

Pri realizacii navrhovanych lesotechnickych opatreni sa ich dopad na ekologicky stav ttvaru povrchove;j
vody SKBO115 Terebl'a nepredpoklada. Realizaciou navrhovanych lesotechnickych opatreni dojde
k zlepSeniu hydrickej (vodohospodarskej) funkcie lesnych ekosystémov, najmd  zabranenim
sustreden¢ho odtoku, premene povrchového odtoku na podpovrchovy, k ochrane humusovej vrstvy,
zabraneniu poskodzovania lesnej pddy ako aj k zlepSeniu vodnej bilancie, co mdze byt prinosom z
hl'adiska ochrany prirody a krajiny (zlepSenie lesnych ekosystémov).
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Environmentilne ciele a vynimky - KALSA

Prehlad predpokladanych dopadov navrhnutych alternativnych rieSeni protipovodiiovych opatreni na
zivotné prostredie je uvedeny v nasledujucej tabul’ke €. 3

tabulka ¢. 3

Mozné iné | Predpokladané dopady na Zivotné prostredie na | Predpokladané dopady na Zivotné prostredie
prostriedky miestnej irovni na regiondlnej a narodnej urovni
(alternativy Dopad na dobry | Dopad na | Dopad na | Dopad na dobry | Dopad Dopad na
rieSenia) ekologicky stav | ochranu prostredie ekologicky  stav | na prostredie
vodnych tGtvarov prirody a | cloveka vodnych Gtvarov ochranu | ¢loveka
krajiny prirody
a krajiny
Protipovodriio | Vzhl'adom na z hl'adiska zZvysi sa | nedosiahnutie bez zniZenie rizika
vd  ochrana | rozsah ochrany bezpecnost’ cielov. RSV - | vplyvu pravdepo-
obce KalSa navrhovanych tGprav | prirody 4 dobrého stavu vod dobnosti
v celkovej dizke akrajiny sa | potencidlne | vo vodnych zaplav
1495,00 m, ¢o nepredpokladd | ohrozenych | utvaroch v povodnami
predstavuje 10,45 % | vyznamnejsi obyvatel'ov ¢iastkovom atym aj
z celkovej dizky vplyv na | Casti obce | povodi Bodrogu znizenie
14,30 km utvaru dotknuté Kalsa, ako aj v spravnom potencialnych
povrchovej vody uzemie. predide sa | uzemi  povodia nepriaznivych
SKBO0115 Terebl’a Lokalita Skoddm na | Dunaja nasledkov
vplyv realizacie stavby sa | majetku vo zaplav na
navrhovanej nachadza vyske 1, 523 Pudské
protipovodiovej mimo mil. € a zdravie,
ochrany moze byt’ eurdpske;j vytvoria sa zivotné
tak vyznamny, ze sustavy predpoklady prostredie,
moze viest chranenych pre kultarne
k zhorSovaniu uzemi budovanie dedi¢stvo a
ekologického stavu | NATURA dalsich hospodarsku
utvaru povrchovej 2000. rozvojovych ¢innost’
vody SKBO115 projektov
Terebl'a ako celku.
lesotechnické | bez  vplyvu  — | po realizacii | nezabezpeci | bez bez mierne
opatrenia v | opatrenia budu | opatreni sa ochrana 4 | vplyvu vplyvu znizenie rizika
povodi realizované najméd | mozno potencialne pravdepo-
v hornych cCastiach | ocakavat ohrozenych dobnosti
povodia pozitivny obyvatel'ov zaplav bez
dopadnalesny | obce KalSaa vplyvu na
ekosystém nepredide sa znizenie
Skoddm na potencidlnych
majetku  vo nepriaznivych
vyske nasledkov
1,523 mil. € zaplav na
Pudské
zdravie,
zivotné
prostredie,
kultarne
dedi¢stvo a
hospodérsku
¢innost’

Na zaklade vysledkov posudenia navrhnutych alternativnych rieSeni protipovodnovej ochrany dotknute;j

Casti intravilanu obce KalSa inymi technickymi prostriedkami, ako aj s prihliadnutim na

ciele

manazmentu povodiového rizika - znizit' nepriaznivé doésledky povodni na T'udské zdravie, Zivotné
prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’, za optimalne rieSenie ekonomicky a ekologicky
prijatelné z hladiska dosiahnutia dobrého stavu vod ako aj vplyvu na zivotné prostredie mozno
povazovat’ zakladny variant navrhnuty v projekte.
Realizaciu lesotechnickych opatreni podporujucich tzv. zelenu infrastruktiru mozno povaZovat za
doplilujiice opatrenia, ktor¢ moézu vyznamne prispiet’ k zniZzovaniu povodiiového rizika zlepSenim
hydrickej (vodohospodarskej) funkcie lesnych ekosystémov v povodi.
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Vodny plan Slovenska | PlAn manaZzmentu ¢iastkového povodia Bodrogu

I ked’ podla Partnerskej dohody medzi SR a EU na roky 2014 — 2020 ,,Prirodné opatrenia manazmentu
povodiiového rizika by mali byt povazované za prioritné pred projektmi tzv. ,,sivej infrastruktiry* na
prevenciu a ochranu pred povodiiami ako lep§ia environmentalna vol'ba, vzhl'adom na skuto¢nost, ze
hydricka tc¢innost’ lesnych ekosystémov je limitovana (ohrani¢end) a zavisi od viacerych vplyvajtacich
faktorov (jednym z najdolezitejSich z nich je aktualny stav nasytenosti lesného ekosystému vratane
lesnej pody predchadzajucimi zrazkami), ani vysoka lesnatost’ povodia nedokaze zabranit® vyskytu
povodne v pripade extrémnych privalovych zrazok (niekedy aj v kombindcii s nasytenostou povodia
predchadzajiacimi zrazkami).

V pripade, ak by sa navrhované protipovodiové opatrenia ,, Protipovodiiovd ochrana obce KalSa
nerealizovali vobec (nulovy variant), povodiiové stavy a zaplavovanie obytnych domov, cestnych
komunikécii a prilahlych pozemkov v dotknutej Casti intravilanu obce KalSa by sa pravidelne opakovali.
Nulovy variant predstavuje suc¢asny stav uzemia, t. j. stav, ktory by nastal, ak by sa navrhovana stavba
protipovodiiovych opatreni nerealizovala. Tento variant ma vyrazne negativny vplyv na ekonomicku
situaciu a rozvoj dotknutej Casti obce KalSa. Zaroven tento stav ohrozuje I'udské zdravie a majetok.
Zachovanim tohto stavu je potrebné opakovane pri povodniach vynakladat’ vel'ké usilie pri odstrafiovani
povodnovych §kéd a vysoké naklady na zabezpeCenie prac pri odstraniovani $kdd a budovani novych
objektov a zariadeni.

Jedinym vhodnym rieSenim protipovodiiovej ochrany daného uzemia je vybudovanie korytovej Gipravy
(prehibenim koryta a upravou svahov ¢im sa dosiahne zvicsenie kapacity koryta). Tento variant bol
hodnoteny podla zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Uprava prie¢neho profilu je navrhnuta tak,
aby spiala pozadované parametre. Priestor ohrozeny povodiiami je konkrétne vymedzeny a preto je
navrh opatreni sicasne jedinou vhodnou alternativou rieSenia.

Z hodnotenia vplyvov na zivotné prostredie vyplynulo, Ze navrhovanou ¢innost'ou nebudi vyraznejsie
negativne ovplyvnené zlozky zivotného prostredia, stavba nenarusi predmetnil lokalitu. V zmysle
platnej legislativy bolo vykonané zist'ovacie konanie a nebolo potrebné d’al$ie posudzovanie hodnotene;j
¢innosti. Planovana investicia nebude mat’ negativny vplyv na suc¢asni kvalitu Zivotného prostredia
hodnoteného uzemia a ani na zdravie obyvatel'stva. Navrhovand uprava toku zabezpeci bezpecné
odvedenie povodiiovych prietokov v toku, ¢im eliminuje povodne v dotknutej ¢asti obce Kalsa. Tym sa
predide Skodam na stavbach a majetku, pripadne na zdravi miestnych obyvatel'ov

Na zaklade vysledkov odbornej studie ,,Zhodnotenie mozného vplyvu existujicich a navrhovanych
preventivnych opatreni v povodi na dosiahnutie cielov planu manazmentu povodnového rizika®
(ESPRIT, s.r.o. Banska Stiavnica, 2014) bola vyhodnotena u¢innost’ prirodnych opatreni v lesoch, na
pol'nohospodarskej pode a na urbanizovanych tizemiach a preukézana potreba realizacie aj technickych
(sivych) opatreni navrhnutych v planoch manazmentu povodiovych rizik jednotlivych ciastkovych
povodi Slovenskej republiky z dévodu napiiania cielov podla ¢l. 1 smernice o hodnoteni a manaZmente
povodnovych rizik (znizit' nepriaznivé dosledky na ludské zdravie, zivotné prostredie, kultiirne
dedicstvo a hospodarsku ¢innost’ spojené s povodnami).

«
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