Priloha 4.5a - Infrastruktarne projekty s posudenim uplatnitelnosti ¢lanku 4.7 RSV podla ,,Postupov pre posudzovanie infrastruktarnych projektov podrla ¢l. 4.7 RSV“

nazov stavby investor stupein PD [1icel stavby kéd UPV  |Nazov UPV HYMO zmeny - priamy vplyv Nazov DVT HYMO zmeny - nepriamy vplyv kod UPzV zmena |Postidenie EIA |Poznamka
hladiny PzV [podl’a ¢1.4.7
2015 - primarne
postudenie
Kamenica nad Cirochou [VVS, a.s., KoSice dobudovanie a rekonstrukciu SKB0149 |Cirocha - bezmenny potok vo vychodnej  |v mieste krizovania potoka opevnenie dna SK1001500P |nie nie ano
— intenzifikcia COV kanaliza¢nej siete z obci Casti obce Kamenica n/Cirochou (kamennou rovnaninou valinmi SK20059FP
Kamenica
nad Cirochou a Kamienka
+ intenzifikacia COV
SKB0178 |Kamenica v mieste krizovnia VU spitné opevnenie dna bezmenny potok v obci v mieste krizovania potoka opevnenie dna
kamennou rovnaninou valinmi Kamienka kamennou rovnaninou valinmi
Vybudovanie realizovany pod zastitou |navrh 3 liniova stavba - prepojovaci 22 VU krizovanie tokov otvorenym vykopom, - - 5vU nie - nie
prepojovacieho EU a MH SR alternativ plynovod SK-PL dizka krizovania od 2 do cca 40 m prevazna
plynovodu Pol'sko- docasné zmeny Cast’ trasy
Slovensko bude nad
existujicou
hladinou
podzemnej
vody, prip.
na Urovni jej
kolisania.
2016 - primarne
posudenie
Rychlostna cesta R4 NDS, a.s., Bratislava podklad cestna komnikacia-navrh SKB0042 |Ladomirka nedaji sa urcit’ SK2005700F |nedaju sa potrebné ano
Statna hranica spracovany v|variantnych posudit’ vykonat’
2017 - primarne
posudenie
Latorica — I’'B hradza, SVP, §.p., Banska formular podzemna tesniaca stena SKB0140 |Latorica - - - SK1001500P |nie nie ano
rekonstrukcia Stiavnica, OZ Kogice SK2005800P
Rekonstrukceia cyklotrasy |LPM Uli¢ DSPaRS cyklotrasa SKB0148 |Cirocha - pritoky krizované lesnou cestou |dva nové kamenné SK2005700F  |nie nie
na Gzemi priepusty dizky 8,0 m, narugenie dnovych
Vychodnych Karpat sedimentov kamnenno-betonovymi pasmi dizky
10,0 m
Oprava Hanusovského a |mesto HanuSovce nad formular PO-stabilizacia koryta SKB0087 [Hanusovsky uprava prie¢neho profilu, tvaru koryta, sklonu svahov v - - SK2005700F |nie nie ano
Medzianskeho Topl'ou HanusSovského potok celkovej dizke 1,606 km , z toho iba 0,009 km predstavuje
potoka a Medzianskeho potoka z dovodu uplne nova uprava (pévodna tprava bola v rkm 0,000 —
zabranenia Skodlivym er6znym 1,597), v dizke 0,331 km ostéva pévodna iprava a v dizke
(abraznym) G¢inkom pradiacej 1,275 km sa vykona rekonstrukcia/oprava poSkodenych
vody miest podvodnej upravy precistenie od nanosov, budovanie
sklzov
SKBO0088 |Medziansky rekonstrukcia/oprava poskodenych miest povodne;j
potok tpravy v celkovej dizke 413,8
Protipovodiiova ochrana [obec Kalsa formular PO-uprava potoka Terebl'a vrkm [SKBO115 |Terebla opevnenie dna a svahov dlazbou z lomového kamena, - - SK200550FP  |nie Projekt je ano
obce Kalsa 4,400 — 5,895 opevnenie oblikov na konkavnom brehu kamennou SK2005800P potrebné
na Q100 = 23,0 m3.s-1. dlazbou az po brehovi &iaru, prehibenie dna potoka na posudit’
dizka upravy je 1495 m usekoch medzi existujiicimi stupfiami, oprava podla ¢1.4.7
poskodeného vyvariska pri existujucich stupnioch v km RSV
0,137 a 1, 465 a pri stavidlovej hati v km 0,273 rovnakym
opevnenim ako koryto potoka, vystavba stabilizacnych
vyskovych prahov s upravou ich povrchu kamennou
dlazbou
Projekt protipovodiiovej [obec Siba formular PO-vystavba suchej nadrze na SKB0028 |Sibska voda - bezmenny potok - l'avostranny  |hradza poldra s nehradenym SK2004900F  |nie nie
ochrany v povodi bezmennom potoku v obci Siba a pritok SKB0028 vypustom, prehradzka z ekoblokov, vyvar,
Sibska voda uprava tohto bezmenného potoka uprava pod poldrom 600m - stabilizovanie
dna,zmiernenie pozdizneho sklonu prahmi,
opevnenie svahov prie¢neho profilu
Ohradzany - Gprava SVP, §.p., Banska PO-tprava potoka Ondavka na SKB0032 |Ondavka prehibenie dna koryta toku, opevnenie dna a brehov - - SK2005700F  |nie nie ano

potoka Ondavka

Stiavnica, OZ Kogice

dimenzacny prietok Q50, celkova
dizka tipravy je 705 m

koryta toku




