Priloha 4.5b - Infrastruktirne projekty s posudenim uplatnitelnosti ¢lanku 4.7 RSV podl'a metodického usmernenia €. 36 krok 1 (resp. podia §16a vodného zakona)

p-¢. |nazov stavby investor stupeii PD ucel stavby k6d UPV  [Nazov UPV HYMO zmeny - priamy vplyv Nazov DVT HYMO zmeny - nepriamy vplyv kéd UPzV zmena hladiny PzV Postidenie EIA |¢iastkové |Poznamka
podPa ¢1.4.7 povodie
2018 - posiidenie podl’a §16a ods.3
Prevadzkovoskladovd |[NOVATES, a.s., DUR Vystavba priemyselnej budovy |- - - - - SK2004700F |nie nie Dunajec a
170 [hala¢. 4 Stard Cubovia pre elektrotechnicky priemysel Poprad
Hniezdne, BGV, s.r.o. — |BGV, s.r.o. Hniezdne  [DSP dodato¢né povolenie vyustnych |SKP0031 |Kamienka spevnenie brehu Zelezobeténovou pitkou pri dne, - - SK2004700F |nie nie Dunajec a
kanalizdcia objektov z dazd’ovej kanalizdcie spevnenie brehu svahovymi Zelezobeténovymi Poprad
do recipientu Kamienka prahmi po bokoch, opevnenie brehu kamennou
185 rovnaninou na 'avom brehu v rkm 0,413, rkm 0,443
arkm 0,570
2x3 bytové jednotky obec Cir¢ DUR vystavba 6 bytovych jednotiek |SKP0037 |Soliska - - - SK2004700F |nie nie Dunajec a
beZzného Standardu Poprad
199 |v radovej zéstavbe v
obci Cirg
SKP0006 |Poprad - - -
BUDOVA PRE RA PROPERTY s.r.o.., [DUR Vystavba budovy pre obchod a  |SKP0004 |Poprad - - - SK2004700F  |nie nie Dunajec a
OBCHOD A SLUZBY |Bratislava sluzby a k nim prislichajicich Poprad
213 |- 1. ETAPA spevnenych ploch — parkovisk,
chodnikov a inZinierskych sieti
Cyklisticky chodnik obec MniSek nad DUR/DSP Stavba I etapy Integrovanej siete |SKP0006 [Poprad opevnenie 'avého brehu 30 m nad a 20 m pod - - SK2004700F  |nie nie Dunajec a
EuroVelo 11, SO Popradom - stavebnik cyklistickych trds v opornym pilierom so zaviazanim ¢ela opevnenia do Poprad
Cyklistickd lavka M3, malopol'skom vojvodstve existujiceho brehu
215 |so Ndjazd lavky na SK EuroVelol1 podcast’ Ila od
strane Mesta a Lie¢ebne Muszyna do
Mesta Nowy Sacz
Podolinec — SVP, 5.p., Banska DSp PO-ochrana intravildnu mesta  |SKP0049  [KriZny potok vystavba celoprofilového kamenného prahu (Sirky 80(- - SK1001000P  |nie nie dno [Dunajec a |projekt upravit’ a dnovy
protipovodnové Stiavnica, OZ Kogice Podolinec cm a vySky 100 cm) v mieste ustia Krizneho potoka SK2004700F Poprad priepust navrhnit’ s
233 opatrenia mesta do rieky Poprad, obdiznikovym profilom v
Sirke dna koryta toku
SKP0002 |Poprad nesuvisla dprava svahov na l'avom a pravom brehu  [Hladky potok-lavostranny naru$enie brehu v mieste hradzového vypustu,
pritok SKP0002 polder v rkm 1,15
Usmernenie potoka ,,0d [RG ATELIER, s.r.o., DUR v I etape usmernenie — SKP0004 [Poprad - bezmenny l'avostranny pritok  |Cast’ prirodzeného koryta bude nahradend SK2004700F  |nie nie Dunajec a [V d’alom stupni PD
kameniolomu* a Stara Cubovia skorigovanie potoka ,,0d Popradu/VU SKP0004 (miestny [umelym korytom Poprad nové/umelé koryto navrhnit
vystavba vodnej plochy kameniolomu* cez parcelu KN-C ndzov potok ,,0d kameiiolomu*) tak, aby poskytovalo
1840 v k. . Udol, aby sa predpoklady pre vytvorenie
docielilo odvodnenie, vysusenie priestorovo heterogénneho
a rekultivécia plochy parcely a v prostredia, ktoré je jednou z
II. etape vytvorenie vodne;j kli¢ovych podmienok
plochy bez konkrétneho vyuzitia existencie rozmanitych a
stabilnych spolocenstiev. Za
KeZmarok — SVP, §.p., Banska DUR PO - polder na potoku Cubica v |SKP0018 |Cubica hradza poldra s bezpe¢nostnym prepadom, dnovy Lieskovsky potok (I'avostranny [beténova prehrdadzka s kamennym obkladom a |[SK2004700F |nie nie ano |Dunajeca [Na zabezpecenie vhodnych
protipovodnova ochrana Stiavnica, OZ Kosice rkm 7,500 a prehrddzky na jeho vypust poldra DN 1600 s vyvarom a odbernym pritok Lubice/VU SKP0018) otvormi z PVC rir DN 200 a vyvarom, Poprad podmienok pre migraciu
v povodi potoka Lubica pritokoch Zlabom, stabiliza¢ny prah z lomového kamena beténovy prah, kamennd nahddzka z lomového bentickej fauny a
— Polder na potoku provizdrne koryto potoka na zatstenie priesakov zo kamena s preStrkovanim na dne toku ichtyofauny cez hradzu
Lubica v rkm 7,500 stavebnej jamy poldra a cez prehradzky je
potrebné v predmetnej Casti
projekt upravit' a dnovy
vypust poldra navrhnit’ s
obdiznikovym profilom v
Sirke dna koryta toku a
rovnako v spodnej Casti
prehradzok ponechat’ otvor
obdiznikového profilu
SKP0061 |Cubicky potok |beténova prehradzka s kamennym obkladom a Ostry potok (I'avostranny pritok [beténova prehrdadzka s kamennym obkladom a
otvormi z PVC rir DN 200 a vyvarom, beténovy Lubice/VU SKP0018) otvormi z PVC rir DN 200 a vyvarom,
prah, kamenna nahddzka z lomového kamena s beténovy prah, kamennd nahddzka z lomového
prestrkovanim na dne toku kamena s preStrkovanim na dne toku
SKP0064  |Ruskinovsky rdrovy priepust v mieste kriZzenia prelozky cesty s Sosnovsky potok (pravostranny [beténova prehradzka s kamennym obkladom a
potok potokom pritok Lubice/VU SKP0018) otvormi z PVC rir DN 200 a vyvarom,
beténovy prah, kamennd nahddzka z lomového
kamena s preStrkovanim na dne toku
KeZmarok — SVP, §.p., Banska DUR PO - polder na potoku Cubicka v |SKP0018 |Cubica - Lubicka, pravostranny pritok  [hrddza poldra s bezpe¢nostnym prepadom, SK2004700F |nie nie ano |Dunajeca [Na zabezpecenie vhodnych
protipovodnova ochrana Stiavnica, OZ Kosice rkm 1,220 a prehrddzky na iom Lubice/VU SKP0018 sklz, dnovy vypust poldra DN 200, vyvar, pri Poprad podmienok pre migraciu

v povodi potoka Lubica
— Polder na potoku
Lubicka v rkm 1,220

a na pritoku

dprava dna a brehov koryta toku kamennou
nahddzkou z lomového kamena s
predtrkovanim, ZB prehradzka s kamennym
obkladom, kamennou doskou a otvormi z PVC
rir DN 200, beténovy prah pri prehradzke,
dprava dna toku pri prehrddzke kamennou
nahddzkou z lomového kamena s
prestrkovanim

bentickej fauny a
ichtyofauny cez hradzu
poldra a cez prehradzky je
potrebné v predmetnej Casti
projekt upravit’ a dnovy
vypust poldra navrhnit’ s
obdiznikovym profilom v
Sirke dna koryta toku a
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p.¢. [nazov stavby investor stupeii PD ucel stavby kéd UPV  [Nazov UPV HYMO zmeny - priamy vplyv Nézov DVT HYMO zmeny - nepriamy vplyv kéd UPzV zmena hladiny PzV  |Posiidenie EIA |liastkové |Pozniamka
podrla ¢1.4.7 povodie
bezmenny potok, pravostranny 7B prehradzka s kamennym obkladom,
pritok Cubicky, s dizkou 1,137 |kamennou doskou a otvormi z PVC riir DN
km 200, betonovy prah pri prehradzke, dprava dna
toku pri prehrddzke kamennou nahadzkou z
lomového kamena s preStrkovanim
KeZmarok — SVP, §.p., Banskd DUR PO - polder naTvaroznianskom |SKP0054 [TvaroZniansky [hrddza poldra s bezpe¢nostnym prepadom, sklz, Bystry potok, pravostranny 7B prehradzka s kamennym obkladom, SK2004700F  |nie nie dno |Dunajec a |Na zabezpecenie vhodnych
protipovodiiové ochrana |Stiavnica, OZ Kogice potoku v rkm 4,000 a 2 potok dnovy vypust poldra DN 650, vyvar, pri tiprava dna a|pritok TvaroZnianskeho kamennou doskou a otvormi z PVC rir DN Poprad podmienok pre migriciu
v povodi potoka LCubica prehrdadzky na iom a 1 na brehov koryta toku kamennou nahddzkou z potoka/V U SKP0054 200, betonovy prah pri prehradzke, dprava dna bentickej fauny a
— Polder na pritoku lomového kameiia s prestrkovanim, 2 ZB prehradzky toku pri prehradzke kamennou nahddzkou z ichtyofauny cez hradzu
TvaroZnianskom potoku s kamennym obkladom, kamennou doskou a otvormi lomového kamena s preStrkovanim poldra a cez prehradzky je
v rkm 4,000 z PVC rtir DN 200, beténovy prah pri prehradzkach, potrebné v predmetnej Casti
dprava dna toku pri prehrddzkach kamennou projekt upravit’ a dnovy
nahddzkou z lomového kamena s prestrkovanim vypust poldra navrhnit’ s
obdiznikovym profilom v
Sirke dna koryta toku a
rovnako v spodnej asti
prehradzok ponechat’ otvor
obdiZnikového profilu
KeZmarok — SVP, §.p., Banska DUR PO - polder na potoku Cubicka v |SKP0018 |Cubica - Dibravsky potok, pravostranny [hrdadza poldra s bezpe¢nostnym prepadom, SK2004700F |nie nie ano |Dunajeca [Na zabezpecenie vhodnych
protipovodiiové ochrana |Stiavnica, OZ Kosice rkm 1,220 a prehrddzky na iom pritok Cubice/VU SKP0018 sklz, dnovy vypust poldra DN 200, vyvar, pri Poprad podmienok pre migriciu

v povodi potoka Lubica
— Polder na
Dibravskom potoku v
rkm 0,670

a na pritoku

bezmenny potok, pravostranny
pritok Dubravského potoka

dprava dna a brehov koryta toku kamennou
nahddzkou z lomového kamena s
predtrkovanim, ZB prehradzka s kamennym
obkladom, kamennou doskou a otvormi z PVC
rir DN 200, beténovy prah pri prehradzke,
dprava dna toku pri prehrddzke kamennou
nahddzkou z lomového kamena s
prestrkovanim

7B prehradzka s kamennym obkladom,
kamennou doskou a otvormi z PVC rir DN
200, betonovy prah pri prehrddzke, dprava dna
toku pri prehradzke kamennou nahddzkou z
lomového kamena s preStrkovanim

bentickej fauny a
ichtyofauny cez hradzu
poldra a cez prehradzky je
potrebné v predmetnej Casti
projekt upravit’ a dnovy
vypust poldra navrhnit’ s
obdiznikovym profilom v
Sirke dna koryta toku a
rovnako v spodnej Casti
prehradzok ponechat’ otvor
obdiznikového profilu




