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MZP SR Ministerstvo Zivotného prostredia SR

SVP, §.p. Slovensky vodohospodéarsky podnik, Statny podnik
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RSV Smernica 2000/60/EC Eurdpskeho Parlamentu a Rady z 23. oktdbra 2000 ustanovujlica
ramec pdsobnosti spoloCenstva v oblasti vodnej politiky [1]

NV Nariadenie viady

STN Slovenska technicka norma

OH Odport¢anéa hodnota podfa nariadenia viady ¢. 269/2010 Z.z.

MH Medzna hodnota podla nariadenia vlady ¢. 269/2010 Z.z.

MM Monitorované miesto

LOQ Limit kvantifikacie - medza stanovenia

A Ano - vyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody podla nariadenia viady 269/2010

N Nie - nevyhovuje poziadavkam na kvalitu vody podfia nariadenia vliady 269/2010
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RP Roc¢ny priemer

M/P Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M (maximalna trieda tvrdosti), pre RP-P (priemerna
trieda tvrdosti)

pk Pozadové koncentracia

NPK s pk Hodnoty NPK su s pripoCitanou hodnotou pozadovej koncentracie pre dany vodny Gtvar

RP s pk Hodnoty RP su s pripoCitanou hodnotou pozadovej koncentracie pre dany vodny Gtvar

M Zakladné monitorovanie podfa programu monitorovania 2010

PM Prevadzkové monitorovanie podla programu monitorovania 2010
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ROMES reprezentativne odberové miesta pre ekologicky stav

ROM CHS reprezentativne odberové miesta pre chemicky stav
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oM Odberné miesta
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OAV Databaza SVP, §.p. Ochrana akosti vod

Kvantitativne hydrologické charakteristiky:

Q355 [m3.3'1]
Q27o [m3.3'1]

Qa [misT
Q1 [misf

priemerny denny prietok dosiahnuty alebo prekroCeny pocas 355 dni v roku za referenéné
obdobie 1961-2000

priemerny denny prietok dosiahnuty alebo prekro¢eny pocas 270 dni v roku za referencné
obdobie 1961-2000

dlhodoby priemerny prietok za referentné obdobie 1961-2000

maximalny prietok dosiahnuty alebo prekroceny priemerne raz za rok

(jednorocny prietok)

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych véd): Vallchova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vod Slovenska za rok 2010

(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)



SYMBOLY POUZITE PRE UKAZOVATELE NV &. 269/2010 Z.z. Priloha ¢. 1

UKAZOVATEL | SYMBOL
Cast A (vieobecné ukazovatele):

Rozpusteny kyslik 02
Biochemické spotreba kyslika s potlatenim nitrifikacie? BSKs (ATM)
Chemické spotreba kyslika dichromanom CHSK¢r
Celkovy organicky uhlik TOC
Sulfan a sulfidy S
Reakcia vody pH
Teplota t
Rozpustené latky, suSené pri 105°C RL1os
Rozpustené latky, Zihané pri 550 °C RLsso
Zelezo celkové Fe
Vodivost EK
Mangan celkovy Mn
Vapnik Ca
Horcik Mg
Chloridy Clr
Sirany S04*
Sodik Na
Fluoridy F
Amoniakalny dusik N-NH.4
Dusitanovy dusik N-NO,
Dusi¢nanovy dusik N-NOs
Volny amoniak NH3
Organicky dusik Norg,
Celkovy dusik Ncelk
Fosfor celkovy Pek
Fenolovy index FN
Povrchovo aktivne latky aniénove PAL-A
Adsorbovatelné organicky viazané halogény AOX
Nepolarne extrahovatelné latky (UV, IC) NEL
Chrom (V1) Cré*
Hlinik Al
Kobalt Co
Selén Se
Striebro Ag
Vanad \
Chlérbenzén CB
Dichlorbenzény DCB
Nitrobenzén NB
1,2 - cis-dichloretén 1,2-DCE
2-monochlorfenol CP
2,4 — dichlorfenol DCP
2,46 — trichlorfenol TCP
Cast B (nesyntetické latky):

Arzén As
Chrém celkovy Creek.
Kadmium Cd
Med Cu
Nikel Ni
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Olovo Pb
Ortut Hg
Zinok Zn
Cast C (syntentické latky):
DDT spolu 4 DDT

1,1,1-trichloro-2,2bis (p-chlorfenyl) etan

1,1,1-trichloro-2 (o chlérfenyl)-2-(p chlérfenyl) etan

1,1-dichloro-2,2 his (p chlorfenyl) etynél

1,1-dichloro-2,2bis (p chlérfenyl) etdn
para-para-DDT p,p DDT
1,2-dichloretan EDC
Dichlérmetan DCM
Bis(2-etylhexyl)-ftalat DEHP
Fluorantén FLU
Hexachlérbenzén HCB
Hexachldrbutadién HCBD
Hexachlorcyklohexan HCH
Nonylfenol (4-nonylfenol) nonylfenol
Oktylfenol ((4-(1,1',3,3"-tetrametylbutyl)fenol)) oktylfenol
Pentachlorfenol PCP
Simazin SIM
Tetrachloretylén PCE
Tetrachlormetan TCM
Trichléretylén TCE
Zluéeniny tributylcinu (katién tributylcinu TBT
Trichlorbenzény TCB
Trichlormetan CHCl;
Bisfenol A (2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propan) BPA
Dibutylftalat DBP
Kyanidy celkové CNcelk.
MCPA (2-metyl-4-chlérfenoxyoctova kyselina) MCPA
PCB ajeho kongenéry (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) PCB
Vinylbenzén (styrén) styrén
Xylény (izoméry o-xylén, m-xylén, p-xylén) xylény
Cast D (ukazovatele radioaktivity):
Celkové objemové aktivita alfa a vy
Celkova objemova aktivita beta a vep
Radium 226 226Rg
Uran prirodny Unat
Tricium 3H
Stroncium Sy
Cézium 1371Cs
Cast E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele):
Saprobny index biosestonu Slpios
SAS index (bentické bezstavovce) SAS
EPT index (bentické bezstavovce) EPT
Chlorofyl-a CHL,
Abundancia fytoplanktonu ABUy
Koliformné baktérie KB
Termotolerantné koliformné baktérie TKB
Crevné enterokoky EK
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 22°C KM22
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1.  UvVOD

Ministerstvo Zivotného prostredia, sekcia vod, odbor vodnej politiky v aprili 2010 predstavilo Optimalizaciu
stratégie implementacie Ramcovej smernice o vode (RSV) v Slovenskej republike (SR) na obdobie rokov 2010-
2012/2015 (dalej Optimalizovana stratégia). V ramci Optimalizovanej stratégie bola zmenena Struktira a podet
pracovnych skupin a bola aktualizovana aj ich nplfi &innosti. Struktura jednotlivych pracovnych skupin a podskupin
je pristupna na www.stranke MZP SR. V stvislosti so zmenou 3truktdry pracovnych skupin bola vytvorena nova
pracovna podskupina PPS 3.1 Kvalita (povrchovych vod), ktord ma za Ulohu komplexne rieSit problematiku kvality
povrchovych vod v Slovenskej republike. PPS 3.1 Kvalita organizatne spadé do pracovnej skupiny 3. Povrchové
vody.

Smernica 2000/60/EC Eurdpskeho parlamentu a Rady ustanovujuca ramec pdsobnosti pre opatrenia
spoloCenstva v oblasti vodného hospodarstva (R&mcova smernica o vode — v dalSom texte ,RSV*) [1] vstlpila
do platnosti diia 22. decembra 2000. Prijatie uvedenej smernice znamenal zasadny milnik v ramci komplexného
vykonu vodnej politiky Eurépskej unie kedze ,,voda nie je komercny vyrobok ako iné vyrobky ale skér dedi¢stvo, ktoré
treba chranit, branit a nakladat' s nim ako takym." RSV predklada rozsiahly subor environmentélnych cielov,
opatreni, nastrojov a zavazkov v oblasti vodného hospodarstva Eurdpskej unie (EU). Poskytuje novy pristup
k ochrane vad, ktorym sa preSlo od rieSenia jednotlivych problémov ku komplexnému pristupu v ochrane a vyuzivani
vod a s nimi spojenych ekosystémov, zachovavaniu a zlepSovaniu vodného prostredia, a to najma z hladiska stavu,
kvality a mnoZstva vod.

RSV sa zameriava na zachovavanie a zlepSovanie vodného prostredia v spologenstve. Tento ciel sa
v prvom rade tyka kvality prislusnych véd. Podpornym prvkom pri zabezpe€ovani dobrej kvality vody je aj regulacia
mnozZstva, a preto treba prijat’ také opatrenia tykajuce sa mnozstva véd, ktoré sluzia ciefu zabezpeCenia dobrej
kvality vad. Toto sa tyka predovSetkym zabezpedenia tzv. ekologickych prietokov pre tie vodné Utvary, z ktorych bola
voda umelo odvedena. Na koordinaciu Usilia ¢lenskych $tatov v zlepSovani ochrany vod spoloCenstva z hladiska ich
mnozstva a kvality, na podporu trvalo udrZzatelného vyuZivania vdd, pre prispievanie k rieSeniu problémov
cezhrani¢nych vod, pre ochranu vodnych ekosystémov a suchozemskych ekosystémov a mokradi priamo zavislych
od nich, pre zaistenie a rozvoj potencialneho vyuZivania vod spoloenstva s potrebné vSeobecne uznané
a reSpektované principy. Dobra kvalita véd prispeje tiez k zabezpeCeniu zasobovania obyvatel'stva dobrou pitnou
vodou.

Hodnotenie kvality povrchovych vod mé na Slovensku dlhodobu tradiciu a predstavuje pouZitie U¢elového
prisluSné ukazovatele kvality. Ukazovatele kvality su strikine viazané na dany ucel hodnotenia vod, alebo na
prisludny kvalitativny ciel (stbor ukazovatelov kvality vody), viazany na pouzivanie véd. Hodnotenie kvality vod na
zaklade jednotlivych ukazovatelov je najrychlej§im indikatorom zmien doasného prip. mimoriadneho zhorsenia vod,
najlepSim prostriedkom na kvantifikaciu zmien ako désledku vykonanych opatreni, alebo indikatorom moznych
zmien, ku ktorym moze dojst’ povolenim vypUstania odpadovych véd s obsahom znecistujicich latok do vodného
prostredia. Hodnotenie kvality vod je rovnako dobrym nastrojom na sledovanie rozsahu zmieSavacich zén pri
vypustani odpadovych vad, pri hodnoteni dihodobych a kratkodobych ¢asovych zmien niektorych parametrov kvality
vody alebo typickych ukazovatelov, €i identifikaciu trendov zmien kvality spdsobenych fudskou ¢innostou.

Predkladana sprava ,Hodnotenie kvality povrchovych vod Slovenska za rok 2010 predstavuje snahu
0 komplexné hodnotenie kvality povrchovej vody na narodnej urovni podlfa existujlcej pravnej Upravy
s implementovanou RSV [1] do narodnej legislativy.

Hodnotenie vychadza z ddajov ziskanych monitorovanim povrchovych vod v zmysle schvéleného
dokumentu ,Program monitorovania stavu vod na rok 2010 (v dalSom texte ,program®) [2], ktory bol spracovany
v nadvéznosti na zékladny dokument ,Ramcovy program monitorovania stavu vod na roky 2010 — 2015" [3] prijaty
MZP SR ako zavazny pre narodny program monitorovania. Tento bol spracovany za Géelom definovania zasad
pre navrhy programov monitorovania vod na jednotlivé roky a metodického usmernenia realizacie monitorovania vod
na Uzemi Slovenskej republiky, v rozsahu poZiadaviek Smernice 2000/60/EC Eurdpskeho Parlamentu a Rady
z 23. oktébra 2000 ustanovujuca ramec posobnosti spoloCenstva v oblasti vodnej politiky [1] v sulade s poZiadavkami
zékona €. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zé&kona Slovenskej nérodnej rady ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon), v zneni neskorSich predpisov [4].

V roku 2010 prebiehal z&kladny a prevadzkovy monitoring povrchovych vod v 277 monitorovanych miestach
kontroly kvality v&d a v ramci neho bolo spracovanych desiatky tisic analyz jednotlivych ukazovatelov kvality vody
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alebo skupin ukazovatefov. Na monitoringu povrchovych vod SR sa podiefali rezortné ingtiticie MZP SR ato
(v abecednom poradi):

Slovensky hydrometeorologicky Ustav

Slovensky vodohospodarsky podnik 3.p.

Vyskumny Ustav vodného hospodarstva.

Rovnako aj na spracovani spravy participovali v3etky tri vy$Sie uvedené rezortné indtitticie MZP SR, sekcie

vod. Jednotlivé kapitoly spravy sa budd v nasledujdcich rokoch dalej postupne dopiriat, aktualizovat a rozpracovavat
jednak vo vztahu k platnej legislative i vo vztahu k aktualnym spolo&enskym poZiadavkam a prijimanym metodikam.

Nastrojom na hodnotenie kvality povrchovych véd je subor limitnych hodnét, uverejneny v Nariadeni viady
SR ¢. 269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuju poZiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod (dalej len NV
€. 269/2010 Z.z.) [5]. Neprekrocenie limitnych hodnét podfa prilohy €.1 k tomuto NV vytvéara predpoklad dosiahnutia
dobrého stavu vod vo vodnych Utvaroch povrchovych vod.

Hodnotenie za rok 2010 je zamerané najma na zistovanie suladu/nesuladu monitoringom zistenych hodn6t
jednotlivych ukazovatelov kvality vody a limitnych hodnét poziadaviek na kvalitu povrchovych véd podla NV
€. 269/2010 Z.z., na identifikaciu kratkodobych zmien kvality vody, vyhodnotenie spinenia podmienok kvalitativnych
cielov pre vody pouzivané pre Upravu na pitné vody, pre vody vhodné pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb
apre zavlahové vody. SucCastou spravy je aj vyhodnotenie niektorych kvalitativnych kritérii chranenych Gzemi,
v tomto pripade Gzemi ustanovenych ako citlivé podfa smernice 91/271/EHS [6].

Kvalita vody je sthrn jej fyzikalnych, chemickych, mikrobiologickych, biologickych, toxickych a radiaénych
vlastnosti vyjadrenych hodnotami prisluSnych ukazovatefov kvality vody. Sledovanie kvality ako také ma
dokumentaény charakter a je spojené s hodnotenim kvality vody alebo jej zmien v ¢ase a priestore.

Dosiahnuta kvalita vody a zistené vlastnosti vody preduruji moznosti pouzivania vody a ucel pouzivania
vody uruje poziadavky na jej kvalitu. V désledku toho je hodnotenie kvality vody obycajne spojené s aplikaciou
limitnych hodndt ukazovatelov viazanych na Uéel pouZitia vody.

Kvalita vody ajej zmeny st nesmierne doleZité z hiadiska identifikacie a kontroly najroznejSich vplyvov,
ktorym je voda v tokoch vystavena a s tym spojeného riadenia jej kvality. V pripade porovnavania hodnét prislusnych
ukazovatelov kvality vody s ich hodnotami z predchéadzajuceho, oby€ajne ¢asovo alalebo miestne ohrani¢eného
obdobia a/alebo lokality, resp. zaznamenavania ich chronologického vyvoja hovorime o sledovani a hodnoteni
¢asovych a miestnych zmien alebo o identifikacii trendov vyvoja kvality vody.

Kvalita povrchovej vody sa hodnoti v monitorovacich miestach v rézne dlhom obdobi uréenom ucelom
monitoringu a v ktoromkolvek mieste situovanom na toku.

2. CIELE MONITOROVANIA AHODNOTENIA KVALITY POVRCHOVEJ
VODY

Priméarne ciele hodnotenia kvality povrchovych véd uvadza Zakon €. 364/2004 Z.z. [4] v § 4. Podla neho
zistovanim a hodnotenim kvality povrchovych vad a sledovanim vplyvov pdsobiacich na kvalitu povrchovych vod sa
zabezpeduju podklady potrebné

= na tvorbu koncepcii udrzatelného vyuzivania povrchovych vod a ich ochrany,

= na pripravu a spracovanie planov manazmentu spravneho Uzemia povodia (dalej len "plan

manaZmentu povodia"),

= navykon Statnej vodnej spravy,

= na poskytovanie informécii verejnosti

* ana potreby uZivania vod.

Ministerstvo zabezpeCuje plnenie tychto cielov a teda aj zistovanie mnozstva, rezimu, kvality povrchovych
vod a vplyvov pdsobiacich na kvalitu povrchovych vod prostrednictvom pravnickej osoby poverenej ministerstvom
a spravcu vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov.

Primarne ciele hodnotenia kvality povrchovych vod podrobnejSie Specifikuje Vyhlaska ¢. 418/2010 Z.z. [7],
ktora v § 4 ods. 2 vymedzuje zakladné Udaje o mnoZstve, rezime, kvalite a stave povrchovych vod, v § 4 ods. 4
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uvadza zakladné faktory, ktoré su suc¢astou hodnotenia mnoZstva, kvality, rezimu a stavu povrchovej vody av § 4
ods. 5 faktory, ktoré su sucastou hodnotenia vplyvov na kvalitu povrchovej vody.
Ciefom hodnotenia kvality povrchovych vod je potom najma (podfa § 9 ods. 3 Viyhlasky €. 418/2010 Z.z. [7]):
a) identifikovat asové zmeny vybranych ukazovatelov kvality vody

b) zabezpedit Gcelové grafické alebo Statistické spracovanie Udajov z monitorovania

c) identifikovat trendy zmien kvality povrchovej vody

d) identifikovat zmeny kvality vody v zmieSavacich zénach a konca zmieSavacich zon

e) vyhodnotit dihodobé zmeny prirodnych podmienok a zmeny spdsobené fudskou ¢innostou
f)  hodnotit vplyvy pdsobiace na kvalitu povrchovych véd

g) hodnotit kvalitu vody vo vztahu k uZivaniu véd.

Predkladané hodnotenie kvality vody mé za ciel napinit tu Cast poZiadaviek nérodnej pravnej Upravy
na hodnotenie, ktora je naj¢astejSie vyZzadovana prislusnymi organmi $tatnej vodnej spravy alebo uzivatelmi véd
a odbornou verejnostou.

Poziadavka na naplinenie cielov veducich k identifikacii trendov zmien kvality povrchovej vody, identifikacie
zmien kvality vody v zmieSavacich zénach a konca zmieSavacich zon, vyhodnoteniu dihodobych zmien prirodnych
podmienok a zmien spdsobenych ludskou ¢innostou ¢i ku komplexnému hodnoteniu vplyvov pdsobiacich na kvalitu
povrchovych vdd bude naplnend postupne az v nasledujlcich spravach tak, ako budd postupne pripravované
a schvalované metodické postupy na takéto hodnotenie. Preto predkladana praca nema ambiciu napinit ciele
hodnotenia uvedené vySSie pod pismenami d) az g).

Hodnotenie kvality povrchovych vod v tejto ,Sprave” ma za ciel prezentovat predovSetkym:

= vyhodnotenie vplyvov posobiacich na kvalitu povrchovych véd prostrednictvom ukazovatelov
najcitlivejSich na vplyvy, ktorym su dany utvar alebo Utvary povrchovej vody vystaveng,

= hodnotenie kvality vody vo vztahu k uZivaniu vod v miestach do ktorych sa vypustaju znedistujuce
latky uvedené v zozname prioritnych latok podfa prilohy €. 1 Zoznamu Ill zakona, alebo v ktorych boli
tieto latky identifikované,

= hodnotenie kvality vody v miestach ohrozenych vplyvmi vyznamnych bodovych zdrojov a ploSnych
zdrojov zneCistenia a identifikaciu zmien kvality povrchovej vody a ich ovplyviiovanie pri nakladani s
vodami podla § 17 ods. 1 pism. d) vodného zakona [4],

= hodnotenie Casovych zmien kvality vody,

= identifikiciu spinenia environmentalnych cielov chranenych Uzemi podfa § 5 vodného zé&kona a to
najma:

DS

» urCenych na odbery vody pre pitnd vodu,
» urCenych ako vodné Utvary vhodné pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb,
+ urCenych na zavlahy,
= zabezpeCenie podkladov pre vykon ¢innosti spravy vodnych tokov avodohospodarskeho
manaZzmentu povodi .
Hydrologické bilancia SR a vodohospodérska bilancia SR st spracovavané v samostatnych spravach.

X4

)

-,

3. PRAVNY RAMEC PRE HODNOTENIE KVALITY POVRCHOVEJ
VODY

PoZiadavky na hodnotenie kvality povrchovej vody vyplyvaju z nasledovnych pravnych predpisov [42]:

= Zakon €. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni zdkona neskorSich predpisov [4] -
v § 4a ustanovuje zasadné poZiadavky na hodnotenie mnoZstva, reZzimu a kvality povrchovych véd. V ods. 9,
tykajlicom sa priamo hodnotenia kvality — je poZadované hodnotenie kratkodobych zmien, dlhodobych zmien,
trendov, hodnotenie vo vztahu k vplyvom posobiacim na kvalitu a vo vztahu k uZivaniu vod. S hodnotenim
kvality povrchovych vod suvisia aj dalSie §§ 4-10 ustanovujuce spdsoby zistovania mnozstva, reZzimu a kvality
povrchovych vod, environmentélne ciele, zasady pre odovzdavanie podkladov a pristup k vypracovaniu
vodohospodarskej bilancie, zasady vymedzenia vod uréenych na odbery vad pre pitnu vodu, véd vhodnych na
kUpanie, vod uréenych na zavlahy a véd vhodnych pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb. Odkazuju
na osobitny predpis urcujlci kvalitativne ciele pre uvedené druhy vyuZivania povrchovych vod.
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= Zakon ¢. 355/2007 Z.z. [8], NV €. 87/2008 Z.z. o poZiadavkach na prirodné kupaliska [9]
(vykonanie je v kompetencii Ministerstva zdravotnictva SR) - na zéklade jeho ustanoveni sa monitorujl
lokality, ktoré st vyuZivané v letnom obdobi ako prirodné kipaliskd (vSeobecne od 15. juna do 15.
septembra). Kvalitu vody monitoruji prisluiné Regionalne Grady verejného zdravotnictva (RUVZ). Pred
zaCiatkom sezony sa odoberie vzorka na kontrolu pripravenosti. PoCas sezény sa odoberaju vzorky v sulade s
programom monitorovania, ktory vytvori prislusny RUVZ. (V pripade prirodnych lokalit, ktoré s vyuZivané
mensim poctom rekreantov, je frekvencia monitorovania niz8ia; aktualne sa prispdsobuje situécii poCas
sezony.).

= NV & 269/2010 Z.z. [5] (kompetencia MZP SR) je vykonavaci predpis k zakonu ¢. 364/2004 Z.z.,
ktoré v § 2 ustanovuje hodnoty ukazovatelov kvality povrchovej vody a kvalitativnych ciefov povrchovych véd
v z4vislosti od ucelu ich vyuzivania:

%+ povrchovych vod uréenych na odbery vod pre pitnd vodu — vodarenské toky, vodarenské
nadrze - spbsob hodnotenia; ustanovenia NV ¢&. 269/2010 Z.z. st vtomto pripade
spresnené vyhlagkou MZP SR €. 636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujli poZiadavky na
kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch
zavlahovéa voda — voda v Usekoch vyuZivanych na zavlahy
voda pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb
vSeobecné poZiadavky na kvalitu vod — tieto sl stanovené pre vSetky povrchové vody
tak, aby bolo podporené dosiahnutie dobrého stavu vod vo vSetkych vodnych Gtvaroch
povrchovych vod.

= Vyhlaska MPZPaRR SR &. 418/2010 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zékona
pre Ucely Vodného planu Slovenska [7] - vykondvaci predpis k z&konu €. 364/2004 Z.z. (vodny z&kon)
v zneni neskorsich predpisov, ktory v § 13 sumarizuje poziadavky zakona na hodnotenie kvality vod. Do
hodnotenia kvality povrchovych vod zahfia aj identifikciu zmien kvality vody v zmieSavacich zénach
a urCenie rozsahu zmieSavacich zén. V § 18 a 19 sa ustanovuju rdmce pre spracovanie kvalitativnej
vodohospodarskej bilancie, ktora je stc¢astou vodnej bilancie. Vodohospodarska bilancia mnoZstva a kvality
povrchovej vody sa vykonava pre Ciastkové povodia v sieti bilanénych profilov vybranych so zretefom na
dosahované stupne bilan¢nej napétosti, rozhodujuce znedistenie a dostupnost hydrologickych podkladov a
Udajov o kvalite povrchovej vody. Cielom bilan¢nych hodnoteni pre povrchové vody je overit, &i sa dosiahli
pozadované bilan¢né stavy, predpokladané ciele hospodarenia s povrchovou vodou.

7 7
0'0 0.0

7
0‘0

3.1. VSeobecné poziadavky na kvalitu povrchovej vody

Priloha €. 1 k NV ¢&. 269/2010 Z.z. uvédza vSeobecné poZiadavky na kvalitu povrchovych vod, ktoré sliZia
pre hodnotenie kvality povrchovych véd vo vztahu k vyuZivaniu povrchovych vod, ako aj na posudenie vplyvov
na kvalitu vod.

Poziadavky na kvalitu vody st rozdelené do piatich gasti (Cast A, B, C, D a E).

VSeobecné ukazovatele kvality vody v Casti A s hodnotami pre povrchové vody s nastavené tak, aby ich
neprekrocenie viedlo k dosiahnutiu dobrého stavu povrchovych véd. Hodnoty vybranych ukazovatelov (12 fyzikalno-
chemickych ukazovatelov) st v sulade s hranicou medzi dobrym a priemernym stavom véd, ostatné ukazovatele boli
stanovené ako poZiadavky na kvalitu povrchovych véd a boli zharmonizované s predpismi pre rézne uZivanie vod.
Na hodnotenie kvality povrchovej vody pre ukazovatele v Casti A sa pouziva hodnota 90-teho percentilu (P90),
pre rozpusteny kyslik hodnota 10-teho percentilu (P10) vypoCitana z nameranych hodnét v priebehu roku, pre pH
hodnota 10 a90 percentilu (P10-P90). Ukazovatel toxicita sa stanovuje v priamej nadvéznosti na priemysel,
Specifikovany v prilohe ¢. 6 Cast C k NV &. 269/2010 Z.z. a slizi len ako indikativny ukazovatel, ktory sa nezahffia
do celkového hodnotenia kvality vod.

V Casti B su uvedené ukazovatele - nesyntetické latky. Ide o tazké kovy, ktoré patria do skupiny prioritnych
latok (Cd, Phb, Hg, Ni) a dalSie ktoré patria do skupiny nesyntetickych Specifickych latok relevantnych pre Slovensko
(As, Cr, Cu, Zn). Poziadavky na kvalitu vody tvoria roéné priemerné a najvySSie pripustné koncentracie ako
environmentalne normy kvality stanovené na eurépskej Grovni pre prioritné latky (transponované do pravnej Upravy
SR v podobe Nariadenia vliady SR €. 270/2010 Z.z. o environmentalnych normach kvality v oblasti vodnej politiky
[10]) a pre relevantné latky urCené na nérodnej urovni [5] a zoznam ktorych je uvedeny tiez v platnom Programe
znizovania znecCistenia vod Skodlivymi latkami a obzvlast' Skodlivymi latkami, ktory bol schvaleny viadou Slovenskej
republiky uznesenim €. 561 zo dfia 16. juna 2004). Hodnoty kovov sa vztahuju na filtrované vzorky. K uvedenym
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hodnotam je potrebné pripo€itat hodnoty pozadovych koncentracii tazkych kovov uréené v sprave Bodis, D. a kol.,
2010 [11]. Na hodnotenie kvality povrchovej vody pre tieto ukazovatele sa pouziva hodnota roéného aritmetického
priemeru (RP) a najvy3Sej pripustnej koncentracie (NPK) vyjadrena ako P90, ktoré sa vypoCitaji z nameranych
hodn6t. Pre kadmium, med a zinok je potrebné brat do Uvahy aj triedu tvrdosti stanovenl pre konkrétne
monitorované miesta v sledovanom obdobi.

PoZiadavky na syntetické latky su uvedené v Casti C. Ide o latky prioritné podfa NV €. 270/2010 Z.z. [10]
a o syntetické Specifické latky relevantné pre Slovensko podia NV 269/2010 Z.z. [5]. Na hodnotenie kvality
povrchovej vody pre tieto ukazovatele sa pouziva hodnota roéného aritmetického priemeru a najvy3Sej pripustnej
koncentracie vyjadrena ako P90, ktoré sa vypogitaju z nameranych hodnét pocas roka. Pri pesticidoch je potrebné
monitorovanie zamerat na obdobie v ¢ase ich aplikacie a po aplikacii.

V Casti D s0 uvedené ukazovatele radioaktivity. Tieto su doleZité z hladiska poznania prirodzenej
radioaktivity z prostredia, ale aj z pohladu hodnotenia vplyvu jadrovych elektrarni. Na hodnotenie radiologického
zneCistenia sa pouziva hodnota roného aritmetického priemeru vypocitana z nameranych hodnét. Pre hodnotenie
prirodzenej rédioaktivity sa pouZivaju skupinové ukazovatele (celkovd objemova aktivita alfa, celkovd objemova
aktivita beta), 26Ra a prirodny Uran. Na hodnotenie vplyvu jadrovych elektrarni treba poznat hodnoty umelych
radionuklidov (napr. ¥7Cs, %0Sr, 3H).

PoZiadavky na kvalitu vody z pohladu hydrobiologickych a mikrobiologickych ukazovatelov su uvedené
v Casti E. Bentické bezstavovce (SAS index, EPT index) sa vyuzivaji na hodnotenie hydromorfologickych vplyvov
a hodnotenie ovplyvnenia pévodnosti toku. Na hodnotenie kvality povrchovej vody pre tieto ukazovatele sa pouZije
hodnota roéného aritmetického priemeru. Indexy sa vypo€itaju podfa metodik uvedenych v literatire (Krno, 2007
[12]; Sporka a kol., 2007 [13]). Na hodnotenie kvality vody v ostatnych hydrobiologickych a mikrobiologickych
ukazovateloch sa pouziva hodnota P90 vypogitana z nameranych hodnét.

3.2. Kvalitativne ciele povrchovej vody

Ukazovatele a koncentratné hodnoty kvalitativnych cielov povrchovej vody s uvedené v prilohe €. 2 k NV
€. 269/2010 Z.z. a su stanovene v stlade s § 7, 9 a 10 z&kona €. 364/2004 Z.z. pre:
«¢+ povrchové vody urCené na odber vody pre pitnd vodu
¢+ povrchové vody urtené na zavlahy
«¢+ povrchové vody vhodné pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb.

» Povrchové vody uréené na odber pre pitné ucely (vodarenské toky) su rozdelené do 3 kategorii
(A1, A2, A3) podfa narognosti technolégie pouzivanej na Gpravu vody. Cim jednoduchsia technolégia sa
vyuziva pre Upravu vody, tym vySSi stupen ochrany si vyZaduje recipient, z ktorého je surova voda odoberana.
Hodnotenie kvality véd ur€enych na odber pre pitné uéely sa vykonédva posudzovanim suladu vypocitanych
charakteristickych hodnét s limitnymi hodnotami podfa [5]. Ako limitné hodnoty su uréené medzné hodnoty
(MH) a odporu¢ané hodnoty (OH). Pre spinenie prisluSnych kvalitativnych cielov je zavazné neprekroenie
medznych hodnét. Splnenie odporucanych hodn6t nie je zavéazné, ich dodrzanie predstavuje zvySenu ochranu
uZivatela véd.

» Povrchové vody vhodné pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb majd dve kategorie:
vody pre lososovité ryby a vody pre kaprovité ryby. Kedze lososovité ryby su citlivejSie na kvalitu vody, vySSiu
mieru ochrany a prisnejSie kvalitativne ciele si vyZzaduju vody pre lososovité ryby. Systém klasifikacie v [5]
vychadza z transpozicie prislusnych smernic EU do naSej pravnej Upravy, priom kazda kategéria vod ma
stanovené dve limitné hodnoty. Hodnota ,OH" je odpori¢ana hodnota, hodnota ,MH" je medzna hodnota
vyjadrujuca limitnu koncentréciu, ktora nesmie byt prekroCena.

= Vody uréené na zavlahy sl v [5] definované medznymi hodnotami, ktoré koreSponduiju s I. triedou
kvality vody STN 757143 [14] a charakterizujii povrchov( vodu vhodnl pre zavlahy bez obmedzenia.
Ustanovenie § 2 ods. 2 a priloha .2 k NV ¢&. 269/2010 Z.z. [5] nasledne uréuju poZiadavky, podla ktorych sa
hodnoti kvalita povrchovych vad v jednotlivych miestach odberu vod na z&vlahy. Ak kvalita vody pouZivanej
na zavlahy nevyhovuje kvalitativnym ciefom podia prilohy &. 2 Cast C [5], hodnotenie kvality vody
podmieneéne vhodnej na zavlahy sa vykonava podlfa STN 757143 [14].

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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3.3. Systém hodnotenia kvality povrchovej vody

Hodnotenie kvality povrchovych vod sa v silade s 84a, ods. 1 Zakona 364/2004 Z.z. o vodach v zneni
neskorSich predpisov vykonéva v povodiach, €iastkovych povodiach a v Utvaroch povrchovych vad.

Porovnanie - stlad/nesulad s hodnotami uvedenymi v prilohe €. 1 alebo €. 2 k NV €. 269/2010 Z.z. hovori
0 vyhovujucej/nevyhovujlcej kvalite vody av pripade negativneho vysledku indikuje potrebu realizacie opatreni.
Kvalita povrchovych vod sa hodnoti vkaZzdom mieste monitorovania vo vztahu k vSeobecnym poZiadavkam
na kvalitu povrchovych vod.

V pripade, Ze sa monitorované miesto nachadza v Useku toku/vodného Gtvaru, z ktorého sa voda vyuZiva
pre UCel, ktory ma stanovené kvalitativne ciele, vykonava sa posutdenie suladu charakteristickych hodnét kvality
povrchovej vody vdanom monitorovanom mieste vo vztahu k limitngm hodnotam stanovenym pre prislusné

kvalitativne ciele.

Zasady hodnotenia kvality povrchovych vod méZeme zhrnut nasledovne:

hodnotenie sa vykonava pre monitorované miesto a pre monitorované ukazovatele

hodnotenie sa vykonava v ro¢nych intervaloch

samotnému hodnoteniu predchéadza zistovanie, &i prisludny vodny Usek/vodny Utvar, v ktorom sa
nachadza prislusné monitorované/odberové miesto sa vyuziva pre Ucel nakladania s vodami,
pre ktoré su stanovené kvalitativne ciele

vyber prislusnych limitnych hodn6t, s ktorymi bude zistovany sulad vypocitanych
charakteristickych hodn6t, reprezentujlcich namerané vysledky z monitorovania kvality vody
vlastné hodnotenie ako postdenie suladu/nesuladu hodn6t kvality povrchovej vody vypocitanych
z nameranych hodn6t v danom monitorovanom mieste vo vztahu k limitnym hodnotam uréenym
v pravnych predpisoch SR pre prislu$né uéely vyuzivania povrchovych vod

vysledné vyhodnotenie splnenia alebo nesplnenia podmienok stanovenych poZiadavkami
na kvalitu vody v prilohe €. 1a ¢. 2 k NV €. 269/2010 Z.z..

VSeobecna hodnotiaca proceddra pre posudzovanie kvality podla prilohy €. 1 a prilohy &. 2 NV 269/2010
Z.z. je predstavena na obr. 3.3.-1.

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych véd): Vallchova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vod Slovenska za rok 2010

(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)



Obr. 3.3.-1 Prehfadna schéma hodnotenia kvality vod v monitorovanych miestach podfa prilohy €. 1 a €. 2
NV 269/2010 Z.z. [42]
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4. ZAKLADNE HYDROLOGICKE HODNOTENIE KALENDARNEHO ROKA
2010 V CIASTKOVYCH POVODIACH SLOVENSKA

Ciastkové povodie Moravy

Priemerné rocné prietoky v povodi Moravy sa pohybovali v rozpati 160 az 300 % dlhodobého priemeru
Qa-1961-2000.

Maximélne priemerné mesacné prietoky boli zaznamenané na vacsSine povodia v méji a ojedinele v aprili
ajuni a ich relativne hodnoty sa pohybovali v rozpéti 178 aZ 899 % Qma-3,411961-2000.

Minimalne priemerné mesacné prietoky sa vyskytli v réznych mesiacoch, na Morave v Kop¢anoch v januari,
na Myjave a Stupavskom potoku v auguste, na Teplici v oktdbri a na ostatnych tokoch povodia v juli. Relativne
hodnoty minimalnych priemernych mesacnych prietokov sa pohybovali v rozpéati 41 aZ 227 % prislusnych dihodobych
mesaén)'ICh hodnét Qma-1961-2000.

Maximalne kulminaéné prietoky sa v povodi Moravy vyskytli va¢Sinou v maji a v aprili, na Stupavskom potoku
v Borinke a na Morave v Moravskom Jéane v jini. NajvyznamnejSie kulminécie v povodi Moravy dosiahli vyznamnost
az 100-roCného prietoku na Chvojnici v LopaSove, na Teplici (v Sobotisti) dosahovali vyznamnost 10 az 20-roéného
prietoku. Hodnotu 5 aZ 10-ro¢ného prietoku dosiahla Morava v KopCanoch a Malina v Jakubove. Na ostatnych tokoch
dosahovali kulminacie vyznamnost 2 az 5-ro¢ného prietoku.

Minimalne priemerné denné prietoky sa vyskytovali v réznych mesiacoch, v januari, vo februéri, v jdli,
avauguste a pOhybOV&li sav rozpétl' Q 1804-1961-2000 az Q3550-1961-2000.

Ciastkové povodie Dunaja

Priemerné ro¢né prietoky dosahovali na hlavnom toku Dunaja 103 aZz 112 % dlhodobého priemeru, na Vydrici
182 % Qa1961-2000-

Maximalne priemerné mesacné prietoky sa na Dunaji vyskytli v jani, kedy dosiahli hodnoty 142 aZ 158 %
Qma-6r961-2000. Na Vydrici boli maximalne priemerné mesacné prietoky zaznamenané v méji a dosahovali 343 %
d|h0d0b),/Ch mé.jOV)'/Ch hodn6t Q ma-5/1961-2000-

Minimalne priemerné mesacné prietoky sa na hlavnom toku vyskytli vo februari a dosiahli 76 az 78 %
Qma-2n961-2000. VYskyt minimalnych priemernych mesaénych prietokov na Vydrici spadal na jul s hodnotou
119 % Qma-711961-2000-

Maximalne kulminaéné prietoky s vyznamnostou 10-20 roéného prietoku sa na Dunaji vyskytli v Bratislave
a s vyznamnostou 20-50 ro¢ného prietoku v IZi v juni. Na Vydrici sa vyskytol maximalny kulminagny prietok v maji
s vyznamnostou 2 az 5-ro¢ného prietoku.

Minimalne priemerné denné prietoky sa vyskytli na Dunaji aj na Vydrici vo februari a pohybovali sa v rozpéti
Q2700-1961-2000 82 Q3300-1961-2000.

Ciastkové povodie Malého Dunaja

Prirodzeny odtok tejto oblasti tvoria toky s relativne malou vodnostou, stekajuce z vychodnych svahov
Malych Karpat. Hodnoty priemernych roénych prietokov na tychto tokoch sa pohybovali v rozpati 90 % aZz 189 %
Qaz961-2000-

Maximélne priemerné mesacné prietoky na tokoch danej oblasti sa vyskytli v aprili a maji. Ich relativne
hodnoty dosahovali na Gidre 162 % Qmasnser2000 ana Vistuckom potoku ana Ciemnej vode 158 az 249 %
Q ma-511961-2000. 5

Minimalne priemerné mesacné prietoky sa na Gidre a Vistuckom potoku vyskytli v juli a na Ciernej vode
v novembri. Dosiahli hodnoty 39 aZ 130 % Qma-7,11/1961-2000-

Maximalne kulminacné prietoky v povodi Malého Dunaja boli zaznamenané v aprili na Gidre a v méji na
ostatnych tokoch. Hodnoty maximalnych kulminacnych prietokov dosahovali vyznamnost 1 az 2-roného prietoku.

Minimélne priemerné denné prietoky boli zaznamenané v mesiacoch januar, februar a jul. V celom povodi sa
pohybovali sa v rozpéti Q270a-1961-2000 82 Q3300-1961-2000.

Ciastkové povodie Vahu

Hodnoty priemernych rocnych prietokov v povodi Vahu sa pohybovali v rozpati 126 az 268 % Qazss1-2000, NA
hlavnom toku povodia dosahovali hodnoty od 149 aZ 163 % Q a1961-2000.

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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Maximalne priemerné mesacné prietoky sa v povodi Vahu vyskytovali va&sinou v méji, ich relativne hodnoty
sa pohybovali 123 a7 430 % Qma-s/1961-2000 & N Ciernom Vahu v Ipoltici v jani 266 % Q ma.e1961-2000-

Minimalne priemerné mesacné prietoky sa vyskytovali v roznych mesiacoch, va&sinou vo februari a oktobri,
na Domanizanke v januéri, na tokoch Beld a Turiec v marci a na Jablonke v Cachticiach v jdli. Ich relativne hodnoty sa
pOhYbOV&li 47 a7 163 % Qma/1951.2ooo.

Maximélne kulminaéné prietoky sa prevazne vyskytovali va¢Sinou v maji a jini, vynimoéne v mesiacoch
august a september s vyznamnostou blizko 1 — 5ro¢nému prietoku. Na tokoch Vlara a Jablonka sa maximalne
kulminagné prietoky priblizovali az k 20-rognému prietoku, ktory nedosiahli. Na tokoch Cierny Vah, Biela Orava,
Kysuca, Rajtianka, Domanizanka, a Vah v Hlohovci maximalne kulminacné prietoky dosiahli vyznamnost 5 —
10 ro€ného prietoku.

Minimalne priemerné denné prietoky sa vyskytovali vréznych mesiacoch: februér, marec, april, jul
a november. Pohybovali sa v rozpati Qisos aZ Qsssa.  MenSi minimalny prietok ako Qasse-1961-2000. Sa Vyskytol iba
vo vodomernej stanici Poluvsie na Rajcanke.

Ciastkové povodie Nitry

Priemerné ro¢né prietoky na hlavnom toku Nitry dosahovali hodnoty 65 aZ 169 % prislusného dihodobého
priemeru Qazee1-2000. Hodnoty priemernych ronych prietokov na pritokoch sa pohybovali od 84 do 234 % dihodobého
priemeru Qazgs1-2000.

Maximélne priemerné mesacné prietoky boli v hornej Casti povodia zaznamenané v maji, v dolnej Casti
povodia v juni, na Nitre v Kfaéne v decembri a na Handlovke v Handlovej v auguste. Hodnoty priemernych mesaénych
prietokov v hornej Casti povodia dosahovali 170 % az 540 % Qumass 12119612000, V dolnej Casti 257 — 625 % Qma-s/1961-2000.
Na Handlovke hodnota maximalneho mesaéného prietoku dosiahla 1245 % Qma-si961-2000-

Minimalne priemerné mesacné prietoky sa v povodi Nitry vyskytli v jali, na Handlovke aZ v decembri.
Dosahovali 19 a7 157 % dlhodobych priemernych mesacnych prietokov prisluSnych mesiacov vycislenych
za referen¢né obdobie 1961-2000.

Maximalne kulminacné prietoky sa vyskytli hlavne v juni a auguste, na TuZine v maji. Kulminacny prietok na
Handlovke v Handlovej a v Prievidzi presiahol vyznamnost 100-roného prietoku. Prietoky s vyznamnostou 20-50
rokov sa vyskytli na Nitre v NedoZeroch av Nitrianskej Strede. Hodnota 10-roéného prietoku bola dosiahnuta
na Bebrave v Biskupiciach a na RadiSi v Banovciach nad Bebravou. Na zvy3nych tokoch v povodi boli kulminacné
prietoky menSie nez 5-roény prietok.

Minimélne priemerné denné prietoky sav povodi Nitry vyskytovali v mesiacoch februér, jul, november
adecember. Ich hodnoty sa pohybovali zvacSa vrozpéti Qisod-1961-2000 @Z Qagad-1961-2000. Na Nitre v Klaéne
a na Handlovke v Handlovej bol zaznamenany priemerny denny prietok mensi ako Q ss4g-1961-2000.

Ciastkové povodie Hrona

Priemerny roCny prietok na hlavnom toku Hron sa pohyboval v rozpéti 160 - 192 %, na pritokoch 116 - 586
% dlhodobych hodnét. Extrémna vodnost sa vyskytla na pritokoch v dolnej €asti povodia.

Maximalne priemerné mesacné prietoky boli v povodi po Slatinu prevazne v maji, od Slatiny po Ustie
prevaZne v juni. Vyhodnotené mesacné prietoky predstavovali 114 - 1043 % prisluSnych dlhodobych mesacnych
hodnét. Extrémne hodnoty boli opat na pritokoch dolného Hrona (401-1043%).

Minimalne priememné mesacné prietoky boli v povodi po Slatinu vo februéri, od Slatiny po ustie takmer
vo vSetkych staniciach v juli. Dosahovali 23 az 245 % prislusnych dihodobych hodnét.

Maximalne kulminacné prietoky sa vyskytli vplyvom rozsiahlej a intenzivnej zraZkovej Cinnosti hlavne v jani,
vplyvom lokalnych bdrok aj v jali, auguste a septembri. Na pritokoch z Nizkych Tatier a v povodi Bystrice boli v méji.
Najvyznamnejsia kulminécia sa vyskytla v auguste podas privalovej povodne v Ziari nad Hronom na Lutilskom
potoku, kde bol prekroéeny 50-roény maximalny prietok. 20-roény maximalny prietok bol prekroéeny v Métovej nad
VN na Slatine, 5-roény maximélny prietok bol prekroeny v Dolnej Lehote na Vajskovskom potoku, v Kalin¢iakove
na Sikenici a v Kamenine na Hrone.

Minimélne priemerné denné prietoky sa vyskytovali hlavne vo februéri a jdli, v hornej €asti povodia v marci.
Ich hodnoty sa pohybovali vaé§inou medzi Q1sod - Q2704

Ciastkové povodie Ipla

Rok 2010 bol mimoriadne vodny, vo vSetkych vodomernych staniciach boli priemerné rocné prietoky vacsie
ako dlhodoby priemer. Na hlavhom toku dosahovali 183 % aZ 310 % dlhodobych hodnét, na pritokoch 173 % aZ

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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376 %, na Buri, ktory reprezentuje pritoky dolného Ipla dokonca az 639 %. Vo vodomernych staniciach s dlhodobym
pozorovanim HoliSa na Ipli a Plastovce na Litave bol priemerny roény prietok vyhodnoteny ako najvy$si od zadiatku
pozorovania v roku 1931.

Maximalne priemerné mesacné prietoky boli v juni, okrem hornej &asti povodia, kde sa vyskytli v méji.
Viyhodnotené mesacné prietoky predstavovali 222 - 1646 % prisluSnych dihodobych mesaénych hodnét, pricom
najvysSie hodnoty boli na pritokoch v strednej a dolnej Casti povodia. Hodnoty nad 1500 % sa vyskytli na Krtisi,
Velkom potoku a Buri. V stanici HoliSa na Ipli vjini aseptembri, v PlaStovciach na Litave v jini, auguste
a septembri boli vyhodnotené ako najvyssie od zaciatku pozorovania.

Minimalne priemerné mesaéné prietoky sa vyskytli vo vacsine stanic v juli, v hornej Easti povodia prevazne
vo februari. Vyhodnotené prietoky predstavovali 29 - 351 % prislusnych dihodobych mesacnych hodnét.

Maximalne kulminacné prietoky sa vplyvom intenzivnej zraZkovej Cinnosti vyskytli vacsinou v jani, vplyvom
lokalnych barok aj v juli a auguste. NajvyznamnejSie kulminacie sa vyskytli v Plastovciach na Litave a v Sazdiciach
na Bure, kde bol prekroceny 50-rony maximalny prietok. 20-rony maximalny prietok bol prekroéeny v Lu¢enci na
Tuharskom potoku, Dolnej Strehovej na Tisovniku, Zelovciach na Krtisi, Slovenskych Darmotach na Ipli, Kosihach
nad Ipfom na Velkom potoku a Hornych Semerovciach na Stiavnici. 10-roény maximalny prietok bol prekrogeny
v Divine na Budinskom potoku a Lu€enci na Krivanskom potoku. Pogas celého roka sa vyskytovali prietokové viny
s vyznamnou N-roénostou, napriklad v Hornych Semerovciach na Stiavnici sa trikrét vyskytol vyse 20-roény
maximalny prietok.

Minimélne priemerné denné prietoky sa vyskytovali prevazne v juli, vynimoCne vo februdri, auguste
a septemburi. Ich hodnoty sa pohybovali va¢$inou medzi Q1soq - Q2704

Ciastkové povodie Slanej

Rok 2010 hodnotime ako mimoriadne vodny, vo vSetkych vodomernych staniciach boli priemerné roéné
prietoky vySSie ako dihodoby priemer. Priemerné ro¢né prietoky na hlavnom toku Slané dosahovali 181 az 311%
dlhodobych hodnét, podobne aj na pritokoch 171 az 313 %. Priemerné rotné nadlepSenie prietoku vody v Slanej
prevodom vody z Hnilca bolo 1,802 m3.s, Vo vodomernych staniciach s dlhodobym pozorovanim (Lenartovce na
Slanej, Rimavska Sobota na Rimave a Rimavskej Se¢i na Blhu bol priemerny rocny prietok vyhodnoteny ako
najvyssi od zaciatku pozorovania v roku 1931.

Maximalne priemerné mesacné prietoky sa vplyvom zrazkovej Cinnosti vyskytli v mji a jani. Dosahovali
196 - 739 % majovych, resp. junovych dlhodobych hodn6t. Priemerné mesaéné prietoky v juni v Lenartovciach
na Slanej, v méji a juni v Rimavskej Seéi na Blhu, boli vyhodnotené ako najvy$Sie od zaciatku pozorovania.

Minimélne priemerné mesacné prietoky boli zaznamenané v juli a auguste, vynimoc¢ne vo februari. Prietoky
predstavovali 61 - 254 % prisluSnych dlhodobych mesaénych hodnét.

Maximalne kulminaéné prietoky sa vyskytli v juni, vynimoéne v méji, auguste, septembri a vplyvom
manipulacie na vodnom diele aj v novembri. Najvyznamnejsie kulminacie boli v PleSivci na Stitniku, Bretke na
Slanej, Gemerskej Vsi na Turci, Vlkyni na Rimave, kde bol prekroCeny 50-roCny maximalny prietok. 20-roény
maximalny prietok bol prekroceny v Behynciach na Turci, Lenartovciach na Slanej a Blhu pod VN Teply Vrch.
10-roény maximalny prietok bol prekro¢eny v Gemerskej Polome a Roziave na Slanej, Hnusti-Likieri a Rimavskej
Sobote, Sobdtke na Rimave, Jesenskom na Gortve, Drien¢anoch a Rimavskej Seci na Blhu. Charakteristicke pre
rok 2010 bol vyskyt prietokovych vin s vy3Sou N-roénostou pogas celého roku. Napriklad v Gemerskej Vsi na Turci
sa pocas roka 2010 vyskytol v januri vySe 2-roény maximalny prietok, v aprili vySe 20-roény maximalny prietok, v
méji dve viny s dvomi vrcholmi s hodnotou vySe 2-ro€ného a vySe 1-rotného prietoku, v jini sa vyskytla vina
s dvomi vrcholmi s 50-roénym a vyS$e 50-roénym maximéalnym prietokom, v novembri viny s vySe 5-roénym a vyse 1-
roCnym maximalnym prietokom a v decembri vina s 1-roénym maximalnym prietokom.

Minimélne priemerné denné prietoky sa vyskytli hlavne v juli a septembri Ich hodnoty sa pohybovali
vacsinou medzi Qisod - Q2704 ztiedkavo pod Qzrq, v Ziadnej stanici neklesli pod Qsssq.

Ciastkové povodie Bodrogu

Priemerné ro¢né prietoky sa pohybovali v rozpéti 131 aZ 234 % Q a1961-2000.

Maximalne priemerné mesacné prietoky boli zaznamenané v mesiaci méj, jun a december. Ich hodnoty sa
pohybovali v rozpati 299 az 547 % prislusného dlhodobého priemerného mesacného prietoku Qma-s,6,12 1961-2000-

Minimalne priemerné mesaéné prietoky sa vyskytli v oktdbri. Relativne hodnoty minimainych priemernych
mesacnych prietokov sa pohybovali v rozpati 46 az 119 % Qma-10 /1961-2000-

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)



-18 -

Maximalne kulminacné prietoky sa vyskytovali v maji, juni a decembri. Viac ako 100 rocny prietok bol
dosiahnuty 4.6.2010 na Topli v Bardejove. Na Laborci v Krasnom Brode a v Ko3kovciach 17.5.2010 a na Sibskej
vode v KluSovskej Zabave 27.5.2010 dosahovala kulminécia vyznamnost 20 az 50-ro¢ného prietoku. Na Vydrarike,
Radomke, Ladomirke, Chimci, Topli a Latorici dosahovali kulminacie vyznamnost 10 az 20-roéného prietoku.
Na ostatnych tokoch povodia Bodrogu bola dosiahnuta vyznamnost 1 az 5 roného prietoku.

Miniméalne priemerné denné prietoky boli zaznamenané v roznych mesiacoch, vo februéri, juli, auguste,
novembri s hodnotami Q1god aZ Qssq.

Ciastkové povodie Hornadu

Priemerné ro¢né prietoky v povodi Horn&du sa pohybovali v rozpati 193 az 272 % dihodobého priemeru
Qaz961-2000.

Maximélne priemerné mesaéné prietoky boli zaznamenané v celom povodi v mesiaci jun. Ich relativne
hodnoty sa pohybovali v rozpati 295 aZ 603 % Q ma-s 11961-2000-

Minimalne priemerné mesacné prietoky sa vyskytovali na Hnilci, hornom a strednom Hornade vo februari,
na Toryse, OlSave a dolnom Hornéade v oktdbri. Dosahovali 70 aZ 178 % Qma-2,101961-2000.

Maximalne kulminaéné prietoky v celom povodi Hornadu boli zaznamenané v juni, len na OlSave v méji.
NajvyznamnejSie maximalne kulminacné prietoky s viac ako 100-ro€nou vyznamnostou sa vyskytli 4.6. na Hornade
v Margecanoch, s 50 aZ 100-ro¢nou vyznamnostou boli dosiahnuté prietoky na Toryse, na OlSave a na Hornade v
Zdani. Maximalny kulminaény prietok s vyznamnostou 20 az 50 roéného prietoku bol dosiahnuty na Hilci
v Stratenej, na Svinickom potoku v Svinici, na Hornade v SpiSskej Novej Vsi a na Hornade v KoSiciach. V povodi
Hnilca, Svinky, Braniska, Delni, Velkej Bielej vody sa vyskytli 10 az 20 roéné prietoky. Na ostatnych tokoch povodia
Hornédu bol dosiahnuty 2 aZ 5-ro€ny prietok.

Minimélne priemerne denné prietoky sa vyskytovali vo februari, marci, juli av novembri s hodnotami
prietokov od Q10 do Q3304.

Ciastkové povodie Bodvy

Priemerné ro¢né prietoky roku 2010 dosahovali hodnoty 233 aZ 300 % prisluSného dihodobého priemeru
Qaz961-2000.

Maximalne priemerné mesacné prietoky sa vyskytli na Bodve, Turni a Ide v jini. Ich relativne hodnoty
dosahovali 425 az 600 % prislusného dihodobého mesacného prietoku Q ma-s 11961-2000.

Minimalne priemerné mesacné prietoky boli zaznamenané na Bodve v oktdbri, na Turni a Ide v juli
s relativnymi hodnotami 107 aZ 199 % Qma-10,7 11961-2000.

Maximalne kulmina¢né prietoky sa vyskytovali v juni. Na Bodve a Turni dosahovala kulminécia vyznamnost
5 aZ 10-ro¢ného prietoku. Na Ide dosahovala kulminacia vyznamnost' 5 ro¢ného prietoku.

Minimélne priemerné denné prietoky sa vyskytli na Bodve a Turni v novembri, nalde v jali. Minimaine
priemerné denné prietoky dosahovali hodnoty dihodobych Q1so-270d -

Ciastkové povodie Dunajca a Popradu

Hodnoty priemernych ro¢nych prietokov dosahovali 169 % (Poprad) aZ 175 % (Dunajec) Qai961-2000.

Maximélne priemerné mesacné prietoky boli zaznamenané na Dunajci v méji ana Poprade v jini a
dosahovali hodnoty 264 aZ 299 % Q ma-5,6 /1961-2000-

Vyskyt minimalnych priemernych mesacnych prietokov bol zaznamenany na Poprade

vo februari a na Dunajci v novembri s relativnymi hodnotami 78 aZ 117 % Qma-2,11 /1961-2000-

Maximalne kulminaéné prietoky boli zaznamenané v méji a juni. Na Lipniku v Cervenom Klastore 4.6.
dosahovala kulminacia vyznamnost vacsiu ako 100-rocny prietok ( 370,7 mé.s ). Na potoku Lubica v Kezmarku a na
Poprade v Niznych Ruzbachoch dosahovala kulminacia vyznamnost 50 az 100 roéného prietoku. Na Poprade
v Chmelnici dosahovala kulminacia vyznamnost 20 az 50-roéného prietoku. 10 az 20-roéné prietoky boli dosiahnuté
na Slavkovskom potoku, na Poprade v KeZmarku a na Studenom potoku v Starej Lesne;.

Na ostatnych tokoch povodia Popradu a Dunajca bola dosiahnuta vyznamnost 2 az 10 ro¢ného prietoku.

Minimélne priemerné denné prietoky sa vyskytovali v mesiacoch marec anovember a pohybovali sa
v rozpati dihodobych Q2704 aZ Qsz0d.

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
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5. HODNOTENIE KVALITY POVRCHOVEJ VODY A VYSLEDKY
HODNOTENIA

5.1. Monitorované miesta kvality povrchovej vody v roku 2010

Podla zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorSich predpisov [4], je Uzemie Slovenska
sucastou medzinarodnych povodi Visly a Dunaja. Spravnym Gzemim povodia v medzinarodnom povodi Dunaja
(umorie Cierneho mora) je spravne Uzemie povodia Dunaja vymedzené Ciastkovymi povodiami: Moravy, Dunaja,
Vahu, Hrona, Ipla, Slanej, Bodrogu, Hornadu a Bodvy. Spravnym tzemim povodia v medzindrodnom povodi Visly
(Umorie Baltského mora) je spravne Uzemie povodia Dunajca a Popradu vymedzené Ciastkovymi povodiami:
Dunajca a Popradu. Podla tohto ¢lenenia na Ciastkové povodia bolo vypracované aj hodnotenie kvality povrchovych
vod za rok 2010.

Kvalitativne ukazovatele povrchovych vod v roku 2010 boli monitorované podla schvaleného "Programu
monitorovania stavu vod na rok 2010“ [2] a hodnotenie v tejto Casti spravy sa dotyka celkom 277 monitorovanych
miest..

V taburke 5.1.-1 je uvedeny pocet miest monitorovanych v roku 2010 a hodnotenych podfa Prilohy &.1 k NV
SR €. 269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuju poZiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod [5], s vyznagenim ucelov
monitorovania v zakladnom a prevadzkovom monitorovani.

Tab. 5.1.-1 Pocet hodnotenych miest podfa Ciastkovych povodi za rok 2010

Ciastkové povodie Pocet hodnotenych miest podfa typu monitorovania
Zakladné Prevadzkové . Zakl/a dné . Spolu
aj prevadzkové

Povodie Moravy 8 12 8 28
Povodie Dunaja 11 2 4 17
Povodie Vahu 19 64 15 98
Povodie Hrona 3 26 7 36
Povodie Ipla 6 18 2 26
Povodie Slanej 1 8 4 13
Povodie Bodrogu 8 14 2 24
Povodie Hornadu 3 16 2 21
Povodie Bodvy - 2 3 5
Povodie Dunajca a Popradu 4 4 1 9
Spolu 65 160 52 277

Zoznam monitorovanych miest povrchovych vod v roku 2010 hodnotenych podia Prilohy €. 1 k NV SR
€. 269/2010 Z.z. je uvedeny v tabulke 5.1.-2 a v mapovej prilohe 5.1.

Tab. 5.1.-2 Zoznam monitorovanych a hodnotenych miest kvality povrchovych vod v roku 2010

NEC Kod VU TYP Tok Nazov miesta Rieény | Typ Kéd ucelu | ROM

km | monito- | monito- 2010
rovania |rovania

Ciastkové povodie Moravy

M001000D | SKM0041 |K2M Sudomericky p. Sudoméfice nad 440 ZMPM ]1,2,3,6,10 Ano

M001001D | SKM0030 |K2M Zlatnicky p. Skalica 150 | ZMPM (1236 Ano

M023000D | SKM0039 |P2M Uninsky p. Unin pod 11,00 | ZM,PM  ]1,2,6,10 Ano

1,2,3,8,9,

M083000D | SKM0001 |M1(P1V) |Morava Brodské 79,00 | ZM,PM |10 Ano

M031000D | SKM0003 | K2M Myjava Stara Myjava nad 82,00 | ZM 12,3 Ano

M032010D | SKM0003 |K2M Myjava Myjava pod 60,40 | PM 9,10 Nie

M037000D | SKM0005 | K2M Myjava Myjava Podbrané 54,20 | PM 6,10 Nie

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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NEC Kod VU TYP Tok Nazov miesta Rieény | Typ Kéd ucelu | ROM
km | monito- | monito- 2010
rovania | rovania
M039000D | SKM0005 | P2M Myjava Prietrz nad 47,00 | PM 6,10 Nie
MO046020D | SKM0018 | K2M Brezovsky p. -1 Osuské 1,70 | PM 6,7,8,9,10 Nie
M052000D | SKM0019 | K2M Teplica -3 Nad Janikovcami 17,00 | ZM 12,3 Ano
M064000D | SKM0100 |P2M Pasecky p. Rybky pod 2,00 | ZM 1,2 Ano
M065010D | SKM0021 | P2M Teplica -3 Senica pod 0,80 | PM 6,8,9,10 Nie
M077000D | SKM0007 |P1M Stard Myjava Sastin Straze nad 1,00 | PM 6,10 Nie
5 LakSéarska Nova )
MO076000D | SKM0078 |PIM Sastinsky p. Ves pod 6,80 | ZM,PM |1,2,6,10 Ano
MO016000R | mimo SR Dyje Pohansko 17,00 | ZM 3 Nie
Moravsky Svaty
M103001D | SKM0002 |M1 (P1V) |Morava Jan 67,30 | ZM 311 Nie
M084000D | SKM0008 | P2M Rudava Plavecky Peter 32,50 | ZM 1,2 Ano
M118020D | SKM0002 |M1(P1V) |Morava Gajary 44,50 | PM 6,9,10 Nie
M020003D | SKM0016 | PiM Kopgiansky k. Katov nad 7,80 ZM,PM |1,2,6,10 Ano
M020002D | SKM0016 |P1M Kopgiansky k. Holi¢ pod 3,00 | PM 9,10 Nie
M0200020 | SKM0017 |PIM Kystor Holi¢ pod 320 ZMPM |1,2,69,10 Ano
M110000D | SKM0094 |P1M Jezovka KostoliSte pod 150|ZM,PM |1,2,6,9,10 Ano
M1090020 | SKM0015 |P1M Malina Malacky pod 23,00 | PM 6,8,9,10 Nie
M117000D | SKM0083 |PiM Zohorsky p. Zohor 0,00 | PM 6,7,10 Nie
M117010D | SKM0015 |P1S Malina Zohor 4,20 | PM 6,9,10 Nie
M120000D | SKM0027 | K2M Stupavsky p. Borinka nad 12,00 | ZM 1,2 Ano
M128040D | SKM0023 | P1M Mlaka DNV pod 0,50 | PM 6,7,8,9,10 Nie
1,2,34,5,
M128021D | SKM0002 |M1 (P1V) |Morava Devin 1,00 | ZM 11 Ano
Ciastkové povodie Dunaja
D001000D | SKD0016 |D1(P1V) |Dunaj Hainburg 1878,87 | ZM 3 Ano
D002050D | SKD0019 | D1 (P1V) |Dungj Bratislava lavy breh | 1869,00 | ZM 34,11 Nie
D002051D | SKD0019 |D1(P1V) |Dunaj Bratislava stred 1869,00 | ZM 1,2,3/4,11 Ano
Bratislava pravy )
D002052D | SKD0019 | D1 (P1V) |Dungj breh 1869,00 | ZM 134,11 Ano
D0020060 | SKD0019 |D1(P1V) |Dungj Pod COV Slovnaft | 1863,00 | PM 6,7,8,9,10 Nie
D011000D | SKD0017 |D1(P1V) |Dunaj Rajka 1848,00 | ZM 311 Nie
D085001D |mimo SR | D1(P1V) |MoSonské Rameno | Statna hranica ZM 3,11 Nie
Pravostranny )
D092001D | mimo SR | D1 (P1V) | priesakovy kandl Cunovo M 311 Nie
D017000D | SKD0017 |D1(P1V) |Dunaj Medvedov 1806,00 | ZM 12,3411 Ano
D024000D | SKD0012 |P1M Cicovské rameno | Stary les 0,01|ZMPM |1,2,6,10 Ano
D0O30000N | SKD0004 |P1M K. Holiare Kosihy | Velké Kosihy pod 0,40 ZM,PM ]1,2,6,9,10 Ano
D023000D | SKD0010 |PIM Chotinsky k. Chotin 500|ZMPM ]1,2,69,10 Ano
D038002D | SKD0O001 |PIM Hurbanovsky k. Chotin 450|ZMPM |1,2,69,10 Ano
D0840020 | SKD0018 |D2(P1V) |Dunaj Starovo pod 1717,00 | PM 6,7,8,9,10 Nie
vystup zo SR
D085010D | SKD0018 |D1(P1V) |Dunaj (Szob) favy breh 1707,00 | ZM 311 Nie
vystup zo SR )
D085011D | SKD0018 |D1(P1V) |Dungj (Szob) stred 1707,00 | ZM 2,345,11 Ano
vystup zo SR )
D085012D | SKD0018 |D1(P1V) |Dunaj (Szob) pravy breh 1707,00 | ZM 1,34 Ano
Ciastkové povodie Vahu
V013500D | SKV0005 |V1(K3V) |Véah Okolicné 351,20 | PM 6,7,8,9,10 Nie
V055010D | SKV0006 |V1(K3V) |Vah Hubova 308,80 | PM 6,7,8,9,10 Nie
V064811R | mimo SR Cierna Orava Jablonka 5,00 | ZM 3 Nie
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NEC Kod VU TYP Tok Nazov miesta Rieény | Typ Kéd ucelu | ROM

km | monito- | monito- 2010

rovania | rovania
V077000D | SKV0020 |V1(K3V) |Orava DIh& nad Oravou 41,50 | PM 6,7,8,9,10 Nie
V095510D | SKV0020 |V1(K3V) |Orava Kralovany 0,30 | PM 6,9,10 Nie
V128500D | SKV0234 | K3M Blatnicky p. Pribovce 1,10 |PM 6,10 Nie
V140520D | SKV0026 |V1(K3V) | Turiec-1 Martin-Vritky 3,50 | PM 6,7,8,10 Nie
V139510D | SKV0163 |K3M Sklabinsky p. Tomdany most 530|ZM,PM |1,2,6,10 Ano
V1410000 | SKV0146 |K3M Krpeliansky K. Lipovec 2,80 | ZM 1,2 Ano
V146500D | SKV0006 |V1(K3V) |Véh Dubné Skala 270,30 | PM 6,7,8,9,10 Nie
V1625050 | SKV0032 |K3S Kysuca Cadca pod 26,50 | PM 6,9,10 Nie
V180010D | SKV0032 |K3S Kysuca Povazsky Chimec 0,60 | PM 6,9,10 Nie
V196000D | SKV0038 | K2S Rajgianka Zilina 1,50 | ZMPM |1,2,6,10 Ano
V208000D | SKV0007 | V2(K2V) |Véh Bytca 236,70 | PM 6,7,8,9,10 Nie
V2190000 | SKV0007 |V2(K2V) |Véah Povazska Tepla 222,50 | PM 6,10 Nie
V208010D | SKV0167 |K2M Hri¢ovsky K. Bytca 17,40 | ZM 12 Ano
V267010D | SKV0007 |V2(K2V) |Vah Dubnica pod 177,80 | PM 6,7,8,9,10 Nie
V266000D | SKV0042 | K2S Viara Brumov 12,70 | ZM 123 Ano
V266003D | SKV0042 | K2S Viara Horné Stnie 490 |ZM 3 Nie
V268000D | SKV0042 | K2S Viara Ustie 0,50 |ZM 3 Nie
V277000D | SKV0054 | V2(K2V) | Nosicky k. Dubnica, pod 10,90 | PM 6,7,8,9,10 Nie
V286000D | SKV0123 | K2M Teplicka -3 OmS3enie 15,50 | ZM 12 Ano
V2885100 | SKV0123 | K2M Teplicka -3 Ustie 4,90 | PM 6,10 Nie
V292000R | SKV0236 |K2M Drietomica Lipovec nad 10,20 | ZM 3 Nie
V275000D | SKV0007 | V2(K2V) |Véah Opatovce 157,20 | PM 6,8,9,10,11 | Nie
V296000D | SKV0211 |K2M Turniansky Velké Bierovce 1,10 | PM 6,10 Nie
V327000D | SKV0008 |V3(P1V) |Véh PieStany 122,80 | PM 6,10 Nie
V300000D |SKV0124 |K2M Klanegnica Sance 16,30 | ZM 12,3 Ano
V330500D | SKV0213 | K2M Tistie Stara Tura nad 10,20 | ZM 12 Ano
V3305020 | SKV0213 | K2M Trstie Stara Tura 6,50 | PM 6,8,9,10 Nie
V332510D | SKV0119 | K2M Kostolnik Kostolné 1,80 | PM 6,10 Nie
V325520D | SKV0044 | P1M Jablonka Cachtice 9,30 | PM 6,7,8,10 Nie
1,2,6,7,9,
V327010D | SKV0055 |P1M Biskupicky k. PieStany 1,30 | ZM,PM |10 Ano
V333000D | SKV0200 |P1M Dubova BaSovce 11,50 | ZM 12 Ano
V327015D | SKV0200 |P1M Dubova PieStany pod 2,00 | PM 6,10 Nie
6,7,8,9,10,

V342010D | SKV0019 |V3(P1V) |Vah Horné Zelenice 92,50 | PM 11 Nie
V350500D | SKV0353 | PIM Sterusky p. Rakovice nad 410|ZMPM |1,2,6,10 Ano
V359500D | SKV0140 | P2M Dubovsky p. Nahac 9,80 | PM 6,10 Nie
V363000D | SKV0205 |P1M Horna Blava Bucany 12,00 | PM 6,7,8,10 Nie
V367000D | SKV0019 |V3(P1V) |Vah Sered 81,00 | PM 6,10,11 Nie
V371000D | SKV0166 |P1M JarCie Dvorniky nad 21,40 | ZM 12 Ano
V374000D | SKV0343 | P1M Babsky p. Béb nad 6,00 | ZM,PM |1.2,6,10 Ano
V383000D | SKV0027 | V3(P1V) |Véh VI¢any 41,70 | PM 6,7,8,9,10 Nie
N773010D | SKV0173 |P1M Komoésky K. Palérikovo pod 490 | ZMPM 11,2,6,10 Ano
N394000D | SKN0O074 |K2M Porubsky p. -2 Poruba 510|ZM 12 Ano
N400510D | SKN0O0O09 |K2M Handlovka Handlova pod 23,00 | PM 6,9,10 Nie
N404500D | SKNO009 | K2M Handlovka Velka Causa 14,50 | PM 6,10 Nie
N410510D | SKN0O009 |K2S Handlovka Kos 1,20 |PM 6,9,10 Nie
N414010D | SKN0O045 |K2M Lehotsky p. Novaky 0,10 | PM 6,7,8,10 Nie
N416000D | SKN0O003 |K2S Nitra Chalmova 123,80 | PM 6,7,8,9,10 Nie
N419500D | SKN0048 | K2M Osliansky p. Horna Ves nad 4,80 | ZM 1,2 Ano

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vad): Vallchova, M. a kol.

I Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
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NEC Kod VU TYP Tok Nazov miesta Rieény | Typ Kéd ucelu | ROM
km | monito- | monito- 2010
rovania | rovania
N422000D | SKNO069 | K2M DrahoZica Pazit 0,20 | PM 6,10 Nie
N423500D | SKN0O003 | K2S Nitra Partizanske 115,70 | PM 6,10 Nie
N439010D | SKN0011 |K2S Nitrica Partizanske 0,20 | PM 6,10 Nie
N460500D | SKN0OO71 |P2M Svinica Ruskovce 590 |ZMPM |1,2,6,10 Ano
Banovce nad
N457003D | SKN0014 |K2S Bebrava Bebravou 18,30 | PM 6,10 Nie
Bénovce nad
N457000D | SKN0O032 | K2M RadiSa Bebravou 0,50 | PM 6,8,10 Nie
N487500D | SKN0014 |P1S Bebrava KruSovce 3,40 PM 6,10 Nie
N495000D | SKN0026 |P2M Chotina Topol€any 1,50 | PM 6,8,10 Nie
N497000D | SKN0004 |V3(P1V) |Nitra Nitrianska Streda 91,10 | PM 6,8,9,10,11 | Nie
N500500D | SKN0084 | P2M Bojnianka Chrabrany 2,20 |PM 6,10 Nie
V347500D | SKN0O087 | K2M Cintorinsky p. Vrbové 1,50 | PM 6,7,10 Nie
N517500D | SKN0O15 |P1M RadoSinka Malé Ripiany 16,00 | ZM 12 Ano
N537000D | SKN0O66 |P1M Perkovsky p. Surianky 5,50 | ZM 1,2 Ano
N544500D | SKN0004 |V3(P1V) |Nitra Cechynce 47,80 | PM 6,8,9,10,11 | Nie
N540500D | SKNOO56 | P1M Kadan Velky Lapa$ 10,80 | ZM,PM  11,2,6,10 Ano
N593510D | SKN0005 |P1M Mala Nitra Ivanka pri Nitre 24,80 | PM 6,10 Nie
N559000D | SKN0019 |P1S Zitava Tesarske Mlyfany 39,30 [PM 6,8,9,10 Nie
N562000D | SKN0O65 | P2M Cere$novy p. -1 Slazany 11,30 | ZM 12 Ano
N564500D | SKN0038 | P2M Jelensky p. -2 Jelenec 3,50 | ZM 1,2 Ano
N572500D | SKN0062 |P1M Sirogina Nevidzany 7,70 | ZM,PM [1,2,6,10 Ano
N586500D | SKN0131 |P1M BeSiansky p. Pozba 2,00 | PM 6,10 Nie
N589510D | SKN0019 |K2S Zitava Hul 3,50 | PM 6,10 Nie
N768000D | SKNOO77 |P1M Cabayjsky p. Polny Kesov nad 13,50 | ZM,PM  ]1,2,6,10 Ano
N771010D | SKN0054 |P1M TvrdoSovsky TvrdoSovce 2,50 | PM 6,10 Nie
5,6,7,8,9,
N775500D | SKN0O004 |V3(P1V) |Nitra Komoca 6,50 | PM 10,11 Nie
Podunajské
W604000D | SKW0001 | V3(P1V) | Maly Dunaj Biskupice 123,40 | PM 7,8910,11 | Nie
W610500D | SKW0002 |V3(P1V) | Maly Dunaj Malinovo 114,70 | PM 7,89,10,11 | Nie
W642000D | SKV0240 | P1M Vistucky p. Cataj pod 3,00 | PM 6,7,8,9,10 Nie
W671400D | SKW0011 |P1S Stoliény p. Velky Grob 13,50 | PM 6,10 Nie
W673000D | SKW0005 | P1S Cierna voda -5 Cierna Voda 4,80 | PM 11 Nie
V645505D | SKV0056 | P2M Krupsky p. Dolna Krapa nad 20,10 | ZM,PM |1,2,6,10 Ano
V653500D | SKW0017 | P1M Trnavka -2 Boleraz 24,10 | PM 6,8,10 Nie
V655502D | SKW0018 |P1S Trnavka -2 pod COV Trnava 4,90 | PM 6,7,8,9,10 Nie
V660000D | SKV0209 | P1M Parnd Zelened 1,50 | PM 6,8,10 Nie
V662010D | SKW0018 |P1S Trnavka -2 Majcichov 1,40 | PM 6,10 Nie
V671510D | SKW0015 |P1S Dolny Dudvah Sladkovicovo 11,30 | PM 11 Nie
W679500D | SKW0002 |V3(P1V) | Maly Dunaj Trstice 22,80 | ZM,PM |1,2,6,10 Ano
W6890100 | SKV0176 | P1M Klatovsky k. Dunajsky Klatov 1,00 | ZM 12 Ano
W713000D | SKW0023 |P1M Gabcéikovo-Top Kutniky pod 10,40 | PM 6,8,9,10 Nie
V7360100 |SKW0031 |P1S Sard Matuiskovo 780 ZMPM  [1,26910 | Ano
V728000D | SKW0024 |P1S Salibsky Dudvah Dolné Saliby 8,60 | PM 6,10 Nie
V731500D | SKW0025 |P1S Derfia Galanta 19,20 | PM 6,10 Nie
W744510D | SKW0002 |V3(P1V) |Maly Dunaj Kolarovo 2,50 | PM 11 Nie
W744500N | SKV0185 |P1M K. Asz6d-Cergov Kolarovo pod 1,20 | zZM,PM | 1,2,6,10 Ano
D022000N | SKV0046 |V3(P1V) | Stara Nitra Martovce pod 9,30 | PM 6,10 Nie
V591100D | SKV0047 |P1S Stara Zitava Martovce pod 4,40 | PM 6,10 Nie

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych véd):

Vallichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vod Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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NEC Kod VU TYP Tok Nazov miesta Rieény | Typ Kéd ucelu | ROM
km | monito- | monito- 2010
rovania | rovania
123456, |
V787501D | SKV0027 |V3(P1V) |Vah Komarno 1,50 | ZM,PM ]10,11 Ano
Ciastkové povodie Hrona
Zavadka nad )
R013010D | SKR0O190 |K3M Velky p. -1 Hronom nad 320|ZMPM 11,2610 Ano
R036500D | SKR0007 | K3S Cierny Hron Ustie 0,05 | PM 7 Nie
R042000D | SKR0021 |K3M Vajskovsky p. Ustie 0,20 | PM 7.8 Nie
R048000D | SKR0O003 | K2S Hron Nemeckd 200,80 | PM 7.8 Nie
R056000D | SKR0O051 |K3M Hutnd Lubietova-Pila nad 6,30 | ZM 12 Ano
R064000D | SKR0O003 | K2S Hron Salkovéa 181,60 | PM 7.8 Nie
R095010D | SKR0O003 | K2S Hron Banska Bystrica 175,80 | PM 7,8,9,10 Nie
R095020D | SKR0024 | K3M Bystrica -1 Banska Bystrica 2,10 |PM 10 Nie
R112000D | SKR0O004 |R1(K2V) |Hron Slia¢ 161,10 | PM 9,10 Nie
R118000D | SKR0011 |K3M Slatina -1 Hrifiova pod 40,20 | PM 7.8 Nie
R127010D | SKRO115 |K2M Kocansky p. PstruSa 0,50 | PM 7.8 Nie
R127000D | SKR0O011 |K3M Slatina -1 PstruSa 21,30 | PM 7,8,9,10 Nie
R145000D | SKR0014 |K2M Zolna Zolné nad 8,00 | ZM 12 Ano
R144000D | SKRO071 |K2M Hucava Lieskovec nad 1,00 | ZMPM  [1,2,6,10 Ano
R146010D | SKR0015 |K2S Zolna Ustie 0,50 | PM 6,7,8,10 Nie
R153500D | SKR0012 |K2S Slatina -1 Ustie 0,30 | PM 9,10,11 Nie
R156000D | SKR0004 |R1(K2V) |Hron Budc¢a 148,20 | PM 7.8 Nie
Banska Bela pod )
R161030D | SKR0145 |K3M Beliansky p. -5 (Ustie) 0,10|ZMPM |1,2,6,8,10 Ano
R177000D | SKR0025 |K3M Kremnicky p. Kremnica nad 15,40 | ZM 1,2 Ano
R177010D | SKR0025 |K3M Kremnicky p. Kremnica pod 12,60 | PM 7.8 Nie
R212000D | SKR0028 |K2M Viyhniansky p. Ustie 0,50 | PM 9,10 Nie
R223010D | SKR0O004 |R1(K2V) |Hron Zarnovica 112,00 | PM 7.8 Nie
R228000D | SKR0O059 |K2M Hodrussky p. Dolné Hamre pod 0,60 | PM 7.8 Nie
R232000D | SKR0O004 |R1(K2V) |Hron Brehy 93,90 | PM 6,7,10 Nie
R242000D | SKR0005 |R2(P1V) |Hron Kozarovce 78,80 | PM 7 Nie
R246000D | SKR0164 |K2M Malokozmalovsky p. | Novy Tekov nad 2,00 | ZM,PM [1,2,6,10 Ano
R247000D | SKR0O0O05 |R2(P1V) |Hron Kalna nad Hronom 63,70 | PM 9,10 Nie
R267000D | SKR0030 |P1M PodluZianka VySné nad Hronom 0,01 |PM 6,9,10 Nie
R287000D | SKR0033 |P2M Deviciansky p. Kmetovce 1,65 | PM 6,10 Nie
R330000D |SKR0017 |P1S Sikenica Mytne Ludany pod 4,80 | PM 6,10 Nie
R266000D | SKR0153 |P1M Stard Podluzianka | Stary Hradok 5,50 | PM 6,10 Nie
R338500Y | SKR0045 |P1M Perec Sikenicka- Pavlova 430 ZMPM 112,6,10 Ano
R340000D | SKR0O005 |R2(P1V) |Hron Kamenin 10,90 | PM 6,9,10 Nie
R350000D | SKR0019 |PiM Pariz Strekov 21,10 | ZMPM  [1,2,6,10 Ano
VN Kamenny Most
R361000D | SKR0019 |P1S Pariz pod 3,00 | PM 6,10 Nie
123458, |
R365010D | SKR0005 |R2(P1V) |Hron Kamenica 1,70 | zZM,PM |9,10,11 Ano
Ciastkové povodie Ipla
1021010D | SKI0064 K2M Bansky p. Breznicka 1,80 | PM Nie
1021020D | SKI0003 | K2S Ipel Breznicka 176,90 | PM 7 Nie
10520100 | SKI0041 K2M Belina Filakovo pod 1,40 | PM 8,9,10 Nie
1028000D | SKI0004 | I1(P1V) Ipel HoliSa 157,20 | PM 6,9,10 Nie
1060300D | SKI0051 | K2M Tuhérsky p. Ustie 5,00 | PM 9,10 Nie
1066020D | SKI0010 K2S Krivansky p. Lucenec pod 4,20 | PM 9,10 Nie
1089000D | SKI0004 11 (P1V) Ipel Kalonda 144,50 | ZM 1,2,3,11 Ano

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vad): Vallchova, M. a kol.
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NEC Kod VU TYP Tok Nazov miesta Rieény | Typ Kéd ucelu | ROM
km | monito- | monito- 2010
rovania | rovania
1129000y | SKI0036 K2M Stracinsky p. Malé Zlievce 5,00 | PM 7,8 Nie
[151000D | SKI0054 K3M Plachtinsky p. Dacov Lom pod 20,70 | PM Nie
1160010D | SKI0018 | K2S Krtis pod Zahorskym p. 2,30 | PM 6,10 Nie
5 Opatovska Nova )
[171000D | SKI0047 K2M Cebovsky p. Ves pod 2,60 | ZM,PM [1,2,6,10 Ano
1161010D | SKI0004 11(P1V) Ipel Slovenské Darmoty 94,60 | PM 9,10 Nie
1181000Y | SKI0106 |K2M Kolarsky k. Kolare 0,20 ZMPM |1,2,6,10 Ano
Kosihy nad Ipfom PM
[187000D | SKI0044 | K2M Velky p. -2 pod 1,20 6,9,10 Nie
1198000D | SKI0020 K2M Krupinica Bzovska Leh6tka 55,50 | PM 6,10 Nie
1200010D | SKI0021 K2S Krupinica Krupina pod 38,40 | PM 9,10 Nie
1216010D | SKI0100 K3M Rieka -7 Litava nad 1,60 | ZM 12 Ano
Preselany nad
[229000D | SKI0059 | P1S Kamenec Ipfom 0,80 |ZM 1 Nie
5 Pod Ustim llijského
1236010D | SKI0026 | K3M Stiavnica -2 potok 47,00 | PM 8,9,10 Nie
1243000D | SKI0029 K2S Stiavnica -2 Domaniky pod 25,00 | ZM 1,2 Ano
1258000D | SKI0050 P1M Veperec Sudovce pod 7,20 | ZM 1,2 Ano
1264000D | SKI0050 P1M Veperec Hokovce 0,40 | PM 6,9,10 Nie
1268000D | SKI0030 P1S Stiavnica -2 Ustie 1,10 |PM 6,7,10 Nie
[277010D | SKI0035 | PIM Bur Sazdice 3,80 | PM 6,10 Nie
[279010D | SKI0004 | I1(P1V) pel Kubanovo 38,30 | PM 9,10 Nie
1,2,34,5, )
1283000D | SKI0004 |11 (P1V) Ipel Salka 12,00 | ZM 11 Ano
Ciastkové povodie Slanej
S0090100 | SKS0043 |K2M Sulovsky p. Ustie 0,30 | PM 8,9,10 Nie
S013020D | SKS0002 | K3S Sland Baria Maria pod 52,90 | PM 7.8 Nie
S017010D | SKS0002 | K3S Sland Roziava pod 49,20 | PM 6,7,8,10 Nie
S048020D | SKS0006 | K2M Stitnik Ustie 1,30 | PM 7,9,10 Nie
S0610300 | SKS0008 |K2M Muran Revica nad 34,80 | ZM 12 Ano
S061000D | SKS0053 | K2M Zdychava Revica nad 3,00 | ZM, 1,2 Ano
S070000D | SKS0008 | K2M Muran JelSava nad 22,20 | PM 9,10 Nie
S072000D | SKS0009 |K2S Muran JelSavska Teplica 16,60 | PM 9,10 Nie
S147000D | SKS0014 |K3S Rimava Rimavské Brezovo 54,90 | PM Nie
S184000D | SKS0036 |K2M Lukva Ddzava 580|ZMPM |1,2,6,10 Ano
S187000D | SKS0015 |K2S Rimava Rimavské Janovce 26,50 | ZM,PM | 6,9,10 Nie
$191000D | SKS0018 | K2S Gortva Ustie 0,50 | PM 6,9,10 Nie
1,2,35,9,
S131010R | SKS0003 |K2S Slana Sajopuspoki 0,00|ZM,PM |10,11 Ano
Ciastkové povodie Bodrogu
B607000D | SKB0140 |B1(P1V) | Latorica Lele$ 21,30 | ZM 1,2,3,11 Ano
B007010D | SKB0154 |PiM Udo¢ Cicarovce 2,90 | PM 11 Nie
B086000D | SKB0149 |K2S Cirocha Pod Sninou 19,60 | PM 8 Nie
B099000D | SKB0142 |K2S Laborec Brekov 59,90 | PM 8 Nie
B107000D |SKB0144 |B1(P1V) |Laborec Petrovce 4510 | PM 7,8,11 Nie
B136000R | SKB0157 |K2M Ulicka Statna hranica 0,20 | zZM 3 Nie
B153000R | SKB0176 |K2M Ublianka Ubla pod 2,00 | ZM 3 Nie
B154000D |SKB0150 |B1(P1V) |Uh Pinkovce 18,50 | ZM 311 Nie
B1820000 |SKB0150 |B1(P1V) |Uh Pavlovce 520 |ZM 1 Ano
B215020D | SKB0144 |B1(P1V) |Laborec IZkovce 10,30 | PM 7811 Nie
B2400000 |SKB0254 |P1M Brehovsky k. Petrikovce most 7,80 | PM 6,10 Nie

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych véd):

Valiichova, M. a kol.:
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NEC Kod VU TYP Tok Nazov miesta Rieény | Typ Kéd ucelu | ROM
km | monito- | monito- 2010
rovania | rovania
B3150000 | SKB0086 |K2M Vislavka VySkovce 1,00 | PM 6,10 Nie
Pritok do VN PM
B330000D | SKB0003 |K2S Ondava DomaSa 91,40 6,7,8,9,10 Nie
B400010D | SKB0006 |B1(P1V) |Ondava Nizny HruSov 42,00 | PM 7.8 Nie
B443000D | SKB0013 |K2S Topla Komarov 95,20 | PM 6,9,10 Nie
B5290000 | SKB0094 |K2M Cidava Mernik nad 9,00 ZM,PM |1,2,6,10 Ano
B544000D | SKB0015 |B1(P1V) | Topla BoZtice 3,20 | PM 6,9,10,11 Nie
B5730100 | SKB0018 |P1S Trnavka -1 Pod VK TrebiSov 9,91 | PM 6,9,10,11 Nie
B595000D | SKB0006 |B1(P1V) |Ondava Brehov 4,20 | PM 6,10,11 Nie
T617000D |SKT0001 |B1(P1V) |Tisa Malé Trakany 3,00 ZM,PM |1,2,3,11 Ano
T618000R | SKT0001 |B1(P1V) |Tisa Zemplénagard 0,00|ZM 12,311 Ano
B615000D | SKB0001 |B1(P1V) |Bodrog Streda n/Bodrogom 6,00 | ZM 1,2,35,11 Ano
Slovenské Nové )
B663000D | SKB0023 |P1S Ronava Mesto 2,20 | ZM 12,311 Ano
B6430100 | SKB0050 |P1M Mala Kréava Tarcaly 10,50 | PM 6,10 Nie
Ciastkové povodie Hornadu
H005000D | SKH0001 |H1(K2V) |Hornad Hranovnica 159,40 | PM 6,7,8,9,10 Nie
H0150000 | SKH0002 |H1(K2V) |Hornad HrabuSice 149,50 | ZM 1 Ano
Pod SpiSskou PM
H038000D | SKH0003 |H1(K2V) |Hornad Novou Vsou 124,60 6,7,8,9,10 Nie
LevoCskeé kupele )
H0280300 | SKH0006 |K3M Levocsky p. pod 21,00 | ZM 12 Ano
H0280000 | SKH0006 |K3M Levocsky p. Levoca pod 13,40 | PM 6,8,9,10, Nie
H0210100 | SKH0123 |K3M Stvrocky p. Letanovce nad 1,70 | PM 6,10 Nie
H038030D | SKH0025 | K3M Rudiansky p. Ustie 0,40 | PM 7,8 Nie
H085000D | SKH0024 | K3M Slovinsky p. Ustie 0,10 | PM 6,10 Nie
H109000D | SKH0031 |K3M Smolnik -1 Ustie 0,40 | PM 7.8 Nie
H112010D | SKH0010 |K3S Hnilec Pritok do VN RuZin 410 | PM 8,9,10 Nie
H1340000 |SKH0121 |K3M Hermanovsky -1 Ustie 0,10 | ZMPM |12]7 Ano
H1990200 | SKH0125 |K3M Kucmanovsky p. Ustie 0,50 | PM 6,10 Nie
H2290200 | SKH0068 | K2M Dzikov Velky Sari$ nad 2,40 | PM 6,10 Nie
H2920000 | SKH0020 |K2S Sekéov Nad Solivarom 1,60 | PM 6,9,10 Nie
H2400000 | SKH0016 |K2S Torysa Sekcov nad 56,50 | PM 7,9,10 Nie
H298010D | SKH0017 |K2S Torysa Kendice 49,90 | PM 6,9,10 Nie
H370000D | SKH0022 |K2S OlSava -2 Ustie 0,60 | PM 6,10 Nie
PM
H371000D | SKH0004 |H2 (K2V) |Hornéd Zdafa 17,20 | PM 8,9,10,11 Nie
H385000D | SKH0004 |H2(K2V) |Hornad Hidasnémeti 0,00 | ZM 1,2,3,5,11 Ano
M, 1,2,3,7,9, )
H385010D | SKH0023 |K2M Sokoliansky p Tornyosnémeti 0,00 | PM 10,11 Ano
H3790000 | SKH0032 |K2M BelZiansky p. Belza 4,00 | PM 6,10 Nie
Ciastkové povodie Bodv
A015000D | SKA0005 | K2M Ida Saca nad 27,40 | ZM,PM |1,2,6,10 Ano
A0180000 | SKA0024 | K2M Gombossky k. Makovisko 6,00 | ZM,PM |1,2,6,10 Ano
A034000D | SKA0006 | K2S Ida Ustie 1,80 | PM 6,10 Nie
A053000D | SKA0009 | K2S Turfa Ustie 2,20 | PM 6,10 Nie
1,2,3,5,10, )
A053010D | SKA0002 | K2S Bodva Hostovce 0,00/zZMPM |11 Ano
Ciastkové povodie Dunajca a Popradu
C0130000 | SKP0052 |K3M Rieka -2 MatiaSovce 5,00 |zZM 12 Ano
C018000D | SKC0001 |K3S Dunajec Cerveny Klastor 8,80 | ZM 123511 Ano

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vad): Vallchova, M. a kol.
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NEC Kod VU TYP Tok Nazov miesta Rieény | Typ Kéd ucelu | ROM
km | monito- | monito- 2010
rovania |rovania

P0050200 | SKP0060 | K4M Strbsky p. Ustie 0,20 | PM 6,9,10 Nie
P0150000 |SKP0083 |K3M Gerlachovsky p. Ustie nad 0,00 | PM 6,10 Nie
P032020D | SKP0002 | K3S Poprad Velké Lomnica 107,60 | PM 6,7,8,9,10 Nie
P0510100 |SKP0072 |K3M Cierna voda -1 Strazky 1,00 | ZM,PM 12,7 Ano
P079000D | SKP0004 |P1(K3V) |Poprad Chmelnica 60,20 | PM 6,7,8,10 Nie
P095010D | SKP0006 | P2 (K3V) | Poprad Leluchoéw 38,40 | ZM 1,3 Ano
P112000D | SKP0006 | P2 (K3V) |Poprad Piwniczna 0,00 | ZM 1,35,11 Ano
Vysvetlivky :
Typ monitorovania: M Zékladné monitorovanie podla Programu monitorovania 2010

PM Prevadzkové monitorovanie podla Programu monitorovania 2010
Ké6d Ucelu monitorovania: Ugel monitorovania

1 ZM (ROM) - Miesto je reprezentativne pre hodnotenie ekologického stavu VU

2 ZM (ROM) - Miesto je reprezentativne pre hodnotenie chemického stavu VU

3 ZM - Vyznamné vodné Utvary presahujuce hranice $tatu (hrani¢né vody)

4 ZM - Miesto monitorované pre ICPDR

5 PM - Uzaverové profily vyznamnych Gtvarov povrchovych vod, alebo Eiastkovych povodi

6 PM - Difuzne zdroje znecistenia

7 PM - Bodové zdroje znegistenia, Prioritné latky

8 PM - Bodové zdroje zneCistenia, Relevantné latky

9 PM - Bodové zdroje znegistenia, Organické znecistenie

10 PM - Bodové zdroje znecistenia, Nutrienty
1 PM - Dusi¢nanova smernica
ROM 2010: Reprezentativne odberové miesto pre VU

Rozsah a frekvencia monitorovania ukazovateflov kvality vody v jednotlivych monitorovanych miestach boli
v roku 2010 dané "Programom monitorovania stavu vod na rok 2010 [2]. Spravidla je monitorovanie kvalitativnych
ukazovatelov rovnomerne rozlozené poCas kalendarneho roka, tj. 12 krat roéne v sllade s programom
monitorovania pre prisludny rok. NizSiu frekvenciu majud niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sleduju sezénne
(napr. 1-7 krét do roka), ukazovatele radioaktivity a relevantné latky (s poCetnostou 4 x rone). V pripade,
Ze niektoré syntetické a nesyntetické ukazovatele neboli sledované s pocetnostou 12x roéne (prioritné latky) a 4x
rocne (relevantné latky), bolo v prisluSnych tabulkach vyznacené potencialne nespinenie poziadaviek Prilohy €. 1
k NV €. 269/2010 Z.z. [5] oznaCenim ,*, a/alebo skratkou PN.

Ukazovatel toxicita (Priloha ¢. 1, ast A, NV SR €. 269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuju poZiadavky
na dosiahnutie dobrého stavu vod [5]) nebol zatial zaradeny v programe monitorovania povrchovych vad.

5.2. Hodnotenie kvality povrchovej vody podlfa Prilohy €. 1 k NV
¢. 269/2010 Z.z.

5.2.1. Postup hodnotenia kvality povrchovej vody podlfa Prilohy €. 1 k NV
¢. 269/2010 Z.z.

V jednotlivych monitorovanych miestach boli ukazovatele kvality z Prilohy €.1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5]
sledované v rbznom zastupeni, priCom toto zastUpenie odrazalo pdsobenie vplyvov alebo uZivania Uzemia.
Vyhodnotenie suladu, i nestladu ukazovatelov kvality vody v monitorovanych miestach s hodnotami poZiadaviek
na kvalitu povrchovej vody je do urcitej miery poznacené touto réznorodostou.

Hodnotenie kvality vody sa vykonavalo s vyuzitim Statistickych hodnét vypocitanych pre jednotlivé
ukazovatele a nahradzujice subor merani podfa odpordéani uvedenych v Prilohe €. 1 k NV SR ¢. 269/2010 Z.z.,
ktorym sa ustanovuji poZiadavky na dosiahnutie dobrého stavu véd [5]. T.,j. zo sGboru hodn6t ziskanych
z monitoringu za r. 2010 boli vypocitané hodnoty 90-teho percentilu (P90), pre ukazovatel rozpusteny kyslik hodnota
10-teho percentilu (P10) a pre pH obe hodnoty. Pre posudenie stladu s limitnymi hodnotami roného priemeru (RP)

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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bola pre jednotlivé ukazovatele vypocitana hodnota roného aritmetického priemeru. Sulad s limitmi poZiadaviek
na kvalitu povrchovych vod uvedenymi v Prilohe €. 1 k NV 269/2010 Z.z. (P90, P10, RP, NPK=P90) znamena
splnenie poZiadaviek na kvalitu vody uvedenych v tejto Casti nariadenia vlady [5].

5.2.2. Vysledky hodnotenia kvality povrchovej vody podlfa Prilohy ¢. 1 k NV
¢. 269/2010 Z.z.

Z celkového poctu 277 monitorovanych miest bolo mozné dosiahnutie suladu vyhodnotit v 42 z nich
v rozsahu monitorovanych ukazovatelov, nesulad bol vyhodnoteny v 235 monitorovanych miestach. Nesulad
s kvalitativnymi poZiadavkami bol vyhodnoteny bud v jednom alebo vo viacerych ukazovateloch. Podrobnejsie
informacie vztahujuce sa k jednotlivym Ciastkovym povodiam su popisané v dalSom texte s viozenymi prehladmi
prekroeni uvedenymi v tabulkéch. Nasledujuca tabulka €. 5.2.2.-1 vyjadruje len sumarne zhodnotenie splnenia,
¢i nespinenia poZiadaviek na kvalitu vody.

Tab. 5.2.2.-1 Sumérne zhodnotenie spinenia/nesplnenia poZiadaviek na kvalitu vody

Pocet hodnotenych miest

Spravne Uzemie povodia spolu spiiajuce nespinajice

monitorované poZiadavky poZiadavky
Ciastkové povodie Moravy 28 2 26
Ciastkové povodie Dunaja 17 1 16
Ciastkové povodie Vahu 08 11 87
Ciastkové povodie Hrona 36 6 30
Ciastkové povodie Ipla 26 6 20
Ciastkové povodie Slanej 13 5 8
Ciastkové povodie Bodrogu 24 0 24
Ciastkové povodie Hornadu 21 8 13
Ciastkové povodie Bodvy 5 1 4
Ciastkové povodie Dunajca a Popradu 9 2 7
Spolu 277 42 235

Z hodnotenych ukazovatelov boli poZiadavky na kvalitu povrchovych vod uvedené v Prilohe €. 1 k Nariadeniu
vlady €.269/2010 Z.z. [5] spInené vo vetkych monitorovanych miestach v tychto z nich:

= cast' A - vSeobecné ukazovatele: celkovy organicky uhlik, rozpustené latky (suSené aj Zihané),
hor¢ik, chloridy, sodik, volny amoniak, organicky dusik, fenolovy index, povrchovo aktivne latky,
nepolarne extrahovatelné latky, chiérbenzén, dichlorbenzény

= Cast'B - nesynteticke latky: chrom a nikel

= Gast' C - syntetické latky: alachlér, antracén, benzén, brdmovany difenyléter, chloroalkdny Cio-Cis,
chlorfenvinfos, chlorpyrifos, cyklodiénové pesticidy (aldrin, dieldrin, endrin, izodrin), DDT spolu, 1,2-
dichléretan, dichlérmetan, diurdn, endosulfan, hexachlérbutadién, hexachldrcyklohexan (lindan),
izoproturdn, benzo(a)pyrény benzo(b)fluorantén+benzo(k)fluorantén, simazin, tetrachlérmetan,
trichloretylén, trifluralin, anilin, bisfenol A, clopyralid, desmedipham, dibutylftalat, difenylamin,
ethofumesate, fenantrén, formaldehyd, glyfosat, MCPA, pendimethalin, 1,1,2-trichloretén,toluén,
vinylbenzeén, xylény

= Zast'D - ukazovatele radioaktivity: celkova objemova aktivita alfa a beta, tricium, stroncium, cézium.

Nesplnenie poZiadaviek na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy ¢. 1 k NV SR €. 269/2010 Z.z. [5] bolo
zistené pre tieto ukazovatele kvality vody:

= v asti A — v8eobecné ukazovatele: nesllad bol najéastejSie vyhodnoteny v ukazovateli N-NO.
V monitorovanych miestach ovplyvnenych vypustanim odpadovych vod aj v CHSKc;, BSKs (ATM),
AOX, N-NOs, N-NH.4, P celkovy a N celkovy. Najma v niZinnych tokoch s malou vodnatostou bol
zistovany nesulad v ukazovateloch rozpusteny kyslik, vodivost (EK), vapnik (Ca), teplota, ojedinele
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sirany (SO4%). Z ostatnych ukazovatelov bol zisteny nesulad aj v pH, celkové Zelezo (Fe) a celkovy
mangan (Mn)

= v ¢asti B - nesyntetické Iatky: prekroCenie RP bolo najcastejSie vyhodnotené v ukazovateli ortut (Hg)
a zaroven dochadzalo aj k prekro¢eniu NPK pri¢om prekro¢enie NPK sa v tomto ukazovateli vyskytlo
CastejSie (17x) ako prekroCenia RP (10x). PrekroCenie roného priemeru (RP) bolo zistené
v ukazovateli kadmium (Cd), v ktorom zérovefi doSlo 1x k prekroCeniu najvy38ej pripustnej
koncentracie (NPK) a v ukazovateli olovo (Pb). Prekrogenie roného priemeru (RP) bolo zistené aj
v ukazovateloch arzén (As), med (Cu), a zinok (Zn)

= v ¢asti C — syntetické latky: nesulad bol zisteny prekroéenim rocnych priemerov (RP) v nasledovnych
ukazovateloch: atrazin, bis(2-etylhexyl)ftaldt (DEHP), fluorantén, naftalén, 4-p-nonylfenol,
> benzo(g,h,i)peryléntindeno(1,2,3-cd)pyrén, tetrachloretylén, trichlérmetan, kyanidy celkové
(CNecek.), 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol. Prekroenie RP v niektorych monitorovanych miestach bolo
spbsobené tym, Ze vypodet RP bol ovplyvneny jednorazovo zistenou vy$Sou hodnotou, pri¢om pévod
latok v povrchovych vodach nie je znamy. Prekro€enie najvy$Sej pripustnej hodnoty nebolo zistené
v Ziadnom z hodnotenych ukazovatelov

= vcasti E - hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele bol v monitorovanych miestach
so sledovanim predmetnych ukazovatelov nesulad zisteny v ukazovateli saprébny index biosestonu
(Sl-bios) a tieZ v ukazovatefoch chlorofyl-a, abudancia fytoplanktonu, koliformné baktérie,
termotolerantné koliformné baktérie a €revné enterokoky.

Viyhodnotenie podia Prilohy ¢.1 kNV SR €. 269/2010 Z.z. [5], ktorym sa ustanovuji poZiadavky
na dosiahnutie dobrého stavu vdd je okrem nasledujlceho textového vyjadrenia spracované aj v tabulkovej av
mapovej forme, ktoré s sucastou priloh tejto spravy.

V tabulkovej prilohe 1 tejto hodnotiacej spravy su vysledky hodnotenia kvality vody podfa Prilohy €. 1 k NV
€. 269/2010 Z.z. [5] pre jednotlivé monitorované miesta. V tomto hodnoteni je uvedeny pocet merani prislusnych
ukazovatelov za rok, minimum, maximum, priemer, P90/P10 vypocitané z nameranych hodnét za rok 2010, limitna
hodnota podia nariadenia viady a vysledok postdenia spinenia poZiadaviek na kvalitu vody vyjadreny ako sulad (A)
alebo nesulad (N) s limitnymi hodnotami. Kvantitativne hydrologické charakteristiky zahmuté do tzv. prehfadov su
udavané podfa STN 75 1400 [15]. Uvedené Udaje (Qsss, Qz70, Qa @ Q1) platia pre prirodzeny reZim povrchového
odtoku. Pre umelé toky a monitorované miesta, ktoré neleZia na Uzemi SR, nie st uvadzané kvantitativne (daje.

Sucastou tabulkovej prilohy 1 st aj Statistické hodnoty pre monitorované, ale nehodnotené ukazovatele
kvality vody, ktoré nemaju v NV ¢. 269/2010 Z.z. [5] uréen0 limitni hodnotu poZiadaviek na kvalitu vody.

Niektoré ukazovatele, ktoré maju medzu stanovenia vy3Siu ako je limitnd hodnota pre ro¢ny priemer (RP
alebo NPK) podfa nariadenia viady, nemohli byt hodnotené ak boli merané len medze stanovenia.

Vysledky hodnotenia kvality vody v monitorovanych miestach povrchovych vod za rok 2010 pre skupinu
ukazovatelov v ¢astiach A, B a C boli zapracované aj do mapovych priloh (Mapy 5.2.-1 a7 5.2.-3).

Prehlad po&tu monitorovanych miest kvality povrchovych vod a ukazovatele kvality vody nespifiajuce
vSeobecné poziadavky na kvalitu povrchovej vody podla prilohy €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5] v medzinarodnych
povodiach Dunaja a Visly a v Ciastkovych povodiach je v tabulkovej prilohe 2.

Viyhodnotenie suladu (S) / nesuladu (N) kvality vody, podia vysledkov monitoringu povrchovych vod v roku
2010 vyjadreného jednotlivymi ukazovatelmi, s poziadavkami na kvalitu vody podfa prilohy €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z.
[5] v Ciastkovych povodiach tokov je v tabulkove;j prilohe 3.

VdalSom texte nasleduje podrobnejSie hodnotenie kvality vody monitorovanych miest v roku 2010 podfa
jednotlivych Ciastkovych povodi s prehladmi prekroCeni uvedenymi v tabulkach.

Ciastkové povodie Moravy

V roku 2010 hola v giastkovom povodi Moravy sledovana kvalita povrchovej vody v 28 monitorovanych
miestach, ztoho v 26 kvalita nevyhovovala vjednom alebo viacerych ukazovateloch poZiadavkam na kvalitu
uvadzanym v Prilohe €. 1 k NV 269/2010 Z.z. [5].
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VSetky poZiadavky na kvalitu povrchovej vody pre vSeobecné ukazovatele (Cast' A) boli spinené len v 2
monitorovanych miestach Stupavsky potok — nad Borinkou a Myjava — nad Starou Myjavou. V blizkosti sa
nenachadza ziadny bodovy ani difizny zdroj zne€istenia, preto patria k tokom s najlepSou kvalitou vody v povodi.

V ostatnych 26 monitorovanych miestach neboli spinené poziadavky na kvalitu povrchovej vody podla
Prilohy €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5] v nasledovnych ukazovateloch (s rdznou kombinaciou a s réznou po€etnostou
v jednotlivych monitorovanych miestach):
cast' A (vSeobecné ukazovatele): pH, O, BSKs (ATM), CHSK¢;, EK (vodivost), N-NO2, N-NH4, N-
NO3 Neek., Peei, Ca, AOX, Fe
cast' B (nesyntetické latky): Hg

cast' C (syntetické latky): DEHP, tetrachloretylén, kyanidy celkové, 4-metyl-2,6-tercbutylfenol

cast'E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele): SI-biosestonu, chlorofyl-a (CHL.), koliformné

baktérie, termotolerantné koliformné baktérie a ¢revné enterokoky.

Prehlad nesplnenych poziadaviek na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy ¢.1 NV €. 269/2010 Z.z. [5]
v jednotlivych monitorovanych miestach Ciastkového povodia Moravy je uvedeny v nasledujucej tabulke:

Tab. 5.2.2.-2 Ciastkové povodie Moravy - prehlad nesplnenia poZiadaviek na kvalitu vody

NEC VODNY | TOK MONITOROVANE | Rieény | Ukazovatele nevyhovuijlice poziadavkéam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podra Prilohy €. 1:
Cast A Cast B | Cast C Cast E
MO001000D | SKM0041 | Sudomericky p. | Sudoméfice nad 4,40 Ca
MO001001D | SKM0030 | Zlatnicky p. Skalica 1,50 | N-NO2, N-NOs, Kyanidy
Ca celkové (RP)
M023000D | SKM0039 | Uninsky p. Unin pod 11,00 | EK(vodivost)
N-NOz2, N-NOs,
Necek., Ca
MO083000D | SKM0001 | Morava Brodskeé 79,00 | N-NO2, AOX Kyanidy CHLa
celkové (RP)
M032010D | SKM0003 | Myjava Myjava pod 60,40 | N-NO:
MO037000D | SKM0005 | Myjava Myjava Podbrané 54,20 | N-NO2
M039000D | SKM0005 | Myjava PrietrZz nad 47,00 | N-NO2
MO046020D | SKM0018 | Brezovsky p. -1 | Osuské 1,70 | N-NO2 Kyanidy Sl-hios
celkové (RP)
M052000D | SKM0019 | Teplica -3 Nad Janikovcami 17,00 | Ca
MO064000D | SKM0100 | Pasecky p. Rybky pod 2,00 | N-NOs3, Pcei, Ca
MO065010D | SKM0021 | Teplica -3 Senica pod 0,80 | N-NO2, N-NH4, Sl-bios
N-NO3
MO077000D | SKM0007 | Stara Myjava | Sastin StraZe nad 1,00 | N-NO2
MO076000D | SKM0078 | Sastinsky p. LakSarska Nova 6,80 | N-NO2, CHSKcr,
Ves pod N-NO3, Pcek.
MO16000R | mimo SR | Dyje Pohansko 17,00 | pH, N-NOz, Kyanidy CHLa
N-NOs3, Pcelk, celkové (RP)
AOX
M103001D | SKM0002 | Morava Moravsky Svaty 67,30 | N-NO2, Fe DEHP (RP) KB, TKB,
Jan EK
M084000D | SKM0008 | Rudava Plavecky Peter 32,50 DEHP (RP)
M118020D | SKM0002 | Morava Gajary 44,50 | N-NO2
M020003D | SKM0016 | KopCiansky k. | Katov nad 7,80 | Oz, EK Hg Tetrachlor-
(vodivost), (NPK) |etylén (RP)
N-NO2, N-NHa,
N-NOS, Pcelk.,
Neek., Ca
M020002D | SKM0016 | KopCiansky k. | Holi¢ pod 3,00 | Oz, N-NOz,
N-NH4
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NEC VODNY | TOK MONITOROVANE | Rieény |  Ukazovatele nevyhovuijlice poziadavkéam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podra Prilohy €. 1:
Cast A Cast B | Cast C Cast E
M0200020 | SKM0017 | Kystor Holi¢ pod 3,20 | 02, EK Sl-hios
(vodivost),
CHSKcr,
BSKs (ATM),
N-NO2, N-NH4,
Pcelk., Ncelk., Ca
M110000D | SKM0094 | JeZovka Kostoliste pod 1,50 | O2,CHSKGr, 4-metyl-2,6- | Sl-bios
BSKs (ATM), terc-butylfenol
N-NO2, N-NHg4, (RP)
Pcelk., Ca
M1090020 | SKM0015 | Malina Malacky pod 23,00 | N-NO2
M117000D | SKM0083 | Zohorsky p. Zohor 0,00 | N-NO2 Sl-bios
M117010D | SKM0015 | Malina Zohor 4,20 | N-NO2
M128040D | SKM0023 | Mldka DNV pod 0,50 | EK (vodivost), Sl-hios
N-NO2, N-NHa4,
P celk.
M128021D | SKM0002 | Morava Devin 1,00 | N-NO3, Fe, AOX DEHP (RP) KB, TKB,
EK, CHLa
Vysvetlivky:

RP - rony priemer
NPK - najvySSia pripustna koncentracia

Z ukazovatelov kvality vody v Casti B (nesyntetické latky) bola prekrodena najvysSie pripustna koncentracia
ortuti v 1 monitorovanom mieste v Kopcianskom kanéle — nad Katovom.

Vietky kvalitativne ukazovatele ¢asti D (ukazovatele radioaktivity) spifiali poziadavky na kvalitu povrchove;
vody definované Prilohou €.1 NV 269/2010 Z.z. [5].

Z hydrobiologickych a mikrobiologickych ukazovatelov (Cast E) naj¢astejSie neboli spinené poZiadavky
v ukazovateloch: saprébny index biosestonu, koliformné baktérie, chlorofyl-a, termotolerantné koliformné baktérie
a Crevné enterokoky. Uvedené ukazovatele ale neboli monitorované vo vSetkych miestach.

Kvalita vody toku Morava bola vyhodnotena v Styroch monitorovanych miestach Brodskeé, Moravsky Svaty
Jan, Gajary a Devin. Kvalita vody v Morave a jej pritokoch je ovplyviiovana hlavne znecistenim z bodovych
a difaznych zdrojov a pritokmi. Morava je hraniénym vodnym tokom. Pritek& priteka na Gzemie Slovenska z Ceskej
republiky a zaroven je hranicnym tokom Slovenska s Rakuskom. Kvalita vody v toku ovplyviiovana aj znecistenim
privadzanym z tychto krajin. Spravovany slovensky Usek je dlhy pnbllzne 108 km. V hraniénej &asti s CR jej kvalitu
najvyznamnejsie ovplyviuje pritok Dyje z CR. Z Ceskej republiky st do Moravy zalstené odpadové vody z (izemia
takmer z celej juznej Moravy.

Okrem aktivit na homom Useku Moravy v Ceskej republike je slovensky tsek ovplyviiovany aj
pravostrannymi pritokmi z Rakuska ako napr. Zaya, Olesdorfer Bach, Weiden Bach |, Weiden Bach II, Stempfel
Bach, kedze je aj hranitnym tokom s Rakuskom. Do tychto pritokov si zadstené predovSetkym komunalne
odpadové vody z prihraniénych rakiskych obecnych COV amiestneho priemyslu. Vyznamnejsie priemyselné
bodové zdroje na tomto pohraniénom Uzemi Rakuska nie su.

Z lavostrannych slovenskych pritokov Moravy sG najvyznamnejSie Uninsky potok, Myjava, Rudava,
Malina, MI&ka, ktoré su vyznamnymi recipientmi pre odvadzanie predovSetkym komunélnych odpadovych véd z ich
povodi. ZvySené bakterialne znecistenie a biologické oZivenie vody bolo v dosledku toho zistované pod zalstenim
Dyje a MI&ky, teda v profiloch Moravsky Svéty Jan a Devin.

Morava je typickym nizinnym tokom, ktory je velmi zranitelny difuznymi vplyvmi a velmi citlivy na
eutrofizaciu, ktora sa aj viac Ci menej v toku prejavuje. Jej prejavy su zavislé na vodnosti roku a na vplyve nadrzi
Nové Miyny v CR a tieZ na meteorologickych podmienkach, pretoZe obsahy nutrientov vo vode toku st dostatoéné
pre spustenie procesu. Podla vysledkov monitorovania z roku 2010 vo vSetkych monitorovanych miestach
v pozdiznom profile Moravy bol mierne prekrogeny limit dusitanového dusika.
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Na hornom Gseku Moravy, v Brodskom, bol prekroceny limit aj pre AOX pravdepodobne ako ddsledok
vypUstania chladiacich véd z elektrarne Hodonin. Zo syntetickych latok bol prekroceny limit roéného priemeru pre
ukazovatel' kyanidy celkové. Z hydrobiologickych a mikrobiologickych ukazovatefov prekroCeny limit ukazovatela
chlorofyl-a, ako jedného z prejavov eutrofizacie.

V monitorovanom mieste Moravsky Svaty Jan bol zo vSeobecnych ukazovatefov okrem dusitanového
dusika prekroCeny limit aj pre Zelezo pre jeho zvySené obsahy zistené pri vysokych vodnych stavoch a prietokoch.
Zo syntetickych latok bol prekroCeny limit ro¢ného priemeru pre bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) pravdepodobne
z difdznych a komundlnych zdrojov. Z hydrobiologickych a mikrobiologickych ukazovatefov bol prekrogeny limit
v ukazovateloch koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie a crevné enterokoky.

V poslednom monitorovanom mieste Moravy v Devine boli prekrocené limity vSetkych ukazovatelov, tak ako
boli zaznamenané v hornej Casti toku, teda dusitanovy dusik, Zelezo, AOX, bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), koliformné
baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, crevné enterokoky a chlorofyl-a.

PravobrezZny pritok Dyje bol monitorovany ako hrani¢ny vodny tok v blizkosti zatstenia do Moravy v mieste
Pohansko. V tomto monitorovanom mieste boli prekro¢ené limity pre vSetky formy dusika, celkového fosforu, AOX,
celkové kyanidy, pH a chlorofyl-a. Do toku Dyje v dolnom Gseku st na Gzemi CR zastené odpadové vody z vyroby
fosfatovych hnojiv v Bieclavi a COV Bieclav.

Uninsky potok v Unine, predstavuje horny Gsek toku a kvalita vody v fiom je typicka zvySenou vodivostou,
zvySenou koncentréciou v3etkych foriem dusika a vapnika. Tieto ukazovatele nesplfiaju poziadavku na kvalitu
povrchovej vody pre vSeobecné ukazovatele (Cast A ). Z ukazovatelov kvality vody v Casti B (nesyntetické latky) boli
monitované tazké kovy ortut, kadmium, olovo a nikel, ktoré neprekraCovali poZiadavky NV ¢&. 269/2010 Z.z. [5].
Ukazovatele €asti C NV €. 269/2010 Z.z. [5] neboli monitorovane.

Kvalita vody toku Rudava v Plaveckom Petri (v hornom Gseku toku) spifia véetky poziadavky na kvalitu
povrchovej vody v monitorovanych ukazovateloch okrem bis(2-etylhexyl)ftalatu (DEHP), v pripade ktorého bol
prekroceny limit roéného priemeru.

Myjava je jednym z najvyznamnejsich pritokov Moravy z Uzemia SR. Kvalita vody na hornom Useku toku je
ovplyvnend odpadovymi vodami z mestskej COV mesta Myjava a z prifahlych obci a priemyselnych odpadovych
vad. V monitovanych miestach na tomto toku boli prekro€ené len koncentracie dusitanového dusika.

Teplica v oblasti mesta Senice patri k jednym z najznecCistenejSich tokov v povodi Moravy a Myjavy. Kvalita
vody je ovplyvnend vypustanim odpadovych vod z bodovych zdrojov znecistenia, ale aj difiznymi zdrojmi. Odpadové
vody zalstené do Teplice zo Slovenského hodvabu Plus s.r.0., Senica, z odlahCovacej stoky verejnej kanalizacie
Senica a COV mesta Senica negativne ovplyviiujii chemické zlozenie vody nielen Teplice, ale aj Myjavy pod
zaUstenim Teplice a ovplyviiuju aj biologické a bakteridlne ozivenie toku. Teplica je tok s malou vodnostou a objem
vypustanych odpadovych vod je niekolkonasobne vy3Si ako minimalne zaruCeny prietok vody v toku. V Teplici pod
mestom Senica nespifiali poZiadavky na kvalitu povrchovej vietky formy dusika.

Malina patri tieZ medzi toky silne ohrozené znecistenim, pretoZe je recipientom velkého mnoZstva
komunélnych odpadovych vod z priemyselnej zony mesta Malacky a z tejto aglomeracie. Najvacsim bodovym
zdrojom znegistenia podielajucim sa na nevyhovujicej kvalite vody vod povrchovych tokov je mestska COV
v Malackéch. Na toku boli dve monitorované miesta pre sledovanie kvality vody, pod Malackami a v Zohore. V oboch
sa kvalita vody oproti minulému roku vyrazne zlepsila aj v ddsledku stabilizacie Sistiaceho efektu na mestskej COV
Malacky. V monitorovanych miestach poZiadavkam NV €. 269/2010 Z.z. [5] nevyhovuje len dusitanovy dusik.

Dalsim silne znecistenym pritokom Moravy je Mléka, a to predovietkym pod vydstenim odpadovych vod
zCOV miest Stupava, Devinska Nova Ves a Volkswagenu Slovakia a.s., Bratislava. Mléka je recipientom
technologickych aj splaskovych odpadovych vod hlavne z oblasti Stupavy a Devinskej Novej Vsi. PoZiadavky
na kvalitu povrchovej vody pre vSeobecné ukazovatele nespifiali 4 ukazovatele: amoniakalny a dusitanovy dusik,
celkovy fosfor a vodivost. Biologické oZivenie toku prekrocilo limit pre saprébny index biosestonu. Toto znecistenie
opat potvrdzuje potrebu dobudovania hlavne mestskych COV v oblasti o odstrafiovanie nutrientov a rieSenie
odrah¢ovanych vod.
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Kvalita vody v Brezovskom potoku je ovplyvnend priemyselnymi odpadovymi vodami z Energobloku a.s.
a odpadovymi vodami z mestskej COV Brezova pod Bradlom. Opét bola zaznamenana zvy$ena koncentracia
dusitanoveho dusika. NavySe doSlo k prekroeniu roného priemeru celkovych kyanidov (strojarenska vyroba
v Energobloku a.s.) a saprébneho indexu biosestonu.

Do Zohorského potoka nie su zadstené Ziadne bodové zdroje znecistenia. Kvalitu vody ovplyviiujd hlavne
difuzne zdroje a nizky prietok. Kvalita vody pred zadstenim potoka do Maliny nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu
povrchovej vody pre zvySeny obsah dusitanového dusika. Z hydrobiologicych ukazovatelov bol prekrogeny limit pre
saprobny index biosestonu.

Kopéiansky kanal sa monitoroval v dvoch miestach, v Katove apod Holicom. Patri tiez medzi velmi
znegistené toky, pretoZe je recipientom odpadovych vod z mestskej COV Skalica a dazdovych odfahéovacich stok
mesta. Voda ma kyslikovy deficit, vysoku vodivost, zvySenu koncentraciu vSetkych foriem dusika, fosforu a vapnika.
Tychto 8 ukazovatelov nespifia poziadavku na kvalitu povrchovej vody pre véeobecné ukazovatele (Gast A).
Prekro&eny bol aj roény priemer ortuti a tetrachloretylénu zo skupiny syntetickych a nesyntetickych latok. Aj v nizSom
monitorovacom mieste pod Holicom boli prekro¢ené limity pre ukazovatele kyslik, dusitanovy a amoniakalny dusik.

Kystor je kanal, do ktorého su zalstené vycistené odpadové vody z nevyhovuijlicej mestskej COV Holié.
Kvalita vody zodpoveda G&innosti Gistenia na COV a mnozstvu vypUstanych vygistenych vod v porovnani s takmer
nulovym prietokom v recipiente. Kvalita vody nevyhovuje poZiadavkdm na kvalitu povrchovej vody pre nizky obsah
kyslika, vysoku vodivost, BSKs, CHSK ¢, zvySenu koncentraciu vSetkych foriem dusika, fosforu a vapnika. Biologické
oZivenie toku prekro€ilo limit pre saprobny index biosestonu. Jednoznaéne to poukazuje na nedostatonU uroven
Gistenia odpadovych vod na mestskej COV.

Podobné situacia bola aj na toku JeZovka pod Malackami, kde navySe doSlo k prekro¢eniu rocného
priemeru v ukazovateli 4-metyl-2,6-terc-butylfenolu zo skupiny ukazovatelov syntetické latky.

Ciastkové povodie Dunaja

V Ciastkovom povodi Dunaja bola v roku 2010 sledovana kvalita povrchovej vody v 17 monitorovanych
miestach. Poziadavkam na kvalitu vody podfa prilohy ¢.1 NV 269/2010 Zz. [5] vo vSetkych monitorovanych
ukazovateloch vyhovovalo len 1 miesto Pravostranny priesakovy kanal - Curiovo.

PoZiadavky na kvalitu povrchovej vody podfa prilohy €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5] neboli v ostatnych 16
monitorovanych miestach splnené v nasledovnych ukazovateloch (s réznou kombinéciou a s réznou pocetnostou
v jednotlivych monitorovanych miestach):

= Zast'A (vSeobecné ukazovatele): O, EK (vodivost), N-NO2, N-NO3 Ncei, Pceik., Ca, AOX,
= Cast'B (nesyntetické latky): Hg

= Cast C (syntetické latky): DEHP

= Cast E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele): Sl-biosestdnu, CHL.

Prehlad nesplnenych poziadaviek na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy ¢.1 NV €. 269/2010 Z.z. [5]
v jednotlivych monitorovanych miestach Ciastkového povodia Dunaja je uvedeny v nasledujucej tabulke:

Tab. 5.2.2.-3 Ciastkové povodie Dunaja - prehlad nesplnenia poZiadaviek na kvalitu vody

NEC VODNY | TOK MONITOROVANE | Rie€ny | Ukazovatele nevyhovujlice poziadavkam na

UTVAR MIESTO km kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy €. 1:

Cast A CastB |CastC |CastE
D001000D | SKDO0016 | Dunaj Hainburg 1878,90 | N-NO2
D002050D | SKD0019 | Dunaj Bratislava lavy breh | 1869,00 | N-NO:
D002051D | SKD0019 | Dunaj Bratislava stred 1869,00 | N-NO2
D002052D | SKD0O019 | Dunaj Bratislava pravy breh | 1869,00 | N-NO2
D0020060 | SKD0019 | Dunaj Pod COV Slovnaft 1863,00 | N-NO2

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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NEC \,/ODNY TOK MONITOROVANE Rie¢ny | Ukazovatele nevyhovujiice poziadavkam na
UTVAR MIESTO km kvalitu povrchovej vody podra Prilohy é. 1:
Cast' A CastB |CastC |CastE
D011000D | SKD0O017 | Dunaj Rajka 1848,00 | N-NO2
D085001D | mimo SR | MoSonské Rameno | St&tna hranica N-NO2
D017000D | SKD0O017 | Dunaj Medvedov 1806,00 | N-NO2 DEHP
(RP)
D024000D | SKD0012 | Cigovské rameno | Stary les 0,01|{02
DO30000N | SKD0004 | K. Holiare Kosihy | Velké Kosihy pod 0,40 | O2, N-NO2,
Ca
D023000D | SKD0010 | Chotinsky k. Chotin 5,00 | Oz, EK Sl-bios
(vodivost)
N-NOZ, Pcelk.,
Ca
D038002D | SKD0001 | Hurbanovsky k. Chotin 4,50 | Oz, EK Hg
(vodivost) (RP,
N-NO2, NPK)
N-NOS, Pcelk.,
Neek., Ca
D0840020 | SKD0018 | Dunaj Strovo pod 1717,00 | N-NO2, AOX
D085010D | SKD0018 | Dunaj vystup zo SR (Szob) | 1707,00 | N-NO2
lavy breh
D085011D | SKD0O018 | Dunaj vystup zo SR (Szob) | 1707,00 | N-NO2 CHLa
stred
D085012D | SKD0018 | Dunaj vystup zo SR (Szob) | 1707,00 | N-NO2
pravy breh
Vysvetlivky:
RP - roény priemer
NPK - najvysSia pripustna koncentracia

Z ukazovatelov kvality vody v Casti B (nesyntetické latky) bola prekroCend najvysSie pripustna koncentrécia
ortuti v 1 monitorovanom mieste v Hurbanovskom kanale v Chotine.

Zo syntetickych ukazovatelov Specifického znecistenia vod (Casti C) bol prekroeny limit pre roény priemer
his(2-etylhexyl)ftalatu (DEHP) v Dunaji — Medvedove.

Z hydrobiologickych a mikrobiologickych ukazovatelov (€ast E) neboli spinené poziadavky v ukazovateloch:
saprobny index biosestonu v Chotinskom kandli a chlorofyl-a v Dunaji — Szob

Vsetky kvalitativne ukazovatele radioaktivity (Gast D) spifiali poziadavky na kvalitu povrchovej vody
definované Prilohou ¢.1 NV 269/2010 Z.z. [5].

PoZiadavky na kvalitu povrchovej vody pre vSeobecné ukazovatele neboli spinené takmer vo vSetkych
monitorovanych miestach (celkovo v 15) pre dusitanovy dusik a v jednom mieste pre nizky obsah kyslika (Cicovské
rameno v Starom lese).

V kanaloch Holiare-Kosihy, Chotinky a Hurbanovsky bol prekroCeny limit okrem dusitanového dusika aj
v ukazovateloch: rozpusteny kyslik, vodivost, dusiénanovy dusik, fosfor a vapnik. V kanaloch je minimalny prietok a
pocas letnych mesiacov su takmer suché.

Na useku Dunaja bolo 12 monitorovanych miest a vo vSetkych od Hainburgu az po Szob bol prekroéeny
limit dusitanového dusika. VV Starove bol prekrogeny limit aj AOX.

Na znedisteni toku Dunaja sa podielaju bodové zdroje zne€istenia (priemyselné a komunéalne odpadové
vody), z ploSnych zdrojov najma pofnohospodarska ¢innost, taktiez lodna doprava a velka vodna erdzia a splachy
z urbanizovanych miest. Monitorované miesta v pozdiznom profile Dunaja v sprave SR charakterizuji zmeny kvality
vody predov3etkym vplyvom pritokov. V hornom Gseku je to Morava a v dolnom Useku pritoky Vah, Hron a Ipel,
z madarskej strany MoSonsky Dunaj (MoSonské rameno) a Dorog.

V oblasti Bratislavy pochadza znecistenie predovietkym z odpadovych vod z komunalnej COV Petrzalka
a z priemyselnych COV Slovnaftu a Istrochemu.

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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V dolnej &asti toku boli vyznamnym zdrojom znecistenia papierne Smurfit Kappa Starovo a.s. (v st¢asnosti
vyroba papiera nepokracuje) a komunalne odpadové vody z prifahlych miest a obci a neCistené vody z mesta
Starovo. Vplyvom vybomych samogistiacich procesov sa prinaané zneistenie dokaze postupne v pozdiz toku
odburavat. Kvalita vody v Dunaji je od Hainburgu aZ po Starovo dihodobo vyrovnané resp. sa mieme zlepsuje
v niektorych ukazovateloch hlavne organického znegistenia.

Ciastkové povodie Vahu

Kvalita povrchovej vody v Ciastkovom povodi Vahu bola vroku 2010 sledovana v 98 monitorovanych
miestach, z toho 12 monitorovanych miest bolo umiestnenych na Véahu, ostatné na jeho pritokoch a na melioraénych
a derivaCnych kanaloch. NajvyznamnejSi pritok Vahu Nitra a jej pritoky boli sledované v 32 monitorovanych
miestach.

PoZiadavky na kvalitu povrchovej vody podla Prilohy ¢.1 k NV ¢€.269/2010 Z.z. [5] neboli spinené aspori
v jednom monitorovanom mieste pre nasledovné kvalitativne ukazovatele (s réznou kombinaciou a s r6znou
poCetnostou v jednotlivych monitorovanych miestach):
= Gast'A (v8eobecné ukazovatele): BSKs (ATM), CHSKcr, Neeik, N-NH4, N-NO2, N-NOs, rozp.O2, Peei,,
Ca, CI, pH, merna vodivost, AOX, Fe
= Cast'B (nesyntetické latky): Hg
= cast' C (syntetické latky): DEHP, 4-metyl-2,6-diterchutylfenol, > Benzo(g,h,i)perylén+indeno(1,2,3-
cd)pyrén, kyanidy celkové, 4-nonylfenol
= Zast'E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele): ABUy, CHL4, KB, TKB, Sl-bios.

Ukazovatele Casti A neboli spinené v 79 monitorovanych miestach, najcastejSie pre N-NO, (71x) najma
v dosledku prisneho limitu, s velkym odstupom nasleduju merna vodivost (19x), fosfor celkovy (17x), N-NO3 (16x)
a vapnik (15x).

Ukazovatele Casti B neboli spinené v 14 monitorovanych miestach (z toho 10 v povodi Nitry) a to vylucne
pre ortut (14x NPK a 8 x RP).

Ukazovatele Casti C neboli splnené v 11 monitorovanych miestach, najcastejSie pre 4-metyl-2,6-
diterchutylfenol (4x), DEHP (3x) a kyanidy celkové (3x).

Ukazovatele &asti D (ukazovatele radioaktivity) boli sledované iba v monitorovanom mieste Vah-Komarno a
spifiali poziadavky na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy 8.1 NV €. 269/2010 Z.z. [5].

Ukazovatele Casti E neboli splnené v 21 monitorovanych miestach, takmer vylune pre saprébny index
biosestonu (18x), prekroCenie v inych ukazovateloch je sporadické (1-3x).

V 87 zo 98 monitorovanych miest neboli spinené poZiadavky na kvalitu povrchovej vody podra Prilohy ¢.1 NV
¢.269/2010 Z.z. [5] minimalne pre 1 sledovany ukazovatel.

Tab. 5.2.2.-4 Ciastkové povodie Vahu - prehlad nesplnenia poZiadaviek na kvalitu vody

NEC \/ODNY TOK MONITOROVANE | Rieény Ukazovatele nevyhovujlice poziadavkam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podra Prilohy é. 1:

Cast A Cast'B Cast C Cast E
V064811R | mimo SR |Cierna Orava | Jablonka 5,00 | N-NO- KB, TKB
V077000D | SKV0020 | Orava Dlha nad Oravou 41,50 Sl-bios
V095510D | SKV0020 | Orava Kralovany 0,30 | pH Sl-bios
V139510D | SKV0163 | Sklabinsky p. Tom¢any most 5,30 | N-NO2, Ca
V1625050 | SKV0032 |Kysuca Cadca pod 26,50 Sl-bios
V180010D | SKV0032 | Kysuca Povazsky Chimec 0,60 | N-NO- Sl-bios
V196000D | SKV0038 | Rajtianka Zilina 1,50 | N-NO2
V208000D | SKV0007 |Véh Bytca 236,70 | N-NO2
V2190000 | SKV0007 |Vah Povazska Tepla 222,50 | N-NO2
V208010D | SKV0167 | Hricovsky k. Bytca 17,40 DEHP (RP),

4-metyl-2,6-

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych véd):

Vallichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vod Slovenska za rok 2010
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NEC VODNY | TOK MONITOROVANE | Rieény Ukazovatele nevyhovujlice poziadavkam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podra Prilohy &. 1:
Cast A Cast'B Cast C Cast E
terc-butylfenol
(RP)
V267010D | SKV0007 |Véh Dubnica pod 177,80 | N-NO:
V266000D | SKV0042 | Vlara Brumov 12,70 | N-NO2 Kyanidy
celkové (RP)
V266003D | SKV0042 | Vlara Horné Stnie 4,90 | pH Hg* (RP,
NPK)
V268000D | SKV0042 | Vlara Ustie 0,50 | pH, N-NO> Hg*
(NPK)
V277000D | SKV0054 | Nosicky k. Dubnica pod 10,90 | N-NO2 Sl-bios
V2885100 | SKV0123 | Teplicka -3 Ustie 4,90 | pH, N-NO-
V292000R | SKV0236 | Drietomica Lipovec nad 10,20 | pH Hg*
(NPK)
V275000D | SKV0007 |Vah Opatovce 157,20 | N-NO2 Sl-bios
V296000D | SKV0211 | Turniansky Velké Bierovce 1,10 | N-NO2
V300000D | SKV0124 | Klanecnica Sance 16,30 | pH, N-NO2
V3305020 | SKV0213 | Trstie Stara Tura 6,50 Sl-bios
V332510D | SKV0119 | Kostolnik Kostolné 1,80 | N-NO2
V325520D | SKV0044 | Jablonka Cachtice 9,30 | N-NO2
V327010D | SKV0055 | Biskupicky k. PieStany 1,30 | N-NO2 4-metyl-2,6-
terc-butylfenol
(RP)
V333000D | SKV0200 | Dubova BaSovce 11,50 | CHSKcr
V327015D | SKV0200 | Dubova PieStany pod 2,00 | N-NOz2, N-NHa4,
P celk.
V350500D | SKV0353 | Sterusky p. Rakovice nad 4,10 | CHSKCr, EK
(vodivost),
N-NO2, N-NOs,
Pcelk., Ncelk., Ca
V359500D | SKV0140 | Dubovsky p. Nahac 9,80 | N-NO2, N-NOs
V363000D | SKV0205 | Horné Blava Bucany 12,00 | N-NO2 Sl-bios
V371000D | SKV0166 | JarCie Dvorniky nad 21,40 | pH, EK
(vodivost),  N-
NOs, Pcelk.,
Neek., Ca
V374000D | SKV0343 | Babsky p. Bab nad 6,00 | EK (vodivost),
N-NOz, N-NOs,
Neek., Ca
V383000D | SKV0027 | Véh VI¢any 41,70 | N-NO2
N773010D | SKVO0173 | Komocsky k. Paléarikovo pod 4,90 | Oz, EK
(vodivost),
N-NOZ, Pcelk.,
Ca
N394000D | SKNOO74 | Porubsky p.-2 | Poruba 5,10 > Benzo(g,h,i)
perylén+
Indeno(1,2,3-
cd)pyrén (RP)
N400510D | SKNO0Q9 | Handlovka Handlova pod 23,00 | CHSKGcr, Sl-bios
N-NH4, N-NOz,
Neelk.
N404500D | SKN0O009 | Handlovka Velka Causa 14,50 | pH, N-NOz, Kyanidy
N-NH4 celkové (RP)
N410510D | SKN0O009 |Handlovka Kos 1,20 | CHSKcr,
N-NH4, N-NO2

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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NEC VODNY | TOK MONITOROVANE | Rieény Ukazovatele nevyhovujlice poziadavkam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podra Prilohy &. 1:
Cast A Cast'B Cast C Cast E
N414010D | SKN0O045 | Lehotsky p. Novéky 0,10 | pH, N-NO- Hg (RP,
NPK)
N416000D | SKNOOO3 | Nitra Chalmova 123,80 | N-NO2, N-NH4 | Hg (RP, Sl-bios
NPK)
N419500D | SKN0048 | Osliansky p. Horna Ves nad 4,80 Hg (RP,
NPK)
N422000D | SKN0O069 | Drahozica Pazit 0,20 | N-NO2
N423500D | SKN00O3 | Nitra Partizanske 115,70 | N-NO2
N439010D | SKNOO11 | Nitrica Partizanske 0,20 | N-NO2
N460500D | SKNOO71 | Svinica Ruskovce 5,90 | N-NO2
N457003D | SKN0O14 |Bebrava Bénovce nad 18,30 | N-NO2
Bebravou
N457000D | SKN0032 | Radisa Bénovce nad 0,50 | N-NO2
Bebravou
N487500D | SKN0014 | Bebrava KruSovce 3,40 | N-NO2
N495000D | SKN0026 | Chotina Topol&any 1,50 | N-NO2
N497000D | SKNO0O4 | Nitra Nitrianska Streda 91,10 | N-NO2 Sl-bios
N500500D | SKN0084 | Bojnianka Chrabrany 2,20 | N-NO2
V347500D | SKNO087 | Cintorinsky p. | Vrbové 1,50 | CHSKcr, EK Sl-bios
(vodivost),
N-NOs, N-NO2,
Neelk.
N517500D | SKN0O15 |RadoSinka Malé Ripiany 16,00 | EK (vodivost), | Hg (NPK) | 4-metyl-2,6-
N-NOs, Neek, Ca terc-butylfenol
(RP)
N537000D | SKN0O066 | Perkovsky p. Surianky 5,50 | EK (vodivost), | Hg (NPK) | 4-metyl-2,6- CHLa,
N-NOs, Ca terc-butylfenol | ABUy
(RP)
N544500D | SKN00O4 | Nitra Cechynce 47,80 | N-NO2 Sl-bios
N540500D | SKN0056 | Kadari Velky Lapa$ 10,80 | EK (vodivost), |Hg (RP, |4-Nonylfenol
N-NO2, N-NOs, | NPK) (RP)
Pcelk., Ncelk., Ca
N593510D | SKNOOO5 | Mala Nitra Ivanka pri Nitre 24,80 | EK (vodivost), Kyanidy Sl-bios
N-NO2, Pei. celkové (RP)
N559000D | SKN0019 | Zitava Tesarske Mlyany | 39,30 | N-NO2, N-NH4 Sl-bios
N562000D | SKN0065 | Cerednovy p. -1 | Slazany 11,30 Hg (RP,
NPK)
N564500D | SKN0O038 |Jelensky p.-2 | Jelenec 3,50 Hg (RP,
NPK)
N572500D | SKNO062 | Sirogina Nevidzany 7,70 | N-NO2, CHLa,
N-NO3z, Ca ABUx
N586500D | SKN0131 | BeSiansky p. Pozba 2,00 | EK (vodivost),
N-NO2, N-NOs,
P celk.
N589510D | SKN0019 | Zitava Hul 3,50 | EK (vodivost),
N-NO2
N768000D | SKNOO77 | Cabajsky p. Polny Kesov nad 13,50 | CHSKcr, EK Hg (RP,
(vodivost), NPK)
N-NH4, N-NOz,
N-NOs, Pcelk.,
Neek., Ca
N771010D | SKN0054 | TvrdoSovsky TvrdoSovce 2,50 | CHSKcr, EK
(vodivost),
N-NO2, N-NHa4,
Pcelk., N celk.

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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NEC VODNY | TOK MONITOROVANE | Rieény Ukazovatele nevyhovujlice poziadavkam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podra Prilohy &. 1:
Cast A Cast B Cast'C Cast E
N775500D | SKN0OO4 | Nitra Komoca 6,50 | CHSKecr, N-NOz2, | Hg (NPK) Sl-hios,
Pcek., Ca, AOX CHLa
W604000D | SKW0001 | Maly Dunaj Podunajské 123,40 | N-NO2
Biskupice
W610500D | SKW0002 | Maly Dunaj Malinovo 114,70 | N-NO2
W642000D | SKV0240 | Vistucky p. Cataj pod 3,00 | N-NOz, Peek.
W671400D | SKW0011 | Stoliény p. Velky Grob 13,50 | N-NOz2, Peek.
W673000D | SKW0005 | Cierna voda -5 | Cierna Voda 4,80 | N-NO2, Pecek.
V645505D | SKV0056 | Krupsky p. Dolna Kripa nad 20,10 | N-NO2, N-NOs, | Hg (RP,
Ca NPK)
V653500D | SKW0017 | Trnavka -2 Boleraz 24,10 | N-NO2, Sl-bios
N-NO3
V655502D | SKW0018 | Trnavka -2 pod COV Trnava 4,90 | CHSKcr, EK Sl-bios
(vodivost),
N-NO3, N-NH4,
N-NOZ, Pcelk.,
Neelk.
V660000D | SKV0209 | Parna Zelened 1,50 | N-NO2
V662010D | SKW0018 | Trnavka -2 Majcichov 1,40 | N-NO2, N-NH4
V671510D | SKW0015 | Dolny Dudvdh | SladkoviCovo 11,30 | N-NO2
W679500D | SKW0002 | Maly Dunaj Trstice 22,80 | N-NO2
W6890100 | SKV0176 | Klatovsky k. Dunajsky Klatov 1,00 | Ca DEHP (RP)
W713000D | SKW0023 | Gabéikovo-Top | Kutniky pod 10,40 | Oz, N-NO2
V7360100 | SKW0031 | Sard Mattskovo 7,80 | Oz, CHSKGcr, EK
(vodivost),
N-NH4, N-NO2,
Pcelk., Ncelk., Ca
V728000D | SKW0024 | Salibsky Dolné Saliby 8,60 | O2, CHSKcr, EK
Dudvah (vodivost),
N-NH4, N-NOz,
Pcelk.
V731500D | SKW0025 | Derfia Galanta 19,20 | EK (vodivost),
N-NO2,
W744510D | SKW0002 | Maly Dunaj Kolarovo 2,50 | N-NO2
W744500N | SKV0185 | K. Aséd-Cergov | Kolarovo pod 1,20 | Oz, N-NO3, Ca DEHP (RP)
D022000N | SKV0046 | Stara Nitra Martovce pod 9,30 | O2, EK
(vodivost),
N-NO2, N-NOs,
Pcelk., N celk.
V591100D | SKV0047 | Stara Zitava Martovce pod 4,40 | Oz, CHSKcr, EK
(vodivost),
N-NO2, N-NOs,
Pcelk., N celk.
V787501D | SKV0027 |Véh Komarno 1,50 | N-NO2
Vysvetlivky:

RP - roény priemer
NPK - najvysSia pripustna koncentracia
* - potencidlne nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody podla Prilohy €.1 k NV 269/2010 Z.z. z dévodu nizSieho po¢tu merani

PoZiadavky na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy €.1 NV €. 269/2010 Z.z. [5] boli splnené pre vSetky

sledované ukazovatele v 11 monitorovanych miestach: Vah — Okoli¢né, Vah — Hubovd, Blatnicky potok — Pribovce,
Turiec — Vrutky, Krpeliansky kanal — Lipovec, Vah — Dubna Skala, Teplicka — Om3enie, Vah — PieStany, Trstie — nad
Starou Turou, Vah — Horné Zelenice, Vah — nad Seredou.

VSetky uvedené monitorované miesta sa nachadzajd na Vahu resp. na pritokoch Vahu, prevazne v jeho

hornej Casti, kde je vplyv fudskej Cinnosti menej vyrazny ako v jeho strednej a dolnej Casti. ZlepSenie nastalo
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v poslednych rokoch najmé na Gseku pod RuZzomberkom (monitorované miesto Vah — Hubova), ktory bol v minulosti
miestom s velmi zlou kvalitou vody vplyvom priemyselného a komunalneho znecistenia z RuZzomberka, v roku 2010
je kvalita vody vyhovujuca. VSeobecne mozno konstatovat, ze kvalita vody vo Vahu je (s vynimkou sporadického
prekrocenia pre N-NO;) vyhovujlca a problematické st najma drobné pritoky Vahu.

Z pritokov Vahu bol najhorsi kvalitativny stav, s najvy$$im poétom ukazovatelov nespifajicich poziadavky
Prilohy & 1 NV ¢&. 269/2010 Z.z. [5], zaznamenany na drobnych tokoch Trnavka (8 ukazovatelov nespifiajicich
poziadavky v monitorovanom mieste pod COV Trnava), Sard (8), Jardie (7), Sterusky potok (7), Salibsky Dudvah (6),
Cintorinsky potok (6), Babsky potok (5), Krupsky potok (4), a Dubova (3, pod Piestanmi).

V pripade Krupského potoka, Cintorinskeho potoka a Steruského potoka ide o drobné pravostranné pritoky
Vahu prameniace v Malych Karpatoch, pre ktoré st charakteristické nizke prietoky (napr. Sterusky potok pocas
dihSieho obdobia bez zrazok pravidelne vysychd a nema staly celoroény prietok), ¢o negativne vplyva na kvalitu
vody v tokoch aj napriek tomu, Ze sa na nich nenachadzaju vacésie sidla.

TaktieZ Jarcie, Babsky potok a Salibsky Dudvah su drobné nizinné toky v oblasti bez vacSich sidel, kde
popri bodovom komunalnom zne€isteni ma vyraznejsi vplyv aj difizne znecistenie z polnohospodarskej ¢innosti v
povodi tokov.

Z uvedenych tokov je vacsie osidlenie iba v povodi tokov Dubova (so sidlami Piestany a Vrbové), Sard
(Galanta) a najma Trnavka (Trnava) a v monitorovanych miestach pod komunalnymi COV (Sard — pod COV Galanta
a Trnavka — pod COV Tmava) bolo zaznamenané najvy$sie znegistenie (8 ukazovatelov s prekrotenou limitnou
hodnotou) na Vahu a jeho pritokoch. Monitorované miesto Trnévka — pod COV Trnava patri dihodobo k migstam
monitorovania s najhorSou kvalitou vody, ¢o je sposobené kombinéciou negativnych faktorov - recipient s nizkym
prietokom pretekajici polnohospodarskou oblastou a pritomnost velkej aglomeracie, navySe Trnava je aj
vyznamnym priemyselnym centrom. V pripade Sardu hra vyznamn( negativnu Glohu najma nizky prietok v toku
(prietok v toku je regulovany rozdefovacim vodohospodarskym objektom), obe COV v&ak ukondili v roku 2010
rozsiahlu modernizéciu a je predpoklad na postupné zlepSenie kvality vody v tokoch.

Kvalita vody v povodi Vahu je ovplyviiovand najma bodovymi zdrojmi znecistenia (priemyselnymi
a komunalnymi odpadovymi vodami), kedZe PovaZie patri k priemyselne najviac rozvinutym oblastiam Slovenska.
Nezanedbatelny je aj vplyv vyraznej regulacie hlavného toku, kedze sa na lom nachadza sUstava energetickych
vodnych diel a kanalov.

Na rieke Vah ovplyviuju kvalitu vody najma velké mestské aglomeracie odvadzajlce odpadové vody
do toku (pripadne do jeho pritokov): Liptovsky Mikul$, Ruzomberok, Martin, Zilina, PovaZska Bystrica, Plchov,
Dubnica, Tren¢in, TrenCianska Tepla, Nové Mesto nad Vahom, Piestany, Stara Tura, Hlohovec, Sered, Galanta,
Sala a Trmava.

Z vyznamnejsich priemyselnych zdrojov (s vlastnou COV alebo zalstenych do mestskej kanalizacie) je
potrebné spomenit najma: TESLA Liptovsky Hradok, Mondi Business Paper SCP Ruzomberok, priemyselna oblast
stredného Povazia (zdroje v Ziline a okoli: Kia Motors Slovakia, Aquachemia, Kinex Byt&a, Continental Matador
Puchov, ZVS Dubnica, Povazské strojarne Povazska Bystrica, Letecké opravovne Trencin, Emerson a Palma-Tumys
N.Mesto n.V.), Bekaert a Zentiva Hlohovec, Slovenské cukrovary Sered a najma Duslo Sala.

Hlavnymi producentmi odpadovych vad v povodi rieky Orava st COV Nizna a COV Dolny Kubin. Mensim
znegistovatelom je COV Namestovo. Z priemyselnych podnikov je to hlavne OFZ (Siroka, Istebné) a mensie podniky
v Namestove, Trstenej (cez Oravicu) a v Dolnom Kubine.

Kvalitu vody Rajéianky ovplyviiujii odpadové vody z Rajca (komunalna COV), Rajeckych Teplic (SLK)
a Lietavskej Lucky (Cementaref, komunalna COV).

Znedistenie Kysuce pochadza najmi z odpadovych vod (zvac$a komunalnych) v Turzovke, Caddi,
Kysuckom Novom Meste a Krasne nad Kysucou. Cez Cierfianku sa do toku dostavajli odpadové vody z mliekame
vo Svréinovci.

Tok Vlara je na uzemi Slovenska recipientom odpadovych véd vypustanych z Nem3ovej a z cementarne
v Hornom Srni.

K znecisteniu Horného Dudvahu prispievaju liehovar (Slovenské liehovary a likérky) a vyrobca bioetanolu
(Enviral) v Leopoldove, tok je aj recipientom odpadovych vdd z atomovej elektrarne (SE EBO) v Jaslovskych
Bohuniciach.

Trnévka je zatazovand komunalnymi odpadovymi vodami najmé z velkej mestskej aglomeracie Trnavy
(COV v Zelengi). Vjej povodi sa nachadzaji aj vyznamné priemyselné podniky (Chemolak Smolenice, Amylum
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Slovakia v Bolerazi a firmy priamo v Trnave: Johns Manville Slovakia, PSA Peugeot Citroén Slovakia, Comax-TT
Trnava).

Na dolnom toku Vahu (v Podunajskej niZine) sa vyraznejSie prejavuje aj vplyv diftznych zdrojov znecistenia
najméd z polnohospodarskej vyroby. Kvalita vody vtoku Vah v uzaverovom profile Vah - Komarno (r.km 1,5).
nevyhovuije len v jednom ukazovateli, a to v N-NO,.

Kvalita vody rieky Nitra a jej pritokov je negativne ovplyviiovana najma vyznamnou banskou a priemyselnou
¢innostou v regiéne Prievidze (Handlova, Prievidza, Novaky), vyrazny vplyv maju aj velké mestské aglomeracie —
Topol€any, Nitra a Nové Zamky. Vzhladom na niz$i prietok v_Nitre je pri porovnatelnom osidleni a priemysle
relativne zataZenie toku vySSie ako v pripade Vahu, ¢o sa prejavuje aj horSou kvalitou povrchovych véd v celom
povodi Nitry v porovnani s povodim Vahu.

Nadmerné zatazenie sa prejavuje na celom toku, ked v ziadnom monitorovanom mieste na Nitre ani jej
pritokoch neboli spinené poziadavky NV €. 269/2010 Z.z. [5], aj ked v 13 miestach bol prekroCeny limit iba pre
1 ukazovatel (zvacsa N-NO- , v 9 miestach).

Najhorsi stav (s najvy$sim podtom ukazovatelov nespifiajicich poziadavky Prilohy &. 1 NV &. 269/2010 Z.z.
[5]) bol zaznamenany v monitorovanom mieste Cabajsky potok — Polny Kesov nad (9 ukazovatelov nespifiajucich
poziadavky, €o je suCasne maximum v celom povodi Vahu) nasledovanom monitorovanymi miestami Kadari — Velky
Lapas (8) a Nitra — Komoca (8).

Nitra je dlhodobo Specificky zatazovana odpadovymi vodami z NCHZ v Novakoch, najmé ortutou
a halogenovanymi organickymi latkami. V profile pod NCHZ (Novécke chemické z&vody) Nitra — Chalmova bol
prekroCeny limit pre rony priemer a najvySSiu pripustni koncentraciu ¢asti B Prilohy ¢. 1 NV €. 269/2010 Z.z. [5]
pre ortut. Kvalita vody sa oproti minulosti zlepSila v monitorovanych miestach pod velkymi sidlami Nitra — Nitrianska
Streda (pod Topolanmi) a Nitra — Cechynce (pod Nitrou). V uzaverovom profile pred zadstenim prelozkou do Vahu
Nitra — Komoca pretrvava nadalej nevyhovujica kvalita.

Tak ako v pripade pritokov Vahu, aj pre pritoky Nitry je mozné pozorovat obdobnu situaciu - kvalita vody
v pritokoch na hornom Gseku Nitry (Porubsky potok, Osliansky potok, DrahoZica, Nitrica, Svinica, Bebrava, Radisa,
Chotina, Bojnianka) je uspokojivd so sporadickym (v 1 ukazovateli zo sledovanych) nespinenim poZiadaviek Prilohy
€. 1NV ¢. 269/2010 Z.z. [5], zatial &o kvalita pritokov v dolnej nizinnej Casti je vyrazne horsia, najma pre Cabajsky
potok (9 ukazovatelov nesplifiajlcich poziadavky), Kadari (8), Perkovsky potok (7), Radoinka (6), TvrdoSovsky potok
(6) a Komocsky kanal (5). Zvacsa ide o drobné toky s iba malymi sidlami v povodi, ale s mimoriadne nizkymi
prietokmi, navySe v intenzivne vyuzivanej polnohospodarskej oblasti.

Z vacsich pritokov Nitry (Handlovka, Bebrava, Zitava) je najhorsi stav na Handlovke v monitorovanom
mieste Handlovka — Handlova pod (pod COV Handlova) a Handlovka — Ko$ (uzaverovy profil toku pod Prievidzou).

Hlavnymi producentmi komunélnych odpadovych vod v povodi Nitry si najma COV Prievidza, COV
Topol¢any, COV Nitra a COV Nové Zamky. Medzi najvyznamnejsich priemyselnych znegistovatelov patria firmy
v aglomerécii Prievidze - chemicky podnik Novéacke chemické zavody v Novakoch a Elektrarne Novéky
v Zemianskych Kostofanoch (ENO). Handlovka je recipientom odpadovych vod z Handlovej a Prievidze. Jedinym
vyznamnejSim zdrojom znecistenia Nitrice je gumarensky priemysel v Dolnych Vesteniciach (Vegum, SaarGummi
Slovakia). Bebrava je recipientom odpadovych vod z Bénoviec nad Bebravou. Kvalita vody rieky Zitava je
ovplyviiovana hlavne komunalnymi odpadovymi vodami zo Zlatych Moraviec a Vrabiel. Cez pritoky sa do toku
dostéva aj znedistenie z firiem Tesgal Vrable a Danfoss Zlaté Moravce.

Malo vodnatym je tok Stara Nitra. Do toku st vypu$tané odpadové vody z obecnej COV Nesvady a vody
z ploSnych zdrojov. V monitorovanom mieste Martovce (r.km 9,3) m& voda trvalo, hlavne v letnych mesiacoch, nizky
obsah rozpusteného kyslika a byva pravidelne silne eutrofizovand. PoZiadavky na kvalitu povrchovej vody
pre vSeobecné ukazovatele (Cast A) neboli spinené pre O, vodivost, N-NO, N-NOs, celkovy fosfor a celkovy dusik
ako sprievodny znak eutrofizécie.

Nizky prietok ma aj Stard Zitava v monitorovanom mieste Stard Zitava-Martovce (rkm 4,4). Do malo
vodnatého a plytkého toku su vypustané odpadové vody z pivovaru Heineken a vody z ploSnych zdrojov. Voda mé
trvalo, hlavne v letnych mesiacoch, nizky obsah rozpusteného kyslika a byva pravidelne silne eutrofizovana.
PoZiadavky na kvalitu povrchovej vody pre vSeobecné ukazovatele neboli spinené pre O, vodivost, CHSK¢, N-
NO2, N-NOjs, celkovy fosfor a celkovy dusik.
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Kvalita vody v Malom Dunaji od n&pustného objektu na Malom Palenisku v Bratislave aZ po jeho zadlstenie
do Vahu v Kolarove, teda Usek dihy viac ako 126 km, sa monitoroval v 4 monitorovanych miestach: v Podunajskych
Biskupiciach, v Malinove, v Trsticiach a v Kolarove. Vo vSetkych 4 miestach bol prekroCeny len limit pre dusitanovy
dusik.

Maly Dunaj ma velky hospodarsky vyznam, pretoze sa jeho voda Cerpa na zavlazovanie polnohospodarske;
pddy v chranenej vodohospodarskej oblasti Horného Zitného ostrova cez kanale Malinovo-Blahova (HZO 1.)
a Tomasov-Lehnice (HZO 11.). V oblasti Bratislavy do neho Gstia chladiace vody z dvoch blokov rafinérie Slovnaft
a.s., ktoré byvaju zdrojom zneCistenia ropnymi latkami, fenolmi ainymi latkami organického pdvodu. Druhym
najvyznamnej$im bodovym zdrojom znegistenia st odpadové vody z UCOV mesta Bratislavy a odlah&ovacich stok.
Hoci UCOV ¢isti vody s vysokou Gginnostou, s vagsinou zdrojom organického znegistenia a nutrientov. Pod
Bratislavou Usti do Malého Dunaja Sursky kanal, odvadzajlci nedostatoéne Gistené odpadové vody z podkarpatskej
oblasti (Svaty Jur — Modra). Organické znecistenie sa samocistiacimi procesmi postupne odburava, ale N-NO; sa
vyskytuje v celom pozdiznom profile Malého Dunaja aeste aj vo Vahu ako ukazovatel prekradujlci limitné
koncentracie podla NV 269/2010 Z.z. [5]. Nepriaznivy vplyv na kvalitu vody Malého Dunaja ma aj zatstenie Ciernej
vody. Cierna voda v celej dizke patri medzi najzneéistenejSie toky v povodi Malého Dunaja.

Vroku 2010 sa kvalita Ciernej vody monitorovala len v r.km 4,8 v Ciernej Vode. Cierna voda je mélo
vodnaty tok, preto je od Novej Dedinky cez spojovaci kanal (Sébsky kanal) dotovana malodunajskou vodou. Mimo
vegetacného obdobia je to trvalo 1 m3/s a vo vegetatnom obdobi je to 5 m3/s. Po zadsteni Dudvahu v jej r.km 5,5 je
prelozkou Cierna voda zaustena do Malého Dunaja. Znegistenie Ciernej vody pochadza hlavne z komunlnych
odpadovych vad prilahlych obci a novovybudovanych aglomerécii ako si Chorvatky Grob, Slovensky Grob, Ciema
Voda-Zélesie atd., z ktorych st do Ciernej vody zalstené spladkové vody vo velkej miere aj z malych domovych
Cistiarni s pomerne slabym Cistiacim efektom. PoZiadavky na kvalitu povrchovej vody pre vSeobecné ukazovatele
neboli spinené pre N-NO; a celkovy fosfor.

Z kanélov Dolného Zitného ostrova sa kvalita vody monitorovala v 3, ato v Klatovskom kanali, v kandli
Asz6d-Cergov a v kanli Gabé&ikovo-Topolniky.

Voda Klatovského kanéla v Dunajskom Klatove (r.km 1,0) nespifia poziadavky na kvalitu povrchovej vody
pre vSeobecné ukazovatele prekroCenim limitu pre vapnik. Zo syntetickych ukazovatelov Specifického zne€istenia
vod (Casti C) bol prekrogeny limit pre roény priemer bis(2-etylhexyl)ftalatu (DEHP).

Kvalita vody v kanali Aszéd-Cergov sa sledovala pod Kolarovom (r.km 1,2) a nespifia poziadavky na kvalitu
pre vSeobecné ukazovatele prekrocenim limitu pre rozpusteny kyslik, N-NO a vapnik. Zo syntetickych ukazovatelov
Specifického znecistenia vod (Casti C) bol prekroCeny limit pre rony priemer bis(2-etylhexyl)ftalatu (DEHP).

Kanél Gabcikovo-Topolhiky je recipientom komunalnych odpadovych vd z mestskej Cistiarne odpadovych
vod v Dunajskej Strede — Kdtnikoch (r.km 10,4). Kvalita vody nespifia poziadavky na kvalitu povrchovej vody pre
vSeobecné ukazovatele v dvoch ukazovateloch ato pre nedostatoCny obsah kyslika a N-NO,. Ukazovatele
ostatnych skupin sa nesledovali. Oproti minulému roku sa kvalita vody zhorSila na kyslikovy deficit.

Kvalita vody v Stoli¢om potoku vo Velkom Grobe (r.km 13,5) je tiez ovplyviiovana vypustanim odpadovych
vd z mestskej Cistiarne odpadovych véd v Modre a obecnych Eistiarni odpadovych véd, ako aj plodnymi zdrojmi
zneCistenia. Malo vodnaty tok s dostatkom Zivin spdsobuje biologické oZivenie vody. PoZiadavky na kvalitu
povrchovej vody pre vSeobecné ukazovatele neboli spinené pre N-NO: a celkovy fosfor. Ukazovatele ostatnych
skupin sa nesledovali.

Voda vo Vistuckom potoku v Cataji (r.km 3,0) je tiez ovplyviiovana vyptstanim odpadovych véd z obecnych
Cistiarni odpadovych vod i ploSnymi zdrojmi znedistenia. Nizky prietok a dostatok Zivin spdsobuije biologické oZivenie
vody. PoZiadavky na kvalitu povrchovej vody pre vSeobecné ukazovatele neboli spinené pre N-NO; a celkovy fosfor.

V giastkovom povodi Vahu boli monitorované 4 hraniéné toky: hrani¢ny tok s Polskom - Cierna Orava
(v monitorovanom mieste Jablonka) a hraniéné toky s Ceskou republikou - VIara (monitorované miesta Brumov pod,
Homé Sinie a ustie), Klaneénica (monitorované miesto Sance) a Drietomica (monitorované miesto Lipovec nad).
Poziadavky na kvalitu povrchovej vody definované v prilohe €. 1 NV & 269/2010 Z.z. [5] neboli spinené v Ciernej
Orave pre ukazovatele N-NO», KB a TKB, vo Vlare pre ukazovatele N-NO- (Brumov pod a Ustie), kyanidy celkové
(Brumov pod), pH a Hg (Horné Srnie a Ustie), v Drietomici pre ukazovatele pH, Hg a v Klanecnici pre ukazovatele pH
a N-NOz.
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VSetky hrani¢né toky pritekaju na Uzemie Slovenskej republiky a su ovplyvnené znecistenim z menSich
aglomerécii v Polsku (Jablonka) resp. na Morave (na Vlare: Brumov, na Klane€nici: Strani).

Ciastkové povodie Hrona

V &iastkovom povodi Hrona bola v roku 2010 monitorovana kvalita povrchovych vod v 36 monitorovanych
miestach. Z toho 11 miest bolo monitorovanych priamo na toku Hron, ostatné na jeho pritokoch. NajvyznamnejSim
pritokom Hrona je tok Slatina, ktory sa dor vlieva v jeho strednom useku. Na toku Slatina vratane jeho pritokov bolo
monitorovanych 7 miest.

Dosiahnutie suladu vo vSetkych sledovanych ukazovateloch bolo mozné konstatovat v 6-tich z 36
hodnotenych monitorovanych miest. Su to prevazne miesta situované v lokalitich neovplyvnenych antropogénnou
¢innostou, ale aj miesta s mensim rozsahom sledovanych ukazovatelov.

Poziadavky na kvalitu povrchovej vody definované Prilohou ¢. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5] boli spinené
v sledovanych ukazovateloch v tychto monitorovanych miestach: Velky potok-1 — Zavadka nad Hronom, Cierny Hron
— Ustie, Hutna — Lubietova-Pila - nad, Bystrica-1 — Banska Bystrica, Kocansky potok — PstruSa a Zolna — Zolna nad.

PoZiadavky na kvalitu povrchovej vody podia prilohy €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5] neboli v ostatnych
30-tich monitorovanych miestach spinené v nasledovnych ukazovateloch (s réznou kombindciou a s réznou
podetnostou v jednotlivych monitorovanych miestach):

= Cast'A (vSeobecné ukazovatele): CHSKc, EK (vodivost), N-NH4, N-NO2, N-NO3, Pce., Ca

= Cast'B (nesyntetické latky): As, Cu, Zn, Cd, Pb

= Zast C (syntetické Iatky): fluorantén, naftalén, DEHP, kyanidy celkové

= cast’ E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele): Sl-biosestonu, Koliformné baktérie (KB),
termotolerantné koliformné baktérie (TKB) a Crevné enterokoky (EK) boli sledované v len v jednom
monitorovanom mieste s vyhodnotenym nesuladom v uvedenych ukazovateloch.

Ukazovatele Casti D (ukazovatele radioaktivity) v rozsahu Tricium a Cézium boli sledované len v jednom
monitorovanom mieste, a to v uzaverovom profile toku Hron, ktorym je Hron — Kamenica a po vyhodnoteni spliali
poziadavky na kvalitu povrchovej vody definované Prilohou €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5].

Prehlad nespinenych poziadaviek na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy ¢.1 NV ¢. 269/2010 Z.z. [5]
v jednotlivych monitorovanych miestach Ciastkového povodia Hron je uvedeny v nasledujlcej tabulke:

Tab. 5.2.2.-5 Ciastkové povodie Hrona — prehlad nesplnenia poziadaviek na kvalitu vody

NEC VODNY TOK MONITOROVANE | Rieény | Ukazovatele nevyhovujlice poziadavkam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podra Prilohy €. 1:
Cast A Cast' B Cast' C Cast E
R042000D | SKR0021 | Vajskovsky p. Ustie 0,20 As (RP) Sl-hios
R048000D | SKR0003 | Hron Nemecka 200,80 Sl-hios
R064000D | SKRO003 | Hron Salkova 181,60 | N-NH4
R095010D | SKRO003 | Hron Banska Bystrica 175,80 | N-NH4, N-NO2 Sl-bios
R112000D | SKR0004 | Hron Slia¢ 161,10 | N-NH4, N-NO» Sl-hios
R118000D | SKR0011 | Slatina -1 Hrifiova pod 40,20 Zn (RP)
R127000D | SKR0011 | Slatina -1 Pstrusa 21,30 | N-NO» Sl-hios
R144000D | SKR0071 | HuCava Lieskovec nad 1,00 | N-NO2
R146010D | SKR0015 |Zolna Ustie 0,50 | N-NO2 Fluorantén | Sl-bios
(RP),
Naftalén
(RP)
R153500D | SKR0012 | Slatina -1 Ustie 0,30 | N-NO> Sl-hios
R156000D | SKR0O004 | Hron Budca 148,20 Fluorantén
(RP)
R161030D | SKR0145 | Beliansky p. -5 Banské Bela pod 0,10 | N-NO2 Zn (RP),
(Ustie) Cd (RP)

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
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NEC VODNY TOK MONITOROVANE | Rieény | Ukazovatele nevyhovujlce poziadavkam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podra Prilohy €. 1:
Cast A Cast' B Cast'C Cast E
R177000D | SKR0025 | Kremnicky p. Kremnica nad 15,40 DEHP (RP)
R177010D | SKR0025 | Kremnicky p. Kremnica pod 12,60 Zn (RP),
Cu (RP)
R212000D | SKR0028 | Vyhniansky p. Ustie 0,50 | N-NO. Sl-bios
R223010D | SKR0004 | Hron Zamovica 112,00 | CHSKcr
R228000D | SKR0059 | HodruSSky p. Dolné Hamre pod 0,60 | CHSKcr Pb (RP)
R232000D | SKR0004 | Hron Brehy 93,90 | CHSKGr, Sl-bios
N-NO2
R242000D | SKR0005 | Hron Kozarovce 78,80 | CHSKcr
R246000D | SKR0164 | Malokozmalovsky | Novy Tekov nad 2,00 | CHSKcr,
p. N-NOz2, N-
NO3, Pcek., Ca
R247000D | SKR0005 | Hron Kalna nad Hronom 63,70 | N-NO- Sl-bios
R267000D | SKR0O030 | PodluZianka ViySné nad Hronom 0,01 | N-NO2, N- Sl-bios
NOs, Pcelk.,
Neelk.
R287000D | SKR0O033 | Deviciansky p. Kmetovce 1,65 | CHSKGcr,
N-NO>
R330000D | SKR0017 | Sikenica Mytne Ludany pod 4,80 | N-NO-
R266000D | SKR0153 | Stara PodluZianka | Stary Hradok 5,50 | N-NOz, Pecelk.
R338500Y | SKR0045 | Perec Sikenicka - 4,30 | N-NO2, Ca
Pavlové
R340000D | SKR0005 | Hron Kamenin 10,90 | N-NO2
R350000D | SKR0019 | Pariz Strekov 21,10 | EK (vodivost),
N-NOz2, N-
NOs, Ca
R361000D | SKR0019 | Pariz VN Kamenny Most 3,00 | CHSKGcr, EK
pod (vodivost),
N-NOZ, Pcelk.
R365010D | SKR0O0O05 | Hron Kamenica 1,70 | N-NO2 KB, EK,
TKB
Vysvetlivky:

RP - roény priemer

Kvalita povrchovych vdd hlavného toku Hron bola sledovana od monitorovaného miesta Hron — Nemeckéa
v r.km 200,8, ktoré spada do vodného Utvaru SKR0003, v ktorom boli celkom monitorované 3 miesta. Vo vodnych
Utvaroch SKR0004 a SKR0005 to boli po 4 miesta. Poslednym z monitorovanych miest na toku Hron je uzaverovy
profil, Hron — Kamenica v r.km 1,70 (SKR0005). V roku 2010 nebola sledované kvalita vod v miestach situovanych
v hornom Useku toku na vodnych Gtvaroch SKR0001 a SKR0002.

V pozdiznom profile toku Hron je zrejmé postupné ovplyviiovanie kvality vypu$tanim odpadovych véd
z komunélnych a priemyselnych zdrojov zne€istenia (bodové zdroje zneCistenia), ale aj ovplyviiovanie kvality
kombinaciou s dal§imi negativnymi faktormi v podobe difizneho znecistenia.

V monitorovanych miestach so sledovanim ukazovatefa N-NO- sa tento podiela na vyhodnoteni nestladu
s poziadavkami na kvalitu vody naj¢astejSie. Obdobné je to aj v miestach so sledovanim saprébneho indexu
biosestonu. V monitorovanych miestach Hron — Zarnovica, Hron — Brehy a Hron — Kozarovce bol navy3e zisteny
nesulad aj v ukazovateli CHSKc;. V uzéverovom profile toku Hron, v monitorovanom mieste Hron — Kamenica bol
vyhodnoteny nesulad len v ukazovateli N-NO.

Viyraznym zdrojom znecistenia, ktory negativne ovplyviiuje kvalitu vody v hornej, resp. na zaciatku strednej
dasti toku Hron je COV a.s. Slovenska Lupéa, z ktorej st vypli$tané priemyselné odpadové vody z farmaceutického
priemyslu. Nedostatoné odstrariovanie dusikatych zlG¢enim spdsobuje dlhodobé prekracovanie limitnych hodnét
v ukazovatefoch N-NH, nielen v bezprostredne monitorovanom miesta Hron — Salkova, ale aj vo vzdialenejSom
mieste Hron — Banska Bystrica. Eliminacia nepriaznivého stavu ma byt dosiahnutd ukonCenim prebiehajlcej
rekonstrukcie predmetnej COV.

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
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Kvalita vody je ovplyviovana tiez vyptstanim odpadovych vod z komunalnych COV miest Banska Bystrica,
Zvolen, Ziar nad Hronom, Zarnovica, ¢ v dolnej &asti toku z mesta Levice, ked ovplyvnenie toku Hron nastava
prostrednictvom pritoku Hrona, ktorym je nutrientami zne€isteny tok PodluZianka. Z pévodne véa&Sich priemyselnych
zdrojov zneCistenia a postupne ich rozdrobovanim, pripadne zmenou vyrobnej &innosti sa stavaji mensie zdroje.
Z tych, ktoré pretrvali, je potrebné uviest tieZ ZSNP a.s. Ziar nad Hronom, z ktorého sti odpadové vody do toku Hron
vypustané dvomi vyusteniami.

Kvalita vody vyznamného pritoku Hrona, toku Slatina vratane jeho pritokov bola sledovana celkom
v siedmich monitorovanych miestach. NajCastejSie bol nesulad s poZiadavkami na kvalitu vody vyhodnoteny
v ukazovateloch N-NO; a Sl-bios.

Kvalita vody v toku Slatina je ovplyviiovana nielen vypustanim komunalnych odpadovych vod z COV miest
Hrifova a Detva, ale aj kvalitou véd jeho pritoku Zolnd, ktory je vdolnej Casti ovplyviiovany vypustanim
priemyselnych véd s obsahom prioritnych latok z vyusteni spolognosti Bu¢ina DDD spol. s r.0. Zvolen a tieZ aj starou
ekologickou zatazou po byvalom podniku Buéina $.p. Zvolen. Ovplyvnenie sa prejavilo vyhodnotenim nesuladu
v monitorovanom mieste Zolna-ustie v ukazovateloch fluorantén a naftalén, a to prekro€enim roného priemeru (RP).
V ukazovateli fluorantén sa ovplyvnenie prejavilo aj na toku Hron v monitorovanom mieste Hron — Budca.

V sledovanych pritokoch Hrona, Vajskovsky potok (monitorované miesto — Ustie), Beliansky potok-5
(Banska Bela pod), Kremnicky potok (Kremnica nad a Kremnica pod) a Hodrudsky potok (Dolné Hamre pod) bol
zisteny nesulad aj v ukazovateloch, ktoré predstavuju nesyntetické latky (kovy). Nesulad bol zisteny na Grovni
roéného priemeru. Zdroj obsahu nesyntetickych latok ako su As vo Vajskovskom potoku, Zn a Cd v Belianskom
potoku, Zn a Cu v Kremnickom potoku a Pb v HodruSskom potoku je mozné hladat nielen v geologickej skladbe
podlozia, ale aj banskej ¢innosti minulych rokov, ktora aj prostrednictvom vybudovanych odkalisk v povodiach tokov
ovplyvnila kvalitu vod v uvedenych ukazovateloch.

Pritoky Hrona, sledované v jeho dolnej ¢asti, Malokozmalovsky potok (Novy Tekov nad), Devigiansky potok
(Kmetovce), Stara PodluZianka (Stary Hradok), i Pariz (Strekov a VN Kamenny Most pod) a Perec (Sikenicka-
Pavlova) su typickymi nizinnymi tokmi s pomerne nizkymi prietokmi a s ovplyvnenim prevazne difznymi zdrojmi
znecCistenia. V nich bol zisteny nesilad v najSirSom spekire ukazovatelov. Okrem N-NO, prejavuje sa nesulad aj
v ukazovateloch CHSKc:, Pcei, N-NO3, ale aj v ukazovateloch vodivost (EK) a Ca.

Na zéklade vypracovaného hodnotenia mozno konstatovat, ze v Ciastkovom povodi Hrona je v podte
prekrogeni 20x na prvom mieste ukazovatel N-NO,. Nesulad v ukazovateli CHSKc; bol vyhodnoteny v 6-tich
monitorovanych miestach, v ukazovateli P 4, v ukazovatefoch N-NH4, N-NOs; a Ca po 3x a v ukazovateli
vodivost 2x. Zo syntetickych latok bol nestlad s RP vyhodnoteny v ukazovateli Zn 3x a po 1x v ukazovateloch As,
Cu, Cd a Ph. Z nesyntetickych latok bol zisteny nesllad v ukazovateli fluorantén 2x, v ukazovatefoch naftalén
a DEHP po 1x. V ukazovateli Sl-bios bol nestlad zisteny celkom 11x, Koliformné baktérie (KB), termotolerantné
koliformné baktérie (TKB), Crevné enterokoky (EK) boli sledované vlen vjednom monitorovanom mieste
s vyhodnotenym nestladom v uvedenych ukazovateloch.

Ciastkové povodie Ipla

V giastkovom povodi Ipfa bola vroku 2010 sledovand kvalita povrchovej vody v 26 monitorovanych
miestach. Z toho na hlavnom toku Ipel' bolo monitorovanych celkom 6 miest, na jeho vyznamnych pritokoch v dolnej
Gasti, ktorymi st Stiavnica a Krupinica, bolo monitorovanych celkom 5 miest.

Dosiahnutie slladu vo vSetkych sledovanych ukazovateloch bolo mozné konstatovat v 6-tich z 26
hodnotenych monitorovanych miest. S to prevaZzne miesta situované v lokalitdch neovplyvnenych antropogénnou
¢innostou, ale aj miesta s mensim rozsahom sledovanych ukazovatelov.

PoZiadavky na kvalitu povrchovej vody definované Prilohou €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5] boli v sledovanych
ukazovateloch splnené v tychto monitorovanych miestach: Bansky potok — Breznicka, Ipel — Breznicka, Plachtinsky
potok — Dac¢ov Lom pod, Krupinica — Bzovské Lehotka, Rieka-7 — Litava nad a Veperec — Stdovce pod.

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
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V ostatnych 20-tich monitorovanych miestach neboli spinené poZiadavky na kvalitu povrchovej vody podfa
prilohy €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5] v nasledovnych ukazovateloch (s r6znou kombinéciou a s réznou pocetnostou
v jednotlivych monitorovanych miestach):

= cast'A (vSeobecné ukazovatele): BSKs (ATM), CHSK¢;, vodivost, N-NH4, N-NO2, Peex, Ca, AOX
= Cast B (nesyntetické latky): Cd, Zn
= Gast C (syntetické latky): 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol
= Zast’ E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele): Sl-biosestonu, koliformné baktérie (KB),

termotolerantné koliformné baktérie (TKB) a ¢revné enterokoky (EK).

Ukazovatele ¢asti D (ukazovatele radioaktivity) v Ciastkovom povodi Ipla v r. 2010 neboli sledované.

Prehlad nespinenych poziadaviek na kvalitu povrchovej vody podla Prilohy ¢.1 NV €. 269/2010 Z.z. [5]
v jednotlivych monitorovanych miestach ¢iastkového povodia Ipla je uvedeny v nasledujlcej tabulke:

Tab.5.2.2.-6 Ciastkové povodie Ipla - prehfad nesplnenia poziadaviek na kvalitu vody

NEC \/ODNY TOK MONITOROVANE | Rieény Ukazovatele nevyhovujlice poziadavkam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podFa Prilohy €. 1:
Cast A CastB |CastC Cast E
10520100 | SKI0041 | Belina Filakovo pod 1,40 | CHSKcr, Sl-bios
BSKs ATM),
N-NH4, N-NOz,
P celk.
1028000D | SKI0004 | Ipel HoliSa 157,20 | N-NO2, Peek. Sl-bios
1060300D | SKI0051 | Tuharsky p. | Ustie 5,00 | N-NO: Sl-bios
1066020D | SKI0010 | Krivansky p. | Lu€enec pod 4,20 | N-NO2, Peek. Sl-bios
1089000D | SKI0004 | Ipel Kalonda 144,50 | N-NO2, AOX
1129000Y | SKI0036 | Stracinsky p. | Malé Zlievce 5,00 | EK (vodivost)
1160010D | SKI0018 | Kirti§ pod Z&horskym p. 2,30 | N-NH4, N-NO;
[171000D | SKI0047 | Cebovsky p. | Opatovska Nova 2,60 | N-NO2, Pcek, Ca
Ves pod
1161010D | SKI0004 | Ipel Slovenské 94,60 | CHSKcr, N-NO2 Sl-bios
Darmoty
[181000Y | SKI0106 | Kolarsky k. | Kolare 0,20 | N-NOz2, Peek., Ca
[187000D | SKI0044 | Velky p. -2 Kosihy nad Ipfom 1,20 | CHSKcr, N-NO2, Sl-bios
pOd P celk.
1200010D | SKI0021 | Krupinica Krupina pod 38,40 | CHSKcr, N-NO2, Sl-bios
P celk.
1229000D | SKI0059 | Kamenec Preselany nad 0,80 4-metyl-2,6-
Ipfom terc-butylfenol
(RP)
1236010D | SKI0026 | Stiavnica-2 | Pod tstim llijského 47,00 | N-NO- Zn (RP) Sl-bios
potok
1243000D | SKI0029 | Stiavnica-2 | Domaniky pod 25,00 Cd (RP,
NPK)
1264000D | SKI0050 | Veperec Hokovce 0,40 | CHSKcr, N-NO2
1268000D | SKI0030 | Stiavnica-2 | Gstie 1,10 | N-NO2 Sl-bios
[277010D | SKI0035 | Bdr Sazdice 3,80 | CHSKcr,
EK (vodivost)
N-NOZ, Pcelk.
1279010D | SKI0004 | Ipel Kubénovo 38,30 | CHSKcr, N-NO2
1283000D | SKI0004 | Ipel Salka 12,00 | N-NOz2, Pecek,, Kyanidy TKB, EK
AOX celkové (RP)
Vysvetlivky:

RP - rony priemer
NPK - najvysSia pripustna koncentracia
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Kvalita povrchovych vad hlavného toku Ipel bola sledovand od monitorovaného miesta lpel — Breznicka
v r.km 176,90, ktoré spada do vodného Utvaru SKI0003. VSetky ostané monitorované miesta na Ipli boli sustredené
do vodného Utvaru SKI0004. Poslednym z monitorovanych miest na toku Ipel je uzéverovy profil, lpel' — Salka v r.km
12,00 (SKI0004). V roku 2010 nebola sledovana kvalita vod v miestach situovanych v hornom Gseku toku na vodnom
Utvare SKI0001.

Samotny tok Ipel nie je vo velkej miere bezprostredne ovplyvneny vypustanim odpadovych véd, zdroje
znedistenia, Ci uz sidelného alebo priemyselného charakteru sU prevazne sustredené v povodiach pritokov Ipfa.
V pozdiznom profile toku [pel postupné ovplyviiovanie kvality nastava najma kombinaciou negativnych faktorov
v podobe difizneho - rozptyleného znedistenia, a tieZ prinosom zneCistenia prostrednictvom vyrazne znedistenych,
problematickych pritokov ako su Belina, Krivansky potok, &i KrtiSsky potok.

V monitorovanych miestach so sledovanim ukazovatefa N-NO sa tento podiefa na hodnoteni nesuladu
s poZiadavkami na kvalitu vody najCastejSie. Obdobné je to aj v miestach so sledovanim saprébneho indexu
biosestonu. V monitorovanom mieste Ipel — HoliSa sposobuju nesulad aj hodnoty v ukazovateli Pecek
a v monitorovanych miestach lpel — Slovenské Darmoty a Ipel — Kubériovo okrem N-NO; aj CHSK¢;. V uzaverovom
profile toku Ipel, v monitorovanom mieste Ipel — Salka bol vyhodnoteny nestlad v ukazovateli N-NO2, Pcei., AOX,
z mikrobiologickych ukazovatelov su to termotolerantné koliformné baktérie a Crevné enterokoky. Prekrocenie
roéného priemeru v ukazovateli Kyanidy celkové bolo vyhodnotené na zéklade jednorazovo zistenej hodnoty
na Urovni 39 ug/l, pri¢om ostané hodnoty v roku (11x) boli na drovni medze stanovenia (LOQ = 5 ug/l). Potenciélny
zdroj tejto relevantnej latky, ktory by mohol kvalitu vody v tomto monitorovanom mieste ovplyvnit, v tejto lokalite
nie je evidovany.

i Tok Belina je ovplyvneny nedostatocne Cistenymi komunalnymi odpadovymi vodami, ktoré su vypustané
z COV Filakovo tak vyrazne, Ze nesUlad bol v monitorovanom mieste pod Filakovom vyhodnoteny v rozsahu
viacerych ukazovatelov: BSKs (ATM) , CHSK¢r, N-NH4, N-NO3, Pcei. @ Sl-bios. Eliminécia nepriaznivého stavu sa
odakava od realizacie rekonstrukcie jestvujicej COV.

Aj dalSie z vyznamnych pritokov Ipfa, ako KrivAnsky potok, Krtisky potok, Krupinica, ¢i Stiavnica s
vo vybranych usekoch vyrazne ovplyvnené produkciou odpadovych vod z aglomeréacii ako s Luéenec, Velky Krtis,
Krupina ¢ Banska Stiavnica.

Nesulad s poZiadavkami na kvalitu povrchovej vody je v Usti menovanych pritokov Ipla vyhodnoteny
prevaZne v ukazovateli N-NO2, v Krivdnskom potoku tieZ v ukazovateli Pcex, v KrtiSskom potoku v ukazovateli
N-NH4. Kvalita vody v toku Krupinica v monitorovanom mieste pod Krupinou je vyrazne ovplyvnena vypustanim
nedostame Cistenych, resp. necistenych odpadovych vod mestskej aglomeracie Krupina. Nesulad je vyhodnoteny
v ukazovateloch CHSK¢;, N-NO2 a Pcei.. Toto monitorované miesto patri dlhodobo k miestam s najhorSou kvalitou
vody. Realizaciou pripravovanej stavby ,Kanalizacia a COV mesta Krupina“ mé dojst k vyraznému zlep3eniu kvality
vody v toku.

Zdroj obsahu nesyntetickych latok Zn a Cd vtoku Stiavnica, ked v monitorovanom mieste Pod Gstim
Ilijského potoka bol zisteny nesulad roéného priemeru (RP) v ukazovateli Zn a v monitorovanom mieste Domaniky
pod nesulad s roénym priemerom (RP) a najvySSou pripustnou koncentraciou (NPK) v ukazovateli Cd, je mozné
hladat nielen v geologickej skladbe podlozia, ale aj banskej ¢innosti minulych rokov, ktora aj prostrednictvom
vybudovanych odkalisk v povodi ovplyvnila kvalitu vod v uvedenych ukazovatefoch.

Pritoky Ipla, sledované v jeho dolnej - nizinnej &asti ako st Stracinsky potok, Cebovsky potok, Kolarsky
kanal, ¢i Veperec a BUr, sU typickymi niZinnymi tokmi s pomerne nizkymi prietokmi a s ovplyvnenim prevazne
difuznymi zdrojmi znecistenia (nizka Uroveri odkanalizovania sidiel, intenzivna polnohospodarska ¢innost). Aj v nich
bol zisteny nesulad vpomerne Sirokom spekire ukazovatelov. Okrem N-NO, prejavuje sa nesulad aj
v ukazovateloch CHSKcr, Pl , ale aj v ukazovateloch vodivost (EK) a Ca.

V jedinom [avostrannom pritoku Ipfa, ktorym je tok Kamenec s monitorovanym miestom Preselany nad
Iofom, bol vyhodnoteny nesulad ro¢ného priemeru len v ukazovateli reprezentujcom syntetické latky, ato
4-metyl-2,6-di-terc butylfenol (RP) zo skupiny prioritnych latok. Nesulad bol vyhodnoteny vplyvom jednorazovo
zistenej zvySenej hodnoty, ¢im bol vypod&et priemernej hodnoty ovplyvneny. Potenciélny zdroj tejto relevantnej latky,
ktory by mohol kvalitu vody vtomto monitorovanom mieste ovplyviiovat, nie je vtejto lokalite na Gzemi SR
evidovany. Tok pritek& na Uzemie SR z Madarskej republiky.
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rozsahom ukazovatelov, v ktorych bol identifikovany nesulad s poZiadavkami na kvalitu povrchovej vody. Na zaklade
vypracovaného hodnotenia mozno konstatovat, ze nesulad bol najCastejSie vyhodnoteny v ukazovateli N-NO-
v pocte 17x. Druhym ukazovatefom, v ktorom bol vyhodnoteny nestlad (9%) je Pcek, priom nesulad bol zisteny
nielen pod vyznamnymi zdrojmi znecistenia, kde sa prejavil nestlad tiez v ukazovatefoch CHSK¢, (7x), N-NH4 (2X)
a v ukazovateli BSKs (ATM) (1x), ale aj vmalo vodnatych tokoch s malou nadmorskou vySkou (v niZinnych
oblastiach). V pripade malo vodnatych tokov bol zisteny nesllad aj v ukazovatelfoch Ca a vodivost. V ukazovateli
Sl-bios bol nesulad zisteny celkom 9x. Koliformné baktérie (KB), termotolerantné koliformné baktérie (TKB), revné
enterokoky (EK) boli sledované v len v jednom monitorovanom mieste s vyhodnotenym nesuladu.

Ciastkové povodie Slanej

V Giastkovom povodi Slanej bola vroku 2010 sledovana kvalita povrchovej vody v 13 monitorovanych
miestach. Z toho na hlavnom toku Slana boli monitorované 3 miesta, na vyznamnych pritokoch Murari 3 miesta
a natoku Rimava 2 miesta. Ostatnych 5 bolo rozmiestnenych na inych tokoch.

Dosiahnutie suladu vo vSetkych sledovanych ukazovateloch bolo mozné vyhodnotit v 5-tich z 13-tich
hodnotenych monitorovanych miest. Su to prevaZzne miesta situované v lokalitdch neovplyvnenych antropogénnou
¢innostou, ale aj miesta s mensim rozsahom sledovanych ukazovatelov.

PoZiadavky na kvalitu povrchovej vody definované Prilohou €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5] boli v sledovanych
ukazovateloch splnené v tychto monitorovanych miestach: Slana — RoZriava nad (Baria Maria pod), Murér — Revuca
nad, Murar - JelSava nad, Murari — JelSavska Teplica a Rimava — Rimavské Brezovo.

V ostatnych 8 monitorovanych miestach neboli spinené poZiadavky na kvalitu povrchovej vody podfa prilohy
€. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5] v nasledovnych ukazovateloch (s r6znou kombinaciou a s réznou pocetnostou
v jednotlivych monitorovanych miestach):

= cast A (vSeobecné ukazovatele): N-NO,, Ca

= cast C (synteticke latky): 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol

= cast’ E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele): saprobny index biosestonu (SI-bios),
termotolerantné koliformné baktérie (TKB) a érevné enterokoky (EK).

Ukazovatele Casti B (nesyntetické latky) sledované v 7 monitorovanych miestach a ukazovatele casti D
(ukazovatele réadioaktivity) sledované v 3 monitorovanych miestach, spliali v rozsahu sledovanych ukazovatelov
poziadavky na kvalitu povrchovej vody podla Prilohy €. 1 k NV &. 269/2010 Z.z. [5].

Prehlad nesplnenych poZiadaviek na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy ¢.1 NV €. 269/2010 Z.z. [5]
v jednotlivych monitorovanych miestach Ciastkového povodia Slanej je uvedeny v nasledujicej tabulke:

Tab. 5.2.2.-7 Ciastkové povodie Slanej - prehlad nesplnenia poZiadaviek na kvalitu vody

NEC VODNY | TOK MONITOROVANE | Rieény Ukazovatele nevyhovujlce poZiadavkam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podla Prilohy €. 1:

Cast' A CastB |CastC Cast E
S0090100 | SKS0043 | Sulovsky p. | ustie 0,30 Sl-bios
S017010D | SKS0002 | Slana Roznava pod 49,20 | N-NO2 Sl-bios
S048020D | SKS0006 | Stitnik Ustie 1,30 | N-NO; Sl-bios
S061000D | SKS0053 |Zdychava | Revica nad 3,00 4-metyl-2,6-terc-

butylfenol (RP)

S184000D | SKS0036 |Lukva Ddzava 5,80 | N-NO-, Ca
S187000D | SKS0015 | Rimava Rimavské Janovce 26,50 | N-NO; Sl-bios
S191000D | SKS0018 | Gortva Ustie 0,50 | N-NO.
S131010R | SKS0003 | Slana Sajopuspoki 0,00 TKB, EK
Vysvetlivky:

RP - roény priemer
NPK - najvysSia pripustna koncentracia
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Kvalita povrchovych véd hlavného toku Slana bola sledovand od monitorovaného miesta Slané - nad
Rozriavou (Baria Maria pod) v r.km 52,90, ktoré spada do vodného Gtvaru SKS0002, podobne ako aj monitorované
miesto Sland - RoZriava pod. Poslednym z monitorovanych miest na toku Slana je uzaverovy profil Slana —
Sajopuspoki v r.km 0,0 (SKS0003). V roku 2010 nebola sledovana kvalita vod v miestach situovanych v hornom
useku toku na vodnom Utvare SKS0001.

V povodi hlavného toku Slana sa priemyselna ¢innost v minulosti sustredovala hlavne do banskej ¢innosti
(rudné banictvo), ktoré je vSak uz niekofko rokov v Utlme, a tak je kvalita vody v toku ovplyviiovana z tejto Cinnosti
prevazne len znecistenim obsiahnutym vo vypustanych nepotrebnych banskych vodach. Niektoré banské vody
(najma tie vytekajlce zo zatopenej Bane Maria) su vyrazne kyslého charakteru s vysokym obsahom prevaZne Zeleza
amanganu. S ohfadom na vodnatost recipienta a mnozstvo vytekajlcich banskych vod nebol preukézany nesutlad
v tychto ukazovateloch v monitorovanych miestach pod vyUstenim banskych véd.

V monitorovanych miestach so sledovanim ukazovatela N-NO- sa tento podiefa na hodnoteni nesuladu
s poziadavkami na kvalitu vody naj¢astejSie. Obdobné je to aj v miestach so sledovanim saprébneho indexu
biosestonu.

V uzaverovom profile toku Sland, v monitorovanom mieste Slana — Sajopuspoki bol identifikovany nesulad
v mikrobiologickych ukazovatefoch termotolerantné koliformné baktérie a Crevné enterokoky.

Na toku Murari bol vo vSetkych monitorovanych miestach: Murari — Revica nad, Murarn — JelSava nad,
Murén - JelSavska Teplica a vo vSetkych sledovanych ukazovateloch dosiahnuty stlad s poZiadavkami na kvalitu
povrchovej vody.

Jedinym zo sledovanych pritokov Murana bol tok Zdychava v monitorovanom mieste Revica nad. Nestlad
roéného priemeru bol vyhodnoteny len v ukazovateli reprezentujucom syntetické latky, ato 4-metyl-2,6-di-terc
butylfenol (RP) zo skupiny prioritnych latok, a to vplyvom jednorazovo zistenej zvySenej hodnoty, ¢im bol vypocet
priemernej hodnoty ovplyvneny. Ostanych 10 hodnét bolo na drovni medze stanovenia a raz bola zistend hodnota
blizka medzi stanovenia. Potenciélny zdroj tejto relevantnej latky, ktory by mohol kvalitu vody v tomto monitorovanom
mieste ovplyvnit, v tejto lokalite nie je evidovany.

Viyznamnym pritokom Slanej je tok Rimava, vr. 2010 bola kvalita vod monitorovana len v 2 miestach,
pricom sulad v rozsahu sledovanych ukazovatelov bol dosiahnuty v monitorovanom mieste Rimava — Rimavské
Brezovo. V dalSom monitorovanom mieste na toku Rimava — Rimavské Janovce, ktoré je vSak situované pod
mestom Rimavska Sobota, sa prejavuje vplyv sidelnej a priemyselnej &innosti, ked bol nestlad vyhodnoteny
v ukazovatefoch N-NO; a SI-bios.

Pritoky Rimavy sledované v jej dolnej - niZinnej Casti ako si Lukva a Gortva sU typickymi niZzinnymi tokmi
s pomerne nizkymi prietokmi a s ovplyvnenim prevazne difiznymi zdrojmi zneCistenia (nizka uroven odkanalizovania
sidiel, intenzivna pofnohospodéarska ¢&innost). Z rozsahu sledovanych ukazovatefov bol nestlad v monitorovanom
mieste Lukva — DuUZava vyhodnoteny v ukazovatefoch N-NO, a Ca, v monitorovanom mieste Gortva — Ustie
v ukazovateli N-NO».

v v

a s najmendim rozsahom ukazovatelov, v ktorych bol vyhodnoteny nesilad s poZiadavkami na kvalitu povrchovej
vody. Na zaklade vypracovaného hodnotenia mozno konstatovat, ze nesulad bol zisteny v ukazovateli N-NO;, 5,
v ukazovateli Ca 1x, ked sa jednalo o niZzinny méalo vodnaty vodny tok. V ukazovateli saprébny index biosestonu
(Sl-bios) bol nesulad zisteny celkom 4x. Termotolerantné koliformné baktérie (TKB) a Crevné enterokoky (EK) boli
sledované v len v jednom monitorovanom mieste, a to v uzdverovom profile toku Sland, Slana -Sajépuspoki,
s vyhodnotenym nesuladom.

Ciastkové povodie Bodrogu

V Ciastkovom povodi Bodrogu bolo monitorovanych 24 miest, z ktorych je 8 hraninych: 5 na tokoch
s Ukrajinou (Ulicka, Ublianka, Latorica, Uh, Tisa) a 3 na tokoch s Madarskou republikou (Tisa, Bodrog a Roriava).
Z Uzemia SR na Ukrajinu teCu Ulicka a Ublianka.

Poziadavky na kvalitu povrchovej vody definované Prilohou &. 1 k NV ¢&. 269/2010 Z.z. [5] neboli boli
vo v3etkych sledovanych ukazovateloch splnené ani v jednom z monitorovanych miest.
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PoZiadavky na kvalitu povrchovej vody podfa prilohy €. 1 k NV & 269/2010 Z.z. [5] neboli spinené

vo vSetkych 24 monitorovanych miestach v nasledovnych ukazovateloch (s rbznou kombindciou a s réznou
poCetnostou v jednotlivych monitorovanych miestach):

= cast'A (vSeobecné ukazovatele): teplota vody, Oz, CHSK¢r, EK (vodivost), N-NO,, N-NH., Fe, Mn,
Ca, Pcelk, AOX

= cast' B (nesynteticke latky): Cd
= cast' C (synteticke latky): atrazin, DEHP, kyanidy celkové, trichlérmetan

= cast’ E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele): saprdbny index biosestonu (Sl-bios),
koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie a ¢revné enterokoky.

v jednotlivych monitorovanych miestach ¢iastkového povodia Bodrogu je uvedeny v nasleduijucej tabulke:

Tab. 5.2.2.-8 Ciastkové povodie Bodrogu - prehlad nesplnenia poZiadaviek na kvalitu vody

Ukazovatele asti D (ukazovatele radioaktivity) neboli v Ciastkovom povodi Bodrogu v r. 2010 sledované.

Prehlad nesplnenych poziadaviek na kvalitu povrchovej vody podla Prilohy €. 1 NV &. 269/2010 Z.z. [5]

NEC \[ODNY TOK MONITOROVANE Rie€ny Ukazovatele nevyhovujlce poziadavkam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podFa Prilohy €. 1:
Cast A Cast B Cast'C Cast E
B607000D | SKB0140 | Latorica LeleS 21,30 | CHSKcr, TKB
N-NOz, Fe, Mn
B007010D | SKB0154 | Udo¢ Cicarovce 2,90 | CHSKcr, Oz,
N-NO2,
B086000D | SKB0149 | Cirocha Pod Sninou 19,60 Kyanidy Sl-bios
celkové (RP)
B099000D | SKB0142 | Laborec Brekov 59,90 Sl-bios
B107000D | SKB0144 | Laborec Petrovce 45,10 | N-NO2
B136000R | SKB0157 | Ulicka Statna hranica 0,20 | Mn KB
B153000R | SKB0176 | Ublianka | Ubla pod 2,00 | CHSKcr KB
B154000D | SKB0150 | Uh Pinkovce 18,50 | N-NO2, Mn Cd (RP)
B1820000 | SKB0150 | Uh Pavlovce 5,20 KB
B215020D | SKB0144 | Laborec IZkovce 10,30 | N-NO2
B2400000 | SKB0254 | Brehovsky | Petrikovce most 7,80 | CHSKcr, Oz,
k. EK (vodivost),
N-NOZ, P celk.
B3150000 | SKB0086 | Vislavka | VySkovce 1,00 | CHSKcr, N-NO2
B330000D | SKB0003 | Ondava Pritok do VN DomaSa 91,40 | CHSKcr
B400010D | SKB0006 | Ondava Nizny HruSov 42,00 | CHSKcr, N-NO2
B443000D | SKB0013 | Topla Komarov 95,20 | N-NO2
B5290000 | SKB0094 | Citava Mernik nad 9,00 | CHSKecr, N-NOz, CHClIs (RP)
Ca
B544000D | SKB0015 | Topla BoZtice 3,20 | CHSKcr, N-NO2
B5730100 | SKB0018 | Trnavka -1 |Pod VK TrebiSov 9,91 | CHSKcr, O2, Atrazin (RP) | Sl-bios
N-NH4, N-NOz,
Pcelk.
B595000D | SKB0006 | Ondava Brehov 4,20 | CHSKcr, N-NO2
T617000D | SKT0001 | Tisa Malé Trakany 3,00 | CHSKcr, t vody, DEHP (RP) |KB
Fe, Mn, N-NOz,
Pcelk.
T618000R | SKT0001 | Tisa Zemplénagard 0,00 | CHSKcr, N-NO2, DEHP*RP), | EK
AOX Kyanidy
celkové (RP)
B615000D | SKB00O1 |Bodrog Streda n/Bodrogom 6,00 [ N-NO2, AOX Kyanidy EK,
celkové (RP) | TKB
B663000D | SKB0023 | Ronava Slovenské Nové Mesto 2,20 | CHSKcr, N-NOz, EK,
AOX TKB
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NEC \/ODNY TOK MONITOROVANE Rie€ny Ukazovatele nevyhovujlce poziadavkam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podra Prilohy ¢. 1:
Cast A Cast B Cast C Cast E
B6430100 | SKB0050 | Mala Tarcaly 10,50 | CHSKcr, O2, Peeik
Kréava
Vysvetlivky:

RP - ro¢ny priemer
* - potencidlne nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody podla Prilohy €.1 k NV 269/2010 Z.z. z dbvodu nizSieho potu merani

V Ulicke bol zaznamenany nadlimitny obsah manganu (Mn) av Ublianke zvySend hodnota CHSKc;.
V oboch doSlo k prekrogeniu limitu pre koliformné baktérie. V tomto Uzemi chybaju Cistiarne odpadovych vod
a dochadza k vypustaniu necistenych odpadovych vod.

Z Ukrajiny na Slovensko pritekaju Latorica, Uh a Tisa. Latorica prindSa so sebou znecistenie vo forme
nadlimitnych obsahov CHSK¢;, celkového Zeleza, N-NO- a celkového manganu. Z mikrobiologického znecistenia st
to termotolerantné koliformné baktérie (TKB).

V Uhu v Pinkovciach sa vyskytoval zvySeny obsah celkového manganu, N-NO; a rozpusteného kadmia.

Poslednym monitorovanym tokom, ktory pritekd na naSe Gzemie z Ukrajiny je Tisa. V Tise v Malych
Trakanoch bolo zaznamenané znedistenie ako v Latorici. Okrem toho do3lo k prekro€eniu limitu pre teplotu vody,
celkovy fosfor a zo syntetickych latok bol zaznamenany nadlimitny obsah di(2-etylhexyl)ftalatu (DEHP). Tok Tisa sa
monitoruje aj za hranicou naSeho Uzemia v Zemplénagarde. Tu bol prekroceny limit okrem CHSKc;, N-NO, a DEHP
aj v ukazovateloch kyanidy celkové (CNce.) @ adsorbovatelné organicky viazané halogény (AOX). Moznym zdrojom
znedistenia na nasom Uzemi je Zelezniéna prekladkova stanica v Ciernej nad Tisou resp. odtok zo sanacie
podzemnych vod.

Na hranici s Madarskou republikou bola dalej sledovana Roriava v Slovenskom Novom Meste. Nadlimitné
hodnoty v ukazovatefoch CHSKc, N-NO2, TKB a EK svedCia o nedostatocnom Cisteni splaskovych odpadovych vad,
samotné hraniéné mesto nema vybudovani COV. Okrem toho sa v tomto odbernom mieste vyskytli zvySené obsahy
AOX.

Bodrog vznika spojenim Latorice a Ondavy. Ako hlavny tok v tomto povodi bol monitorovany aj pri hranici
s Madarskou republikou v Strede nad Bodrogom. ZneCistenie pochadzajice z necistenych splaskovych véd sa
prejavilo v skupine mikrobiologickych ukazovatelov prekroCenim limitu pre TKB a EK, ako aj prekrocenim limitu
N-NO,. Okrem toho sa v tomto mieste nachadzali zvySené koncentracie AOX a kyanidov (CNcei ) vo vode.

Na toku Ondava boli monitorované 3 odberové miesta: pritok do VN Velka Domasa, Nizny HruSov a Brehov.
V mieste pritoku do Velkej DomaSe je zachytené znecistenie z horného Useku Ondavy a prejavilo sa prekroenim
limitu v ukazovateli CHSK¢. V tomto Useku sa nachadzaju dve vacSie sidla Svidnik a Stropkov s vybudovanymi
COV. Okrem toho je tu vagsi podet obci s chybajlicou kanalizaciou a COV. V Niznom Hruove je uz voda v Ondave
zmieSanad s odpadovymi vodami od dvoch vyznamnych priemyselnych producentov odpadovych véd Bukocel
Hencovce a Chemko StraZske. V roku 2010 tu boli nadlimitné hodnoty ukazovatelov CHSK¢; a dusitanového dusika.
Tento charakter znecistenia pretrvava v Ondave aj po zmieSani s vodami Tople a Trnavky v Brehove.

Topla bola monitorovana v Komarove, kde by mal byt zachyteny vplyv mestskej COV Bardejov. Prekroceny
véak bol len limit pre dusitanovy dusik. Dalim monitorovanym miestom na Topli boli BoZéice, &o je uzaverovy profil.
Nadlimitné CHSK¢, slvisi s vypUstanim nedostatoCne Eistenych vod z mesta Vranov nad Toplou, ale gj
pritomnostou obci bez Eistenia odpadovych vod pod Vranovom nad Toplou.

Zla kvalita vody v Trnévke sa prejavila aj pod VK TrebiSov. Nedostatok kyslika, vysoké hodnoty CHSK:,
amoniakalneho a dusitanového dusika, celkového fosforu, atrazinu a saprébneho indexu biosestonu su dosledkom
nielen vypustanych Cistenych vod z mesta TrebiSov, ale aj difizneho znecistenia z povodia Trnavky nad mestom
TrebiSov.

Dal§im vyznamnym tokom v povodi Bodrogu je Laborec. Vo dvoch monitorovanych miestach -
v Petrovciach a v IZkovciach bolo zaznamenané prekroCenie limitu len pre dusitanovy dusik. V monitorovanom
mieste Laborec — Brekovo bolo zistené prekroCenie limitu len pre Sl-bois, miesto je pritom situované pod vydstenim
z COV mesta Humenné. T4 bola v poslednej dobe rekonstruovana. V Petrovciach sa nachadza rozdelovaci objekt,
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ktory slUiZi na zabezpeCenie pritoku vody do Zemplinskej Siravy. TaktieZ je to miesto z hladiska kvality vody pod
déleZitym pritokom Laborca — Strazskym kanalom.

Strazsky kanél odvadza vody z povrchového odtoku z Chemka StraZske pretekajuce cez havarijnd
akumulaént nadrz avody z mestskej COV Strazske. Izkovce st zas situované pod elektrariami vo Vojanoch
a v povodi nad tymto miestom sa nachadza aj mesto Michalovce. Pritokom Laborca je Cirocha — vodarensky tok po
nadrz Starina. V monitorovacom mieste pod Sninou neboli spinené poZiadavky NV 269/2010 Z.z. [5] v ukazovateloch
kyanidy celkové (CNcei) a saprébny index biosestonu. Vyznamnymi zdrojmi zne€istenia v Snine s Vihorlat Snina -
strojarenska vyroba a verejné kanaliz&cia.

Okrem uvedenych vyznamnejSich tokov v povodi Bodrogu boli monitorované aj menSie toky: Udoc¢
v Cicarovciach, Brehovsky kandl v Petrikovciach, Vislavka vo VySkovciach, Ci¢ava nad Mernikom a Mala Kréava
v Tarcaloch. V Udogi, Brehovskom kandli a v Malej Kréave bol zisteny podlimitny obsah kyslika, zvySené hodnoty
CHSKcr a celkoveho fosforu v Brehovskom kanali a v Malej Kréave. Juhovychod Slovenska je charakteristicky
pomaly teCucimi tokmi, ktoré sa v letnych mesiacoch prehrievaju a byvaji znaéne eutrofizované vdaka zivinam, ktoré
sa do nich dostavaju z bodovych, ale aj difuznych zdrojov.

Cidava je lavostrannym pritokom Tople. V odberovom mieste nad Mernikom bolo zistené prekrocenie
limitov v ukazovatefoch CHSK¢, vapnik a chloroform. ZvySeny obsah vapnika sivisi s geologickym pozadim.
Prekrogenie limitu v ukazovateloch CHSK¢; a CHCl3 bolo spdsobené jednou vzorkou odobratou v ¢ase burky.

Vislavka sa nachadza v povodi vodarenskeho toku Chotcianka. K prekroeniu doSlo pre N-NO.. VySSie
hodnoty CHSK¢; boli zistené v zimnych mesiacoch pri nizkych prietokoch a jeden odber bol urobeny za dazda.

Ciastkové povodie Hornadu

V Ciastkovom povodi Hornddu bolo monitorovanych 21 miest, v 13 znich doSlo k prekroCeniu limitu
z nariadenia vlady €. 269/2010 Z.z. [5]. V 12-tich z nich bol ukazovatefom s nadlimitnymi hodnotami dusi¢nanovy
dusik, v 4 miestach aj CHSK¢;.

Poziadavky na kvalitu povrchovej vody definované Prilohou €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5] boli vo vetkych
sledovanych ukazovateloch splnené v tychto 8 monitorovanych miestach: Hornad — Hranovnica, Hornad -
Hrabusice, Levocsky potok — Levocské kupele pod, Rudniansky potok — Ustie, Slovinsky potok — Ustie, Hnilec —
pritok do vodnej nadrZze RuZin, Hermanovsky-1 — Ustie, Kucmanovsky p. — Ustie.

V ostatnych 13-tich monitorovanych miestach neboli spinené poZiadavky na kvalitu povrchovej vody podla
prilohy €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5] v nasledovnych ukazovatefoch (s réznou kombinéciou a s réznou pocetnostou
v jednotlivych monitorovanych miestach):

= Cast'A (vSeobecné ukazovatele): CHSKc;, vodivost, N-NO,, N-NOs, N celkovy, Ca, SO4%, AOX
= cast B (nesyntetické latky): Zn, Cu
= cast' C (synteticke latky): kyanidy celkové

= cast E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele): Sl-bios., termotolerantné koliformné baktérie
a Crevné enterokoky.

Ukazovatele ¢asti D (ukazovatele radioaktivity) v iastkovom povodi Hornadu v r. 2010 neboli sledovane.

Prehlad nesplnenych poZiadaviek na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy €. 1 NV €. 269/2010 Z.z. [9]
v jednotlivych monitorovanych miestach ¢iastkového povodia Hornadu je uvedeny v nasledujicej tabulke:

Tab. 5.2.2.-9 Ciastkové povodie Hornadu - prehlad nesplnenia poZiadaviek na kvalitu vody

NEC VODNY | TOK MONITOROVANE | Rieény Ukazovatele nevyhovujlce poZiadavkam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podra Prilohy €. 1:
Cast' A Cast'B Cast'C Cast E
H038000D | SKH0003 | Hornad Pod Spidskou 124,60 | N-NO2 Kyanidy
Novou Vsou celkové (RP)
H0280000 | SKH0006 |Levocsky p. | Levoca pod 13,40 | N-NO2 Sl-bios
H0210100 | SKH0123 | Stvrocky p. | Letanovce nad 1,70 | N-NO2
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NEC VODNY |TOK MONITOROVANE | Rieény Ukazovatele nevyhovujlce poZiadavkam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podra Prilohy €. 1:
Cast' A Cast'B Cast'C Cast E
H109000D | SKH0031 | Smolnik-1 | Ustie 0,40 Zn (RP),
Cu (RP)
H2290200 | SKH0068 | Dzikov Velky Sari$ nad 2,40 | N-NO.
H2920000 | SKH0020 | Sekcov Nad Solivarom 1,60 | CHSKcr, N-NO2
H2400000 | SKH0016 | Torysa Sekéov nad 56,50 | N-NO.
H298010D | SKH0017 | Torysa Kendice 49,90 | CHSKcr, N-NO2
H370000D | SKH0022 | OlSava -2 Ustie 0,60 | CHSKcr, N-NO2
H371000D | SKH0004 | Horn&d Zdafa 17,20 | CHSKcr, N-NO2
H385000D | SKH0004 | Hornad Hidasnémeti 0,00 | N-NO- EK, TKB
H385010D | SKH0023 | Sokoliansky | Tornyosnémeti 0,00 | EK (vodivost), Kyanidy EK, KB,
p. N-NOz, N-NOs, celkové (RP) | Sl-bios
Ca, SO4%, AOX
H3790000 | SKH0032 | Belziansky p. | Belza 4,00 | EK (vodivost),
N-NO2, N-NO3s,
Neelk.
Vysvetlivky:

RP - roény priemer

V Hornade pod SpiSskou Novou Vsou nebol dodrzany limit N-NO2 a celkovych kyanidov. Viyznamnymi
zdrojmi znecCistenia v Spisskej Novej Vsi su Embraco Slovakia, s.r.0. a verejna kanalizacia.

V Hornade v Zdani a vyskytli nadlimitné hodnoty N-NO, a CHSKc,. Toto odberné miesto sa nachadza pod
vylstenim odpadovych vod z COV Kosice. Na hraniciach v monitorovanom mieste Hidasnémeti neboli dodrzané
limity v skupine mikrobiologickych ukazovatelov pre N-NO; a v skupine mikrobiologickych ukazovatefov pre TKB a
EK. Toto zneCistenie bolo zapri€inené vypustanim nedostatoéne Cistenych resp. neistenych odpadovych vod
v obciach pod KoSicami. Z priemyselnych odpadovych vod ovplyviuju kvalitu vody hlavne odpadové vody z Kovohut
a.s. Krompachy, Pivovaru Topvar, a.s., OZ Pivovar Saris.

Taky isty typ znedistenia ako v Zd@ni bol zaznamenany v Toryse v Kendiciach, kde mozno sledovat vplyv
odpadovych vod vypustanych z preSovskej COV, ale aj v Sekcove nad Solivarom a v OlSave -2 v Usti.

Iny typ znecistenia sa vyskytuje v potoku Smolnik, kde limitné hodnoty prekroCili dva kovy med a zinok.
Znecistenie pochadza z bani v Smolnickej Hute, kde dochadza k vytekaniu banskych vod s vysokym obsahom
rozpustenych kovov a siranov.

Sokoliansky potok je monitorovany v hrani€nom profile s Madarskou republikou v Tornyosnémeti. Vyskytli
sa tu nadlimitné hodnoty vodivosti a koncentrcie dusitanového a dusi¢nanového dusika, siranov, vapnika, AOX,
kyanidov, saprobneho indexu, TKB a EK. Sokoliansky potok je recipientom odpadovych vod z US Steelu KoSice
atiez z COV v Kechneci, kam je odkanalizovany okrem obce aj priemyselny park.

Ciastkové povodie Bodvy

V Ciastkovom povodi Bodvy bolo vroku 2010 monitorovanych 5 miest na 4 tokoch. Miesto odberu
na samotnej Bodve holo tesne za hranicou SR/MR v Hostovciach.

Poziadavky na kvalitu povrchovej vody definované Prilohou €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5], boli vo vSetkych
sledovanych ukazovateloch splnené v 1 monitorovanom mieste, a to Ida — Saca nad.

V ostatnych 4 monitorovanych miestach neboli spinené poziadavky na kvalitu povrchovej vody podra prilohy
€. 1 k NV ¢&. 269/2010 Z.z. [5] v nasledovnych ukazovateloch (s r6znou kombinaciou a s réznou pocetnostou
v jednotlivych monitorovanych miestach):

= Cast'A (vSeobecné ukazovatele): CHSKcr, N-NO2, N-NO3, Ncei., Ca

= Cast'B (nesyntetické latky): Hg
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= Cast' C (syntetické latky): kyanidy celkové

= cdast'E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele): termotolerantné koliformné baktérie a érevné
enterokoky.

Ukazovatele casti D (ukazovatele radioaktivity) v Ciastkovom povodi Bodvy v r. 2010 neboli sledované.

Prehlad nespinenych poziadaviek na kvalitu povrchovej vody podla Prilohy ¢.1 NV €. 269/2010 Z.z. [5]

v jednotlivych monitorovanych miestach Ciastkového povodia Bodvy je uvedeny v nasledujlcej tabulke:

Tab.5.2.2.-10 Ciastkové povodie Bodvy - prehlad nesplnenia poZiadaviek na kvalitu vody

NEC VODNY |TOK MONITOROVANE | Rieény Ukazovatele nevyhovujlice poziadavkam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podra Prilohy €. 1:
Cast A Cast'B Cast'C Cast E
A0180000 | SKA0024 | GomboSsky | Makovisko 6,00 | N-NO2, N-NOs, | Hg (NPK)
k. Neek, Ca
A034000D | SKA0006 | Ida Ustie 1,80 | CHSKcr, N-NO2
A053000D | SKA0009 | Turia Ustie 2,20 | N-NO.
A053010D | SKA0002 | Bodva Hostovce 0,00 | N-NO2 Kyanidy EK,
celkové (RP) | TKB
Vysvetlivky:

RP - roény priemer

Znecistenie z celého povodia toku Bodva sa prejavilo v monitorovanom mieste Bodva — Hostovce
prekro¢enim roného priemeru pre kyanidy a v skupine mikrobiologickych ukazovatelov: termotolerantné koliformné
baktérie (TKB) a ¢&revné enterokoky (EK). Vaésina obci v povodi nema vybudovanl kanalizaciu a Cistiaren
odpadovych vad, preto su povrchové vody ohrozované vypustanym komunalnym znecistenim.

Vyznamné pritoky Bodvy, Ida a Turria boli monitorované v ich Usti, tok Ida aj v monitorovanom mieste
nad Sacou.

V Turni napriek tomu, Ze sa v jej povodi nachadzaju priemyselné prevadzky ako kompresorova stanica
SPP v Jablonove nad Turiiou, lom vo Vé&elaroch a cementarerl v Turni, nebolo zaznamenané iné prekroCenie limitu
ako u dusitanového dusika (N-NO»).

Ida je vo svojom hornom Useku vodarenskym tokom, ale potom preteka niekofkymi obcami, ktoré bud
nemaju alebo maju nedostatocné Cistenie splaSkovych odpadovych vod. To sa prejavilo nadlimitnym obsahom
dusitanového dusika (N-NO2) a vysokou hodnotou chemickej spotreby kyslika (CHSKc). VyznamnejSie priemyselné
prevadzky s vypustanim odpadovych vod do Idy sa v jej povodi nenachadzajd, z menSich mézeme uviest napr.
obalovacku v Kosiciach — Saci.

Okrem tychto tokov bol vroku 2010 prvy krdt monitorovany aj GomboSsky kandl v mieste zvanom
Makovisko. Tu bolo zistené prekrogenie limitov v ukazovateloch N-NOs, N-NO;, celkovy dusik a ortut. Toto
zneCistenie mozno pripisat splachom z polnohospodérsky obrabanej pody v povodi kanéla.

Ciastkové povodie Dunajca a Popradu

V Ciastkovom povodi Dunajca a Popradu bolo monitorovanych 9 miest az toho v 7 z nich sa vyskytlo
prekroCenie limitu podfa Prilohy €.1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5].

PoZiadavky na kvalitu povrchovej vody definované Prilohou €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5], boli vo v3etkych
sledovanych ukazovateloch spinené v 2 monitorovanych miestach: Rieka-2 — MatiaSovce a Poprad - Velka
Lomnica.

V ostatnych 7 monitorovanych miestach neboli spinené poZiadavky na kvalitu povrchovej vody podra prilohy
€. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5] v nasledovnych ukazovateloch (s r6znou kombindciou a s réznou pocetnostou
v jednotlivych monitorovanych miestach):

= cdast' A (vSeobecné ukazovatele): CHSKcr, N-NO,
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= cast C (syntetické latky): kyanidy celkové, 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol
= cdast E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele): koliformné baktérie a termotolerantné
koliformné baktérie.

Ukazovatele casti D (ukazovatele radioaktivity) v Ciastkovom povodi Dunajca a Popradu v r. 2010 neboli
sledované.

Prehlad nesplnenych poZiadaviek na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy &. 1 NV €. 269/2010 Z.z. [5]
v jednotlivych monitorovanych miestach Ciastkového povodia Dunajca a Popradu je uvedeny v nasledujicej tabulke:

Tab. 5.2.2.-11 Ciastkové povodie Dunajca a Popradu - prehlad nesplnenia poziadaviek na kvalitu vody

NEC \[ODNY TOK MONITOROVANE | Rieény | Ukazovatele nevyhovujtice poziadavkam na kvalitu
UTVAR MIESTO km povrchovej vody podra Prilohy €. 1:
Cast A CastB |CastC Cast E
C018000D | SKC0001 | Dunajec Cerveny Klastor 8,80 KB
P0050200 | SKP0060 | Strbsky p. Ustie 0,20 | CHSKr,
N-NO2
P0150000 | SKP0083 | Gerlachovsky p. | Ustie nad 0,00 | N-NO2
P0510100 | SKP0072 |Ciernavoda-1 | Strazky 1,00 4-metyl-2,6-
terc-butylfenol
(RP)
P079000D | SKP0004 | Poprad Chmelnica 60,20 | N-NO2 Kyanidy
celkové (RP)
P095010D | SKP0006 | Poprad Leluchéw 38,40 | CHSKcr KB, TKB
P112000D | SKP0006 | Poprad Piwniczna 0,00 KB, TKB
Vysvetlivky:
RP - roény priemer

V Dunaici v Cervenom Klastore sa vyskytli nadlimitné poéty koliformnych baktérii. \V monitorovanom mieste
Poprad Chmelnica neboli spinené poZiadavky NV €. 269/2010 Z.z. [5] v ukazovateloch N-NO; a kyanidy celkové.

Podobne v hraniénych miestach odberov na rieke Poprade v Leluchéwe a Piwnicznej nespifiali limit TKB
aKB av Leluchéwe aj CHSKc:. Leluchéw sa nachadza tesne za hranicou s Polskou republikou, kde sa mdze
prejavit znegistenie vypUstané do toku Poprad na nasom (zemi — velké mestské COV: Poprad, Kezmarok, Stara
Luboviia a mnoho mensich obecnych COV.

Okrem tychto hlavnych tokov sa zistilo prekrocenie limitych hodn6t CHSKc: a N-NO; aj v Strbskom potoku —
Usti. Jedna sa o splachy z polnohospodarsky obrabanych pdd resp. vypustanie necistenych odpadovych vod. Obec
Strba uZ je napojena na verejnd kanalizaciu mesta Poprad.

V Ciernej vode-1 v Strazkach neboli spinené poZiadavky NV &. 269/2010 Z.z. [5] v ukazovateli 4-metyl-2,6-
terc-butylfenol. Jeho pévod v povrchovych vodach nie je znamy.

5.3. Hodnotenie ¢€asovych zmien vybranych fyzikalno-chemickych
ukazovatelov kvality povrchovej vody

5.3.1. Postup grafického hodnotenia €asovych zmien vybranych fyzikalno-
chemickych ukazovatelov kvality povrchovej vody

Poziadavka na hodnotenie ¢asovych zmien vybranych ukazovatelov kvality povrchovych véd v Slovenskej
republike vyplyva z pravnej Upravy vodného hospodarstva v SR. Z&kon 364/2004 Z.z. v zneni neskorSich zmien
a zakona ¢&. 384/2009 Z.z. (vodny zakon) [4] v § 4a, ods. 9; nariadenie vlady &. 269/2010 Z.z. [5] v § 2, ods. 3;
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vyhlagka MPZPRR SR ¢&. 418/2010 Z.z. [7] v § 6, ods. 2d a i. ukladaju povinnost sledovat a hodnotit kratkodobé
i dihodobé zmeny kvality vody. Forma alebo sp6sob takéhoto hodnotenia nie je v pravnych predpisoch stanovena.
Odporucania na vyhodnotenie zmien kvality vody v ¢asovych radoch merani sa objavili aj v niektorych materialoch
vypracovanych v slvislosti s implementéciou Ramcovej smemice o vode (Sporka akol., 2007 [13]; Makovinska
a kol. (2008, 2009) [34 a 35]. Metodika pre odvodenie referenénych podmienok a klasifikaénych schém pre fyzikalno-
chemické prvky kvality pritom odporu¢a pouZivat analyzu ¢asovych zmien ako su€ast podkladovych materialov pre
proces harmonizécie (zjednotenia vysledkov hodnotenia parcidlnych prvkov kvality vstupujucich do systému
hodnotenia stavu vod v zmysle Ramcovej smemice o vode) a overenie klasifikacnych schém (Sporka a kol., 2007
[13]). Na zéklade vysSie uvedeného sa v ramci hodnotenia kvality povrchovych véd rozhodlo, Ze na identifikaciu
zmien kvality vody z dajov ziskanych monitorovanim povrchovych vod za hodnotené obdobie sa v rAmci hodnotenia
kvality povrchovych vod pouZije aj grafickd vizualizacia Casovych zmien.

Grafické zobrazenie Casovych zmien hodndét vybranych ukazovatelov kvality vody ziskavanych
monitoringom povrchovych vod v Slovenskej republike, ktoré sa spracovéava od r. 2007, bolo prezentované v pracach
Kr¢ akol., 2007 [33]; Svetoriovej a Kr¢a, 2009 [36] a Svetofiovej, 2011 [37]. Toto grafické spracovanie, ktorého
relevantna Cast je prezentovana aj v tejto Casti predkladanej spravy Hodnotenia kvality povrchovych vod Slovenska
za rok 2010, pouZiva nasleduijuce kritéria:

= vyber monitorovanych miest pre grafické spracovanie €asovych zmien hodnét ukazovatelov je
podriadeny poziadavke poskytnit podkladové Udaje pre proces harmonizacie vysledkov hodnotenia
stavu a zatriedenia na zaklade parcialnych prvkov kvality v danom roku (vid' vy33ie). V ostatnom
pripravenom materidli (Svetoriova, 2011 [37]) su takto spracované Udaje zo 190 monitorovanych
miest;

= zoznam ukazovatelov, pre ktoré sa graficky spracovavaju ¢asové zmeny hodnét ukazovatelov,
je ako zoznam vSeobecnych fyzikalno-chemickych ukazovatelov definovany v prilohe ¢&. 12
k nariadeniu vlady ¢&. 269/2010 Z.z. [5]. Ide o 12 ukazovatelov, pre ktoré boli v sulade s RSV
nastavené klasifikacné schémy: teplota vody, reakcia vody (pH), rozpusteny kyslik, biochemicka
spotreba kyslika, chemicka spotreba kyslika dichrémanom, merna vodivost, amoniakalny dusik,
dusi¢nanovy dusik, celkovy dusik, celkovy fosfor, fosforeénanovy fosfor a celkova alkalita (vyjadrena
ako KNK4,5);

= Casové obdobie, pre ktoré boli hodnoty ukazovatelov graficky spracované, sa zvolilo na zaklade
kritérii uvedenych v praci Sporka a kol., 2007 [13]. Obdobie malo byt ,dostatoéne dihé z hiadiska
reprezentativnosti a ,dostatoéne dihé zhfadiska eliminovania pripadnych vplyvov zmeny
ekonomickych podmienok®, resp. ,pripadnych vplyvov postupného zavadzania novych
ekologickejSich technoldgii v ndrodnom hospodarstve. Na zéklade Statistického testovania
anésledného expertného posudenia viacerych moznosti sa zvolilo obdobie od roku 1995
po suéasnost. Grafy prezentuji vSetky namerané hodnoty ukazovatefa v danom monitorovanom
mieste poCas hodnoteného obdobia; jedna sa pritom o surové, tj. nijako nespracované (daje
(v grafoch sU teda zahrnuté napr. aj vSetky namerané extrémne hodnoty). Grafy vykresfuju priebeh
zmien koncentracie kazdého ukazovatela v Case, priCom uvadzaju aj trendovi Ciaru kalkulovand
prostredim MS Excel. V kazdom grafe je pre prislusny ukazovatel Cerveno vyznacend limitnd
hodnota stanovena prilohou €. 1 k nariadeniu viady ¢&. 269/2010 Z.z. (Poziadavky na kvalitu
povrchovej vody) [5].

Z tychto grafickych vizualizacii €asovych zmien (Svetoriova, 2011 [37]) boli pre potreby predkladanej spravy
vybraté grafy pre tie monitorované miesta, v ktorych bolo pri hodnotenych ukazovateloch zistené prekrocenie
limitnych hodndt poziadaviek na kvalitu povrchovych véd podfa prilohy €. 1 k nariadeniu viady 269/2010 Z.z. [5]
V jednotlivych monitorovanych miestach teda nie je prezentovany rovnaky subor ukazovatelov, ale vizualizacia ma
na tomto vybranom subore hodnotenych monitorovanych miest a ukazovatelov viest k pokusu o identifikaciu
dlhodobého (trvalého) alebo len ob&asného prekraCovania limitnych hodnét poziadaviek na kvalitu povrchovych véd
podfa NV 269/2010 Z.z. [5]. Predkladané hodnotenie neobsahuje Udaje o0 zmenach prietokov v Ease odberu vzoriek.
V sucasnosti nie je mozné posudit moznu stvislost ¢asovych zmien kvality vody so zmenou v prietokoch v danom
toku, v buddicom obdobi sa vSak analyza takejto stvislosti nevylucuije.
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5.3.2. Hodnotenie vysledkov grafického zobrazenia ¢asovych zmien vybranych
Udajov ziskanych monitoringom v r. 1995-2010

V nasledujucej Casti spravy st prezentované vysledky grafického zobrazenia ¢asovych zmien vybranych
fyzikéIno-chemickych ukazovatelov kvality povrchovych véd v Slovenskej republike, v ktorych v r. 2010 neboli pre
splnené poZiadavky na kvalitu vody podfa prilohy €. 1 nariadenia viady 269/2010 Z.z. [5] v obdobi rokov 1995-2010
(zobrazené v Tab. 5.3.2.-1) podla nasledovného postupu:

=z dvanastich vSeobecnych fyzikalno-chemickych ukazovatefov sa vybrali: chemicka spotreba kyslika
dichrémanom, amoniakalny dusik, dusiénanovy dusik, celkovy dusik a celkovy fosfor, teda
ukazovatele v ktorych v roku 2010 neboli spinené poziadavky na kvalitu povrchovej vody podfa
prilohy €. 1 nariadenia vlady ¢. 269/2010 Z.z. [5];

= pre vyhodnotenie spinenia resp. nesplnenia kvalitativnych poziadaviek podfa prilohy €. 1 nariadenia
vlady €. 269/2010 Z.z. [5] sa z hodndt uvedenych ukazovatelov monitorovanych v r. 2010 vypocital
90-ty percentil (P90). Hodnota P90 sa porovnala s limitnou hodnotou pre dany ukazovatel.
Tie vybrané ukazovatele, v ktorych bol za r. 2010 limit prekroCeny, sa zosumarizovali v tabulke (Tab.
5.3.2.-1);

= pre v3etky vybrané ukazovatele z dvanastich vSeobecnych fyzikalno-chemickych ukazovatelov
a monitorované miesta, ktoré za r. 2010 nevyhovuju poZiadavkam na kvalitu povrchovych véd podla
prilohy €. 1 nariadenia viady ¢. 269/2010 Z.z. [5] podla Tab. 5.3.2.-1, sa z materialu Svetofiova, 2011
[37] prevzali prisludné grafy zobrazujuce ¢asové zmeny daného ukazovatela za celé obdobie 1995-
2010 s cielom demonstrovat priebeh ¢asovych zmien daného ukazovatela v dlh§om ¢asovom Useku
anaznaCit tak nahodnost/pravidelnost javu prekroenia limitu podfa NV ¢&. 269/2010 Z.z. [5]
za uvedené obdobie.

Ukézalo sa, Zze v 30-tich monitorovanych miestach vroku 2010 nevyhovuje kvalita povrchovej vody
poziadavkam stanovenym v prilohe &. 1 nariadenia vlady €. 269/2010 Z.z. [5] v niektorom z vybranych vSeobecnych
fyzikélno-chemickych ukazovatelov.

V Ciastkovom povodi Moravy bol v 2 monitorovanych miestach prekroceny limit pre ukazovatele N-NH4,
N-NO3 a Pcei.

V Ciastkovom povodi Vahu bol limit prekroéeny v 5 monitorovanych miestach (Nitra 4 miesta - CHSK¢;,
N-NHa4, Nce. @ Pcei.; Maly Dunaj 1 miesto - v ukazovateli Pcei. ).

V &iastkovom povodi Hrona bol v 4 miestach prekroCeny limit pre N-NH4 a ChSKc;.

V Ciastkovom povodi Ipfa bol limit prekrogeny v 5 monitorovanych miestach; nevyhovujucimi ukazovatemi
boli Pcelk a CHSKc;.

V Ciastkovom povodi Bodrogu bol limit prekroCeny v 9 monitorovanych miestach (CHSK¢r a Peeik.).

V Ciastkovom povodi Hornadu bol limit prekroCeny v 3 monitorovanych miestach (CHSK¢r a N-NOs).

V ¢iastkovych povodiach Bodvy a Popradu bol limit prekroeny v 1 monitorovanom mieste (CHSKc;).

V Ciastkovych povodiach Dunaja, Slanej a Dunajca vSetky hodnotené ukazovatele vyhovuju poZiadavkam
stanovenym v prilohe €. 1 nariadenia vlady ¢. 269/2010 Z.z. [5] a neprekracuju limity z Prilohy &. 1.

Tab. 5.3.2.-1 Zoznam monitorovanych miest kvality povrchovych vod, ktoré v roku 2010 nevyhoveli poZiadavkéam
na kvalitu povrchovej vody vo vybranych fyzikalno-chemickych ukazovateloch podla poZiadaviek stanovenych
v prilohe €. 1 nariadenia vlady ¢. 269/2010 Z.z. [9]

NEC Vodny Tok Monitorované miesto Rieény Viybrané ukazovatele,
Gtvar km v ktorych neboli splnené
poziadavky podra prilohy ¢. 1
NV 269/2010 Z.z.
Ciastkové povodie Moravy
M065010D SKM0021 | Teplica -3 pod Senicou 0,80 | N-NH4, N-NO3
M128040D SKM0023 | Mlaka pod Devinskou Novou Vsou 0,50 | N-NH4, Pcei.
Ciastkové povodie Vahu
N400510D SKNO0009 | Handlovka pod Handlovou 23,00 | CHSKcr, N-NH4, Neelk.
N410510D SKN0009 | Handlovka Kos 1,20 | CHSKcr, N-NH4
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N416000D SKN0003 | Nitra Chalmova 123,80 | N-NH4
N775500D SKN0004 | Nitra Komoca 6,50 | CHSKcr, Peelk.
W673000D | SKW0005 | Cierna voda -5 Cierna Voda 4,80 | Peek.
Ciastkové povodie Hrona

R064000D SKR0003 | Hron Salkova 181,60 | N-NH4
R095010D SKR0003 | Hron Banska Bystrica 175,80 | N-NH4
R112000D SKR0004 | Hron Slia¢ 161,10 | N-NH4
R223010D SKR0004 | Hron Zamovica 112,00 | CHSK¢r
Ciastkové povodie Ipla

1028000D SKI0004 | Ipel HoliSa 157,20 | Peek.
1066020D SKI0010 | KrivAnsky potok pod Luencom 4,20 | Peek.
1161010D SKI0004 | Ipel Slovenské Darmoty 94,60 | CHSKcr
1279010D SKI0004 | Ipel Kubariovo 38,30 | CHSKcr
1283000D SKI0004 | Ipel Salka 12,00 | P Pecex.
Ciastkové povodie Bodrogu

B607000D SKB0140 | Latorica Leles 21,30 | CHSKcr
B007010D SKB0154 | Udo¢ Cigarovce 2,90 | CHSKcr
B153000R SKB0176 | Ublianka pod Ublou 2,00 | CHSKcr
B330000D SKB0003 | Ondava pritok do VN DomaSa 91,40 | CHSKcr
B400010D SKB0006 | Ondava Nizny HruSov 42,00 | CHSKcr
B595000D SKB0006 | Ondava Brehov 4,20 | CHSKcr
T617000D SKT0001 | Tisa Malé Trakany 3,00 | CHSKcr, Peek.
T618000R SKT0001 | Tisa Zemplénagard 0,00 | CHSKcr
B663000D SKB0023 | Rodava Slovenské Nové Mesto 2,20 | CHSKcr
Ciastkové povodie Hornadu

H298010D SKH0017 | Torysa Kendice 49,90 | CHSKcr
H371000D SKH0004 | Hornad Zdana 17,20 | CHSKcr
H385010D SKH0023 | Sokoliansky potok | Tornyosnémeti 0,00 [ N-NOs
Ciastkové povodie Bodvy

A034000D | SKA0006 | Ida | stie | 1,80 | cHSKe:
Ciastkové povodie Dunajca a Popradu

P095010D | SKPOO06 | Poprad | Leluchow | 3840 | CHSKc:

Nasledujice grafy zobrazujuce Casové zmeny Udajov vybranych fyzikalno-chemickych ukazovatelov
ziskanych monitoringom miest odberov v r. 1995-2010 su usporiadané podfa: 1. Ciastkovych povodi a 2. podia
evidencného Eisla (NEC) monitorovaného miesta.

Kazdy graf obsahuje nazov monitorovaného miesta (NEC, nazov a rieény kilometer monitorovaného
miesta), nazov a jednotku ukazovatela, namerané hodnoty za dané obdobie a limitni hodnotu pre ukazovatel podla
prilohy €. 1 nariadenia vlady ¢. 269/2010 Z.z. [5]. Pre lepSiu nazornost priebehu &asovych zmien kvality vody su
hodnoty ukazovatela v obdobi 1995-2010 spojené v grafe Ciarou (aj ked z Casového hladiska bol proces vzorkovania
nahodny a medzi jednotlivymi odbermi vzoriek vad mohol byt priebeh krivky iny ako ukazuje graf).

V pripade dvoj- a viacrotnej absencie Udajov je Ciara na prislusnom Useku preruSena. V grafe je dalej
zobrazena Ciara znazorfiujica trend Easovej zmeny (hrubo vytlaCena; ide o trendovu Ciara vykreslend prostredim MS
Excel; pouZity je linearny typ trendu) a preruSovana Cervena Ciara zobrazujlca limitni hodnotu pre prislusny
ukazovatel (stanovenu v NV €. 269/2010 Z.z., Priloha €. 1 [5)).

V pripade Ze niektory ukazovatel dosiahol v sledovanom obdobi jednu alebo viac extrémnych hodnét sa
tieto hodnoty z dévodu pouZitia vhodnej grafickej mierky vyniesli mimo grafické pozadie (t.. nezobrazujd sa v grafe)
a st na prislusnom mieste v grafe ozna€ené numericky.

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
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Ciastkové povodie MORAVA

M065010D Teplica - pod Senicou, rkm 0,8
Amoniakalny dusik [mg/l]

15,729

NV €. 269/2010: 1 mg/l
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Dusi¢nanowy dusik [mg/l]
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NV ¢. 269/2010: 5mg/l
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M128040D MI&ka - pod Devinskou Novou Vsou, rkm 0,5

Amoniakalny dusik [mg/l]
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NV €. 269/2010: 1 mg/l

1995 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007

2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010

Celkow fosfor [mgl/l]

NV ¢. 269/2010: 04 mg/l
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Ciastkové povodie VAH

N400510D Handlovka - pod Handlovou, rkm 29,0

Chemicka spotreba kyslika [mg/l] NV & 269/2010: 35 mgl
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Celkow dusik [mg/l] NV, 2692010: 9rmg
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N410510D Handlovka - KoS, rkm 1,2

Chemické spotreba kyslika [mg/I] NV &, 269/2010: 36 mgl
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Amoniakalny dusik [mg/l]

NV €. 269/2010: 1 mg/!
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N416000D Nitra - Chalmova, rkm 123,8

Amoniakalny dusik [mg/l] NV . 28912010: 1mg]
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N775500D Nitra - Komoca, rkm 6,5

Chemicka spotreba kyslika [mg/I]

NV €. 269/2010: 35mg/l
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W673000D Cierna Voda - Cierna Voda, rkm 4,8

Celkow fosfor [mg/I] NV 2692010: 04 mgh
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Ciastkové povodie HRON

R064000D Hron - Salkova, rkm 181,6

Amoniakalny dusik [mg/] NV & 269/2010: 1 mgl
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R095010D Hron - Banska Bystrica, rkm 175,8
Amoniakalny dusik [mg/l]

NV €. 269/2010: 1 mg/l
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R112000D Hron - Slia€, rkm 161,1

Amoniakalny dusik [mg/l] NV & 269/2010: 1mg/l
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R223010D Hron - Zarnovica, rkm 112,0

Chemicka spotreba kyslika [mg/] NV & 269/2010: 35 gl
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Ciastkové povodie IPEL

1028000D Ipef - HoliSa, rkm 157,2

Celkow fosfor [mgl/l] NV &, 269/2010; 04 mg/
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1066020D Krivansky p. - pod Luéencom, rkm 4,2

Celkowy fosfor [mg/l] NV & 26912010: 04 mg/
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1161010D Ipef - Slovenské Darmoty, rkm 94,6

Chemicka spotreba kyslika [mg/] NV & 2692010: 35 mgl
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1279010D Ipefl - Kubanovo, rkm 38,3
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Chemické spotreba kyslika [mg/I] NV & 2692010 35 mgl
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1283000D Ipef - Salka, rkm 12,0

Celkowy fosfor [mg/l] NV & 269/2010: 0.4 mg/
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Ciastkové povodie BODROG

B007010D Udo¢ - Cicarovce, rkm 2,9

Chemické spotreba kyslika [mg/I] NV & 269/2010: 35 mg
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B153000R Ublianka - pod Ubfou, rkm 2,0

Chemicka spotreba kyslika [mg/I] NV &. 269/2010; 35 mg!
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B330000D Ondava - pritok do VN Doma3a, rkm 91,4
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Chemicka spotreba kyslika [mg/I] NV &. 269/2010: 35 mgl
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B400010D Ondava - NiZzny HruSov, rkm 42,0

Chemicka spotreba kyslika [mg/I] NV &, 2692010 35 mgl
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B595000D Ondava - Brehov, rkm 4,2

Chemicka spotreba kyslika [mg/l] NV . 26912010: 35 g/
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B607000D Latorica - Leles, rkm 21,3

Chemicka spotreba kyslika [mg/l] NV . 269/2010; 35 gl
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B663000D Ronava - Slov. Nové Mesto, rkm 2,2
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Chemicka spotreba kyslika [mg/]

NV €. 269/2010: 35 mg/I
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T617000D Tisa - Malé Trakany, rkm 3,0

Chemicka spotreba kyslika [mg/l] NV . 26912010: 35 mg/

1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 ~ 2003 ~ 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010

Celkow fosfor [mg/I] NV 2692010: 04 mgh
08
I -
L e -
I e g

e e [ I

e R e T

e R N AAﬂ\ll
s PRPESSSEANCS o o WA EYA|
N 14 d
LA
1995 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010

T618010R Tisa - Zemplénagérd, rkm 0,0

Chemicka spotreba kyslika [mg/l] NV & 26912010: 35 g
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Ciastkové povodie HORNAD

H298010D Torysa - Kendice, rkm 49,9

Chemicka spotreba kyslika [mg/I] NV & 2692010 35 mgl
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H371000D Hornad - Zdana, rkm 17,2
Chemicka spotreba kyslika [mg/l]
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H385010D Sokoliansky p. - Tornyosnémeti, rkm 0,0

Dusi¢nanowy dusik [mg/l] NV &, 2892010 Smgl
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Ciastkové povodie BODVA

A034000D Ida - Ustie, rkm 1,8

Chemicka spotreba kyslika [mg/[] NV & 26912010: 35 mgll
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Ciastkové povodie POPRAD

P095010D Poprad - Leluchow, rkm 38,4

Chemicka spotreba kyslika [mg/l] NV . 2692010: 35 mg/
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Prekraovanie limitnych hodndt stanovenych prilohou €. 1 NV 269/2010 Z.z. [5] v priebehu celého
sledovaného obdobia je moZné povaZovat za trvalé, resp. dlhodobé v miestach a ukazovateloch uvedenych
v nasledujlcej tabulke (Tab. 5.3.2.-2). V niektorych miestach prekracovali hodnoty ukazovatelov prislusné limity len
ojedinele (Tab. 5.3.2.-3).

Tab. 5.3.2.-2 Monitorované miesta, v ktorych boliod r. 1995 do r. 2010 dihodobo (tj. vo vécSine analyz
uskutonenych v danom mieste pre dany ukazovatel) prekratované limitné hodnoty pre sledované ukazovatele

NEC Vodny | Ciastkové Tok Monitorované miesto Rie¢ny | Vybrané ukazovatele
Gtvar povodie km v ktorych neboli

splnené poZiadavky
podrFa prilohy €. 1 NV

269/2010 Z.z.
M128040D | SKM0023 | Morava Mlaka pod Devinskou Novou 0,50 Pcelk.
Vsou
N400510D | SKN0009 | Vah Handlovka pod Handlovou 23,00 N-NH4
1066020D SKI0010 | Ipel Krivansky potok | pod Luencom 4,20 Pcelk.

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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Tab. 5.3.2.-3 Monitorovane miesta, v ktorych boli do r. 2010 ojedinele prekradované limitné hodnoty pre hodnotené
ukazovatele

NEC Vodny Ciastkoveé Tok Monitorované miesto | Rieény | Vybrané ukazovatele
Gtvar povodie km v ktorych neboli
splnené poZiadavky
podfa prilohy €. 1 NV
269/2010 Z.z.
N775500D | SKNO004 | Véh Nitra Komoca 6,50 CHSKcr
R112000D [ SKR0004 | Hron Hron Slia¢ 161,10 N-NH4
R223010D SKR0004 | Hron Hron Zarnovica 112,00 CHSKcr
1028000D SKI0004 | Ipel Ipel HoliSa 157,20 P celk.
1161010D SKI0004 | Ipel Ipel Slovenské Darmoty 94,60 CHSKcr
1279010D SKI0004 | Ipel pel Kubanovo 38,30 CHSKcr
1283000D SKI0004 | Ipel Ipel Salka 12,00 Pcelk.
B153000R SKB0176 | Bodrog Ublianka | pod Ublou 2,00 CHSKcr
B330000D SKB0003 | Bodrog Ondava | pritok do VN DomaSa 91,40 CHSKcr
B400010D SKB0006 | Bodrog Ondava | Nizny HruSov 42,00 CHSK¢r
B607000D SKB0140 | Bodrog Latorica | Leles 21,30 CHSKcr
T617000D SKT0001 | Bodrog Tisa Malé Trakany 3,00 P celk.
H298010D | SKH0017 | Hornad Torysa | Kendice 49,90 CHSKcr
H371000D | SKH0004 | Hornad Hornad | Zdana 17,20 CHSKcr
A034000D | SKA0006 | Bodva Ida Ustie 1,80 CHSKcr
P095010D SKP0006 | Dunajec a Poprad | Poprad | Leluchéw 38,40 CHSKcr

Dlhodobo (trvalo) teda dochadza k prekraCovaniu limitnych hodnét poziadaviek stanovenych prilohou €. 1
NV 269/2010 Z.z. [5] v ukazovateloch celkovy fosfor a amoniakalny dusik v troch monitorovanych miestach (Mlaka -
pod Devinskou Novou Vsou, Handlovka - pod Handlovou a Krivansky potok - pod Lucencom). Vo vSetkych troch
pripadoch ide o monitorovacie miesta situované pod vyznamnymi zdrojmi zne€istenia, ktoré si vyZaduju vykonanie
opatreni veducich k intenzivnejSiemu odstrafiovaniu nutrientov z odpadovych vod. Kratkodobo (ojedinele) boli
prekraované limitné hodnoty stanovené NV 269/2010 Z.z. [5] v ukazovateloch chemicka spotreba kyslika
dichromanom, celkovy fosfor a amoniakdlny dusik v Sestnastich monitorovanych miestach (situovanych
v Ciastkovych povodiach Vahu, Hrona, Ipla, Bodrogu, Hornadu, Bodvy, Dunajca a Popradu). V ostatnych dvanastich
sledovanych monitorovanych miestach je prekracovanie limitov v niektorom zo sledovanych ukazovatelov
opakované apomerne Casté, nema vSak trvaly charakter (k prekroceniu limitu dochadzalo v priblizne polovici
z kazdoro¢ne vykonavanych analyz v danom mieste pre dany ukazovatel).

5.4. Hodnotenie kvality povrchovej vody z hfadiska obsahu Specifickych
znecist'ujucich latok

5.4.1. Postup hodnotenia kvality povrchovej vody z hfadiska obsahu Specifickych
znecist'ujucich latok

Znecistujucou latkou je akakolvek latka, ktora méze sposobit’ znedistenie véd. Vodny zakon [4] roz€lefuje
znecdistujuce latky na zaklade ich ,schopnosti® ohrozit' kvalitu alebo zdravotnu bezchybnost vad, vyznamu rizika pre
vodné prostredie alebo prostrednictvom vodného prostredia pre dalSie zlozky zivotného prostredia, toxicity,
perzistencie a schopnosti bioakumulacie na Skodlivé, obzviast Skodlivé, prioritné a prioritné nebezpecné (§2).
Znecistujlcimi latkami su najmé latky uvedené v prilohe ¢. 1 vodneho zakona [4]. Specifické znecistujlce latky st
uvedené v Zozname | zdkona (ObzvI&st Skodlivé latky), v Zozname Il (Skodlivé latky) a v Zozname Il (Prioritné
latky).

PoZiadavky na hodnotenie kvality povrchovej vody vyplyvaji z viacerych pravnych predpisov Slovenskej
republiky. Z&kladné poziadavky na hodnotenie mnoZstva, reZzimu akvality povrchovych voéd ustanovuje Zakon

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
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€. 364/2004 Z.z. (vodny zakon) [4] a jeho vykonavacie predpisy — NV &. 269/2010 Z.z. [5], vyhlaSka €. 418/2010 Z.z.
[7] a NV 270/2010 Z.z. [10]. KaZdy z tychto pravnych predpisov rozélefiuje Specifické znedistujuce latky
na nesyntetické (kovy) a syntetické (organicke) latky a inymi sposobmi ich hodnoti aj z hfadiska ciefov hodnotenia.
Pre vyznam a vlastnosti Specifickych znecistujucich latok hodnotime ich pritomnost v povrchovych vodach aj
samostatne v tejto podkapitole v rdmci hodnotenia kvality povrchovych véd, priom chemicky a ekologicky stav su
vyhodnotené v samostatnych sprévach.

Hodnotenie Specifickych zneCistujucich latok podfa NV €. 269/2010 Z.z. [5] Priloha €. 1 je zamerané
na zistovanie suladu/nesuladu monitoringom zistenych hodnét jednotlivych ukazovatefov kvality vody (vyjadrenych
roCnym priemerom a/alebo NPK=P90) s hodnotami poZiadaviek na kvalitu povrchovej vody. V nariadeni viady su
Specifické znecCistujuce latky zaradené do troch skupin ukazovatelov:

V skupine A - vSeobecné ukazovatele s zaradené AOX, NEL, Cr¥!, Co, Se, Ag, V, chlérbenzén, di
chlérbenzény, nitrobenzén; 1,2-cis-dichloretén; 2-monochldrfenol; 2,4-dichlérfenol; 2,4,6-trichlérfenol). V skupine B -
nesyntetické latky su As, Creek., Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, Zn a v skupine C - syntetické latky je 57 dalSich organickych
|atok.

Viybrana Cast z tychto Specifickych zneCistujucich latok je zaClenena aj do hodnotenia kvalitativnych ciefov
podia prilohy & 2 k NV ¢ 269/2010 Z.z. [5]. Pre UCely hodnotenia ekologického stavu (priloha €. 12 NV
€. 269/2010 Z.z. [5]) je z tychto latok vybranych 26 syntetickych a nesyntetickych Specifickych latok relevantnych
pre Slovensko a pre Ucely hodnotenia chemického stavu véd sa pouziva 41 ztychto latok (zoznam je v NV
€. 270/2010 Z.z. [10]).

5.4.2. Vysledky hodnotenia kvality povrchovej vody z hladiska obsahu Specifickych
znecdistujucich latok

Podla schvaleného programu monitoringu [2] bol v roku 2010 monitorovany obsah tychto latok v réznom
pocte ukazovatelov a s rdznou frekvenciou v 277 monitorovanych miestach. Z nich v 63 bol zisteny nesulad jednej

alebo viacerych Iatok s limitnymi hodnotami uvedenymi v prilohe €. 1 k NV 269/2010 Z.z. [5] v Casti A az C. Zoznam
monitorovanych miest kvality vody s prekroCenim limitnych hodnét je uvedeny v tabulke €. 5.4.2.-1.

Tab. 5.4.2.-1 Zhodnotenie monitorovanych miest z hfadiska nesplnenia poZiadaviek na kvalitu vody (Specifické
zneCistujlce latky) v Ciastkovych povodiach

NEC VODNY | TOK MONITOROVANE | Rieény Ukazovatele nevyhovujlce poZiadavkdm na
UTVAR MIESTO (MM) km kvalitu povrchovej vody (Specifické latky)
Cast' A Cast B Cast C

Ciastkové povodie Moravy

M001001D | SKM0030 | Zlatnicky p. Skalica 1,50 Kyanidy celkové (RP)

MO16000R | mimo SR | Dyje Pohansko 17,00 AOX Kyanidy celkové (RP)

M020003D | SKM0016 | Kopgiansky k. Kétov nad 7,80 Hg (NPK) Tetrachldretylén (RP)

MO046020D | SKM0018 | Brezovsky p. -1 Osuské 1,70 Kyanidy celkové (RP)

M083000D | SKM0001 | Morava Brodské 79,00 AOX Kyanidy celkové (RP)

M084000D | SKM0008 | Rudava Plavecky Peter 32,50 DEHP (RP)

M103001D | SKMO0002 | Morava Moravsky Svaty 67,30 DEHP (RP)

Jan

M110000D | SKM0094 | JeZovka Kostoliste pod 1,50 4-metyl-2,6-terc-
butylfenol (RP)

M128021D | SKM0002 | Morava Devin 1,00 | AOX DEHP (RP)

Ciastkové povodie Dunaja

D017000D | SKD0017 | Dunaj Medvedov 1806,00 DEHP (RP)

D038002D | SKD0OO1 | Hurbanovsky k. Chotin 4,50 Hg (RP, NPK)

D0840020 | SKD0018 | Dunaj Stdrovo pod 1717,00 AOX

Ciastkové povodie Vahu

N394000D | SKNOO74 | Porubsky p. -2 Poruba 5,10 > Benzo(g,h,i)perylén
+Indeno(1,2,3-
cd)pyrén (RP)

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych véd): Vallchova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vod Slovenska za rok 2010

(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)




-69 -

NEC VODNY | TOK MONITOROVANE | Rieény Ukazovatele nevyhovujlce poZiadavkdm na
UTVAR MIESTO (MM) km kvalitu povrchovej vody (Specifické latky)
N404500D | SKN0009 | Handlovka Velka Causa 14,50 Kyanidy celkové (RP)
N414010D | SKN0045 | Lehotsky p. Novéky 0,10 Hg (RP, NPK)
N416000D | SKN0O0O3 | Nitra Chalmova 123,80 Hg (RP, NPK)
N419500D | SKNO0048 | Osliansky p. Horna Ves nad 4,80 Hg (RP, NPK)
N517500D | SKNO0015 | RadoSinka Malé Ripriany 16,00 Hg (NPK) 4-metyl-2,6-terc-
butylfenol (RP)
N537000D | SKNO066 | Perkovsky p. Surianky 5,50 Hg (NPK) 4-metyl-2,6-terc-
butylfenol (RP)
N540500D | SKNOO056 | Kadari Velky Lapa$ 10,80 Hg (RP, NPK) 4-Nonylfenol (RP)
N562000D | SKN0065 | Ceresnovy p.-1 Slazany 11,30 Hg (RP, NPK)
N564500D | SKN0038 | Jelensky p. -2 Jelenec 3,50 Hg (RP, NPK)
N593510D | SKNO0005 | Mala Nitra Ivanka pri Nitre 24,80 Kyanidy celkové (RP)
N768000D | SKNOO77 | Cabajsky p. Polny Kesov nad 13,50 g (NPK)
N775500D | SKN0004 | Nitra Komoca 6,50 AOX Hg (NPK)
V208010D | SKVO0167 | HriGovsky k. Bytca 17,40 DEHP (RP),
4-metyl-2,6-terc-
butylfenol (RP)
V266000D | SKV0042 | Viara Brumov 12,70 Kyanidy celkové (RP)
V266003D | SKV0042 | Vlara Horné Srnie 4,90 Hg* (RP,
NPK)
V268000D | SKV0042 | Vlara Ustie 0,50 Hg* (NPK)
V292000R | SKV0236 | Drietomica Lipovec nad 10,20 Hg* (NPK)
V327010D | SKV0055 | Biskupicky k. Piestany 1,30 4-metyl-2,6-terc-
butylfenol (RP)
V645505D | SKV0056 | Krupsky p. Dolna Kripa nad 20,10 Hg (RP, NPK)
W6890100 | SKV0176 | Klatovsky k. Dunajsky Klatov 1,00 DEHP (RP)
W744500N | SKV0185 | K. Asod-Cergov | Kolarovo pod 1,20 DEHP (RP)
Ciastkové povodie Hrona
R042000D | SKR0021 | Vajskovsky p. Ustie 0,20 As (RP)
R118000D | SKR0011 | Slatina -1 Hrifova pod 40,20 Zn (RP)
R146010D | SKR0015 | Zolna Ustie 0,50 Fluorantén (RP),
Naftalén (RP)
R156000D | SKR0004 | Hron Bud¢a 148,20 Fluorantén (RP)
R161030D | SKR0145 | Beliansky p. -5 Banska Bela pod 0,10 Zn (RP),
(Ustie) Cd (RP)
R177000D | SKR0025 | Kremnicky p. Kremnica nad 15,40 DEHP (RP)
R177010D | SKR0025 | Kremnicky p. Kremnica pod 12,60 Zn (RP),
Cu (RP)
R228000D | SKR0059 | Hodrussky p. Dolné Hamre pod 0,60 Pb (RP)
Ciastkové povodie Ipla
1089000D | SKI0004 | Ipel Kalonda 144,50 AOX
[229000D | SKI0059 | Kamenec Preselany nad 0,80 4-metyl-2,6-terc-
Iplom butylfenol (RP)
1236010D | SKI0026 | Stiavnica -2 Pod ustim llijského 47,00 Zn (RP)
potok
1243000D | SKI0029 | Stiavnica -2 Domaniky pod 25,00 Cd (RP, NPK)
1283000D | SKI0004 | Ipef Salka 12,00 AOX Kyanidy celkové (RP)
Ciastkové povodie Slanej
S061000D | SKS0053 | Zdychava Revica nad 3,00 4-metyl-2,6-terc-
butylfenol (RP)
Ciastkové povodie Bodrogu
B086000D | SKB0149 | Cirocha Pod Sninou 19,60 Kyanidy celkové (RP)
B154000D | SKB0150 | Uh Pinkovce 18,50 Cd (RP)
B5290000 | SKB0094 | Citava Mernik nad 9,00 CHCl3 (RP)
B5730100 | SKB0018 | Trnavka -1 Pod VK TrebhiSov 9,91 Atrazin (RP)
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NEC VODNY | TOK MONITOROVANE | Rieény Ukazovatele nevyhovujlce poZiadavkdm na
UTVAR MIESTO (MM) km kvalitu povrchovej vody (Specifické latky)
B615000D | SKB0001 | Bodrog Streda 6,00 AOX Kyanidy celkové (RP)
n/Bodrogom
B663000D | SKB0023 | Ronava Slovenské Nové 2,20 AOX
Mesto
T617000D | SKT0001 | Tisa Malé Trakany 3,00 DEHP (RP)
T618000R | SKT0001 | Tisa Zemplénagard 0,00 DEHP* (RP),
Kyanidy celkové*
(RP)
Ciastkové povodie Hornadu
H038000D | SKH0003 | Hornad Pod SpiSskou 124,60 Kyanidy celkové (RP)
Novou Vsou
H109000D | SKH0031 | Smolnik -1 Ustie 0,40 Zn (RP), Cu
(RP)
H385010D | SKH0023 | Sokoliansky p. Tornyosnémeti 0,00 AOX Kyanidy celkové (RP)
Ciastkové povodie Bodv
A0180000 | SKA0024 | GomboSsky k. Makovisko 6,00 Hg (NPK)
A053010D | SKA0002 | Bodva Hostovce 0,00 Kyanidy celkové (RP)
Ciastkové povodie Dunajca a Popradu
P051010D | SKP0072 | Cierna voda -1 Strazky 1,00 4-metyl-2,6-terc-
butylfenol (RP)
P079000D | SKP0004 | Poprad Chmelnica 60,20 Kyanidy celkové (RP)
Vysvetlivky:

RP - roény priemer

NPK - najvysSia pripustna koncentracia
* - potenciélne nevyhovuje poZiadavkam na kvalitu vody podla Prilohy €.1 k NV 269/2010 Z.z. z dévodu nizSieho po¢tu merani

Celkom bolo vyhodnotené 80 prekroCeni limitnych hodn6t v 63 monitorovanych miestach. Prekro¢enie — nesulad
s poZiadavkami na kvalitu povrchovej vody bolo identifikovane v 17 roznych ukazovateloch. NajCastejSie bol zisteny
nesllad v ukazovateli ortut (Hg) 17 krat a to hlavne v povodi Vahu (14-krat), potom v ukazovateli ,Kyanidy celkové"
(15-krét) a 10-krat v ukazovateloch AOX a DEHP. V pripade skupinového ukazovatela AOX by v dalej faze mal
nasledovat pokus o identifikaciu konkrétnej latky. Specifickymi znecistujdcimi latkami, v ktorych bol zisteny nestlad
v nizSom pocte pripadov su 4-metyl-2,6-terc-butylfenol (8-krat), Zn (5-krat), Cd (3-krat) a Cu (2-krat). Nesulad zisteny
len 1-krat bol pre dalSich 8 Specifickych znedistujucich latok, a to arzén, atrazin, naftalén, olovo, 4-nonylfenol,
> Benzo(g,h,i)perylén+indeno(1,2,3-cd)pyrén, tetrachloretylén a trichlormetan. Prehlad poétu prekroCeni podla
jednotlivych ukazovatelov je uvedeny vtabulke &. 5.4.2.-2. Toto znelistenie pochadza zbodovych zdrojov
(priemyselné a komunalne odpadové vody), ale aj difiznych zdrojov (najma pofhohospodarska vyroba) v zavislosti
od spdsobu a intenzity vyuzivania konkrétneho Gzemia.

Tab. 5.4.2.-2 Zhodnotenie nesplnenia poziadaviek na kvalitu vody z hladiska Specifickych znecistujucich latok
v Ciastkovych povodiach

Ukazovatel Pocet prekroéeni | Ciastkové povodie
Adsorbovatelné organicky viazané halogény 3 Povodie Moravy
(AOX) 1 Povodie Dunaja
1 Povodie Vahu
2 Povodie Ipla
2 Povodie Bodrogu
1 Povodie Hornadu
Spolu 10
Arzén (As) 1 Povodie Hrona
Spolu 1
Atrazin (-) 1 Povodie Bodrogu
Spolu 1
Bis(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP) 3 Povodie Moravy
1 Povodie Dunaja
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Ukazovatel

Pocet prekroeni

Ciastkové povodie

Spolu

Povodie Vahu
Povodie Hrona
Povodie Bodrogu

Fluorantén (FLU)
Spolu

Povodie Hrona

Kadmium (Cd)

Spolu

Povodie Hrona
Povodie Ipla
Povodie Bodrogu

Kyanidy celkové (CNcei.)

Spolu

Povodie Moravy
Povodie Vahu
Povodie Ipla
Povodie Bodrogu
Povodie Horn&du
Povodie Bodvy

Povodie Dunajca a Popradu

Med (Cu)

Spolu

Povodie Hrona
Povodie Hornadu

Naftalén (-)
Spolu

Povodie Hrona

Olovo (Pb)
Spolu

Povodie Hrona

Ortut (Hg)

Spolu

Povodie Moravy
Povodie Dunaja
Povodie Vahu
Povodie Bodvy

> Benzo(g,h,i)perylén+indeno(1,2,3-cd)pyrén
Spolu

Povodie Vahu

4-metyl-2,6-terc-butylfenol (-)

Spolu

Povodie Moravy
Povodie Vahu
Povodie Ipla
Povodie Slanej

Povodie Dunajca a Popradu

4-nonylfenol (-)
Spolu

Povodie Vahu

Tetrachldretylén (PCE)
Spolu

Povodie Moravy

Trichlérmetan (CHCls)
Spolu

Povodie Bodrogu

Zinok (Zn)

Spolu

Povodie Hrona
Povodie Ipla
Povodie Hornadu
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5.5. Hodnotenie splnenia kvalitativnych ciefov povrchovej vody podla
Prilohy ¢. 2 k NV €. 269/2010 Z.z., éast A - povrchové vody uréené
na odber pre pitna vodu

5.5.1. Postup hodnotenia splnenia kvalitativnych cielov povrchovej vody podla
prilohy €. 2 k NV €. 269/2010 Z.z., €ast’ A — povrchové vody uréené na odber pre pitnu
vodu

V zmysle § 7 ods. 1 vodného zakona [4] sU vodarenskymi zdrojmi vody v uUtvaroch povrchovych vod
av utvaroch podzemnych vod vyuzivané na odbery véd pre pitnd vodu alebo vyuzitelné na zasobovanie
obyvatelstva pre viac ako 50 osb, alebo umoziiujuce odber véd na takyto uéel v priemere vacSom ako 10 m3 za den
v pbvodnom stave alebo po ich Uprave. Vodarensky zdroj, ktorym je vodny tok je vzmysle § 7 ods. 2 vodného
zékona [4] vodarenskym tokom.

Poziadavky na kvalitu povrchovej vody uréenej na odbery pre pitnd vodu st uvedené v NV €. 269/2010 Z.z.
(priloha €.2, Cast A), ktorym sa ustanovuju poZiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod [5].

Tieto poZiadavky sa v stanovenych ukazovateloch nemusia dodrzat pri

a) prirodzenom obohacovani povrchovej vody latkami v takychto ukazovateloch,

b) plytkych jazerach s hibkou mensou ako 20 m a s dobou vymeny vody dihdou ako jeden rok, do ktorych
sa nevypustaju odpadoveé vody (ods. 4 §7 vodného zakona [4]).

Priloha €. 2, ¢ast Ak NV €. 269/2010Z.z. [5] urCuje poziadavky na kvalitu povrchovej vody uréenej na
odbery pre pitnd vodu. Kvalitativne ciele povrchovej vody su uréené sustavou odpori¢anych (OH) a medznych
(MH) hodnét pre tri kategdrie upravitelnosti vody.

V roku 2010 boli v stlade s Programom monitorovania stavu vod na rok 2010 [2] monitorované jednak
vodarenské nadrze v najCastejSie vyuzivanom odberovom horizonte a tieZ vodarenské toky vyuzivané v roku 2010.
KedZe v prilohe €. 2, Cast' A nie je uvedené aké Statistické hodnoty maju byt porovnavané s odporicanymi, resp.
medznymi hodnotami pre jednotlivé kategérie, vyuzili sme analdgiu s hodnotenim vysledkov kontroly kvality surovej
vody z Viyhlasky €. 636/2004 Z.z., § 4 [39].

,Surova voda sa povazuje za vyhovujicu na odber na ucely Upravy na pitnd vodu, ak aspon 95% vzoriek
0 suboru vzoriek vyhovuje medznym hodnotam ukazovatelov kvality vody, alebo 90 % vzoriek zo stboru vzoriek
vyhovuje odpori¢anym hodnotdm ukazovatelov kvality vody“. Hodnotenie je teda zaloZené na porovnani hodnét P90
(v pripade pH, teploty a fluoridov aj P10-P90) s odpori¢anymi hodnotami resp. P95 s medznymi hodnotami,
pre rozpusteny kyslik P5 resp. P10. Hodnotenie bolo vykonané pre vSetky kategdrie A1, A2 a A3.

OH a MH st v prilohe €. 2, East A uvedené pre 79 ukazovatelov. Rozsah sledovanych ukazovatelov sa lisil
v jednotlivych laboratériach. Zhodnotené boli v3etky sledované ukazovatele z prilohy ¢ 2 Cast A k NV
€. 269/2010 Z.z. [5]. V pripade Ze medza stanovenia uritého ukazovatela bola vy$Sia ako odporic¢ana resp. medzna
hodnota pre jednotlivé kategorie, neboli hodnotené tie monitorované miesta, kde 100% nameranych hodn6t bolo
na urovni medze stanovenia pre dany ukazovatel (napr. HCB,...). TaktieZ v tabulkdch neuvadzame nesulad
v ukazovateli teplota (pre Gzky interval u OH v kategdrii Al (8-12°C), ktory nie je mozné dodrzat pri 12 odberoch
za rok. Osobitnym pripadom su fluoridy, kde pre Ziadnu kategdriu nebol spineny odporucany interval (resp. nebola
dosiahnutd minimalna odportcana hodnota).

Pocetnost’ odberov vzoriek z odberovych horizontov nadrZi bola prevazne 12x roéne s frekvenciou 1x
mesacne. PoCetnost odberov z vodarenskych tokov zavisela od poétu zasobovanych obyvatelov, pricom minimalne
boli vykonané 2 rozbory.

Jednotlivé miesta odberu boli zaradené do kategorie AL, A2 alebo A3, pokial nedoslo k prekroeniu Ziadnej
medznej hodnoty v uvedenej kategorii.
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5.5.2. Vysledky dosiahnutia kvalitativnych ciefov povrchovej vody podfa prilohy €. 2
k NV €. 269/2010 Z.z., €ast’ A — povrchové vody uréené na odber pre pitni vodu

Vodéarenské nadrze

Nasledujlca tabulka (Tab. 5.5.2.-1) sumarizuje vyhodnotenie dosiahnutia kvalitativnych cielov podla prilohy
€. 2 Cast Ak NV ¢.269/2010 Z.z. [5] pre monitorované vodarenské nadrZe a prezentuje zaradenie vodarenskej
nadrZe do kategorie upravitelnosti vody (A1 az A3) podia vysledkov monitoringu v roku 2010. Vysledky hodnotenia
boli zapracované aj do mapy (mapa 5.5), ktora je suCastou mapovych priloh tejto spravy.

Nesulad s kvalitativnymi cieflmi pre kategériu Al pre odpori¢ané hodnoty (OH) bol zisteny
v monitorovanych miestach vodarenskych nadrzi v ukazovatefoch: CHSKwn, TOC, Fe celkove, Mn celkovy, N-NH4,
N-NOs, koliformné baktérie (KB), &revné enterokoky (EK), kultivovatelné mikroorganizmy pri 36°C (KM36) a
termotolerantné koliformné baktérie (TKB) s roznym zastUpenim v jednotlivych miestach. Vo VN Nova Bystrica a
Tur€ek bol zaznamenany taktieZ nedostatok kyslika a vo VN Bukovec bola nadlimitn& koncentrécia antiménu (Sb)
a celkova objemova aktivita alfa (ag).

K prekrogeniu medznych hodnét (MH) pre kategdriu Al doSlo vo VN Malinec len v ukazovateli Mn celkovy,
vo VN Hrifiova len v ukazovateloch KB a CHSKw,, vo VN Klenovec v ukazovateli KB, vo VN Nova Bystrica
vo viacerych ukazovateloch (CHSKwn, Al, Fe, farba, KB a TKB), vo VN Turéek v ukazovateloch Fe a Mn, vo VN
Bukovec Fe, Mn, Sh, KB a vo VN Starina v ukazovatefoch Fe, Mn a Al.

Nestlad s kvalitativnymi cielmi pre kategoriu A2 pre odporucané hodnoty (OH) bol zisteny vo VN Malinec
pre ukazovatel Mn celkovy. VN Nova Bystrica ma podlimitny obsah kyslika a prekro¢enie OH bolo zaznamenané tiez
u TKB. VN Turgek opét nespifia poziadavku na koncentraciu kyslika a manganu. Vo VN Bukovec boli prekrodené
OH v ukazovateloch Fe, Mn, Sb a ag avo VN Starina Mn. K prekroceniu OH v ukazovateloch Mn a Fe doslo
z dévodu vy8Sich hodnét v tomto ukazovateli zistenych v jesennych mesiacoch, ¢o ma priamu suvislost
s premieSavanim vody v nadrzi po predchadzajlcej letnej stratifikacii v désledku zmien teplét. S ohfadom na priebeh
zmien kvality véd v dalSich odberovych horizontoch, je vSak mozné operativne striedat’ odberné miesto vody pred
upraviiou vody.

Medzné hodnoty pre kategoriu A2 boli prekroCené iba v nddrZziach Nova Bystrica a Starina pre obsah Al
av VN Bukovec pre obsah Fe.

V kategorii A3 neboli dodrZzané odporu¢ané hodnoty v troch nadrZiach, ato v Novej Bystrici v ukazovateli
nasytenie kyslikom, v Bukovci Fe a v Starine Mn.
Medzné hodnoty pre kategoriu vod A3 neboli prekroCené v Ziadnej z vodarenskych nadrzi.

Vodarenské toky

Vroku 2010 bolo podfa Programu monitorovania stavu véd na rok 2010 [2] monitorovanych 57
vodarenskych tokov. PoCetnost odberov vzoriek véd arozsah sledovanych ukazovatelov sa liSil v zavislosti
od velkosti zdroja pitnej vody. Porovnanie vypogitanych Statistickych hodnét s odpori¢anymi a medznymi hodnotami
pre kategdrie Al - A3 je uvedené v tabulke 5.5.2.-2. Viysledky hodnotenia boli zapracované aj v mape 5.5, ktora je
sucastou mapovych priloh tejto spravy.

Ani v jednom odbernom mieste neboli spinené vSetky poZiadavky kvalitativnych ciefov povrchovej vody
podla prilohy €. 2 ast A k NV 269/2010 Z.z. [5].

NajCastejSie prekraovanymi odpori¢anymi hodnotami v kateg6rii Al boli hodnoty nasledovnych
ukazovatelov: CHSKwn, Fe, Mn, N-NH4, N-NOs, KB, EK, KM36. Medzné hodnoty boli prekraované predovsetkym
v skupine mikrobiologickych ukazovatelov KB, EK, TKB a taktieZ v ukazovateli CHSK¢; a hlinik (Al).

Do kategorie A1 mozno zaradit len 9 z 57 monitorovanych miest lokalizovanych na vodarenskych tokoch
Zé&bava, Velka Biela voda, Zimna, Stard voda, Mlynica, Poprad, Slavkovsky potok, Studeny potok a KeZzmarské Biela
voda.

Do kategorie A2 holo zaradenych 21 monitorovanych miest. Toto zaradenie je dosledkom prekroCenia
medznych hodnét pre kategdriu A1 v skupine mikrobiologickych ukazovatelov.
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VSetky ostatné odberné miesta (27) boli zaradené bud do kategdrie A3 (18 monitorovanych miest), resp.
vyskytlo sa aj prekroenie medznej hodnoty v tejto kategdrii v 9 monitorovanych miestach a teda nesplnenie ani
najmenej prisnych kvalitativnych cielov povechovej vody pre Upravu na pitné vody. Vo vacSine pripadov urcilo
zaradenie do tejto kategorie nesplnenie odpori¢anych hodn6t v ukazovatefoch CHSKwn, TOC, Fe, KB, EK a KM36
a TKB. PrekroCenie medznej hodnoty v kategorii A3 sa vyskytlo u tychto tokov: Porca, Ida, Cirocha, Brusny potok-2,
Rusinec, Ondava, Myslavsky potok, Sigordsky potok a Lipnik-2. V 7 monitorovanych miestach vodarenskych tokov
sa vyskytlo prekro¢enie medznej hodnoty v ukazovateli hlinik (Al). Viysoké obsahy celkového hlinika sa objavovali,
ked odber pripadol na obdobie po dazdi, resp. pri zvySenych vodnych stavoch, o ktoré nebola v roku 2010 nddza.
Dalej v 3 miestach sa vyskytlo prekrodenie medznej hodnoty v kategérii A3 v ukazovateli TOC. Specifické
zneCistenie sa zistilo v toku Hromadn voda - pod Novou Poliankou, prekrocenie odpori¢anej hodnoty pre kadmium
(Cd) bolo spbsobené jednou zvySenou hodnotou. Nadlimitny obsah antimonu sa nachadzal v tychto vodarenskych
tokoch: Zlatna-1, Ida, Ondava, Bystry potok. Okrem Ondavy je mozné nadlimitny vyskyt antiménu pripisat
geologickému pozadiu. V Ide doslo aj k prekroCeniu limitu v ukazovateli AOX, ktoré bolo spdsobené jednou vy3Sou
hodnotou, ostatné boli pod medzou stanovenia. Podobne jedna zvySena hodnota kadmia v Ondave — Kucin
podmienila prekroCenie odpori¢anej hodnoty. Zo skupiny Specifickych organickych polutantov sa vyskytol nadlimitny
obsah trichloretylénu (TCE) v Smolniku a v Hrabovci-4 a lindanu (HCH) v Javorinke-2.

Porovnanie vypocitanych Statistickych charakteristik kvality vody s limitnymi hodnotami kvalitativnych cielov
podla prilohy €. 2, Cast A k Nariadeniu viady SR €. 269/2010 Z.z. [5] preukazali, ze kvalita vod uréenych na odber
pre pitné vody je velmi Easto ohrozovana vypustanym znecistenim z bodovych alebo z difGznych zdrojov a preto jej
treba venovat neustalu pozornost.

Bolo zistené, Ze medzi vyuZzivanymi vodarenskymi tokmi sa vyskytuju aj také, u ktorych boli prekrocené aj
medzné hodnoty pre kategoriu A3. NajCastejSie sa jednalo o nadlimitny obsah hlinika, ktory sa vyskytoval
predovSetkym pocas zvySenych vodnych stavov. Vysoky obsah antiménu a arzénu v Ide na pritoku do VN Bukovec
je spbsobeny situovanim nadrZe v uzemi s byvalou banskou ¢innostou a bola tomu prispdsobend aj technoldgia
v Upravni vody. VysSej miere mikrobiologického znecistenia, charakterizovaného ukazovatelmi KB, EK A TKB, bréni
kontrolna €innost v ochrannych pdsmach vodarenskych zdrojov.
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Tab. 5.5.2.-1 Zhodnotenie monitorovanych miest uréenych na odber pre pitni vodu — vodarenské nadrze podlia NV €. 269/2010 Z.z., prilohy €. 2, Cast A

Zaradenie | Ukazovatele nespliajuce poZiadavky Ukazovatele Ukazovatele
NEC VU TYP | Tok Nazov miesta Rieény | do na zaradenie do kategorie Al nespifajtce nespinajtce
km kategérie poziadavky na poziadavky na
podfa zaradenie do zaradenie do
prilohy ¢€.2 kategorie A2 kategorie A3
cast' A OH MH OH MH OH MH
1004002D | SKI1001 K222 | Ipel VN Malinec - III. 193,80 A2 TOC, Fe, Mn, KOLI, | Mn Mn -
odberny horizont EK, KM36
R116021D | SKR1001 | K321 | Slatina VN Hrifiova - lll. 48,00 A2 CHSKwn, TOC, CHSKwn, KOLI | - - -
odberny horizont Fe N-NH4 , KOLI,
EK, KM36
S144001D | SKS1003 | K221 | Klenovska | VN Klenovec - IIl. 7,40 A2 TOC, Fe, N-NOs, KOLI -
Rimava odberny horizont KOLI, KM36
V165532D | SKV1006 | K332 | Bystrica VN Nova Bystrica 20,90 A3 CHSKwmn, TOC, t, Fe, | CHSKwn, Al, Fe, | O2, TKB Al 02,
1. odberny horizont N-NH4, Oz, farba, farba, KB, TKB
KB, TKB, KM36,
V101511D | SKV1005 | K331 | Turiec VN Turéek 70,05 A2 CHSKwn, TOC, Fe, Fe, Mn 02, Mn,
[1I. odberny horizont Mn, N-NHa, farba,
02, N-NO3
A0120330 | SKA1001 | K232 | Ida VN Bukovec - 38,00 A3 CHSKwn, Fe, Mn, Fe,Mn, Sb, KB | Fe,Mn, Sh, | Fe Fe,
horizont 1l N-NH4, N-NOs, Sh, av.cq,
av,cq,, KB
B074051D | SKB1001 | K222 | Cirocha VN Starina — 37,50 A3 CHSKwmn, TOC, Fe, Fe, Mn, Al Mn, av.cq. Al Mn
horizont 11 Mn, N-NO3, av,cq.,
EK, KM36




Tab. 5.5.2.-2 Zhodnotenie monitorovanych miest uréenych na odber pre pitni vodu podfa prilohy €. 2 NV €. 269/2010 Z.z., Cast A
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) Zaradenie Ukazovatele nespliajuce poziadavky na Ukazovatele nespiiajuce | Ukazovatele nesplnajtice
NEC VU TYP | Tok Nazov miesta Rieény | do kateg. zaradenie do kateg6rie Al poziadavky na zaradenie | poziadavky na zaradenie
km (pril. €.2 do kategorie A2 do kateg. A3
cast' A) OH MH OH MH OH MH
A001000D | SKA0001 K2M | Bodva nad OO VS 41.80 A3 CHSKwn, Fe, Mn, N-NH4, | CHSKwn, Fe, CHSKwmn, KB Al -
N-NO3, KB, EK, KM36, Mn, Al, KB, EK
av e,
A0010200 | SKA0001 K2M | Poréa nad OO VS 0.70 CHSKwn, TOC, Fe, Mn, CHSKwmn, TOC, | CHSKwmn, TOC, | TOC, Fe, | Fe, KB, EK Al
N-NO3, KB, EK, KM36, Fe, Mn, Al, KB, | Fe, Mn, KB, EK, | Al
avcq, EK KM36, v,
A0020200 | SKA0011 K3M | Zlatna-1 nad OO WS 2.90 A3 CHSKwn, Fe, Mn , CHSKwmn, Fe, CHSKwmn, Mn, CHSKwmn, | CHSKwmn, Fe,
N-NO3, Sh, KB, EK, Mn, Al, Sb, KB, | Sh, KB, EK, Fe, Al EK
KM36, av.cq, EK KM36, av.cq,
A0040000 | SKA0012 K3M | Zabava nad OO VWS 6.10 Al Fe, N-NH4, N-NO3s, KB, - -
EK, KM36, av,cq,
A0040100 | SKA0012 K3M | Hajny p. Ustie 0.30 A3 CHSKwn, Fe, KB, EK, Al Al -
KM36, av,ca,
A011000D | SKA0004 K3M | Ida pritok do VN 41.30 CHSKcr, Fe, N-NOs, As, | CHSKer, As, Sb, | As, Sb, av.cq, As, Sb, Sh Sh, AOX
Bukovec Sh, av.cq, AOX AOX
B0240000 | SKB0173 K3M | Danova nad KryStalovym 2.90 A2 N-NOs, KB, EK KB, EK KB KB
p.
B074000D | SKB0148 K3M | Cirocha pritok do VN 43.80 CHSKwn, TOC, Fe, Mn, CHSKwmn, TOC, | TOC, KB, KM36, | TOC, Al | TOC TOC
Starina N-NHs, N-NOs, KB, EK, | Fe, Mn, Al KB, | ay.,,
KM36, av.cy. EK
B0850100 | SKB0167 K2M | Barnov p. nad Zemplinskymi 7.30 A3 CHSKwn, TOC, N-NO3, Al, KB, EK KB, EK Al EK
Hamrami CNcek, KB, EK, KM36
B0850200 | SKB0167 K2M | Cierny p. nad Zemplinskymi 0.90 A3 CHSKwn, TOC, N-NOs, Al, KB, EK, TCE | KB, EK Al KB, EK
Hamrami KB, EK, KM36
B0850300 | SKB0167 K2M | Hybkara nad Zemplinskymi 1.10 A2 CHSKwn, TOC, N-NHa4, KB, EK KB, EK KB, EK
Hamrami N-NO3 KB, EK, KM36
B0890000 | SKB0177 K3M | Suchy p.-12 nad p.Kamenica-2 0.90 A2 CHSKwmn N-NO3, KB, EK, | CHSKmn, KB, KB -
KM36 EK
B090000O | SKBO177 K3M | Kamenica-2 nad Kamienkou 7.70 A2 t, N-NOs, KB, EK, KM36 | KB, EK KB -
B1530000 | SKB0212 K2M | Brusny p.-2 nad Ublou 1.20 CHSKwmn, Fe, CNcei, KB, | Fe, Al, KB, EK CNcek, KB, EK, | Al, KB KB, EK Al
EK, KM36, av.cq, KM36, av ¢,
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) Zaradenie Ukazovatele nespliajuce poziadavky na Ukazovatele nespiiajuce | Ukazovatele nesplnajtce
NEC VU TYP | Tok Nazov miesta Rie€ny | do kateg. zaradenie do kateg6rie Al poziadavky na zaradenie | poZiadavky na zaradenie
km (pril. €.2 do kategorie A2 do kateg. A3
cast' A) OH MH OH MH OH MH
B1560000 | SKB0181 K2M | Ziarovnica nad HliviStiami 11.20 A2 Fe, N-NOs, KB, EK, KB, EK KB, EK EK
KM36
B2575100 | SKB0003 K2S | Rusinec Ustie 0.00 CHSKwn ,TOC, Fe, N- CHSKwn, Fe, Al, | Fe, KB, avcq, Al Fe Al
NH4, N-NOs, farba, KB, KB, EK
EK, KM36, av ¢,
B287010D | SKB0042 K2M | Ladomirka nad Svidnikom 2.20 A3 CHSKwn, t, TOC, KB, TOC, KB, EK TOC, KB, KM36 | KB KB
EK, N-NO3, KM36
B2950200 | SKB0003 K2S | Zimny p. Ustie 0.00 A2 TOC, N-NOs, KB,KM36 KB -
B394000D | SKB0006 B1 | Ondava Kugin 53.90 CHSKwmn, TOC, t, Fe, Mn, | CHSKwmn, TOC, | CHSKwmn, TOC, | CHSKwmn, | CHSKwmn, Fe, | CHSKwn,
(P1V) farba, %nasyt.O2, N- Fe, Mn, farba, Fe, Mn, Cd, KB, | Al, KB Cd, KB, EK, Al
NH4, N-NOs, Cd, Sh, KB, | Al, Sb KB, EK EK, KM36, KM36
EK, KM36, av cq, avca,
B426000D | SKB0013 K2S | Topla nad Bardejovom 108.60 A3 CHSKwn, t, Fe, TOC, Mn, | CHSKwn, Fe, CHSKwn, KB, CHSKwn, | KB, EK
N-NOs, KB, EK, KM36 Mn, Al, KB, EK | EK, KM36 Al, KB
B5040000 | SKB0087 K2M [ HanuSovsky | nad OO VVS 1.30 A3 Fe, CNecek, KB, EK, Fe, Al, KB, EK, | CNcek, KB, EK, | Al, KB, CNeek, KB,
p. KM36, av.cq, TCE KM36, av.ca, TCE EK, v.cq,
B5150000 | SKB0037 K2M | Hermanovsky | nad 6.20 A2 TOC, Fe, N-NOs, KB, KB, EK KB, KM36 -
p. Hermanovcami EK, KM36
nad Toplou
H0030100 | SKH0063 K4M | Bystra-1 nad SpiSskym 6.00 A3 CHSKwn, TOC, Fe, Mn, CHSKwn, Mn, F, KB, KM36 Al, KB, F, KB
Bystrym N-H4, N-NOs, F, KB, EK, | Al, KB, HCB HCB
KM36
H0150300 | SKH0055 K3M | Velka Biela Pila - nad OO 6.00 Al CHSKwmn, TOC, N-NH4, KM36 -
voda PVS N-NOs, F, EK, KM36
H0220100 | SKH0123 K3M | Cierny p. nad Spisskym 1.50 A3 RL, Fe, Mn, N-NOs, KB, | Mn, Al, KB Fe KB, aave,, |Al -
Stvrtkom EK, av.cq,
H0430000 | SKH0157 K3M | Zimn& nad Rudnanami 2.20 Al Fe, KB, EK -
H0840100 | SKH0024 K3M | Slovinsky p. nad Slovinkami 9.00 A2 CHSKwn, TOC, Fe, KB, EK KM36 -
N-NO3, KB, EK, KM36
H1040100 | SKH0053 K3M | Stard Voda nad Starou Vodou 2,20 Al KM36 - - - -
H1070400 | SKH0061 K4M | Bystry p. odber do 7,80 A3 CHSKmn, t, Fe, Mn, Sh, | CHSKwn, Fe, Al, | KB Al -
Smolnika N-NO3, KB, EK, KM36 Mn, Sh, KB, EK
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) Zaradenie Ukazovatele nespliajuce poziadavky na Ukazovatele nespiiajuce | Ukazovatele nesplnajtce
NEC VU TYP | Tok Nazov miesta Rie€ny | do kateg. zaradenie do kateg6rie Al poziadavky na zaradenie | poZiadavky na zaradenie
km (pril. €.2 do kategorie A2 do kateg. A3
cast' A) OH MH OH MH OH MH
H1070500 | SKH0031 | K3M [ Smolnik-1 nad Smolnikom 12,80 A2 CHSKwmn, t, Fe, N-NOs, KB, EK, TCE KB, EK, TCE KB, EK, TCE
KB, EK, KM36
H1110000 | SKH0051 | K3M | Hrelikov p. nad OO PVS 3,60 A2 CHSKwn, TOC, KB, EK, KB, EK KB -
KM36
H1110200 | SKH0010 K3S | Velky Hutny | nad 2,40 A2 t, N-NOs, KB, EK, KM36 | KB, EK KB, EK EK
p. Helcmanovcami
H1120000 | SKH0029 K3S | Perlovy p. nad OO PVS 5,90 A2 KB, EK, KM36 KB KB -
H1130000 | SKH0010 K3S | Zakarovsky p. | nad Zakarovcami 4,80 A2 Fe, CNcek, KB, EK, KM36 | KB,EK KB, EK, KM36 KB, EK
H178000D | SKH0040 | K3M | Myslavsky p. | vtok do St6ine VN 15,60 CHSKwmn, TOC, Fe, Mn, CHSKwmn, TOC, | CHSKwmn, TOC, | TOC, Al | TOC, Fe, TOC, Al
Bukovec N-NOs, CNecelk, KB, EK, Fe, Mn, Al, KB, | Fe, Mn, CNcek, CNeek, KB,
KM36, avcq, EK KB, EK, av cq, EK, avq,
H189500D | SKH0015 | K3M [ Torysa nad OO Tichy 113,70 A3 CHSKwn, Fe, Mn, CHSKwn, Fe, CHSKwn, KB, Al, KB KB, EK, av.cq,
Potok N-NO3, KB, EK, KM36, Mn, Al, KB, EK | EK, KM36,
av e, av e,
H1895200 | SKH0006 | K3M | Smrdiace nad OO PVS 0,80 A3 CHSKwmn, TOC, Fe, Mn, CHSKwn, Mn, KB Al -
mlaky N-NO3, KB, EK, KM36 Al, KB, EK
H1895500 | SKH0006 | K3M | Peklisko-2 Levocska Dolina 0,50 A3 CHSKwmn, TOC, Fe, Mn, CHSKwn Mn, KB Al -
N-NO3, KB, EK, KM36 Al, KB, EK
H2420000 | SKH0019 | K2M [ Pasternik-2 nad OO VVS 5.00 A3 CHSKwmn, TOC, Fe, N- CHSKwmn, TOC, | CHSKwn, TOC, | TOC, Al | EK
NOs, KB, EK, KM36, Fe, Al, KB, EK, KM36,
avca, KB, EK avca,
H2480000 | SKH0042 | K2M | Hrabovec-4 nad OO VVS 10,80 A3 TOC, Fe, Al, KB, TCE - A, TCE | -
N-NOs, KB, EK, KM36
H2940000 | SKH0045 K3M | Sigordsky p. nad KokoSovcami 0,60 CHSKwn, Fe, N-NOs, KB, | Fe, Al, KB, EK KB Al - Al
EK, KM36
H3470000 | SKH0039 | K2M [ Svinicky p. nad VySnou 14,00 A2 CHSKwn, KB, EK, KM36 | KB, EK KB -
Kamenicou
H3470100 | SKH0039 K2M | Medvedi p. Ustie 0,05 A3 CHSKwmn, %nasyt.Oz, Fe, | CHSKwn, %nasyt.Oz, Al %nasyt.02
CNcei, KB, EK, KM36 Al, KB, EK CHSKmn, CNeek,
KB, KM36
C0020000 | SKP0028 K4M | Javorinka-2 nad Javorinou 10,60 A3 Fe, N-NH4, KB, EK, Al, KB F, KM36, aveg,, | Al -
KM36, av,cq., HCH HCH
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Zaradenie Ukazovatele nespliajuce poziadavky na Ukazovatele nespiiajuce | Ukazovatele nesplnajtce
NEC VU TYP | Tok Nazov miesta Rie€ny | do kateg. zaradenie do kateg6rie Al poziadavky na zaradenie | poZiadavky na zaradenie
km (pril. €.2 do kategorie A2 do kateg. A3
cast' A) OH MH OH MH OH MH
C0170000 | SKP0021 | K3M | Lipnik-2 nad Cervenym 2.00 - CHSKwn, TOC, Fe, Mn, CHSKwmn, TOC, | CHSKwmn, TOC, | CHSKwmn, | CHSKwn, TOC, Al
Klastorom Ni, KB, EK, KM36, av.c,,, | F& Mn, Ni, Al, Fe, Mn, F, Ni, TOC, TOC, Fe, KB,
av KB, EK, CCl4 KB, EK, KM36, | Fe, F, Al, | EK, KM36,
<p
aveas aV,c[} KB’ CCla av e aV,cB
P0030200 | SKP0019 K4M | Miynica nad Strbskym 17,20 Al N-NH4, N-NOs, KB, EK, - -
Plesom KM36
P0030800 | SKP0001 K4M | Poprad nad OO PVS 140,20 Al CHSKwmn, TOC, EK, -
avcq,
P0090200 | SKP0001 K4M | Velky Sum nad Cestou 3,30 A2 CHSKwn, TOC, EK EK -
Slobody
P0120200 | SKP0077 K4M | Hromadna nad Novou 2,30 A2 Cd, KB KB Cd Cd
Voda Poliankou
P0210100 | SKP0026 K4M | Slavkovsky p. | pod Tatranskymi 11,20 Al KB -
Zrubmi
P0220000 | SKP0020 K4M | Stiavnik-2 nad Smokovcami 3,50 A2 CHSKwmn, TOC, N-NH4, CHSKwmn, TOC, | TOC, KB, EK EK
KB, EK, KM36 KB, EK
P0285000 | SKP0010 K4M | Studeny p. nad Cestou 9,25 Al KB, EK - -
Slobody
P0475300 | SKP0022 K4M | KeZmarska nad Cestou 11,90 Al TOC, N-NOs, KB, EK, KM36 -
Biela Voda Slobody KM36
V0055300 | SKV0142 | K4M | Kamenisty Kamenista dolina 1,60 A2 CHSKwmn, TKB TKB -
potok
V017010D | SKV0079 | K4M | Zadna voda Demanovska 4,00 A2 TOC, N-NH4, KB, TKB, | KB, TKB KB, TKB, KM36 TKB
dolina KM36
V135010D | SKV0165 | K3M | Pivovarsky nad Martinom 3,50 A2 CHSKwn, TOC, Fe, KB, KB, TKB KB, TKB TKB
potok TKB, KM36
V161010D | SKV0090 | K3M | Stankovsky Cierne 1,20 A2 CHSKwn, farba, N-NH4, KB, TKB KB, TKB, KM36 KB, TKB
potok KB, TKB, KM36

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Vallichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vd Slovenska za rok 2010

(MZP SR, SVP, &.p., SHMU, VOVH)




5.6. Hodnotenie splnenia kvalitativnych cielov povrchovej vody podla
Prilohy €. 2 k NV €. 269/2010 Z.z., ¢ast B - povrchové vody uréené
na zavlahy

5.6.1. Postup hodnotenia splnenia kvalitativnych cielov povrchovej vody podfa
prilohy €. 2 k NV €. 269/2010 Z.z., éast’ B — povrchové vody uréené na zavlahy

v

Zakon €. 364/2004 Z.z. o vodach a ozmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) [4] v § 9 definuje vody ur€ené na zavlahy nasledovne:

1) Vody urCené na zavlahy nesmud negativne ovplyviiovat zdravie ludi a zvierat, podu, urodu a stav
povrchovych vod a podzemnych vod. Kvalitativne ciele povrchovych vod ur€enych na zavlahy su
ustanovené vo vykondvacom predpise, ktorym je NV €. 269/2010 Z.z. (priloha &. 2, Cast B) [5]

2) Vody na zavlahy a podmienky na ich vyuZitie podfa druhu zavlazovanych plodin urCuje Ministerstvo
podohospodarstva Slovenskej republiky (dalej len "ministerstvo pddohospodérstva").

3) Sledovanie kvality véd uréenych na zavlahy zabezpecuje ministerstvo pddohospodarstva v spolupraci
so spravcom vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov.

Kvalitativne ciele povrchovych véd uréenych na zavlahy st ustanovené v Nariadeni viady Slovenskej
republiky &. 269/2010 Z.z., v prilohe &. 2, Cast B - Povrchové vody uréené na zavlahy [5].

Vhodnost' povrchovej vody ur€enej na zavlahy, ktord nevyhovuje medznym limitnym hodnotdm uvedenych
v prilohe €. 2, €ast B sa posudzuje podla STN 75 7143 ,Kvalita vody. Z&vlahova voda“ [14].

Pri hodnoteni kvality zavlahovej vody sa pouZiju Udaje namerané poCas uceleného obdobia. Za ucelené
obdobie sa povaZuije:

= vegetaéné obdobie jedného roka s minimélne Siestimi odbermi vzoriek vody (vynimocne s piatimi
odbermi) na vypracovanie zadania stavhy,

= jeden rok s minimélne siedmimi odbermi vzoriek vody (vynimofne so Siestimi odbermi) na
vypracovanie projektu stavhby,

= minimélne jeden rok so siedmimi odbermi vzoriek vody za rok pri zavlahe pogas vegetacného
obdobia.

= odber vzoriek musi byt &asovo vhodne rozdeleny. Jednotlivé vzorky sa odoberaju podla platnych
noriem uvedenych v NV SR ¢€.269/2010 Z.z. Priloha 8 ¢ast C [5]. Pre hodnotenie kvality z&vlahovych
vOd sa pouzivaju postupy podia STN 75 7143 [14].

Vhodnost povrchovej vody urCenej na zavlahy, ktora nevyhovuje medznym hodnotdm uvedenych v NV
€. 269/2010 Z.z. Priloha €. 2 €ast B [5] sa posudzuje podla STN 75 7143, tabulky ¢&. 2 [14].

Pre vypodet charakteristickej hodnoty ukazovatela sa po€ital aritmeticky priemer z 3 najvysSich nameranych
hodndt, nakolko bolo dostupnych 6 — 7 merani poCas zavlazovacieho obdobia.

5.6.2. Vysledky dosiahnutia kvalitativnych ciefov povrchovej vody podra prilohy €. 2
k NV €. 269/2010 Z.z., €ast’ B — povrchové vody uréené na zavlahy

V roku 2010 bolo v sthrnnej evidencii o vodach (SEoV) zaevidovanych 97 odberatefov povrchovej vody,
ktori si splnili nahlasovaciu povinnost podfa §6, ods.5 Zakona 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov
(vodny zékon) [4]. Odber povrchovej vody bol nahlasovany ako odber pre zavlahy. Pre vyhodnotenie kvality
zévlahovych vod sa pouZili Udaje zo Statneho a spravcovského monitoringu, ktoré sliZia na iné ucely. Ich pouZitie
pre hodnotenie kvality vod na zavlahy je iba dopinkové, preto na komplexné hodnotenie spinenia kalitativnych cielov
chybaju viaceré ukazovatele. Su to: RL, Fe, Mn, F-, PAL-A, celk.CN-, FN, Farba, h/k, Hg, Cd, Pb, As, Cu, Cr celk.,
Co, Ni, Zn, V, Se, B, Al, KOLI, TEKOLI, EK, Kolifagy, av-c[], «¢R, Ra 226, U nat, PCB-kong.

V tabulke 5.6.2.-1 je uvedeny zoznam odberatelov vody na zavlahy zo SEoV: nazov z&vlahovej sUstavy,
zdroj vody a rieCny kilometer, v ktorom sa odobera voda na zavlahy. Do spravy od3tepného zavodu Bratislava patri
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45 odbernych miest (OM), v sprave odstepného zavodu Piestany je 40 OM a v sprave odStepného zavodu Banska

Bystrica je 12 OM.

Tab. 5.6.2.-1 Zoznam zavlahovych sustav odoberajdcich povrchovd vodu na zavlahu v roku 2010

P.¢. | Zavlahova slstava Zdroj vody R.km

1. | Kupele D LD Diamant Stiavnica -2 10.80
2. | Arborétum Miyiany Zitava 58.22
3. ZP Blatné VN Blatné (Stoli¢ny -1) 23.10
4, PD Vajnory Vajnorsky p. 2.00
5. ZP Budmerice VN Budmerice (Gidra) 26.80
6. | CSBelova Ves Maly Dunaj 112.50
7. | CS Pribeta Patinsky k. 12.86
8. | zCll. Zemné Vah 31.28
9. ZP Preselany, Chrab. Nitra 87.00
10. | ZP Velké Ripnhany RadoSinka 19.90
11. | ZP Piestany Biskupicky k. 14.40
12. | ZP Melice Biskupicky k. 10.87
13. | ZP Chtelnica VN Chtelnica (Chtelni¢ka) 16.30
14. | CS BaSovce Dubova 12.10
15. | CS Velké Orviste Dubova 1211
16. | CS Piestany Drahovsky k. 5.44
17. | CS 4 Dolné Zelenice Horny Dudvah 13.50
18. | CS 1 Pegenady Horny Dudvah 13.50
19. | ZP Sifava VN Sifiava (Vah) 114.71
20. | PD Petrova Ves VN Petrova Ves (Uninsky p.) 8.41
21. | Obec Jaslovské Bohunice Horna Blava 10.90
22. | TS Rimavska Sobota Rimava 33.50
23. | €S Riban-Strekov VN Ruban VN | (Rubari) 0.50
24. | ZP O.Pot6i-V.Blahovo Stary Klatovsky k. 11.50
25. | 2-CS Dolegky Morava 51.20
26. | CS Marcelova nadrz Dunaj 1748.30
27. | Juraj Vagvolgyi Pariz 26.30
28. | ZP Balog/lpl.-Kolare Ipel 76.20
29. | ZP Sedianky-Ip.Predm Ipel 70.20
30. [ Strmefi Milan, MIDAS VN Velké Uherce (DrahoZica) 5.00
31. | CS Luény Dvor Cierna voda -5 20.50
32. | Agrovaria2 Obidsky k. 4.21
33. | CS Turefi Cierna voda -5 33.90
34, | Pintova Maria-Shr Odp.Pavel 0.15
35. | Lubomir Klisky 2 Liska 4.50
36. | CS Zavod Nahon Ceker 6.80
37. | Malé Levére LakSarsky p. 2.50
38. | CS Sucha nad Parnou VN Suché (Podhajsky p.) 2.05
39. | CS Cenkovce Maly Dunaj 112.60
40. | CS 2 Mikula Hron 39.30
41. | CS 1 Zeliezovce Hron 35.50
42. | ZP Sifava VN Sifiava (Vah) 114.70
43. | CS Cakany Maly Dunaj 112.70
44. | ZCV Lazany Porubsky p. -2 2.25
45. | ZCV Bojnice-VUOOD Kanianka 3.70
46. | Szarazova Magdaléna 2 - SHR Zitava 11.25
47. | ZP Soporfia VN Krélova (Vah) 65.00

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych véd): Vallchova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vod Slovenska za rok 2010

(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)



P.¢. | Zavlahov4 sUstava Zdroj vody R.km

48. | CS Turedt Cierna voda -5 33.90
49. | ZS TV5 CS Ivanice VN Teply Vrch (Blh) 4.20
50. | ZP Véelince Slana -1 13.20
51. | ZP Kolare Kanal 11/35 1.00
52. | Fructop -Navojovce Nitrica 2.50
53. | Fructop -NedaSovce VN NedaSovce (Hydina) 6.50
54. | CS Bugany 4 Horny Dudvah 20.01
55. | CS Jahodna Maly Dunaj 42.00
56. | ZP Sifava VN Sifiava (Vah) 114.70
57. | ZP Sirava VN Sinava (Véh) 114.70
58. | ZP Cajakovo Hron 27.00
59. | Agropartner-Pl.Peter VN Bukova (Trnavka) 6.85
60. | Agropartner-SoloSnica VN Vyvrat (Vyvrat) 3.20
61. | CS Trstice | Maly Dunaj 25.40
62. | CS Trstice Il Maly Dunaj 21.80
63. | ZP SM Bénovce/Bebr. RadiSa 2.00
64. | ZP Sintava - Pata VN Krélova (Véh) 75.00
65. | ZP Sitava VN Sifiava (Vah) 114.71
66. | PD Hajske-Mocenok Véh 68.50
67. | Zoltan Antal Slana -1 13.22
68. | CS Lehnice ¢.27 Maly Dunaj 112.80
69. | CS Turen Cierna voda -5 33.90
70. | CS Mierovo €.24 Maly Dunaj 113.10
71. | CS Janovce Cierna voda -5 22.60
72. | CS Kralova pri Senci Cierna voda -5 29.30
73. | CS Novy Svet Cierna voda -5 26.40
74. | CS Turen Cierna voda -5 33.90
75. | Slovglass K.Huta Bansky p. -1 9.70
76. | ZP TomaSov Maly Dunaj 105.00
77. | CS Sorjako$ Maly Dunaj 54.60
78. | ZCV lIl./1-Mostové Dolny Dudvéh 1.60
79. | ZP CV IlIf2 Vozokany Stara Cierna voda 40.80
80. | CS 2 Trakovice Horny Dudvah 13.50
81. | CS Oravné Horny Dudvah 20.01
82. | CS Malzenice 2 Horny Dudvah 20.00
83. | CS Malzenice 3 Horny Dudvah 20.01
84. | CS Zlkovee 1 Horny Dudvah 20.00
85. | 6-CS V2N1 Kty K. Kty-Brodské 0.10
86. | CS Velké Ulany Cierna voda -5 17.50
87. | CS Topolniky Maly Dunaj 19.00
88. | V.O.S.R. Nitra 151.00
89. | €S Dulov Dvor Patinsky k. 13.30
90. | CS Hurbanovo Patinsky k. 12.85
91. | CS Iza-Marcelova Patinsky k. 11.60
92. | CS Moga Dunaj 1746.60
93. | CS Virt Patinsky k. 1.00
94. | PCS Radva nad Dun. Dunaj 1748.31
95. | zP Branovo ZCS VN Branovo (Lovéiansky p.) 1.00
96. | Ambrozai Peter - SHR Pariz 33.90
97. | Attila Levicsek Pariz 6.00
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PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
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Slovglass a.s. vyrobna divizia 03 Katarinska Huta v Cinobani, Technické sluzby mesta Rimavska Sobota a
SLOVTHERMAE, Kupele Diamant Dudince $.p. odobratu povrchovu vodu pravdepodobne nepouZivaju na zavlahu,
ale na iné ucely.

Z celkového poctu zaevidovanych 97 odberatelov povrchovej vody sa mohla vyhodnotit kvalita zavlahovej
vody a dosiahnutie kvalitativnych cielov len v 21 odbernych miestach, a to len v ukazovateloch: pH a teplota vody.
V niektorych odbernych miestach boli vyhodnotené este ukazovatele: vapnik (8 OM), hor¢ik (8 OM), dusi¢nanovy
dusik (5 OM), tenzidy (5 OM), Hg, Cd, Ni (5 OM), Pb (4 OM), As, Cr, Zn (2 OM) a Cu (1 OM), pretoze kvalita vody
v odbernych miestach sa sledovala pre iny Ucel.

Viyhodnotenie dosiahnutia kvalitativnych cielov povrchovej vody ur€enej na zavlahy sa tyka len minimaineho
poCtu 21 odbernych miest povrchovej vody odoberanej na zavlahy (Tab. 5.6.2.-1). Vysledky hodnotenia boli
spracované aj v mape 5.6, ktora je su€astou mapovych priloh tejto spravy.

V 6 odbernych miestach zéavlahovych véd bola prekrotena medzna hodnota jedného ukazovatela.
Pripustna hodnota vapnika bola prekrocena v 5 odbernych miestach a v jednom bola prekro¢ena pripustna hodnota
pH. V 15 odbernych miestach nebola prekrotena medzna limitna hodnota ukazovatela kvality zaviahovej vody.

Prekroena medzna limitna hodnota koncentracie vapnika, teda nad 100 mg.I* bola v Uninskom potoku
r.km 11, RadoSinke r.km 16, Dubovej r.km 11,5, Kolarskom kanale r.km 0,20 a PariZi r.km 21,1. V Nitre nad Klaénom
r.km 165 bola prekro¢ena medzna hodnota reakcie vody, pH viac ako 8,5.

Tab. 5.6.2.-2 Vyhodnotenie spinenia kvalitativnych cielov zavlahovych vod v odbernych miestach zavlahovych vod
s uvedenim ukazovatelov nesplfiajucich pozZiadavky

NEC Nazov toku a odberné miesto R.km Limit NV 269/2010 Z.z. priloha ¢.2,
cast B
sUlad / nesulad v ukazovateli
Ciastkové povodie Moravy
M023000D | Uninsky potok 11,00 nestlad / vapnik
M118020D | Morava - Gajary 44,50 sulad
Ciastkové povodie Vahu
N388000D | Nitra - nad Klaénom 165,00 nesulad / pH
N394000D | Porubsky potok - Poruba 5,10 sulad
N457000D | RadiSa - Banovce nad Bebravou 0,50 stlad
N439010D | Nitrica - Partizanske 0,20 sulad
N497000D | Nitra - Nitrianska Streda 91,10 sulad
N517500D | RadoSinka - Malé Ripiany 16,10 nesulad / vapnik
N589510D | Zitava - Hul 3,60 slad
V327000D | Véh - PieStany 122,90 sulad
V333000D | Dubova - BaSovce 11,60 nesulad / vapnik
V367000D | Vah - nad Seredou 81,10 sulad
V3830000 | Vah - Vicany 41,70 stlad
V363000D | Horna Blava - Bu€any 12,00 sulad
W610500D | Maly Dunaj - Malinovo 114,70 sulad
W679500D | Maly Dunaj - Trstice 22,80 sulad
W744510D | Maly Dunaj - Kolarovo 2,50 sulad
Ciastkové povodie Hrona
R247000D | Hron - Kalna Nad Hronom 63,70 stlad
R350000D | PariZ - Strekov 21,10 nesulad / vapnik
R361000D | PariZ - pod VN Kamenny Most 3,00 sulad
Ciastkové povodie Ipla
1181000Y Kolarsky kanal - Kolare | 70,20 | nesulad / vapnik

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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Spracovatelia tejto sprdvy nemaji informécie o tom vakej miere monitoruje a hodnoti kvalitu vod
pouzivanych na zavlahy Ministerstvo pédohospodarstva SR. Preto vysledky hodnotenia plnenia kvalitativnych cielov
povrchovej vody urCenej na zavlahy prezentované v tejto Casti spravy je nutné brat iba za doplnkovu informaciu
vzhladom na nedostatok Udajov pouzitefnych pre hodnotenie kvality véd uréenych na zavlahy z inych monitoringov.

Prezentované parcialne vyhodnotenie splnenia kvalitativnych cielov povrchovej vody urCenej na zavlahy
v 21 odbernych miestach predstavuje len 21,6% z celkového poctu 97 zaevidovanych miest odberov povrchovej
vody ur¢enej na zavlahy. V roku 2010 sa odobralo podia SEoV 5315,832 tis. m3 vody.

Dosiahnutie resp. nedosiahnutie kvalitativnych cielov bolo identifikované len v 21 odbernych miestach, a to
len v obmedzenom pocte monitorovanych ukazovatelov kvality vody, ktoré v Ziadnom pripade nepokryvaju potrebu
poznania kvality vody pouZzivanej na zavlahy. Preto je potrebné hodnotenie kvality zavlahovych vod brat len ako
orientacné.

Vzhladom na nedostatoény poget monitorovanych ukazovatefov sa hodnotenie podla STN 75 7143 [14]
nedalo spracovat.

5.7. Hodnotenie splnenia kvalitativnych cielfov povrchovej vody podla
Prilohy €. 2 k NV ¢. 269/2010 Z.z., éast C - povrchové vody vhodné
pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb

5.7.1. Postup hodnotenia splnenia kvalitativnych cielov povrchovej vody podla
prilony €. 2 k NV ¢€.269/2010 Z.z., ¢ast C — povrchové vody vhodné pre Zivot
a reprodukciu pévodnych druhov ryb

Vymedzené Useky povrchovych vod tokov ako vody vhodné pre Zivot a reprodukciu pdvodnych druhov ryb
uréuje organ $tatnej vodnej spravy na navrh ministerstva (MZP SR). Toky a Useky tokov pre jednotlivé &iastkové
povodia boli vyhl&sené za vody vhodné pre Zivot a reprodukciu pdvodnych druhov ryb vSeobecne zavéznymi
vyhlaskami KU ZP Bratislava, KU ZP Trnava, KU ZP Nitra, KU ZP Trenéin, KU ZP Zilina, KU ZP Banska Bystrica,
KU ZP Kosice a KU ZP Pre3ov v roku 2005. Vyhlasky su priebeZne aktualizované a uverejfiované vo Vestniku viady
SR [16 aZ 23].

PoZiadavky na kvalitu vody st osobitne uréené pre pasmo vod lososovitych ryb a pAsmo vod kaprovitych
ryb v prilohe €. 2, ast' C, NV €. 269/2010 Z.z. [5], kde su uvedené sledované ukazovatele kvality vody, ich limitné
hodnoty a minimalna frekvencia odberov vzoriek.

Ustanovené poZiadavky na kvalitu vody sa nevztahuju na vody v rybnikoch uréenych na hospodarsky chov
ryb av rybochovnych zariadeniach (ods. 3, § 10 vodného zakona [4]) a nemusia sa dodrzat pri vynimoénych
meteorologickych podmienkach alebo ak voda vhodnd pre Zivot ryb je prirodzene obohacovand latkami, ktoré
ovplyviiuju kvalitu vody (ods. 4, § 10 vodného zakona [4]).

5.7.2. Vysledky dosiahnutia kvalitativnych ciefov povrchovej vody podra prilohy €. 2
k NV €. 269/2010 Z.z., éast C - povrchové vody vhodné pre Zivot a reprodukciu
povodnych druhov ryb

Z monitorovanych miest povrchovych vod podfa Programu monitorovania stavu vod na rok 2010 [2] bolo
podla prilohy €. 2 k NV €. 269/2010 Z.z. ¢ast C [5] vyhodnotenych 84 monitorovanych miest, z toho 43 miest patri
do pasma vad kaprovitych ryb a 41 do pasma vod lososovitych ryb.

Viysledky zhodnotenia dosiahnutia kvalitativnych cielov pre povrchové vody ur¢ené pre Zivot a reprodukciu
pbvodnych druhov ryb s v tabulke €. 5.7.2.-1, kde je uvedeny prehlad monitorovanych miest a stlad resp. nesulad
s kvalitativnymi cielmi v jednotlivych ukazovateloch podfa Prilohy €. 2, ¢ast C k NV 269/2010 Z.z. [5] a to pre oba
druhy limitnych koncentracii medznych hodnét aj odpori¢anych hodnét ukazovatela.

V prilohe €. 2, Cast C k NV ¢. 269/2010 Z.z. [5] je sustavou odporu¢anych (OH) a medznych hodn6t (MH)
limitovanych 13 ukazovatefov. Tieto boli vr. 2010 sledované v jednotlivych monitorovanych miestach s réznou
pocetnostou, prevazne 12 x roéne.

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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Hodnotiacim kritériom porovnavanym s limitnymi hodnotami (MH resp. OH) v zmysle prilohy ¢&. 2, ¢ast C,
NV €. 269/2010 Z.z. je pre vacSinu ukazovatelov vCitane fosfore€nanov (pre ktory nie je hodnotiace kritérium
explicitne urené) P95 (resp. pri nizSej poCetnosti ako 12-krat roéne maximum), pre teplotu P98, pre pH rozsah
P5-P95, v pripade rozpusteného kyslika P50 a PO (resp.minimum) a pre nerozpustené latky sudené priemerna
hodnota.

Pre ukazovatele fenolovy index a ropné uhfovodiky su uvedené iba slovné hodnotiace kritéria, preto
neboli zahrnuté do hodnotenia. Taktiez ukazovatel' rozdiel teplét nebol vyhodnoteny vzhladom na pozadovanu
tyZzdennu frekvenciu sledovania. Hodnoty pre N-NH4, N-NO, a NH3 boli prepocitané z dostupnych udajov (NHa,
NO2, pH a teplota), kedZe tieto ukazovatele neboli v programe monitoringu.

Ukazovatele, ktoré neboli v jednotlivych monitorovanych miestach sledované, si uvedené v poslednom
stipci hodnotiacej tabulky.

Okrem nasledujuceho textového vyjadrenia boli vysledky hodnotenia spracované aj v mape 5.7, ktora je
su¢astou mapovych priloh tejto spravy.

V' Ciastkovom povodi Dunaja a Moravy bolo vyhodnotenych 19 monitorovanych miest na vyhlasenych
tokoch, z toho 18 patri do pasma vad kaprovitych ryb a 1 do pAsma lososovitych vod ryb.

Okrem kratkeho Useku Myjavy po Ustie Brestovského potoka, ktora je vyhlasena ako povrchova voda
vhodné pre Zivot a reprodukciu lososovitych ryb, vSetky ostatné vyhlasené Useky tokov patria do kategorie vod
vhodnych pre Zivot a reprodukciu kaprovitych ryb. Do takychto Gsekov tokov vhodnych pre kaprovité ryby patri cely
slovensky Usek Dunaja vratane odpadového kanéla vodného diela Gabéikovo, cely slovensky Usek Moravy az po jej
ustie do Dunaja, takmer cely tok Rudava (od pramefa po r.km 5,5) vratane Rudavky a Starej Rudavy.

Sulad s odporG¢anymi a medznymi hodnotami stiéasne nebol dosiahnuty ani vjednom z hodnotenych
monitorovanych miest.

Z prehladu prekrogenia limitnych hodnét (tab. 5.6.2.-1) vyplyva, ze kritickymi ukazovatelmi vo vSetkych
monitorovanych miestach lokalizovanych na vodnych Utvaroch uréenych pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov
ryb, kaprovitych aj lososovitych, su volny amoniak, amoniakalny dusik a dusitanovy dusik. V niektorych miestach
pribudaju fosforeénany a tiez BSKs a rozpusteny kyslik. PrekroCenie bolo zaznamenané vo vSetkych pripadoch pri
odporucanej hodnote.

Medzna hodnota bola prekrocena v 9 monitorovanych miestach obsahom volného amoniaku (Zlatnicky
potok, KopCiansky kanal - 2 miesta, KyStor, Malina - 2 miesta, JeZovka, Ml&ka a Maly Dunaj), v 5 miestach
amoniakalnym dusikom (Kopciansky kanél - 2 miesta, KyStor, JeZovka a Mlaka) ako aj nedostatkom kyslika v 6
miestach, hlavne v nizko prietoénych kanaloch (Chotinsky kanal, Kopciansky kanal - 2 miesta, Kystor, JeZovka
a Kanél Asz6d-Cergov).

V Ciastkovom povodi Vahu bolo vyhodnotenych 17 monitorovanych miest, 9 patri do pasma vod
lososovitych ryb a 8 patria do pasma vod kaprovitych ryb.

Ropné uhlovodiky sa sledovali pri odbere a vSetky pozorovania boli negativne (t.j. vyhovuijlce). Kovy (med,
zinok) boli sledované iba sporadicky. NavySe v niektorych monitorovanych miestach s nizSou pocetnostou (4x
rocne), preto je v zmysle NV pouZité hodnotenie podla maximainej hodnoty.

Sulad s odporti¢anymi a medznymi hodnotami sucasne nebol dosiahnuty ani vjednom z hodnotenych
monitorovanych miest.

V pripade monitorovanych miest v pasme véd lososovitych ryb odpori¢ané hodnoty (OH) najcastejSie
nespifali ukazovatele BSKs, N-NH4, N-NO> (vo v3etkych monitorovanych miestach), sporadicky aj NHs (Rajéanka,
Porubsky p. a_Svinica) a PO4% (Orava, Porubsky p. a Svinica).

Pre monitorované miesta v pasme vod kaprovitych ryb odpori¢ané hodnoty (OH) najéastejsie nespinali
ukazovatele N-NH4, (vo v3etkych monitorovanych miestach s vynimkou Maly Dunaj - Podunajské Biskupice a
Klatovsky kanal — Dunajsky Klatov), N-NO, (vo vSetkych monitorovanych miestach) a NH; (vo v3etkych
monitorovanych miestach okrem Vlara — Ustie). Medznd hodnota (MH) nebola dodrzan& v ukazovateli NH3
v monitorovanych miestach Vah - Dubnica pod a Maly Dunaj — Malinovo a v ukazovateli rozpusteny kyslik
v monitorovanom mieste Kanal Aszod — Kol&rovo.

V Ciastkovych povodiach Hrona, Ipla a_Slanej bolo vyhodnotenych 31 monitorovanych miest, z toho 23
patri do pasma vod lososovitych ryb a 8 do pAsma vod kaprovitych ryb.

Sdlad s odpori€anymi a medznymi hodnotami suCasne nebol zisteny ani v jednom z hodnotenych
monitorovanych miest.

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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Ani v jednom z hodnotenych monitorovanych miest nebol dosiahnuty stlad vo vSetkych limitovanych
ukazovatefoch. Odportéané hodnoty (OH) najcastejsie nespifiali ukazovatele N-NH4, N-NO, pod vyznamnymi
zdrojmi zneCistenia, prip. v nizinnych Usekoch tokov aj Oz, NH3, BSKs a PO4%. Nesulad v ukazovateli NL v tych
monitorovanych miestach, kde bol sledovany, vyplyva prevazne z klimatickych, ¢i hydrologickych situacii v ¢ase
odberu vzoriek.

Medzné hodnoty (MH) neboli dodrzané v dvoch hodnotenych miestach lososovych vod, a to Hron — Salkova
v ukazovatefoch NH; aN-NH4 a Hron — Banskad Bystrica v ukazovateli N-NH4. Kvalita vody je v uvedenych
monitorovanych miestach vyrazne ovplyvnena vyplstanim priemyselnych odpadovych véd z COV a.s. Slovenska
Lupca, s vysokym obsahom N-NH.. Eliminacia nepriaznivého stavu ma byt dosiahnuta ukonéenim rekonstrukcie
predmetnej COV v dohladnom ¢ase. V pasme vod kaprovych nebol dosiahnuty stlad s medznou hodnotou (MH)
v ukazovateli N-NH, v monitorovanom mieste Krupinica — pod Krupinou. Na odstranenie neZiaduceho stavu je
planované investicia ,Kanalizacia a COV Krupina®.

V Ciastkovych povodiach Bodrogu, Hornddu, Bodvy, Dunajca a Popradu bolo vyhodnotenych 17
monitorovanych miest, 8 miest patri do pAsma véd lososovitych ryb a 9 miest do pasma vod kaprovitych ryb.

Z vysledkov vyplyva, Ze ani v jednom monitorovanom mieste na tychto tokoch neboli splnené v3etky
poziadavky kvalitativnych cielov.

Z 15 ukazovatelov najCastejSie neboli dodrzané odporic¢ané hodnoty v ukazovatefoch N-NH4, N-NO2, volny
NH3 a PO,* Nesulad s odportéanou hodnotou v ukazovateli nerozpustené latky bol najdeny v Dunajci v Cervenom
KI&Store, v Latorici v Lelesi, v Topli v Komarove a v Rorave v Slovenskom Novom Meste.

Medzna hodnota pre teplotu pre lososovité pasmo vdd bola prekroena v Hermanovskom potoku v dsti.
Odportéana hodnota pre ukazovatel BSKs bola prekrogena v Hermanovskom potoku, v Ide nad Sacou a v Poprade
vo Velkej Lomnici.

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)



Tab. 5.7.2.-1 Zhodnotenie monitorovanych miest pre Zivot a reprodukciu pdvodnych druhov ryb podfa Prilohy €. 2 NV €. 269/2010 Z.z., ¢ast C

NEC VU TYP | Tok Nazov Rieény Pasmo | Splia poziadavky | Nespiia Nesplia Nesledované
monitorovaného km vod MH aj OH podfa | poziadavky OH poziadavky MH ukazovatele
miesta NV ¢.269/2010 podfa NV podfa NV

Z.z. Priloha¢.2 | ¢.269/2010 Z.z. €.269/2010 Z.z.
¢ast' C (Ano/ Nie) | Priloha .2 éast C | Priloha &.2 éast' C
v ukazovateli: v ukazovateli:
Ciastkové povodie Dunaja
D0020060 | SKD0019 D1 Dunaj Pod COV 1863,00 | kaprovité Nie NHs, NL, Cu, Zn, HOCI
(P1V) SLOVNAFT, N-NH4, N-NO:
Bratislava
D023000D | SKD0010 P1M Chotinsky kanal Chotin 5,00 | kaprovité Nie NH3, N-NH34, 0 Cu, Zn, HOCI
N-NO2, PO4*
D0840020 | SKD0018 D2 Dunaj Pod VK Strovo 1717,00 | kaprovité Nie NHs, NL, Cu, Zn, HOCI
(P1V) N-NH4, N-NO:

Ciastkové povodie Moravy

M001001D | SKM0030 K2M Zlatnicky potok Skalica 1,50 | kaprovité Nie N-NHs, N-NO2 NH3 Cu, Zn, HOCI

M020002D | SKM0016 P1M KopCiansky kanal Holi¢ 3,00 | kaprovité Nie NL, N-NO2, POs* | O2, NHs, N-NH4 Cu, Zn, HOCI

M0200020 | SKM0017 P1IM Kystor Pod COV Holi¢ 3,20 | kaprovité Nie BSKs, NL, N-NO2, | Oz, NH3, N-NH4 Cu, Zn, HOCI

PO4%
M020003D | SKM0016 P1M Kopciansky kanal Kétov 7,80 | kaprovité Nie BSKs, N-NO2, 02, NH3s, N-NH4 NL, Cu, Zn,
PO4% HOCI
M023000D | SKM0039 P2M Uninsky potok Unin 11,00 | kaprovité Nie NHs, NL, Cu, Zn, HOCI
N-NH4, N-NOz,
PO4%
M031000D | SKM0003 K2M Myjava Nad Starou Myjavou 82,00 | lososovité Nie NHs, NL, Cu, Zn, HOCI
N-NH4, N-NO2
M083000D | SKM0001 M1 Morava Brodské 79,00 | kaprovité Nie NHs, NL, Cu, Zn, HOCI
(P1V) N-NH4, N-NO:
M084000D | SKM0008 P2M Rudava Plavecky Peter 32,50 | kaprovité Nie 02, NH3, N-NHa4, NL, N-NOz, Cu,
Zn, HOCI
M103001D | SKM0002 M1 Morava Moravsky Svéty Jan 67,10 | kaprovité Nie 02, BSKs, NHs, Cu, Zn, HOCI
(P1V) NL, N-NH4, N-
NO2, PO43
M1090020 | SKM0014 P1M Malina Pod Malackami 26,00 | kaprovité Nie NL, N-NHs, N-NO2 | NHs Cu, Zn, HOCI
M110000D | SKM0094 P1M Jezovka Kostoliste 1,50 | kaprovité Nie BSKs, N-NO2, 02, NHs, N-NH4 Cu, Zn, HOCI

PO4*
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NEC VU TYP | Tok Nazov Rieény Pasmo | Splia poziadavky | Nespiia Nesplia Nesledované
monitorovaného km vod MH aj OH podla | poZiadavky OH poziadavky MH ukazovatele
miesta NV ¢.269/2010 podfa NV podfa NV

Z.z.Priloha€.2 | €.269/2010 Z.z. €.269/2010 Z.z.
¢ast' C (Ano/ Nie) | Priloha .2 éast C | Priloha &.2 éast' C

v ukazovateli: v ukazovateli:
M117000D | SKM0083 P1M Zohorsky potok Zohor 0,30 | kaprovité Nie NH3, N-NO2 Cu, Zn, HOCI
M117010D | SKM0015 P1S Malina Zohor 4,20 | kaprovité Nie Oz, NL, N-NHg, NH3 Cu, Zn, HOCI

N-NO2, PO4*
M118020D | SKM0002 M1 Morava Gajary 44,50 | kaprovité Nie 02, NHs, NL, Cu, Zn, HOCI

(P1V) N-NH4, N-NOz,

PO,%

M120000D | SKM0027 K2M Stupavsky potok Nad Borinkou 12,00 | kaprovité Nie N-NO2 Cu, Zn, HOCI

M128040D | SKM0023 P1M Mlaka Pod Devinskou 0,50 | kaprovité Nie 02, BSKs, NL, NH3s, N-NH4 Cu, Zn, HOCI
Novou Vsou N-NO2, PO4*

Ciastkové povodie Vahu

V013500D | SKV0005 V1 Vah Okolicné 351,20 | lososovité Nie BSKs, N-NH4, Zn, HOCI

(K3V) N-NO:
V077000D | SKV0020 V1 Orava DIhé& nad Oravou 41,50 | lososovité Nie BSKs, N-NH4 , Zn, HOCI
(K3V) N-NO2, PO4s*
V140520D | SKV0026 V1 Turiec Vrltky 3,50 | lososovité Nie BSKs, N-NH4 , NL, Cu, Zn,
(K3V) N-NO2 HOCL
V1625050 | SKV0032 K3S Kysuca Cadca pod 26,50 | lososovité Nie BSKs, N-NH4 , Cu, Zn, HOCI
N-NO-
V180010D | SKV0032 K3S Kysuca Povazsky Chimec 0,60 | lososovité Nie BSKs, N-NH4, Cu, Zn, HOCI
N-NO:
V196000D | SKV0038 K2S Rajéanka Zilina 1,50 | lososovité Nie BSKs ,N-NH4 , NL, Cu, Zn,
N-NO2, NH3 HOCI
V267010D | SKV0007 V2 Vah Dubnica pod 177,80 | kaprovité Nie N-NHz , N-NO2, NH3 Zn, HOCI
(K2V) NH3 NL
V266000D | SKV0042 K2S Vlara Brumov 12,70 | kaprovité Nie N-NH4, N-NO2, Zn, HOCI
NH3
V266003D | SKV0042 K2S Vlara Horné Srnie 4,90 | kaprovité Nie N-NH4 ,N-NO2, Zn, HOCI
NH3
V268000D | SKV0042 K2S Vldra Ustie 0,50 | kaprovité Nie N-NH4 , N-NO; Zn, HOCI
N394000D | SKN0074 K2M Porubsky p. -2 Poruba 5,10 | lososovité Nie BSKs, N-NH4, NL, N-NOz, Cu,
NH3, PO43 Zn, HOCI

(MZP SR, SVP, &.p., SHMU, VOVH)

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Vallichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vd Slovenska za rok 2010
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NEC VU TYP | Tok Nazov Rieény Pasmo | Splia poziadavky | Nespiia Nesplia Nesledované
monitorovaného km vod MH aj OH podla | poZiadavky OH poziadavky MH ukazovatele
miesta NV ¢.269/2010 podfa NV podfa NV

Z.z. Priloha¢.2 | ¢.269/2010 Z.z. €.269/2010 Z.z.
¢ast' C (Ano/ Nie) | Priloha .2 éast C | Priloha &.2 éast' C
v ukazovateli: v ukazovateli:
N439010D | SKN0011 K2S Nitrica Partizanske 0,20 | lososovité Nie BSKs, N-NH4, NL, Cu, Zn,
N-NO. HOCL
N460500D | SKNOO71 P2M Svinica Ruskovce 5,90 | lososovité Nie BSKs, N-NHa4, NL, Cu, Zn,
NH3, PO43, N-NO> HOCL
W604000D | SKW0001 | V3 Maly Dunaj Podunajské 123,40 | kaprovité Nie NHs, NL, N-NO2 Cu, Zn, HOCI
(P1V) Biskupice
W610500D | SKW0002 | V3 Maly Dunaj Malinovo 114,70 | kaprovité Nie O2, NL, N-NH4, NH3 Cu, Zn, HOCI
(P1V) N-NO2, PO4*
W6890100 | SKV0176 PIM Klatovsky kanal Dunajsky Klatov 1,00 | kaprovité Nie 02, NH3z, N-NO2 Cu, Zn, HOCI
W744500N | SKV0185 P1M Kanal Aszod- Kolarovo 1,20 | kaprovité Nie BSKs, NH3, N- 0 Cu, Zn, HOCI
Cergov NHa, N-NO2,
PO4%
Ciastkové povodie Hrona
R036500D | SKR0007 K3S Cierny Hron Ustie 0,05 | lososovité Nie N-NHas, N-NOz, NL, Cu, Zn,
HOCI
R041000F | SKR0021 K3M Vajskovsky p. nad Dolnou Lehotou 4,50 | lososovité Nie N-NOz, HOCL
R042000D | SKR0021 K3M Vajskovsky p. Ustie 0,20 | lososovité Nie N-NH4, N-NOz, NL, Cu, Zn,
HOCI
R048000D | SKR0003 K2S Hron Nemecka 200,80 | lososovité Nie N-NH4, N-NO2, NL, Cu, Zn,
HOCI
R056000D | SKR0051 K3M Hutnd Lubietova- Pila, nad 6,30 | lososovité Nie N-NO2, NL, HOCI
R064000D | SKR0003 K2S Hron Salkova 181,60 | lososovité Nie BSKs, NH3, N- NH3, N-NH4 NL, Cu, Zn
NH4, N-NO2, PO4*
R095010D | SKR0003 K2S Hron Banska Bystrica 175,80 | lososovité Nie BSKs, NH3 , N-NH4 Cu, Zn, HOCI
N-NH4, N-NOz,
PO4%
R095020D | SKR0024 K3M Bystrica Banska Bystrica 2,10 | lososovité Nie N-NHas, N-NO2 NL, Cu, Zn,
HOCI
R118000D | SKR0011 K2S Slatina-1 pod Hrifiovou 40,20 | lososovité Nie BSKs, N-NHa4, NL, Cu, Zn,
N-NO2, PO43 HOCI
R127000D | SKR0011 K2S Slatina-1 PstruSa 21,30 | lososovité Nie BSKs, N-NH4, Cu, Zn

(MZP SR, SVP, &.p., SHMU, VOVH)

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Vallichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vd Slovenska za rok 2010
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NEC VU TYP | Tok Nazov Rieény Pasmo | Splia poziadavky | Nespiia Nesplia Nesledované
monitorovaného km vod MH aj OH podla | poZiadavky OH poziadavky MH ukazovatele
miesta NV ¢.269/2010 podfa NV podfa NV

Z.z.Priloha€.2 | €.269/2010 Z.z. €.269/2010 Z.z.
¢ast' C (Ano/ Nie) | Priloha .2 éast C | Priloha &.2 éast' C

v ukazovateli: v ukazovateli:

N-NO2, PO4*
R127010D | SKR0115 K2M Kocansky p. Pstrusa 0,50 | lososovité Nie N-NHs, N-NOz, NL, Cu, Zn,

PO4% HOCI
R144000D | SKR0071 K2M Hucava nad Lieskovcom 0,80 | lososovité Nie N-NH4, N-NOz, NL, Cu, Zn,

PO4* HOCI

R145000D | SKR0014 K2M Zolna v obci Zolna (pri 8,00 | lososovité Nie N-NH4, N-NOz, NL, Cu, Zn,
limnigr.) PO4* HOCI

R247000D | SKR0005 R2 Hron Kalna nad Hronom 63,70 | kaprovité Nie NL, NH3s, N-NH4, Cu, Zn, HOCI

(P1V) N-NO2, PO4*
R340000D | SKR0005 R2 Hron Kamenin 1090 | kaprovité Nie NL, NH3s, N-NH4, Cu, Zn, HOCI
(P1V) N-NO2, PO4*
Ciastkové povodie Ipla
1198000D | SKI0020 K2M Krupinica Bzovska Lehotka 54,50 | lososovité Nie N-NHas, N-NOz, NL, Cu, Zn,
PO4% HOCI
[217000D | SKI0024 K2M Litava Cerovo, pod 24,60 | lososovité Nie N-NHas, N-NOz, Cu, Zn, HOCI
PO43
1021020D | SKI0003 K2S Ipel Breznicka 176,40 | kaprovité Nie N-NHas, N-NOz, NL, Cu, Zn,
HOCI
1028000D | SKI0004 11 Ipel HoliSa 157,20 | kaprovité Nie NL, N-NH4, N- NL, Cu, Zn,
(P1V) NO2, PO4* HOCI
[200010D | SKI0021 K2S Krupinica pod Krupinou 38,40 | kaprovité Nie 02, NHs, NL, N-NH4 Cu, Zn, HOCI
N-NH3s, N-NO2,
PO4*
Ciastkové povodie Slanej
S0090100 | SKS0043 K2M Sulovsky p. Ustie 0,30 | lososovité Nie NH3, N-NHa4, Cu, Zn, HOCI
N-NO2,

S013020D | SKS0002 K3S Slana nad RoZiavou (pod 52,90 | lososovité Nie N-NHas, N-NO2 Cu, Zn, HOCI
vyUstenim Bane
Méria)

S017010D | SKS0002 K3S Slana pod Roziavou 49,20 | lososovité Nie NHs, N-NH4 , Cu, Zn

N-NO2

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Vallichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vd Slovenska za rok 2010

(MZP SR, SVP, &.p., SHMU, VOVH)
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NEC VU TYP | Tok Nazov Rieény Pasmo | Splia poziadavky | Nespiia Nesplia Nesledované
monitorovaného km vod MH aj OH podla | poZiadavky OH poziadavky MH ukazovatele
miesta NV ¢.269/2010 podfa NV podfa NV

Z.z.Priloha€.2 | €.269/2010 Z.z. €.269/2010 Z.z.
¢ast' C (Ano/ Nie) | Priloha .2 éast C | Priloha &.2 éast' C
v ukazovateli: v ukazovateli:
S048020D | SKS0006 K2S Stitnik Ustie 1,30 | lososovité Nie N-NH4, N-NO2 Cu, Zn, HOCI
S061000D | SKS0053 K2M Zdychava nad Revicou 3,00 | lososovité Nie N-NHz, N-NO2 NL, Cu, Zn,
HOCI
S0610300 | SKS0008 K2M Muran nad Revicou 34,80 | lososovité Nie N-NHz, N-NO2 NL, Cu, Zn,
HOCI
S070000D | SKS0008 K2M Muréan nad JelSavou 22,20 | lososovité Nie BSKs, NH3, N- Cu, Zn, HOCI
NH4, N-NO:
S147000D | SKS0014 K3S Rimava Rimavské Brezovo 54,90 | lososovité Nie N-NH4, N-NO2 NL, Cu, Zn,
HOCI
S072000D | SKS0009 K2S Muran JelSavska Teplica 16,60 | kaprovité Nie N-NO2 Cu, Zn, HOCI
S187000D | SKS0015 K2S Rimava Rimavské Janovce 26,50 | kaprovité Nie NL, NHs, N-NH4 , Cu, Zn, HOCI
N-NO>
$191000D | SKS0018 K2S Gortva Ustie 0,50 | kaprovité Nie NL, N-NH4 , N- Cu, Zn, HOCI
NO:
Ciastkové povodie Bodrogu
B607000D | SKB0140 B1 Latorica Leles 21,30 | kaprovité Nie NL, N-NHa, N-
(P1V) NO2, NH3
B086000D | SKB0149 K2S Cirocha Pod Sninou 19,60 | kaprovité Nie N-NHas, NH3 NL, N-NOz, Cu,
Zn, HOCI
B443000D | SKB0013 K2S Topla Komarov 95,20 | kaprovité Nie NL, N-NO2z, NH3 Cu, Zn, HOCI
B5290000 | SKB0094 K2M Citava Mernik nad 9,00 [ kaprovité Nie N-NHas, N-NOz, NL, Cu, Zn,
NH3, PO4% HOCI
B544000D | SKB0015 Bl Topla BoZCice 3,20 | kaprovité Nie N-NHs, N-NOz, Cu, Zn, HOCI
(P1V) NH3
B615000D | SKB0001 B1 Bodrog Streda n/Bodrogom 6,00 | kaprovité Nie N-NHas, N-NOz, Zn
(P1V) NH3

B663000D | SKB0023 P1S Ronava Slovenské Nové 2,20 | kaprovité Nie NL, N-NHa, N- Zn
Mesto NO2, NH3, PO4*

Ciastkové povodie Hornadu

H005000D | SKH0001 H1 Hornad Hranovnica 159,40 | lososovité Nie N-NHa4, N-NOz, Cu, Zn, HOCI

(K2V) NH3

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Vallichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vd Slovenska za rok 2010

(MZP SR, SVP, &.p., SHMU, VOVH)
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NEC VU TYP | Tok Nazov Rieény Pasmo | Splia poziadavky | Nespiia Nesplia Nesledované
monitorovaného km vod MH aj OH podla | poZiadavky OH poziadavky MH ukazovatele
miesta NV ¢.269/2010 podfa NV podfa NV

Z.z. Priloha¢.2 | ¢.269/2010 Z.z. €.269/2010 Z.z.
¢ast' C (Ano/ Nie) | Priloha .2 éast C | Priloha &.2 éast' C
v ukazovateli: v ukazovateli:
H0150000 | SKH0002 H1 Hornad HrabusSice 149,50 | lososovité Nie N-NH4, NH3 NL, Cu, Zn
(K2V)
H1340000 | SKH0121 K3M Hermanovsky -1 Ustie 0,10 | lososovité Nie BSKs, N-NH4, teplota NL, Cu, Zn,
HOCI
H1990200 | SKH0125 K3M Kuémanovsky p. Ustie 0,50 | lososovité Nie N-NH4, N-NO2 NL, Cu, Zn,
HOCI
Ciastkové povodie Bodvy
A015000D | SKA0005 K2M Ida Saca nad 27,40 | lososovité Nie BSKs, N-NH4, NL, Cu, Zn,
N-NO2, PO4* HOCI
A034000D | SKA0006 K2S Ida Ustie 1,80 | lososovité Nie N-NHa4, N-NOz, NL, Cu, Zn,
NH3 HOCI
A053000D | SKA0009 K2S Turda Ustie 2,20 | kaprovité Nie N-NHa4, N-NOz, NL, Cu, Zn,
NH3 HOCI
Ciastkové povodie Dunajca a Popradu
C0130000 | SKP0052 K3M Rieka-2 MatiaSovce 5,00 | lososovité Nie N-NH4, NH3 NL, N-NOz, Cu,
Zn, HOCI
C018000D | SKC0001 K3S Dunajec Cerveny Klastor 8,80 | lososovité Nie NL, N-NHa,
N-NO2, NH3
P032020D | SKP0002 K3S Poprad Velka Lomnica 107,60 | lososovité Nie N-NHa4, N-NOz, NL, Zn, HOCI
NH3, PO4%, BSKs
Vysvetlivky:
HOCI - ukazovatel aktivny chlor
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5.8. Hodnotenie kvality véd chranenych Gzemi

5.8.1. Chranené Uzemia a postup hodnotenia kvality véd chranenych Gzemi

Kvalita vody sa hodnoti vo vztahu k GCelu jej pouZitia. Na kazdy Ucel sa vztahuju Specifické poZiadavky,
ktoré vyZaduju sledovanie a hodnotenie roznych ukazovatelov so stanovenymi limitnymi hodnotami. VSeobecne
mozno konstatovat, Ze v pripade, ak su ustanovenim chradneného Uzemia urené poZiadavky na kvalitu vody, su
tieto poZiadavky prisnejSie.

Chranené Gzemia v zmysle ods. 1, pism. c) § 5 zékona €. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zékona
Slovenskej néarodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zékon) v zneni
neskorsich [4] predpisov su:

1. zemia s povrchovou vodou uréenou na odber pre pitnd vodu (vid kapitola 5.4.),

2. Uzemia s vodou vhodnou na kipanie,

3. Uzemia s povrchovou vodou vhodnou pre zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb (vid kapitola 5.6.),

4. chranené oblasti prirodzenej akumulacie vod (dalej len ,chranena vodohospodéarska oblast),

5. ochranné pasma vodarenskych zdrojov,

6. referencéné lokality,

7. citlivé oblasti,

8. zranitelné oblasti,

9. chranené (zemia a ich ochranné pasma podla osobitného predpisu.

Chranené Uzemia s povrchovou vodou urc¢enou na odber pre pitni vodu a lzemia s povrchovou
vodou vhodnou pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb boli popisané a hodnotené v kapitolach
5.5. a5.7. tejto spravy.

Uzemia s vodou vhodnou na kdpanie

Vody vhodné na kupanie sU teCuce alebo stojaté vody, v ktorych je kipanie povolené alebo nie je zakazané
a v ktorych sa tradine kupe vacsi podet fudi (ods. 1 § 8 vodného zakona [4]).

PoZiadavky na kvalitu vody, v ktorej je kipanie povolené, ustanovuje § 19 zékona €. 355/2007 Z.z.
o0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov [8]. Ukazovatele kvality
vody na kupanie, ich medzné hodnoty a rozsah a po&etnost kontroly kvality vody na kupanie sd uvedené v prilohe
¢. 1 Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR €. 87/2008 Z.z. o poZiadavkéach na prirodné kupaliska [9].

Odber vzoriek a ich vyhodnotenie vykonava prislusny regionélny Urad verejného zdravotnictva.

Vystupy z vysledkov odberov a vyhodnotenia poskytuje Ministerstvo zdravotnictva SR na MZP SR (VUVH
a SAZP) za Gcelom plnenia reportingovych povinnosti podfa Smernice 2006/7/ES. Slovenska republika predklada
Eurdpskej komisii kazdoro¢ne Spravu o kvalite vyhlasenej vody vhodnej na kupanie za u¢elom vyhodnotenia kvality
vod na prirodnych lokalitach v celoeurdépskom porovnavacom hodnoteni.

Chranené oblasti prirodzenej akumulacie vod (dalej len ,,chranena vodohospodarska oblast™)

V chranenych vodohospodarskych oblastiach treba vytvérat priaznivé podmienky pre tvorbu a zachovanie
zdrojov podzemnych a povrchovych véd a zabezpe€ovat' viestrannu ochranu tychto véd.

Oblast Zitného ostrova bola za chrénent oblast prirodzenej akumulacie vod vyhlasena v roku 1978
nariadenim vlady SSR €. 46/1978 [24] (novelizované nariadenim vlady SSR 13/1981 Zb. [25]) Oblasti StrdZovské
vrchy, Beskydy a Javorniky, Velka Fatra, Nizke Tatry (zapadna Cast a vychodna €ast), Horné povodie Ipla, Rimavice
a Slatiny, Muranska planina, Horné povodie rieky Hnilec, Slovensky kras (PleSivska planina a Horny vrch) a Vihorlat
boli za chranené oblasti prirodzenej akumulacie véd (dalej len "chranené vodohospodarske oblasti") vyhlasené
nariadenim viady SSR €. 13/1987 Zb. [26].

Nie su poZiadavky na hodnotenie kvality povrchovej vody.
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Ochranné pasma vodarenskych zdrojov

Ochranné pasmo vodarenského zdroja sa uréuje na ochranu vyuzitelného mnozstva, kvality a zdravotnej
bezchybnosti vodarenského zdroja vo vztahu k prirodnym pomerom a vo vztahu k vplyvom fudskej Cinnosti a
na zaklade dokumentacie potrebnej k ziadosti na urCenie ochranného pasma. Podmienky urovania ochrannych
pasiem a opatrenia na ochranu vad ustanovuje vyhlaska MZP €. 29/2005 Z.z. [27].

Nie su poZiadavky na hodnotenie kvality povrchovej vody.

Referenéné lokality

Kritérid, podfa ktorych sa urCuje referencna lokalita, su definované v § 32a zékona ¢. 364/2004 Z.z. (vodny
zékon) [4].

Na referenCné lokality sa vztahuje iny spdsob hodnotenia kvality vody. Referenéné lokality sliZia
pre hodnotenie stavu vod, preto sa ich vyhodnotenie vyuZiva a spracovava v samostatnych spravach podfa
NV €. 269/2010 Z.z. [5].

Citlivé oblasti

Citlivé oblasti su podia § 33 ods. 1 vodného zakona [4] definované ako vodné Gtvary povrchovych vod,
= v ktorych doch&dza alebo méZe dojst v dosledku zvySenej koncentrécie Zivin (8 2 pism. ag) vodného
zékona) k neZiaducemu stavu kvality vod,
= ktoré sa vyuZivaji ako vodarenské zdroje alebo su vyuZitelné ako vodarenské zdroje,
= ktoré si vyZaduju v zaujme zvySenej ochrany vod vySSi stupen Cistenia vypuStanych odpadovych
vod.

Podla prilohy €. 3 k zakonu ¢&. 364/2004 Z.z. [4] sa vodny utvar identifikuje ako citliva oblast, ak patri
do jednej z nasledujucich skupin:

= 1. Prirodné sladkovodné jazera a iné vodné Gtvary, ktoré sa pokladaji za eutrofické alebo ktoré sa
v blizkej buducnosti mézu stat eutrofickymi, ak sa neuskutoCnia opatrenia proti eutrofizacii. Pri
posudzovani, ktoré Ziviny by mali byt znizené dalSim Cistenim, sa méze zohladnit' slabd vymena
objemu vody v jazerach alebo vo vodnych nadrZiach, ¢im médze dochadzat k jej akumulacii
v dosledku nedostatoéného pritoku. V tychto oblastiach sa musi zahrnat odstrariovanie fosforu, ak sa
preukaze, Ze odstrafiovanie fosforu nebude mat G¢inok na Uroven eutrofizacie. V miestach
vypustania odpadovych vod z velkych sidelnych Utvarov, z ktorych sa mézu do povrchovych véd
dostat dusi¢nany, posudit tieZ odstranovanie dusi¢nanov.

= 2. Povrchové vody uréené na odber pitnej vody, ktoré by mohli obsahovat' vy3Sie koncentracie
nutrientov, ako su stanovené v osobitnom predpise, ktory vyda vlada, ak sa nepodniknd prislusné
opatrenia.

= 3. Oblasti, kde z vysledkov monitoringu je evidentny stipajuci trend koncentracii nutrientov, a ak by
sa nevykonali prisluSné opatrenia a tento trend by pokracoval, treba dalSie Cistenie okrem Cistenia
uvedeného v § 36 tohto zakona [4].

Nariadenim vlady €. 617/2004 Z.z. [28] sa za citlivé oblasti ustanovujd vodné Gtvary povrchovych véd, ktoré
sa nachadzaju na Gzemi Slovenskej republiky alebo tymto Uzemim pretekajd. Toto ustanovenie teda plati pre vSetky
Utvary povrchovych vod na Uzemi Slovenskej republiky.

Citlivé oblasti st ustanovené podla Smernice Rady 91/271/EHS o Cisteni komunalnych odpadovych vod [6],
ktora urCuje spdsob ochrany zivotného prostredia pred nepriaznivymi vplyvmi vypustania odpadovych véd. Pre tieto
ucely sa sleduju vypustané odpadové vody a objem a zloZenie kalov likvidovanych do povrchovych vod. PoZiadavky
na hodnotenie kvality povrchovej vody nie st ustanovené.

Zranitelné oblasti

Podla § 34 ods. 1 su zranitelné Uzemia definované ako polnohospodarsky vyuzivané Uzemia, z ktorych
odtekaju vody zo zraZzok do povrchovych vod alebo vsakuju do podzemnych véd, v ktorych je koncentracia
dusiCnanov vySSia ako 50 mg/l alebo sa mdZe v blizkej buducnosti prekrogit. Nariadenim viady €. 617/2004 Z.z. sa
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za zranitelné oblasti ustanovuju pozemky polnohospodarsky vyuZzivané v katastralnych Gzemiach obci, ktorych
zoznam je uvedeny v prilohe €. 1 uvedeného nariadenia [28].

Rozhodujuce kritéria pre identifikovanie vod zasiahnutych znecistenim a vod, ktoré by mohli byt zasiahnuté
znecistenim, ustanovuje Smernica Rady 91/676/EHS tykajuca sa ochrany vdd pred zneCistenim spésobenym
dusi¢nanmi z polnohospodarskych zdrojov [29].

Pre jazerd, odkryté podzemné vody alebo iné vodné utvary je potrebné sledovat, i su eutrofné, alebo ¢&i by
sa v blizkej buducnosti mohli stat eutrofnymi.

Pre (cely hodnotenia kvality vody v zranitelnych oblastiach sa sleduje obsah Zivin spdsobujlcich
eutrofizaciu. Pre hodnotenie dusiénanov sa pouZiva Statisticka analyza udajov.

Chréanené Gzemia a ich ochranné pasma pod/la osobitného predpisu

Chranené uzemia v zmysle bodu 9 pism. c) ods. 1 § 5 vodného zakona su definované/Specifikované v § 17
zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny [30] v zneni neskorSich predpisov. Za chrnené (zemia sa
vyhlasuju lokality, na ktorych sa nachadzaju biotopy eurdpskeho vyznamu a biotopy nérodného vyznamu, biotopy
druhov eurdpskeho vyznamu, biotopy druhov narodného vyznamu a biotopy vtakov vratane stahovavych druhov, na
ktorych ochranu sa tieto chranené Gzemia vyhlasuju.

Poziadavky na hodnotenie kvality vody zo strany Stéatnej ochrany prirody SR v stigasnosti nie su.

Vodné toky, teda aj vodarenské toky, ktoré boli monitorované v roku 2010 su st€astou aj uzemi CHVO
a OP ako aj chranenych Gzemi s OP podla osobitného predpisu a preto pre kvalitu vody v nich platia primerane
poZiadavky na kvalitu vody podfa prilohy €. 1, resp. €. 2 k NV SR €. 269/2010 Z.z. [5].

Kvalita vody tokov v izemiach CHVO a vodarenskych tokov a nadrZi je vyhodnotena v kapitolach 5.2. a
5.5.,5.7. tejto spravy.

5.8.2. Citlivé oblasti - vysledky hodnotenia povrchovych véd, ktoré sa pokladaju za
eutrofné alebo ktoré sa v blizkej budicnosti m6zu stat’ eutrofné

Pod pojmom eutrofizacia sa rozumie obohacovanie vody minerdlnymi Zivinami (nutrientami, t.j.
predovSetkym zluCeninami fosforu a dusika). Eutrofizacia je sprevadzana zvySenym rastom fotosyntetizujucich
organizmov (sinic, rias a vy3Sich vodnych rastlin), o méZze spdsobit neZiaduce zhorSovanie ekologickej stability,
znizenie biodiverzity a kvality vody. Na proces eutrofiz&cie a jej rozvoj maju vplyv aj dalSie faktory, ako napriklad
klimatické podmienky, hydrologické charakteristiky toku a pod.

Pre identifikaciu miest, v tokoch ohrozenych eutrofizciou sa monitoruju a hodnotia koncentracie nutrientov
(dusika (Ncei), fosforu (Pcei), amoniakélneho dusika (N-NH4), dusiénanového dusika (N-NO3), dusitanového dusika
(N-NOy)) a biomasa fytoplankténu ako chlorofyl-a (CHL.) a abudancia fytoplankténu (ABUy) ako ukazovatele
odradZajlce niektoré prejavy eutrofizacie.

Latky podmiefuijuce eutrofizaciu sa do prirodného prostredia dostavaju z bodovych zdrojov znecistenia ako
vypustané zvySkové znecistenie po Cisteni odpadovych vod alebo z necistenych odpadovych véd a z difuznych
zdrojov zneCistenia (najmé z pofnohospodarskej Cinnosti - aplikicia hnojiv, odpadové vody zchovu zvierat).
Z dévodu zabranenia nepriaznivému stavu je potrebné vykonavat opatrenia, ako napriklad zavedenie spravnej
polnohospodarskej praxe, manazment zdrojov znecistenia a manazment spdsobu likvidacie odpadovych vod so
zameranim sa na maximalne mozné zniZenie emisii nutrientov.

5.8.2.1. Hodnotenie ukazovatelov vztahujucich sa k eutrofizacii podla Prilohy ¢. 1
k Nariadeniu vilady ¢. 269/2010 Z.z.

Pre hodnotenie citlivych oblasti a identifikaciu miest ohrozenych eutrofizaciou sa vyuZivaju vysledky
monitorovania. PouZivaju sa ukazovatele a limitné hodnoty uvedené v Prilohe 1 Nariadenia vlady ¢. 269/2010 Z.z. [5]
Hodnotenie sa vykonava pre miesta, v ktorych boli monitorované ukazovatele viaZuce sa k eutrofizacii vod. Sledujd a
hodnotia sa koncentracie dusika (Ncek), fosforu (Pcex), amoniakélneho dusika (N-NHg4), dusi¢nanového dusika
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(N-NO3) podia Casti A Prilohy €. 1 apodfa &asti E Prilohy €. 1 [5] bola hodnoten& biomasa fytoplanktonu ako
chlorofyl-a (CHL.) a abudancia fytoplanktonu (ABUy).

Z 277 monitorovanych miest bola v 72 miestach prekroCena limitna hodnota v aspori jednom z tychto
ukazovatelov. Miesta, identifikované ako ohrozené eutrofizaciou alebo eutrofizované, st uvedené v tabulke 5.8.2.-1,
kde su okrem nutrientov, CHL. a ABUy, uvedené aj dalSie ukazovatele kvality vody, ktorych hodnoty sa menia
v dosledku prejavov eutrofizacie (O2, CHSKcr, BSKs (ATM), t vody, Ca, Sl-bios). Vysledky hodnotenia boli spracované
aj vo forme mapy 5.8.-1, ktora je sucastou mapovych priloh tejto spravy.

V monitorovanych miestach bol tieZ sledovany obsah dusitanového dusika (N-NO;). PrekroCenie limitnej
hodnoty stanovenej v &asti A Prilohy &. 1 k nariadeniu vlady [5] bolo zistené v 123 miestach. Domnievame sa, Ze
dusitanovy dusik, ktory je produktom biochemickych premien v désledku nitrifik&cie alebo menej Castej denitrifikécie,
nema vyrazny vplyv na eutrofizaciu vod. Tieto miesta teda povaZzujeme za minimalne ohrozené eutrofizaciou ak
v nich bola prekrogena iba limitna hodnota N-NO, bez prekroCenia ostatnych foriem nutrientov. Zoznam tychto miest
je uvedeny v tabulkovej prilohe 4.

Aplikaciou kritérii na identifikaciu citlivych oblasti uvedenych v prilohe €. 3 k zakonu €. 364/2004 Z.z. [4] je
mozné povedat, Ze na Usekoch tokov, na ktorych boli monitoringom zistené zvySené koncentracie nutrientov a ktoré
su uvedené vtab. 5.8.2.-1, by sa mal aplikovat poziadavka na zvySené odstrafiovanie zivin vo vypustanych
odpadovych Cistenim a spravna pofnohospodarska prax na zniZenie vnosu zne€istenia z difiznych zdrojov.

U producentov odpadovych véd sa to tyka predovSetkym odstrafiovania fosforu, ale pod velkymi sidelnymi
celkami aj odstrafiovania dusika (napr. Teplica pod Senicou, Dyje pred zadstenim do Moravy, Kopciansky kanal pod
Skalicou, Kystor pod Holicom, JeZovka pod Malackami, Mlaka pod Devinskou Novou Vsou, Hurbanovsky kanal pod
Hurbanovom, Dubova pod Piestanmi, KomoCsky kanal pod Palarikovom, Handlovka pod Handlovou, Kadari pod
Velkym LapaSom, Trndvka pod Trnavou a dalSich — vid. tab. 5.8.2.-1). Oblasti, v ktorych bol identifikovany
neklesajuci alebo stupajlci trend obsahu nutrientov prekracujuci limity NV €. 269/2010 Z.z. [5] (vid. kapitolu 5.3. tejto
spravy a grafy ¢asovych zmien) su napr. Handlovka pod Handlovou (N-NH.), Handlovka — Ko$ (N-NH.), Hron —
Salkovéa (N-NH,), Hron — Banska Bystrica (N-NH.), lpel - Holida (P ), Krivénsky p. pod Luéencom (Pcex ) a dal3ie.
To vSetko su oblasti, v ktorych je nevyhnutné sa zaoberat zneCistenim vypustanych odpadovych véd.

V monitorovanych miestach ako napr. Pasecky potok, Sterusky p. mozno predpokladat, Ze zneistenie
pochédza z difdznych zdrojov, lebo potencialne bodové zdroje zneistenia, ktoré by moholi kvalitu vody v tychto
tokoch ovplyvnit tu neboli identifikované.
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Tab. 5.8.2.-1 Zoznam monitorovanych miest za rok 2010, v ktorych neboli spinené poZiadavky na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy 1 NV €. 269/2010 Z.z.
v ukazovateloch podporujlcich rozvoj eutrofizacie vod alebo vyjadruijucich eutrofizaciu v iastkovych povodiach

P.¢. NEC Kod Nazov vodného Nazov monitorovaného | Rie¢ny Pocet monitorovanych Nesulad s poziadavkami Prilohy €. 1
vodného Utvaru miesta km miest
Gtvaru spolu nesplifajice
poziadavky Cast A Cast E
Ciastkové povodie Moravy 28 13
1| M001001D | SKMO0030 | Zlatnicky p. Skalica 1,50 N-NO2, N-NO3s, Ca
2 | M023000D | SKM0039 | Uninsky p. Unin pod 11,00 N-NO2, N-NO3, Neei., Ca
3 | M083000D | SKM0001 | Morava Brodské 79,00 CHLa
4 | M064000D | SKM0100 | Pasecky p. Rybky pod 2,00 N-NOs3, Peek., Ca
5 | M065010D | SKM0021 | Teplica -3 Senica pod 0,80 N-NOz2, N-NH4, N-NO3, Pce., Ca Sl-hios
6 | M076000D | SKM0078 | Sastinsky p. LakSarska Nova Ves pod 6,80 CHSKer, N-NO2, N-NOs3, Peelk, Neek., Ca
7 | M016000R | mimo SR | Dyje Pohansko 17,00 N-NO2, N-NH4, N-NO3, Pcelk. CHLa
8 | M020003D | SKM0016 | Kopciansky k. Katov nad 7,80 02, N-NOz2, N-NH4, N-NOs3, Pcelk, Neek,
Ca
9 | M020002D | SKM0016 | Kopciansky k. Holi¢ pod 3,00 02, N-NO2, N-NH4
10 | M0200020 | SKMO0O017 | Kystor Holi¢ pod 3,20 02, CHSKcr, BSKs (ATM), N-NOz, Sl-bios
N-NH4, Pcelk., Ncelk., Ca
11 | M110000D | SKMO0094 | JeZovka Kostoliste pod 1,50 02, CHSKcr, BSKs (ATM), N-NOz, Sl-bios
N-NHa, Pcei., Ca
12 | M128040D | SKM0023 | MI&ka DNV pod 0,50 N-NO2, N-NH4, Pei. Sl-bios
13 | M128021D | SKM0002 | Morava Devin 1,00 CHLa
Ciastkové povodie Dunaja 17 3
14 | D023000D | SKD0010 | Chotinsky k. Chotin 5,00 02, N-NO2, Pcei,, Ca Sl-hios
15 | D038002D | SKD0001 | Hurbanovsky k. Chotin 4,50 N-NO2, N-NO3, Pcelk, Neelk.
16 | D085011D | SKD0018 | Dunaj vystup zo SR (Szob) 1707,00 CHLa
stred
Ciastkové povodie Vahu 98 32
17 | v327015D | SKV0200 | Dubova PieStany pod 2,00 N-NO2, N-NH4, Pek.
18 | v350500D | SKV0353 | Sterusky p. Rakovice nad 4,10 CHSKcr, N-NO2, N-NOs, Pecekk., Ncek., Ca
19 | V359500D | SKV0140 | Dubovsky p. Nahac 9,80 N-NO2, N-NO3
20 | V371000D | SKV0166 | JarCie Dvorniky nad 21,40 N-NOs3,Pcelk , Ncelk,, Ca
21 | V374000D | SKV0343 | Babsky p. Béb nad 6,00 N-NO2, N-NO3, Necek., Ca
22 | N773010D | SKV0173 | KomoCsky k. Palarikovo pod 4,90 02, N-NO2, Pcei,, Ca
23 | N400510D | SKN0009 | Handlovka Handlova pod 23,00 CHSKcr, N-NH4, N-NO2, Neelk. Sl-bios
24 | N404500D | SKN0009 | Handlovka Velka Causa 14,50 N-NO2, N-NH4
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P. ¢&. NEC Kad Néazov vodného Néazov monitorovaného | Rieény Poéet monitorovanych NesUlad s poziadavkami Prilohy €. 1
vodného Utvaru miesta km miest
Gtvaru spolu nesplfajice
poZiadavky Cast A Cast E
25 | N410510D | SKN0009 | Handlovka Kos 1,20 CHSKecr, N-NH4, N-NO:
26 | N416000D | SKN00O3 | Nitra Chalmova 123,80 N-NO2, N-NH4 Sl-bios
27 | V347510D | SKN0087 | Cintorinsky p. Vrbové 1,50 CHSKcr, N-NO3, N-NO2, Neek. Sl-bios
28 | N517500D | SKN0015 | RadoSinka Malé Ripnany 16,00 N-NOs, Neek.,, Ca
29 | N537000D | SKN0066 | Perkovsky p. Surianky 5,50 N-NOs, Ca CHLa, ABUy
30 | N540500D | SKN0056 | Kadar Velky Lapa$ 10,80 N-NO2, N-NO3, Peek., Neek., Ca
31 | N593510D | SKN0005 | Mala Nitra Ivanka pri Nitre 24,80 N-NOz2, Peelk. Sl-hios
32 | N559000D | SKN0019 | Zitava Tesarske Mlyfiany 39,30 N-NO2, N-NH4 Sl-hios
33 | N572500D | SKN0062 | Sirogina Nevidzany 7,70 N-NO2, N-NOs, Ca CHLa, ABUyy
34 | N586500D | SKN0131 | BeSiansky p. Pozba 2,00 N-NO2, N-NOs, Peeik.
35 | N768000D | SKN0O77 | Cabajsky p. Polny Kesov nad 13,50 CHSKcr, N-NH4, N-NO2, N-NOs, Pecei,
Neek., Ca
36 | N771010D | SKN0054 | TvrdoSovsky TvrdoSovce 2,50 CHSKcr, N-NO2, N-NH4, Pceik., Ncelk.
37 | N775500D | SKN00O4 | Nitra Komoca 6,50 CHSKcr, N-NO2, Peek., Ca CHLa, Sl-bios
38 | W642000D | SKV0240 | Vistucky p. Cataj pod 3,00 N-NO2, Peeik.
39 | W671400D | SKW0011 | Stoliény p. Velky Grob 13,50 N-NOz2, Peeik.
40 | w673000D | SKW0005 | Cierna Voda -5 Cierna voda 4,80 N-NO3z, Peelk
41 | V645505D | SKV0056 | Krupsky p. Dolna Krupa nad 20,10 N-NO2, N-NOs, Ca
42 | V653500D | SKW0017 | Trnavka -2 Boleraz 24,10 N-NO2, N-NO3 Sl-bios
43 | V655502D | SKWO0018 | Trnavka -2 pod COV Trnava 4,90 CHSKcr, N-NO3, N-NH4, N-NO2, Pecek., Sl-bios
Ncelk.
44 | V662010D | SKW0018 | Trnavka -2 Majcichov 1,40 N-NO2, N-NH4
45 | V7360100 | SKW0031 | Sard Mattskovo 7,80 02, CHSKcr, N-NH4, N-NO2, Pceik., Ncek,,
Ca
46 | V728000D | SKW0024 | Salibsky Dudvah Dolné Saliby 8,60 02, CHSKcr, N-NH4, N-NO2, P ek
47 | D022000N | SKV0046 | Stara Nitra Martovce pod 9,30 02, N-NO2, N-NO3, Pcelk., Ncek.
48 | V591100D | SKV0047 | Stara Zitava Martovce pod 4,40 02, CHSKcr, N-NO2, N-NOs, Peceik., Neeik.
Ciastkové povodie Hrona 36 8
49 | R064000D | SKRO003 | Hron Salkova 181,60 N-NH4
50 | R095010D | SKR0003 | Hron Banska Bystrica 175,80 N-NH4, N-NO2 Sl-bios
51 | R112000D | SKR0004 | Hron Slia¢ 161,10 N-NH4, N-NO: Sl-bios
52 | R246000D | SKR0164 | Malokozmalovsky p. | Novy Tekov nad 2,00 CHSKcr, N-NO2, N-NOs, Peek., Ca

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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P.¢ NEC Kad Néazov vodného Néazov monitorovaného | Rieény Poéet monitorovanych NesUlad s poziadavkami Prilohy €. 1
vodného Utvaru miesta km miest
Gtvaru spolu nesplfajice
poZiadavky Cast A Cast E
53 | R267000D | SKR0030 | Podluzianka VySné nad Hronom 0,01 N-NO2, N-NO3, Pcek., Ncek. Sl-bios
54 | R266000D | SKR0153 | Stard PodluZianka Stary Hradok 5,50 N-NOz2, Peeik.
55 | R350000D | SKR0019 | Pariz Strekov 21,10 N-NO2, N-NOs, Ca
56 | R361000D | SKR0019 | Pariz VN Kamenny most pod 3,00 CHSKcr, N-NO2, Peek.
Ciastkové povodie Ipla 26 10
57 | 10520100 | SKI0041 | Belina Filakovo pod 1,40 CHSKecr, BSKs (ATM), N-NH4, N-NOz, Sl-bios
Pcelk.
58 | 1028000D | SKI0004 | Ipel HoliSa 157,20 N-NOz2, Peeik. Sl-bios
59 [ 1066020D | SKI0010 | Krivansky p. Lucenec pod 4,20 N-NOz2, Peelk. Sl-hios
60 | 1160010D | SKIO018 | Krti§ pod Zahorskym p. 2,30 N-NH4, N-NO:
61 | 11710000 | SKI0047 | Cebovsky p. Opatovské Nova Ves pod 2,60 N-NO2, Pcei,, Ca
62 | 1181000Y | SKI0106 | Kolarsky k. Kolare 0,20 N-NO2, Pecei., Ca
63 | 1187000D | SKI0044 | Velky p. -2 Kosihy nad Ipfom pod 1,20 CHSKcr, N-NO2, Peek. Sl-bios
64 | 1200010D | SKI0021 | Krupinica Krupina pod 38,40 CHSKcr, N-NO2, Peek. Sl-bios
65 | 1277010D | SKI0035 | Bur Sazdice 3,80 CHSKcr, N-NO2, Peeik.
66 | 1283000D | SKI0004 | Ipel Salka 12,00 N-NOz2, Peeik.
Ciastkové povodie Slanej 13 0
I I I I
Ciastkové povodie Bodrogu 24 3
67 | B5730100 | SKB0018 | Trnavka -1 Pod VK TrehiSov 9,91 02, CHSKcr, N-NH4, N-NO2, Pceik. Sl-bios
68 | T617000D | SKT0001 | Tisa Malé Trakany 3,00 CHSKer, tvody, N-NO2, Peek.
69 | B6430100 | SKB0050 | Mala Kr€ava Tarcaly 10,50 02, CHSKGcr, Peek.
Ciastkové povodie Hornadu 21 2
70 | H385010D | SKH0023 | Sokoliansky p. Tornyosnémeti 0,00 N-NO2, N-NOs, Ca Sl-hios
71 | H3790000 | SKH0032 | Belziansky p. Belza 4,00 N-NO2, N-NOs, Ncelk
Ciastkové povodie Bodvy 5 1
72 | A0180000 | SKA0024 | Gombogsky k. | Makovisko 6,00 N-NO2, N-NOs, Nee., Ca
Ciastkové povodie Dunajca a Popradu 9 0
I I I I

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)



5.8.2.2. Citlivé oblasti - hodnotenie trofie vody podla francizskej metodiky

V porovnani s inymi eurépskymi krajinami (napriklad Ceska republika, Rakisko, Polsko, Madarsko...,) s(i
limity pre ukazovatele ustanovené v nariadeni vlady [5] pomerne benevolentne. Z tohto dévodu sme sa rozhodli
pouzit metodiku pre hodnotenie eutrofizacie v povrchovych te€ucich vodach, ktord bola odporiCana vsetkym
Clenskym krajindm pre potreby reportovania o stave implementacie smernice EC, 2008 [31] o ochrane vod pred
zneCistenim dusi¢nanmi z polnohospodarskych zdrojov (dalej len ,francizska metodika®). Metodika je Eastou
franclzskeho systému hodnotenia kvality véd (,Le Systéme d'Evaluation de la Qualité des cours d'eau”; SEQ-eau).
Franclzska metodika kvantifikuje mieru eutrofizacie podfa obsahu dusi¢nanov (NOs), ortofosforeCnanov (POs),
celkového fosforu a chlorofylu-a (Tab. 5.8.2.-2).

Tab. 5.8.2.-2 Kritérid pouZivané na kvantifikovanie eutrofizacie v teCucich vodach podra francizskej metodiky
(modifikované, cf. Slivkova a kol., 2008 [32]).

Troficky stav
.
Ukazovatel = e | Jednotka
o o o
2| 3| =
(@] = Ll
Stupen trofie
I 1l IV
Dusi¢nany <10 | <25 | <40 mg NOsl/l
Ortofosforenany <05 (<1 |<2 mg PO/l
Celkovy fosfor <02 | <05 | <1 mg P/I
Chlorofyl-a <8 |[<25 | <75 ug/l

Trofia alebo UZivnost je vlastnost vody, ktord vyjadruje obsah pristupnych Zivin. Zavisi aj od svetelnych
a teplotnych podmienok, nevyhnutnych pre biologicku produkciu. Stupne trofie (0Zivnosti) vyjadruju mieru obohatenia
vody Zivinami (ToIgyessyJ a kol., 1984 [40]):
Ultra-oligotrofny stupefi — voda neuzivng, chudobna na Ziviny
= Oligotrofny stupen — voda slabo (Zivna, resp. voda chudobna na Ziviny. Oligotrofné vody vykazuju
malul organickd produkciu, st chudobné na mnoZstvo organizmov ale druhovo bohateé.
= Mezotrofny stuperi - stredne 0Zivna
= Eutrofny stupeil — voda silne UZivna, bohata na Ziviny. Eutrofné vody vykazuji silni organicku
produkciu, organizmov je velké mnoZstvo, nie vSak ich diverzita, spravidla su to odolnejSie druhy.
V letnom obdobi sa ¢asto vyskytuje vodny kvet.
= Hyper-eutrofny — voda vysoko UZivna. Vysoka UZivnost sa prejavuje zvySenou tvorbou organickej
hmoty ajej naslednym intenzivnym rozkladom, €o prindSa dalSie nepriaznivé javy, ako je
ochudobfovanie vody o kyslik a obohacovanie o amoniak, sirovodik a ostatné produkty
anaerébneho rozkladu.

Podla francuzskej metodiky hodnotenia eutrofizacie cez trofiu vody sa vyhodnocuje letny priemer pre
dusicnany, fosfore¢nany a celkovy fosfor a letné maximum pre chlorofyl-a. Letnym obdobim sa rozumie obdobie april
- september, vratane. Uvedené hodnoty sa porovnévaju s limitnymi hodnotami stanovenymi pre dané ukazovatele
(Tab. 5.8.2.-2). Na zaklade porovnania zaradi hodnota konkrétneho ukazovatela kazdé sledované miesto
do niektorej z piatich klasifikatnych tried. Vysledna trieda, tzv. ,stupefl trofie* resp. troficky stav* kazdého
monitorovaného miesta su uréené principom ,najhorsi zatrieduje” (Tab. 5.8.2.-4, Mapa 5.8.-2). Takéto hodnotenie
bolo vykonané pre kaZzdé monitorované miesto, v ktorom boli v roku 2010 uvedené ukazovatele sledované aspori
Sestkrat. Celkovo bolo hodnotenych 85 miest v te€lcich vodach. Vodné nadrze neboli hodnotené z dovodu
nedostupnosti konkrétnych hodnotiacich kritérii.

V Tab. 5.8.2.-3 sl na porovnanie pre ukazovatele pouzivané pri hodnoteni franctzskou metodikou uvedené
limitné hodnoty stanovené nariadenim viady ¢. 269/2010 Z.z. v prilohe €. 1 [5].
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Tab. 5.8.2.-3 Limitné hodnoty pre dusi¢nany, fosforeCnany, celkovy fosfor a chlorofyl-a uvedené v prilohe ¢&. 1

NV €. 269/2010 Z.z.

Ukazovatel Hodnota Jednotka

Dusi¢nany 22,13 mg/l

Ortofosforenany mg/l

Celkovy fosfor 04 mg P/I

Chlorofyl-a 50 pgll

Vysvetlivky:

* - uvedena hodnota je prepottom hodnoty z dusiénanového dusika, limitna hodnota pre dusiénany nie je v prilohe & 1 NV
€. 269/2010 Z.z. stanovena

** - limitnd hodnota pre ortofosforeénany nie je v prilohe €. 1 NV ¢. 269/2010 Z.z. stanovena

Vysledky vyhodnotenia trofického stavu (trofie vod) st uvedené v tabulke 5.7.2.-4. Ide o z&kladné Statisticke
spracovanie ukazovatelov hodnotenych v povrchovych vodach podfa tzv. franclzskeho pristupu a vyhodnotenie
trofického stavu vodnych tokov SR tymto pristupom za r. 2010. V pripade dusiénanov, ortofosforeCnanov
a celkového fosforu st v stipci priemerna/maximalna hodnota uvadzané priemerné koncentracie za obdobie april-

september 2010 v mg/l; v pripade chlorofylu ide 0 maximéalne koncentrécie za obdobie april-september 2010 v pgl/l.

Tab. 5.8.2.-4 Vyhodnotenie trofického stavu v monitorovanych miestach vodnych tokov SR a v Ciastkovych
povodiach podfa tzv. franclzskeho pristupu

Monitorované|, . . | Rie€ny Poéetanal?z Prieme,rné/ o
. Nazov miesta Kod VU Ukazovatef | vovegetaé- | maximalna | Troficky stav
miesto km .
nom obdobi hodnota
Ciastkové povodie Moravy
P celk. 6 0,04
Sudoméficky potok - nad NOs 6 10,50 ,
M001000D Su doméficam SKM0041 4,40 PO, 5 0.04 Mezotrofny [l
chlorofil-a 6 6,00
P celk. 6 0,11
M001001D | Zlatnicky potok - Skalica SKMO0030 1,50 NOs 6 20,93 Mezotrofny |l
PO4 6 0,20
chlorofil-a 6 6,00
P celk. 6 0,25
. : NOs 6 16,77 | Hyper-
M016000R | Dyje - Pohansko mimo SR 17,00 PO: 5 046 eutrofny
chlorofil-a 6 85,50
P celk. 6 2,50
, . NOs 6 16,23 | Hyper-
M0200020 | Kystor - pod Holi¢om SKM0017 3,20 PO 5 504 |eutrofng
chlorofil-a 6 7,10
P celk. 6 0,43
Kop¢iansky k. - nad NO3 6 13,22 ,
M020003D Kéfovom y SKM0016 780 55 : 67| Mezotrofnj. (I
chlorofil-a 6 11,50
P celk. 6 0,03
Myjava - nad Starou NOs 6 7,47 . ,
M031000D Mﬁavou SKMO0O3 | 82,00 (=552 : 203 Oligorofny i
chlorofil-a 6 6,00
P celk. 6 0,04
Teplica - nad NOs 6 8,16 . ,
M052000D Jarl?ikovcami SKM0019 17,00 PO, 3 005 Oligotrofny {ll
chlorofil-a 6 6,00
& w.s P celk. 6 0,51
Mo7e000p | SaStinsky potok - pod Skmo078 | 6,80 [ NOs 6 2211 |Eutrofny [V
LakSarskou Novou Vsou PO, 5 103

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych véd): Vallchova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vod Slovenska za rok 2010

(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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Monitorované .| Rien Pocet analyz | Priemerna/
. Nazov miesta Kod VU ¥ |ukazovater | vo vegeta- | maximélna | Troficky stav
miesto km .
nom obdobi hodnota
chlorofil-a 6 13,30
P celk. 6 0,15
) NOs 6 9,70 | Hyper-
M083000D | Morava - Brodské SKM0001 79,00 PO: 5 0.7 | eutrofny
chlorofil-a 6 86,10
P celk. 6 0,51
JeZovka - pod NO3 6 10,79 ,
M110000D Kostolistom SKM0094 1,50 PO, 5 1.19 Eutrofny IV
chlorofil-a 6 7,40
P celk. 6 0,14
M117000D | Zohorsky potok - Zohor SKM0083 0,30 NO: 6 14,88 Mezotrofny |
PO, 6 0,17
chlorofil-a 6 9,80
P celk. 6 0,26
] NOs 6 14,00 | Hyper-
M128021D | Morava - Devin SKM0002 1,00 PO: 6 036 |eutrofny
chlorofil-a 6 99,55
Ciastkové povodie Dunaja
P celk. 6 0,10
. . NO3 6 8,42 ,
D001000D | Dunaj - Hainburg SKDO0016 | 1878,90 PO 5 0.12 Eutrofny \%
chlorofil-a 6 26,67
P celk. 13 0,14
Dunaj - Bratislava lavy NOs 13 9,49 ,
D002050D Breh SKD0019 | 1869,00 PO: 13 0.14 Eutrofny \%
chlorofil-a 6 35,06
P celk. 13 0,14
. . NO3 13 8,49 ,
D002051D | Dunaj - Bratislava stred SKD0019 | 1869,00 PO: 13 011 Eutrofny 1\
chlorofil-a 6 28,44
P celk. 6 0,09
. . NO3 6 7,45 ,
D011000D | Dunaj - Rajka SKD0017 | 1848,00 PO: 5 0.10 Eutrofny 1\
chlorofil-a 6 26,82
P celk. 6 0,09
D017000D | Dunaj - Medvedov SKD0017 | 1806,40 NO: 6 7,33 Eutrofny 1\
PO, 6 0,10
chlorofil-a 6 33,80
P celk. 6 0,38
D023000D | Chotinsky kanal - Chotin SKD0010 5,00 NOs 6 540 Mezotrofny |l
PO, 6 0,96
chlorofil-a 6 11,80
P celk. 6 0,06
Ciovské rameno - Stary NO3 6 3,50 ,
D024000D Les SKD0012 0,10 PO: 5 0.07 Mezotrofny |l
chlorofil-a 6 19,50
P celk. 6 0,17
Kanal Holiare-Velké NOs 6 3,89 . ,
D030000N Kosihy SKD0004 0,40 PO: 5 041 Oligotrofny [l
chlorof 6 6,00
Hurbanovsky kanal - P celk. 6 0,43 ,
D038002D Chotin SKD0001 4,50 NOs 5 1001 Eutrofny IV

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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Monitorované .| Rien Pocet analyz | Priemerna/
. Nazov miesta Kod VU ¥ |ukazovater | vo vegeta- | maximélna | Troficky stav
miesto km .
nom obdobi hodnota
PO4 6 1,12
chlorofil-a 6 6,00
P celk. 6 0,10
MoSonské rameno - NO3 6 7,57 ,
D085001D &t4tna Hranica 0,00 PO: 5 011 Eutrofny 1\
chlorofil-a 6 32,73
P celk. 6 0,11
Dunaj - Szob, kompa NO3 6 7,73 ,
D085011D stred SKD0018 | 1707,00 PO: 5 0.10 Eutrofny 1\
chlorofil-a 6 68,40
P celk. 6 0,05
7 ori Y NO 6 6,44
Dog2001p | Pravostianny priesakovy |y pg097 0,00 — Mezotrofny |Ill
kandl - Cunovo PO.4 6 0,04
chlorofil-a 6 15,05
Ciastkové povodie Vahu
P celk. 6 0,21
. o NO3 6 9,57 ,
N497000D | Nitra - Nitrianska Streda SKN0004 91,10 PO: 5 023 Mezotrofny |
chlorofil-a 6 13,90
P celk. 6 0,26
RadoSinka - Malé NO3 6 27,97 ,
N517500D Ripfiany SKN0015 16,00 PO: 5 052 Eutrofny 1\
chlorofil-a 6 44,40
P celk. 6 0,18
Perkovsky potok - NOs 6 15,84 | Hyper-
N537000D Surianky SKN0066 550 PO, 6 0,21 |eutrofny
chlorofil-a 6 130,20
P celk. 6 0,39
N540500D | Kadan - Velky Lapas SKN0056 10,80 NO: 6 2570 Eutrofny Y
PO4 6 0,75
chlorofil-a 6 13,30
P celk. 6 0,28
N544500D | Nitra - Cechynce SKN0004 47,80 NO: 6 1387 Mezotrofny |
PO4 6 0,61
chlorofil-a 6 22,20
P celk. 6 0,29
S . NO3 6 14,94 .
N572500D | Sirogina - Nevidzany SKN0062 7,70 PO: 5 043 Eutrofny 1\
chlorofil-a 6 55,50
P celk. 6 0,81
Cabajsky potok — nad NO3 6 41,98 |[Hyper-
N768000D 1 poim Kesovom SKNOOTT | 1350155, 6 1,45 |eutrofny
chlorofil-a 6 23,70
Pcelk. 6 0,35
Komodésky kanal - pod NO3 6 3,46 .
N773010D Palarikovorm SKV0173 4,90 PO: 5 077 Mezotrofny
chlorofil-a 6 18,50
P celk. 6 0,34
. . NO3 6 12,94 | Hyper-
N775500D | Nitra - Komoc¢a SKN0004 6,50 PO 5 027 |eutrofny
chlorofil-a 6 96,20
V1410000 | Krpeliansky kanal - SKV0146 2,80 | Peel 6 0,05 |Mezotrofny [lll

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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Monitorované .| Rien Pocet analyz | Priemerna/
. Nazov miesta Kod VU ¥ |ukazovater | vo vegeta- | maximélna | Troficky stav
miesto km .
nom obdobi hodnota
Lipovec NO3 6 4,67
PO4 6 0,11
chlorofil-a 6 14,40
P celk. 6 0,06
oy , , . NOs 6 517 . ,
V208010D | Hriovsky kanal - Bytca SKV0167 17,40 PO 5 0.09 Oligotrofny [l
chlorofil-a 6 3,20
P celk. 6 0,14
, . NOs 6 6,60 ,
V266000D | Vlara - Brumov mimo SR 12,70 PO: 5 0.19 Mezotrofny |l
chlorofil-a 6 23,30
P celk. 6 0,12
,  os NOs 6 6,68 ,
V266003D | Vlara - Horné Stnie SKV0042 4,90 PO 5 0.15 Mezotrofny |l
chlorofil-a 6 16,90
P celk. 6 0,09
o NO3 6 6,25 ,
V268000D | Vlara - Gstie SKV0042 0,50 PO: 5 0.14 Mezotrofny |
chlorofil-a 6 18,50
P celk. 6 0,04
, NO3 6 9,03 ,
V275000D | Vah - Opatovce SKV0007 157,20 PO 5 0.07 Mezotrofny |
chlorofil-a 6 8,80
P celk. 6 0,05
Drietomica - nad NOs 6 5,67 . ,
V292000R Lipovcom SKV0236 10,20 PO: 5 0.07 Oligotrofny (I
chlorofil-a 6 5,60
P celk. 6 0,11
. % NOs 6 7,96 . ,
V300000D | Klaneénica - Sance SKV0124 16,30 PO: 5 0.20 Oligotrofny (I
chlorofil-a 6 4,70
P celk. 6 0,04
Biskupicky kanal - NOs 6 5,82 ,
V327010D Piestany SKV0055 1,30 PO 5 0.08 Mezotrofny [l
chlorofil-a 6 8,00
P celk. 6 0,14
, y NOs 6 8,21 . ,
V333000D | Dubova - BaSovce SKV0200 11,50 PO, g 025 Oligotrofny |l
chlorofil-a 6 6,20
P celk. 6 0,09
, , . NOs 6 5,49 ,
V342010D | Vah - Horné Zelenice SKV0019 92,50 PO: 5 0.16 Mezotrofny |l
chlorofil-a 6 16,30
P celk. 6 0,09
V367000D | Véah - nad Seredou SKV0019 81,00 NOs 6 6,09 Mezotrofny Il
PO4 6 0,17
chlorofil-a 6 19,20
Pcelk. 6 0,51
o - NOs 6 42,65 [Hyper-
V371000D | Jarcie - nad Dvornikmi SKV0166 21,40 PO: 5 123 | eutrofny
chlorofil-a 6 50,60
V374000D | Babsky potok - nad SKV0343 6,00 | Peel 6 0,13 | Hyper-

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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Monitorované .| Rien Pocet analyz | Priemerna/
. Nazov miesta Kod VU ¥ |ukazovater | vo vegeta- | maximélna | Troficky stav
miesto km .
nom obdobi hodnota
Babom NO3 6 42,85 |eutrofny
PO4 6 0,17
chlorofil-a 6 11,80
P celk. 6 0,23
Dolny Dudvah - NOs 6 14,03 ,
V671510D Sladkovicovo SKW0015 11,30 PO: 5 043 Mezotrofny
chlorofil-a 6 16,30
P celk. 6 0,97
& .y NOs 6 5,99  [Hyper-
V7360100 | Sard - Matuskovo SKW0031 7,80 PO: 5 222 eutrofny
chlorofil-a 6 48,10
P celk. 6 0,15
, , NO3 6 7,64 ,
V787501D | Véah - Komarno SKV0027 1,50 PO: 5 022 Eutrofny \%
chlorofil-a 6 45,79
P celk. 6 0,10
Maly Dunaj - Podunajské NOs 6 8,15 ,
W604000D Biskupice SKW0001 | 123,40 PO: 5 0.10 Mezotrofny [l
chlorofil-a 6 12,40
P celk. 6 0,18
, . . NOs 6 8,32 ,
W610500D | Maly Dunaj - Malinovo SKW0002 | 114,70 PO: 5 0.26 Eutrofny \%
chlorofil-a 6 35,50
P celk. 6 0,39
Vistucky potok - pod NOs 6 17,42 ,
W642000D Catajom SKV0240 3,00 PO: 5 0.86 Mezotrofny [l
chlorofil-a 6 23,10
P celk. 6 0,32
Cierna voda -5 - Cierna NOs3 6 12,95 ,
W673000D Voda SKW0005 4,80 PO: 5 048 Mezotrofny [l
chlorofil-a 6 11,80
P celk. 6 0,25
, . . NOs 6 9,67 ,
W679500D | Maly Dunaj - Trstice SKW0002 22,80 PO: 5 0.44 Mezotrofny |l
chlorofil-a 6 9,80
P celk. 6 0,04
Klatovsky kanal - NOs 6 17,37 ,
W6890100 Dunaisky Klétov SKV0176 1,00 PO: 5 005 Mezotrofny [l
chlorofil-a 6 6,00
P celk. 6 0,13
Kanal Gabgikovo - NOs 6 8,05 ,
W713000D Topolniky SKW0023 10,40 PO: 5 022 Mezotrofny [l
chlorofil-a 6 24,40
P celk. 6 0,18
Kanél Aszdd-Cergov- pod NO3 6 4,00 ,
W744500N Kol4rovom SKV0185 1,20 PO: 5 031 Mezotrofny [l
chlorofil-a 6 22,20
P celk. 6 0,21
, . , NO3 6 8,08 ,
W744510D | Maly Dunaj - Kolarovo SKW0002 2,50 PO: 5 042 Mezotrofny |
chlorofil-a 6 8,90

Ciastkové povodie Hrona
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Monitorované .| Rien Pocet analyz | Priemerna/
. Nazov miesta Kod VU ¥ |ukazovater | vo vegeta- | maximélna | Troficky stav
miesto km .
nom obdobi hodnota
P celk. 6 0,03
. . . NO3 6 2,84 . ,
R042000D | Vajskovsky potok - Ustie SKR0021 0,20 PO: 5 0.05 Oligotrofny |l
chlorofil-a 6 1,50
P celk. 6 0,16
o NO3 6 3,98 ,
R153500D | Slatina - ustie SKR0012 0,30 PO 5 0.22 Mezotrofny |l
chlorofil-a 6 13,00
P celk. 6 0,23
Perec - Sikenicka NO3 6 11,87 .
R338500Y (Paulové) SKR0045 4,30 PO: 5 0.40 Mezotrofny [l
chlorof 6 11,00
P celk. 6 0,24
- NO3 6 14,58 .
R350000D | PariZ - Strekov SKR0018 21,10 PO: 5 034 Eutrofny 1\
chlorofil-a 6 32,00
P celk. 6 0,14
. NO3 6 9,09 .
R365010D | Hron - Kamenica SKR0005 1,70 PO: 6 0.26 Mezotrofny |
chlorofil-a 6 17,18
Ciastkové povodie Ipla
P celk. 6 0,25
, NO3 6 7,78 ,
1089000D | Ipel - Kalonda SKI0004 144,50 PO, 5 0.33 Eutrofny \%
chlorofil-a 6 26,60
P celk. 6 0,12
Kamenec - Preselany nad NO3 6 7,33 .
1229000D Ipfom SKI0059 0,80 PO: 5 030 Mezotrofny [l
chlorofil-a 6 8,30
Pcelk 6 0,30
; NO3 6 7,36 .
[283000D | Ipel - Salka SKI0004 12,00 PO: 5 053 Eutrofny 1\
chlorofil-a 6 34,30
Ciastkové povodie Slanej
P celk. 6 0,08
, o . NO3 6 7,34 ,
S131010R | Slané - Sajépuspoki SKS0003 0,00 PO: 5 0.10 Mezotrofny |
chlorofil-a 6 9,20
Ciastkové povodie Bodrogu
P celk. 6 0,03
NO3 6 5,68 ,
B107000D | Laborec - Petrovce SKB0144 45,10 PO: 5 0.05 Mezotrofny |l
chlorofil-a 6 10,90
P celk. 6 0,06
. NO3 6 5,27 . ,
B154000D | Uh - Pinkovce SKBO0150 18,50 PO: 5 0.08 Oligotrofny |l
chlorofil-a 6 6,40
P celk. 6 0,02
. NO3 6 3,93 . ,
B215020D | Laborec - IZkovce SKB0144 10,30 PO: 5 0.03 Oligotrofny |l
chlorofil-a 6 7,70
B544000D | Topla - BoZéice SKB0015 3,20 | Peekk. 6 0,09 |Oligotrofny |l
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Monitorované .| Rien Pocet analyz | Priemerna/
. Nazov miesta Kod VU ¥ |ukazovater | vo vegeta- | maximélna | Troficky stav
miesto km .
nom obdobi hodnota
NO3 6 6,77
PO, 6 0,15
chlorofil-a 6 6,70
P celk. 6 0,43
Trnévka-1 - pod VK NOs 6 11,22 ,
B5730100 Trebigov SKB0018 9,91 PO, 5 073 Eutrofny IV
chlorofil-a 6 26,90
P celk. 6 0,12
NO3 6 6,65 ,
B595000D | Ondava - Brehov SKB0006 4,20 PO: 5 0.13 Mezotrofny |
chlorofil-a 6 9,50
P celk. 6 0,07
. NO3 6 2,88 ,
B607000D | Latorica - Leles SKB0140 21,30 PO: 5 0.09 Mezotrofny |
chlorofil-a 6 18,30
P celk. 6 0,12
Bodrog - Streda nad NO3 6 4,07 ,
B615000D Bodrogom SKB0001 6,00 PO: 5 0.10 Mezotrofny |
chlorof 6 10,00
P celk. 6 0,19
Ronava-1 - Slovenské NO3 6 7,64 ,
B663000D Nové Mesto SKB0023 2,20 PO, 5 038 Mezotrofny |
chlorofil-a 6 13,50
P celk. 6 0,23
) , NO3 6 5,30 ,
T617000D | Tisa - Malé Trakany SKT0001 3,00 PO: 5 0.42 Mezotrofny |
chlorofil-a 6 12,30
P celk. 6 0,17
) , NO3 6 3,42 ,
T618000R | Tisa - Zemplénagard SKT0001 0,00 PO: 5 0.06 Eutrofny \%
chlorofil-a 6 30,40
Ciastkové povodie Hornadu
P celk. 6 0,17
s NO3 6 8,90 ,
H371000D [ Hornad - Zdafa SKH0004 17,20 PO 5 0.14 Mezotrofny [l
chlorofil-a 6 8,00
P celk. 6 0,13
, . P NO3 6 8,89 . ,
H385000D | Hornad - Hidasnémeti SKH0004 0,00 PO: 5 0.18 Oligotrofny |l
chlorofil-a 6 7,20
P celk. 6 0,15
Sokoliansky potok - NO3 6 21,61 .
H385010D Tornyosnémeti SKH0023 0,00 PO: 5 023 Mezotrofny |l
chlorofil-a 6 13,90
Ciastkové povodie Bodvy
P celk. 6 0,08
GomboSsky kanal - NO3 6 20,75 .
A0180000 Makovisko SKA0024 6,00 PO: 5 0.08 Mezotrofny |
chlorofil-a 6 13,80
B d H t, Pcelk. 6 0,08
A053010D | ocva- Hostovee SKA0002 0,00 [ NO3 6 13,44 | Mezotrofny il
(Hidvégardo) ) 3 006
4 )
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Monitorované . ’ Rie¢ny Pocet analyz Prier_nerné/ .
. Nazov miesta Kod VU Ukazovatef | vovegetaé- | maximalna | Troficky stav
miesto km .
nom obdobi hodnota
chlorofil-a 6 10,70 |
Ciastkové povodie Dunajca a Popradu
P celk. 6 0,16
P095010D | Poprad - Leluchow SKPO0O6 | 38,40 [NO: 6 487 Mezotrofny [l
PO, 6 0,08
chlorofil-a 6 17,50
Vysvetlivky:
NOs - dusiCnany (priemer z letného obdobia zar. 2010)
P celk. - celkovy fosfor (priemer z letného obdobia za r. 2010)
PO4 - fosforecnany (priemer z letného obdobia za r. 2010)
Cislahrubo - hodnoty tych ukazovatelov, ktoré zatriedili prislusné monitorované miesto do najhorSej triedy a rozhodli teda o vyslednom
vytlacené zatriedeni prisluSného miesta

Poznamka: Chlorofyl-asa vroku 2010 monitoroval v miestach, kde bolo predpokladané ohrozenie
eutrofizanym procesom. Jednalo sa o miesta v niZinnych oblastiach, kde doch&dzalo k zneisteniu tokov diflznymi
zdrojmi znecistenia. V letnych mesiacoch tu dochadzalo k vyraznému zvySeniu teploty vody, zniZeniu prietokov a tym
aj spomalenie rychlosti toku. Tieto vplyvy su okrem obsahu nutrientov dal§imi faktormi ohrozenia tokov z hladiska
eutrofizacie (Slivkova a kol., 2008 [32]).

Z vysledkov hodnotenia trofického stavu vyplyva, Ze spomedzi 85 hodnotenych miest bolo 12 (14,1%)
zatriedenych do oligotrofného stavu, 43 (50,6%) do mezotrofného stavu, 20 (23,5%) do eutrofného stavu
a 10 (11,8%) do hyper-eutrofného stavu. V ultra-oligotrofnom stave sa nenachadzalo ani jedno monitorované miesto
(Obr. 5.8.2.-1).

Obr. 5.8.2.-1 Vysledky hodnotenia trofického stavu povrchovych vodnych tokov SR v r. 2010 podlia francizskej
metodiky: vizualizacia celkového poctu miest zatriedenych do jednotlivych stupriov trofie

50
45
40
35 . ,
30 O Ultra-oligotrofny
25 | Oligotrofny
20 @ Mezotrofny
15 O Eutrofny
10 B Hypertrofny
5 - I
0 +— 0L 12 43 2 101~:po(:et miest

Z miest hodnotenych za rok 2010 podfa franctizskej metodiky mozno povazovat za ohrozené eutrofizaciou
alebo eutrofizované tie miesta, v ktorych je troficky stav vyhodnoteny ako eutrofny alebo hyper-eutrofny (Tab. 5.8.2.-
5). Tymto miestam je potrebné venovat zvySenu pozornost. A v pripade pretrvavajuceho, pripadne zhor3ujuceho sa
stavu, navrhnut adekvatne opatrenia na zlepSenie kvality véd.
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Tab. 5.8.2.-5 Zoznam monitorovanych miest a vodnych Utvarov, na ktorych bol troficky stav vyhodnoteny ako
eutrofny alebo hypertrofny

NEC | Nazov miesta [kédVU  [rkm  |[Troficky stav
Ciastkové povodie Moravy

MO16000R | Dyje — Pohansko mimo SR | 17,00 Hyper-eutrofny
M0200020 | Kystor - pod Holi€om SKM0017 | 3,20 Hyper-eutrofny
MO076000D | Sastinsky potok - pod Lak$éarskou Novou Vsou SKM0078 | 6,80 Eutrofny
M083000D | Morava — Brodské SKM0001 | 79,00 Hyper-eutrofny
M110000D | JeZovka - pod Kostolistom SKM0094 | 1,50 Eutrofny
M128021D | Morava — Devin SKM0002 | 1,00 Hyper-eutrofny
Ciastkové povodie Dunaja

D001000D | Dunaj — Hainburg SKD0016 | 1878,90 |Eutrofny [\
D002050D | Dunaj - Bratislava lavy breh SKD0019 | 1869,00 |Eutrofny 1Y
D002051D | Dunaj - Bratislava stred SKD0019 | 1869,00 |Eutrofny 1Y
D011000D | Dunaj - Rajka SKD0017 |1848,00 |Eutrofny Y
D017000D | Dunaj — Medvedov SKD0017 | 1806,40 |Eutrofny [\
D038002D | Hurbanovsky kanal — Chotin SKD0001 4,50 Eutrofny v
D085001D | MoSonské rameno - Statna hranica SKD0017 0,00 Eutrofny 1Y
D085011D | Dunaj - Szob, kompa stred SKD0018 | 1707,00 | Eutrofny v
Ciastkové povodie Vahu

N517500D | RadoSinka - Malé Ripriany SKN0015 | 16,00 Eutrofny [\
N537000D | Perkovsky potok — Surianky SKN0066 | 5,50 Hyper-eutrofny
N540500D | Kadan - Velky Lapa$ SKN0056 | 10,80 Eutrofny 1Y
N572500D | Sirogina — Nevidzany SKN0062 | 7,70 Eutrofny [\
N768000D | Cabajsky potok — nad Polnym Kesovom SKNO0077 | 13,50 Hyper-eutrofny
N775500D | Nitra — Komo¢a SKN0004 | 6,50 Hyper-eutrofny
V371000D | JarCie - nad Dvornikmi SKV0166 | 21,40 Hyper-eutrofny
\V374000D | Babsky potok - nad Babom SKV0343 | 6,00 Hyper-eutrofny
V7360100 | Sard — Mat(iskovo SKW0031 | 7,80 Hyper-eutrofny
V787501D | Vah - Komarno SKV0027 |1,50 Eutrofny IV
W610500D | Maly Dunaj - Malinovo SKWO0002 | 114,70 |Eutrofny \%
Ciastkové povodie Hrona

R350000D | Pariz — Strekov | SKR0018 [21,10 | Eutrofny [V
Ciastkové povodie Ipla

1089000D Ipel — Kalonda SKI0004 144,50 | Eutrofny Y
1283000D Ipel — Salka SKI0004 12,00 Eutrofny v
Ciastkové povodie Bodrogu

B5730100 | Trnavka-1 - pod VK TrehiSov SKB0018 9,91 Eutrofny v
T618000R | Tisa — Zemplénagard SKT0001 | 0,00 Eutrofny v

5.8.2.3. Citlivé oblasti - hodnotenie obsahu nutrientov v povrchovych vodach
uréenych na odber pitnej vody

Podla prilohy €. 3 k zakonu ¢&. 364/2004 Z.z. [4] sa ako citlivé identifikuju aj povrchové vody uréené

na odber pitnej vody, ktoré by mohli obsahovat vysSie koncentracie nutrientov, ako su stanovené v osobitnom
predpise, ktory vyda viada, ak sa nepodniknl prisludné opatrenia a oblasti, kde z vysledkov monitoringu je evidentny
stpajlci trend koncentrécii nutrientov.

Aplikéciou tohto ustanovenia vodného z&kona na hodnotenie kvality povrchovych vod odoberanych pre

Upravu na pitné vody a aplikaciou limitnych koncentracii prisluSnych ukazovatelov kvality vody uvadzanych ako
kvalitativne ciele povrchovych vod v prilohe €. 2 €ast' A k nariadeniu viady €. 269/2010 Z.z. [4] je mozné spracovat
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zoznam vodarenskych tokov a vodarenskych nadrzi, v ktorych sa zistilo prekroCenie uréenych odporucanych
limitnych koncentracii dusi¢nanového dusika a amoniakalneho dusika podfa vysledkov monitoringu povrchovych vod
v roku 2010. Zoznam monitorovanych miest je uvedeny v tabulke pozri Tab. 5.5.2.-1, Tab. 5.5.2.-2. v kapitole 5.5.2.
tejto spravy.

Z hodnotenia obsahu nutrientov vo vodarenskych nadrZiach a vodarenskych tokoch vyplyva, Ze ani
v jednom monitorovanom mieste nebola prekroCend limitnd& medzna hodnota dusi¢nanového dusika ani
amoniakalneho dusika, ato ani pre najprisnejSiu poziadavku na kvalitu vody uvadzand v kategéria Al (pozri Tab.
5.5.2.-1, Tab. 5.5.2.-2). PrekroCené boli len odporic¢ané hodnoty v 35 vodarenskych tokoch z 57 a v 7 nédrziach z 8.
PrekroCenie limitnych koncentracii zli¢enin fosforu sa v takychto monitorovacich miestach nezistilo. Z toho dévodu
sa zistovanie trendov obsahu nutrientov v tychto monitorovanych miestach sa nerealizovalo.

Na zaklade toho je mozné konstatovat, monitorované vodarenské toky a nadrze zatial nie je mozné oznacit
za citlivé na eutrofizaciu.

5.9. Hodnotenie vplyvu bodovych zdrojov zneéistenia na kvalitu
povrchovej vody

Jednym z hlavnych dévodov, preco je potrebné monitorovanie kvality vody a jej hodnotenie, je optimalizacia
manaZzmentu znedistenia v povrchovych a podzemnych vodnych zdrojoch. Ako ddsledok roznej kvality existujlcich
informacii, spolahlivost’ vysledku prvej analyzy hodnotenia vplyvov aich dopadov na kvalitu vody a stav vodnych
Utvarov mdZe byt rozna a vyzaduje si postupné sprestiovanie a dopifianie. So systematickym priebeznym procesom
hodnotenia, napriek tomu, Ze sa nafl ¢asto pozeréa len ako na doplnkovl zlozku procesu planovania, musi byt Uzko
prepojena implementacia programu opatreni a realizacia ochrany a v pripade potreby zlepSovanie kvality a stavu
vodnych ekosystémov.

Sucastou hodnotenia vplyvov a dopadov na stav vod je hodnotenie vplyvu bodovych zdrojov znecistenia na
kvalitu vody v recipiente. Metodika pre tento proces sa pripravuje v ramci rieSenia Glohy ,Kvalita povrchovych véd“ na
VUVH a po jej schvaleni na narodnej Grovni ju bude mozné aplikovat v budiicom obdobi, kedZe po implementécii
programu opatreni by mala v obdobi rokov 2012 -2015 prebehnut faza vyhodnotenia ich U€innosti za prvy planovaci
cyklus. Vysledky hodnoteni by mali byt rozhodujdcimi vstupmi pre druhy cyklus Vodného planu.

Posudzovanie vplyvu bodovych zdrojov znedistenia na kvalitu povrchovych vod je podpornou éinnostou pre
regulanu Cinnost' organov Statnej vodnej spravy pri implementacii vodnej politiky do praxe realizovanu cez
vydavanie a prehodnocovanie povoleni na vypUsStanie odpadovych vod vzmysle Zékona €. 364/2004 Z.z. [4]
v zmysle neskorsich predpisov a NV €. 269/2010 Z.z. [5] a dalSich stvisiacich pravnych predpisov.

Pripravovand metodika sa nezaobera ur€ovanim a vyhodnocovanim ,zmieSavacich zén“ v zmysle NV
€. 270/2010 Z.z. [10] nakolko touto problematikou sa zaoberala pracovna skupina zriadena Eurépskou komisiou
a nimi vypracované Usmernenie sa moZe v pripade potreby priamo aplikovat v praxi (bez pripravy dalSej dodatoénej
metodiky).

5.10. Vodohospodarska bilancia (VHB) kvality povrchovej vody

Vodohospodérska bilancia kvality povrchovych vod za uplynuly rok sa spracovava v nadvaznosti na zakon
€. 364/2004 Z.z. 0 vodach v zneni zakona €. 384/2009 Z.z. [4] a vyhlaSku Ministerstva pddohospodarstva, Zivotného
prostredia a regionalneho rozvoja SR €. 418/2010 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zékona [7] pre
ucely Vodného planu Slovenska. Vodohospodarska bilancia kvality povrchovej vody sa vykonava v zmysle vyhlasky
€. 418/2010 Z.z. (odsek 9 819) [7] pre Ciastkové povodia v sieti bilanénych profilov vybranych so zretefom
na dosahované stupne bilanCnej napatosti, rozhodujice znedistenie a dostupnost hydrologickych podkladov
a Udajov o kvalite povrchovej vody.

Pri spracovavani vodohospodarskej bilancie kvality povrchovej vody sa vychddza z nasledujdcich
podkladov:
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=z vysledkov monitorovania,
=z vysledkov hodnotenia kvality povrchovych véd,
=z vysledkov hodnotenie mnoZstva a reZimu povrchovych véd,
= 7 poZiadaviek na kvalitu povrchovej vody v zmysle nariadenie vliady SR €. 269/2010 Z. z., ktorym sa
ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vad (v dalSom texte - NV SR €. 269/2010 Z. z.),
= zo sthrnnej evidencie o vodach,
=z poZiadaviek na podavanie sprav EK k implementécii jednotlivych EU smernic:
+«»+ Smernica Rady 91/271/EHS z 21. maja 1991 o Cisteni komunalnych odpadovych vod [6].
+ Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vod pred zneCistenim
dusi¢nanmi z pofnohospodarskych zdrojov [29]
++ Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 166/2006 z 18. janudra 2006 o
zriadeni Eurdpskeho registra uvoliiovania a prenosov znecistujucich latok (E-PRTR),
ktorym sa menia a doplfiajd smernice
% Smernica Eur6pskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16.decembra 2008
0 environmentalnych normach kvality v oblasti vodnej politky, ozmene a doplneni
a naslednom zruSeni smernic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS
a 86/280/EHS a o0 zmene a doplneni smernice.
= 70 spravy Slovenskej inSpekcie Zivotného prostredia SR o mimoriadnom zhorSeni vod za konkrétny
rok.

Pri vybere do zoznamu bilancovanych monitorovanych miest boli zohfadnené viaceré kritéria, napr.:
dostupnost hydrologickych udajov, dostupnost udajov o kvalite povrchovej vody, informéacie o znecisteni a vysledné
bilanéné stavy monitorovanych miest v predchadzajicom obdobi. Z dévodu minimalizovania nakladov na
monitorovanie boli vyuZité vysledky o kvalite vody z miest, ktoré st monitorované pre iné ucely (EU reporting a pre
hrani¢né vody).

Prehlad poctu bilancovanych monitorovanych miest navrhnutych v jednotlivych Ciastkovych povodiach
a sumame za spravne Gzemie povodia Dunaja (SUPD) a spravne (izemie povodia Dunajca a Popradu (SUPDP) je
uvedeny v tabulke (Tab. 5.10.-1).

Tab. 5.10.-1 Prehlad poctu bilanénych monitorovanych miest v Ciastkovych povodiach

Ciastkové povodie Poéet bilanénych profilov
Nazov Hydrologické ¢islo
Morava 4-13-02 a7 03, 4-17-02 7
Dunaj 4-20-01 aZ 03
Vah 4-21-01 az 18 22
Hron 4-23-01 aZz 05 10
Ipel 4-24-01 az 03 9
Slana 4-31-01 az 03
Bodva 4-33-01
Hornéd 4-32-01 aZz 05 6
Bodrog 4-30-01 az 11 10
Spolu SUPD 80
SUPDP (Dunajec a Poprad) 3-01-01 aZ 03 3
Spolu SR 83

Ukazovatele kvality vody boli pre bilanéné hodnotenie vybraté tak, aby zohladfovali znecistenie
identifikované v ramci vodohospodarskych problémov prvého planovacieho cykla.

Znecistenie identifikované vradmci vodohospodarskych problémov, ktoré sa bilanéne vyhodnocuje, je
nasledovné:

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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= organické znecCistenie vod a znelistenie Zivinami (vybrané vSeobecné ukazovatele a biologické
ukazovatele),
= zneCistenie relevantnymi a prioritnymi latkami.

Bilan¢ny stav vyjadruje pomer pripustného znecistenia povrchovej vody k hodnote skutoného znecistenia
vyjadreného Statistickou hodnotou vybratého ukazovatela kvality vody. Pripustné zneCistenie kvality vody je
vyjadrené poZiadavkami na kvalitu vody pre vSeobecné ukazovatele (Cast A), nesyntetické latky (Cast B) a syntetické
latky (Cast C) podfa prilohy €. 1 k NV SR €. 269/2010 Z.z. [5]. Skutoéné znedistenie je vyjadrené Statistickou
hodnotou z nameranych Udajov ukazovatela kvality vody za kalendarny rok v zmysle prilohy ¢. 1 NV SR €. 269/2010
Z.z. [5]. Bilan¢ny stav je hodnoteny 3- stupfiami: A — priaznivy (BS = 1,1), B — napéty (0,9 < BS <0,1) a C - pasivny
(0,92 BS). Vysledny bilan ¢ény stav v danom bilanénom monitorovanom mieste je dany ukazovatelom

Okrem hodnotenia bilanéného stavu povrchovych vod hodnoti vodohospodarska bilancia kvality
povrchovych vod za uplynuly rok mimoriadne zhorSenie vod a vypustané mnozstvo odpadovych vod a znecistenia
za dany rok.

Pri spracovani vodohospodarskej bilancie kvality povrchovych vod za rok 2010 sa aplikuje aktualizovana
metodika VHB. Publikécia ,Vodohospodarska bilancia kvality povrchovych vod za rok 2010 bude spracovana do
30.11.2011 a vzhfadom na rozsah nebude prilohou tejto spravy, ale bude dostupna na web stranke SHMU.

6. ZHRNUTIE VYSLEDKOV HODNOTENIA KVALITY POVRCHOVE]
VODY

Podla platného ,Programu monitorovania stavu véd na rok 2010“ [2] v bol monitoring kvality vody
povrchovych vod realizovany rezortnymi indtiticiami MZP SR v celkovo 277 monitorovacich miestach kvality.
Kvantita povrchovych vod bola merana v 427 vodomernych staniciach a 408 vodomernych staniciach prietokov
povrchovych vod. Na zéklade takto ziskanych vysledkov monitoringu mohla byt hodnotena kvalita povrchovych vod
pre rozne ucely a pre naplnenie cielov a potrieb, danych narodnou pravnou upravou vodného hospodarstva.
Monitorované miesta patrili do siete zakladného a prevadzkového monitorovania a plnili rézne Gcely (monitoring pre
reportovanie eurdpskej komisii, monitoring rybich vod a véd pouZivanych pre Upravu na pitné vody, monitoring
zranitefnych a citlivych oblasti, monitoring stavu véd, monitoring hraniénych vod, monitoring vplyvu bodovych zdrojov
zneCistenia atd'.).

Déta o kvalite vody ziskané z 277 monitorovanych miest boli v rdmci tejto spravy vyuzité predovSetkym
na zistenie splnenia poZiadaviek na kvalitu povrchovych vod podfa Prilohy €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5], tiez
na preverenie dosiahnutia kvalitativnych cielov podria Prilohy €. 2 k tomu istému nariadeniu vlady [5], na identifikaciu
¢asovych zmien vybranych fyzikalno-chemickych ukazovatelov kvality vody v niektorych monitorovanych miestach,
na hodnotenie niektorych chranenych Gzemi a v ramci toho predovSetkym na hodnotenie niektorych ukazovatelov
kvality vody viazlcich sa k eutrofizacii. Zo zékladnych poZiadaviek na hodnotenie kvality vody zatial nebolo
v dostatonom rozsahu zrealizované hodnotenie vplyvu bodovych zdrojov znecistenia, pretoZze metodika postupu
hodnotenia eSte nebola ukonCend; vodohospodarska bilancia kvality povrchovych vod bude prezentovana
v samostatnej sprave vzhladom na rozsah rovnako ako hodnotenie trendov zmien kvality povrchovych véd.

Zakladom hodnotenia kvality povrchovych vod aj v ramci spracovania tejto spravy, je uéelové Statistické
a grafické spracovanie Udajov z monitorovania, na zaklade ktorych sa daju identifikovat zmeny kvality povrchovych
vod, da sa hodnotit kvalita vody vo vztahu k uZivaniu vod a daju sa identifikovat a vyhodnotit tiez vplyvy pdsobiace
na kvalitu povrchovych vod a Casové zmeny kvality vody za urCené obdobie. Sprava prinasa tiez identifikaciu miest
na povrchovych tokoch, v ktorych boli monitoringom vo vode identifikované a kvantifikované v meratelnych
mnoZstvach prekracujucich ENK syntetické a nesyntetické Specifické zne€istujlce latky, a to v désledku vypustania
odpadovych vod s ich obsahom alebo v ddsledku vplyvov difuznych zdrojov znedistenia (v ramci hodnotenia stavu
vod su v désledku vlastnosti tychto latok rozdelené na skupinu prioritnych a relevantnych latok). Dufame, Ze takto
spracované a v sprave prezentované hodnotenie kvality povrchovych véd Slovenska za rok 2010 bude vhodnym
podkladom nielen pre vykon €innosti spravy vodnych tokov a vodohospodarskeho manazmentu povodi, ale aj pre
Statnu spravu a iné fyzické a pravnické osoby resp. odbornl verejnost a Studentov.
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Zo z&kladného hydrologického hodnotenia kalendarneho roku 2010 v &iastkovych povodiach vyplyva, rok
2010 nebol prave chudobny na vysoké vodné stavy az extrémne povodnové stavy. V povodi Dunaja, Malého Dunaja,
Nitry, Hrona, Popradu a Dunajca boli priemerné denné prietoky na drovni dihodobého priemeru resp. do cca 200%
dlhodobého priemeru. Vy3Sie hodnoty prietokov, na Urovni cca 300% dlhodobych priemernych roénych prietokov boli
namerané v Ciastkovych povodiach Moravy, Vahu, Slanej, Bodrogu, Hornadu a Bodvy.

Vlysoké prekroCenia maximalnych priemernych mesaénych prietokov (dalej PMP) sa kratkodobo vyskytli
na Morave (900%), Bodve v Turni 600%, vo Vahu v méaji 2010 prietok 430%.

100 roény prietok bol zisteny na Chvojnici v Lopa3ove, Topli v Bardejove, Lipniku v Cervenom Klastore a na
Hnilci. Na Handlovke v auguste hodnota priemerného mesacného prietoku dosiahla az 1245%, ¢o zodpoveda tiez
hodnote 100 ro¢ného prietoku; na Hrone a Slatine sa v juni nameralo 1043% hodnoty priemerného mesaéného
prietoku. Pritoky Ipfa (Bur, Litava a dalSie) dosiahli v roku 2010 639% PMP, samotny Ipel az 1646% dihodobych
mesacnych hodnét. Na Slanej a Blhu boli vroku 2010 zaznamenané najvy$Sie hodnoty prietokov od zaciatku
pozorovani. Na Svinickom potoku, Svinici bola zaznamenana hodnota pre 50 ro¢né prietoky.

Takéto hydrologické situacie vplyvaji aj na kvalitu vody nielen v samotnych tokoch, ale aj v celom
Ciastkovom povodi.

V jednotlivych  monitorovanych miestach boli ukazovatele kvality podla NV ¢. 269/2010 Z.z. [5]
monitorované v réznom zastupeni, priom toto zastlpenie odrazalo pdsobenie vplyvov alebo uzivania Uzemia.
Vyhodnotenie suladu, ¢i nestladu ukazovatelov kvality vody v monitorovanych miestach s hodnotami poZiadaviek
na kvalitu povrchovej vody alebo kvalitativnych cielov a komplexnost hodnotenia je do urcitej miery poznacené touto
roznorodostou.

Z celkového poétu hodnotenych 277 monitorovanych miest bolo mozné dosiahnutie stladu s poZiadavkami
na kvalitu povrchovych vod podfa prilohy €. 1 k NV €. 269/2010 Z.z. [5] vyhodnotit v 42 z nich v rozsahu sledovanych
ukazovatelov, nestlad bol vyhodnoteny vo vacSine, teda aZz v 235 monitorovanych miestach. Nesulad
s kvalitativnymi poZziadavkami bol vyhodnoteny bud vjednom alebo vo viacerych ukazovatefoch. Sumarne
zhodnotenie spinenia, &i nesplnenia poZiadaviek na kvalitu vody tokov podfa tejto prilohy v Ciastkovych povodiach
hlavnych tokov vyjadruje nasledujuca tabulka 6.-1 a tabufka 6.-2. Tabulky ukazuju, ze aZz v 85% monitorovanych
miestach nebola identifikovand poZadovana kvalita vody. NajhorSie dopadlo hodnotenie 17 monitorovanych tokov z
povodia Bodrogu, kde ani na jednom toku a ani v jednom monitorovanom mieste nebol zisteny silad s poZiadavkami
na kvalitu vody podfa prilohy €.1 [5]. Naopak najlepSie dopadlo hodnotenie kvality vody v ¢iastkovom povodi Slanej,
kde 38,5% monitorovanych miest lokalizovanych na 8 tokoch vyhovovalo pozZiadavkam na kvalitu vody podfa prilohy
¢. 1 NV €. 269/2010 Z.z. [5] a v povodi Hornédu, kde bolo 39,1% monitorovanych miest lokalizovanych na 15 tokov
tieZ v stlade s poZiadavkami na kvalitu.

Tab. 6.-1 Prehlad splenia poziadaviek na kvalitu povrchovych vad podfa vysledkov monitoringu
v roku 2010 v Ciastkovych povodiach

Pocet hodnotenych miest

Spravne Uzemie povodia spolu spinajuce nespifiajice

monitorované poZiadavky poZiadavky
Ciastkové povodie Moravy 28 2 26
Ciastkové povodie Dunaja 17 1 16
Ciastkové povodie Vahu 98 11 87
Ciastkové povodie Hrona 36 6 30
Ciastkové povodie Ipfa 26 6 20
Ciastkové povodie Slanej 13 5 8
Ciastkové povodie Bodrogu 24 0 24
Ciastkové povodie Hornadu 21 8 13
Ciastkové povodie Bodvy 5 1 4
Ciastkové povodie Dunajca a Popradu 9 2 7
spolu 277 42 235
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Z hodnotenych ukazovatelov boli poziadavky na kvalitu povrchovych vod uvedené v Prilohe €. 1 k
Nariadeniu vlady €. 269/2010 Z.z. [5] spInené vo vSetkych monitorovanych miestach v tychto z nich:

Cast' A - vSeobecné ukazovatele: celkovy organicky uhlik, rozpustené latky (suSené aj zihané), horcik,

chloridy, sodik, volny amoniak, organicky dusik, fenolovy index, povrchovo aktivne latky, nepolare
extrahovatelné latky, chlérbenzén, dichlérbenzény

Cast B - nesyntetické latky: chrém, nikel

Cast’ C - syntetické latky: alachlor, antracén, benzén, brémovany difenyléter, chloroalkény Cio-Cis,
chlorfenvinfos, chlorpyrifos, cyklodiénové pesticidy (aldrin, dieldrin, endrin, izodrin), DDT spolu, 1,2-
dichléretan, dichlérmetén, diurdn, endosulfan, hexachlorbutadién, hexachlorcyklohexan (lindan),
izoproturdn, benzo(a)pyreny benzo(b)fluorantén+benzo(k)fluorantén, simazin, tetrachlormetan,
trichléretylén, trifluralin, anilin, bisfenol A, clopyralid, desmedipham, dibutylftalat, difenylamin,
ethofumesate, fenantrén, formaldehyd, glyfosadt, MCPA, pendimethalin, 1,1,2-trichléretén,toluén,
vinylbenzén, xylény

¢ast' D - ukazovatele radioaktivity: celkova objemova aktivita alfa a beta, tricium, stroncium, cézium

Nesplnenie poziadaviek na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy €. 1 k NV SR €. 269/2010 Z.z. [5] bolo
zistené pre tieto ukazovatele kvality vody:

v casti A — vSeobecné ukazovatele: nestlad bol naj¢astejSie vyhodnoteny v ukazovateli N-NO».
V monitorovanych miestach ovplyvnenych vypustanim odpadovych vod aj v CHSK¢,, BSKs(ATM),
AOX, N-NO3, N-NH4, P celkovy a N celkovy. Najma v niZzinnych tokoch s malou vodnatostou bol
zistovany nesulad v ukazovateloch rozpusteny kyslik, vodivost (EK), vapnik (Ca), teplota, ojedinele
sirany (SO4%). Z ostatnych ukazovatelov bol zisteny nesulad aj v pH, celkové Fe a celkovy Mn

v Casti B — nesyntetické latky: prekroCenie RP bolo najCastejSie vyhodnotené v ukazovateli ortut’ (Hg)
a zaroven dochadzalo aj k prekro¢eniu NPK pri¢om prekro¢enie NPK sa v tomto ukazovateli vyskytlo
CastejSie (17x) ako prekroCenia RP (10x). PrekroCenie roného priemeru (RP) bolo zistené
v ukazovateli kadmium (Cd), v ktorom zérovefi doSlo 1x k prekroCeniu najvy38ej pripustnej
koncentracie (NPK) a v ukazovateli olovo (Pb). Prekrogenie roného priemeru (RP) bolo zistené aj
v ukazovateloch arzén (As), med (Cu), a zinok (Zn)

v Casti C — syntetické latky: nesulad bol zisteny prekro¢enim roénych priemerov (RP) v nasledovnych
ukazovateloch: atrazin, bis(2-etylhexyl)ftaldt (DEHP), fluorantén, naftalén, 4-p-nonylfenol,
> benzo(g,h,i)peryléntindeno(1,2,3-cd)pyrén, tetrachloretylén, trichlormetan, kyanidy celkové
(CNecek.), 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol. Prekroenie RP v niektorych monitorovanych miestach bolo
spbsobené tym, Ze vypocet RP bol ovplyvneny jednorazovo zistenou vy$Sou hodnotou, pri¢om pévod
latok v povrchovych vodach nie je znamy. Prekro€enie najvy$Sej pripustnej hodnoty nebolo zistené
v Ziadnom z hodnotenych ukazovatelov.

v casti E — hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele bol v monitorovanych miestach so
sledovanim predmetnych ukazovatelov nesulad zisteny v ukazovateli saprébny index biosestonu (SI-
bios) a tiez vukazovateloch chlorofyl-a, abudancia fytoplanktonu, koliformné baktérie,
termotolerantné koliformné baktérie a Crevné enterokoky.

Dosiahnutie suladu s poziadavkami na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy €.1 k NV SR €. 269/2010 Z.z.
[5], je mozné konétatovat najma v tych monitorovanych miestach, kde sa v blizkosti nenachadza Ziadny bodovy ani
difdzny zdroj znecistenia - su to prevazne miesta situované v lokalitich neovplyvnenych antropogénnou €innostou.

Dosiahnutie

stladu bolo vyhodnotené tieZz aj v monitorovanych miestach s menSim rozsahom sledovanych

ukazovatelov, Co moze zakryvat pripadné problemy s kvalitou vody.
Podiel monitorovanych miest splfiajucich v r. 2010 poziadavky na kvalitu povrchovej vody podia Prilohy €. 1
k NV SR €. 269/2010 Z.z. [5] vyjadruje nasledovna tabulka:
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Tab. 6.-2 Podiel po&tu monitorovanych miest kvality povrchovych vad, spifiajlicich poZiadavky na kvalitu
vod podfa prilohy €. 1 k NV ¢&. 269/2010 [5] na celkovom poéte monitorovanych miest v Ciastkovych

povodiach tokov

Pocet hodnotenych miest
Spravne (izemie povodia spolu splfiajice % podiel miest
monitorované poziadavky splvn.ajumch
poZiadavky
Ciastkové povodie Moravy 28 2 7.1
Ciastkové povodie Dunaja 17 1 59
Ciastkové povodie Vahu 98 11 11,2
Ciastkové povodie Hrona 36 6 16,7
Ciastkové povodie Ipfa 26 6 23,1
Ciastkové povodie Slanej 13 5 38,5
Ciastkové povodie Bodrogu 24 0 0,0
Ciastkové povodie Hornadu 21 8 39,1
Ciastkové povodie Bodvy 5 1 20,0
Ciastkové povodie Dunajca a Popradu 9 2 22,2
spolu 277 42 15,2

Nesulad s poziadavkami na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy ¢.1 k NV SR €. 269/2010 Z.z. [5], sa
prejavil hlavne v tych monitorovanych miestach, ktoré su situované jednak pod vyznamnymi zdrojmi znecistenia,
pritokmi a tieZ vtych monitorovanych miestach, kde sa prejavuje viacero nepriaznivych faktorov, z ktorych za
najvyznamnejSi je mozné pokladat najma nepriaznivy pomer prietoku vody v recipiente k mnozstvu (a znedisteniu)
vypustanych odpadovych vad.

K miestam monitorovania s dlhodobo najhorSou kvalitou vody patria aj tie, v ktorych sa vyskytuje
kombin&cia dalSich negativnych faktorov ako je recipient s nizkym prietokom pretekajici pofnohospodarskou
oblastou a pritomnost velkej aglomeracie a bodovych zdrojov. Prikladom toho méZze byt napr. sUstava
monitorovanych nizinnych kanalov amenSich vodnych tokov. Na PovaZi, ktoré patri k priemyselne najviac
rozvinutym oblastiam Slovenska, sa javi aj nezanedbatelny vplyv vyraznej regulacie hlavného toku, kedze sa na iom
nachadza sustava energetickych vodnych diel a kanalov. Podiel monitorovanych miest nespifiajicich v r. 2010
poZiadavky na kvalitu povrchovej vody podra Prilohy €. 1 k NV SR €. 269/2010 Z.z. [5] vyjadruje nasledovna tabulka
6.-3:

Tab. 6.-3 Podiel potu monitorovanych miest kvality povrchovych vod, nespifiajucich poZiadavky na kvalitu
vod podla prilohy €. 1 k NV &. 269/2010 Z.z. na celkovom pocte monitorovanych miest v Ciastkovych
povodiach tokov

Pocet hodnotenych miest
Spravne (izemie povodia spolu nesplfiajiice % podiel miest
monitorované poZiadavky nese{najuclch
poZiadavky
Ciastkové povodie Moravy 28 26 92,9
Ciastkové povodie Dunaja 17 16 94,1
Ciastkové povodie Vahu 98 87 88,8
Ciastkové povodie Hrona 36 30 83,3
Ciastkové povodie Ipfa 26 20 76,9
Ciastkové povodie Slanej 13 8 61,5
Ciastkové povodie Bodrogu 24 24 100,0
Ciastkové povodie Hornadu 21 13 60,9
Ciastkové povodie Bodvy 5 4 80,0
Ciastkové povodie Dunajca a Popradu 9 7 77,8
spolu 277 235 84,8
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S cielom identifikovat' ¢asové zmeny vybranych ukazovateflov kvality vody a identifikovat ,stélost, takychto
zmien resp. dizku trvania nedosahovania poziadaviek na kvalitu povrchovych vad podra prilohy &. 1 [5] bolo do tejto
spravy zaradené aj grafické zobrazenie ¢asovych zmien vybranych fyzikalno-chemickych ukazovatelov kvality vody.
Tato ¢ast hodnotenia kvality vody za rok 2010 vychadza zo spravy Svetoriova, 2011 [37], &im boli dané ocbmedzenia
rozsahu hodnotenia, hlavne ¢o sa tyka hodnotenych ukazovatelov kvality vody. V ramci identifikacie Casovych zmien
kvality vody sa hodnotili data ziskané z 30 monitorovanych miest a v nich 5 ukazovatefov kvality vody spomedzi
dvanastich vSeobecnych fyzikalno-chemickych ukazovatelov, v ktorych sa v roku 2010 zistilo prekroCenie limitnych
hodnét stanovenych prilohou €. 1 k nariadeniu vlady €. 269/2010 Z.z. [5]. DIzka hodnoteného ¢asového obdobia bola
zvolena od roku 1995 do roku 2010 a vo vybratych grafoch ¢asovych zmien sme hodnotili predovSetkym nahodnost
resp. pravidelnost prekaCovania limitu poZiadaviek na kvalitu povrchovych vod podfa prilohy €. 1 k NV
€. 269/2010 Z.z. [5] za uvedené obdobie. Ukazalo sa, Ze:

= za dlhodobé (trvalé) prekracovanie limitnych hodnét poZiadaviek na kvalitu povrchovych véd podla
NV 269/2010 Z.z. [5] je mozné povazovat prekradovanie limitov pre ukazovatele celkovy fosfor
a amoniakélny dusik v troch monitorovanych miestach: Mlaka pod Devinskou Novou Vsou,
Handlovka pod Handlovou a Krivansky potok pod Luencom. V tychto monitorovanych miestach je
stupajuci alebo nemenny trend obsahu znecistenia vody v uvedenych ukazovateloch;

= za obgasné prekraCovanie limitnych hodndt poziadaviek na kvalitu povrchovych véd podla NV
269/2010 Z.z. [5] je moZné povazovat prekraCovanie limitov pre ukazovatele chemicka spotreba
kyslika dichromanom, a/alebo celkovy fosfor, a/alebo amoniakalny dusik v Sestnastich
monitorovanych miestach pravdepodobne v désledku zmien hydrologickej situacie. Si to: Nitra —
Komodga, Hron — Slia¢, Hron — Zarnovica, Ipel - Holi8a, Ipel — Slovenské Darmoty, Ipel - Kubanovo,
Ipel — Salka, Ublianka — pod Ublou, Ondava — pritok do VN DomaSa, Ondava — NiZzny HruSov,
Latorica — Leles, Tisa — Malé Trakany, Torysa — Kendice, Homad — Zdana, Ida - Gstie, Poprad —
Leluchow.

V ostatnych monitorovanych miestach spomedzi tych, v ktorych bolo v r. 2010 zaznamenané prekroCenie
limitu podra NV ¢. 269/2010 Z.z. [9] je prekracovanie limitov v niektorom zo sledovanych ukazovatelov opakované
a pomerne &asté a dochadza k nemu v priblizne polovici z kazdoroéne vykonavanych analyz.

Hodnotenie kvality vody z hladiska kontaminacie povrchovych vod Specifickymi znegistujucicmi latkami
ukazalo, ze najCastejSie bol zistovany nesulad rocnych priemernych koncentracii alebo NPK pri ortuti (celkom v 17
monitorovanych miestach) a vaésina tychto prekroceni bola identifikovana na tokoch v ¢iatkovom povodi Vahu (az 14
krét). Druhym najvyznamnejSim kontaminantom boli kyanidy analyzované ako celkové kyanidy, ktoré prekoroCili
environmentalne normy kvality v 15 monitorovnaych miestach, adsorbovatelné organicky viazané halogenidy (AOX)
a DEHP v 10 miestach, 4-metyl-2,6-terc-butylfenol v 8 miestach a zinok v piatich miestach. Z ostatnych ukazovatelov
uvadzanych v zoznamoch v ¢astiach B a C prilohy ¢. 1 boli najviac v jednom aZ troch monitorovanych miestach
prekrocené ENK pre roény priemer alebo najvySiu pripustnu koncentraciu pre arzén, atrazin, naftalén, olovo,
4-nonylfenol, tetrachloretylén, trichlormetan, flurantén, kadmium, > Benzo(g,h,i)perylén+indeno(1,2,3 -cd)pyrén,
med. NajCastejSie sa toto znedistenie identifikovalo v tokoch Eiastokového povodia Vahu, Hrona a Moravy.

Hodnotenie kvality vody vodarenskych tokov a vodarenskych nadrzi pre tdto spravu bolo spracované ako
vyhodnotenie dosiahnutia kvalitativnych cielov podfa Prilohy €. 2 k NV €. 269/2010 Z.z. [5], ¢ast A — povrchové vody
uréené na odber pre pitnd vodu. Do hodnotenia boli zahrnuté vyledky merani zo vSetkych monitorovanych miest
na tokoch a nadrZiach, z ktorych sa odoberaju povrchové vody pre Gpravu na pitni vodu. Vysledky hodnotenia su
podla nariadenia vlady ¢. 269/2010 Z.z. [5] prezentované ako zaradenie odberného miesta do kategorie Al az A3,
priom kazda z kategdrii znamena ini Uroverl a naroénost poZadovanej technoldgie na Upravu takto odoberanej
povrchovej vody tak, aby upravena voda mohla byt pouZivana ako voda pitna. Cim jednoduchsia technolégia sa
vyuZiva pre Upravu odoberanej vody, tym vySSi stupef ochrany si vyzaduje recipient, z ktorého je surova voda
odoberana. Pre zaradenie do prisluSnej kategérie je nevyhnutné, aby ani jeden z ukazovatelov neprekroCil
pozadovanu medznu hodnotu kvalitativneho ciefa.

Z monitorovanych vodarenskych nadrzi Malinec, Hrifiova, Klenovec, Nova Bystrica, TurCek, Bukovec
a Starina ani jedna nadrz nespliiala poZiadavky na zaradenie do kategorie A1, teda neposkytovala vodu vhodnu
po Uprave na pitnd (po jednoduchej fyzikalnej Uprave a dezinfekcii alebo rychlej filtracii).
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Do kategorie vod vyZadujucich fyzikalno-chemicku dpravu (napr. flokulaciu, koagulaciu, filtraciu) a
dezinfekciu chlérom, predchloraciou a dekantéciou vody vody, teda do kategorie A2 boli podla vysledkov hodnotenia
kvality vody nédrZi v monitorovanych ukazovateloch za rok 2010 zaradené VN Malinec, Hrifiova, Klenovec a Turcek.

Do katgdrie A3 vyZadujucej najrozsiahlejsiu a intenzivnu fyzikalno-chemick( Gpravu vody s dezinfekciou,
filtrdciou, sorbicou na aktivnom uhli, chloraciou na kriticky bod a dekantaciou boli zaradené VN Bukovec, Starina
aNova Bystrica. NajcastejSie spdsobovali zaradenie do kategorii A2 a A3 prekroCenia obsahu Al, Fe, Mn
a bakterialne znecistenie, vo VN Nova Bystrica a Hriflova aj organické znedistenie v ukazovateli CHSK¢;.

Na vodarenskych tokoch bola na z&klade hodnotenia kvality vody v 57 monitorovanych miestach, v réznych
ukazovateloch zistené, Ze ani v jednom odbernom mieste neboli spinené vetky poziadavky kvalitativnych cielov
povrchovej vody podfa prilohy €. 2 Cast A k NV €. 269/2010 Z.z. [5]. NajCastejSie prekraCovanymi odporucanymi
hodnotami v kategérii A1 boli hodnoty nasledovnych ukazovatefov: CHSKwn, Fe, Mn, N-NHi, N-NOs,
a z bakteriélneho znecistenia KB, EK a KM36. Medzné hodnoty boli prekraCované predovSetkym v skupine
mikrobiologickych ukazovatelov (KB, EK, TKB) a taktieZ v ukazovateli CHSK ¢ a hlinik (Al).

Do kategérie A1 mozno zaradit len 9 z 57 monitorovanych miest lokalizovanych na vodarenskych tokoch.
Su to Zabava, Velka Biela voda, Zimnd, Stara voda, Mlynica, Poprad, Slavkovsky potok, Studeny potok a KeZzmarska
Biela voda.

Do kategérie A2 bolo zaradenych 21 monitorovanych miest. Toto zaradenie spdsobovalo prekroCenie
medznych hodnét pre kategoriu A1 skupinou mikrobiologickych ukazovatefov. Boli to toky v monitorovanych
miestach: Dafové - nad KryStalovym p., Hybkara - nad Zemplinskymi Hamrami, Suchy p.-12 — nad p. Kamenica-2,
Kamenica-2 — nad Kamienkou, Ziarovnica — nad Hlivistiami, Zimny p. -- Gstie, Hermanovsky p. -- nad Hermanovcami
nad Toplou, Slovinsky p. — nad Slovinkami, Smolnik-1 — nad Smolnikom, Hrelikov p. — nad OO PVS, Velky Hutny p.
— nad Helcmanovcami, Perlovy p. - nad OO PVS, Zakarovsky p. — nad Zakarovcami, Velky Sum — nad Cestou
Slobody, Hromadna Voda - nad Novou Poliankou, Stiavnik-2 — nad Smokovcami, Kamenisty potok — Kamenista
dolina, Zadna voda — Demanovska dolina, Pivovarsky potok — nad Martinom, Stankovsky potok — Cierne.

Do kategérie A3 kvalita vody zaradila odberné miesta povrchovych véd pre Gpravu na pitné vody v 18
monitorovanych miestach, resp. vyskytlo sa aj prekroenie medznej hodnoty v tejto kategérii v 9 monitorovanych
miestach a teda nesplnenie ani najmenej prisnych kvalitativnych ciefov povrchovej vody pre Gpravu na pitné vody.
PrekroCenie medznej hodnoty v kategérii A3 sa vyskytlo u tychto tokov: Pora, Ida, Cirocha, Brusny potok-2,
Rusinec, Ondava, Myslavsky potok, Sigordsky potok a Lipnik-2. Vo vacSine pripadov urCilo zaradenie do tejto
kategorie nespinenie odporucanych hodnét v ukazovateloch CHSKwn, TOC, Fe, KB, EK, KM36 a TKB.
V 7 monitorovanych miestach vodarenskych tokov sa vyskytlo prekroenie medznej hodnoty v ukazovateli hlinik (Al).
Vysoké obsahy celkového hlinika sa objavovali, ked odber pripadol na obdobie po dazdi, resp. pri zvySenych
vodnych stavoch, o ktoré nebola v roku 2010 nidza. Specifické znecistenie povrchovych vad odoberanych na Gpravu
pre pitné vody sa zistilo v toku Hromadna voda — pod Novou Poliankou, prekroéenie odpor¢anej hodnoty pre
kadmium (Cd) bolo spbsobené jednou zvySenou hodnotou. Nadlimitny obsah antiménu sa nachadzal v tychto
vodarenskych tokoch: Zlatna-1, Ida, Ondava, Bystry potok. Okrem Ondavy je moZné nadlimitny vyskyt antiménu
pripisat’ geologickému pozadiu. V Ide doslo aj k prekro&eniu limitu v ukazovateli AOX, ktoré bolo spdsobené jednou
vyS$Sou hodnotou. Zo skupiny Specifickych organickych polutantov sa vyskytol nadlimitny obsah trichléretylénu (TCE)
v Smolniku-1 a v Hrabovci-4 a lindanu (HCH) v Javorinke-2. Vyhodnotenie pinenia kvalitativnych cielov povrchovych
vod odoberanych pre Upravu na pitné vody preukazalo, Ze kvalita vod ur€enych na odber pre pitné vody je velmi
Casto ohrozovana vypustanym znecistenim z bodovych alebo z difiznych zdrojov a preto jej treba venovat neustalu
pozornost.

Podla §9 ods.3 zékona €. 364/2004 Z.z. ovodach v zneni neskorSich predpisov (vodny zékon) [4]
sledovanie kvality vod ur€enych na zavlahy zabezpeduje ministerstvo pddohospodarstva v spolupraci so spravcom
vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov. Tato spolupraca, ale nie je od roku 2004 zmluvne
zabezpe€ena. V Suhmnej evidencii 0 vodach (dalej SEoV) bolo zaevidovanych 97 odberatelov povrchovej vody
na zavlahy, ktori si v roku 2010 splnili nahlasovaciu povinnost podla zakona o vodach a nahlasili odber vod. Podla
SEoV sa v roku 2010 pouzilo 5315 832 m3 povrchovej vody na zavlahy. Dosiahnutie resp. nedosiahnutie
kvalitativnych ciefov bolo identifikované len v 21 odbernych miestach, a to len v obmedzenom poé¢te monitorovanych
ukazovatelov kvality vody, ktoré v Ziadnom pripade nepokryvaji potrebu poznania kvality vody pouZivanej
na zavlahy. Preto je potrebné hodnotenie kvality zavlahovych vad brat len ako orientatné.

V 6 odbernych miestach zavlahovych vod bola prekroCena medznd hodnota jedného ukazovatela.
Najvy$Sie pripustna hodnota vapnika bola prekroéena v 5 odbernych miestach a v jednom bola prekroCena najvyssie
pripustna hodnota pH. V 15 odbernych miestach nebola prekroéena medzna limitnd hodnota ukazovatefa kvality
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zavlahovej vody. Prekroena medzna limitna hodnota koncentracie vapnika, teda nad 100 mg.I2 bola v Uninskom
potoku r.km 11, RadoSinke r.km 16, Dubovej r.km 11,5, Kolarskom kandle r.km 0,20 a Parizi r.km 21,1. V Nitre - nad
Kracnom r.km 165 bola prekroend medzna hodnota reakcie vody (pH viac ako 8,5).

Z monitorovanych miest kvality povrchovych véd podfa ,Programu monitorovania stavu véd na rok 2010 [2]
bolo podla prilohy &. 2 NV €. 269/2010 Z.z. [5] ast C, teda tzv. vody pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb
vyhodnotenych 84 monitorovanych miest, z toho 43 miest patri do pasma véd kaprovitych ryb a 41 do pasma vod
lososovitych ryb.

Vysledky zhodnotenia dosiahnutia kvalitativnych cielov pre povrchové vody urcené pre Zivot a reprodukciu
povodnych druhov ryb st v tabulke €. 5.7.2.-1 ato pre oba druhy limitnych koncentracii (medznych hodnét aj
odport¢anych hodnét) ukazovatela.

V' Ciastkovom povodi Dunaja a Moravy bolo vyhodnotenych 19 monitorovanych miest na vyhlasenych
tokoch, z toho 18 patri do pasma véd kaprovitych ryb a 1 do pasma lososovitych vod ryb. Okrem kratkeho Useku
Myjavy - po Ustie Brestovského potoka, ktord je vyhlasend ako povrchova voda vhodna pre Zivot a reprodukciu
lososovitych ryb, vSetky ostatné vyhlasené Useky tokov patria do kategoérie véd vhodnych pre Zivot a reprodukciu
kaprovitych ryb. Do takychto Usekov tokov vhodnych pre kaprovité ryby patri cely slovensky Gsek Dunaja vratane
odpadového kanala vodného diela GabCikovo, cely slovensky usek Moravy az po jej Ustie do Dunaja, takmer cely tok
Rudava (od pramena po r.km 5,5) vratane Rudavky a Starej Rudavy.

V tychto povodiach su kritickymi ukazovatelmi pri odportiéanych hodnotach vo vSetkych kontrolnych
miestach lokalizovanych na vodnych Utvaroch urenych pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb volny
amoniak, amoniakalny dusik a dusitanovy dusik, v niektorych miestach aj fosfore¢nany, BSKs a rozpusteny kyslik.
Medzna hodnota bola prekrogena v 9 monitorovanych miestach obsahom vofného amoniaku (Zlatnicky potok,
Kopéiansky kanal — 2 miesta, Kystor, Malina — 2 miesta, JeZovka, Ml&ka a Maly Dunaj), v 5 miestach amoniakalnym
dusikom (Kopciansky kanal — 2 miesta, Kystor, JeZovka a MI&ka) ako aj nedostatkom kyslika v 6 miestach, hlavne
v nizko prietocnych kanaloch (Chotinsky kanal, Kopciansky kanal — 2 miesta, Kystor, Jezovka a Kanal Aszod-
Cergov).

V Ciastkovom povodi Vahu bolo vyhodnotenych 17 monitorovanych miest, 9 patri do pasma vod
lososovitych ryb a 8 patria do pasma vod kaprovitych ryb. Sdlad s odporianymi a medznymi hodnotami sii¢asne
nebol dosiahnuty ani v jednom z hodnotenych monitorovanych miest. V pripade monitorovanych miest v pasme vod
lososovitych ryb odporigané hodnoty (OH) najéastejsie nespifiali ukazovatele BSKs, N-NH4, N-NO; (vo v3etkych
monitorovanych miestach), sporadicky aj NHs (Rajéanka, Porubsky p. a Svinica) a PO4> (Orava, Porubsky p. a
Svinica). Pre monitorované miesta v pasme vod kaprovitych ryb odpori¢ané hodnoty (OH) najéastejsie nespliiali
ukazovatele N-NH4, (vo v3etkych monitorovanych miestach s vynimkou Maly Dunaj - Podunajské Biskupice a
Klatovsky kandl - Dunajsky Klatov), N-NO, (vo vSetkych monitorovanych miestach) a NHs (vo vSetkych
monitorovanych miestach okrem toku Vlara — Ustie). Medzna hodnota (MH) nebola dodrZana v ukazovateli NH3
v monitorovanych miestach Vah — Dubnica pod a Maly Dunaj — Malinovo a v ukazovateli rozpusteny kyslik
v monitorovanom mieste Kanal Aszod — Kolarovo.

V Ciastkovych povodiach Hrona, Ipla a Slanej bolo vyhodnotenych 31 monitorovanych miest, z toho 23 patri
do pasma vod lososovitych ryb a 8 do pasma vod kaprovitych ryb. Sulad s odpori¢anymi a medznymi hodnotami
sucasne nebol zisteny ani v jednom z hodnotenych monitorovanych miest. Odpori¢ané hodnoty (OH) najCastejSie
nespifiali ukazovatele N-NH4, N-NO, pod vyznamnymi zdrojmi znegistenia, prip. v nizinnych tsekoch tokov aj O,
NH3, BSKs a PO4%. NesUlad v ukazovateli NL v tych monitorovanych miestach, kde bol sledovany, vyplyva prevazne
z klimatickych, ¢i hydrologickych situécii. Medzné hodnoty (MH) neboli dodrzané v dvoch hodnotenych miestach
lososovych vod, a to Hron — Salkové v ukazovatefoch NH3 a N-NH, a Hron — Banska Bystrica v ukazovateli N-NH..
Kvalita vody je v uvedenych monitorovanych miestach vyrazne ovplyvnena vypustanim priemyselnych odpadovych
vod z COV a.s. Slovenska Lupéa, s vysokym obsahom N-NH.. Eliminacia nepriaznivého stavu ma byt dosiahnuta
ukongenim rekonstrukcie predmetnej COV v dohladnom &ase. V pasme vod kaprovych nebol dosiahnuty stlad
s medznou hodnotou (MH) v ukazovateli N-NH4 v monitorovanom mieste Krupinica — pod Krupinou. Na odstranenie
neZiaduceho stavu je planované investicia ,Kanalizécia a COV Krupina®.

V C(iastkovych povodiach Bodrogu, Hornadu, Bodvy, Dunajca a Popradu bolo vyhodnotenych 17
monitorovanych miest, 8 miest patri do pasma vod lososovitych ryb a9 miest do pdsma vod kaprovitych ryb. Ani
v jednom monitorovanom mieste na tychto tokoch neboli spinené vSetky poziadavky kvalitativnych cielov. Z 15
ukazovatelov najcastejSie neboli dodrzané odporuc¢ané hodnoty v ukazovateloch N-NH4, N-NO2, volny NHs a PO 4%
Nestlad s odporiéanou hodnotou v ukazovateli nerozpustené latky bol identifikovany v Dunajci v Cervenom
Klastore, v Latorici v Lelesi, v Topli v Komarove av Ronave v Slovenskom Novom Meste. Medzné hodnota pre
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teplotu pre lososovite pasmo vod bola prekroena v Hermanovskom potoku v Usti. Odporicana hodnota pre
ukazovatel BSKs bola prekro¢ena v Hermanovskom potoku, v Ide nad Sacou a v Poprade vo Velkej Lomnici.

Chranené Uzemia v zmysle ods. 1, pism. ¢) § 5 zakona ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zékona
Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) [4] s Uzemia
s povrchovou vodou uréenou na odber pre pitni vodu, Uzemia s vodou vhodnou na klpanie, Uzemia s povrchovou
vodou vhodnou pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb, chranené oblasti prirodzenej akumulacie vod (dale;
len ,chranena vodohospodarska oblast®), ochranné pasma vodarenskych zdrojov, referenéné lokality, citlivé oblasti,
zranitelné oblasti, chranené Uzemia a ich ochranné pasma podla osobitného predpisu. VSeobecne moZno
konstatovat, Ze v pripade, ak su ustanovenim chradneného Uzemia urené poZiadavky na kvalitu vody, su tieto
poZiadavky prisnejSie ako v ostatnych Uzemiach. PoZiadavky na kvalitu vody st v osobitnych predpisoch (NV [5])
ustanovené pre chranené lzemia s povrchovou vodou uréenou na odber pre pitnd vodu, Uzemia s vodou vhodnou
na kipanie, Gzemia s povrchovou vodou vhodnou pre Zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb, citlivé oblasti, a
zranitelné oblasti. Zatial &o hodnotenie kvality povrchovych vod vhodnych na kupanie spada pod rezort
zdravotnictva, hodnotenie tzv. rybich vad, pitnych vod a East hodnotenia citlivych oblasti (ako hodnotenie ohrozenia
povrchovych vod eutrofizaciou a hodnotenie trofie vody) su suCastou tejto spravy. V chrdnenych vodohospodarskych
oblastiach prirodzenej akumulacie vod, v ochrannych pasmach vodnych zdrojov a pri vymedzenych referenénych
lokalitch je potrebné vytvarat priaznivé podmienky pre tvorbu a zachovanie zdrojov podzemnych a povrchovych véd
a zabezpecCovat vSestrannu ochranu tychto vod a vodnych ekosystémov.

Vizhladom na to, ze v Slovenskej republike nie su legislativne stanovené kritéria na hodnotenie eutrofizacie
a trofie vody v rdmci hodnotenia citlivych oblasti, v sprave boli na takéto hodnotenie vyuZité limitné hodnoty z prilohy
¢. 1 aprilohy €. 2 k NV €. 26/2010 Z.z. [5] a na hodnotenie trofie vody franctizske kritéria, ktoré boli celoploSne
pouzité vSetkymi ¢lenskymi krajinami EU na vyhodnotenie eutrofizcie pre potreby reportovania pre Eurdpsku
komisiu.

Francizska metodika na hodnotenie trofie vody je jeden z moznych spbsobov hodnotenia eutrofizacie
povrchovych vod akceptovatelny a svojim sposobom iodporiéany Eurdpskou komisiu. VSetky zname informacie
o francuzskom pristupe k hodnoteniu trofického stavu pochadzaju zo sekundarnych citacii (Slivkova a kol., 2008 [32];
EC, 2008 [31]; EC, 2009 [38]). Original je vsUCasnosti nedostupny. PouZzitim dostupnych informécii o tzv.
francuzskom pristupe sa identifikoval troficky stav 85 miest, na ktorych sa vr. 2010 monitorovali dusi¢nany,
fosforeCnany, celkovy fosfor a chlorofyl-a asponn 6x vletnom obdobi (april-september). Na zéklade toho 12
monitorovanych miest (14,1%) bolo zatriedenych do velmi dobrého oligotrofného stavu, 43 miest (50,6%)
do mezotrofného stavu, 20 miest (23,5%) do eutrofného stavu, 10 miest (11,8%) do hyper-eutrofného stavu. Ultra-
oligotrofny stav nebol identifikovany na Ziadnom monitorovanom mieste. Hyper-eutrofny stav bol identifikovany
v Dyje — Pohansko, KyStor — pod Holiom, Morava — Brodské, Morava — Devin, Perkovsky potok — Surianky,
Cabajsky potok — nad Polnym Kesovom, Nitra — Komoga, Jargie - nad Dvornikmi, Babsky potok - nad Babom a Sérd
— Matuskovo. V3etko su to toky pod vyznamnymi bodovymi zdrojmi zneCistenia alebo toky ovplyvnené pritokmi i
malo vodnaté nizinné toky s vyznamnymi difGznymi vplyvmi.

Pre identifikaciu miest v tokoch ohrozenych eutrofizaciou, s vyuZitim limitnych hodn6t z narodnych pravnych
predpisov, v ktorych ale nie st priamo zadefinované kritéria pre hodnotenie eutrofizacie, sa vyuZiva predovsetkym
hodnotenie koncentracie nutrientov (dusika (Ncek.), fosforu (Pcek.), amoniakalneho dusika (N-NH4), dusi¢nanového
dusika (N-NOs), dusitanoveho dusika (N-NO2)) a napr. aj biomasa fytoplanktonu ako chlorofyl-a (CHL,) a abudancia
fytoplanktonu (ABUy), pH, Ca atd. ako ukazovatele spdsobujuce vznik resp. odraZajuce niektoré prejavy
eutrofizacie. Na hodnotenie boli vyuZité limitné hodnoty uvedené v Prilohe €. 1 k Nariadeniu viady ¢&. 269/2010 Z.z.
[5]. Latky podmiefiujlce eutrofizaciu sa do prirodného prostredia dostavaju ako emisie nutrientov z bodovych
zdrojov zneCistenia po Cisteni odpadovych véd alebo z necistenych odpadovych vod a zdifiznych zdrojov
znecistenia (najméa z polnohospodarskej ¢innosti) po aplikacii hnojiv, odpadovych vod z chovu zvierat atd..

Z 277 monitorovanych miest bola v 72 miestach prekroena limitna hodnota v aspori jednom z nutrientov.
Zoznam miest, identifikovanych ako ohrozenych eutrofizaciou alebo eutrofizovanych, su uvedené v tabulke 5.8.2.-1,
kde su okrem nutrientov, CHL. a ABUy, uvedené aj dalSie ukazovatele kvality vody, ktorych hodnoty sa menia
v dosledku prejavov eutrofizacie (O, CHSKcr, BSKs (ATM), t vody, Ca, Sl-bios). V monitorovanych miestach bol tieZ
hodnoteny obsah dusitanového dusika (N-NO.). PrekroCenie limitnej hodnoty N-NO2, stanovenej v Easti A Prilohy €.
1 k nariadeniu vlady [5] bolo zistené v 123 miestach. Domnievame sa, Ze dusitanovy dusik, ktory je produktom
hiochemickych premien v désledku nitrifikacie alebo menej Castej denitrifikacie, nema vyrazny vplyv na eutrofizaciu
vod. Tieto miesta teda povaZujeme za minimalne ohrozené resp. neohrozené eutrofizaciou ak v nich bola
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prekroena iba limitna hodnota N-NO» bez prekro€enia ostatnych foriem nutrientov. Zoznam tychto miest je uvedeny
v tabulkovej prilohe 4.

Aplikaciou kritérii na identifikaciu citlivych oblasti uvedenych v prilohe €. 3 k zékonu ¢&. 364/2004 Z.z. [4]
je mozné povedat, ze na Usekoch tokov, na ktorych boli monitoringom zistené zvySené koncentracie nutrientov, by
sa mal aplikovat poziadavka na zvySené odstrafiovanie zivin vo vypustanych odpadovych Cistenim a spravna
polnohospodarska prax na znizenie vnosu znecistenia z difiznych zdrojov.

U producentov odpadovych vod sa to tyka predovSetkym odstrafiovania fosforu, ale pod velkymi sidelnymi

celkami aj odstrafiovania dusika. Tyka sa to najma tychto tokov v nasledovnych lokalitdch: napr. Teplica pod
Senicou, Dyje pred zaustenim do Moravy, Kopéiansky kanal pod Skalicou, Kystor pod Holi¢om, JeZovka pod
Malackami, Mlaka pod Devinskou Novou Vsou, Hurbanovsky kanal pod Hurbanovom, Dubové pod PieStanmi,
Komocsky kanal pod Palarikovom, Handlovka pod Handlovou, Kadar pod Velkym LapaSom, Trndvka pod Trnavou
a dalSich.
NV €. 269/2010 Z.z. [5] (vid. kapitolu 5.3. tejto spravy a grafy asovych zmien) st napr. Handlovka pod Handlovou
(N-NH4), Handlovka — Ko3 (N-NH4), Hron — Salkova (N-NH4), Hron — Banska Bystrica (N-NH.), Ipel — Holida (Peei ),
Krivansky p. pod Luéencom (Pcei.) a dalSie. To vSetko su oblasti, v ktorych je nevyhnutné sa zaoberat’ znecistenim
vypustanych odpadovych vod.

V monitorovanych miestach ako napr. Pasecky potok, Sterusky p. mozno predpokladat, e znegistenie
pochadza hlavne z difiznych zdrojov, lebo potencialne bodové zdroje zneistenia, ktoré by mohli kvalitu vody
v tychto tokoch ovplyvnit tu neboli identifikované.

Podla prilohy €. 3 k zakonu €. 364/2004 Z.z. [4] sa ako citlivé identifikuju aj povrchové vody uréené na odber
vody pre pitné ucely, ktoré by mohli obsahovat vy$Sie koncentracie nutrientov, ako sl stanovené v osobitnom
predpise, ktory vyda vlada, ak sa nepodniknu prislusné opatrenia a oblasti, kde z vysledkov monitoringu je evidentny
stpajlci trend koncentrécii nutrientov.

Aplikéaciou tohto ustanovenia vodného zékona na hodnotenie kvality povrchovych véd odoberanych pre
Upravu na pitné vody a aplikaciou limitnych koncentracii prisluSnych ukazovatelov kvality vody uvadzanych ako
kvalitativne ciele povrchovych véd v prilohe €. 2 Cast' A k nariadeniu vi&dy €. 269/2010 Z.z. je mozné spracovat
zoznam vodarenskych tokov a vodarenskych nadrzi, v ktorych sa zistilo prekrocenie urenych odportiéanych hodnét
(OH) koncentracii dusicnanového dusika a amoniakalneho dusika podla vysledkov monitoringu povrchovych véd
v roku 2010. Zoznam tychto miest je uvedeny v tabulke Tab. 5.5.2.-1, Tab. 5.5.2.-2. v kapitole 5.5.2. spravy.

Z hodnotenia obsahu nutrientov vo vodarenskych nadrZiach a vodarenskych tokoch vyplyva, Ze v ani
v jednom monitorovanom mieste nebola prekrocena limitna medzna hodnota obsahu dusi¢nanového dusika ani
amoniakalneho dusika ato ani pre najprisnejSiu poZiadavku na kvalitu vody uvadzan( v kategéria Al (pozri Tab.
5.5.2.-1, Tab. 5.5.2.-2). Prekro¢ené boli len odpori¢ané hodnoty v 35 vodarenskych tokoch z 57 a v 6 nadrziach z 8.
PrekroCenie limitnych koncentracii zlucenin fosforu sa v takychto monitorovacich miestach nezistilo vébec. Z toho
dévodu sa zistovanie trendov obsahu nutrientov v tychto monitorovanych miestach sa nerealizovalo. Na zaklade
toho je mozné konstatovat, monitorované vodarenské toky anadrze zatial nie je mozné oznadit za citlivé na
eutrofizaciu.

Hodnotenie vplyvu bodovych zdrojov zneCistenia na kvalitu povrchovych véd, hodnotenie trendov zmien
kvality vody spdsobenych [udskou €innostou a vodohospodarska bilancia kvality povrchovych vod podla metodik,
ktorych spracovanie bolo ukonéené alebo bude ukonéené v tomto roku bude vzhlfadom na rozsah prac tvorit obsah
samostatnych sprav.

7.  ODPORUCANIA

Monitorovanie povrchovych véd SR prinada kazdoro€ne obrovsky balik informéacii okrem iného aj o kvalite
povrchovych vod. Tieto Udaje su vyuzivané pre spracovanie podkladov pre rozhodovaciu a koncepénu Cinnost
organov Statnej vodnej spravy, ucelovych hodnoteni kvality povrchovych vdd, na vyhodnotenie dosiahnutia
kvalitativnych ciefov povrchovych véd & na vyjadrenie ¢asovych zmien kvality vody, na vyhodnotenie UCinku
realizovanych opatreni na zlepSenie kvality vod. Na to, aby vSetky potrebné ciele hodnotenia kvality vod
a pozadované informacie boli dostatone spolahlivé av poZzadovanom rozsahu, a aby vysledky hodnotenia boli
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nespochybnite/né je nevyhnutné, aby udajova zakladra, pouzivana na hodnotenie kvality vod bola zodpovedajica
vrozsahu a frekvenciach merani, hustoty monitorovacich sieti, ale aj aby pouZivané analytické metody boli
primerane citlivé.

Zaroven pre naplnenie cielov, ktoré pre hodnotenie kvality vod poZaduje naplnit pravna UGprava SR, je
nevyhnutné pripravit metodické postupy hodnotenia kvality vod tam, kde by sa aplikované postupy hodnotenia
(ateda aj vysledky hodnotenia) mohli lisit, resp. si rézne pristupy k hodnoteniu vzhladom na to, Ze pravnych

v v

A tak odportcania, ktoré vyplynuli z hodnotenia kvality povrchovych vod prezentovanych v predkladanej
sprave mozno zhrnut nasledovne:

v pripade, Ze vjednom vodnom Gtvare (VU) alebo na zaujmovom Useku toku bude v budtcnosti
monitorovana kvalita vody vo viacerych miestach, bolo by vhodné, keby bol sledovany rovnaky
rozsah ukazovatelov z dévodu porovnatelnosti resp. z dévodu vyhodnotenia priestorovych zmien
kvality vody a vplyvov na kvalitu vody;

uvedenu filozofiu“ uréenia rozsahu sledovanych ukazovatelov by bolo vhodné dodrzat aj v pripade
vodného toku, ktory je rozdeleny na viac VU (ako napr. Hron, Vah, a pod.). Je totiZ Ziaduce sledovat
zmeny kvality vody v jednotlivych ukazovateloch v pozdiznych profiloch a zaoberat sa priginami
takychto zmien. Navrh rieSenia ich odstranenia by potom mohol byt jednym z budlcich
navrhovanych a odporucanych opatreni;

v pripade zistenia nesuladu v tych ukazovateloch, kde bol vypoget roéného priemeru alebo inej
Statistickej hodnoty ovplyvneny jednorazovo zistenou zvySenou hodnotou vytvorit v Programe
monitorovania priestor na spatné preverenie takejto hodnoty napr. dalSim monitorovanim
alebo rekognoskaciou terénu nad monitorovanym miestom;

v pripade zistenia nedosiahnutia stladu kvality vody v monitorovanom mieste s poziadavkami na
kvalitu vody alebo nesplinenia kvalitativnych ciefov v tych ukazovateloch, kde je preukézatelny vplyv
vypustania odpadovych vad, by bolo ziaduce cestou organov Statnej vodnej spravy individualne rieSit
reviziu povoleni na vypustanie odpadovych véd v dotknutych ukazovateloch;

pokracovat v grafickom spracovani dlhodobych ¢asovych zmien kvality povrchovych véd a roz§irit
rozsah vyhodnocovanych ukazovatelov;

spracovat navrh hodnotenia ¢asovych zmien kvality vody v Specifickom znecisteni latkami podia
prilohy &. 1 KV 269/2010, ¢asti B a C;

analyzovat moznu suvislost ¢asovych zmien kvality vody so zmenou v prietokoch v danom toku;

doplnit rozsah monitorovanych ukazovatelov pre hodnotenie dosiahnutia kvalitativnych cielov pre
povrchové vody uréené pre zivot areprodukciu pbvodnych druhov ryb apre povrchové vody
odoberané pre zavlahy. Zoznam chybajicich ukazovatelov kvality vody je uvadzany v prisluSnych
kapitolach spravy;

obnovit medzirezortn(  spolupracu rezortov Zivotného prostredia a p6dohospodarstva pre
monitorovanie odberov akvality povrchovej vody vyuZivanej na doplnkovi  zévlahu
pofnohospodéarskych pozemkov;

v Suhmnej evidencii o vodach (SEoV) jednoznacne rozlisit Gcel vody &erpanej vody — napr. na
zavlahy alebo iné pouZitie, suvedenim rozlohy zavlaZzovanej plochy adruhu kultdry  resp.
s uvedenim pouzitia napr. Cistenie komunikacii, stavebna ¢innost, atd. ...;

do monitoringu povrchovych vod zaradit tie evidované odberné miesta, z ktorych sa Cerpa voda na
doplnkovu zé&vlahu, ak takyto monitoring nerealizuje rezort pddohospodarstva;

pre hodnotenie kvality zavlahovej vody by sa mali v monitoringu povrchovych vod monitorovat
ukazovatele podla STN 75 7143 [14], ktora predpisuje postup hodnotenia zavlahovej vody;

ziskat a analyzovat original metodiky SEQ-eau pre hodnotenie trofického stavu, resp. tu jej Cast,
ktori mozno povazovat za Uplny metodicky pokyn k hodnoteniu eutrofizacie povrchovych vod;

overit platnost' tzv. franctizskeho pristupu k hodnoteniu eutrofizacie povrchovych vod v podmienkach
SR;

dopracovat hodnotenie trofického stavu pre vodné nadrze;
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= vzmysle prilohy 2 zakona 364/2004 Z.z. [4] uskutonit monitoring povrchovych vad v zranitelnych
oblastiach a vyhodnoatit' ho;

= na zaklade porovnania hodnotenia eutrofizacie povrchovych vod v r. 2010 a 2014 posudit tendenciu
zmien trofického stavu a na jej zaklade identifikovat spomedzi vodnych Utvarov v trofickom stave |, Il
a Il tie, ktorym hrozi v blizkej buddcnosti dosiahnutie eutrofného alebo hyper-eutrofného stavu;

= navrhnut opatrenia na zniZenie rizika dosiahnutia eutrofného alebo hyper-eutrofného stavu v citlivych
alebo zranitelnych vodnych Gtvaroch;

= vypracovat narodni metodiku na hodnotenie eutrofizacie povrchovych vod SR zaloZend na
principoch definovanych v Guidance Document No. 23 (EC, 2009 [38]) (prisluSnd poZiadavka
adresovana MZP bola v nedavnej minulosti uz vznesend);

= pre syntetické a nesyntetické Specifické zneCistujice latky podfa technickych a finanénych moznosti
hladat a aplikovat také analytické postupy, ktoré by viedli k splneniu poZiadaviek na minimalne
pracovné kritéria podfa smernice 2009/90/ES a podla nariadenia viady 201/2011 Z.z. [41], ktorym sa
ustanovuju technické Specifikacie pre chemicku analyzu a monitorovanie stavu vod;

= dopracovat hodnotenie kvality vody a aplikovat novo pripravené metodické postupy hodnotenia pre
kvantifikaciu vplyvu bodovych zdrojov znecistenia, pre identifikaciu trendov vyvoja kvality vody;

= spracovat vodohospodérsku bilanciu kvality povrchovych vod.
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PPS 3.1. Kvalita (povrchovych vod): Valichova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vad Slovenska za rok 2010
(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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TABULKOVE PRILOHY

Vysledky hodnotenia kvality vody podlfa prilohy ¢. 1 k NV & 269/2010 Z.z. v miestach
monitorovanych v roku 2010 (s uvedenim po&tu merani, minima, maxima, priemeru, P90/P10, limitnej
hodnoty a vysledku posidenia ako sUlad alebo nesulad) (pre rozsah viac ako tisic stran nie je
sucast'ou tejto verzie spravy)

Prehfad po&tu monitorovanych miest kvality povrchovych véd a ukazovatele kvality vody nespifiajtice
vSeobecné poziadavky na kvalitu povrchovej vody podfa prilohy €. 1 k NV ¢. 269/2010 Z.z.
v medzinarodnych povodiach Dunaja a Visly a v ¢iastkovych povodiach

Vlyhodnotenie suladu (S) / nesuladu (N) kvality vody, podla vysledkov monitoringu povrchovych vod
v roku 2010 vyjadreného jednotlivymi ukazovatelmi, s poZiadavkami na kvalitu vody podfa prilohy
C. 1k NV 269/2010 Z.z. v Ciastkovych povodiach tokov

Zoznam monitorovanych miest za rok 2010, v ktorych neboli splnené vSeobecné poZiadavky
na kvalitu povrchovej vody podia NV €. 269/2010 Z.z. v ukazovateli dusitanovy dusik (N-NO,)

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych véd): Vallchova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vod Slovenska za rok 2010

(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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MAPOVE PRILOHY

Cisla map st vychadzaju z éisla kapitol spravy

Monitorované miesta kvality povrchovej vody na Slovensku v roku 2010

Vyhodnotenie splnenia poZiadaviek na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy €. 1, East' A (vSeobecné
ukazovatele) k NV €. 269/2010 Z.z. podfa vysledkov monitoringu z roku 2010

Viyhodnotenie spinenia poziadaviek na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy €. 1, Cast B
(nesyntetickeé latky) k NV €. 269/2010 Z.z. podfa vysledkov monitoringu z roku 2010

Viyhodnotenie spinenia poZiadaviek na kvalitu povrchovej vody podfa Prilohy €. 1, ast C (syntetické
latky) k NV €. 269/2010 Z.z. podfa vysledkov monitoringu z roku 2010

Viyhodnotenie splnenia kvalitativnych cielov pre povrchové vody ur¢ené na odber pre pitnu vodu
podla prilohy €. 2, Cast Ak NV €. 269/2010 Z.z. za rok 2010

Vyhodnotenie spinenia kvalitativnych cielov pre povrchové vody uréené na zavlahy podfa prilohy €.
2, Gast B k NV €. 269/2010 Z.z. za rok 2010

Viyhodnotenie spinenia kvalitativnych cielov pre povrchové vody vhodné pre Zivot a reprodukciu
pbvodnych druhov ryb podfa prilohy ¢&. 2, ast C k NV €. 269/2010 Z.z. za rok 2010

Vodné Gtvary, ktoré sa pokladaju za eutrofné alebo ktoré sa v blizkej buducnosti mozu stat eutrofné,
ak sa neuskutoCnia opatrenia proti eutrofizacii a v ktorych neboli spinené poziadavky na kvalitu véd
podra prilohy €. 1 k NV 269/2010 Z.z. v ukazovateloch vztahujucich sa k eutrofizacii za rok 2010

Hodnotenie trofie povrchovych vod na Slovensku tzv. franctzskym pristupom z déat ziskanych
monitoringom v roku 2010

Trofia povrchovych véd podfa franctizskeho pristupu a monitorované miesta, v ktorych vodu mozno
pokladat eutrofné alebo ktoré sa v blizkej budicnosti mbZu stat eutrofné, ak sa neuskutoénia
opatrenia proti eutrofizacii a v ktorych neboli spinené poziadavky na kvalitu véd podfa prilohy €. 1

k NV 269/2010 Z.z. v ukazovateloch vztahujucich sa k eutrofizacii za rok 2010

PPS 3.1. Kvalita (povrchovych véd): Vallchova, M. a kol.: Hodnotenie kvality povrchovych vod Slovenska za rok 2010

(MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH)
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