Odovodnenie vynimiek v stlade s ¢{lankom 4 ods. 7 RSV

Priloha 6.1 - Odévodnenie vynimiek v sulade s élankom 4 ods. 7 RSV

Nazov projektu:

ZVOLEN, UPRAVA TOKU NERESNICA, RKM 0,293 - 2,403

Investorom nového infrastruktarneho projektu ,,Zvolen, uprava toku Neresnica, rkm 0,293 —
2,403 je Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p. Banska Stiavnica.

I.  Sdhrn projektu

Projektova dokumentacia ,,Zvolen, uprava toku Neresnica, rkm 0,293 — 2,403 “ bola vypracovana
v sulade s Planom manazmentu povodiiového rizika v ¢iastkovom povodi Hrona a v stilade s Uzemnym
planom Banskobystrického iizemného celku a v iom spracovaného navrhu opatreni na ochranu pred
povodnami, v ktorom sa tok Neresnica vo Zvolene nachadza podl'a poradia nalichavosti na 4. mieste v
Banskobystrickom kraji. Potreba realizacie projektu bola vyvoland mimoriadnymi povodnovymi
situaciami na toku Neresnica v predchadzajucich rokoch.

Oblast’” Zvolen — Neresnica bola na zaklade vyhodnotenia informacii ziskanych z predbezného
hodnotenia povodnového rizika, map povodiiového ohrozenia a map povodnového rizika v Plane
manazmentu povodiiového rizika v ¢iastkovom povodi Hrona identifikovana ako geograficka oblast’
(ID vodného toku 4-23-03-1523, rkm 0,00 — 2,20) s existujucim potencialne vyznamnym povodiiovym
rizikom.

Pre dosiahnutie cielov manazmentu povodiiového rizika zameranych na zniZenie pravdepodobnosti
zaplav uzemia povodnami a na zniZenie potencidlnych nepriaznivych nasledkov zaplav na ludské
zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost bolo v Plane manazmentu
povodnového rizika v ¢iastkovom povodi Hrona pre vodny tok Neresnica prechadzajtci intravilanom
mesta Zvolen (miestna cast’ Neresnica) navrhnuté preventivne opatrenie ,.Zvolen, Uprava toku
Neresnica, rkm 0,293 — 2,403 tak, aby sa zabezpecila ochrana intravilanu pre prietok Qo= 100 m?.s™!
s bezpe¢nostou 0,3 metra. Celkova dizka upravovaného useku je 2110 m. Uprava nebude savisla,
realizovat’ sa bude predovSetkym v zastavanych usekoch. Oblasti nedotknuté Upravou zostanu
v pdvodnom stave bez zasahov do toku a do brehového porastu.

V ramci pripravy stavby ,,Zvolen, uprava toku Neresnica, tkm 0,293 — 2,403 bol vypracovany Zamer,
ktory investor projektu Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p. Banska Stiavnica podla § 22 zakona
¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
predlozil Obvodnému tiradu Zivotného prostredia vo Zvolene (OUZP vo Zvolene). Predmetny Zamer
stavby ,,Zvolen, Gprava toku Neresnica, rkm 0,293 — 2,403 svojimi parametrami podl'a prilohy ¢. 8
zakona ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov podliehal zistovaciemu konaniu. OUZP vo Zvolene na zéklade vysledkov zistovacieho
konania po jeho ukonceni vydal Rozhodnutie (€. j. A/2011/00420-4 zo dia 08.04.2011), podl'a ktorého
navrhovana ¢innost’ sa nebude posudzovat podla zakona ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Konkrétne poziadavky na zmiernenie
vplyvu predmetnej stavby na Zivotné prostredie obsiahnuté v zaveroch Rozhodnutia boli zapracované
do d’alsich stupnov projektovej dokumentacie.

Nakol’ko z hl'adiska poZiadaviek su¢asnej europskej legislativy, ako aj legislativy SR v oblasti vodného
hospodarstva posudenie podl'a zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov nie je postacujuce, resp. uplné z pohl'adu ramcovej smernice
o vode vo vzt'ahu k plneniu environmentalnych ciel'ov, a to z pohl'adu dosiahnutia dobrého stavu vod
vramci vodnych utvarov dotknutych navrhovanym projektom/stavbou protipovodiiovej ochrany
wZvolen, uprava toku Neresnica, rkm 0,293 — 2,403“, apreto bol tento projekt posudzovany aj
z pohl'adu poziadaviek ¢lanku 4.7 ramcovej smernice o vode.

Lokalita stavby navrhovanej protipovodnovej ochrany Zvolen, uprava toku Neresnica, rkm 0,293 —
2,403 je situovana v ciastkovom povodi Hrona. Vo vztahu k ¢lanku 4.7 RSV islo o posudenie vplyvu
uvedenej stavby na dva vodné utvary, a to na Utvar povrchovej vody SKR0078 Neresnica s celkovou
diZkou 23,9 km a ttvar podzemnej vody predkvartérnych hornin SK200220FP s plochou 2676,943 km>.



Na zaklade odborného postdenia mozného vplyvu navrhovaného projektu/stavby protipovodnovej
ochrany ,,Zvolen, uprava toku Neresnica, rkm 0,293 — 2,403, resp. tych stavebnych objektov, ktoré
moézu sposobit’ zmeny fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody
SKRO0078 Neresnica a/alebo zmeny hladiny v utvare podzemnej vody SK200220FP, ktoré vykonal
Vyskumny ustav vodného hospodarstva Bratislava ako odborné vedecko-vyskumné pracovisko
vodného hospodarstva poverené ministrom zivotného prostredia Slovenskej republiky vykonom
primarneho postdenia vyznamnosti vplyvu realizacie novych rozvojovych projektov na stav utvarov
povrchovej vody a stav utvarov podzemnej vody vo vztahu k plneniu environmentalnych cielov
a vydavanim stanoviska o potrebe posudenia nového rozvojového projektu podl'a § 16 ods. 6 pism. b)
vodného zakona, ktory je transpoziciou ¢l. 4.7 ramcovej smernice o vode (RSV), v zmysle ,, Postupov
pre posudzovanie infraStrukturnych projektov podla ¢l. 4.7 smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady
2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rdamec podsobnosti spoloCenstva v oblasti vodnej politiky“
(schvalenych Ministerstvom zivotného prostredia SR), sa dospelo k zaveru, ze vplyv predpokladanych
novych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik v ttvare povrchovej vody SKR0078
Neresnica a zmien hladiny podzemnej vody v utvare podzemnej vody SK200220FP spdsobené
realizaciou projektu — vystavbou protipovodnovych opatreni, ktoré boli vyhodnotené ako zmeny
docasné pripadne trvalé lokalneho vyznamu, nebude vyznamny do takej miery, aby bol pri¢inou
nedosiahnutia environmentalnych ciel'ov v tychto utvaroch povrchovej a podzemnej vody.

Avsak vzhl'adom na charakter uz existujicich zmien fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik
(Gpravy brehov, prie¢ne stavby) uUtvaru povrchovej vody SKRO078 Neresnica navrhovany
projekt/ipravu toku Neresnica nebolo mozné posudzovat’ samostatne, ale bol posudeny aj kumulativny
ucinok/dopad uz existujucich a predpokladanych novych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych)
charakteristik utvaru povrchovej vody SKR0078 Neresnica na $trukturu a zloZenie jeho bentickej fauny
a ichtyofauny. Vzhl'adom na rozsah existujucich a predpokladanych novych zmien v dizke 3964 m
(existujice zmeny su identifikované v dizke 3494 m a predpokladané nové zmeny predstavuju dizku
470 m v ramci obojstrannej Gipravy toku), ¢o predstavuje 16,6% z celkovej dizky Gtvaru povrchovej
vody SKR0078 Neresnica je realny predpoklad, Ze ich kumulativny dopad na jeho ekologicky stav bude
vyznamny do takej miery, Ze nebude mozné vtomto utvare povrchovej vody dosiahnut
environmentalne ciele, resp. sa nepodari zabranit’ zhorSovaniu jeho ekologického stavu. Z uvedeného
dovodu bolo potrebné vykonat’ aj postidenie tohto nového infrastruktirneho projektu ,,Zvolen, iprava
toku Neresnica, rkm 0,293 — 2,403 “ podl'a clanku 4.7 RSV a preukazat’ splnenie vsetkych stanovenych
podmienok.

L.1. Struc¢ny popis technického rieSenia navrhovanej stavby protipovodiiovej ochrany ,,Zvolen,
uprava toku Neresnica, rkm 0,293 — 2,403 “

Navrh technického riesenia stavby protipovodnovej ochrany ,, Zvolen, uprava toku Neresnica, rkm 0,293
— 2,403 vychadza z potreby zabezpec€it ochranu intravilanu mesta Zvolen (miestna ¢ast’ Neresnica)
pred povodiovymi prietokmi vodného toku Neresnica so zabezpe&enostou na Qoo = 100 m’.s! s
bezpeénostou 0,3 m. Celkova dizka upravovaného tiseku je 2110 m. Zaciatok upravy v km 0,000
zodpoveda rkm 0,293, koniec tpravy v km 2,110 zodpoveda rkm 2,403. Uprava nebude stvisla,
realizovat’ sa bude predovsetkym v zastavanych tsekoch.

Predmetna stavba protipovodiiovej ochrany pozostava z dvoch stavebnych objektov :

» SO. 01 Korytova uprava
» SO. 02 Oporné mury

1.2 Struény popis stavebnych objektov, ktoré moZu sposobit’ zmenu fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody alebo zmenu hladiny utvaru
podzemnej vody

S0.01 Korytovd uprava s ohradzovanim

Navrhovana korytova tprava sa bude realizovat’ predovsetkym v zastavanych tisekoch. V useku arealu

kempingu a kiipaliska sa tok upravi obojstranne. V d’alSich upravovanych usekoch pojde o l'avostranna
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upravu. Nad arealom kupaliska sa budi upravovat’ len osidlené lokality. Oblasti nedotknuté tpravou
zostanu v povodnom stave bez zasahov do toku a do brehového porastu.
Navrhované upravy:

e rkm 0,361 — 0,461 zaciatok upravy nadvézuje na novopostaveny cestny oporny mur, prava strana
toku bude v pdvodnom stave, lavl stranu bude tvorit’ zelezobeténovy oporny mur vysky 3,2 m,
ktory sa napoji na existujtici oporny mur komunikacie;

e rkm 0,461 — 0,507 lav stranu bude tvorit’ oporny mir vysky 2,8 m z vodostavebného zelezového
betonu. Prava strana bude do vysky 1,45 m opevnena v sklone 1:2 nahadzkou z lomového kamena
hmotnosti do 200 kg;

e rkm 0,507 — 0,614 T'avl stranu bude tvorit’ oporny mar vy$ky 2,5 m z vodostavebného zelezového
betoénu. Prava strana bude do vysky 1,45 m opevnena v sklone 1:2 nahadzkou z lomového kamena
hmotnosti do 200 kg;

e tkm 0,614 — 0,815 rovnaka tprava ako predchadzajiici Gisek plus prava strana bude doplnena
nabreznym muirom z prefabrikatov IZT 18/10. Vyska opevnenia brehov bude 2,5 m;

e rkm 0,815 — 0,920 l'avostranne a rkm 0,815 — 0,946 pravostranne: Gprava profilu, 'avostranny
oporny mur vysky 2,8 m bude vybudovany z vodostavebného Zelezového betonu;

e rkm 0,920 — 0,993 lavostranne arkm 0,946 — 1,002 pravostranne: uprava profilu, existujiuca
pravostranna ochranna hradzka, ktora kapacitne nevyhovuje, bude upravena na pravidelny tvar s
vyskou od dna 3,0 m, so Sirkou v korune 3,0 m a sklonom svahov 1:2;

e rkm 0,993 — 1,0027 lavostranne pod dolnou hranou mosta bude oporny muar vysky 3,7 m, ktory
prejde pod premostenim do podpier mosta. Stabilizaciu dna pod premostenim zabezpe¢i opevnenie
dna dlazbou z lomového kamena na MC. Tato stabilizacia bude ukon¢ena 2,5 m nad premostenim
a 2,0 m pod premostenim (v smere toku) prie¢nymi prahmi z prostého betonu;

e rkm 1,0067 — 1,012 lavostranne Upravu bude tvorit’ oporny mur vysky 3,7 m ako pokra¢ovanie
podpier premostenia;

e rkm 1,012 - 1,091 l'avostranne a rkm 1,0067 — 1,091 pravostranne: 'avu stranu bude tvorit’ oporny
mur z vodostavebného Zelezového betonu min. vysky 3,2 m. Prava strana v sklone 1:1,5 opevnena
nahadzkou z lomového kamena hmotnosti do 200 kg s minimalnou hrubkou 0,3 m, ktora v dne
prechddza do pitky $irky a hibky 0,6 m. Pravy breh sa bude dvihat d’alej do pravostrannej
ochrannej hradze so Sirkou koruny 3,0 m a sklonom navodného svahu 1:2;

e tkm 1,091 — 1,233 T'avostranny oporny mur vysky 3,2 m. Uzemie na pravej strane toku bude slazit’
ako inundacia, preto je pravy svah s patou upraveny a opevneny kamennou nahadzkou v sklone 1:2
len do vysky hladiny 5-ro¢nej vody;

e rkm 1,320 — 1,390 tprava bude ochraiovat’ Uzemie na lavej strane toku, prava poslizi
ako inundacia. avy breh bude opevneny nahadzkou z lomového kamena hmotnosti do 200 kg. Na
brehovej ¢iare bude osadeny nabrezny mur z prefabrikatov IZT 18/10. Ochrana I'avostranného
uzemia bude do vysky 2,75 m. Prava strana bude opevnena nahadzkou, vyska opevnenia je max.
1,8 m;

e rkm 1,643 — 1,781 l'avostranne a rkm 1,585 — 1,796 pravostranne: uprava bude ochranovat’ izemie
len na l'avej strane toku, prava poslazi ako inundacia. Lavostranny oporny mir ma vysku 2,8 m.
Na oporny mur v dolnej ¢asti bude napojeny nabrezny mur. Ten sa nadviaze na povodny terén -
patu svahu cesty. V hornej Casti prejde oporny mur plynulo do zvyseného I'avého brehu toku. Prava
strana bude opevnena nahadzkou z lomového kamena v sklone 1:2, vy$ka opevnenia je max. 1,8
m;

e tkm 2,081 — 2,343 uprava bude ochraniovat’ izemie na l'avej strane toku, prava bude sluzit’ ako
inundacia. LCavy breh bude opevneny nahadzkou z lomového kamenia. Na brehovej Ciare bude
osadeny nabrezny mur z prefabrikatov IZT 18/10. Prava strana bude opevnena nahadzkou, vyska
opevnenia je max. 1,6 m;

e rkm 2,346 — 2,383 obidva svahy budt do vysky 1,6 m opevnené nahadzkou z lomového kamena
hmotnosti do 200 kg. Lavy breh bude pokracovat’ d’alej ako l'avostranna ochranna hradza so Sirkou
v korune 2,0 m, ktora sa v 'avej ¢asti naviaze na teleso Statnej cesty.

Dalsie upravy, ktoré sa budii realizovat’:
e prelozka obtoku, povodné koryto sa prisype a vykope sa novy obtok, ktory sa zalsti nad koniec
upravy, sutok koryta a obtoku bude opevneny kamennou nahadzkou,



e prebudovanie troch prejazdov, jeden sa prebuduje a dva prejazdy sa prelozia o niekol’ko metrov do
vhodnejsej lokality,
rekonstrukcia dvoch lavok pre pesSich a jedného mosta,

e odvodnenie Uzemia za opornymi a nabreznymi murmi pomocou zbernych Sachiet a potrubi
s koncovymi klapkami proti pretekaniu vody z toku,
vybudovanie novej vodomerne;j stanice z dovodu zmeny prieéneho profilu v mieste existujucej,

e predizenie existujtcich §tyroch cestnych priepustov a iestich potrubi neznameho pévodu cez nové
opevnenie.

S$0.02 Oporné mury

Budu realizované hlavne na miestach, kde je potrebné previest navrhovy prietok v stiesnenych
podmienkach a v blizkosti cesty. Oporné muary st navrhnuté ako lavostranné s vySkou 2,5 az 3,7 m
a budu plnit’ aj Glohu podpier lavok a premosteni.

II.  Preukézanie splnenia podmienok podlPa ¢l. 4. 7 RSV pre navrhovany novy infrastruktiarny
projekt, ktorého cie’om je zabezpecenie protipovodiiovej ochrany mesta Zvolen

Navrhovany projekt protipovodnovej ochrany ,,Zvolen, uprava toku Neresnica, rkm 0,293 — 2,403 je
situovany v ¢iastkovom povodi Hrona. Dotyka sa dvoch vodnych titvarov, a to utvaru povrchovej vody
SKRO0078 Neresnica a utvaru podzemnej vody predkvartérnych hornin SK200220FP Puklinové
a medzizrnové podzemné vody severnej Casti Stredoslevenskych neovulkanitov
a) Preukazanie, Ze su uskutocnené vSetky realizovatel’'né kroky na obmedzenie nepriaznivého
dopadu na stav vodného ttvaru
A. Pocas vystavby a po jej ukonceni
Zo zistovacieho konania posudzovania vplyvu stavby ,,Zvolen, Uprava toku Neresnica rkm 0,293 —
2,403 na Zivotné prostredie podl'a zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov na zaklade zameru predmetne;j
stavby vyplynuli niektoré konkrétne poziadavky na zmiernenie jej vplyvu na zivotné prostredie (zavery
Rozhodnutia €. j. A/2011/00420-4 vydaného Obvodnym tradom Zivotného prostredia vo Zvolene podl'a
zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov).Tieto poziadavky zahfiiajuce tak poziadavky na Upravu
technického riesenia stavby z hl'adiska zabezpecenia pozadovanej protipovodiiovej ochrany mesta
Zvolen (miestnej Casti Neresnica), ako aj na zabezpeCenie rieSenia predmetnej stavby ekologicky
prijatelnym spdsobom boli zapracované v d’alSom stupni projektovej dokumentacie stavby a budi mat’
pozitivny vplyv aj na zmiernenie vplyvu predmetnej stavby na zmeny fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKRO0078 Neresnica. Z uvedeného
dovodu d’alSie zmiernujiice opatrenia pocas vystavby a po jej ukonceni sa nenavrhovali.

Pri rieSeni navrhovanych tGprav ekologicky prijatelnym spdsobom je potrebné:

e pri dotvarani navrhovanych prie¢nych profilov v projektovej priprave stavby zohl'adnit’ obdobia s
minimalnymi prietokmi - kumulacia vody v mensej pozdiznej ¢asti profilu (moznost prezivania
ryb v extrémne malych prietokoch), ipravy dna koryta pre zachovanie moznosti reprodukénych
migracii ryb z rieky Slatina,

e vyruby stromov, ktoré brania vystavbe a zasahujt do prieto¢ného profilu navrhovat a realizovat’ v
najnutnej$ej miere vzhl'adom na to, Ze upravovany usek toku Neresnica predstavuje v zmysle UPN
mesta Zvolen hydricko-terestridlny biokoridor regionalneho vyznamu (oznaceny BK 11/11). Pri
vystavbe je potrebné zabezpecit' ochranu ostatnych brehovych porastov toku.

e pre nahradnt vysadbu pribreznej drevinovej vegetacie z pdvodnych druhov drevin na plochach
dotknutych stavebnou ¢innost'ou vypracovat’ projekt nahradnej vysadby,

e udrziavat’ a obnovovat’ vegetaciu s dorazom na lesy v horskych oblastiach, luzné lesy a horské
luky,

e zabezpecit' vhodné spdsoby vyuzivania Uzemia tam, kde hrozi zvySené riziko erdzie a vzniku
povodni, uplatiiovat’ spravne pol'nohospodarske postupy — obrabanie pddy, osevné postupy, na
exponovanych lokalitdich zabezpecit' trvaly vegetany pokryv, v strednych a dolnych usekoch
vodnych tokov - odstraiiovanie nanosov z koryta vodného toku, odstraniovanie prekazok v prudeni.
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Mozno ocakavat, Ze splnenim uvedenych poziadaviek/zmieriiujucich opatreni ddjde k zmierneniu
predpokladaného vplyvu stavby na fyzikalne (hydromorfologické) charakteristiky itvaru povrchovej
vody SKRO078 Neresnica a tym aj na zmiernenie mozného kumulativneho dopadu uz existujucich
a tychto novych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik Gtvaru povrchovej vody
SKRO0078 Neresnica na jeho ekologicky stav.

Vramci projektovej dokumentdcie stavby su navrhnuté nasledovné konkrétne zmierfiujuce
opatrenia:

e Uprava toku Neresnica nebude sivisld. V useku arealu kempingu a kupaliska sa tok upravi
obojstranne. V d’alsich upravovanych usekoch pdjde o l'avostrannu tpravu. Upravovat’ sa budu len
osidlené lokality. Oblasti nedotknuté upravou zostant v pdvodnom stave bez zasahov do toku a do
brehového porastu. Pristupy do upravovanych usekov sa zvolia v miestach, kde ned6jde k zasahom
do sprievodného brehového porastu.

e Prace budu naplanované na obdobia mimo neresu kaprovitych ryb (april, maj, jin). Pri realizacii
vykopov a betonarskych prac buda v toku vybudované ohradzky, ktoré zamedzia prenikaniu
pevnych Casti do toku.

= Zemné prace sa nebudu vykonavat’ v obdobi vydatnych zrdzok za iCelom zabraneniu erozii a
splachom zeminy.

» Vyrub krovia astromov bude obmedzeny na nevyhnutné minimum, realizovany bude
v mimovegetacnom obdobi v stilade s projektom nahradnej brehovej vysadby.

= Je potrebné zabezpecit’ opatrenia na ochranu vodného toku a vodného zivocisstva pred znecistenim
pocas vystavby, ploSne aj Casovo obmedzit’ prace prebichajuce priamo v toku za Ucelom
obmedzenia zakal'ovania vody zemnymi Casticami a rizika uniku nebezpecnych latok.

* Po ukonceni vystavby vysadba nahradnej brehovej vegetacie: 150 ks stromov, z toho 34 ks na l'avej
strane toku a 116 ks na pravej strane toku (prirodzene sa vyskytujiice druhy: javor polny a jelsa
lepkava).

B. Pocas prevadzky
e v strednych a dolnych usekoch vodnych tokov - odstraiiovanie nanosov z koryta vodného toku,
odstranovanie prekazok v pradeni.

Ndvrh konkrétnych zmierfiujiicich opatreni
» Pravidelna udrzba vybudovanej upravy toku, priebezna kontrola a ¢istenie vodného toku.

Vplyv realizacie navrhovanych protipovodnovych opatreni na zmenu hladiny Gtvaru podzemnej vody
SK200220FP ako celku sa pocas vystavby ani po jej ukonceni nepredpoklada.
a.1)Posudenie/preukazanie, Ze navrhnuté zmierfujuce opatrenia si technicky uskutoc¢nitel’né

Konkrétne opatrenia na zmiernenie vplyvu predmetnej stavby na fyzikalne (hydromorfologické)
charakteristiky atvaru povrchovej vody SKR0078 Neresnica boli uz do projektovej dokumentacie
stavby zapracované. Z uvedeného dovodu posudenie technickej uskutocnitelnosti bolo vykonané len
pre zmieriiujuce opatrenia navrhnuté v ramei ekologicky prijateI'ného rieSenie stavby, ktoré su uvedené
v tabul’ke ¢.1.

tabulka ¢. 1
Stavebny | Zmierfiujuice opatrenie Technicky Dévody ovplyviiujice realizovanie/nerealizovanie
objekt realizovatel’né ? opatrenia
ano nie
Pri dotvarani navrhovanych ) ) L )

SO 01 prie¢nych profiloy | 4no - Kumul4ciou vody v mensej pozdlinej Casti profilu sa
zohladnit’ obdobia s zabezpe¢i moznost’ prezivania ryb v extrémne malych
miniméalnymi prietokmi. prietokoch, upravou dna koryta sa zabezpeci

zachovanie moznosti reprodukénych migracii ryb z
rieky Slatina. Opatrenie rieSené v rdmci projektu bude




mat’ pozitivny vplyv na dotknuti benticku faunu a
ichtyofaunu.
SO 01 Zabezpegit ochranu | &no - Vyrubom krovia astromov docasne moze dojst k
brehovych porastov toku, naru$eniu prirodzenych tkrytov vodnych zivo¢ichov
S0 02 vyruby  stromov,  ktoré (bentickej fauny aichtyofauny) v hydrickom
bréania vystavbe a zasahuju biokoridore okolo toku. Zuvedeného dovodu pre
do  prietoéného  profilu udelenie suhlasu s vyrubom stromov bol vypracovany
navrhovat a realizovat v projekt nahradnej brehovej vysadby.
najnutnejsej miere Pristupy do upravovanych tsekov toku sa zvolia
vzhladom na to, Ze v miestach, kde neddjde k zdsahom do prostredia tak,
upravovany  usek  toku aby nebol ohrozeny sprievodny brehovy porast. Vyrub
Neresnica predstavuje v krovia astromov bude obmedzeny na nevyhnutné
zmysle UPN mesta Zvolen minimum, realizovany bude v mimovegetatnom
hydricko-terestrialny obdobi. Navrhnuta je nahradnd brehova vysadba,
biokoridor regionalneho vramci ktorej bude vysadenych 150 ks stromov,
vyznamu (oznaeny BK z toho 34 ks na Tlavej strane toku a 116 ks na pravej
11/11). strane toku.
Pri vystavbe je potrebné Prace budi naplanované na obdobia mimo neresu
zabezpecit’ ochranu kaprovitych ryb (april, maj, jun).
ostatnych brehovych
porastov toku.
Udrziavat’' a obnovovat
SO 01 vegetaciu s dorazom na lesy ano - Opatrenie na spomalenie odtoku z krajiny, ktoré
v horskych oblastiach, luzné prispeje k zadrziavaniu vody vuzemi atym aj k
SO 02 lesy a horské luky. znizovaniu povodnovych prietokov resp.
k zniZovaniu rizika vzniku povodni.
Zabezpecit' vhodné sposoby
SO 01 vyuZivania izemia tam, kde ano - Opatrenie na spomalenie odtoku z krajiny, ktoré
hrozi zvy3ené riziko erozie a prispeje  k zadrziavaniu vody vUzemi atym aj
SO 02 vzniku povodni, uplatiiovat k  zniZzovaniu povodiovych prietokov  resp.
spréavne pol’noilospodérske k zniZovaniu rizika vzniku povodni.
postupy — obrabanie pddy,
osevné postupy, na
exponovanych  lokalitaich
zabezpecit trvaly vegetacny
pokryv.
V strednych a dolnych
SO 01 usekoch vodnych tokov - ano - Realizaciou opatrenia sa zabezpe¢i udrziavanie
odstrafiovanie nanosov z prietocného profilu dotknutych vodnych tokov, ¢o
koryta  vodného  toku, prispeje k ochrane okolitého uzemia proti vylievaniu
odstranovanie prekazok v velkych vod.
prideni. Po ukonceni vystavby sa bude vykonavat’ pravidelna
udrzba vybudovanej tpravy toku, priebezna kontrola
a Cistenie vodného toku.

Navrhované zmieriiujuce opatrenia nie su z technického hladiska ndrocné na realizaciu. Praktickeé,
technické a stavebné aspekty realizacie opatreni s popisané v projektovej dokumentaciipredmetne;j
stavby. Realizacia opatreni na spomalenie odtoku z krajiny sa predpoklada prostrednictvom, resp.
v spolupraci s pozemkovymi a lesnickymi organizaciami/subjektami.

a.2) Posudenie/preukazanie, Ze navrhnuté zmiernujice opatrenia nie st neprimerane nakladné

Postidenie navrhnutych zmierniujicich opatreni z hl'adiska neprimeranosti nakladov na ich realizaciu je
uvedené v nasledujucej tabulke €. 2

tabulka ¢. 2
Stavebny Zmiernujuce opatrenie Predpokladané Prinosy kvalitativne Neumerne
objekt naklady nakladné ?
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Pri dotvarani navrhovanych
SO 01 prie¢nych profilov zohladnit Ide oprocesné | Zmiernenie vplyvu TUpravy na | nie
obdobia s  minimalnymi | Ukony realizované | bentickii  faunu  a ichtyofaunu
prietokmi. v stlade s planom | v dotknutej Casti Gitvaru povrchovej
organizacie vody SKR0078 Neresnica — prinos
Kumuldciou vody v menSej | vystavby, ktoré¢ | zhladiska nezhorSovania jeho
pozdiznej &asti profilu sa | nepredstavuji, ekologického stavu.
zabezpe¢i moznost’ prezivania | resp.
ryb v extrémne malych | nevyvolavaju
prietokoch, Gpravou dna koryta | samostatné
sa zabezpeCi zachovanie | naklady nad ramec
moznosti reprodukénych | celkovych
migracii ryb z rieky Slatina. nakladov na
stavbu.
Cena  nahradnej
SO 01 Zabezpetit ochranu brehovych | brehovej vysadby Zmiernenie vplyvu na bentickdl | nie
porastov toku, vyruby stromov, | je Standardna, | faunu aichtyofaunu — prinos
SO 02 ktoré brénia vystavbe a | v zmysle z hl'adiska nezhorSovania
zasahuju do prietoéného profilu | CENKROS ckologického  stavu Gtvaru
navrhovat a realizovat v | 3,09 €/ks (praca | povrchovej  vody  SKRO078
najnutnejSej miere vzhladom | pri  vysadbe 1 Neresnica.
na to, Ze upravovany usek toku | sadenice) +
Neresnica predstavuje v zmysle | 2,68 €/ks
UPN mesta Zvolen hydricko- | (sadenica javor)
terestrialny biokoridor | resp. (1,60 € jelsa)
regionalneho vyznamu | + 0,072  €/ks
(oznaceny BK 11/11). (praca hnojenie) +
Navrhnuta je nahradna brehova | 0,3319 €/ks
vysadba, vramci ktorej bude | (hnojivo)
vysadenych 150 ks stromov | SPOLU:
(Javor polny 34 ks, Jelsa | 6,174 €/ks (javor)
lepkava 116 ks), z toho 34 ks | 5,094 €/ks (jel3a)
na lavej strane toku a 116 ks na
pravej strane toku.
Udrziavat’ a obnovovat’
SO 01 vegetaciu s dérazom na lesy v Bezné Spomalenie odtoku z dotknutého | nie
horskych oblastiach, luzné lesy prevadzkové uzemia prispeje k zadrziavaniu
SO 02 a horské luky. naklady vody v izemi a tym aj k zniZovaniu
vlastnikov, resp. | povodiiovych  prietokov  resp.
spravcov lesov. k znizovaniu rizika vzniku
povodni.
Zabezpecit vhodné sposoby
SO 01 vyuzivania Gzemia tam, kde Bezné Spomalenim odtoku z dotknutého | nie
hrozi zvysené riziko erdzie a prevadzkové uzemia prispeje k zadrziavaniu
SO 02 vzniku povodni, uplatiiovat naklady subjektov | vody v Gizemi a tym aj k znizovaniu
spravne polnohospodarske uzivajucich povodiovych  prietokov  resp.
postupy — obrébanie pody, pol'nohospodarsku | k znizovaniu rizika vzniku
osevné postupy, na | podu. povodni.
exponovanych lokalitach
zabezpeCit' trvaly vegetacny
pokryv.
V strednych a dolnych Gsekoch
SO 01 vodnych tokov - odstrafiovanie Bezné Realizaciou opatrenia sa zabezpe¢i | nie
nénosov z koryta vodného toku, prevadzkové udrziavanie prieto¢ného profilu
odstrafiovanie  prekazok v néklady spravcu | dotknutych vodnych tokov, c¢o
prident. vodného toku. prispeje  k ochrane okolitého
uzemia proti vylievaniu velkych
vod.

Predpokladané naklady na zmierfiujiice opatrenia vo vztahu k ocakdvanym kvalitativnym prinosom,
ako ani vo vztahu k vy¢islenym povodnovym Skodam, ¢i planovanym ndkladom na realizaciu
navrhované¢ho nového infrastrukturneho projektu nepredstavujii neprimerané naklady. Navyse, Cast
predpokladanych nakladov na zmieriiujuce opatrenia predstavujii bezné prevadzkové naklady
spravcov/vlastnikov lesnej alebo polnohospodarske pddy a spravcov vodnych tokov. Dalsia ¢ast



nakladov je zahrnutd priamo do nakladov stavby, ako neoddelitelna sucast’ postupov podla
harmonogramu vystavby.

Prinosy navrhovanych zmiernujucich opatreni z hl'adiska nezhorSovania ekologického stavu ttvaru
povrchovej vody SKR0O078 Neresnica v sucasnosti nie je mozné objektivne vyjadrit’ vo finan¢nych
nakladoch, nakol’ko na ocenenie ekologického stavu vod (jeho dosiahnutie, zlepSenie, zhorSenie, resp.
zmeny) v sucasnosti nie su k dispozicii finan¢né nastroje.

Niektoré z navrhovanych zmieriiujucich opatreni predstavuju prinos nie len z hladiska zmiernenia
negativnych vplyvov nového infrastruktirneho projektu na ekologicky stav atvaru povrchovej vody ale
aj z hl'adiska znizovania rizika vzniku povodni, ked’Ze tieto opatrenia prispievaju k spomaleniu odtoku
z dotknutého tizemia a zadrziavaniu vody v izemi a tym aj k zniZovaniu povodiiovych prietokov. Tento
vplyv vSak predstavuje znizenie/zmensenie povodnovych prietokov len cca o 3 %, €o je v porovnani
s povodilovymi prietokmi len pomerne maly prinos, ktory je vo finanénom ohodnoteni $kod
sposobenych povodiovym prietokom occa 3 % vacsim (ak by sa tieto zmierfiujlice opatrenia
nerealizovali) takmer zanedbatelny.

a.3) Posudenie/preukazanie, Ze navrhnuté zmiernujice opatrenia suvisia (si vyvolanou
investiciou) s ciePmi upravy (novym projektom) alebo novymi trvalymi rozveojovymi
¢innost’ami ¢loveka

Navrhované zmieriiujice opatrenia vyplynuli zo stanovisk k zameru stavby ,,Zvolen, Uprava toku

Neresnica, rkm 0,293 — 2,403 a z vyhodnotenia predmetnej navrhovanej ¢innosti — zabezpecenia

ochrany intravilinu mesta Zvolen (miestna Cast’ Neresnica) pred povodiovymi prietokmi toku

Neresnica so zabezpedenostou Qioo = 100 m*.s™! s bezpe¢nostou 0,3 m v rdmci zistovacieho konania

vykonaného podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene

a doplneni niektorych zakonov. Navrhované opatrenia suvisia s navrhovanymi Upravami v toku a

zaroven predstavuju navrh na lepSie/prijatelnejSie environmentalne rieSenie predmetnej stavby

protipovodiiovej ochrany intravilanu mesta Zvolen (miestnej ¢asti Neresnica) tak, aby sa znizilo riziko
predpokladaného nedosiahnutia environmentalnych cielov, resp. zhorSenia ekologického stavu
dotknutého tvaru povrchovej vody SKR0078 Neresnica. Pri realizacii obnovy dna, resp. jeho Gpravy
st zohladnené poziadavky na jeho prirodzeny pozdizny a prieény tvar aby sa nezhomogenizovali
doterajSie vyrazné hlbociny aj plytéiny na obnovenie, pripadne vytvaranie novych biotopov pre vodné
spoloCenstva. Rozsah navrhovanej tUpravy zaroven rieSi komplexne problematiku ochrany
pred povodnovymi prietokmi v lokalite a nezasahuje v predpokladom rozsahu rkm 0,293 - 2,403 do
brehového liniového porastu biotopu Ls 1.3 Jasenovo - jelSové podhorské luzné lesy, ktory sa nachadza
nad koncom upravy od rkm 3,00 vyssie po toku (biotop Lsl.3 Jaseniovo-jelSové podhorské luzné lesy

v zmysle Rozhodnutia SOP SR ¢&. j. A/2011/00420-4 zo diia 08.04.2011).

b) Dévody uprav alebo zmien utvarov povrchovej vody alebo utvarov podzemnej vody su

menovite uvedené a vysvetlené v plane manaZmentu povodia a environmentilne ciele sa

vyhodnotia kazdych Sest’ rokov

Realizacia stavby bola vyvolana mimoriadnymi povodiiovymi situaciami v intravilane mesta Zvolen

(miestnej Casti Neresnica) na toku Neresnica v predchadzajucich rokoch. VybreZovanie vod je

sposobované malou prieto¢nou kapacitou koryta toku. Tato skutocnost sa opakovane potvrdzuje

a v poslednom obdobi je pozorovany narast intenzity zvySenych prietokov, ale aj frekvencia ich

vyskytu. Zastavba v blizkosti toku zasahuje do inundacie velkych vdd a povodne spdsobuji v danych

castiach obce velké hmotné a moralne Skody. Realizaciou projektu sa predide Skoddm na majetku,
projekt prispeje k rozvoju regionu a k zlepSeniu zivotného prostredia, zdravia obyvatel'stva a d’alSich
socio-ekonomickych ukazovatel'ov.

Na zaklade analyzy dostupnych informacii ziskanych z predbezného hodnotenia povodiiového rizika,

map povodnového ohrozenia a map povodnového rizika vykonanej v stilade s poziadavkami smernice

2007/60/ES o hodnoteni a manazmente povodiiovych rizik (d’alej len ,,Smernica 2007/60/ES*) bola
oblast’ Zvolen — Neresnica identifikovana ako geograficka oblast’ (ID vodného toku 4-23-03-1523, rkm

0,00 — 2,20) s existujucim potencialne vyznamnym povodiiovym rizikom.

Dovody tuprav alebo zmien dotknutého tutvaru povrchovej vody SKR0078 Neresnica alebo tvaru

podzemnej vody SK200220FP su podrobne vysvetlené v samostatnom dokumente -v prislusnych
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kapitolach v Pldne manazmentu povodnového rizika v ciastkovom povodi Hrona, ktory je dostupny na
webovej stranke:http:// www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMPRH
Miera vyznamnosti vplyvu novej Gpravy alebo zmeny je rieSend v rdmci postidenia projektu podla ¢l.
4.7 RSV.
¢) Preukazanie, Ze dovody pre navrhované tupravy alebo zmeny su dovodmi nadradeného
verejného zaujmu a/alebo prinos z dosiahnutia ciePov stanovenych v ¢l. 4.1 RSV t. j.
dosiahnutia dobrého ekologického stavu/potenciilu titvarov povrchovych vod, dobrého stavu
podzemnych vod alebo predchadzania zhorSovania stavu titvarov povrchovej alebo podzemnej
vody, pre Zivotné prostredie a spolo¢nost’ je prevaZzeny prinosom novych tprav alebo zmien
pre Pudské zdravie, udrzanie Pudskej bezpe¢nosti alebo trvalo udrzatel’ny rozvoj
c.1 Doévody nadradeného verejného zaujmu
Smernica Europskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnoteni a manazmente povodiovych rizik
(d’alej Ien ,,Smernica 2007/60/ES*‘) ustanovujiica ramec na hodnotenie a manazment povodnovych rizik
s cielom znizit’ nepriaznivé dosledky povodni na l'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedicstvo
a hospodarsku ¢innost, uklada ¢lenskym Statom Eurdpskej tnie pre oblasti, v ktorych boli
identifikované existujuce alebo potencidlne vyznamné povodnové rizika, na zaklade vyhodnotenia
informacii ziskanych z predbezného hodnotenia povodnového rizika, map povodinového ohrozenia a
map povodnového rizika stanovit vhodné ciele manazmentu povodinového rizika a najneskor do
22.12.2015 vypracovat’ plany manaZmentu povodnového rizika (PMPR), ktoré budi obsahovat
konkrétne opatrenia na zniZenie nepriaznivych dosledkov povodni zoradené podl'a poradia nalichavosti
ich realizacie.
Na zaklade analyzy dostupnych informacii vykonanej v sulade s poziadavkami smernice 2007/60/ES
bolo na tizemi SR takto identifikovanych spolu 559 oblasti (1 286,445 km) s vyskytom vyznamného
povodnového rizika (v ktorych existuje potencialne vyznamné povodiové riziko, alebo v ktorych mozno
predpokladat’, Ze je pravdepodobny vyskyt vyznamného povodnového rizika), z toho v ¢iastkovom
povodi Hrona, v ktorom je stavba navrhovanej protipovodiiovej ochrany mesta Zvolen (miestna Cast’
Neresnica) situovana, bolo identifikovanych 54 oblasti (169,650 km).
Ako oblast s existujicim potencialne vyznamnym povodihiovym rizikom bola identifikovana
aj geograficka oblast Zvolen — Neresnica (ID vodného toku 4-23-03-1523, rkm 0,00 — 2,20).
Pre dosiahnutie cielov manazmentu povodnového rizika vtejto geografickej oblasti na zniZenie
pravdepodobnosti zaplav Gizemia povodihami a na zniZenie potencialnych nepriaznivych nasledkov
zaplav na l'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dediéstvo a hospodarsku ¢innost’ bolo v Pldane
manazmentu povodnového rizika v ¢iastkovom povodi Hrona navrhnuté preventivne opatrenia ,,Zvolen,
uprava toku Neresnica, rkm 0,293 — 2,403 pre vodny tok Neresnica prechadzajtci intravilinom mesta
tak, aby sa zabezpecéila ochrana intravilanu pre prietok Qioo= 100 m*.s! s bezpe¢nost'ou 0,3 m. Podla
Uzemného planu velkého tizemného celku Banskobystrického kraja, jeho zmenami a doplnkami
navrhované opatrenie je v sulade sjeho zavdznou castou. Podla poradia naliehavosti rieSenie
protipovodiiovej ochrany toku Neresnica sa nachadza na 4. mieste v Banskobystrickom kraji.
Plan manaZmentu povodinového rizika vratane navrhnutych preventivnych opatreni bol v sulade so
smernicou 2007/60/ES poskytnuty na Sest mesiacov verejnosti na pripomienkovanie a sucasne
prebiehali aj verejné konzultacie. Plan manazmentu povodiiového rizika bol zapracovany do Planov
manazmentu povodia Dunaja, resp. do Vodného planu Slovenska, ktory bol schvaleny v stlade
s narodnymi legislativnymi predpismi vlddou Slovenskej republiky po pripomienkovom konani, na
ktorom mala ucast’ aj verejnost. Rovnako v stlade s narodnou legislativou bol za ucasti verejnosti
prijaty aj Uzemny plan velkého Gizemného celku Banskobystrického kraja.
c.2 Dovody nadradenosti prinosov z vykonania projektu nad prinosmi z dosiahnutia dobrého
stavu vod (Opis prinosov a objasnenie prec¢o sa povazuju za nadradené)

Navrhnuté preventivne opatrenia ,,Zvolen, tiprava toku Neresnica, rkm 0,293 — 2,403 “ st navrhované
vo verejnom zaujme v kontexte celkového spolocensko — ekonomického rozvoja predmetného tzemia.
Realizaciou navrhovaného protipovodiiového opatrenia sa znizi/obmedzi vyznamné povodiiové riziko,
¢im sa znizia aj potencialne nepriaznivé nasledky zaplav na 'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne
dedicstvo a hospodarsku ¢innost’.

Pri zvySenych prietokoch dochadza k pravidelnému vylievaniu toku na $tatnu komunikacia 1. triedy
&. 66 Zvolen - Sahy, zaradenti do eurdpskej komunikaénej siete pod &islom E77, ktora tvori hlavna



komunika¢nu tepnu sever — juh. Povodnové stavy znemoziuju prejazdnost’ komunikacie, zhorsuju jej
stabilitu a technicky stav. Realizaciou navrhovanej stavby sa uvedené komplikacie a rizika odstrania,
¢im sa zabezpeCi plynulost a bezpe€nost cestnej premavky a spolahliva dostupnost’ pril'ahlych
i vzdialenych obci, o je sucasne aj jednym z predpokladov rozvoja podnikatel'skych a rekreacnych
aktivit dotknutého izemia a tym aj podpora pracovnych prilezitosti, ¢i dochadzania za pracou. Zaroven
sa predide skodam na majetku, tak vo vlastnictve $tatu (cestnd infraStruktira), ako aj v stkromnom
vlastnictve (rodinné domy, zdhrady, podnikatel’ské a rekreacné objekty).

Zvysena ochrana pred povodiami prispeje k rozvoju regionu zvysSenou ochranou podnikatel'skych
arekreanych aktivit (ochrana autocampingu a inych podnikatel'skych a rekreaénych objektov).
Navrhnutymi biotechnickymi opatreniami v povodi toku Neresnicaddjde k zmierneniu dopadov
klimatickych zmien na zdravie obyvatel'stva.

Dosiahnutie vys$$ej trovne ochrany pred povodiiami zabezpec¢i ochranu Zivotov a zdravia 38 obyvatel'ov
mesta Zvolen (miestnej ¢asti Neresnica) zijucich v troch lokalitach osidlenia.

Podl’a prilohy X. Planu manazmentu povodiiového rizika v ¢iastkovom povodi Hrona realizaciou stavby

sa predide $kodam na majetku vo vyske *1 666 037,21 € a vytvoria sa predpoklady pre budovanie
d’alsich rozvojovych projektov investi¢ného a neinvesticného charakteru.

Keby sa navrhované opatrenie nerealizovalo, celkova povodiova Skoda podla prilohy X. Planu
manazmentu povodnového rizika v Ciastkovom povodi Hrona moéze dosiahnut prijednotlivych
povodnovych prietokoch nasledovnu vysku

Qs — 28083,78265 €

Qo — 29810,85144 €

Qso — 164 140,30410 €

Q100 — 240 059,90890 €

Q1o00— 288 071,89070 €

Ro¢na ocakavana Skoda mdze dosiahnut’ vysku 16 948,44 €, ¢o bude mat’ nepriaznivy dopad na verejné

zdroje.

d) Preukazanie, Ze prinosy tychto uprav alebo zmien vodného utvaru, nie je mozné z dovodov
technickej realizovatel’nosti alebo neprimeranych nakladov dosiahnut’ inymi prostriedkami,
ktoré st podstatne lepSou environmentalnou vol’bou

Oblast’ Zvolen — Neresnica po SirSom postudeni fyzicko-geografickych a socialno-ekonomickych

podmienok prostredia, so zameranim sa na odtokové pomery a moznosti vzniku redlnych povodiiovych

rizik na hodnotenom uzemi bola v stlade s poziadavkami smernice 2007/60/ES o hodnoteni

a manazmente povodiovych rizik identifikovana ako geografickd oblast’ s existujucim potencialne

vyznamnym povodnovym rizikom (ID vodného toku 4-23-03-1523, rkm 0,00 — 2,20). Vyznamnym

aspektom pri hodnoteni pravdepodobného vyskytu potencialne vyznamného povodiového rizika boli
poznatky o aktudlnom stave a redlnej ucinnosti objektov a zariadeni existujucej protipovodiovej
infrastruktiry vybudovanej na vodnom toku Neresnica a uzemiach ohrozovanych povodnami.

KedZze vhornych ¢astiach povodia Neresnice nie su realizované ziadne lesotechnické,

ani hydrotechnické opatrenia na spomalenie odtoku povrchovej vody a zachytenie vody v povodi,

vSetka voda steka do dolného tuseku koryta. Riziko povodni vo Zvolene (miestnej Casti Neresnica),
najmé pri privalovych zrazkach zvysuje nedostatocna kapacita koryta, nevhodné umiestnenie stavieb na
brehoch toku a existujlice premostenia s nevyhovujicimi technickymi parametrami. Z uvedeného
dovodu pre dosiahnutie cielov manazmentu povodnového rizika v tejto geografickej oblasti, na
znizenie pravdepodobnosti ziplav tzemia povodilami a na zniZenie potencidlnych nepriaznivych
nasledkov zaplav na l'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’ bolo

v Plane manazmentu povodnového rizika v ciastkovom povodi Hrona navrhnuté preventivne opatrenie

»Zvolen, uprava toku Neresnica, tkm 0,293 — 2,403, Hlavnym kritériom na vyber optimalneho riesenia

daného stavu bolo zabezpec€it ochranu mesta Zvolen, mestskej ¢asti Neresnica so zameranim sa najma

na ochranu objektov kempingu, kiipaliska, cesty I. triedy &. 66 Zvolen - Sahy, zaradenej do eurdpske;
komunikacnej siete pod ¢islom E77, ktora tvori hlavnu komunika¢nt tepnu sever — juh a individualnu
bytovu vystavbu na brehu Neresnice pred povodiiovymi prietokmi toku Neresnica.

d.1 Navrhovany projekt ,,Zvolen, uprava toku Neresnica, rkm 0,293 — 2,403

Ciel'om navrhu technického rieSenia je ochrana intravilanu mesta Zvolen (miestna ¢ast’ Neresnica) pred

povodiiovymi prietokmi toku Neresnica so zabezpeenostou na Qoo =100 m’s™! s bezpecnostou 0,3 m.

Celkova dizka upravovaného tseku je 2110 m.
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Navrh protipovodnovych opatreni zahffia zvdc¢Senie kapacity koryta toku, jeho ohradzovanie,
vybudovanie opornych a nabreznych muirov, novych podpier premosteni, prebudovanie prejazdov cez
tok, prelozku obtoku v hornej Casti Gpravy a prebudovanie vodomernej stanice. Navrhovana Uprava
nebude suvisld. V tseku aredlu kempingu a kipaliska sa tok upravi obojstranne. V d’al$ich
upravovanych usekoch pdjde o l'avostranni tpravu. Nad arealom kupaliska sa budu upravovat’ len
osidlené lokality. Oblasti nedotknuté Upravou zostanu v povodnom stave bez zasahov do toku
a brehového porastu.

Realizaciou stavby neddjde k zmene vyuzivania Gzemia. Vybrana lokalita predstavuje optimalne
rieSenie s ohl'adom na vyuzitie daného uzemia.

Obvodny urad zivotného prostredia vo Zvolene podl'a § 22 ods. 7 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov upustil od poziadavky
variantného rieSenia zameru (list ¢.j.: A/2011/00203-2 zo dna 11.2.2011). Navrhované
protipovodiiové opatrenia OUZP vo Zvolene odsuhlasil ako realizaény variant za predpokladu splnenia
poziadaviek a realizacie opatreni uvedenych v zaveroch Rozhodnutia (¢.j.: A/2011/00420-4 zo dna
08. 04.2011) vydanom po ukonc¢eni zistovacicho konania.

Néklady na realizaciu projektu boli stanovené vo vyske 3 866,58 tis. Eur. Napriek tomu, Ze priame
vycislené finanéné Skody sposobené povodinami v dotknutom uzemi predstavuju Ciastku vo vyske
1666 037,21 € je nevyhnutné zohladnit, resp. akceptovat’ aj nepriame finan¢né naklady (na
zabezpeCovacie a zachranovacie povodnové prace), priame nefinanéné naklady (cena I'udského Zivota
a zdravia — v danom pripade 38 l'udskych zivotov) a nepriame nefinan¢né naklady (cena psychického
stavu Cloveka a jeho dopady na praceschopnost’ a spokojny zivot dotknutych rodin), ktoré sa nedaju
finan¢ne vycislit’ a v ziadnom pripade porovnavat’ s planovanymi nakladmi na realizaciu navrhovanej
stavby protipovodiiovej ochrany ohrozené¢ho Uzemia. Planované naklady na realizaciu predmetne;j
stavby st v porovnani shodnotou ludskych zivotov aich fyzického a dusevného zdravia
su zanedbatelné.

d.2 Prehl’ad a posudenie/zhodnotenie inych postupov/alternativnych rieSeni, ktorymi mozZno
dosiahnut’ rovnaké prinosy ako realizaciou navrhovanej stavby ,,Zvolen, uprava toku
Neresnica, rkm 0,293 — 2,403¢

Realizaciou navrhovaného projektu sa méa zabezpecit’ dosiahnutie cielov manazmentu povodinového

rizika v ¢iastkovom povodi Hrona, v geografickej oblasti Zvolen — Neresnica zameranych na znizZenie

pravdepodobnosti zaplav Gizemia mesta Zvolen (miestnej Casti Neresnica) povodilami a na zniZenie
potencialnych nepriaznivych nasledkov zaplav na l'udské zdravie, Zivotné prostredie, kulturne dedi¢stvo

a hospodarsku ¢innost’ predmetnej geografickej oblasti.

Z dovodu dosiahnutia stanovenych ciel'ov manazmentu povodnového rizika pri vybere navrhovanych

preventivnych opatreni s cielom zabezpecit' ¢o najlepSie rieSenie — v prospech l'udského zdravia

a bezpecnosti a zaroven dosiahnutia dobrého stavu vod sa zvazovali viaceré alternativy riesenia (iné

technické prostriedky) vratane prirodnych opatreni na zadrziavanie vody v povodi.

d.2.1. Vyber alternativnych rieSeni (inych techmickych prostriedkov) na dosiahnutie ciel’ov

manaZmentu povodiiového rizika

»  Obnovenie zdaplavovych uzemi a mokradi - vymedzenie uzemia vhodného na prirodzeni
transformdciu alebo umelu transformdciu povodiiovych vin.

Uzemia vhodné pre prirodzent alebo umelu transformaciu povodiiovych vin ako typ opatrenia je mozné
vyuzit’ tam, kde mozno vymedzit’ izemie na rozlyv povodne bez naro¢nejsich Gprav terénu, ¢im sa zaisti
docasné zadrzanie vacsiecho mnozstva vody, nez mnoZzstvo vody, ktoré sa do toho priestoru rozlieva pri
povodniach prirodzenym sposobom. Pre ovplyvnenie vac¢Sich povodni je mozné vyuzit existujice
hradzové systémy, priCom pre dosiahnutie optimalnej funkcie musi byt spravne nadimenzovany
napustny objekt jeho vyskové osadenie a kapacita. Podmienkou je dosledné preverenie priechodnosti
udolnej nivy pre plosny odtok, pricom sa treba vyhnut' nebezpeénému a nevhodnému usmerneniu
rozliatia vody na teleso komunikdcie a vybudovanie dostato¢nych inundaénych otvorov v
komunikacnych nasypovych telesach pre minimalizovanie rizika upchatia otvorov splaveninami.
Sucastou rieSenia musi byt aj vypustny objekt s vytvorenim vhodnych podmienok na navrat vody
do recipientu po skonceni povodnovej situacie. Zaroven je dolezité aj prehodnotenie dopadov tohto



opatrenia na vyuZzivanie udolnej nivy najmi na spdsob jej obhospodarovania, pri¢om sa prioritne
navrhuje zatravnenie alebo zalesnenie tychto pozemkov avsak v pripade vyuzivania tychto pozemkov
ako ornej pddy, je nutné obmedzit’ pestovanie plodin, ktoré zvySuji vodnu er6ziu (kukurica, okopaniny).
Zakladnymi podmienkami realizacie tohto opatrenia su: vhodné morfologické podmienky v udolne
nive, zmena rezimu vyuZzivania pozemkov v udolnej nive, vyrieSenie nahrad povodnovych $kod a
moznost’ ochrany obyvanych objektov a dolezitych lokalit.

V ramci navrhovanej stavby protipovodnovej ochrany vzhl'adom na geografické podmienky dotknutého
uzemia a morfologie vodného toku Neresnica technicky bolo pripustné vyuzit' len uzemie v blizkosti
toku na dizke 350 m, ktoré je mozné docasne vyuzit' na rozliatie vod pocas povodiiovych prietokov.
Moznost’ rozSirenia inunda¢ného izemia na vacsiu plochu v sibehu s navrhovanou protipovodiovou
upravou obmedzuje sucasna urbanizacia a vybudovana vyznamna infrastrukttra (cesta I. triedy ¢. 66
Zvolen - Sahy, zaradena do eurépskej komunikacne;j siete pod &islom E77).

Pri navrhovani takychto opatreni je vSak potrebné brat’ do tivahy aj to, Zze akumula¢na schopnost’
vegetacie, pody, podloZia a mokradi ma len obmedzeny vyznam. Prirodzena akumulacia v prirodnom,
nenaru$enom prostredi umoznuje zadrzat’ iba ur¢ité mnozstvo vody vo vymedzenom ¢asovom obdobi a
ma preukazatelny vplyv na redukciu malych a strednych povodni. Pri intenzivnych a dlhotrvajicich
dazd’och, ako aj pri bleskovych povodniach je ich vplyv na zniZenie odtoku pomerne maly. Retenéna
schopnost’ krajiny je vel'mi rozdielna v zavislosti od charakteristik reliéfu, pod a vegetacného pokryvu,
preto je vzdy nevyhnutné vol'bu spésobu ochrany pred povodinami prisposobit’ konkrétnym prirodnym
a urbanistickym podmienkam v predmetnej oblasti tak, aby sa dosiahol ¢o najvy$si ochranny G¢inok.
Preto vyuzitie prirodnych opatreni na zadrZiavanie vody v povodi tzv. zelenej infrastruktiry ma svoje
opodstatnenie najmé v extravilane obci ako aj na uzemiach mimo vodného toku (¢i uz v extravilane,
tak aj v intravilane). Naopak opatrenia na vodnom toku v intravilane obci su v§ak viazané na technické
opatrenia vyuzivajuce tzv. siva infrastruktiru, a to najmé z dévodov obmedzeného priestoru existujucou
zastavbou v blizkosti toku, kde nie je mozné, alebo by bolo nedostatocne efektivne vyuzitie prvkov
zelenej infraStruktary.

» Navrhované opatrenia v lesoch, na pol’nohospoddrskej pode a na urbanizovanych uzemiach,
ktoré st uvedené v izemnom plane mesta Zvolen, pre lokalitu Neresnica:

e Opatrenia v lesoch

e zabezpeCenie protieréznej ochrany na lesnom podnom fonde pri najvyssSich stupnioch erézneho
ohrozenia,

e vylucenie holorubnych hospodarskych sposobov na svahoch nad 17° a obnovovanie porastov
podrastovym sposobom,

e sanovanie nespevnenych lesnych ciest narusenych eréznou ¢innost'ou formou odvedenia vody mimo
cestu, mechanickymi vypletmi a zasypmi kamenom,

e zachovanie plnej projektovej kapacity prietokovych profilov vodnych tokov,

e udrziavanie a odstraiovanie nanosov splavenin pripadne roznych drevin z koryt vodnych tokov.

e Opatrenia na pol’nohospoddrskej pode

e zniZenie velkosti pddnych celkov v izemiach Cierne zeme - Chrastové, Lukové - Zolna a zvysenie
podielu krajinarskej liniovej zelene popri ucelovych cestach a tizemnych predeloch pozemkov,

e climinovanie eréznych vplyvov v tzemiach SarvaSka, Kopanice - Straznica a Lukové - Zolna
trvalym zatravnenim svahovitych pozemkov ornych pdd s potencialnou vysokou erodovatel'nostou,
aplikovanie pasového striedania plodin s vrstevnicovym obrabanim ornych pdd v ¢asti Lukové -
Zolna, maximalne vyuZzivanie trvalych travnych porastov formou kosnych luk, protierézne pasenie
v ekologicky Unosnej zataziteI'nosti,

e zvySenie diverzity pestovanych kultirnych fytocenoz v osevnych postupoch,

e aplikovat’ v Uzemiach od 3. stupfia erézneho ohrozenia lG¢ne, resp. pasienkové (na mensich
fragmentoch plochy aj lesné) hospodarstvo v ¢o najva¢som rozsahu,
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o aplikovat’ na svahovitych pozemkoch s absenciou TTP uz aj s 3. stupfiom er6zneho ohrozenia pasové
striedanie kultur s vrstevnicovym obrabanim pody a vylaéit pédoochranné malo u¢inné kultary
(okopaniny),

e vyuzivat trvalé trdvne porasty najlepsie s kosenim alebo regulovanym protier6znym pasenim.

e Opatrenia na urbanizovanych uzemiach:

e navrhuje sa uprava malych tokov: Boroviansky jarok, Lukové, Pomiaslo, Sekier ekologicky
vyhovujucim spdsobom, ich pravidelna udrzba a neSpecifikované podoochranné a ekostabilizaéné
opatrenia v ich povodiach z dovodu zabezpecenia intravilanu pred velkymi vodami,

e navrhované prevysSenie ochrannych hradzi na Hrone, Slatine a l'avobrezna ochranna hradza na
odpade z HC Union.

Nakol’ko navrhované opatrenia v lesoch, na pol'nohospodarskej pode a na urbanizovanych uzemiach
boli schvalené v ramci izemného planu mesta Zvolen, nemozno ich povazovat’ za alternativne rieSenie
(iné technické prostriedky) ochrany intravilanu mesta Zvolen pred povodinami, ale ako dopliujiuce
prirodné opatrenia k navrhovanému technickému rieSeniu Gipravy toku Neresnica

» Opatrenia v lesoch- lesotechnické opatrenia v povodi:

e opatrenia na zniZenie nebezpecenstva povodni v lesnych ekosystémoch najmid zabranenim
sustredeného odtoku, premene povrchového odtoku na podpovrchovy, k ochrane humusovej
vrstvy a zabraneniu poskodzovania lesnej pody,

e zalesnovanie nezalesnenych ploch na lesnom pddnom fonde (v miestach, kde je zalesnenie
realne) vhodnym drevinovym zloZenim (stanovistne, resp. ekologicky vhodnymi lesnymi
drevinami) na zabezpecenie hydrickej uc¢innosti tychto ploch a vytvorenie humusovej vrstvy,

e zakladanie infiltraénych (vsakovacich) lesnych ochrannych pasov tam, kde z r6znych dévodov
nie je mozné suvislé plosné zalesnenie; infiltraéné lesné ochranné pasy s vytvorenou vrstvou
humusu moézu oproti nezalesnenej pode vyznamne zvysit’ rychlost, resp. intenzitu infiltracie
a tym premienat’ rychly povrchovy odtok na pomalsi podpovrchovy,

e zabranit’ tvorbe ststredného odtoku a eréznym procesom a v kone¢nom doésledku pozitivne
prispievat’ k protipovodiiovym opatreniam; ucinnost’ infiltraénych lesnych péasov spociva aj
v ich protier6znom posobeni, ¢o vyznamne prispieva k eliminovaniu zrychleného povrchového
odtoku,

e vCasné zalesiiovanie po vykonanej tazbe s vhodnou protieréznou upravou poskodenej pody,
holiny zalesniovat’ najneskor do dvoch rokov od ich vzniku,

e trasu lesnej cesty vsmerovom vedeni, pozdiznom profile aprie¢nom osadeni v teréne
navrhovat’ v sulade s poziadavkami ochrany krajiny pred zrychlenym a ststredenym odtokom,
eroziou, zosuvmi, atd’.,

e vybudovat (doplnit’) chybajice odvodiovacie zariadenia na lesnej cestnej sieti v usekoch,
v ktorych neboli navrhnuté, alebo tam, kde sicasné odvodnovacie zariadenia kapacitne alebo
konstruk¢éne nevyhovuju,

e revitalizacia nevhodne upravenych alebo prirodnymi katastrofami zdevastovanych koryt
bystrin; nevhodne upravené bystriny moézu nevhodne zrychlovat’ prietok (napr. pouzitim
velkoplosnych hladkych beténovych prvkov), pripadne niektoré druhy pozdiznych spevneni
nevyhovuji pozadovanej stabilite,

e v Programe rozvoja vidiecka na obdobie 2014 - 2020 s protipovodiiovou ochranou stvisi
Opatrenie 8. Investicie do rozvoja lesnych oblasti a zlepSenie zivotaschopnosti lesov - podpora
preventivnych protipovodnovych a protipoziarnych opatreni za ucelom zlepSenia vodného
hospodarstva v lese.

Pri lesotechnickych opatreniach vzhl'adom na geomorfologické charakteristiky reliéfu (sklonitost’,
reliéfova Clenitost’ a pod.) a hydrogeologickli stavbu povodia (charakter priepustnosti hornin,
pritomnost’ zvodnenych vrstiev a pod.), treba brat’ do uvahy mala G¢innost’ zmeny odtokovych



pomerov v povodi a teda aj v predmetnom useku vodného toku v pripade privalovych dazdov.
Zaroven nerie$i ohrozenie predmetného tseku vodného toku pocas povodnovych prietokov
vznikajicich mimo tzemia s realizaciou ochrannych opatreni. Pokles u¢innosti opatrenia pri
zhorSenom zdravotnom stave lesnych porastov a posobenie opatrenia aj pocas suchych rokov, ¢o
nepriaznivo posobi na biotopy v ramci koryta vodného toku, ktoré si to vyzaduju. Na zaklade
vysledkov odbornej $tadie ,,Zhodnotenie mozného vplyvu existujucich a navrhovanych
preventivnych opatreni v povodi na dosiahnutie ciel'ov planu manaZzmentu povodiového rizika®,
(ESPRIT, s.r.0. Banska Stiavnica, 2014) bola vyhodnotena celkova i¢innost’ opatrenia na prietoku
Qioo len 3,01 %, a to za predpokladu optimalnej technicky realizovatelnej zmeny krajinnej
Struktiry s cielom zvysit’ retenény potencial izemia.

»  Opatrenia na ochranu pred povodriami na pol’nohospoddrskej pode

PolI'nohospodarske plochy, ktoré zaberaji 46,89 % z plochy geografickej oblasti Zvolen — Neresnica,
vplyvaju na tvorbu a priebeh povodni prerozdelenim zraZzok na povrchovy odtok a infiltrované
mnozstvo. Pol'nohospodarske plochy mozu priamo sluzit’ na uzemie s retenénym potencidlom ako
zaplavové tzemie pre potreby splostenia povodiovej viny. Zriadenie takychto uzemi je pozadované
zdkonom &. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiiami v § 21 Uzemie s retenénym potencidlom. Prirodzena
ochrana polnohospodarsky vyuZzivanych tizemi pred povodiiami je dana prirodnymi podmienkami v
lokalite. St to predovsetkym hydrogeoldgia uzemia, podne vlastnosti, klima ale tiez topografia izemia
a osevné postupy. Osevné postupy zahinaju okrem striedania plodin aj protierdzne opatrenia, kultiva¢né
postupy a ochranu rastlin.

Rozsah vyuzivania p6dneho fondu najmé ako ornej pody limituje hlavne konfiguracia terénu. Mnoho
pol'nohospodarskych plodin nezabezpecuje najma v kritickych obdobiach dostato¢nti ochranu pody
formou vegetacného krytu, ktory chrani povrch pody pred dynamickymi G¢inkami padajucich kvapiek
dazd’a a nasledne pred er6znymi ucinkami odtekajucej dazd’'ovej vody. Zvlast’ ddlezitou vlastnostou
pody je jej infiltratna schopnost. Optimalizovany vodny rezim p6d ma pozitivny vplyv na retenéné
vlastnosti izemia.

Nova Spolo¢na pol'nohospodarska politika na roky 2014 -2021 v prvom pilieri navrhuje d’alSie
"ozelenenie" na urovni 30 % narodnej obalky priamych platieb. Ozelenenie (greening) je ekologickou
platbou, cielom ktorej je podpora udrzatelnej produkcie s vy¢lenenim 30 % rozpoctovej obalky na
zavdzné opatrenia, ktoré budi v prospech rieSenia klimatickych a environmentalnych problémov.
Ozelenenie nejde vyrazne nad ramec sucasného stavu Struktury polnohospodarskej vyroby na
Slovensku.
Vicsina pol'nohospodarskych subjektov v SR podmienky zabezpecenia zeleného pokryvu pody plni uz
v sucasnosti. Ozelenenie teda v podmienkach SR je chéapané, ako legitimna poziadavka verejnosti k
plneniu ulohy poI'nohospodarstva v otazkach riesenia environmentalnych problémov:
e diverzifikacia plodin - smeruje k eliminacii pestovania monokultur a degradacii pody
a biodiverzity,
e trvalé travne porasty - smeruje k ochrane trvalych travnych porastov, ich udrzaniu a zvySovaniu
ucinnosti protierdznej ochrany, zadrziavaniu vody v prirode, jej kolobehu atd’.,
e dobrovol'né thorovanie vo vyske 7% ornej pody - smeruje k eliminacii er6zie a zadrziavaniu
vody (travne ochranné pasy, terasy) a pod.

Tieto opatrenia musia byt aplikované na celej vymere pddy bez vynimky (nie iba v systémoch
ekologického polnohospodarstva). Vo velkej miere takto vyuzita podda v slovenskom
pol'nohospodarstve existuje, pricom rozsah opatreni treba identifikovat,, deklarovat’ a kultivovat'.

d.2.2 Naklady na realizdciu

Z navrhovanych Styroch alternativ protipovodiiovych opatreni su tri alternativy (iné technické
prostriedky) technicky realizovatel'né uplne. Alternativa tykajlica sa obnovenia zaplavovych uzemi je
sucast'ou navrhovaného projektu v rozsahu odpovedajicemu obmedzenému priestoru vymedzeného
existujicou zastavbou v blizkosti toku. Z uveden¢ho dovodu tato alternativa nebola posudzovana
z hl'adiska netimernosti nakladov samostatne.
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Nakol’ko opatrenia na pol'nohospodarskej pode — zabezpecenie zeleného pokryvu, ktoré tak ako uz bolo
uvedené st ekologickou platbou, cielom ktorej je podpora udrzatel'nej produkcie s vy¢lenenim 30 %
rozpoCtovej obalky na zavdazné opatrenia, ktoré budi v prospech riesenia klimatickych a
environmentalnych problémov, aktoré vicSina polnohospodarskych subjektov v SR plni uz
v sicasnosti, posudenie Ci realizacia tychto opatreni nebude neumerne nakladna sa nerealizovalo.
Postidenie netimernosti ndkladov na realizaciu navrhnutych opatreni bolo potrebné vykonat’ pre dve
alternativy, ato rieSenie navrhované v projekte arieSenie ochrany pred povodnami realizdciou
lesotechnickych opatreni.

Pri posudzovani netimernosti nakladov rieSenie mozno pokladat’ za ekonomicky rentabilné vtedy, ak
rozdiel prinosov a ndkladov na realizaciu bude vyssi ako nula a pomer prinosov a nakladov vyssi ako
jedna. Po tomto porovnani nakladov a prinosov nového projektu a jednotlivych navrhnutych alternativ
rieSenia je potrebné eSte urCit/rozhodnut, ¢i su naklady neumerné/disproporcidlne. Pri tomto
rozhodovani treba mat’ na zreteli, Ze:

» dispoporcionalita nezacina v bode, kde naklady jednoducho prekracuju kvantifikovatel'né
prinosy, hoci hranica tohto prekrocCenia by mala byt’ zrete'na a mala by mat’ vysoky stupen
doveryhodnosti,

» odhad nakladov a prinosov zahriuje ako kvantitativne naklady a prinosy, tak aj kvalitativne.

Napriek tomu, ze priame vycCislené finanéné $kody spOsobené povodinami v dotknutom Uzemi
predstavuju Ciastku vo vyske 1 666 037,21 € je nevyhnutné zohl'adnit’, resp. akceptovat’ aj nepriame
finan¢né naklady (na zabezpeCovacie a zachranovacie povodnové prace), priame nefinancné naklady
(cena l'udského Zzivota a zdravia — v danom pripade 38 ludskych Zivotov) a nepriame nefinanéné
naklady (cena psychického stavu cloveka a jeho dopady na praceschopnost’ a spokojny zivot dotknutych
rodin), ktoré sa nedaju finan¢ne vycislit’ a v ziadnom pripade porovnavat’ s planovanymi nakladmi na
realizaciu navrhovanej stavby protipovodnovej ochrany ohrozeného uzemia. Planované naklady na
realizaciu predmetnej stavby su v porovnani s hodnotou l'udskych Zivotov a ich fyzického a dusevného
zdravia takmer zanedbateIné. Z hl'adiska technickej realizovatelnosti jednotlivych porovnavanych
alternativ protipovodiovych opatreni treba konstatovat, ako je zrejmé aj z vysSie uvedenej tabulky ¢.
6, ze ziadne zposudzovanych prirodnych opatreni samo o sebe aani vo vzajomnej kombinacii
dostatocne nezabezpeclia bez realizacie navrhovaného nového infrastruktirneho projektu ,.Zvolen,
uprava toku Neresnica, tkm 0,293 — 2,403 komplexné poziadavky na protipovodiovii ochranu oblasti
Zvolen — Neresnica identifikovant ako geograficka oblast’ (ID vodného toku 4-23-03-1523, rkm 0,00
—2,20) s existujucim potencialne vyznamnym povodinovym rizikom.

d.2.3 Predpokladané dopady na Zivotné prostredie

Alternativa ¢.1

Zvolen, uprava toku Neresnica, rkm 0,293 — 2,403 (navrhnuty projekt)

Navrh protipovodiiovych opatreni zahina zvécSenie kapacity koryta toku, jeho ohradzovanie,
vybudovanie opornych a nabreznych murov, novych podpier premosteni, prebudovanie prejazdov cez
tok, preloZzku obtoku v hornej ¢asti tpravy a prebudovanie vodomernej stanice.

Pri realizacii tejto alternativy sa nepredpokladda vyznamny dopad na ochranu prirody a krajiny.
Ocakavat’ mozno docasny negativny dopad pocas vystavby, nakolko tato bude vyzadovat’ vyrub krovia
a stromov v nevyhnutnej miere. P6jde o stromy, ktoré priamo brania vo vystavbe alebo zasahuji do
prieto¢ného profilu. Vyrubom krovia a stromov do¢asne méze dojst’ k naruseniu prirodzenych tkrytov
vodnych Zivocichov (bentickej fauny a ichtyofauny) v hydrickom biokoridore okolo toku. Z uvedeného
dovodu pre udelenie stihlasu s vyrubom stromov bol vypracovany projekt nahradnej brehovej vysadby.
Pristupy do upravovanych tsekov toku sa zvolia v miestach, kde ned6jde k zdsahom do prostredia tak,
aby nebol ohrozeny sprievodny brehovy porast. Vyrub krovia astromov bude obmedzeny na
nevyhnutné minimum, realizovany bude v mimovegetacnom obdobi. Navrhnuta je ndhradna brehova
vysadba, v ramci ktorej bude vysadenych 150 ks stromov, z toho 34 ks na I'avej strane toku a 116 ks na
pravej strane toku.

Prace budu naplanované na obdobia mimo neresu kaprovitych ryb (april, maj, jin). Realizaciou stavby
nedojde k zmene vyuzivania izemia. Vybrana lokalita predstavuje optimalne rieSenie pre vyuZzitie
daného izemia.

Alternativa ¢. 2

Lesotechnické opatrenia v povodi




Pri realizacii navrhovanych lesotechnickych opatrent sa ich dopad na ekologicky stav utvar povrchovej vody
SKR0O078 Neresnica nepredpoklada. Realizdaciou navrhovanych lesotechnickych opatreni déjde k zlepseniu
hydrickej (vodohospoddrskej) funkcie lesnych ekosystémov, najma zabranenim sustredeného odtoku,
premene povrchového odtoku na podpovrchovy, k ochrane humusovej vrstvy,  zabraneniu
poskodzovania lesnej pody ako aj k zlepSeniu vodnej bilancie, Co moZe byt prinosom z hl'adiska ochrany
prirody a krajiny (zlepSenie lesnych ekosystémov).

Prehl'ad predpokladanych dopadov navrhnutych alternativnych rieSeni protipovodiovych opatreni na
zivotné prostredie je uvedeny v nasledujtcej tabul’ke ¢. 3
tabulka ¢. 3

Mozné iné | Predpokladané dopady na Zivotné prostredie na | Predpokladané dopady na Zivotné prostredie
prostriedky miestnej urovni na regionalnej a narodnej irovni
(alternativy Dopad na dobry | Dopad na | Dopad na | Dopad na dobry | Dopad Dopad na
rieSenia) ekologicky stav | ochranu prostredie ekologicky stav | na prostredie
vodnych Utvarov prirody a | ¢loveka vodnych utvarov ochranu | ¢loveka
krajiny prirody
a krajiny
Zvolen, vzhladom na | docasny zZvysi sa | nedosiahnutie bez znizenie rizika
uprava toku | charakter uz | negativny bezpecnost’ cielov. RSV - | vplyvu pravdepo-
Neresnica, existujiicich  zmien | dopad podas | 38 dobrého stavu vod dobnosti
rkm 0,293 — | fyzikalnych vystavby na | potencialne Vo vodnych zaplav
2,403 charakteristik utvaru | predmet ohrozenych utvaroch povodnami
(navrhnuty povrchovej vody | ochrany P | obyvatelov v ¢iastkovom atym aj
projekt) SKRO0078 Neresnica | a K — vyrub | mesta Zvolen | povodi Hrona ako znizenie
mozno predpokladat’ | krovia (miestnej aj Vv spravnom potencialnych
nedosiahnutie a stromov — | Casti uzemi  povodia nepriaznivych
environmentalnych realizovany | Neresnica), Dunaja nasledkov
cielov. - dobrého | bol projekt | predide sa zaplav na
stavu vod — | néahradnej skodam  na Pudské
zmiernujuce brehovej majetku  vo zdravie,
opatrenia boli | vysadby vyske 1, 666 Zivotné
premietnuté do mil. € a prostredie,
technického rieSenia vytvoria  sa kultarne
projektu predpoklady dedi¢stvo a
pre budovanie hospodarsku
dralsich ¢innost’
rozvojovych
projektov
lesotechnické | bez vplyvu — | po realizicii | nezabezpeci bez bez mierne
opatrenia v | opatrenia budt | opatreni sa ochrana vplyvu vplyvu znizenie rizika
povodi realizované  najmid | mozno 38 pravdepo-
v hornych  cCastiach | ocakavat potencialne dobnosti
povodia pozitivny ohrozenych zaplav ~ bez
dopad obyvatel'ov vplyvu na
na lesny | mesta Zvolen znizenie
ekosystém a potencialnych
nepredide sa nepriaznivych
Skodam  na nasledkov
majetku  vo zaplav na
vyske Pudské
1,666 mil. € zdravie,
zivotné
prostredie,
kultirne
dedi¢stvo a
hospodarsku
¢innost’

Na zaklade vysledkov postdenia navrhnutych alternativnych rieSeni protipovodiiovej ochrany
intravilanu mesta Zvolen (miestnej ¢asti Neresnica) inymi technickymi prostriedkami, s prihliadnutim
na ciele manazmentu povodnového rizika - znizit' nepriaznivé dosledky povodni na l'udské zdravie,
zivotné prostredie, kulturne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’, za optimalne rieSenie ekonomicky a
ekologicky prijatelné z hl'adiska dosiahnutia dobrého stavu vod ako aj vplyvu na zivotné prostredie
mozno povazovat' zakladny variant navrhnuty v projekte.
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Realizaciu lesotechnickych opatreni podporujucich tzv. zelent infrastruktiru mozno povazovat za
dopliiujiice opatrenia, ktoré mozu vyznamne prispiet’ k znizovaniu povodnového rizika zlepSenim
hydrickej (vodohospodarskej) funkcie lesnych ekosystémov v povodi.

I ked’ podla Partnerskej dohody medzi SR a EU na roky 2014 — 2020 ,,Prirodné opatrenia manazmentu
povodnového rizika by mali byt povazované za prioritné pred projektmi sivej infrastruktury na
prevenciu a ochranu pred povodnami ako lepSia environmentalna vol'ba, vzh'adom na skuto¢nost’, Zze
hydricka t¢innost’ lesnych ekosystémov je limitovana (ohrani¢end) a zavisi od viacerych vplyvajacich
faktorov (jednym z najdodlezitejSich z nich je aktualny stav nasytenosti lesného ekosystému vratane
lesnej pody predchadzajucimi zrazkami), ani vysoka lesnatost’ povodia nedokaze zabranit' vyskytu
povodne v pripade extrémnych privalovych zrazok (niekedy aj v kombinécii s nasytenost’ou povodia
predchadzajiacimi zrazkami).

V pripade, ak by sa navrhované protipovodinové opatrenia Zvolen, Gprava toku Neresnica, rkm 0,293 —
2,403 nerealizovali vobec (nulovy variant), povodiové stavy a zaplavovanie obytnych domov a
pril'ahlych pozemkov v intravilane mesta Zvolen, mestskej asti Neresnica by sa pravidelne opakovalo.
Nulovy variant predstavuje sucasny stav uzemia, t. j. stav, ktory by nastal, ak by sa navrhovana stavba
protipovodnovych opatreni nerealizovala. Tento variant ma vyrazne negativny vplyv na ekonomicka
situaciu arozvoj mestskej Casti Neresnica. Zaroven tento stav ohrozuje l'udské zdravie a majetok.
Zachovanim tohto stavu je potrebné opakovane pri povodniach vynakladat’ vel'ké usilie pri odstrafiovani
povodnovych §kéd a vysoké naklady na zabezpe€enie prac pri odstraiovani $kdd a budovani novych
objektov a zariadeni.

Jedinym vhodnym rieSenim protipovodnovej ochrany daného tizemia je vybudovanie korytovej upravy
s opornymi a nabreznymi murmi, pripadne ochrannymi hradzami. Tento variant bol hodnoteny podl'a
zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Uprava prie¢neho profilu je navrhnutd tak, aby spihala
pozadované parametre. Priestor ohrozeny povodnami je konkrétne vymedzeny a preto je navrh opatreni
sucasne jedinou vhodnou alternativou rieSenia.

Z hodnotenia vplyvov na Zivotné prostredie vyplynulo, Ze navrhovanou ¢innost'ou nebudu vyraznejsie
negativne ovplyvnené zlozky zivotného prostredia, stavba nenarusi predmetnu lokalitu. V zmysle
platnej legislativy bolo vykonané zistovacie konanie a nebolo potrebné d’alSie posudzovanie hodnotene;j
¢innosti. Planovana investicia nebude mat’ negativny vplyv na sucasnu kvalitu Zivotného prostredia
hodnoteného Uzemia a ani na zdravie obyvatel'stva. Navrhovana tprava toku zabezpeCi bezpecné
odvedenie povodnovych prietokov v toku, ¢im eliminuje povodne v mestskej ¢asti Neresnica. Tym sa
predide skodam na stavbach a majetku, pripadne na zdravi miestnych obyvatel'ov

Na zaklade vysledkov odbornej studie ,,Zhodnotenie mozného vplyvu existujiicich a navrhovanych
preventivnych opatreni v povodi na dosiahnutie cielov planu manaZzmentu povodiového rizika“
(ESPRIT, s.r.o. Bansk4 Stiavnica, 2014) bola vyhodnotena t¢innost’ prirodnych opatreni v lesoch, na
pol'nohospodarskej pdde a na urbanizovanych tizemiach a preukazana potreba realizacie aj technickych
(sivych) opatreni navrhnutych v planoch manazmentu povodiovych rizik jednotlivych ¢iastkovych
povodi Slovenskej republiky z dévodu napiiiania cielov podFa ¢l. 1 smernice o hodnoteni a manazmente
povodnovych rizik (znizit' nepriaznivé dosledky na Tl'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne
dedicstvo a hospodarsku ¢innost’ spojené s povodnami).



