Priloha 4.5a - Infrastruktirne projekty s postudenim uplatnitelnosti élanku 4.7 RSV podfa ,,Postupov pre posudzovanie infrastrukturnych projektov podra ¢l. 4.7 RSV*

nazov stavby investor stupein [acel stavby kéd UPV  [Nazov UPV [HYMO zmeny - priamy vplyv Nazov DVT HYMO zmeny - nepriamy vplyv k6d UPzV zmena hladiny |Posudenie EIA [Ciastkové [Poznamka
PD Pzv podrPa ¢l.4.7 povodie
2015 - primarne
postudenie
Plan vyuZivania loziska |SK — Taziarik s.r.0 PVL obnovenie a rozsirenie objemu - - - - - SK 200220FP  |nie nie Hron
andezitov, tazby andezitu povrchovym
Lom Siiplatka na roky sposobom
Kopernica — potok obec Kopernica DUR PPO obce - protipovodiové SKRO0121 |Kopernica  |brehy potoka celoplosne opevnené kamennou nahadzkou, |- - SK200220FP  |nie projekt je ano |Hron
Kopernica, opatrenia v miestach vyssich rychlosti kamennou dlazbou, potrebné
protipovodnova v rkm 8,023 az rkm 9,115 vyraznej§ia smerova uprava na Gseku cca 80 metrov, posudit’ podl'a
ochrana zastabilizovanie novej nivelety dna toku v miestach ¢l. 4.7 RSV
mostnych objektov betonovymi prahmi. Celkové dizka
upravy toku je 1092 metrov.
V rkm 11,452 je navrhnuta drétokamenna prehradzka
vysky 3metre.
Lutila - Lutilsky potok a |obec Lutila DUR PPO intavilanu obce Lutila SKR0069 [Lutilsky opevnenie I'avého brehu kamennou nahadzkou, - - SK200220FP  |[nie projekt je ano [Hron
Kopernicky potok, potok prehibenie koryta odstranenim nanosov v dizke cca 75 m potrebné
protipovodiiova ochrana posudit’ podl'a
¢l. 4.7RSV
SKR0088 |Kosorinsky |- Slasky potok uprava rozdel'ovacieho objektu Hron
potok /betonového sklzu - zvysenie
betonového miru
SKRO0122 |Kopernica  |opevnenie brehov kamennou nahddzkou, odl'ah¢ovacie - - Hron
koryto (paréikovy potok), stabilizovanie novej nivelety
dna toku betonovymi prahmi v miestach mostnych
objektov, stabilizovanie eréziou ohrozenych brehov,
zéchytny objekt pre plavajuce predmety. Dizka tipravy cca
1,445 km .
Mala vodna elektrareti  |HYDROSIGN, s.r.o., energetické vyuzitie 3,85 km SKR0020 |Vajskovsky |vrkm 8,37 - odberny objekt, rybovod (vtok do - - SK200280FK  |nie projekt je ano |Hron
Dolna Lehota Banska Bystrica useku potok rybovodu), sedimenta¢na nadrz a objekt zaznamenavania potrebné
Vajskovského potoka s prietokov posudit’ podl'a
predpokladanou ro¢nou vyrobou Ovplyviiovanie/ochudobnenie prietoku Vajskovského ¢l. 4.7 RSV
3720 MWh elektrickej energie potoka v celej dizke derivacie 3,85 km .
SKR0021 |Vajskovsky |ovplyvnenie hydrologického rezimu (velkost a dynamika |- - Hron
potok prietoku) a morfologickych podmienkok v celej dizke
derivécie.
Mala vodna elektrareti  |Hydro Company, s.r.o., prietocna, pravobrezna prihatova [SKR0004 |Hron trvalé zdvihnutie hladiny rieky Hron v useku od rkm 85,3 |- - SK1000700P  |nie projekt je ano |Hron
Hronsky Benadik Ladomerska Vieska vodna elektrareii s po rkm 87,9 pri prietoku Q90-diiovom, t.j. v useku cca 2,5 SK200220FP potrebné
predpokladanou ro¢nou vyrobou km, nésledkom ¢oho dojde k trvalym zmenam posudit’ podl'a
7,552 GWh elektrickej energie, v hydrologického rezimu (velkosti a dynamiky prietoku) a ¢l. 4.7 RSV
rkm 85,37 Hrona. morfologickych podmienok
Mala vodna elektraren  |Hydro Company, s.r.o., prietoéna, pravobrezna prihatova [SKR0004 |Hron trvalé zdvihnutie hladiny rieky Hron v useku cca 2,00 - - - SK1000700P [nie projekt je ano [Hron
Ziar nad Hronom Ladomerska Vieska vodna elektrareri s 2,80 km, nasledkom ¢oho dojde SK200220FP potrebné
predpokladanou ro¢nou vyrobou k trvalym zmenam hydrologického rezimu (velkosti posudit’ podl'a
7,656 GWh elektrickej energie, na a dynamiky prietoku) a morfologickych podmienok ¢l. 4.7 RSV
rieke Hron v rkm 130,137
SKR0069 |Lutilsky trvalé mierne zavzdutie hladiny Lutilského potoka v tkm |- - Hron
potok 0,16 km (v dolnej &asti VU)
Vodné dielo Slatinka VV, §.p. Bratislava akumulaéna nadrz SKRO011 [Slatina trvalé zdvihnutie/vzdutie hladiny vody - - SK200220FP  |[nie projekt je ano [Hron
v dizke 8,05 km, potrebné
posudit’ podl'a
¢l. 4.7RSV
SKR1002 [VN Métova |vytvoreniu migraénej bariéry (34 m vysokej) Hron
pre ryby
2016 - primarne
postudenie
MVE Horné Hamre Prof.Ing. Jozef formulér [derivacnd MVE na toku Kl'ak v [SKR0067 |KTak pevna hat-kamennobeténovy vzdavajici vodu o 1m, s - - SK200220FP  |nie nie Hron v sulade s Koncepciou HEP
Suriansky, CsC., rkm vyvarom a rybovodom, tprava dna 3m nad a Sm pod
Zarnovicka Huta 6,0 s inStalovanym vykonom odbernym objektom - vybavenym stavidlom, sanitarny
generatora 5S0kVA prietok zabezpe¢eny hladinovym snimagom, dizka
derivovaného useku 350 m.
Banska Bystrica — SVP, §.p., Banska formulér [PO intravildnu mesta Banska SKR0024 |Bystrica-1 protipovodiiové muriky + nabrezné muriky, mimo koryta |- - SK1000700P  |nie nie ano |Hron
Ulanka, aprava toku Stiavnica, OZ Banska Bystrica VU, £=527 m, P=893 m - dalej od brehu SK200220FP

Bystrica

Bystrica

— mestskej Casti Ul'anka




Priloha 4.5a - Infrastruktirne projekty s postudenim uplatnitelnosti élanku 4.7 RSV podfa ,,Postupov pre posudzovanie infrastrukturnych projektov podra ¢l. 4.7 RSV*

nazov stavby investor stupein [acel stavby kéd UPV  [Nazov UPV [HYMO zmeny - priamy vplyv Nazov DVT HYMO zmeny - nepriamy vplyv k6d UPzV zmena hladiny |Posudenie EIA [Ciastkové [Poznamka
PD Pzv podrPa ¢l.4.7 povodie
Banska Bystrica — SVP, §.p., Banska formular [PO intravildnu mesta Banska SKR0003 |Hron bez zmeny - novy nabrezny protipovodiiovy mur, v Radvansky potok - pravostranny |vybudovanie nabreznych muarov SK200220FP  [nie nie ano |Hron
ochrana intravilanu Stiavnica, OZ Banska Bystrica v useku nad Radvanskym brehovej linii VU pritok SKR0003 a pozdiznych hradzi SK300190FK
pred povodiami Bystrica mostom az po pravostranné
zaustenie Sel¢ianskeho potoka v
rkm Hrona 173,990 — 179,050, v
jeho brehovej linii + zabezpecenie
existujtcich pritokov proti
spatnému vzdutiu vody z Hrona.
Rudlovsky potok - pravostranny |vybudovanie nabrezného muru Hron
pritok SKR0003
SKR0004 |Hron bez zmeny - novy nabrezny protipovodiiovy mur, - - Hron
v brehovej linii VU
SKR0024 |Bystrica-1 nahradenie existujuceho prefabrikovaného maru - - Hron
nabreznym marom
SKR0085 [Malachovsky [vybudovanie nabreznych murov a pozdiznych hradzi - - Hron
p.
SKR0220 [Tajovsky p. |vybudovanie nébreznych murov a pozdiznych hradzi - - Hron
Brusno — ochrana SVP, §.p., Banska formular [Preventivna PO pred opakujucimi [SKR0003  (Hron bez zmeny - v brehove;j linii Brusnianka pravostranny ochranny muar SK200290FK [nie nie ano [Hron
intravilanu pred Stiavnica, OZ Banska sa - pravostranny ochranny mur a lavostranny ochranny SK200280FK
povodiovymi Bystrica zaplavami intravilanu obce, mur rkm 198,050 — 198,560, usek medzi Zelezni¢nym
prietokmi rieky Hron uprava koryta a brehov od rkm a cestnym mostom,
197,050 po rkm 199,900. - pravostranny ochranny murik a l'avostranny ochranny
murik rkm 198,560 — 198,895,
- pravostranny ochranny murik rkm 198,895 — 199,420
- pravostranna ochranna hradza rkm 199,420 — 199,950
Sopotnica lavostranny ochranny mur Hron
bezmenny pritok pravostranny ochranny muar Hron
a lavostranna ochranna hradza
Bzenica — Giprava SVP, §.p., Banska formular [PO obce Bzenica - Gipravu SKR0028 |Vyhniansky |stabilizaéné dnové prahy z gulatiny, oporné mury z - - SK1000700P [nie projekt je Hron
Vyhnianskeho potoka  |Stiavnica, OZ Banska Vyhnianskeho potoka v p- prefabrikovanych panelov (stiesnené pomery), kamenné SK200220FP potrebné
Bystrica intravilane obce Bzenica od rkm stupne vysky 0,3m az 0,5 m, opevnenie svahov kamennou posadit’ podl'a
0,818 po rkm 1,677 a v miestnej dlazbou, opevnenie dna pod stupiiami, smerova a vyskova ¢l. 4.7 RSV
Casti Bzenice (Dolné Stupy) od Uprava trasy toku, kyneta a bermi bez opevnenia
rkm 3,478 po rkm 4,003. Celkova
dizka apravy je 1,384 km. Uprava
prieéneho profilu koryta je
planovana v jestvujucej trase
vodného toku.
Nemecka, SVP, §.p., Banska formular [zlepSenie PO v mieste prerusenia [SKR0003 [Hron bez zmeny - mobilna hradiaca konstrukciou typu - - SK200290FK |[nie nie ano [Hron
protipovodiiové Stiavnica, OZ Banska nabrezného muara miestnou ,,LEKO-SYSTEM" v brehovej linii
opatrenia na toku Bystrica komunikaciou aj s odvedenim
Hron, provizorne vnatornych vod
hradenie COH
Janova Lehota — obec Janova Lehota DUR uprava potoka v spodnej a hornej [SKR0106 |Lehotsky spevnenia koryta pod stuptiami (11 stupiiov, h=0,2m) - - SK200220FP  |nie nie Hron
Lehotsky potok, Zasti obce v celkovej dizke 1032 potok-3 kamennou nahadzkou v dizke 2 m pod kazdym stupiiom +
protipovodiiova ochrana m celokorytové tiprava v dizke 87,2 m.
SKRO107 |Lehotsky spevnenia koryta kamennou nahadzkou v mieste jeho - - Hron
potok-3 posunutia v dizke cca 20 m a pod prvym prahom
navrhovanej Gpravy v dizke 10 m + v miestach ich
poskodenia vystavbou
Zvolen, Gprava toku SVP, §.p., Banska formulér (PO intravilanu mesta Zvolen SKRO0078 |Neresnica nesuvisla tprava toku v celkovej dizke 2110 m - - SK200220FP  |nie projekt je Hron
Neresnica, Stiavnica, OZ Banska + kumulativny dopad vo vtahu k existujicim HYMO potrebné

rkm 0,293 — 2,403

Bystrica

zmenam

posudit’ podl'a
¢l. 4.7 RSV
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nazov stavby investor stupein [acel stavby kéd UPV  [Nazov UPV [HYMO zmeny - priamy vplyv Nazov DVT HYMO zmeny - nepriamy vplyv k6d UPzV zmena hladiny |Posudenie EIA [Ciastkové [Poznamka
PD Pzv podrPa ¢l.4.7 povodie
Stidia realizovatelnosti [ZSR - GR, Bratislava Stadia  |vytvorenie rdmca pre budice - nedaji sa premostenie vodnych tokov, zakladanie pilierov nedajt sa urcit’ premostenie vodnych tokov, zakladanie nedaju sa urcit’ |neda sa posudit’ [nie - na zdklade Morava, [postdenie podl'a ¢1.4.7 RSV
IV. Paneurépskeho realizova [projekty modernizacie na urcit’ a mostnych konstrukcii v blizkosti vodnych tokov, pilierov charakteru Dunaj, bude potrebné vykonat’ pre
zelezni¢ného koridoru telnosti |predmetnom koridore na uzemi realizacia podjazdov a mostnych konstrukcii v blizkosti vodnych predlozeného Vah, Hron |navrhy konkrétnych
$tatna hr. CR/SR — Kty SR v programovom obdobi 2014 tokov, realizacia podjazdov materidlu rieSeni/projekty
— Bratislava — Nové —2020 - navrh variantnych rieSeni
Zamky —
Starovo/Komarno —
Statna hr. SR/MR
Technicko-ekonomickéd |ZSR - GR, Bratislava TES analyza a ekonomicka efektivnost’ |- - bez vplyvu - vykopové prace stvisiace s pokladkou - - nedajt sa uréit’ |bez vplyvu - nie
§tadia pre pripravu a vymeny stani¢ného a trat'ového optickych kablov vykopové prace
implementaciu ERTMS zabezpeCovacieho zariadenia pre suvisiace s
na koridore E koridor E na tGiseku ZSR pokladkou
optickych kablov
2017 - primarne
postudenie
Banska Bystrica, IliaS — |SVP, §.p., Banska formulér [PO intravildnu mesta Banska SKR0004 |Hron vystavba nového a rekonstrukciou existujuceho - - SK1000700P  [nie nie ano |Hron
Radbvaii, protipovodiiové |Stiavnica, OZ Banska Bystrica nabrezného muru na pravom brehu Hrona SK200220FP
opatrenia na Hrone r.km |Bystrica v brehovej linii toku SK200280FK
172,000 - 173,564
Banska Bystrica — Majer, |SVP, §.p., Banska formulér (PO intravildnu mesta BB na SKR0003 |Hron vystavba nabrezného miiru na pravom brehu - - SK1000700P  |nie nie ano |Hron
ochrana intravilanu Stiavnica, OZ Banska pravom SK200220FP
pred povodiami - Bystrica brehu toku SK200280FK
SKRO075 |Sel¢iansky |vystavba ndbrezného muru na pravom brehu - - Hron
potok-1 + rekonstrukcia pravostrannej zemnej ochrannej hradze
Integrovana preventivna |mesto Brezno DSP PO-poldre a drobné jednoduché [SKRO0003 |Hron - pritoky SKR0003 - nie st poldre SK200280FK [nie nie Hron
protipovodnova vodné stavby — Sachty, priepusty a vymenované
ochrana mesta Brezno - prahy, terénne tpravy - tyka sa 17
vzorové vodné stavby mikropovodi, vznikne 56 novych
vodnych biotopov so
zamokrenym mokrad’ovym dnom
poldra.
SKR0073 |Rohozna - bezmenny p.- pravostranny vzorovy polder RohoZna postaveny na mieste Hron
pritok SKR0073 meandrov - v k.. Brezno bude 32ks
bezmenny p.- l'avostranny vzorov polder Simuni¢ka - mimo vodného Hron
pritok SKR0073 toku - v k.. Brezno bude 10ks
SKRO0179 [Drabsko - bezmenny p.- l'avostranny vzorovy polder Mazornikovo - v k.u. Brezno Hron
pritok SKR0179 v rkm 0,8 bude 14ks
SKRO184 |Brezniansky |polder pritoky SKR0184 - nie st poldre Hron
p- vymenované
Mala vodna elektraren  |Vodaspol, s.r.o., DUR prietoéna pravobrezna prihatova [SKR0005 |Hron prehibenie dna koryta a iprava brehov pod stupiiom v zazemnené mftve rameno ozivenie mrtveho ramena SK2002300P |nie Projekt je ano [Hron
Kamenin Bratislava MVE v rkm 11,892 Hrona s dizke cca 900 m, prehibenie dna koryta toku nad stupiiom |Hrona potrebné
predpokladanou ro¢nou vyrobou , (vzdutie zdrze) v useku cca 3,552 km posudit’
8620 MWh/rok podla ¢1.4.7
RSV
Protipovodiiové obec Brehy DSP PO-precerpéavanie privalovych SKR0004 |Hron - lavostranny pritok Obecného p. |hraddza z drotokamenia s hradzovym SK1000700P  [nie nie ano |Hron projekt upravit’ a hradzovy
opatrenia obce Brehy vod vypustom SK200220FP priepust navrhnut’ s
z ohrozenych lokalit do Hrona obdiznikovym profilom v 3irke
Dobra Niva — ochrana  |obec Dobréa Niva formulér [PO intravildnu obce Dobrd Niva [SKR0078 |Neresnica - Hajtmansky (Dobronivsky) p. rekonstrukcia existujicej Gpravy SK200220FP  [nie nie Hron
pred povodiiami‘ pred povodiovymi prietokmi - pravostranny pritok SKR0078  |koryta toku, vybudovanie novej ipravy
Hajtmansky DVT pretekajucich k.u.Dobra koryta, stabilizacia dna stabiliza¢nymi prahmi
(Dobronivsky) potok, Niva, so zabezpecenostou na - v dizke 525 m z toho nové Giprava je 220 m
Studni¢ny jarok, potok Q100 ro¢nt vodu
gemegrunt a ,,Dobra
Niva — protipovodiové
opatrenia v lokalite
Cesnakovy jarok
Studni¢ny jarok - l'avostranny detto, tprava v dizke 225 m Hron

pritok Hajtmanského
(Dobronivského) potoka




Priloha 4.5a - Infrastruktirne projekty s postudenim uplatnitelnosti élanku 4.7 RSV podfa ,,Postupov pre posudzovanie infrastrukturnych projektov podra ¢l. 4.7 RSV*

nazov stavby investor stupein [acel stavby kéd UPV  [Nazov UPV [HYMO zmeny - priamy vplyv Nazov DVT HYMO zmeny - nepriamy vplyv k6d UPzV zmena hladiny |Posudenie EIA [Ciastkové [Poznamka
PD Pzv podrPa ¢l.4.7 povodie
Potok Semegrunt - Pavostranny |detto, iprava v dizke 310 m, z toho Hron
pritok SKR0078, odvodiiovaci  [nova uprava je 263 m
kanal
Cesnakovy jarok - pravostranny |detto uprava v dizke 337 m Hron
pritok SK0078, ob&asny tok
Ocova - uprava toku SVP, §.p., Banska formular, [PO-vybudovanie opornych SKR0071 |Hucava stabilizacia dna koryta toku a opevnenie brehov - - SK200220FP |nie nie ano |Hron
Hucava Stiavnica, OZ Banska stavebny |murov, nabreznych murov a
Bystrica zamer  |ochrannej hradze
Tajov, ochrana pred obec Tajov formular [PO-uprava DVT Tajovsky potok [SKR0220 |Tajovsky opevnenie brehov, Giprava nivelety dna /sklonovych Kordicky potok - pritok opevnenie brehov, Gprava nivelety SK200220FP  [nie Projekt je Hron
povodiami a Tajov, a potok pomerov koryta toku, osadenie stabilizacnych prahov - v [SKR0220 dna /sklonovych pomerov koryta toku, SK200250KF potrebné
ochrana pred povodnami Kordicky potok celkovej dizke 1301,75 m osadenie stabilizatnych prahov; v celkovej posudit’
—2. gast’ dizke 1319 m podra ¢1.4.7
RSV
Zvolenska Slatina — SVP, §.p., Banska formular [PO-ochranu intravilanu obce SKRO011 [Slatina uprava profilu kamennou rovnaninou, budovanie Rybny potok - pravostranny uprava prie¢neho profilu, pre¢istenie SK200220FP  |[nie nie ano [Hron
ochranné opatreniana  |Stiavnica, OZ Banska Zvolenska Slatina ochrannymi vyustnych objektov, vystavba brehovych murov; celkova |pritok SKR0011 koryta, zapustené betonové prahy,
toku Bystrica brehovymi murikmi dizka upravy cca 224,35 m kamennej dlazby s pétkou - Gipravy v celkovej
Slatina a Zvolenska dizke 287 m
Slatina — ochranné
opatrenia na toku Slatina
— 1. etapa
Kozarovce — ochrana SVP, §.p., Banska formular [PO-Ochrana intravilanu obce SKR0005 |Hron odstranenie $trkového nanosu 236,0 m + Svity potok - pravostranny vybudovanie OH a nabreznych murov, tprava|SK1000700P |nie nie ano [Hron upravit’ projekt - stupeil
obce pred povodiiovymi |Stiavnica, OZ Banska so zabezpecenost'ou na Q100 pravostranna nabehova zéna 'adochodu 120,0 m + pritok SKR0005 zaustnej Casti Svdtého potoka — uprava SK200220FP navrhndt’ tak, aby netvoril
prietokmi a 'admi z toku |Bystrica lavostranna nabehova zona 'adochodu 250,0 m nivelety dna a opevnenie svahov dlazbou z migraénu bariéru
Hron lomového kametia, vybudovanie nového
stupiia; celkova dizka nesuvislej upravy 115,5
m
SKR0047 [Caradicky  [vybudovanie OH a nabreZnych murov, zatstenie - - Hron
potok odvodiiovacicho rigolu; celkova dizka upravy337,0 m
2018 - primérne
posudenie
Mala vodna elektraren  |WaWa, a. s., Bratislava [DUR prieto¢na, prihatova MVE v rkm [SKR0004 |Hron vzdutie cca 600 m, vyvar hibky 1,5 m a dizky 18 m, - - SK 1000700P |[nie projekt je ano [Hron podl'a AKHEP-profil
Budg¢a, Slovensko 148,430 Hrona, s roénou vyrobou uprava koryta nad stupfiom cca 10 m proti toku SK200220FP potrebné nevhodny pre MVE
elektrickej energie 5 200 posudit’
MWh/rok podla ¢l. 4.7
RSV
Mala vodna elektraren  |WaWa, a. s., Bratislava [DUR prieto¢na, prihatova MVE v rkm [SKR0004 |Hron vzdutie cca 2,2 km, vyvar hibky 2,6 m a dizky 20 m, - - SK 1000700P |[nie projekt je ano [Hron podl'a AKHEP-profil
Hlinik nad Hronom, 119,11 Hrona, s roénou vyrobou uprava koryta nad stupfiom cca 10 m proti toku SK200220FP potrebné nevhodny pre MVE
Slovensko elektrickej energie 4512 posudit’
MWh/rok podla ¢l. 4.7
RSV
Kozarovce — ochrana SVP, s.p., formular [PO-komplexna protipovodiiova  [SKR0005 [Hron spriechodnenie priepustov a mosta, vybudovanie Svity potok -pravostranny vybudovanie ochrannej hradze a nabreznych [SK1000700P |nie nie nie |Hron
obce pred povoditovymi |Banska Stiavnica ochrana celého zaujmového dosadacieho prahu z betonu, odstranenie $trkového pritok SKR0005 murov, vybudovanie hradzového priepustu, [SK200220FP
prietokmi a ladmi z toku uzemia nanosu z koryta toku, vytvorenie nabehovych zon Uprava zaustnej Casti Svitého potoka —
Hron ladochodu, uprava dna vytazenim $trkovych nanosov a uprava nivelety dna a opevnenie svahov
uprava koryta toku vysvahovanim, zatstenie dlazbou z lomového kamena, vybudovanie
pravostranného pritoku Svity potok, vystavbou ochranne;j nového stupiia - v celkovej dizke 115,5 m
hradze, vybudovanej v navodnej péte telesa cesty -
nestvisla uprava v celkovej dizke 606,0 m
SKR0047 |Caradicky  |vybudovanie ochrannej hradze a nabreznych murov, - - Hron
potok vybudovanie hradzovych priepustov, zatstenie
odvodiiovacieho rigolu - nesivisla uprava v celkovej dizke
337,0 m,
SKRO011 |Slatina - bezmenny pravostranny nesuvisla tprava v troch usekoch pod Hron

pritok SKR0O11

navrhovanymi presypanymi mostami




