Priloha 6.1 - Odévodnenie vynimiek v sulade s ¢lankom 4 ods. 7 RSV

Nazov projektu:

PRENCOV - POTOK STIAVNICA, PROTIPOVODNOVA OCHRANA

«

Investorom nového infrastruktiirneho projektu ,, Prencov — Potok Stiavnica, protipovodiiovd ochrana
je Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p. Banska Stiavnica.

I.  Sdhrn projektu

Projektova dokumentacia ,, Prencéov — Potok Stiavnica, protipovodiiovda ochrana“ bola vypracovana
v sulade s Planom manaZmentu povodiiového rizika v ¢iastkovom povodi Ipl'a a v stlade s Uzemnym
planom obce.

Lokalita obce Prencov bola na zéklade vyhodnotenia informacii ziskanych z predbezného hodnotenia
povodnového rizika, map povodiového ohrozenia a map povodiového rizika v Plane manazmentu
povodnového rizika v Ciastkovom povodi Ipla identifikovana ako geograficka oblast
SK517178 303 Prentov - Stiavnica s pravdepodobnym vyskytom potencialne vyznamného
povodnového rizika.

V zaujme dosiahnutia cielov manaZmentu povodinového rizika zameranych na zniZenie
pravdepodobnosti zaplav uzemia povodiiami a na zniZenie potencialnych nepriaznivych nasledkov
zaplav na ludské zdravie, Zivotné prostredie, kultirme dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’ obce Prencov
bolo v Plane manazmentu povodiového rizika v ciastkovom povodi Ipla navrhnuté preventivne
opatrenie ,, Prencov — Potok Stiavnica, protipovodiiovd ochrana* tak, aby sa zabezpetila ochrana
intravilanu pre prietok Qi00= 75,0 m*.s™" s bezpe¢nostou 0,5 metra. Celkova dizka upravovaného useku
je 1747,73 m. Navrhovana uprava nema homogénny charakter a jednotlivé useky maji r6zne ochranné
prvky v zavislosti od priestorovych pomerov a kapacity existujuceho koryta.

Obec Prencov je situovana pozdiz vodného toku/potoka Stiavnica. V sGiéasnosti st obostavané oba
brehy potoka. Obcou pretekajii aj drobné vodné toky/malé toky (Babi potok a bezmenny potok),
pravostranné pritoky Stiavnice, ktoré zhorsuju hydrologicku bilanciu a ovplyviiuju prietoky Qigo po
jednotlivych usekoch potoka Stiavnica. V su¢asnosti st vietky tri potoky bez tprav, potok Stiavnica je
bohato zarybneny s viacerymi ekologicky hodnotnymi Gsekmi (r6znorodé, dobre ozivené koryto s
mohutnymi brehovymi porastmi).

V ramci pripravy stavby ,Prendov - Potok Stiavnica, protipovodiiova ochrana® bol vypracovany
Zamer, ktory investor projektu podl'a § 22 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov predlozil Okresnému turadu v Banskej Stiavnici.
Predmetny Zamer stavby ,,Prendov - Potok Stiavnica, protipovodiiova ochrana® svojimi parametrami
podl’a prilohy ¢. 8 zakona ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov podlichal zistovaciemu konaniu. Okresny trad v Banska Stiavnica,
odbor starostlivosti o zivotné prostredie na zaklade vysledkov zistovacieho konania po jeho ukonceni
vydal Rozhodnutie (¢. OU-BS-OSZP-2015/001409), podl'a ktorého navrhovana ¢innost’ sa nebude
posudzovat’ podl'a zékona €.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov. Konkrétne poziadavky na zmiernenie vplyvu predmetnej stavby na
zivotné prostredie obsiahnuté v zdveroch Rozhodnutia boli zapracované do d’al$ich stupnov
projektovej dokumentacie.

Nakol’ko z hl'adiska poziadaviek sucasnej eurdpske;j legislativy, ako aj legislativy SR v oblasti vodného
hospodarstva posudenie podl'a zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov nie je postacujuce, resp. uplné z pohl'adu ramcovej smernice
o vode vo vztahu k plneniu environmentalnych cielov, a to z pohl'adu dosiahnutia dobrého stavu vod
vramci vodnych utvarov dotknutych navrhovanym projektom/stavbou protipovodiiovej ochrany
., Prencov — Potok Stiavnica, protipovodiiovd ochrana®, apreto bol tento projekt posudzovany aj
z pohl'adu poziadaviek ¢lanku 4.7 ramcovej smernice o vode.

Lokalita stavby navrhovanej protipovodiovej ochrany ,, Prencov — Potok Stiavnica, protipovodiiovi
ochrana“ je situovana v ¢iastkovom povodi Ipl'a. Vo vztahu k ¢lanku 4.7 RSV i8lo o posudenie vplyvu
uvedenej stavby na dva vodné Gtvary, a to na ttvar povrchovej vody SKI0028 Stiavnica-2, s celkovou



dizkou 10,7 km a titvar podzemne;j vody predkvartérnych hornin SK200220FP Puklinové a medzizrnové
podzemné vody severnej Casti Stredoslovenskych neovulkanitov s plochou 2676,943 km?.

Na zaklade odborného postdenia mozného vplyvu nového infrastruktarneho projektu ,, Prencov — Potok
Stiavnica, protipovodiiovd ochrana® resp. tych stavebnych objektov, ktoré mozu spdsobit’ zmenu
fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SK10028 Stiavnica-2 alebo
zmenu hladiny utvaru podzemnej vody SK200220FP, ktoré vykonal Vyskumny ustav vodného
hospodarstva Bratislava ako odborné¢ vedecko-vyskumné pracovisko vodného hospodarstva poverené
ministrom zivotného prostredia Slovenskej republiky vykonom primarneho postdenia vyznamnosti
vplyvu realizacie novych rozvojovych projektov na stav utvarov povrchovej vody a stav utvarov
podzemnej vody vo vztahu k plneniu environmentalnych cielov a vydavanim stanoviska o potrebe
posudenia nového rozvojového projektu podla § 16 ods. 6 pism. b) vodného zakona, ktory je
transpoziciou ¢l. 4.7 ramcovej smernice o vode (RSV), v zmysle ,,Postupov pre posudzovanie
infraStrukturnych projektov podl’a &l. 4.7 smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES,
ktorou sa ustanovuje rdamec posobnosti spoloenstva v oblasti vodnej politiky“ (schvalenych
Ministerstvom Zivotného prostredia SR), sa dospelo k zaveru, ze vplyv predpokladanych
identifikovanych novych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik dotknutého utvaru
povrchovej vody SKI0028 Stiavnica-2 a drobnych vodnych tokov Babi potok a bezmenny potok ¢&.1,
ktoré st do vodného utvaru SKI0028 Stiavnica-2 zatstené, spdsobené realizaciou projektu — vystavbou
protipovodiiovych opatreni ako zmeny do¢asné pripadne trvalé, ako aj na zaklade postidenia mozného
kumulativneho ucinku vplyvu realizacie tohto projektu na ekologicky stav utvaru povrchovej vody
SKI0028 Stiavnica-2 mozno predpokladat, e oGakavané identifikované zmeny fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKI10028 Stiavnica-2 bud vyznamné do
takej miery, Zze ich vplyv na zhorSovanie ekologického stavu utvaru povrchovej vody SKI0028
Stiavnica-2 sa neda vylu¢it. Z uvedeného dovodu bolo potrebné vykonat’ aj posudenie tohto nového
infrastruktarneho projektu ,, Prenéov — Potok Stiavnica, protipovodiiovd ochrana“ podla &lanku 4.7
RSV a preukazat’ splnenie vsetkych stanovenych podmienok.
Vplyv realizacie projektu na zmenu hladiny utvaru podzemnej vody SK200220FP Puklinové a
medzizrnové podzemné vody severnej Casti Stredoslovenskych neovulkanitov ako celku sa
nepredpoklada.
I.1. Stru¢ny popis technického rieSenia navrhovanej stavby protipovodiiovej ochrany ,, Prencov —

Potok Stiavnica, protipovodiiovd ochrana*
Technické rieSenie Gpravy vychadzalo z nasledovnych poZiadaviek:

e zabezpecenie prevedenia navrhového prietoku Qoo s bezpecnostnym prevysenim 50 cm v rdmci

zabezpecenia protipovodnovej ochrany
e zabezpecCenie stability svahov koryta proti er6znej ¢innosti
e navrh uprav v rozsahu existujliiceho koryta vzh'adom na urbanizéciu a existujucu infrastruktiaru
uzemia
e v maximalnej mozZnej miere reSpektovanie jestvujicich inzinierskych sieti a vyusteni
e minimalny zasah do jestvujlcej vegetacie

»  Prinavrhu sa v najvéc¢sej moznej miere vyuzilo trasovanie jestvujuceho koryta. Rozhodujuci vplyv
na trasovanie Upravy a pouzité polomery oblukov ma stiesneny priestor vymedzujuci Sirku upravy.

»  Vsetky jestvujuce zaustenia zostanl zachované, zaustenia budt prispdsobené navrhovanej tiprave
a musia byt’ zabezpecené proti spatnému vzdutiu. Tyka sa to vSak len vyusti, ktoré su legalne.

> Uprava v maximalne moZnej miere reSpektuje sucasné majetkovopravne hranice, ako aj
trasovanie inzinierskych sieti. V ramci upravovaného useku sa uvazuje s prekladkami inzinierskych
sieti , jedna sa o dva stipy oznamovacieho vedenia a dve krizovania s vodovodom. Poloha
vodovodného potrubia bude overena pri realizacii prieskumnych sond, kedy sa aj vyhodnoti
opodstatnenost’ realizacie prekladky vodovodu.

» Pri realizacii Gpravy toku sa jestvujuce dreviny zachovaju v maximalnej moznej miere. V
lokalitach, kde sa zrealizuje pri stavebnej ¢innosti vyrub, navrhujeme nahradit’ a doplnit’ dreviny v
liniovom tvare popri toku, resp. komunikaciach. Miesta nahradnej vysadby budu prerokované s
obecnym tradom.



Zmenu fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik ttvaru povrchovej vody SKI0028
Stiavnica-2 alebo zmenu hladiny tutvaru podzemnej vody SK200220FP Puklinové a medzizrnové
podzemné vody severnej cCasti Stredoslovenskych neovulkanitov moézu sposobit’  tie Casti
stavby/stavebné objekty, ktoré budi realizované priamo v tvare povrchovej vody v koryte vodného
toku Stiavnica, v Babom potoku, bezmennom toku ¢&.1 alebo v priamom dotyku s tymito vodnymi
utvarmi.

LI.2 Struény popis stavebnych objektov, ktoré moéZu spésobit’ zmenu fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody alebo zmenu hladiny atvaru
podzemnej vody

1.2.1 SO 01 Potok Stiavnica

Navrhovana tiprava potoka Stiavnica zagina v r. km 40,589 09 tesne pod profilom mosta na odbocke zo

Statnej cesty I/51 do arealu rolnickeho druZstva. Koniec upravy je situovany na hornom okraji

intravilanu obce v r. km 42,337 64. Celkova dizka tipravy koryta toku je 1,748 55 km. Navrhovana

uprava nema homogénny charakter a jednotlivé useky maji rdézne ochranné prvky v zavislosti od
priestorovych pomerov a kapacity existujuceho koryta.

L.2.1.1 SO 01.1 Opevnenie a stabilizacia brehov

Nakol’ko sa jedna o Gipravu potoka v intravilane obce, smerové pomery potoka, ovplyvnené urbanizaciou
uzemia okolo vodného toku, sa vyrazne nezmenia. Rovnako sklonové pomery toku sa upravia len
lokalne beténovymi prahmi, najmé pod mostnymi objektmi a v navrhovanych perejovitych tsekoch.
Stabilizacia koryta bude pozostavat’ z nasledujucich prvkov:

Opevnenie brehov kamennou nahadzkou opretou o kamennt pétku
Stabiliza¢né prahy

Opevnenie v miestach zaustenia pritokov

Opevnenie v miestach mostov

Perejovité tseky toku

Vstupy do toku

Opevnenie brehov kamennou nahdadzkou opretou o kamennu pétku

Opevnenie brehov kamennou nahadzkou sa navrhuje na celej dizke upravovaného tseku toku.
Kamenna nahadzka bude mat” hribku 0,4 m a frakciu od 80 do 200 kg. Opreta bude o kamennu pétku
hrabky 1,0 m a Sirky 0,8 m. Kamenna pétka bude vybudovana ukladanim velkych kamenov do betonu,
tak aby sa zabezpecila jej stabilita a tym aj smerové usporiadanie toku. Koruna patky bude voc¢i dnu
zvySena o 0,15 m. Oba brehy buda opevnené po brehovu Ciaru, resp. po ich naviazanie na existujuci
terén / navrhovany protipovodnovy objekt (murik, hradza). V priamych tusekoch sa na okraj dna ulozia
v skupine védcSie balvany frakcie 150-200 kg, tak aby netvorili vyraznu prekazku pri velkych
vodach, av8ak ich rozmiestnenie striedavo k pravému a 'avému brehu vytvori meandrovanie malych
M-dennych prietokov.

Stabiliza¢né prahy

Stabilizaéné prahy budd umiestnené na celej dizke upravy potoka, najmi nad a pod mostnymi
objektmi, v smerovych obliikoch a v miestach, kde dochadza k vymielaniu dnaa tprave pozdizneho
sklonu. Dno potoka bude aj po Uprave tvorené prirodzenym materialom. Vzdialenost medzi
jednotlivymi prahmi sa pohybuje priemerne okolo cca 80 m a nepresahuje 140 m. Beténovy prah
podobne ako pitku, sa navrhuje vybudovat z lomového kamena ukladaného do betonu. Rozmery
prahu budu 0,8 x 1,0 m na Sirku dna koryta o je 7 - 8 m. Prah bude zapusteny na Groven dna pripadne
s prevySenim do 15 cm tak aby sa dorovnal zvySenym brehovym pdtkdm. V Kkorune prahu
navrhujeme v jeho 1/3 dizky vybratie pre prevedenie malych prietokov. Vybratia sa na po sebe
nasledujucich prahoch buda striedat, aby sa vytvorilo meandrovité pridenie toku. Prahy na
rozhraniach opevnenia brehov kamennou nahadzkou a kamennou dlazbou (opevnenie brehov v blizkosti
mostov, zatsteni niektorych pritokov), buda prediZené na celu $irku upravovanej &asti koryta. Pri
mostnych objektoch prahy zabezpecia ochranu mostnych opor pred podomletim a v pripade zanesenia
mostnych otvorov sedimentmi budu sluzit’ ako orienta¢na znacka na iroven ktorej je treba dno vycistit’.




Opevnenie v miestach zaustenia pritokov

V miestach zausteni vyznamnejsich pritokov do potoka Stiavnica sa navrhuje breh oproti pritoku, ktory
je viac namahany, opevnit kamennou dlazbou do cementovej malty s vyskarovanim, hr. 0,4 m. Dizka
opevnenia zavisi od konkrétneho pripadu. Breh na strane pritoku bude opevneny kamennou nahadzkou
tak ako v inych beZznych tisekoch. Nad aj pod miestom zaustenia bude do dna osadeny stabilizaény prah.

Opevnenie v miestach mostov

V miestach pod mostnymi objektmi (na $tyroch mostoch na vodnom toku Stiavnica ana dvoch
mostoch na Babom potoku) v sucasnosti dochadza k ich zanaSaniu, resp. presmerovaniu prietoku
do jedného mostného pola, ktoré je nasledne podmyvane a ohrozuje stabilitu mostnej konstrukcie.
Pre zabezpeCenie stability a moznost’ lepSiecho Cistenia toku je navrhnuté vybudovat opevnenie z
kamennej dlazby na oboch brehoch, ako aj v dne toku medzi navrhovanymi prahmi vo vzdialenosti
min. 5,0 m v pripade toku Stiavnica a min. 3,0 m v pripade Babieho potoka nad a pod hranicou mosta
ako aj pod samotnym mostnym objektom.

Opevnenie dna a brehov bude tvorené dlazbou z lomového kamena hr. 0,4 m, ktora bude ulozena do
cementovej malty s vySkarovanim cementovou maltou. Na zaciatku a konci tipravy v miestach mostov
budii v koryte umiestnené prie¢ne stabilizaéné prahy z kamenného muriva na toku Stiavnica s rozmermi
0,8 x 1,0 m, na Babom potoku 0,5 x 0,8 m. Oba prahy budi vybudované v jedenej rovine s niveletou
dna. Na Babom potoku sa navrhuje dno v mieste horného prahu prehibit’ 0 0,15 m, &¢m sa vytvori maly
vodny skok.

Perejovité useky toku

V miestach prud§ich néhlych zmien pozdizneho sklonu dna toku Stiavnica s beztvarym prie¢nym
profilom sa navrhuje perejovity usek toku. Brehy na takomto useku budii opevnené kamennou
nahadzkou opretou o kamennu pétku, dno sa opevni kamennou nahadzkou a zdrsni sa solitérnymi
balvanmi, ktoré vytvoria perejovity charakter dané¢ho useku toku. Balvany vSak nesmu tvorit’ vyznamnu
prekazku pri prechode vel'kych vod.

Vstupy do vodného toku Stiavnica

Existujiice vstupy do koryta budd vramci vystavby ponechané, v pripade zlého technického stavu
zrekonStruované. Navrhuje sa vybudovanie aj novych vstupov cez pristupové schody. Pocet a
umiestnenie schodov bude podla potrieb obyvatelov a vzajomnej dohode s obecnym uradom
Prencov. Schody budi vedené do navrhovanej kamennobetonovej pétky az po brehovu Ciaru. Pod
schodmi v dne sa navrhuje vybudovanie vstupnej plochy z balvanov ulozenych do betonu.

1.2.1.2 SO 01.2 Ochranné brehové muriky

V zastavanom Uzemi obce na pravom brehu sa navrhuje protipovodiiovii ochranu riesit’ brehovymi
murikmi z kamenného muriva a beténu hrabky 0,4-0,6 m osadené na betonovom zaklade. Vyska muriku
sa bude pohybovat’ v priemere na trovni 0,75 m tak, aby bola dodrzana rezerva min. 0,5 m nad
hladinou Qi. Muriky jasne vymedzia prietocnii plochu potoka, ktord v sucasnosti byva casto
zuzovana navazkami zeminy. Tym sa zuzuje prietocny profil, Co zvySuje povodniové hladiny a samotné
brehy su nestabilné a dochadza k ich erozii..

V ramci protipovodiiovych opatreni sa navrhuji 4 pravobrezné ochranné muriky. Prvy, dizky 682,7 m
bude zadinat’ ned’aleko nad mostom &. 2. Ukonéeny bude pri moste &. 3. Druhy s dizkou 166,5 m bude
zacinat' za mostom ¢. 3. Ukonceny bude naviazanim na lavi¢ku €. 3 pri obecnom trade. Treti murik
bude od konca parkoviska pri obecnom trade az po ustie Babieho potoka do toku Stiavnica.
Kratky usek bude vedeny na pravom brehu Babiecho potoka a nasledne sa naviaze na okolity
terén. Jeho celkova dizka dosiahne 99,0 m. Posledny — $tvrty je navrhnuty so zaciatkom s
naviazanim na svah kratkej pravobreznej bermy bezprostredne nad zaustenim Babieho potoka.
Pokraduje subezne popri zahradach a dvoroch na brehu potoka. Jeho dizka je 151,5 m.

1.2.1.3 SO 01.3 Ochranné hradze
Ochrannd zemna hrddza sa navrhuje v dolnej Casti obce na zaciatku Upravy potoka, na l'avom brehu
toku. V dolnej Casti je hradza navrhovana v useku r.km 40,604 14 az 41,036 80 v dlzke 441,6 m




(skuto¢na podorysna dizka), kde sa pri poslednej povodiiovej udalosti prelial Pavy breh a vybrezena
voda ohrozila objekty rolnickeho druzstva. V tomto Uzemi zaroven obec planuje podla platnej
uzemnoplanovacej dokumentacie individualnu vystavbu rodinnych domov. Zaciatok hradze sa napoji
na mostny objekt €.1, koniec prirodzene na terén v mieste obnoveného brodu. Maximalna vyska
hradzi bude do 1,1 m. Sirka koruny hradze bude 2,0 m a sklon svahov 1:1. Cela plocha hradzi sa
ohumusuje a zatravni. V ramci navrhovanej hradze sa navrhuje vybudovat’ dva hradzové priepusty so
stavidlovym uzaverom DN 800 pre zatstenie existujucich rir. Na vyustnych objektoch priepustov
bude osadena Zabia klapka.

1.2.1.4 SO 01.4 Obnova brodu

Cez vodny tok Stiavnica je v r. km 41,040 90 vybudovany brod, ktory je v zlom technickom stave. Preto
sa navrhuje jeho obnova spevnenim existujucich najazdov na oboch brehoch a stabilizacia dna
vybudovanim prahu pod brodom a nad brodom. Spevnenie brodu bude zhotovené z kamenej
rovnaniny z lomového kameia s vyklinovanim s hrabkou 0,3 m.

1.2.2 SO 02 Babi potok

Vzhl'adom k tomu, Ze posudzovany usek koryta vodného toku kapacitne vyhovuje na navrhovy prietok
Qioo = 11,3 m’.s! navrhuje sa len opevnenie brehov kamennou nahadzkou hrabky 0,4 m frakcie do
80 - 200 kg, ktora bude opreta o kamennobetoénova patku hrabky 0,6 m a Sirky 0,5 m. V miestach
pod mostmi budu brehy a dno vo vzdialenosti min. 3,0 m nad a pod mostom opevnené kamennou
dlazbou kladenou do cementovej malty. Opevnenie dlazby bude ukoncené stabilizacnymi prahmi.
Stcasne s upravou brehov bude realizovana aj smerova Uprava dna, tak aby boli vytvorené plynulé
smerové prechody pomocou oblukov. Dno bude upravené na jednotna Sirku 3,5 m s ukonfenym na
krajoch kamennobetonovymi pétkami. Navrh Gpravy v maximalnej moznej miere vyuziva existujliice
dno. Smerova tprava je minimalna, odklon od pévodnej osi koryta je rddovo v par cm, do 0,3 m. Linia
brehovej ¢iary bude rovnako prispésobena k trase osi dna avSak s premenlivym sklonom brehov,
tak aby o najviac kopirovala existujticu. Dizka upravy koryta je navrhovana 229,63 m.

1.2.3 SO 03 Bezmenny tok ¢.1

Pravostranny pritok potoka Stiavnica v mieste, kde vteka do zastavaného uzemia obce nema stabilnu
trasu koryta, preto sanavrhuje vybudovanie regulacie. V sucasnosti sa pri zvySenych prietokoch
rozlieva v celom priestore medzi dvomi zahradami a pridenim vody po nespevnenych brehoch
dochadza k ich erdzii. Navrhuje sa vybudovanie zniZenej kynety so $irkou dna 0,6 m, s hibkou 0,4 m,
Sirkou v korune 1,0 m a sklonom svahov 2:1 pre prevedenie beznych prietokov v roku. Kyneta v celom
obvode bude vybudovana z kamenej dlazby do cementovej malty s vySkarovanim v hribke 0,3
m.

Zvys$né brehy budt opevnené kamennou rovnaninou z lomového kamena s vyklinovanim hriabky 250
mm. Opevnenie bude ukoncené brehovymi murikmi hribky 0,4 m. Vyska murikov sa pohybuje
do hodnoty 1,65 m.

1.2.3 SO 04 Prelozky inzinierskych sieti

V ramci tsekov vodnych tokov, ktoré st predmetom navrhovanych uprav dochadza k sibehom
a krizovaniam s viacerymi inzinierskymi sietami — nadzemnymi ipodzemnymi. V stiesnenych
priestoroch a v blizkosti mostov mdze vzniknut potreba prelozenia niektorych sieti. Navrhovana
protipovodiiova ochrana nekoliduje priamo s inZinierskymi sietami, ale nakolko nie je znadme
presné vedenie tychto sieti v podzemi, nemozno vylacit’ potrebu ich preloZenia.

II.  Preukazanie splnenia podmienok podlPa ¢l. 4. 7 RSV pre navrhovany novy infrastruktiarny
projekt, ktorého ciel’om je zabezpecenie protipovodiiovej ochrany obce Prencov

Navrhovany projekt protipovodiiovej ochrany ,, Prenéov — Potok Stiavnica, protipovodiiovi ochrana“
je situovany v ¢iastkovom povodi Ipla. Dotyka sa dvoch vodnych ttvarov, a to utvaru povrchovej vody
SK10028 Stiavnica-2 a Gtvaru podzemnej vody SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody
severnej Casti Stredoslovenskych neovulkanitov.



a) Preukazanie, Ze su uskutocnené vSetky realizovatel’'né kroky na obmedzenie nepriaznivého
dopadu na stav vodného ttvaru
A. Pocas vystavby a po jej ukonceni
Zo  zistovacieho konania posudzovania vplyvu stavby ,Prendov - Potok Stiavnica,
protipovodiiovd ochrana“ na Zivotné prostredie podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
na zaklade zameru predmetnej stavby vyplynuli niektoré konkrétne poziadavky na zmiernenie jej
vplyvu na zivotné prostredie (zavery Rozhodnutia ¢. j. OU-BS-OSZP-2015/001409 vydané
Okresnym tradom Banska Stiavnica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie podl'a zakona &. 24/2006
Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostrediec a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov). Tieto poziadavky zahfniajliice tak poziadavky na tpravu technického
rieSenia stavby z hl'adiska zabezpecenia pozadovanej protipovodnovej ochrany obce Prencov, ako aj
na zabezpeCenie rieSenia predmetnej stavby ekologicky prijatelnym spdsobom boli zapracované
v d’alSom stupni projektovej dokumentécie stavby a budi mat’ pozitivny vplyv aj na zmiernenie
vplyvu predmetnej stavby na zmeny fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru
povrchovej vody SKI0028 Stiavnica-2. Z uvedeného dovodu d’alsie zmierfiujuce opatrenia pocas
vystavby a po jej ukonceni sa nenavrhovali.

Pri rieSeni navrhovanych uprav ekologicky prijateInym spésobom je potrebné:
e na zaCiatku vystavby je potrebné vykonat' oznafenie stromov urCenych na vyrub v teréne,
vykonat’ ich dendrologicky prieskum, poziadat’ o sthlas organ ochrany prirody (podl'a novely
zakona 543/2002 z 1.2013),

e na zacCiatku vystavby mechanicky ochranit’ vSetky vyznamnejSie dospelé stromy s obvodom
kmena nad 80 cm, pre ktoré nebude vydané povolenie na vyrub, ale budu v kontakte s
trasami stavebnych mechanizmov; stromy ohradit’ alebo oblozit’ zvislymi latami a omotat’
drotom; v pripade potreby uvolnit manipula¢ny priestor pre bager bude treba prekazajuce
dolné konare odpilit’ (nie odlomit’ mechanizmom),

e na zaciatku Upravy brehov odstranit’ oba zistené rizikové porasty (povyse lavicky ¢.1 a ponize
mosta ¢.2) invaznej drevnatej rastliny kridlatky japonskej aj s jej koreiimi a odviezt' ich na
riadent skladku,

e stavebné prace v koryte Babinho potoka, spdsobujice silné zakalovanie toku, nepovolit’ v
obdobi neresovych tahov pstruhov a najnizsich prietokov v septembri a oktobri,

e pri zavereénych upravach v koryte potoka Stiavnica a Babinho potoka (po dobudovani
betonovych pédtiek na okrajoch dna) zachovat' prirodzené preliatenie dna — v rovnejSich
usekoch miskovité, vo vyraznych oblikoch prieéne Sikmé s hlbolinou pri narazovom
brehu; tiez dodrzat’ dolezité opatrenie z projektu: v priamych tsekoch na okraj dna ulozit’ v
skupine vacsie balvany frakcie 150-200 kg, tak aby netvorili vyraznt prekazku pri velkych
vodach, ale aby ich rozmiestnenie striedavo k pravému a l'avému brehu vytvorilo meandrovanie
malych M-dennych prietokov; nésledne celoplosne znovu rozmiestnit’ velké dnové balvany v
tych usekoch upraveného koryta potoka Stiavnica aj Babinho potoka, kde sa nachadzaji
v stéasnosti; balvany maju byt vol'ne umiestnené dostato¢ne husto — prinajmensom kazdé cca
3m od seba po celej ploche upraveného koryta potoka Stiavnica aj Babinho potoka (ako
na obr.5,10,16,17,20),

e pred ukonCenim vystavby uskuto¢nit’ primeranu ndhradnu vysadbu drevin na miestach vopred
urCenych organom ochrany prirody v zmysle § 48 zdkona 543/2002 o ochrane prirody; o
povinnosti ndhradnej vysadby rozhodne organ ochrany prirody v sthlase na vyrub drevin;
uprednostiiuje pritom geograficky povodné a tradi¢né druhy

Mozno ocakavat’, ze splnenim uvedenych poziadaviek/zmierfiujicich opatreni dojde k zmierneniu
predpokladaného vplyvu stavby na fyzikalne (hydromorfologické) charakteristiky itvaru povrchovej
vody SKI0028 Stiavnica-2 a tym aj na zmiernenie mozného kumulativneho dopadu uZ existujucich a
tychto novych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody
SK10028 Stiavnica na jeho ekologicky stav.



Vramci projektovej dokumentdcie stavby su navrhnuté nasledovné konkrétne zmierfiujuce
opatrenia:

Na potoku Stiavnica a Babom potoku zmensit’ plo§ny rozsah projektovanych protieréznych (nie
protipovodiiovych) opatreni v 5 vyrazne ekologicky hodnotnych usekoch kvalitného,
réznorodého, dobre ozivené¢ho koryta, s mohutnymi brehovymi porastmi (a vysokymi malo
ohrozenymi brehmi) - teda Gsek pod strmym zalesnenym svahom (s cca 80 vel’kymi brehovymi
stromami) a nadvazujuci tsek s [u¢nym l'avym brehom (s cca 55 vel'kymi brehovymi stromami),
usek pri ihrisku (s cca 55 velkymi brehovymi stromami), Gsek okolo tstia Babinho potoka (s
cca 35 velkymi brehovymi stromami) a koncovy tsek nad mostom ¢.3 (s cca 60 velkymi
brehovymi stromami). Preverit’ treba najmid moZnost’ nevypilenia ale obsypania velkych
stromov pri opeviiovani brehov kamenom. V 1.lokalite pod lesnymi svahmi kopca zvazit aj
uplné vypustenie betdénovych pétiek, pripadne aj upustenie od opeviovania lavobrezného
lesného svahu kopca. V 2.-nadvédzujicom useku s li¢natym 'avym brehom, tieZ v 4.Gseku okolo
ustia Babieho potoka a v 5.-koncovom tseku nad mostom ¢.3 odpori¢ame zakomponovat rad
velkych jelsi a ich mohutnych korenovych systémov, speviiujicich breh, do navrhovaného
brehového opevnenia bez toho, aby sa museli odstranit. V 3.useku pri ihrisku upravit
lavobrezné opevnenie tak, aby nebolo treba ploSne odstranit’ cca 55 velkych jelsi a rad
okrasnych vysadieb pozdiZ nich (napr. navrhnat’ strmsie opevnenie brehu). Usek prirodzeného
skalného prahu navrhujeme neposkodit’ tu vynechat’ naprojektované betonové pétky. Zachovat
alebo obnovit’ schodovy pristup k tejto prirodnej zaujimavosti obce.

Na potoku Stiavnica a Babom potoku projektovo preverit’ moznosti ponechania vyznamnejsich
stromov a izolacnych stromoradi, oznacenych v ortofotomape otaznikom. Odporicame
brehov (najmi staticky bezproblémovych jelsi, ale napr. aj novych kultirnych vysadieb
okrasnych krovin oproti Skole), a tiez ponechanie podla moznosti vSetkych mimoriadne
velkych stromov s obvodom kmena nad 200cm - spresnit’ v podrobnejSom stupni projektovej
dokumentéacie alebo pri povoleni na vyrub, resp. dendrologickom prieskume. (Uplnym
odstranenim vietkych terajsich stromov z koryta by najmi obyvatelia ulice za Stiavnicou v
hornej polovici obce stratili va¢Sinu terajSej krajinotvornej vysokej zelene.) Stromy sa
samozrejme mdzu ponechat’ len v pripade, ze nebudu branit’ pristupu k adrzbe ochrannych
protipovodnovych opatreni, nebudu v konflikte s telesom murika alebo hradze.

Mimo projektovaného opevneného koryta, hradzi resp. murika na potoku Stiavnica projektovo
doriesit’ (a pocas vystavby zabezpecit’) taka technoldgiu vystavby protipovodiovych opatreni,
ktora by umoznila prezitie vyznamnejsich solitérnych stromov rastucich v blizkosti stavby, v
mape oznacenych vykricnikom (vratane ponechania va¢Siny ich korenového systému). Ide o
zabezpedenie neposkodenia vyznamnejsich vzrastlych stromov a stromoradi popri Stiavnici a
ich izolacnych, estetickych a biologickych funkecii.

V podrobnejSom stupni projektovej dokumentacie navrhnut’ celoplo$né znovu rozmiestnenie
velkych dnovych balvanov v tych tsekoch upraveného koryta potoka Stiavnica aj Babinho
potoka, kde sa nachadzaju v sucasnosti (na konci vystavby). Balvany maju byt volne
umiestnené dostato¢ne husto — prinajmensom kazdé cca 3m od seba po celej ploche upraveného
koryta potoka Stiavnica aj Babinho potoka.

Doriesit’ zachovanie migra¢nej priechodnosti rieSenych tisekov tokov pre ryby:

Aby kamenna dlazba pod mostami bola priechodna pre ryby aj pri nizkych vodnych stavoch,
mala by mat’ dno preliacené v stredovej prudnici o 30cm v potoku Stiavnica (bohato zarybnené
mrenové pasmo) a o 20 cm v Babom potoku (dolné pstruhové pasmo).

Aby prah na hornom konci opevnenia pod mostami bol bezproblémovo priechodny pre vSetky
ryby (aby sa tu nevytvoril maly vodny skok cca 15 cm), navrhujeme v korune prahu vybratie az
po turoven dna pre prevedenie malych prietokov a menej zdatnych druhov ryb, $iroké min. 30cm
v Stiavnici, min. 20 cm v Babom potoku.

vytvorit’ zlozeny profil koryta,
zachovat’ smerovu ¢lenitost’ toku,

zachovat’ ¢lenitost’ dna koryta,



pozdizny sklon koryta zvy$ovat’ len minimalne a v nevyhnutnych pripadoch,
pri uprave koryta striedat’ zatienené a nezatienené priestory,
vytvarat’ asymetrické koryto rozsirenim iba jedného brehu,

zaistit' neselektivnu obojsmerni migracnu priestupnost’ pre vSetky vodné organizmy pri
vystavbe prie¢nych objektov, pri Gprave toku postupovat proti pradu, aby sa vodné organizmy
mohli premiestnit,

pri vykonavani uprav pouzit’ vhodné ro¢né obdobie,
zabezpecit’ ¢lenitt brehovu liniu z dévodu biodiverzity,

brehy stabilizovat’ korenovym systémom brehovej vegetacie, pouzitim geotextilii, plotikov zo
zivého dreva na vonkaj$ej strane obluka rieky — pouzivat’ prirode blizke materialy,

v ¢o najvicsej miere zachovat’ vSetky dospelé stromy,

vyhnut sa bagrovaniu podloznych Strkovych vrstiev, aby nedoslo k odvodneniu pril'ahlych
mokradi,

vykonavat’ prace z jedného brehu so zachovanim oblasti, ktoré mézu pdsobit’ ako zakladna pre
rekolonizaciu,

pri zasahu do brehovych porastov kvoli zaisteniu pristupu k toku tieto zmladzovat’ v sulade s
prirodzenou druhovou skladbou a krajinou,

potrebné mechanizmy priviest’ k toku cez tizemie s nizSou ekologickou hodnotou.

B. Pocas prevadzky

Vykonavat' protipovodnovi udrzbu koryta: travne porasty kosit, vzdy po prechode
povodnovych vod dat’ vytiahnut' z koryta velkorozmerné plaveniny, v pripade vyrastenia
novych naletovych drevin v koryte tieto odstrafiovat, pretoze najvicsiu povodnovu bariéru
tvoria v $tadiu krovin. So zvySenou frekvenciou a intenzitou odstrafiovat’ pripadné loziska
kridlatky alebo inych invaznych druhov rastlin, ktoré sa v neskorSich $tadiach expanzie
prakticky nedaju zlikvidovat’ a znepristupnia tok.

Navrh konkrétnych zmierfiujicich opatreni:

pravidelna udrzba vybudovanej Gpravy toku, priebezna kontrola a Cistenie vodného toku.

zabezpelit' aby tok zachovaval aspon zakladné ekologické hodnoty a neposobil a nefungoval
ako kanal,

udrzba vodnych tokov sa realizuje ak nie je mozné z nejakého dovodu akceptovat’ tplne
samovolny vyvoj vodného toku,

udrzbu vykonavame hlavne z dovodu udrzovania prietoCnosti odstraiiovanim splaveninovych
usadenin a naplaveného dreva, opravy poruch, resp. zmeny tvaru koryt,

v prirodnej krajine sa odportica na technicky upravenom toku vykonavat’ tidrzbu minimalne;
samovolny vyvoj koryta a brehov dopomdze k spontannej revitalizacii toku; tento proces
navhodnych miestach a v t¢elnom rozsahu je potrebné podporovat’ a korigovat'. (napr. Casom
odstranit’ uvol'nené bet. tvarnice a nahradit’ kamenivom),

vhodnost’ terminu Cistenia koryta od naplavenin a splavenin konzultovat’ s ichtiologom,
pri Gdrzbe zachovavat’ pozdiznu &lenitost koryta a ¢lenitost’ brehov kynety,

termin kosenia zatravnené¢ho pobrezného pozemku a svahov toku v stilade s faunou Zzijucou v
biotope - konzultovat’ s ornitolégom a zoolégom,

vyrub naletovych drevin z koryta, svahov a pobrezného pozemku so zachovanim ojedinelych
solitérnych drevin,



e v miestach zalstenia odvodnovacich rigolov, resp. drénov z poli pri odstraiiovani nanosov
vytvorit’ lokalnym odbagrovanim brehu mokrade podkovovitého tvaru, siahajuce az po okraj
pobrezného pozemku,

e v pripade vyskytu chranenych druhov Zivo¢ichov je na vykonanie akychkol'vek zasahov do ich
biotopov potrebna vynimka zo zakdzanych ¢innosti podla § 35 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny,

e rez zivych konarov listnatych drevin s priemerom viac ako 5 cm sa vykondva vo vegetaCnom
obdobi od 1.4. do 30.9., najméa v jeho prvej polovici, s vynimkou tvorby novych listov.

Nakol’ko pocas vystavby,

po ukonceni

vystavby ako aj pocas prevadzky navrhovanych

protipovodnovych opatreni sa ich vplyv na zmenu hladiny dotknutého utvaru podzemne;j vody ako celku
nepredpoklada, zmieriiujice opatrenia nebolo potrebné navrhovat’.

a.1 Posudenie/preukazanie, Ze navrhnuté zmiernujuce opatrenia su technicky uskutoc¢nitel’né
Konkrétne opatrenia na zmiernenie vplyvu predmetnej stavby na fyzikalne (hydromorfologické)
charakteristiky atvaru povrchovej vody SKI0028 Stiavnica boli uZ do projektovej dokumenticie
stavby zapracované. Z uvedeného dbévodu posudenie technickej uskutoénitenosti bolo vykonané
len pre zmieriiujice opatrenia navrhnuté v ramci ekologicky prijatelného rieSenie stavby, ktoré st

uvedené v tabulke ¢.1.

tabulka ¢. 1

Zmiernujuce opatrenie Technicky Dévody ovplyviiujuce realizovanie/nerealizovanie opatrenia
realizovatel'né ?
ano nie
Pri dotvérani navrhovanych | ano - Kumuléciou vody v mendej pozdiznej &asti profilu sa zabezpedi
priecnych profilov moznost’ prezivania ryb v extrémne malych prietokoch, tipravou dna
zohl'adnit  obdobia ] koryta sa zabezpeCi zachovanie moznosti reprodukénych migracii.
minimalnymi prietokmi. Opatrenie rieSené v ramci projektu bude mat’ pozitivny vplyv na
dotknutt benticka faunu a ichtyofaunu.
Zabezpegit ochranu | ano - Vyrubom krovia astromov docasne moéze dojst k naruSeniu
brehovych porastov toku, prirodzenych ukrytov vodnych Zzivoéichov (bentickej fauny
vyruby  stromov,  ktoré a ichtyofauny) v hydrickom biokoridore okolo toku. Z uvedeného
brénia vystavbe a zasahujt dovodu pre udelenie stihlasu s vyrubom stromov bude spracovany
do  priectoéného  profilu navrh nahradnej brehovej vysadby.
navrhovat a realizovat Vv Pristupy do upravovanych tsekov toku sa zvolia v miestach, kde
najnutnejsej miere . neddjde k zasahom do prostredia tak, aby nebol ohrozeny sprievodny
Pri vystavbe je potrebné brehovy porast. Vyrub krovia astromov bude obmedzeny na
zabezpedit’ ochranu nevyhnutné minimum, realizovany bude v mimovegetatnom
ostatnych brehovych ob(’iobi. Ne,wrhnu’té bude, nahradna }:)rehové Vysadba‘,
porastov toku. Prace budi naplanované na obdobia mimo neresu ryb.
Udrziavat' a obnovovat’ | ano - Opatrenie na spomalenie odtoku zkrajiny, ktoré prispeje
vegetaciu s dorazom na lesy k zadrziavaniu vody v iizemi a tym aj k zniZovaniu povodiovych
v horskych oblastiach, luzné prietokov resp. k znizovaniu rizika vzniku povodni.
lesy a horské luky.
Zabezpecit’ vhodné spdsoby | ano - Opatrenie na spomalenie odtoku zkrajiny, ktoré prispeje
vyuzivania izemia tam, kde k zadrziavaniu vody v Gizemi a tym aj k zniZovaniu povodiovych
hrozi zvySené riziko erozie a prietokov resp. k znizovaniu rizika vzniku povodni.
vzniku povodni, uplatiovat’
spravne pol'nohospodarske
postupy — obrabanie pody,
osevné postupy, na
exponovanych  lokalitach
zabezpecit trvaly vegetacny
pokryv.
V strednych a dolnych | ano - Realizaciou opatrenia sa zabezpe¢i udrziavanie prieto¢ného profilu
usekoch vodnych tokov - dotknutych vodnych tokov, ¢o prispeje k ochrane okolitého tizemia
odstrafiovanie nanosov z proti vylievaniu velkych vod.
koryta  vodného  toku,




odstraniovanie prekazok v Po ukonceni vystavby sa bude vykonavat pravidelna 0drzba
pradeni. vybudovanej upravy toku, priebezna kontrola a Cistenie vodného
toku.

Navrhnuté zmierfiujice opatrenia nie st ztechnického hl'adiska naro¢né na realizaciu. Praktické,
technické a stavebné aspekty realizacie opatreni su popisané v projektovej dokumentacii predmetne;j
stavby. Realizacia opatreni na spomalenie odtoku zkrajiny sa predpoklada prostrednictvom, resp.
v spolupraci s pozemkovymi a lesnickymi organizaciami /subjektmi.

a.2 Postdenie/preukazanie, Ze navrhnuté zmierfujuce opatrenia nie si neprimerane nakladné
Posudenie navrhnutych zmiernujicich opatreni z hl'adiska neprimeranosti nakladov na ich realizaciu je

uvedené v nasledujucej tabulke ¢. 2
tabulka ¢. 2

Netimerne
nakladné ?
Pri dotvarani navrhovanych | Ide o procesné ukony | Zmiernenie vplyvu Upravy na | nie

priecnych  profilov  zohladnit' | realizované vstlade s | bentickh  faunu  aichtyofaunu

Zmierfiujuce opatrenie Predpokladané naklady Prinosy kvalitativne

obdobia s minimalnymi prietokmi. | planom organizacie | v dotknutej Casti utvaru povrchovej
Kumulaciou vody v menSej | vystavby, ktoré | vody SKI0028 Stiavnica-2 — prinos
pozdiznej Gasti profilu sa zabezpe&i | nepredstavuji, resp. | zhladiska nezhorSovania  jeho

moznost’ prezivania ryb v extrémne | nevyvolavaju samostatné | ekologického stavu.
malych prietokoch, Upravou dna | naklady nad  ramec
koryta sa zabezpe¢i zachovanie | celkovych nakladov na
moznosti reprodukénych migracii | stavbu.

ryb.

Zabezpedit ochranu  brehovych | V ramci rozpo¢tu stavby | Zmiernenie vplyvu na bentickl | nie
porastov toku, vyruby stromov, | je prepokladany ndkladna | faunu aichtyofaunu — prinos
ktoré brania vystavbe a zasahuju do | odstranenie vegetacie pre | z hl'adiska nezhorSovania
prieto¢ného profilu navrhovat a | realizaciu stavby | ekologického  stavu Gitvaru
realizovat’ v najnutnejsej miere. anasledne vysadba | povrchovej vody SK10028 Stivnica-
Navrhnuta bude ndhradna brehova nahradnej vysadby | 2.

vysadba, vramci ktorej budu v hodnote 90 000 €
vysadené stromy na oboch brehoch

toku.
Udrziavat’ a obnovovat’ vegetaciu s | Bezné prevadzkové | Spomalenie odtoku z dotknutého | nie
dorazom na lesy v horskych | ndklady vlastnikov, resp. | uzemia prispeje k zadrziavaniu vody
oblastiach, luzné lesy a horské luky. | spravcov lesov. viuzemi atym aj k znizovaniu
povodiiovych  prietokov  resp.
k zniZovaniu rizika vzniku povodni.
Zabezpecit ~ vhodné  spdsoby | Bezné prevadzkové | Spomalenim odtoku z dotknutého | nie
vyuZzivania Gizemia tam, kde hrozi | naklady subjektov | uzemia prispeje k zadrziavaniu vody
zvysené riziko erézie a vzniku | uzivajicich vuzemi atym aj k zniZovaniu
povodni,  uplathovat  spravne | polnohospodarsku pédu. | povodiiovych  prietokov  resp.
polnohospodarske  postupy  — k znizovaniu rizika vzniku povodni.
obrabanie pddy, osevné postupy, na
exponovanych lokalitach
zabezpeCit'  trvaly  vegetaény
pokryv.
V strednych a dolnych usekoch | Bezné prevadzkové | Realizdciou opatrenia sa zabezpec¢i | nie
vodnych tokov - odstrafovanie | naklady spravcu vodného | udrziavanie  prietoéného profilu
nanosov z koryta vodného toku, | toku. dotknutych vodnych tokov, ¢o
odstranovanie prekazok v pradeni. prispeje k ochrane okolitého tizemia

proti vylievaniu velkych vod.

Predpokladané naklady na zmierfiujuce opatrenia vo vzt'ahu k oakavanym kvalitativnym prinosom,
ako ani vo vztahu k vy¢islenym povodnovym Skodam, ¢i planovanym ndkladom na realizaciu
navrhované¢ho nového infrastrukturneho projektu nepredstavujii neprimerané naklady. Navyse, Cast
predpokladanych nakladov na zmiernujlice opatrenia predstavuji bezné prevadzkové naklady



spravcov/vlastnikov lesnej alebo polnohospodarske pddy a spravcov vodnych tokov. Dalsia ¢ast

nakladov je zahrnutda priamo do nakladov stavby, ako neoddelitelna sucast postupov podla

harmonogramu vystavby.

Prinosy navrhovanych zmieriiujucich opatreni z hl'adiska nezhorSovania ekologického stavu utvaru

povrchovej vody SKI0028 Stiavnica-2 v su¢asnosti nie je mozné objektivne vyjadrit’ vo finanénych

nakladoch, nakol’ko na ocenenie ekologického stavu vod (jeho dosiahnutie, zlepS$enie, zhorSenie, resp.
zmeny) v sucasnosti nie st k dispozicii financné nastroje.

Niektoré z navrhovanych zmieriiujucich opatreni predstavuju prinos nie len z hladiska zmiernenia

negativnych vplyvov nového infrastruktirneho projektu na ekologicky stav atvaru povrchovej vody ale

aj z hl'adiska znizovania rizika vzniku povodni, ked’Ze tieto opatrenia prispievaji k spomaleniu odtoku

z dotknutého tizemia a zadrziavaniu vody v izemi a tym aj k zniZovaniu povodiiovych prietokov. Tento

vplyv vSak predstavuje znizenie/zmensenie povodnovych prietokov len cca o 3 %, €o je v porovnani

s povodilovymi prietokmi len pomerne maly prinos, ktory je vo finanénom ohodnoteni $kod

sposobenych povodiiovym prietokom occa 3 % vacsim (ak by sa tieto zmierfiujlice opatrenia

nerealizovali) takmer zanedbatelny.

a.3 Posudenie/preukazanie, Ze navrhnuté zmierfiujice opatrenia suvisia (si vyvolanou
investiciou) s ciePmi upravy (novym projektom) alebo novymi trvalymi rozveojovymi
¢innost’ami ¢loveka

Navrhované zmierfiujice opatrenia vyplynuli zo stanovisk k zameru stavby ,,Prendov - Potok Stiavnica,

protipovodiiovd ochrana“ a z vyhodnotenia predmetnej navrhovanej c¢innosti — zabezpecenia

ochrany intravildnu obce Prencov pred povodiiovymi prietokmi toku Stiavnica so zabezpe&enostou

Qioo = 75m’.s! s bezpetnost'ou 0,5 m v ramci zistovacieho konania vykonaného podla zdkona ¢&.

24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych

zakonov. Navrhované opatrenia stivisia s navrhovanymi Gpravami v toku a zaroven predstavuju navrh

na lepSie/prijatelnejSie environmentalne rieSenie predmetnej stavby protipovodiiovej ochrany
intravilanu obce Prenfov tak, aby sa znizilo riziko predpokladaného  nedosiahnutia
environmentalnych cielov, resp. zhorSenia ekologického stavu dotknutého titvaru povrchovej vody

SKI10028 Stiavnica-2. Pri realizacii obnovy dna, resp. jeho upravy si zohladnené poziadavky na

jeho prirodzeny pozdizny a prie¢ny tvar aby sa nezhomogenizovali doterajsie vyrazné hlbodiny aj

plytéiny na obnovenie, pripadne vytvaranie novych biotopov pre vodné spolo¢enstva. Rozsah

navrhovanej Upravy zéaroven rieS$i komplexne problematiku ochrany pred povodiiovymi prietokmi v

lokalite a nezasahuje v predpokladom rozsahurkm 40,589 -42,336 do ziadneho chraneného biotopu.

b) Doévody tuprav alebo zmien utvarov povrchovej vody alebo utvarov podzemnej vody su
menovite uvedené a vysvetlené v pline manaZmentu povodia a environmentilne ciele sa
vyhodnotia kazdych Sest’ rokov

Realizacia stavby bola vyvoland povodiovymi situdciami v intravilane obce Prencov v

predchadzajucich rokoch. Potok Stiavnica sa vybrezuje v najmi v dolnej &asti intravilanu obce

lavostranne aj pravostranne pri Q50, pricom zaplavuje okolitd pol'nohospodarsku podu , rodinné
domy, zahrady, areal polnohospodarskeho druzstva PrenCov, z Casti §t. cesta Ltr., cestné mosty,

lavky na miestnej komunikacii, miestne komunikacie. Tato skutocnost’ sa opakovane potvrdzuje a v

poslednom obdobi je pozorovany narast intenzity zvySenych prietokov, ale aj frekvencia ich vyskytu.

Udalosti sa podl'a zaznamov v manazmente povodi vyskytli v rokoch 1999, 2004, 2009 a 2010, jedna

sa vSak o udalosti hlasené. Lokalnych vybrezeni na pril'ahlé pozemky je pravidelne v jarnych mesiacoch

pri narazovych zrazkach. Realizaciou projektu sa predide Skodam na majetku, projekt prispeje k

rozvoju regionu a k zlepSeniu zivotného prostredia, zdravia obyvatel'stva a d’al§ich socio-ekonomickych

ukazovatel'ov.

Na zéklade analyzy dostupnych informacii ziskanych z predbezného hodnotenia povodiiového rizika,

map povodnového ohrozenia a map povodnového rizika vykonanej v sulade s poziadavkami smernice

2007/60/ES o hodnoteni a manazmente povodiiovych rizik (d’alej len ,,Smernica 2007/60/ES*) bola

oblast’ Prenéov - potok Stiavnica identifikovana ako geograficka oblast’ (ID vodného toku 4-24-03-

79, rkm 39,80 - 42,20) s existujicim potencialne vyznamnym povodiiovym rizikom.

Dévody uprav alebo zmien dotknutého utvaru povrchovej vody SKI0028 Stiavnica-2 alebo ttvaru

podzemnej vody SK200220FP su podrobne vysvetlené v samostatnom dokumente - v prislusnych



kapitolach v Plane manazmentu povodiniového rizika v ciastkovom povodi Ipla, ktory je dostupny na
webovej stranke:http:// www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx ?pn=PMPRV
Miera vyznamnosti vplyvu novej Gpravy alebo zmeny je rieSena v ramci posudenia projektu podla ¢l
4.7 RSV.
¢) Preukazanie, Ze dovody pre navrhované tupravy alebo zmeny su dévodmi nadradeného
verejného zaujmu a/alebo prinos z dosiahnutia cielov stanovenych v ¢l. 4.1 RSV t. j.
dosiahnutia dobrého ekologického stavu/potenciilu titvarov povrchovych vod, dobrého stavu
podzemnych vod alebo predchadzania zhorSovania stavu titvarov povrchovej alebo podzemnej
vody, pre Zivotné prostredie a spolo¢nost’ je prevaZeny prinosom novych tprav alebo zmien
pre 'udské zdravie, udrZanie 'udskej bezpe¢nosti alebo trvalo udrZatel’ny rozvoj
c.1 Dovody nadradeného verejného ziujmu
Smernica Europskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnoteni a manazmente povodiovych rizik
(dalej len ,,Smernica 2007/60/ES*‘) ustanovujlica ramec na hodnotenie a manazment povodnovych rizik
s cielom znizit’ nepriaznivé dosledky povodni na l'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedicstvo
a hospodarsku cinnost, uklada clenskym Statom FEurdpskej Unie pre oblasti, v ktorych boli
identifikované existujuce alebo potencialne vyznamné povodiové rizika, na zaklade vyhodnotenia
informacii ziskanych z predbezného hodnotenia povodnového rizika, map povodinového ohrozenia a
map povodnového rizika stanovit’ vhodné ciele manazmentu povodnového rizika a najneskdr do
22.12.2015 vypracovat’ plany manaZmentu povodnového rizika (PMPR), ktoré budi obsahovat
konkrétne opatrenia na znizenie nepriaznivych dosledkov povodni zoradené podl'a poradia nalichavosti
ich realizacie.
Na zaklade analyzy dostupnych informacii vykonanej v sulade s poziadavkami smernice 2007/60/ES
bolo na tizemi SR takto identifikovanych spolu 559 oblasti (1 286,445 km) s vyskytom vyznamného
povodnového rizika (v ktorych existuje potencialne vyznamné povodiové riziko, alebo v ktorych mozno
predpokladat’, ze je pravdepodobny vyskyt vyznamného povodnového rizika), z toho v Ciastkovom
povodi Ipla, v ktorom je stavba navrhovanej protipovodniovej ochrany obce Prencov situovana, bolo
identifikovanych 9 oblasti (23,750 km).
Ako oblast’ s existujicim potencidlne vyznamnym povodiiovym rizikom bola identifikovana
aj geograficka oblast Pren¢ov - potok Stiavnica (ID vodného toku 4-24-03-79, rkm 39,80 - 42,20).
Pre dosiahnutie cielov manazmentu povodnového rizika v tejto geografickej oblasti na zniZenie
pravdepodobnosti zaplav tizemia povodiiami a na zniZenie potencidlnych nepriaznivych nasledkov
zaplav na l'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dediéstvo a hospodarsku ¢innost’ bolo v Plane
manazmentu povodiového rizika v ciastkovom povodi Ipla navrhnuté preventivne opatrenia ,, Prencov
- Potok Stiavnica, protipovodiiovd ochrana“ pre vodny tok Stiavnica prechadzajuci intravilinom
obce tak, aby sa zabezpetila ochrana intravilanu pre prietok Qioo= 75 m*.s”! s bezpe&nost'ou 0,5 m. Plan
manazmentu povodnového rizika vratane navrhnutych preventivnych opatreni bol v sulade so
smernicou 2007/60/ES poskytnuty na Sest mesiacov verejnosti na pripomienkovanie a sucasne
prebiehali aj verejné konzultacie. Plan manazmentu povodiiového rizika bol zapracovany do Planov
manazmentu povodia Dunaja, resp. do Vodného planu Slovenska, ktory bol schvaleny v stlade
s narodnymi legislativnymi predpismi vladou Slovenskej republiky po pripomienkovom konani, na
ktorom mala ucast’ aj verejnost. Rovnako v stlade s narodnou legislativou bol za ucasti verejnosti
prijaty aj Uzemny plan vyssieho tizemného celku - kraja.
c.2 Dovody nadradenosti prinosov z vykonania projektu nad prinosmi z dosiahnutia dobrého
stavu vod (Opis prinosov a objasnenie prec¢o sa povazuju za nadradené)

Navrhnuté preventivne opatrenia , Prenéov - Potok Stiavnica, protipovodiiovd ochrana® su
navrhované vo verejnom zaujme v kontexte celkového spolo¢ensko — ekonomického rozvoja
predmetného uzemia. Realizdciou navrhnutych preventivnych opatreni pred povodnami sa vytvoria
prileZitosti pre vy$$iu zamestnanost’ a hospodarsky rast, zlepsia sa socialne a ekonomické podmienky
(realizaciou opatrenia sa predide Skodam na majetku tak vo vlastnictve $tatu (cestna infrastruktira), ako
aj vsukromnom vlastnictve (rodinné domy, zahrady, polnohospodarsku pddu, areal
pol'nohospodarskeho druzstva, Prencov, podnikatel'ské arekreacné objekty)), i kvalita zivota
potencialne ohrozenych 8 obyvatel'ov obce Prencov zijucich v okoli vodného toku, v oblastiach ¢asto
postihovanych povodiami, v ktorych doteraz nie st vybudované, resp. su nedostato¢ne vybudované
ucinné preventivne opatrenia na ochranu pred povodiiami. Dosiahnutie vyssej urovne ochrany pred



povodiiami zabezpeci ochranu Zivotov a zdravia I'udi, zlepSenie kvality Zivotného prostredia obyvatel'ov
a zlepSenie podmienok rozvoja predmetného izemia zvySenim bezpe€nosti investicii pre zachovanie a
rozvoj zamestnanosti v regione. Ochrana objektov, ktoré sliZzia na podnikatel'ské aktivity a tiez
komunikacnej infrastruktiry ako aj kultirne dedi¢stvo zlepsi podmienky pre podnikatel'ské prostredie,
¢o bude mat’ tiez priaznivy vplyv na zvySenie zamestnanosti a zivotnej urovne obyvatel'ov.
Realizaciou stavby sa podl'a prilohy X. Planu manaZzmentu povodiiového rizika v ¢iastkovom povodi
Ipla predide skodam na majetku vo vyske 15 669 776,20 € a vytvoria sa predpoklady pre budovanie
dalSich rozvojovych projektov investi¢ného a neinvesticného charakteru.
Keby sa navrhované opatrenic nerealizovalo celkova povodnova $koda podla prilohy X. Planu
manazmentu povodnového rizika v ¢iastkovom povodi Ipla moéze dosiahnut’ prijednotlivych
povodnovych prietokoch nasledovnu vysku

Qs — 65917€

Qo — 76223€

Qs0o — 159233 €

Qoo — 210410€

Quooo— 252492 €
Roc¢na ocakavana skoda moze dosiahnut’ vysku 22 319 € ¢o bude mat’ nepriaznivy dopad na verejné
zdroje. Celkova zabranena skoda je 2 206 648 €.

d) Preukazanie, Ze prinosy tychto aprav alebo zmien vodného utvaru, nie je mozné z dovodov
technickej realizovatel’'nosti alebo neprimeranych nakladov dosiahnut’ inymi prostriedkami,
ktoré su podstatne lepSou environmentalnou vol’bou

Oblast’ Prencov - Stiavnica po SirSom postdeni fyzicko-geografickych a socialno-ekonomickych

podmienok prostredia, so zameranim sa na odtokové pomery a moznosti vzniku realnych povodiovych

rizik na hodnotenom uzemi bola v sulade s poziadavkami smernice 2007/60/ES o hodnoteni a

manazmente povodiovych rizik identifikovana ako geograficka oblast’ s existujiicim potencidlne

vyznamnym povodinovym rizikom (ID vodného toku 4-24-03-79, rkm 39,80 - 42,20).

Kedze v hornych &astiach povodia Stiavnica nie su realizované Ziadne lesotechnické, ani
hydrotechnické opatrenia na spomalenie odtoku povrchovej vody a zachytenie vody v povodi, vetka
voda stekéd do dolného tiseku koryta. Riziko povodni v obci PrenCov najmai pri privalovych zrazkach
zvySuje nedostato¢na kapacita koryta, nevhodné umiestnenie stavieb na brehoch toku a technickej
infrastruktiry. Z uvedeného dovodu pre dosiahnutie cielov manazmentu povodnového rizika v tejto
geografickej oblasti, na zniZenie pravdepodobnosti zaplav tizemia povodhami a na zniZenie
potencialnych nepriaznivych nasledkov zaplav na l'udské zdravie, Zivotné prostredie, kulturne dedi¢stvo
a hospodarsku ¢innost’ bolo v Pldne manazZmentu povodnového rizika v ciastkovom povodi Ipla
navrhnuté preventivne opatrenia ,,Prencov - Potok Stiavnica, protipovodiiova ochrana“. Hlavnym
kritériom na vyber optimalneho rieSenia daného stavu bolo zabezpecit’ ochranu obce so zameranim sa
najmi na ochranu objektov v blizkosti vodného toku pred povodiiovymi prietokmi toku Stiavnica.

d.1 Navrhovany projekt ,,Prencov - Potok Stiavnica, protipovodiiovd ochrana*

Cielom navrhu technického rieSenia je ochrana intravilanu obce Prencov pred povodinovymi prietokmi
toku Stiavnica so zabezpedenostou na Qi = 75,0 m’s! s bezpecnostou 0,5 m. Celkova dizka
upravovaného useku je 1747,73 m.

Navrh protipovodinovych opatreni zahfiia zvdcSenie kapacity koryta toku, jeho pravobrezné
ohradzovanie mirikom, doplnenim ochrannej hradze na 'avom brehu, opevnenie brehov a opevnenie
dna pod mostnym objektom. Oblasti nedotknuté Gpravou zostani v pdvodnom stave bez zdsahov do
toku a brehového porastu.

Realizaciou stavby neddjde k zmene vyuzivania izemia. Vybrana lokalita predstavuje optimalne
rieSenie s ohladom na vyuzitie daného izemia.

Okresny trad Banska Stiavnica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, podl'a § 22 ods. 7 zékona ¢.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
upustil od poziadavky variantného rieSenia zameru. Navrhované protipovodiiové opatrenia Okresny
tirad Banska Stiavnica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie odsuhlasil ako realizaény variant za
predpokladu splnenia poziadaviek a realizacie opatreni uvedenych v zaveroch Rozhodnutia (€. j.: OU-
BS-0OSZP-2015/001409 zo dna 30.11.2015) vydanom po ukonceni zistovacieho konania.



Navrhované protipovodiiové opatrenia prispejii k napiiianiu cielov manazmentu povodiiového rizika
znizenim pravdepodobnosti zaplav povodiiami a tym aj k zniZeniu potencialnych nepriaznivych
nasledkov zaplav na l'udské zdravie, Zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’,
Protipovodiiové opatrenia st navrhované v snahe maximalizovat’ ekonomické a socialne aspekty bez
porusenia trvalej udrZzateI'nosti ekosystému,

Realizaciou stavby sa predide Skodam na majetku vo vyske 2 206 648 € a vytvoria sa predpoklady pre
budovanie d’alSich rozvojovych projektov investi¢ného a neinvesticného charakteru.

Naklady na realizaciu projektu boli stanovené vo vyske 1 800 tis. Eur. Priame vy¢islené finanéné skody
spOsobené povodinami v dotknutom uzemi predstavuji Ciastku vo vyske 2 206 648 €, zaroven je
nevyhnutné zohladnit, resp. akceptovat aj nepriame financné naklady (na zabezpecovacie a
zachranovacie povodnové prace), priame nefinanéné naklady (cena 'udského Zivota a zdravia — v danom
pripade 8 l'udskych zivotov) a nepriame nefinan¢né naklady (cena psychického stavu ¢loveka a jeho
dopady na praceschopnost’ a spokojny zivot dotknutych rodin), ktoré sa nedaju financne vycislit' a v
ziadnom pripade porovnavat s planovanymi nékladmi na realizdciu navrhovanej stavby
protipovodiiovej ochrany ohrozeného tizemia. Planované naklady na realizaciu predmetnej stavby s v
porovnani s hodnotou l'udskych Zivotov a ich fyzického a dusevného zdravia si zanedbatelné.

d.2 Prehlad a posudenie/zhodnotenie inych postupov/alternativnych rieSeni, ktorymi mozno
dosiahnut’ rovnaké prinosy ako realizaciou navrhovanej stavby ,, Prencov - Potok Stiavnica,
protipovodiiovd ochrana“

Realizaciou navrhovaného projektu sa ma zabezpecit' dosiahnutie cielov manazmentu povodiového
rizika v &iastkovom povodi Ipl'a, v geografickej oblasti Prenéov - Stiavnica-2 zameranych na znizenie
pravdepodobnosti zaplav tizemia obce povodiiami a na znizenie potencialnych nepriaznivych nasledkov
zaplav na ludské zdravie, Zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’ predmetne;j
geografickej oblasti.

Z dovodu dosiahnutia stanovenych cielov manazmentu povodnového rizika pri vybere navrhovanych
preventivnych opatreni s cielom zabezpeCit' ¢o najlepSie rieSenie — v prospech I'udského zdravia a
bezpecnosti a zaroven dosiahnutia dobrého stavu vod sa zvazovali viaceré alternativy rieSenia (iné
technické prostriedky) vratane prirodnych opatreni na zadrziavanie vody v povodi.

d.2.1. Vyber alternativnych rieSeni (inych techmickych prostriedkov) na dosiahnutie ciel’ov
manazZzmentu povodiového rizika

»  Obnovenie zdplavovych uzemi a mokradi - vymedzenie tizemia vhodného na prirodzenu
transformdciu alebo umelu transformdciu povodiiovych vin.

Uzemia vhodné pre prirodzent alebo umel transforméciu povodiiovych vin ako typ opatrenia je mozné
vyuzit’ tam, kde mozno vymedzit’ izemie na rozlyv povodne bez naro¢nejsich Gprav terénu, ¢im sa zaisti
docasné zadrzanie vacSicho mnozstva vody, nez mnozstvo vody, ktoré sa do toho priestoru rozlieva pri
povodniach prirodzenym sposobom. Pre ovplyvnenie véacsich povodni je mozné vyuzit existujiice
hradzové systémy, pricom pre dosiahnutie optimalnej funkcie musi byt spravne nadimenzovany
napustny objekt jeho vySkové osadenie a kapacita. Podmienkou je dosledné preverenie priechodnosti
udolnej nivy pre plosny odtok, pricom sa treba vyhnut' nebezpeénému a nevhodnému usmerneniu
rozliatia vody na teleso komunikacie a vybudovanie dostatocnych inundaénych otvorov v
komunikaénych nasypovych telesach pre minimalizovanie rizika upchatia otvorov splaveninami.
Stcast'ou rieSenia musi byt aj vypustny objekt s vytvorenim vhodnych podmienok na navrat vody
do recipientu po skonceni povodnovej situacie. Zaroven je dolezité aj prehodnotenie dopadov tohto
opatrenia na vyuzivanie udolnej nivy najmi na sposob jej obhospodarovania, priCom sa prioritne
navrhuje zatravnenie alebo zalesnenie tychto pozemkov avsak v pripade vyuzivania tychto pozemkov
ako ornej pody, je nutné obmedzit’ pestovanie plodin, ktoré zvysuju vodnu eroziu (kukurica, okopaniny).
Zakladnymi podmienkami realizacie tohto opatrenia su: vhodné morfologické podmienky v udolne
nive, zmena rezimu vyuZzivania pozemkov v udolnej nive, vyrieSenie nahrad povodnovych $kod a
moznost’ ochrany obyvanych objektov a dolezitych lokalit.



Pri navrhovani takychto opatreni je vSak potrebné brat’ do uvahy aj to, Ze akumulacna schopnost’
vegetacie, pody, podloZia a mokradi ma len obmedzeny vyznam. Prirodzena akumulacia v prirodnom,
nenaru$enom prostredi umoziuje zadrzat’ iba ur¢ité mnozstvo vody vo vymedzenom ¢asovom obdobi a
ma preukazatelny vplyv na redukciu malych a strednych povodni. Pri intenzivnych a dlhotrvajicich
dazd’och, ako aj pri bleskovych povodniach je ich vplyv na zniZenie odtoku pomerne maly. Retenéna
schopnost’ krajiny je vel'mi rozdielna v zavislosti od charakteristik reliéfu, pod a vegetacného pokryvu,
preto je vzdy nevyhnutné vol'bu spésobu ochrany pred povodiami prisposobit’ konkrétnym prirodnym
a urbanistickym podmienkam v predmetnej oblasti tak, aby sa dosiahol ¢o najvys$si ochranny ucinok.
Preto vyuzitie prirodnych opatreni na zadrZiavanie vody v povodi tzv. zelenej infrastruktiry ma svoje
opodstatnenie najmé v extravilane obci ako aj na izemiach mimo vodného toku (¢i uz v extravilane,
tak aj v intravilane). Naopak opatrenia na vodnom toku v intravilane obci su v§ak viazané na technické
opatrenia vyuzivajuce tzv. siva infrastruktiru, a to najmé z dévodov obmedzeného priestoru existujucou
zastavbou v blizkosti toku, kde nie je mozné, alebo by bolo nedostato¢ne efektivne vyuzitie prvkov
zelenej infrastruktary.

V riesenej lokalite je vybrané tizemie pod obcou Prenéov na vodnom toku Stiavnica v rkm 37,00 —
39,00. Zaplavové uzemie pozdiz pravého brehu je ohranitené telesom cestnej komunikacie. Zaplavové
tizemie pozdiz lavého brehu je ohrani¢ené rastlym terénom. Vzhl'adom k tomu, Ze zaplavové tzemie sa
nachadza pod obcou Prencov, vplyv na transformaciu povodinovej viny sa prejavi az v usekoch vodného
toku pod uvaZzovanym tizemim.

»  Navrhované opatrenia v lesoch, na pol’nohospoddrskej pode a na urbanizovanych tizemiach,
ktoré sui uvedené v izemnom plane obce Prencov

Hlavnym recipientom obce Pren¢ov je Stiavnicky potok. V ramci intravilanu obce je upraveny iba na
kratkom tseku v centre obce. V ostatnych usekoch nie je tento tok ani jeho pritoky upravené. Brehy su
nespevnen¢ a pri vacSich vodnych stavoch v koryte si1 vymiel'anim poskodzované. Brehy su porastené
naletovou vysokou zeletiou vib a jelSi. PrietoCnost’ recipientu a prislusnych pritokov kolise podla
vydatnosti dazd’ovych zrazok v celom ro¢nom obdobi.

V UPN obce sa navrhuje vybudovat tipravu koryta Stiavnického potoka a jeho pritokov v intravilane
obce. Uprava koryta brehov a dna sa vykond na vysledovant prietonost’ Q100-ro¢nej vody. Stucasne s
upravou koryta sa vysadi aj brehova vysoka a nizka vegetacia.

a) Opatrenia v lesoch:

e uplatinovat’ podrastovy sposob hospodarenia a obnovu usmeriiovat’ podl’a horizontalnej a
vertikalnej zonacie prislu§né¢ho uzemia.

b) Opatrenia na pol’nohospoddrskej pode:

e vlastnik, pripadne najomca pozemkov patriacich do PPF je povinny vykonavat také
agrotechnické opatrenia, ktoré zaru¢uju ochranu, zachovanie a obnovu prirodzenych vlastnosti
pol'nohospodarskej pody, predchddzaji vyskytu burin, zabranuju znehodnoteniu a poskodeniu
pol'nohospodarskej pddy; sposob vyuzivania PPF musi zodpovedat’ prirodnym podmienkam v
danom uzemi,

e navrhované protierdzne opatrenia na PPF az za povodnovym tsekom,

e zvysenie diverzity pestovanych kultirnych fytocen6z v osevnych postupoch,

e aplikovat’ v uzemiach od 3. stupiia erézneho ohrozenia lucne, resp. pasienkové (na mensich
fragmentoch plochy aj lesné) hospodarstvo v ¢o najvacsom rozsahu,

e aplikovat’ na svahovitych pozemkoch s absenciou TTP uz aj s 3. stupiiom er6zneho ohrozenia
pasové striedanie kultar s vrstevnicovym obrabanim pody a vylucit pddo-ochranné malo t¢inné
kultary (okopaniny),

e vyuzivat trvalé travne porasty najlepsie s kosenim alebo regulovanym protieréznym pasenim.

¢) Opatrenia na urbanizovanych uzemiach:

e navrhuje sa vybudovat tiprava koryta Stiavnického potoka a jeho pritokov v intravilane obce s
prieto¢nostou Qie0, siCasne s tpravou koryta sa vysadi aj brehova vysoka a nizka vegetacia,

e posilnenie zastlipenia verejnej a ekostabilizacnej zelene v obci.



» Opatrenia v lesoch- lesotechnické opatrenia v povodi:

e opatrenia na zniZenie nebezpecenstva povodni v lesnych ekosystémoch najméd zabranenim
sustredeného odtoku, premena povrchového odtoku na podpovrchovy, ochrana humusove;j
vrstvy a zabraneniu poskodzovania lesnej pody,

e zalesnovanie nezalesnenych ploch na lesnom podnom fonde (v miestach, kde je zalesnenie
realne) vhodnym drevinovym zloZenim (stanoviStne, resp. ekologicky vhodnymi lesnymi
drevinami) na zabezpecenie hydrickej ¢innosti tychto ploch a vytvorenie humusovej vrstvy,

e zakladanie infiltracnych (vsakovacich) lesnych ochrannych pasov tam, kde z r6znych dovodov
nie je mozné suvislé plosné zalesnenie; infiltracné lesné ochranné pasy s vytvorenou vrstvou
humusu mézu oproti nezalesnenej pdde vyznamne zvysit' rychlost’, resp. intenzitu infiltracie a
tym premienat’ rychly povrchovy odtok na pomalsi podpovrchovy,

e zabranit’ tvorbe ststredného odtoku a eréznym procesom a v konecnom désledku pozitivne
prispievat’ k protipovodnovym opatreniam; ucinnost’ infiltracnych lesnych pasov spociva aj v
ich protier6znom pdsobeni, ¢o vyznamne prispieva k eliminovaniu zrychleného povrchového
odtoku,

e vcasné zalesnovanie po vykonanej tazbe s vhodnou protieréznou Gpravou poskodenej pody,
holiny zalesniovat’ najneskdr do dvoch rokov od ich vzniku,

e trasu lesnej cesty v smerovom vedeni, pozdiznom profile a prie¢nom osadeni v teréne navrhovat’
v sulade s poziadavkami ochrany krajiny pred zrychlenym a ststredenym odtokom, er6ziou,
zosuvmi, atd’.,

e vybudovat’ (doplnit’) chybajuce odvodnovacie zariadenia na lesnej cestnej sieti v tisekoch, v
ktorych neboli navrhnuté, alebo tam, kde sucasné odvodnovacie zariadenia kapacitne alebo
konstrukéne nevyhovuju,

e revitalizacia nevhodne upravenych alebo prirodnymi katastrofami zdevastovanych koryt
bystrin; nevhodne upravené bystriny mézu nevhodne zrychlovat’ prietok (napr. pouZzitim
velkoplodnych hladkych beténovych prvkov), pripadne niektoré druhy pozdiznych spevneni
nevyhovuji pozadovane;j stabilite.

Pri lesotechnickych opatreniach vzhl'adom na geomorfologické charakteristiky reliéfu (sklonitost,
reliéfova Clenitost a pod.) a hydrogeologicki stavbu povodia (charakter priepustnosti hornin,
pritomnost’ zvodnenych vrstiev a pod.), treba brat do tivahy malu G¢innost zmeny odtokovych
pomerov v povodi a teda aj v predmetnom tseku vodného toku v pripade privalovych dazd’ov. Zaroven
neriesi ohrozenie predmetného tseku vodného toku pocéas povodnovych prietokov vznikajucich mimo
uzemia s realizaciou ochrannych opatreni. Pokles uc¢innosti opatrenia pri zhorSenom zdravotnom stave
lesnych porastov a pdsobenie opatrenia aj pocas suchych rokov, ¢o nepriaznivo pdsobi na biotopy v
ramci koryta vodného toku, ktoré si to vyzaduju. Na zaklade vysledkov odbornej §tudie ,,Zhodnotenie
mozného vplyvu existujicich a navrhovanych preventivnych opatreni v povodi na dosiahnutie ciel'ov
planu manaZmentu povodiiového rizika®, (ESPRIT, s.r.o. Banska Stiavnica, 2014) bola vyhodnotena
celkova ¢innost’ opatrenia na prietoku Qigo len 3,01 %, a to za predpokladu optimalnej technicky
realizovatel'nej zmeny krajinnej Struktury s cielom zvysit retenény potencial izemia.

»  Opatrenia na ochranu pred povoditami na pol’nohospodarskej pode

Pol'nohospodarske plochy, ktoré zaberaju 14,21 % z plochy geografickej oblasti Pren¢ov - Stiavnica-2,
vplyvaju na tvorbu a priebeh povodni prerozdelenim zrazok na povrchovy odtok a infiltrované
mnozstvo. Pol'nohospodarske plochy mo6zu priamo sliZit' na Uzemie s retenénym potencialom ako
zaplavové tzemie pre potreby splostenia povodiovej viny. Zriadenie takychto uzemi je pozadované
zdkonom ¢&. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiiami v § 21 Uzemie s retenénym potencidlom. Prirodzena
ochrana pol'nohospodarsky vyuzivanych uzemi pred povodiami je dana prirodnymi podmienkami v
lokalite. St to predovsetkym hydrogeoldgia uzemia, podne vlastnosti, klima ale tiez topografia izemia
a osevné postupy. Osevné postupy zahrnaju okrem striedania plodin aj protierézne opatrenia, kultivacné
postupy a ochranu rastlin.

Rozsah vyuzivania podneho fondu najmé ako ornej pody limituje hlavne konfiguracia terénu. Mnoho
pol'nohospodarskych plodin nezabezpecuje najmé v kritickych obdobiach dostato¢ni ochranu pody



formou vegetacného krytu, ktory chrani povrch pody pred dynamickymi G¢inkami padajucich kvapiek
dazd’a a nasledne pred eroznymi G¢inkami odtekajucej dazd’ovej vody. Zvlast ddlezitou vlastnostou
pody je jej infiltraéna schopnost. Optimalizovany vodny rezim p6d ma pozitivny vplyv na retenéné
vlastnosti uzemia.

Nova Spolo¢na polnohospodarska politika na roky 2014 - 2021 v prvom pilieri navrhuje d’alSie
"ozelenenie" na urovni 30 % narodnej obalky priamych platieb. Ozelenenie (greening) je ekologickou
platbou, cielom ktorej je podpora udrzatelnej produkcie s vyclenenim 30 % rozpoctovej obalky na
zavdzné opatrenia, ktoré budi v prospech rieSenia klimatickych a environmentalnych problémov.
Ozelenenie nejde vyrazne nad ramec sucasného stavu Struktury polnohospodarskej vyroby na
Slovensku.

Vicsina pol'nohospodarskych subjektov v SR podmienky zabezpecenia zeleného pokryvu pody plni uz
v stcasnosti. Ozelenenie teda v podmienkach SR je chapané, ako legitimna poziadavka verejnosti k
plneniu ulohy pol'nohospodarstva v otazkach rieSenia environmentalnych problémov:

e diverzifikacia plodin - smeruje k elimindcii pestovania monokultir a degradacii pdody
a biodiverzity,

e trvalé travne porasty - smeruje k ochrane trvalych travnych porastov, ich udrzaniu a zvySovaniu
ucinnosti protierdznej ochrany, zadrziavaniu vody v prirode, jej kolobehu atd’.,

e dobrovol'né thorovanie vo vyske 7% ornej pody - smeruje k eliminacii er6zie a zadrziavaniu
vody (travne ochranné pasy, terasy) a pod.

Tieto opatrenia musia byt aplikované na celej vymere pddy bez vynimky (nie iba v systémoch
ekologického polnohospodarstva). Vo velkej miere takto vyuzita podda v slovenskom
pol'nohospodarstve existuje, pricom rozsah opatreni treba identifikovat,, deklarovat a kultivovat’.

d.2.2 Naklady na realizdciu

Z mnavrhovanych Styroch alternativ protipovodiiovych opatreni su tri alternativy (iné technické
prostriedky) technicky realizovatel'né uplne. Alternativa tykajlica sa obnovenia zaplavovych uzemi je
realizovatel'na avSak tizemie vhodné sa nachadza pod obcou, a preto vytvorenie zaplavového tizemia
nebude mat’ vplyv na geograficku oblast’ - obec PrenCov. Z uvedené¢ho dovodu tato alternativa nebola
posudzovana z hl'adiska netimernosti nakladov.

Nakol’ko opatrenia na pol'nohospodarskej pode — zabezpecenie zeleného pokryvu, ktoré tak ako uz bolo
uvedené su ekologickou platbou, cielom ktorej je podpora udrzatel'nej produkcie s vyclenenim 30 %
rozpoCtovej obalky na zavdzné opatrenia, ktoré budu v prospech riesenia klimatickych a
environmentalnych problémov, a ktoré vicSina polnohospodarskych subjektov v SR plni uz v
sucasnosti, posudenie ¢i realizacia tychto opatreni nebude netmerne nakladnd sa nerealizovalo.
Posudenie neimernosti nakladov na realizaciu navrhnutych opatreni bolo potrebné vykonat’ pre dve
alternativy, a to rieSenie navrhované v projekte a rieSenie ochrany pred povodiami realizaciou
lesotechnickych opatreni.

Pri posudzovani netimernosti nakladov rieSenie mozno pokladat’ za ekonomicky rentabilné vtedy, ak
rozdiel prinosov a nakladov na realizaciu bude vyssi ako nula a pomer prinosov a nakladov vyssi ako
jedna. Po tomto porovnani nakladov a prinosov nového projektu a jednotlivych navrhnutych alternativ
rieSenia je potrebné eSte urcit/rozhodnut, ¢i su naklady neumerné/disproporcialne. Pri tomto
rozhodovani treba mat’ na zreteli, Ze:

» dispoporcionalita nezacina v bode, kde naklady jednoducho prekracujt kvantifikovatel'né
prinosy, hoci hranica tohto prekroCenia by mala byt’ zrete'na a mala by mat’ vysoky stupen
doveryhodnosti,

» odhad nakladov a prinosov zahriuje ako kvantitativne naklady a prinosy, tak aj kvalitativne.

Priame vycislené finan¢né Skody spdsobené povodinami v dotknutom tizemi predstavuju Ciastku vo
vyske 2 206 648 € je nevyhnutné zohladnit, resp. akceptovat' aj nepriame finan¢né naklady (na
zabezpeCovacie a zachranovacie povodnové prace), priame nefinancné naklady (cena l'udského Zivota
a zdravia — v danom pripade 8 T'udskych zivotov) a nepriame nefinan¢né naklady (cena psychického
stavu Cloveka a jeho dopady na praceschopnost’ a spokojny zivot dotknutych rodin), ktoré sa nedaju
finan¢ne vy¢islit’ a v ziadnom pripade porovnavat’ s planovanymi nakladmi na realizaciu navrhovanej
stavby protipovodnovej ochrany ohrozeného uzemia. Planované naklady na realizaciu predmetnej
stavby st v porovnani s hodnotou l'udskych Zivotov a ich fyzického a duSevného zdravia takmer
zanedbatelné. Z hladiska technickej realizovatelnosti jednotlivych porovnavanych alternativ



protipovodnovych opatreni treba konstatovat’, ako je zrejmé aj z vyssie uvedenej tabul’ky €. 6, ze ziadne
z posudzovanych prirodnych opatreni samo o sebe a ani vo vzajomnej kombindcii dostatoéne
nezabezpe€ia bez realizacie navrhovaného nového infrastruktarneho projektu ,,Prencov - Potok
Stiavnica, protipovodiiovd ochrana® komplexné poziadavky na protipovodiiovii ochranu oblasti
Prencov - Stiavnica-2 identifikovant ako geograficka oblast’ (ID vodného toku 4-24-03-79, rkm 39,80
-42,20) s existujucim potencidlne vyznamnym povodnovym rizikom.

d.2.3 Predpokladané dopady na Zivotné prostredie

Alternativa ¢.1

Prencov - Potok Stiavnica, protipovodiiovd ochrana (navrhnuty projekt)

V ramci upravy je navrhnutd korytova Uprava pre stabilizaciu tvaru koryta a brehov pomocou
obojstranného opevnenia brehu kamennou nahadzkou, resp. rovnaninou zalicovanou, ktora bude
ukonéena pomocou kamenno betdnovej patky v dne. Neopevnené dno bude stabilizované stabilizaénymi
prahmi nielen na zaciatku a konci upravy, ale aj po upravovane;j trase toku. Osadené budi najme nad a
pod mostnymi objektmi, v smerovych oblikoch a v miestach, kde dochadza k vymiel'aniu dna a Giprave
pozdizneho sklonu. Dno potoka bude aj po iprave tvorené prirodzenym materialom. Vzdialenost medzi
jednotlivymi prahmi nepresahuje hodnotu 140 m. V korune prahu sa navrhuje v jeho 1/3 dizky vybratie
pre prevedenie malych prietokov. Vybratia sa na po sebe nasledujticich prahoch budu striedat, aby sa
vytvorilo meandrovité prudenie toku. Prahy na rozhraniach opevnenia brehov kamennou nahadzkou a
kamennou dlaZbou (opevnenie brehov v blizkosti mostov, zatsteni niektorych pritokov), budu predizené
na celu Sirku upravovanej Casti koryta. Pri mostnych objektoch prahy zabezpecia ochranu mostnych
opor pred podomletim a v pripade zanesenia mostnych otvorov sedimentmi budu slizit’ ako orienta¢na
znacka na uroven ktorej je treba dno vycistit’.

V zastavanom Uizemi obce na pravom brehu sa navrhuje protipovodiiovi ochranu riesit’ 4 pravobreznymi
ochrannymi murikmi. Vyska muriku sa bude pohybovat’ v priemere na Grovni 0,75 m tak, aby bola
dodrzana rezerva min. 0,5 m nad hladinou Q0.

V dolnej ¢asti obce na zaciatku upravy potoka, na avom brehu toku, sa navrhuje ochranna zemna
hradza, a to v useku r.km 40,604 14 az 41,036 80 v dizke 441,6 m (skutoéna podorysna dizka), kde sa
pri poslednej povodnovej udalosti prelial avy breh a vybrezena voda ohrozila objekty rolnickeho
druzstva. V tomto uzemi zaroven obec planuje podla platnej tizemnoplanovacej dokumentacie
individualnu vystavbu rodinnych domov. V ramci navrhovanej hradze sa navrhuje vybudovat” dva
hradzové priepusty so stavidlovym uzaverom DN 800 pre zatstenie existujlicich rur.

V rozsahu planovanych vyrubov bude odtazena vegetacia nahradena nahradnou vysadbou v rozsahu
podl’a mnozstva odstranenych drevin. Prace buda naplanované na obdobia mimo neresu ryb (april, maj,
jun). Realizaciou stavby neddjde k zmene vyuZzivania izemia. Vybrana lokalita predstavuje optimalne
rieSenie pre vyuzitie dané¢ho uzemia.

Alternativa ¢. 2

Lesotechnické opatrenia v povodi

Pri realizacii navrhovanych lesotechnickych opatreni sa ich dopad na ekologicky stav Gtvar povrchovej
vody SKI10028 Stiavnica-2 nepredpoklada. Realizaciou navrhovanych lesotechnickych opatreni dojde k
zlepSeniu hydrickej (vodohospodarskej) funkcie lesnych ekosystémov, najmé zabranenim stistredeného
odtoku, premene povrchového odtoku na podpovrchovy, k ochrane humusovej vrstvy, zabraneniu
poskodzovania lesnej pddy ako aj k zlepSeniu vodnej bilancie, ¢o moZe byt prinosom z hl'adiska ochrany
prirody a krajiny (zlepSenie lesnych ekosystémov).

Prehlad predpokladanych dopadov navrhnutych alternativnych rieSeni protipovodiovych opatreni na
zivotné prostredie je uvedeny v nasledujucej tabulke €. 3

tabulka ¢. 3

Mozné iné | Predpokladané dopady na Zivotné prostredie na | Predpokladané dopady na Zivotné prostredie
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(alternativy Dopad na dobry | Dopad na | Dopad na | Dopad na dobry | Dopad Dopad na
rieSenia) ekologicky stav | ochranu prostredie ckologicky  stav | na prostredie
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Na zaklade vysledkov postdenia navrhnutych alternativnych rieSeni protipovodiiovej ochrany
intravilanu obce Prencov inymi technickymi prostriedkami, s prihliadnutim na ciele manazmentu
povodiiového rizika - znizit' nepriaznivé dosledky povodni na l'udské zdravie, Zivotné prostredie,
kultirne dedic¢stvo a hospodarsku ¢innost’, za optimalne rieSenie ekonomicky a ekologicky prijatelné
z hladiska dosiahnutia dobrého stavu vod ako aj vplyvu na Zivotné prostredie mozno povazovat
zakladny variant navrhnuty v projekte.

Z porovnania alternativnych ,,prirode blizkych rieSeni* vyplyva, Ze tieto opatrenia (zelené opatrenia na
toku a v dotknutom uzemi povodia) st technicky realizovatelné, nie st finanéne naro¢né a maju



nesporne svoje vyznamné opodstatnenie v ramci zadrziavania vody v krajine, protier6znych vplyvov,
ako aj zmiernovania negativnych vplyvov na ekologicky stav vod, avSak samostatne bez technickych
opatreni nemaju schopnost’ komplexne zabezpec€it’ ochranu tizemia, v ktorom bolo identifikované riziko
povodni s ohrozenim zdravia a Zivota I'udi, ich majetku - osobitne, ak ide o zastavané uzemie Casti
mesta, geografické, hydrologické ainé predpoklady, ako je tomu vtomto konkrétnom pripade.
Zmiernujuce opatrenia negativnych vplyvov navrhovaného projektu na ekologicky stav dotknutého
vodného utvaru povrchovej vody atiez opatrenia na zadrziavanie vody v krajine si vhodnymi
podpornymi doplnkovymi rieSeniami na ochranu rizikovych oblasti pred povodnami. Relevantné
zmiernujuce opatrenia s zapracované uz v samotnej projektovej dokumentacii navrhovanej stavby.

V pripade, ak by sa navrhované protipovodiiové opatrenia Prencov — potok Stiavnica, protipovodiiova
ochrana nerealizovali vébec (nulovy variant), povodinové stavy a zaplavovanie obytnych domov a
prilahlych pozemkov v intravilane obce Prencov by sa pravidelne opakovalo.

Nulovy variant predstavuje su¢asny stav uzemia. V predmetnom aseku vodného toku Stiavnica sa jedna
o neupraveny vodny tok s prirodzenou pobreznou vegetaciou, priemerna $irka koryta sa pohybuje v
rozmedzi 7-8 m. V uvedenom useku sa nachadzaji dva cestné mosty a dve lavky na miestnu
komunikaciu, ako aj zaustenie troch pravostrannych pritokov. V ramci neupraveného tseku vodného
toku je zaznamenavané pravidelné vybrezovanie vod pri prietokoch Q5. T. j. stav, ktory by nastal, ak
by sa navrhovana stavba protipovodiiovych opatreni nerealizovala. Tento variant ma vyrazne negativny
vplyv na ekonomickl situaciu a rozvoj obce. Zaroven tento stav ohrozuje I'udské zdravie a majetok.
Zachovanim tohto stavu je potrebné opakovane pri povodniach vynakladat’ vel'ké usilie pri odstranovani
povodnovych $kéd a vysoké naklady na zabezpecCenie prac pri odstranovani §kod a budovani novych
objektov a zariadeni.

Jedinym vhodnym rieSenim protipovodnovej ochrany daného izemia je vybudovanie korytovej Gpravy,
nabrezného pravostranného murika a l'avostrannej ochrannej hradze. Tento variant bol hodnoteny podl'a
zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov. Uprava prie¢neho profilu je navrhnuta tak, aby spiiala
pozadované parametre. Priestor ohrozeny povodiiami je konkrétne vymedzeny a preto je navrh opatreni
sucasne jedinou vhodnou alternativou rieSenia.

Z hodnotenia vplyvov na Zivotné prostredie vyplynulo, Ze navrhovanou ¢innost'ou nebudu vyraznejsie
negativne ovplyvnené zlozky zivotného prostredia, stavba nenarusi predmetnu lokalitu. V zmysle
platnej legislativy bolo vykonané zistovacie konanie a nebolo potrebné d’alSie posudzovanie hodnotenej
¢innosti. Planovana investicia nebude mat’ negativny vplyv na sucasna kvalitu Zivotného prostredia
hodnoteného Uzemia a ani na zdravie obyvatel'stva. Navrhovana tprava toku zabezpeCi bezpecné
odvedenie povodnovych prietokov v toku, ¢im eliminuje povodne v obce. Tym sa predide Skodam na
stavbach a majetku, pripadne na zdravi miestnych obyvatel'ov

Na zaklade vysledkov odbornej studie ,,Zhodnotenie mozného vplyvu existujiicich a navrhovanych
preventivnych opatreni v povodi na dosiahnutie cielov planu manazmentu povodiového rizika®
(ESPRIT, s.r.o. Banska Stiavnica, 2014) bola vyhodnotena t¢innost’ prirodnych opatreni v lesoch, na
pol'nohospodarskej pode a na urbanizovanych tizemiach a preukazana potreba realizacie aj technickych
(sivych) opatreni navrhnutych v planoch manazmentu povodiovych rizik jednotlivych ¢iastkovych
povodi Slovenskej republiky z dévodu napinania ciel'ov podl'a ¢l. 1 smernice o hodnoteni a manazmente
povodnovych rizik (znizit' nepriaznivé dosledky na Tl'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne
dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’ spojené s povodnami).



