Priloha 4.5a - Infrastrukturne projekty s posudenim uplatnitelnosti ¢lanku 4.7 RSV podfa ,,Postupov pre posudzovanie infrastruktirnych projektov podla ¢l. 4.7 RSV*

nazov stavby investor stupeil  [ucel stavby kéd UPV Nazov UPV [HYMO zmeny - priamy vplyv Nazov DVT HYMO zmeny - nepriamy vplyv kod UPzv zmena |Posudenie [EIA [Poznamka
PD hladiny |podra ¢1.4.7
PzV |RSV
2017 - primarne
posudenie
Protipovodiové Mestské lesy, s.r.o, PD PO - Viystavba suchého poldranad  [SKI0021 Krupinica - potok Kltipoch - pravostranny polder, prehibenie dna a (prava SK200260FP  |nie nie ano |projekt upravit a hradzovy
preventivne opatrenia Krupina intravilanom mesta Krupina a Uprava pritok SKI0021 svahov koryta nad telesom hradze, Uprava potoka v  [SK200220FP priepust navrhnit s obdiznikovym
na ochranu pred potoka Kiltipoch km 0,241 50 — 0,378 06: opevnenie brehov lomovym profilom v Sirke dna koryta toku.
povodriami, viazané na kameniom, osadenie stabilizatnych prahov, vystavba
vodny tok - Krupina — stupfiov vySky 0,42 m
protipovodiiové preventivne
opatrenia na potoku
Kltipoch
Krupina - preventivne Mestské lesy, s.r.o, DSP PO - Viystavba troch suchych poldrov [SKI0021 Krupinica - Kriazov jarok - favostranny 3 poldre, Uprava prieneho profilu toku, opevnenia  [SK200260FP [nie nie ano |projekt upravit a hradzovy
opatrenia Krupina nad pritok SKI0021 dna s kynetou, pravostranny oporny mdr, priepust navrhnit s obdiznikovym
na potoku Kfazov jarok intravildnom mesta Krupina a Uprava sanacia/rekonstrukcia favostranného oporného muru, profilom v Sirke dna koryta toku.
potoka Kiiazov jarok na dizke 915 m stabilizatné kamenné prahy, brod
v intravildne mesta Krupina
Prencov - Potok Stiavnica, [obec Prengov DSP PO intravilanu obce Prencov SKI0028 Stiavnica-2  |opevnenie a stabilizacia brehov, Babi potok - pravostranny opevnenie brehov, osadenie SK200220FP  |nie Projektje  |ano
protipovodniova Uprava dna koryta a jeho opevnenie [pritok SKI0028 stabilizatnych prahov potrebné
ochrana nad a pod mostami, obnova brodu posudit
podla ¢l.4.7
RSV
bezmenny pravostranny opevnenie brehov kamennou rovnaninou, vystavba
pritok &.1 zniZenej kamennej kynetky
Rykyn€ice, protipodiiové  |SVP, .p., Banska formular [PO-ochrana intravildnu obce SKI0021 Krupinica bez zmeny - vstavba ochrannych |- - SK200260 nie nie ano
opatrenia na tok Stiavnica, OZ Banska Rykyngice, ¢asti Dolné a Horné hradzi mimo VU
Krupinica Bystrica Rykyn€ice, pred povodiiovymi
prietokmi toku Krupinica so
zabezpegenostou na Q100
Svaty Anton — vodny tok  [Agrofarma Studenec, DSP PO-Uprava Studeného potoka SKI0026 Stiavnica-2 |- Studensky potok - [avostranny Uprava prie¢neho profilu, opevnenie SK200220FP  [nie nie ano |projekt upravit a hradzovy
Studensky potok s.r.0., Banska Stiavnica na Q100, nesuvisla Uprava v celkovej pritok SKI0026 + bezmenny brehov obojstrannym opornym murom v zastavanych priepust navrhn(t s obdiznikovym
- protipovodriova ochrana dizke cca 824,0 m [avostranny pritok Castiach obce, stupeni 0,3 m, gulatinové pasy a profilom v Sirke dna koryta toku.
stupne, stabilizatné prahy, rekon$trukcia hradze
poldra a odberného objektu a vyvaru, Uprava koryta
toku pod vyvarom
Svéty Anton — potok obec Svéty Anton DUR PO-ochrana intravilanu obce, Gprava |SKI0026 Stiavnica-2  |prehibenie dnaocca 10-25cm, |- - SK200220FP  [nie Projektje  |ano
Stiavnica, protipovod#iova toku v celkovej dizke 3,388 km stabilizané potrebné
ochrana so zabezpegenostou na Q100 betonové prahy nad aj pod mostmi, posudit
opevnenie brehov kamennou podfa ¢&l. 4.7
2018 - primarne
posudenie
Rychlostna cesta R2 Krivan |NDS, a.s., Bratislava DUR, cestnd komunikécia SKI0008 Krivansky  |nesuvisla prelozka koryta potoka  |bezmenny lavostranny SK1000800P  |nie nie ano
- Lovinobania, DSP-¢ast potok mimo pilierov ritok v rkm 33,00 SK200280FK
TomaSovce DRS mostného objektu tak, aby sa SK200220FP
zachoval povodny raz potoka v SK2003100P
AlSlA ON na 70 va AN0 ia 477 1mn 70
Uhliarsky jarok - pravostranny prelozka Uhliarskeho jarku 71,0 m
pritok SKIO008/VN Mytna
Uderinka — favostranny prelozka potoka Uderinka 90,30 m
pritok SKI008
SKI0133 Budinsky opevnenie brehov kamennou - -
potok rovnaninou, pri¢om dno koryta

ostane neopevnené s vynimkou
dvoch brodov Sirky 5 m
v dizke 155, 47 m




