SAH - Slovenska asociacia hydrogeol6égov, Mlynska dolina 1, 817 04 Bratislava

tabulka ¢. 4.1.4.

(A) UTVARY PODZEMNYCH VOD V KVARTERNYCH SEDIMENTOCH [ ROK 2004 ]
SK1000100P pocet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A | B [ c¢c | ca [ c2 | [ | [ | I | odhad | spoLu | [ odber || ! (lokality) | ! (lokality)
Q 001 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 9,00 0,00 125,00 49,69 1 1
Q 003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 13,00 30,00 1,38 0 0
Q 004 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 128,00 49,00 50,00 0,00 357,00 28,85 0 0
Q 006 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 98,00 0,00 0,00 23,00 210,00 0,00 0 0
QN 007 0,00 0,00 0,00 0,00 527,00 393,00 17,00 30,00 33,00 1000,00 112,65 0 0
| SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 862,00  619,00] 66,00]  106,00] 69,00]  1722,00] | 192,57)
suma A,B,C,C1,C2 : 862,00 sumall, Il, lll, odhad : 860,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 1101,50
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 17,48
SK1000200P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
| A [ B | C [ c1 | c2 | [ | Il [ I | odhad | spoLu | [ odber || ! (lokality) | !l (lokality)
Q 051 DN 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800,00 960,00 940,00 0,00 0,00 3700,00 1951,04 0 1
Q 052 DN 00 600,00 500,00 0,00 14830,00 1170,00 200,00 400,00 0,00 0,00] 17700,00 1538,07 0 0
MG 055 VH 30* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 3,74 0 0
| SPOLU | 600,00]  500,00] 0,00] 14830,00] 2970,00] 1160,00]  1340,00f 0,00] 0,00] 21400,00] | 348911}
suma A,B,C,C1,C2 : | 18900,00 sumall, Il, lll, odhad : 2500,00
|:| hydrogeologickeé rajony a ich vyuZitelné mnozstva
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [I.s™]: 15783,50 zapogitané vo vrstve utvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 22,11 v predkvartérnych horninach
SK1000300P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A | B | c¢c | ca [ c2 | [ | [ | I | odhad | sPoLU | [ odber || ! (lokality) | ! (lokality)
MG 055 VH 30* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 3,74 0 0
Q 051 VH 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 32,92 0 0
Q 052 VH 00 0,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 190,00 1200,00 300,00 0,00 3190,00 695,32 1 0
| SPOLU l 0,00] 0,00] 0,00  1500,00] 0,00 190,00  1350,00]  300,00] 0,00] 3340,00] | 728,24)
suma A,B,C,C1,C2 1500,00 suma l, I, lll, odhad 1840,00
|:| hydrogeologické rajony a ich vyuzitelné mnozstva
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v[l.s™]: 2023,00 zapogitané vo vrstve Gtvarov podzemnych vod
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podiel vyuzivania podzemnych vod v %

v predkvartérnych horninach

SK1000400P pocet lokalit so stavom |[voDOHOSPODARSKE PROOBLEMY |
SVHB 2004 kriticky
[ A | B | ¢ | ca [ c2 | [ | [ | i | odhad SPOLU | [ odber ][ ! (lokality) [ ! (lokality)
Q 048 0,00 9,00 3,50 488,00 0,00 290,00 50,00 110,00 0,00 950,50 302,28 1 o] [lPiestany
Q 074 NA 00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22,00 0,99 0 0
Q 074 VH 00 0,00 0,00 459,00 90,00 0,00 13,00f  1478,40 90,00 0,00]  2130,40 57,52 0 0
Q 072 VH 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 42,60 20,00 0,00 82,60 4,77 0 0
Q072 NA 10 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 672,60 42,00 0,00 723,60 29,93 0 0
NQ 073 NA 10 0,00 0,00 0,00 0,00 34,70 0,00 122,60 3,00 0,00 160,30 341 0 0
NQ 071 NA 10 0,00 0,00 0,00 37,50 15,90 0,00 400,00 154,00 0,00 607,40 16,56 0 0
NQ 071 NA 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,30 0,00 0,00 30,30 0,00 0 0
QN 067 NA 10 0,00 0,00 0,00 51,00 21,00 0,00 0,00 10,00 48,00 130,00 5,66 0 0
Q 057 HN 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0 0
| SPOLU | 0,00] 9,00  464,50]  666,50] 80,60]  323,00] 2796,50]  454,00] 48,001  4842,10] | 421,12]
sumaAB,C.CL1C2 : sumal, II, Iil, odhad
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 2720,67
podiel vyuzivania podzemnych voéd v % 15,48
SK1000500P pocet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A [ B | C [ c1 | co | [ | Il [ I | odhad SPOLU | | odber |[ ! (lokality) | ! (lokality)
Q 039 0,00 0,00 0,00 0,00 457,00 100,00 0,00 30,00 0,00 587,00 38,40 0 0
PQ 028 VH 10 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 2,10 130,00 0,00 0,00 290,10 5,37 0 0
PQ 029 VH 10 0,00 0,00 0,00 118,60 78,93 0,00 78,50 34,00 0,00 310,03 14,42 0 0
QN 037 VH 10 0,00 268,00 0,00 0,00 0,00 646,00 0,00 131,00 0,00]  1045,00 124,68 0 1| [lNemsova
QN 037 VH 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0 0
QM 038 VH 10 0,00 0,00 543,60 0,00 0,00 0,00 147,00 55,00 0,00 745,60 37,67 0 0
QM 038 VH 30 0,00 0,00 77,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 80,60 0,87 0 0
QP 033 VH 10 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 48,00 12,00 0,00 190,00 8,54 0 0
QP 033 VH 20 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 80,00 0,00 0,00 130,00 3,19 0 0
QP 033 VH 30 0,00 0,00 0,00 110,00 180,00 0,00 0,00 15,00 0,00 305,00 1,46 0 0
QP 033 VH 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 45,00 10,00 0,00 120,00 0,65 0 0
QP 033 VH 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0 0
QP 033 VH 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0 0
QP 033 VH 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0 0
QP 033 VH 61 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 35,41 8,89 0 0
QP 033 VH 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0 0
QP 033 VH 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0 0
PQ 018 VH 20 0,00 0,00 0,00 0,00 107,30 33,10 46,30 0,00 0,00 186,70 7,94 0 0
QP 016 VH 11 0,00 0,00 0,00 160,00 15,00 0,00 0,00 175,00 0,00 350,00 64,09 1 0| [Liptovsky Mikulas vychod
QP 016 VH 12 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 15,00 2,00 35,00 0,32 0 0
QP 016 VH 13 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 5,00 73,00 0,63 0 0
QP 016 VH 14 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 3,00 0,00 55,00 0,00 0 0
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QP 016 VH 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0 0 J[VODOHOSPODARSKE PROOBLEMY |
QP 016 VH 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0 0
| SPOLU | 0,00] 273,41 621,20] 388,60]  1314,23] 846,20] 574,80] 563,00] 10,000  4591,44] | 317,12
suma A,B,C,C1,C2 2597,44 suma l, I, lll, odhad 1994,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v[l.s™]: 3061,48
podiel vyuzivania podzemnych voéd v % 10,36
SK1000600P podet lokalit so stavom
SVHB 2004
[ | B | c¢c | ca [ c2 | [ | [ | | odhad | sPoLu | [ odber || !' (lokality)
Q 056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 41,00 190,00 0,00 285,00 17,07 0 0
Q 057 DN 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 109,00 0,00 208,00 45,76 0 0
N 058 DN 30 0,00 0,00 0,00 2,00 5,50 0,00 26,00 0,00 0,00 33,50 4,93 0 0
Q 074 DN 00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 60,00 125,00 20,00 0,00 240,00 12,04 0 0
V 096 IL 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0 0
| SPOLU | 0,00] 0,00] 35,00} 0,00| 0,00| 114,00] 265,00] 319,00| 0,00| 733,00 | 74,87|
suma A,B,C,C1,C2 : 35,00 sumall, Il, lll, odhad 698,00
|:| hydrogeologické rajony a ich vyuzitelné mnozstva
transformovana hodnota vyuZitelnych mnozstiev v [I1.s™]: 337,75 zapocitané vo vrstve Gtvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych vod v % 22,17 v predkvartérnych horninach
SK1000700P podet lokalit so stavom
SVHB 2004
[ | B | ¢ | ca [ c2 | [ | [ | | odhad | sPoLu | [ odber || !' (lokality)
QN 059 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00 8,03 0 0
Q 060 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 119,00 343,60 286,00 0,00 945,60 37,16 0 0
Q 080 0,00 0,00 0,00 0,00 227,00 0,00 7,00 0,00 0,00 234,00 23,81 0 0
| SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 297,00| 424,00' 119,00 350,60] 286,00| 0,00| 1476,60] | 69,00]
suma A,B,C,C1,C2 : 721,00 sumall, Il, lll, odhad 755,60
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 863,95
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 7,99
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Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod

SK1000800P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
| A B C C1 c2 I I 1 odhad SPOLU [ odber [ 1 (lokality) | ! (lokality)
[ Q 091 [ 0,00 0,00 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,00] | 3,97| | 0 0
| SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 211,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 211,00] | 3,97]
sumaA,B,C,C1,C2 : sumal, Il, Ill, odhad
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 147,70
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 2,69
SK1000900P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
| A | B | c | c1 | c2 | [ [ [ | I | odhad | sPoLU | [ odber || !' (lokality) | ! (lokality)
[ Q132 zapad* | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 35,00] 155,00| 85,00] 0,00| 275,00] | 27,96] | 0] 0|
| SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00| 0,00| 35,00] 155,00] 85,00| o,oo| 275,00] | 27,96)
sumaA,B,C,C1C2 : sumal, II, Ill, odhad
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 127,50
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 21,93
SK1001000P podet lokalit so stavom
SVHB 2005 kriticky
| A [ B | C [ cr | c2 | I | I [ I [ odhad | spoLu | [ odber ]| ! (lokality) | ! (lokality)
Q 139 PD 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,46 188,10 82,90 0,00 332,46 62,64 0 0
PQ 141 PD 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,92 0,00 0,00 221,92 9,38 0 0
| SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 61,46] 410,02] 82,90] 0,00] 554,38] | 72,02]
suma AB,C,C1,C2 : sumall, Il, lll, odhad :
transformovanda hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 272,90
podiel vyuzivania podzemnych vod v % 26,39

|[voDOHOSPODARSKE PROOBLEMY |
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SK1001100P pocet lokalit so stavom |[voDOHOSPODARSKE PROOBLEMY |
SVHB 2004 kriticky
| A [ B | C [ c1 | c2 | [ | Il [ I | odhad | sPoLu | [ odber || ! (lokality) | !l (lokality)
Q 132 Slana* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 155,00 85,00 275,00 27,96 0 0
G 128 SA 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 2,06 0 0
MQ 129 SA 30 0,00 20,00 0,00 18,00 0,00 127,00 0,00 100,00 0,00 265,00 20,60 0 0
| SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00| 0,00| 0,00] 35,00} 165,00| 85,00| 285,00 | 30,02}
sumaAB,C,C1,C2 : sumal, Il, il odhad : [ 285,00
|:| hydrogeologické rajony a ich vyuZitelné mnozstva
transformovana hodnota vyuZitelnych mnozstiev v [l.s™]: 67,00 zapocitané vo vrstve Gtvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 44,81 v predkvartérnych horninach
SK1001200P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
| A [ B | C [ cr | c2 | I | I [ M [ odhad | spoLu | [ odber ]| ! (lokality) | I (lokality)
VN 111 HD 20 0,00 0,00 0,00 9,70 28,20 0,00 2,60 14,50 0,00 55,00 1,26 0 0
VN 111HD 50 0,00 0,00 84,47 0,00 0,00 16,60 7,60 0,00 0,00 108,67 8,93 0 0
QP 120 HD 10 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 223,00 41,00 0,00 0,00 294,00 65,92 0 0
NQ 123 HD 10 0,00 0,00 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,50 14,84 0 0
NQ 123 HD 20 0,00 0,00 90,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,29 7,69 0 0
Q 125 HD 10 0,00 0,00 0,00 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,00 153,89 0 0
Q 125 HD 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 28,00 22,00 0,00 65,00 3,62 0 0
MQ 129 SA 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,78 0 0
NQ 138 SA 10 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 40,00 0,00 20,00 0,00 332,00 68,30 1 0| [l Cecejovce, Velka Ida
| SPOLU | 0,00] 30,00] 292,79] 0,00 957,00 278,00] 69,00 65,00 0,00  1691,79] | 315,04
suma A,B,C,C1,C2 1279,79 suma I, Il, lll, odhad 412,00
|:| hydrogeologické rajony a ich vyuZitelné mnozstva
transformovana hodnota vyuZitelnych mnozstiev v[l.s™]: 1197,37 zapocitané vo vrstve Gtvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 26,31 v predkvartérnych horninach
SK1001300P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
| A [ B | C [ cr | c2 | I | I [ I [ odhad | spoLu | [ odber ][ ! (lokality) | ! (lokality)
[ PQ110BG 10 | 0,00] 0,00] 59,00( 72,00{ 0,00] 0,00] 14,00] 5,00] 0,00  150,00] | 64,11| | | 0|
| SPOLU | 0,00] 0,00] 59,00} 72,00] 0,00] 0,00] 14,00] 5,00] 0,00] 150,00 | 64,11]
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suma A,B,C,C1,C2 : 131,00 suma |, Il, lll, odhad : 19,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 112,65
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 56,91
SK1001400P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A ] B | ¢ | ca [ c2 ] [ [ [ | ] odhad | SPoLU | | odber | [ !' (lokality) [ !! (lokality)
[ PQ105BG 10 | 0,00| 0,00| 34,00] 119,60| 25,00] 41,00] 0,00| 0,00| 0,00| 219,60| | 42,78 | 0] 0|
| SPOLU | 0,00] 0,00] 34,00] 119,60 25,00 41,00] 0,00] 0,00] 000] 21960| | 42,78)
suma A,B,C,C1,C2 178,60 sumall, Il, lll, odhad 41,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 164,80
podiel vyuzivania podzemnych vod v % 25,96
SK1001500P pocet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
| A [ B | C | c1 | c2 | [ | Il [ ] | odhad | sPoLu | [ odber || ! (lokality) | !l (lokality)
QN 102 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00 9,93 0 0
QN 103 0,00 0,00 0,00 105,00 100,00 0,00 245,00 80,00 0,00 530,00 11,31 0 0
QN 104 0,00 0,00 0,00 368,00 97,00 200,00 30,00 89,00 0,00 784,00 102,72 0 0
QN 106 0,00 0,00 0,00 53,50 23,00 204,00 200,00 74,00 0,00 554,50 14,30 0 0
QN 108 0,00 0,00 0,00 141,30 587,70 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 53,18 0 0
Q114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 90,00 0,00 130,00 17,26 0 0
N 107 0,00 0,00 0,00 2,00 20,00 8,00 15,00 45,50 0,00 90,50 4,19 0 0
| SPOLU l 0,00] 0,00] 000] 667,80] 1049.70]  444.00] 47500  333,00] 0,00] 2969.50| | 208,70|
suma A,B,C,C1,C2 1717,50 sumall, Il, lll, odhad 1252,00
|:| hydrogeologickeé rajony a ich vyuZitelné mnozstva
transformovanda hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 1883,84 zapocitané vo vrstve Utvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych vod v % 11,08 v predkvartérnych horninach
SK1001600P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
| A [ B | C [ cr | c2 | I | I [ M [ odhad | spoLu | [ odber ]| ! (lokality) | I (lokality)
| QPm 097 BG 10 | 0,00] 0,00] 0,00] 2590  115,00] 20,00{ 62,00| 20,00{ 0,00  242,90| | 6,34 | | |
| SPOLU l 0,00] 0,00] 0,00] 25,90 115,00 20,00] 62,00] 20,00 0,00 242,90 | 6,34]
suma A,B,C,C1,C2 140,90 suma |, Il, lll, odhad 102,00
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transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 150,93
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 4,20
(B) UTVARY PODZEMNYCH VOD V PREDKVARTERNYCH HORNINACH
SK200010FK pocet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
C Cl Cc2 | Il LI} odhad SPOLU odber ‘ 11 (lokality) 11 ('lokality)
MG 008 MA 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 10,00 0,00 190,00 14,23 0 0
MG 008 MA 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 2,00 0,00 14,00 0,00 0 0
MG 008 MA 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 1,34 0 0
MG 055 DN 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0 0
SPOLU l 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 207,00} 22,00] 0,00  229,00] | 15,57)
sumaA,B,C,C1,C2 : sumal, Il Il odhad : [ 229,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 110,10
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 14,14
SK2000200P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ | [ ¢ | c | c2 | [ | [ | | odhad | sPoLU | [ odber || ! (lokality) | ! (lokality)
Q 001* 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 9,00 0,00 125,00 49,67 0 0
N 002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 8,00 155,00 0,00 200,00 17,37 0 0
Q 004* 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 128,00 49,00 50,00 0,00 357,00 28,85 0 0
NQ 005 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 13,00 150,00 80,00 0,00 300,00 11,60 0 0
QN 007* 0,00 0,00 0,00 527,00 393,00 17,00 30,00 33,00 0,00[  1000,00 112,65 0 0
Q 003* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 13,00 30,00 1,38 0 0
| SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 57,00 0,00] 50,00 158,00] 235,00 0,00]  500,00| | 28,97|
suma A,B,C,C1,C2 : 57,00 sumall, Il, lll, odhad 443,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [1.s™]: 227,25 hydrogeologické rajény a ich vyuzitelné mnozstva
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 12,75 zapocitané uz vo vrstve Gtvarov podzemnych véd
v kvartérnych sedimentoch
SK200030FK podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
| C C1 C2 | Il I odhad SPOLU | odber | 11 (lokality) 11 ('lokality)
MG 008 VH 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0 0
MG 055 VH 10 0,00 0,00 0,00 52,79 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 105,89 59,67 0 0
MG 055 VH 20 0,00 0,00 0,00 0,89 20,98 0,00 0,00 0,00 0,00 21,87 0,80 0 0
SPOLU l 0,00] 0,00] 0,00] 53,68| 74,08] 0,00] 20,00] 0,00] 0,00  147,76] | 60,47]

Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod
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suma A,B,C,C1,C2 : 127,76 suma |, I, Ill, odhad 20,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 102,12
podiel vyuzivania podzemnych vod v % : 59,22
SK2000400P pocet lokalit so stavom |[voDOHOSPODARSKE PROOBLEMY |
SVHB 2004 kriticky
[ A | B | c¢c | ca [ c2 | [ | [ | I | odhad | sPoLU | [ odber || !'' (lokality) | !! (lokality)
QN 006* 0,00 0,00 0,00 89,00 98,00 0,00 0,00 23,00 0,00 210,00 0,00 0 0
NM 044 MA 10 0,00 0,00 72,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,85 10,59 0 0
Q 003* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 13,00 30,00 1,38 0 0
SPOLU | 0,00] 0,00] 72,85] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 72,85] | 10,59
sumaABCcCc1c2 : [ 7285 suma l, II, Ill, odhad -
hydrogeologickeé rajony a ich vyuZitelné mnozstva
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [1.s™]: 61,92 zapogitané uz vo vrstve Utvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych vod v % : 17,10 v kvartérnych sedimentoch
SK2000500P pocet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A | B [ c¢c | ca [ c2 | [ | [ | I | odhad | spoLu | [ odber || ! (lokality) | ! (lokality)
Q 056* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 41,00 190,00 0,00 285,00 17,07 0 0
Q 051 DN 00* 0,00 0,00 0,00 1800,00 0,00 960,00 940,00 0,00 0,00 3700,00 1951,04 0 1 . Petrzalka, Pe¢niansky les
Q 052 DN 00* 600,00 500,00 0,00{ 14830,00 1170,00 200,00 400,00 0,00 0,00{ 17700,00 1538,07 0 0
MG 055 VH 30* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 3,74 0 0
Q 057 DN 00* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 109,00 0,00 208,00 45,76 0 0
N 058 DN 30* 0,00 0,00 0,00 2,00 5,50 0,00 26,00 0,00 0,00 33,50 4,93 0 0
Q 074 DN 00* 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 60,00 125,00 20,00 0,00 240,00 12,04 0 0
V 096 DN 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 4,00 0,00 0 0
V 096 IL 00* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0 0
SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00| 0,00| 0,00] 2,00] 2,00| 0,00| 4,00| | 0,00]
suma AB,C,C1,C2 suma l, II, Ill, odhad - 7,00
hydrogeologické rajony a ich vyuzitelné mnozstva
transformovana hodnota vyuZitelnych mnoZstiev v [1.s™]: 1,60 zapogitané uz vo vrstve Gtvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych voéd v % : 0,00 v kvartérnych sedimentoch
SK200060KF podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
| A [ B | C [ cr | c2 | I | I [ I [ odhad | spoLu | [ odber ]| ! (lokality) | ! (lokality)
MN 053 MA 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 68,00 0,00 0,00 109,00 22,60 0 0
MN 053 MA 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 75,00 0,00 0,00 164,00 79,69 0 0
MN 053 MA 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 1,87 0 0
M 054 MA 10 0,00 0,00 0,00 0,00 87,80 0,00 0,00 0,00 0,00 87,80 22,16 0 0
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SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00| 87,80' 130,00} 143,00] 10,00| 0,00| 370,80] | 126,32
suma A,B,C,C1,C2 87,80 suma |, I, lll, odhad 283,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v[l.s™]: 226,96
podiel vyuzivania podzemnych vdéd v % 55,66
SK2000700F podet lokalit so stavom |[vODOHOSPODARSKE PROOBLEMY |
SVHB 2004 kriticky
| A [ B | C [ cr | c2 | I | I [ I [ odhad | spoLu | [ odber ][ ! (lokality) | ! (lokality)
PM 043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,80 35,80 0,00 38,00 | 2,66| | 0] 0|

suma A,B,C,C1,C2

I 2,66|

transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 11,92
podiel vyuzivania podzemnych vod v % 22,32
SK200080KF pocet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C C1 C2 [ Il I odhad SPOLU odber I (lokality) | !!! (lokality)
M 045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 240,00 80,00 0,00 0,00] 320,00 16467 g o] [llStvrtok nad Vahom
MN 053 VH 10 0,00 60,00 0,00 37,00 0,00 259,00 288,00 100,00 0,00 744,00 275,69 0 0
MN 053 VH 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 2,87 0 0
MN 053 VH 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 1,98 0 0
M 054 VH 00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,20 20,00 20,00 0,00 0,00 62,20 5,11 0 0
SPOLU | 0,00] 60,00] 0,00] 37,00 22,20 519,00] 473,00] 110,00 0,00  1221,20] | 450,32}
sumaA,B,C,C1,C2 : sumal, Il, lll, odhad
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 736,09
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 61,18
SK200090FK podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A ] B | ¢ | ca [ c2 ] [ [ [ | il odhad | SPOLU | [ odber || ! (lokality) | !! (lokality)
[ NMo044VHOO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8,30| 12,20| 14,00] 0,00| 34,50| | 7,13] | 0] 0|
| SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 8,30] 12,20] 14,00] 0,00] 34,50] | 7,13]
sumaA,B,C,C1,C2 : sumal, Il, Il odhad
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Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod

transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 16,11
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 44,26
SK2001000P pocet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B | ¢ ct | c2 | [ [ [ | ] odhad | SPoOLU [ | odber | [ !' (lokality) [ !! (lokality)
Q 048* 0,00 9,00 3,50 488,00 0,00 290,00 50,00 110,00 0,00 950,50 302,28 0 0
Q 049 0,00 0,00 0,00 61,00 89,60 0,00 0,00 0,00 0,00 150,60 24,09 0 0
Q 050 0,00 0,00 0,00 85,00 61,40 0,00 515,00 0,00 0,00 661,40 152,66 0 0
Q 072 crastocne 0,00 0,00 0,00 9,20 35,30 20,00 788,20 62,00 0,00 914,70 35,83 0 0
NQ 073+ esoene 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 161,10 14,90 0,00 239,00 9,18 0 0
Q 051 VH 00* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 32,92 0 0
Q 052 VH 00* 0,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 190,00 1200,00 300,00 0,00 3190,00 695,32 0 0
MG 055 VH 30* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 3,74 0 0
Q 057 VH 00* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 109,00 0,00 208,00 45,76 0 0
N 058 NA 10 0,00 0,00 0,00 59,90 61,00 0,00 70,40 0,00 0,00 191,30 14,66 0 0
N 058 NA 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0 0
N 058 NA 30 0,00 0,00 0,00 9,10 7,30 0,00 51,10 6,00 0,00 73,50 5,62 0 0
N 058 VH 30 0,00 0,00 21,30 43,90 0,00 0,00 55,20 4,00 0,00 124,40 8,52 0 0
Q 074 NA 00* 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22,00 0,99 0 0
Q 074 VH 00* 0,00 0,00 459,00 90,00 0,00 13,00 1478,40 90,00 0,00 2130,40 57,52 0 0
NQ 071 NA 10* 0,00 0,00 0,00 37,50 15,90 0,00 400,00 154,00 0,00 607,40 16,56 0 0
NQ 071 NA 20 0,00 0,00 0,00 37,50 36,60 5,57 203,40 29,00 0,00 312,07 89,95 0 0
NQ 071 NA 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 25,20 0,40 0 0
NQ 071 VH 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,90 5,00 0,00 110,90 27,82 0 0
Q072 NA 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 73,00 1,13 0 0
SPOLU 0,00 0,00 21,30 305,60 25,57 2053,50 120,90  0,00] 2881,07 I 369,86|
suma AB,C,C1,C2 sumall, II, Ill, odhad ~ :
hydrogeologickeé rajony a ich vyuZitelné mnozstva
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [I.s™]: 1576,16 zapogitané uz vo vrstve Utvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 23,47 v kvartérnych sedimentoch
SK200110KF podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B [ C1l C2 [ Il I odhad SPOLU [ odber Il (lokality) | 11! (lokality)
MG 047 0,00 121,56 61,16 50,00 12,00 32,00 98,00 182,00 0,00 556,72 40,62 0 0
SPOLU 0,00 121,56 61,16 50,00 32,00 98,00 182,00  0,00] 556,72 I 40,62|
suma A,B,C,C1,C2 : sumall, Il, lll, odhad

|[voDOHOSPODARSKE PROOBLEMY |
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transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 345,45
podiel vyuzivania podzemnych vod v % : 11,76
SK200120FK pocet lokalit so stavom |[voDOHOSPODARSKE PROOBLEMY |
SVHB 2004 kriticky
[ A ] B | ¢ | ca [ c2 ] [ [ [ | ] odhad | SPOLU [ | odber | [ !' (lokality) [ !! (lokality)
QM 038 VH 20 0,00 0,00 9,80 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0 0
MG 046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 35,00 90,00 0,00 185,00 37,74 0 0
GM 068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,07 30,50 10,00 0,00 92,57 19,54 0 0
SPOLU | 0,00] 0,00] 9,80] 0,00| o,oo| 112,07] 69,50 100,00| 0,00| 291,37] | 57,28]
suma A,B,C,C1,C2 : 9,80 sumall, Il, lll, odhad 281,57
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v[l.s™]: 151,53
podiel vyuzivania podzemnych vod v % : 37,80
SK2001300P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C C1l Cc2 I Il 11l odhad SPOLU ‘ odber | | !! (lokality) 111 ('lokality)
NQ 071 NA 10* 0,00 0,00 0,00 37,50 15,90 0,00 400,00 154,00 0,00 607,40 16,56 0 0
NQ 071 NA 20* 0,00 0,00 0,00 37,50 36,60 5,57 203,40 29,00 0,00 312,07 89,95 0 0
NQ 071 NA 31* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 25,20 0,40 0 0
SPOLU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00] 0,00 I 0,00I
suma A,B,C,C1,C2 : sumall, Il, lll, odhad
hydrogeologické rajony a ich vyuZitelné mnozstva
transformovana hodnota vyuZitelnych mnozstiev v [l.s™]: 0,00 zapocitané uz vo vrstve Gtvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych vod v % : - v kvartérnych sedimentoch
SK200140KF pocet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A ] B | ¢ | ca [ c2 ] [ [ [ | ] odhad | SPoLU | | odber | [ !' (lokality) [ ! (lokality)
M 032 0,00 0,00 0,00 252,00 52,00 21,90 9,00 17,00 0,00 351,90 91,08 0 2 . Kamenné poruba, Mokré dolina
M 035 0,00 224,50 0,00 237,50 495,00 10,00 22,00 21,00 0,00 1010,00 284,46 0 0
M 036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 100,00 65,00 0,00 170,00 95,72 0 0
M 064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 22,00 11,00 0,00 165,00 71,21 0 0
M 066 0,00 135,00 0,00 0,00 45,00 519,00 238,00 73,00 0,00 1010,00 469,03 1 0 . Dolné MoteSice
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NQ 071 NA 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 | 0,00| | O| O|
SPOLU 489,50 [ 1011,50]
suma A,B,C,C1,C2 suma |, II, Ill, odhad
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 1874,16
podiel vyuzivania podzemnych vod v % 53,97
SK200150FP pocet lokalit so stavom [voDOHOSPODARSKE PROOBLEMY |
SVHB 2004 kriticky
| A [ B | C [ c1 | c2 | [ | Il [ I | odhad | sPoLu | [ odber || ! (lokality) | !l (lokality)
MG 070 0,00 0,00 0,00 246,00 49,50 4,00 18,50 6,00 1,00 325,00 22,90 0 0
MG 069 0,00 0,00 0,00 114,00 24,00 30,00 49,00 5,00 2,00 224,00 44,37 0 1 . Pila
NQ 071 NA 32* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,30 0,00 0,00 30,30 0,00 0 0

I 67,27|

suma |, II, Ill, odhad

hydrogeologické rajony a ich vyuZitelné mnozstva

transformovana hodnota vyuZitelnych mnozstiev v [l.s™]: 382,30 zapocitané uZ vo vrstve Gtvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 17,60 v kvartérnych sedimentoch
SK200160FK podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A | B | c¢c | ca [ c2 | [ | [ | I | odhad | sPoLU | [ odber || ! (lokality) | !! (lokality)
PG 065 0,00] 0,00 0,00] 3,00 0,00] 6,00 0,00] 36,00 48,00 93,00 17,69/ | | 0|
SPOLU 0,00] 0,00 0,00] 3,00 0,00 12,00 0,00] 72,00 96,00 93,00 17,69]
suma A,B,C,C1,C2 3,00 suma |, Il, lll, odhad 180,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v[l.s™]: 32,25
podiel vyuzivania podzemnych vod v % 54,85
SK200170FP podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A B [ [ C2 [ Il I | odhad | spoLu | | odber || !' (lokality) | 1! (lokality)
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[l Ostany, Cerefany

QN 067* °=e 0,00 0,00 0,00 51,00 21,00 0,00 55,00 58,00 5,00 190,00 8,11 0 0
V 086 NA 20 0,00 0,00 77,72 0,00 0,00 4,00 25,00 6,00 0,00 112,72 14,13 0 2
| SPOLU | 0,00] 0,00] 77,72 51,00| 21,00' 4,00] 80,00} 64,00| 5,00| 302,72] | 22,24]
suma A,B,C,C1,C2 : 149,72 suma |, I, Ill, odhad 153,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 181,01
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 12,29
SK2001800F podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
| A [ B | C [ c1 | c2 | [ | Il [ I | odhad | spoLu | [ odber || ! (lokality) | !l (lokality)
PQ 018* Caone 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 136,00 96,83 50,40 0,00 413,23 35,71 1 0
MP 026 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60 14,26 11,20 8,00 10,00 49,06 2,99 0 0
PQ 028 VH 20 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 51,90 30,20 16,00 0,00 142,10 18,81 0 0
QP 029 VH 20 0,00 0,00 0,00 46,00 17,35 0,00 0,00 28,00 0,00 91,35 9,77 0 0
QP 029 VH 30 0,00 0,00 0,00 100,80 3,64 0,00 0,00 1,50 0,00 105,94 41,94 1 0
MP 034 0,00 0,00 0,00 94,00 113,00 0,00 0,00 29,00 0,00 236,00 32,02 0 0
QN 037 VH 20 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 24,00 1,48 0 0
Q 039* 0,00 0,00 0,00 0,00 457,00 100,00 0,00 30,00 0,00 587,00 38,40 0 0
PM 040 0,00 22,00 0,00 59,50 66,00 27,00 4,00 70,00 0,00 248,50 26,19 0 0
PM 041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 5,00 0,00 20,00 9,51 0 0
PM 042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 20,00 31,00 0,00 100,00 26,59 1 0
M 015 VH 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0 0
PN 025 VH 10 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 82,12 24,50 0,00 0,00 136,62 33,33 2
SPOLU 0,00 22,00 0,00 306,30 409,59 360,28 201,73 256,90 20,00 1576,80 I 238,34|
suma A,B,C,C1,C2 : 737,89 suma l, Il, lll, odhad 838,91
hydrogeologické rajony a ich vyuZitené mnozstva
transformovana hodnota vyuZitelnych mnozstiev v [I1.s™]: 968,57 zapogitané uz vo vrstve Utvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 24,61 v kvartérnych sedimentoch
SK200190FK podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A | B | c¢c | ca [ c2 | [ | [ | I | odhad | sPoLU | [ odber || !'' (lokality) | !! (lokality)
PQ 063 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 50,80 7,20] 2,00 0,00 60,00 11,81 | | |
SPOLU 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 50,80 7,20] 2,00 0,00 60,00 11,81]
sumaA,B,C,C1,C2 : sumal, Il Il odhad : [ 60,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 39,76
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 29,70
SK2002000FP podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A B | [ [ c1 | co | [ Il i [ odhad | sPoLu | [ odber ][ ! (lokality) | !!! (lokality)
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V 082 NA 30 0,00 0,00 0,00 6,40 0,00 3,00 4,00 6,00 0,00 19,40 7,81 0 0
V 082 VH 40 0,00 0,00 0,00 50,60 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 70,10 1,86 0 0
V 086 NA 10 0,00 0,00 49,26 0,00 0,00 0,00 19,00 7,00 0,00 75,26 17,81 0 0
SPOLU | 0,00] 0,00] 49,26] 57,00| 19,50' 3,00] 23,00 13,00| 0,00| 164,76| | 27,48]
suma A,B,C,C1,C2 : 125,76 sumall, Il, lll, odhad 39,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v[l.s™]: 115,77
podiel vyuZivania podzemnych vod v % : 23,74
SK2002100P podet lokalit so stavom |[VODOHOSPODARSKE PROOBLEMY |

SVHB 2004 kriticky
| A [ B | C [ cr | c2 | I | I [ I [ odhad | spoLu | [ odber ][ ! (lokality) | ! (lokality)
QP 033* | 0,00| 5,41| 0,00| 110,00| 360,00| 65,00| 199,00| 119,00| 0,00| 858,41| | 25,35 | | 0| 0|
SPOLU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00|
sumaAB,C,C1,C2 sumall, II, Il odhad ~ :
hydrogeologickeé rajony a ich vyuZitelné mnozstva
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [1.s™]: 0,00 zapogitané uz vo vrstve Gtvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych véd v % : - v kvartérnych sedimentoch
SK200220FP podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C C1 c2 I I I odhad SPOLU [[_odber || !' (lokality) | !! (lokality)
Q 080* 0,00 0,00 0,00 0,00 227,00 0,00 7,00 0,00 0,00 23400 [ 2381] 0 0
NQ 081 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 33,00 17,30 0 0
V 083 0,00 0,00 0,00 67,60 53,00 0,00 0,00 12,00 0,00 132,60 9,26 0 0
NV 084 0,00 0,00 0,00 35,90 45,00 0,00 27,00 15,00 0,00 122,90 22,69 0 0
N 087 0,00 0,00 39,00 0,00 17,00 0,00 1,00 17,00 0,00 74,00 2,93 0 0
V 088 7,99 0,00 18,31 13,20 198,40 193,00 99,00 59,00 0,00 588,90 192,61 0 1 . Lest
V 093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 66,00 5,00 0,00 111,00 35,32 0 0
V 082 HN 10 0,00 0,00 0,00 105,40 102,20 0,00 10,00 10,00 0,00 227,60 30,53 0 0
V 082 HN 20 0,00 0,00 0,00 26,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,28 0 0
V 082 HN 30 0,00 0,00 0,00 54,00 40,70 0,00 0,00 0,00 0,00 94,70 7,46 0 0
V/ 086 HN 10 0,00 0,00 16,09 0,00 0,00 7,00 20,00 0,00 0,00 43,09 12,03 0 0
V 086 HN 20 0,00 0,00 77,72 0,00 0,00 4,00 25,00 6,00 0,00 112,72 6,88 0 0
V 086 HN 30 0,00 0,00 19,70 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 44,70 4,23 0 0
V 086 NA 30 0,00 0,00 15,40 0,00 0,00 22,00 8,00 10,00 0,00 55,40 5,89 0 0
SPOLU | 7,99] 3,00] 108,50} 302,10 462,30 262,00] 256,00] 158,00 0,00] 1559,89| | 340,53|
suma AB,C,C1,C2 sumall, II, Il odhad ~ :
hydrogeologické rajony a ich vyuZitené mnozstva
transformovana hodnota vyuZitelnych mnozstiev v [I1.s™]: 1012,20 zapogitané uz vo vrstve Utvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych véd v % : 33,64 v kvartérnych sedimentoch

Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod



SAH - Slovenska asociacia hydrogeol6égov, Mlynska dolina 1, 817 04 Bratislava

SK2002300P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ | [ ¢ | c | c2 | [ | [ | I | odhad | sPoLU | [ odber || ! (lokality) | ! (lokality)
QN 059* 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00 8,30 0 0
Q 060* 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 119,00 343,60 286,00 0,00 945,60 37,16 0 0
N 061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 56,00 8,00 0,00 88,00 9,10 0 0
N 062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 5,00 0,00 30,00 7,87 0 0
NQ 095 0,00 0,00 0,00 39,00 40,00 0,00 35,00 25,00 0,00 139,00 9,35 0 0
Q 057 HN 00* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0 0
N 058 HN 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 3,00 0,00 10,00 0,03 0 0
N 058 HN 30 0,00 0,00 0,00 24,30 24,70 0,00 56,90 0,00 0,00 105,90 10,44 0 0
N 058 HN 40 0,00 0,00 0,00 0,00 38,20 0,00 17,40 0,00 0,00 55,60 2,20 0 0
V 096 HN 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0 0
Q 091* 0,00 0,00 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,00 3,97 0 0
| SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 63.30] 102,90] 24,00] 197,30} 44,00] 000] 43150 | 38,99|
suma A,B,C,C1,C2 : 166,20 sumall, Il, lll, odhad 265,30
hydrogeologickeé rajony a ich vyuZitelné mnozstva
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 248,16 zapogitané uz vo vrstve Utvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych voéd v % 15,71 v kvartérnych sedimentoch
SK200240FK pocet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
| [ | C [ c1 | c2 | I | I [ I | odhad | spoLu | [ odber | [ !' (lokality) [ !!! (lokality)
MG 027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,28 70,40 37,00 0,00 301,68 13,89 0 0
MG 030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 9,00 0,00 16,00 230,00 84,93 0 0
MG 031 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 11,00 0,00 35,00 5,01 0 0
SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 24,00 399,28] 79,40] 48,00 16,00 566,68| | 103,83]
suma A,B,C,C1,C2 : 24,00 sumall, Il, lll, odhad 542,68
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 350,40
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 29,63

Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod
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SAH - Slovenska asociacia hydrogeol6égov, Mlynska dolina 1, 817 04 Bratislava

SK200250KF podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A | B | ¢ | ca [ c2 | [ [ [ | I | odhad | sPoLU | [ odber || ! (lokality) | ! (lokality)
MP 079 0,00 0,00 28,71 0,00 0,00 2,00 49,80 35,00 0,00 115,51 4,31 0 0
M 023 HN 00 0,00 0,00 0,00 411,50 10,20 0,00 47,20 30,90 0,00 499,80 268,33 1 0
M 024 HN 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 81,00 0,00 162,00 8,12 0 0
M 024 HN 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,00 5,00 6,00 3,00 237,00 181,02 0 0
M 024 HN 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 1,00 5,00 0,36 0 0

suma A,B,C,C1,C2

I 462,14|

transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 652,64
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 70,81
SK200260FP podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
| A [ B | C [ cr | c2 | I | I [ I | odhad | sPoLu | | odber || !' (lokality) | !l (lokality)
V 094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 285,00 70,00 0,00 500,00 87,56 0 0
Q 091* & 0,00 0,00 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,00 3,97 0 0
| SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00| 0,00l 145,00 285,00] 70,00| 0,00l 500,00] | 87,56|
suma A,B,C,C1,C2 sumall, Il, lll, odhad
hydrogeologické rajony a ich vyuZitené mnozstva
transformovana hodnota vyuZitelnych mnozstiev v [I1.s™]: 265,00 zapocitané uz vo vrstve Gtvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych vod v % 33,04 v kvartérnych sedimentoch
SK200270KF podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A ] B | ¢ | ca [ c2 ] [ [ [ | ] odhad | SPoLU | | odber | [ !' (lokality) [ !! (lokality)
MG 014 0,00 0,00 0,00 18,80 27,70 386,94 33,40 102,00 0,00 568,84 117,48 0 0
M 019 0,00 0,00 0,00 168,50 74,50 34,51 16,90 0,00 0,00 294,41 45,77 1 0
M 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 84,00 156,00 0,00 410,00 132,50 2 0
G 021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0 0
M 022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492,00 38,00 40,00 570,00 210,37 0 0
M 015 VH 10 0,00 0,00 0,00 229,70 98,80 11,12 0,00 0,00 0,00 339,62 11,83 0 0
M 023 VH 00 0,00 0,00 0,00 176,50 187,80 0,00 9,40 120,50 0,00 494,20 29,21 0 0
M 024 VH 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 2,00 15,00 5,97 0 1

Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod
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SAH - Slovenska asociacia hydrogeol6égov, Mlynska dolina 1, 817 04 Bratislava

M 024 VH 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 10,00 5,00 60,00 11,79 0 0
M 024 VH 31 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 3,00 26,60 0,20 0 0
M 024 VH 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0 0
M 024 VH 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50 2,00 0,22 0 0
SPOLU | 0,00] 1,60] 0,00] 593,50 388,80 602,57] 680,70] 483,00 51,50  2801,67| | 565,34]
suma A,B,C,C1,C2 983,90 suma |, ll, lll, odhad 1817,77
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v[l.s™]: 1625,93
podiel vyuZivania podzemnych vod v % : 34,77
SK200280FK pocet lokalit so stavom |[voDOHOSPODARSKE PROOBLEMY |
SVHB 2004 kriticky
[ A | B | ¢ | ca [ c2 ] [ | [ | I | odhad | sPoLU | [ odber || !' (lokality) | ! (lokality)
QG 075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 46,50 117,00 0,00 195,00 24,85 0 0
MG 077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 125,00 170,00 0,00 420,00 59,56 0 0
MG 078 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 37,00 115,00 46,00 40,00 270,00 41,86 0 0
G 085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 4,00 17,00 0,03 0 0
GN 089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 16,00 36,00 0,00 55,00 3,80 0 0
G 127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 123,40 132,70 0,00 257,40 13,84 0 0
G 128 SA 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 57,10 0,00 66,10 14,76 0 0
M 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 6,00 36,00 0,00 70,50 3,67 0 0
MG 076 HN 11 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 20,00 0,00 50,00 0,00 278,00 3,86 0 0
MG 076 HN 12 0,00 0,00 0,00 0,00 366,00 27,00 0,00 57,00 0,00 450,00 52,94 0 0
MG 076 HN 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0 0
MG 076 HN 20 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 90,00 0,00 0,00 150,00 33,36 0 0
44,00 | 252,53|
suma A,B,C,C1,C2 suma |, Il, lll, odhad 1573,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 1150,00
podiel vyuzivania podzemnych véd v % : 21,96
SK200290FK pocet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C C1 c2 I I I odhad SPOLU odber Il (lokality) | 1! (lokality)
MG 076 HN 13 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 0,00 27,00 0,00 0,00 160,00 22,68 0 0
MG 076 HN 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 30,00 0,00 80,00 1,68 0 0
SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 133,00 0,00] 77,00] 30,00 0,00 240,00] | 24,36|
suma A,B,C,C1,C2 133,00 suma |, Il, lll, odhad 107,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v[l.s™]: 140,60
podiel vyuZivania podzemnych vod v % : 17,33

Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod



SAH - Slovenska asociacia hydrogeol6égov, Mlynska dolina 1, 817 04 Bratislava

SK2003000FK podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B [ [ c2 Il I odhad SPOLU odber Il (lokality) | !l (lokality)
MG 017 0,00 0,00 0,00 166,40 113,80 83,60 0,00 146,40 0,00 510,20 107,11 0 0
SPOLU 0,00 0,00 000 16640 113,80 83,60 0,00] 146,40 000] 51020 [ 107.11]
suma AB,C,C1,C2 sumall, II, Ill, odhad ~ :
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 306,90
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 34,90
SK2003100P pocet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C C1 C2 I T odhad SPOLU odber I (lokality) | !!l ( lokality)
NQ 090 0,00 0,00 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,96 4,09 0 0
NV 092 0,00 0,00 0,00 0,00 26,60 0,00 14,30 14,60 0,00 55,50 1,11 0 0
Q 091* 0,00 0,00 0,00 0,00 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,00 3,97 0 0
SPOLU 0,00 0,00 60,96 0,00 26,60 0,00 14,30 14,60 0,00 116,46 | 5,20
sumaAB,CC1C2 : sumal, Il, ll, odhad
hydrogeologické rajony a ich vyuzitelné mnozstva
transformovana hodnota vyuZitelnych mnozstiev v [l.s™]: 81,97 zapocitané uZ vo vrstve Gtvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 6,34 v kvartérnych sedimentoch
SK2003200P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ [ c1 | c2 | | [ | | odhad | sPoLU | [ odber || ! (lokality) | ! (lokality)
PN 025 VH 20 0,00 0,00 0,00 0,00 , 27,15 2,20 0,00 0,00 29,35 | 0,59| I O| 0|
SPOLU 0,00 0,00 0,00 000] 0,00 27,15 2,20 000] 0,0 29.35] [ 0,59
suma AB,C,C1,C2 sumall, II, Il odhad
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 20,11
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 2,93
SK2003300F podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B | ¢ | ca [ c2 ] [ [ [ | ] odhad | SPOLU | | odber | [ !' (lokality) [ !! (lokality)
QP 016 VH 16 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 6,00 0,00 26,00 0,03 0 0
QP 016 VH 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 3,00 0,00 8,00 1,11 0 0
QP 016 VH 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 5,00 11,00 1,78 0 0

Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod
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SAH - Slovenska asociacia hydrogeol6égov, Mlynska dolina 1, 817 04 Bratislava

.Vaiec, pramen Ramzova

QP 016 VH 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 5,00 0,56 0 0
QP 016 VH 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 1,00 9,00 0,00 0 0
QP 016 VH 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
QG 009 VH 10 0,00 35,00 0,00 15,00 109,00 131,78 4,30 61,00 0,00 356,08 25,27 1 0
| SPOLU 0,00 35,00 0,00 15,00 129,00 134,78 22,30 73,00 6,00 415,08 28,75]
sumaA,B,C,C1,C2 : sumal, Il, lll, odhad
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 263,95
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 10,89
SK200340KF podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A ] B c | ca | c2 | [ [ [ | ] odhad | SPOLU [ | odber | [ !' (lokality) [ !! (lokality)
M 010 0,00] 0,00 0,00] 444,00 300,00] 145,70 13,00 45,00 0,00 947,70 55,28 | | 0|
SPOLU 0,00] 0,00 0,00] 444,00 300,00 145,70 13,00] 45,00 0,00 947,70 55,28]
suma A,B,C,C1,C2 : suma I, Il, Ill, odhad
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v[l.s™]: 664,99
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 8,31
SK200350FK podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C C1 C2 [ Il I odhad SPOLU odber | [ ! (lokality) | !!! (lokality)
QG 009 VH 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 6,00 0,00 0 0
QG 009 VH 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 44,00 0,00 44,84 0,78 1 0
SPOLU 0,00 0,00 0,00 000] 0,00 0,84 0,00 45,00 5084 [ 079
sumaA,B,C,C1,C2 : sumal, Il, lll, odhad
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 14,09
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 5,54
SK200360FK podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A | B c | ca | c2 | [ | [ | | odhad | sPoLU | [ odber || ! (lokality) | !! (lokality)
[ MG 011 | 0,00| 0,00| 0,00| 9,00| 10,00] 2,20| 26,80| 3,00| 0,00| 51,00| | 0,00 | 0] 0|

Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod

|[voDOHOSPODARSKE PROOBLEMY |

Konska, Veterna Poruba



SAH - Slovenska asociacia hydrogeol6égov, Mlynska dolina 1, 817 04 Bratislava

MG 012 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 8,00 0,00 37,60 87,60 | 0,70| | 0] 0l
SPOLU [ o70]
suma A,B,C,C1,C2 suma |, Il, lll, odhad
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 77,97
podiel vyuzivania podzemnych vod v % 0,90
SK2003700P podet lokalit so stavom |[voDOHOSPODARSKE PROOBLEMY |
SVHB 2004 kriticky
A C C1 C2 | Il 11 odhad SPOLU odber | [ ! ( lokality) 11 ('lokality)
Q 132* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 155,00 85,00 0,00 275,00 27,96 0 0
NV 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 12,50 14,00 28,00 55,00 3,96 0 0
NV 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 19,00 25,00 0,00 45,00 3,22 0 0
N 136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 18,00 20,00 0,00 0 0
SPOLU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 32,50 40,00 46,00 120,00 7,18
suma A,B,C,C1,C2 suma l, I, lll, odhad
hydrogeologické rajony a ich vyuzitené mnozstva
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v[l.s™]: 29,30 zapogitané uz vo vrstve Gtvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych vdéd v % 24,51 v kvartérnych sedimentoch
SK200380FP podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ A | c | ca | c2 | [ | [ | I | odhad | sPoLU | [ odber || !' (lokality) | !! (lokality)
NV 134 SA 10 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 25,00 4,50| 3,00 0,00 32,50 22,98 | 1| 0] [l Vysny Skanik, pramene
SPOLU 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 25,00 4,50] 3,00 0,00 32,50 22,98]
suma A,B,C,C1,C2 : sumall, Il, lll, odhad
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v[l.s™]:
podiel vyuZivania podzemnych vod v %
SK200390KF pocet lokalit so stavom

Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod




SAH - Slovenska asociacia hydrogeol6égov, Mlynska dolina 1, 817 04 Bratislava

Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod

SVHB 2004 kriticky
A B C C1l Cc2 | Il 1} odhad SPOLU odber ‘ I (lokality) 111 (lokality)
M 126 0,00 0,00 0,00 246,00 197,00 1,20 125,00 45,00 20,00 634,20 74,56 0 0
MG 116 SA 20 0,00 0,00 0,00 0,00 35,50 0,00 0,00 2,00 0,00 37,50 2,42 0 0
MG 116 SA 50 0,00 0,00 0,00 0,00 41,90 0,00 0,00 0,00 0,00 41,90 5,53 0 0
SPOLU 0,00 0,00 0,00 246,00 274,40 1,20 125,00 47,00 20,00 713,60 I 82,51I
suma AB,C,C1,C2 520,40 sumall, Il, lll, odhad 193,20
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 454,02
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 18,17
SK2004000P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C C1l C2 [ Il I odhad SPOLU [ odber Il (lokality) | 1! (lokality)
NV 134 SA 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 17,00 9,00 30,00 2,16 0 0
SPOLU 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 2,00 2,00 17,00 9,00 30,00 I 2,16|
suma A,B,C,C1,C2 suma |, I, lll, odhad 30,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v[l.s™]: 7,50
podiel vyuzivania podzemnych vod v % 28,80
SK200410KF pocet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C C1l C2 [ Il I odhad SPOLU [ odber Il (lokality) | 1! (lokality)
MG 013 VH 10 207,00 303,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 301,81 0 0
MG 013 VH 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0 0
SPOLU 207,00 303,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 540,00 301,81 |
suma AB,C,C1,C2 : 520,00 sumall, Il, lll, odhad : 20,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 523,50
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 57,65
SK200420FK podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
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A B C C1 c2 | [ i odhad sPOLU | [ odber I (lokality) | 1! (lokality)
M 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 90,00 39,00 0,00 130,000 [ 26,16 0 0
—
suma AB,C,C1,C2 : sumal, II, Il odhad ~ :
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 76,90
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 34,02
SK200430FK podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C c1 c2 | I I odhad SPOLU odber I (lokality) | !l (lokality)
PQ 115 HD 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,53 0 0

suma A,B,C,C1,C2

transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 7,50
podiel vyuzivania podzemnych vod v % 7,07
SK200440KF podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
| A B C C1 c2 I I 1 odhad SPOLU | odber [ 1 (lokality) | ! (lokality)
MG 142 0,00 0,00 0,00 90,00 233,00 248,43 0,00 87,70 50,00 709,13 30,76 0 0
QG 139 PD 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,17 0 0
| SPOLU 0,00 0,00 0,00 90,00 233,00 248,43 0,00 87,70 120,00 779,13 30,93
suma AB,C,C1,C2 : 323,00 sumall, Il, lll, odhad : 456,13
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v[l.s™]: 430,81
podiel vyuzivania podzemnych voéd v % 7,18
SK2004500 pocet lokalit so stavom

Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod
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SVHB 2004 kriticky
A B C C1l Cc2 | Il 1} odhad SPOLU ‘ odber ‘ I (lokality) 111 (lokality)
NM 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 6,50 17,00 25,00 0,00 0 0
SPOLU [ o0.00]
suma A,B,C,C1,C2
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 2,70
podiel vyuzivania podzemnych vod v % : 0,00
SK200460KF pocet lokalit so stavom [voDOHOSPODARSKE PROOBLEMY |
SVHB 2004 kriticky
A B [ C1 C2 [ I I odhad SPOLU [ odber I (lokality) | 111 (lokality)
MG 117 0,00 0,00 0,00 26,60 69,30 2,60 7,00 11,20 0,00 116,70 22,50 0 1 . Marku$ovce, Banska Stola
MG 116 HD 10 0,00 0,00 0,00 104,00 24,10 6,00 4,00 5,00 0,00 143,10 5,74 0 0
MG 116 HD 20 0,00 0,00 0,00 76,20 47,40 5,00 15,00 125,00 0,00 268,60 5,37 0 0
MG 116 HD 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0 0
MG 116 HD 40 0,00 0,00 0,00 0,00 65,80 1,80 2,00 3,00 0,00 72,60 24,07 1 0 .Tepliéka
MG 013 HD 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 22,00 0,00 60,00 1,17 0 0
206,80 [ sssg
suma A,B,C,C1,C2 suma |, Il, lll, odhad
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 405,46
podiel vyuzivania podzemnych vod v % : 14,51
SK2004700F podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C C1l Cc2 | 1l 1} odhad SPOLU odber I (lokality) 11 (lokality)
PQ 141 PD 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,74 1,70 0,00 20,00 27,44 3,92 0 0
PQ 141 PD 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,14 17,75 2,00 0,00 27,89 3,55 0 0
PQ 141 PD 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18 105,00 15,00 0,00 124,18 17,76 0 0
PQ 141 PD 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,80 3,00 10,00 27,80 0,95 0 0
P 109 PD 00 0,00 10,00 0,00 0,40 23,80 0,00 6,00 1,00 0,00 41,20 2,08 0 0
PQ 115 PD 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 9,60 0,00 19,60 8,09 0 0
P 119 PD 00 0,00 0,00 0,00 31,00 97,00 8,45 19,40 9,00 0,00 164,85 5,45 0 0
QG 139 PD 10* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,46 188,10 82,90 0,00 332,46 65,03 0 0
SPOLU 0,00 10,00 0,00 31,40 120,80 2651] 174,65 39,60 3000 43296] [ 4180]
suma A,B,C,C1,C2 : sumall, Il, lll, odhad :
hydrogeologické rajony a ich vyuzitené mnozstva
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: zapotitané uz vo vrstve Utvarov podzemnych vod

Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod
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podiel vyuzivania podzemnych vod v % : 17,72 v kvartérnych sedimentoch
SK200480KF podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C C1 Cc2 | 1l LI} odhad SPOLU odber I (lokality) 11 ('lokality)
MQ 129 SA 10 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 108,00 5,80 0 0
MQ 129 SA 20 0,00 83,50 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 2,52 0 0
MQ 129 SA 30 0,00 20,00 0,00 18,00 0,00 127,00 0,00 100,00 0,00 265,00 20,60 0 0
MQ 129 SA 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0 0
MQ 129 SA 50 0,00 44,00 0,00 738,10 9,80 0,00 0,00 5,00 0,00 796,90 251,34 0 0
SPOLU 0,00 147,50 0,00 830,60 167,00 0,00 110,00]  0,00] 1264,90] | 280,26]
suma A,B,C,C1,C2 : 987,90 sumall, Il, lll, odhad 277,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 927,21
podiel vyuzivania podzemnych véd v % : 30,23
SK2004900F pocet lokalit so stavom |[voDOHOSPODARSKE PROOBLEMY |
SVHB 2004 kriticky
A B C C1 C2 [ Il I odhad SPOLU odber Il (lokality) | 1! (lokality)
QP 120 HD 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 11,00 0,00 17,00 3,76 0 0
pP122 0,00 0,00 0,00 112,60 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 147,10 5,46 0 0
P 109 HD 00 0,00 0,00 0,00 21,40 47,10 2,00 1,00 4,00 0,00 75,50 7,40 0 0
PQ 115 HD 10 0,00 0,00 0,00 4,40 27,60 21,60 188,50 48,70 0,00 290,80 22,55 0 0
P 119 HD 20 0,00 0,00 0,00 67,00 46,00 1,10 10,80 14,00 0,00 138,90 16,59 0 0
P 119 HD 10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 377,60 53,50 3,00 0,00 434,20 118,68 1 0 . Brezovica lll
[ 174,44]
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 699,69
podiel vyuzivania podzemnych vod v % : 24,93
SK200500FK podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C C1 C2 [ Il I odhad SPOLU odber Il (lokality) | ! (lokality)
G 118 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 48,60 33,90 86,20 0,00 171,00 39,64 0 0
G 137 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 17,60 14,80 9,60 0,00 43,20 10,97 0 0
SPOLU 0,00 0,00 1,20 2,30 0,00 66,20 48,70 95,80 0,00 214,20 | 50,61 |
suma A,B,C,C1,C2 3,50 sumall, Il, lll, odhad 210,70
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 102,18

Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod
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podiel vyuzivania podzemnych vod v % : 49,53
SK200510KF poéet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C C1 C2 [ Il I odhad SPOLU odber 11 (lokality) | 111 (lokality)
MG 121 0,00 0,00 0,00 93,00 49,00 0,00 0,00 30,00 0,00 172,00 82,26 0 1 . Fridovce,Siroké, pod Braniskom
MG 124 0,00 0,00 0,00 53,00 465,00 10,00 45,00 5,00 0,00 578,00 46,78 0 0
SPOLU 0,00 0,00 0,00 146,00 514,00 10,00 45,00 35,00 0,00 750,00 | 129,04 ‘
suma A,B,C,C1,C2 660,00 sumall, Il, lll, odhad 90,00
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 509,30
podiel vyuzivania podzemnych véd v % : 25,34
SK2005200P podet lokalit so stavom |[voDOHOSPODARSKE PROOBLEMY |
SVHB 2004 kriticky
[ A ] B | ¢ | ca [ c2 | [ [ [ | ] odhad | SPOLU [ | odber | [ !' (lokality) [ !! (lokality)
[ NQ138SA20 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 25,00 0,00 25,00 4,07| | o} 1] [l Perin- chym
| SPOLU 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00] 25,00 0,00 25,00] | 4,07]
suma A,B,C,C1,C2 sumall, Il, lll, odhad 25,00
transformovanda hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 7,50
podiel vyuzivania podzemnych vod v % : 54,27
SK2005300P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C Cl Cc2 | Il LI} odhad SPOLU ‘ odber ‘ 11 (lokality) 11 ('lokality)
NQ 123 HD 30 0,00 0,00 16,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,21 0,25 0 0
Q 125 HD 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 4,00 0,00 17,00 0,00 0 0
V 111 HD 20 0,00 0,00 0,00 9,70 28,20 0,00 2,60 14,50 0,00 55,00 1,26 0 0
V 111 HD 50 0,00 0,00 84,47 0,00 0,00 16,60 7,60 0,00 0,00 108,67 8,93 0 0
MQ 129 SA 60* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,78 0 0
NQ 138 SA 10* 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 40,00 0,00 20,00 0,00 332,00 68,30 1* 0
NQ 138 SA 30 0,00 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 27,80 0,62 0 0
I 11,06|

suma A,B,C,C1,C2

suma |, Il, Ill, odhad

hydrogeologické rajony a ich vyuzitelné mnozstva
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transformovanda hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 153,99 zapogitané uz vo vrstve Utvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych voéd v % 7,18 v kvartérnych sedimentoch
SK200540FP poéet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C C1 C2 Il I odhad SPOLU | odber | 11 (lokality) 11 ('lokality)
VN 111 HD 10 0,00 0,00 0,00 4,80 39,40 0,50 13,60 28,30 0,00 86,60 6,99 0 0
VN 111 HD 30 0,00 0,00 0,00 2,00 0,20 0,00 0,00 1,50 0,00 3,70 0,04 0 0
VN 111 HD 40 0,00 0,00 69,53 0,00 0,00 11,10 0,70 0,00 0,00 81,33 5,39 0 0
SPOLU 0,00 0,00 69,53 6,80 39,60 11,60 14,30 29,80 0,00 171,63 12,42
suma A,B,C,C1,C2 : suma I, Il, Ill, odhad
transformovanda hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 116,13
podiel vyuzivania podzemnych vod v % 10,69
SK200550FP podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
A B C ct | c2 | | Il [ I | odhad | spoLu | | odber || !' (lokality) | ! (lokality)
VN 111 BG 10 0,00 0,00 0,00 8,20 36,90 0,00 11,10 6,60 0,00 62,80 9,63 0 0
VN 111BG 20 0,00 0,00 0,00 5,10 58,30 16,10 34,60 4,00 0,00 118,10 5,11 0 0
VN 111 BG 30 0,00 0,00 0,00 4,70 21,70 0,00 1,80 2,90 0,00 31,10 4,18 0 0

I 18,92I

suma A,B,C,C1,C2

transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 134,40

podiel vyuzivania podzemnych vod v % 14,08
SK200560FK podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky

A B C C1 C2 1l 11l odhad SPOLU odber Il (lokality) 111 ('lokality)
| NG 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 0,00 25,00 0,24 0 0
| SPOLU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 0,00 25,00| | 0,24]
sumaA,B,C,C1,C2 : sumal, Il, lll, odhad ~ :
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 9,50
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 2,53
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SK2005700F podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
[ | B | ¢ | ca [ c2 | [ | [ | I | odhad | sPoLU | [ odber || ! (lokality) | !! (lokality)
QPM 097 BG 20 0,00 0,00 0,00 18,20 71,40 6,00 0,00 120,00 0,00 215,60 8,30 0 0
QPM 097 BG 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 19,00 0,00 30,00 10,94 0 0
P 098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 52,00 0,00 60,00 2,59 0 0
PQ 105 BG 20 0,00 0,00 0,00 15,00 85,00 0,00 8,00 67,00 0,00 175,00 17,70 0 0
PQ 110 BG 20 0,00 0,00 0,00 49,00 156,00 25,90 59,00 60,10 0,00 350,00 25,37 0 0
VNP 100 BG 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 0,08 0 0
PQ 109 BG 00 0,00 45,00 0,00 18,20 72,10 0,00 18,00 6,00 0,00 159,30 7,96 0 0
| SPOLU 0,00 45,00 0,00 100,40 384,50 31,90 104,00 324,30 0,00 990,10 72,94]
sumaAB,CC1C2 : sumal, Il, lll, odhad
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 561,07
podiel vyuzivania podzemnych vod v % 13,00
SK2005800P podet lokalit so stavom
SVHB 2004 kriticky
B C C1l C2 [ Il I odhad SPOLU odber Il (lokality) | 1! (lokality)
NQ 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,50 38,50 0,00 116,00 1,18 0 0
QN 102* 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00 9,93 0 0
QN 103* 0,00 0,00 0,00 105,00 100,00 0,00 245,00 80,00 0,00 530,00 11,31 0 0
QN 104* 0,00 0,00 0,00 368,00 97,00 200,00 30,00 89,00 0,00 784,00 102,72 0 0
QN 106* 0,00 0,00 0,00 53,50 23,00 204,00 200,00 74,00 0,00 554,50 14,30 0 0
N 107 0,00 0,00 0,00 2,00 20,00 8,00 15,00 45,50 0,00 90,50 4,19 0 0
Q 108* 0,00 0,00 0,00 141,30 587,70 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 53,18 0 0
N 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 84,00 11,00 0,00 100,00 5,86 0 0
Q 114* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 90,00 0,00 130,00 17,26 0 0
VNP 100 BG 20 0,00 0,00 0,00 45,80 8,00 0,00 33,20 12,00 0,00 99,00 25,43 0 0
| SPOLU | 0,00] 0,00] 0,00] 47,80 28,00 13,00 209,70 107,00 0,00 405,50| | 36,66
suma A,B,C,C1,C2 suma , II, I, odhad
hydrogeologické rajony a ich vyuzitelné mnozstva
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v[l.s™]: 201,50 zapocitané uz vo vrstve Gtvarov podzemnych vod
podiel vyuzivania podzemnych vod v % 18,19 v kvartérnych sedimentoch
SK200590FP podet lokalit so stavom
SVHB 2005 kriticky
[ B | c¢c | ca [ c2 | [ [ | odhad | sPoLu | [ odber || ! (lokality) | !! (lokality)
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350,80
350,80

| 100,65] |

1| i Priekopa,Vy3na Rybnica, Kofius

I 100,65I

VNP 100 BG 10 0,00 0,00 0,00 79,20 167,00 16,00 32,30 56,30 0,00
SPOLU 0,00 0,00 0,00 79,20 167,00 16,00 32,30 56,30] 0,00
suma A,B,C,C1,C2 : 246,20 sumall, Il, lll, odhad : 104,60
transformovana hodnota vyuzitelnych mnozstiev v [l.s™]: 220,54
podiel vyuzivania podzemnych véd v % 45,64

Narodna metodika pre hodnotenie kvantitativneho stavu Utvarov podzemnych vod
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