Priloha 1: Zoznam metod odberu vzoriek a merani

POVRCHOVE VODY - ZAKLADNE A PREVADZKOVE MONITOROVANIE

Odbery vzoriek povrchovych vod
STN EN ISO 5667-1: 2007 Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 1: Pokyny na navrhy programov odberu
vzoriek a techniky odberu vzoriek
STN EN ISO 5667-3: 2005 Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 3: Pokyny na konzervéciu vzoriek vody a
manipulaciu s nimi
STN ISO 5667-4: 1999 Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 4: Pokyny na odber vzoriek z vodnych nadrzi
STN ISO 5667-6: 2007 Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 6: Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov
STN ISO 5667-12: 2001 Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 12: Pokyny na odber vzoriek dnovych
sedimentov
STN ISO 5667-14: 2000 Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 14: Pokyny na zabezpe&enie kvality pri
odbere environmentalnych vzoriek vody a manipulacii s nimi
STN ISO 5667-15: 2002 Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 15: Pokyny na konzervaciu vzoriek kalov
a sedimentov a manipulaciu s nimi
STN EN ISO 19458: 2007 Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologicku analyzu
STN EN 14011: 2004 Kvalita vody. Odber vzoriek ryb pomocou elektrického pradu
STN EN 14962: 2006 Kvalita vody. Pokyny na vyber metod odberu vzoriek ryb

Biologické a mikrobiologické prvky kvality
STN 75 7715: 2008 Kvalita vody. Biologicky rozbor povrchovej vody

STN EN 14184: 2004 Kvalita vody. Pokyny na skiimanie vodnych makrofytov v te¢ucich vodach
STN EN 15460: 2008 Kvalita vody. Pokyny na skiimanie makrofytov v jazerach

STN EN 13946: 2004 Kvalita vody. Pokyny na rutinny odber a predupravu vzoriek bentickych
rozsievok z riek

STN EN 14407: 2005 Kvalita vody. Pokyny na identifikaciu, stanovenie a interpretaciu vzoriek
bentickych rozsievok z tecucich vod

STN EN 15204: 2007 Kvalita vody. Pokyny na stanovenie fytoplanktonu inverznou mikroskopiou
(Uthermohlova metoda)

STN ISO 10260: 1999 Kvalita vody. Meranie biochemickych parametrov. Spektrofotometrické
stanovenie koncentracie chlorofylu a

STN EN I1SO 9391: 1999 Kvalita vody. Odber vzoriek makroinvertebrat v hlbokych vodach. Navod na
pouzitie koloniza¢nych kvantitativnych a kvalitativnych vzorkovacov

STN EN 15196: 2007 Kvalita vody. Pokyny na odber vzoriek a tipravu exuvii kukiel dvojkridleho
hmyzu ¢elade (75 7756) Chironomidae na ekologické hodnotenie

STN EN ISO 6222: 2001 Kbvalita vody. Stanovenie kultivovatelnych mikroorganizmov. Pocitanie
kolénii po oc¢kovani do kultivaéného zivného agarového média

STN EN ISO 9308-1: 2003 Kvalita vody. Stanovenie Escherischia coli a koliformnych baktérii. Cast’ 1:
Metoda membranove;j filtracie. Oprava AC/2009

STN 75 7840: 2005 Kvalita vody. Stanovenie termotolerantnych koliformnych baktérii

STN EN ISO 7899-2: 2003 Kvalita vody. Stanovenie ¢revnych enterokokov. Cast’ 2: Metoda
membranovej filtracie

STN EN 26461-2: 1998 Kvalita vody. Stanovenie spor anaerébov redukujucich siri¢itany (klostridii).
Cast’ 2: Metoda membranove;j filtracie
STN ISO 6340: 2001 Kvalita vody. Stanovenie Salmonella sp.

Fyzikalno-chemické, chemické a radiochemické prvky kvality
STN EN 25813: 1996 Kuvalita vody. Stanovenie rozpusteného kyslika. Jodometricka metdda
STN EN 25814: 1996 Kvalita vody. Stanovenie rozpusteného kyslika. Elektrochemicka metoda
STN EN 1899-1: 2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslika po n diioch (BSK,).
Cast’ 1: Zried'ovacia a o&kovacia metdda s pridavkom alyltiomocoviny (mod ISO 5815: 1989)
STN EN 1899-2: 2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslika po n diioch (BSK,).



Cast’ 2: Metdda pre neriedené vzorky (mod ISO 5815: 1989)

STN EN ISO 8467: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslika manganistanom

STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslika

STN 75 7376: 2007 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslika. Metoda pre malo znecCistené
vod

STI\)l/ ISO 15705: 2005 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslika (CHSK). Skamavkova
metdda pre malé objemy vzoriek

STN EN 1484: 2000 Analyza vody. Pokyny na stanovenie celkového organického uhlika (TOC)
a rozpusteného organického uhlika (DOC)

STN 1SO 7150-1: 1995 Kvalita vody. Stanovenie aménnych iénov. 1. ¢ast: Manualna spektrometricka
metoda
STN EN 26777: 1998 Kvalita vody. Stanovenie dusitanov. Molekularna absorpéna spektrofotometricka
metoda
STN EN ISO 10304-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie rozpustenych fluoridov, chloridov, dusitanov,
ortofosfore¢nanov, bromidov, dusi¢nanov a siranov iénovou kvapalinovou chromatografiou. Cast’ 1:
Metoda pre malo znecistené vody
STN ISO 7890-3: 2000 Kvalita vody. Stanovenie dusié¢nanov. Cast’ 3: Spektrometricka metoda
s kyselinou sulfosalycilovou
STN 75 7430: 1997 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusi¢nanov, siranov,
dusitanov, fluoridov a fosfore¢nanov vo vodach. Oprava 1/97
STN EN ISO 11905-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie dusika. Cast’ 1: Metoda oxida¢nej mineralizacie s
peroxodisiranom
STN EN 25663: 1998 Kvalita vody. Stanovenie dusika podl'a Kjeldahla. Metoda po mineralizacii so
selénom
STN EN 12260: 2004 Kvalita vody. Stanovenie dusika. Stanovenie viazaného dusika (TNy) po oxidacii
na oxidy dusika
STN EN ISO 6878: 2005 Kuvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometricka metdda s molybdénanom
amonnym
STN 75 7485: 2007 Kvalita vody. Stanovenie kremicitanov. Spektrofotometrické stanovenie
kremicitanov s molybdénanom aménnym

STN 75 7375: 2007 Kvalita vody. Stanovenie teploty

STN EN 1SO 7393-2: 2001 Kvalita vody. Stanovenie vol'ného chléru a celkového chléru. Cast’ 2:
Kolorimetricka metdda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiaminom na tcely beznej kontroly

STN EN 27888: 1998 Kvalita vody. Stanovenie elektrolytickej vodivosti

STN EN 872: 2005 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustenych latok. Metdda filtracie cez filtre zo

sklenych vlaken. Oprava 01/2008

STN 75 7489: 2007 Kvalita vody. Stanovenie manganu. Metéda plamenovej atdmovej absorpénej
spektrometrie (F-AAS)

STN ISO 10523: 2005 Kvalita vody. Stanovenie pH

STN 75 7484: 2007 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Spektrofotometrické stanovenie fluoridov so
zirkdniumalizarinom

STN ISO 10359-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Cast’ 1: Metdda elektrochemickej sondy
pre pitni vodu a malo znecistené vody

STN EN ISO 10304-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie rozpustenych fluoridov, chloridov, dusitanov,
ortofosfore¢nanov, bromidov, dusiénanov a siranov iénovou kvapalinovou chromatografiou. Cast’ 1:
Metoda pre malo znecistené vody

STN 1SO 9297: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chloridov. Argentometrické stanovenie s chromanovym
indikatorom (Mohrova metoda)

STN 75 7482: 2007 Kvalita vody. Stanovenie chloridov. Odmerné merkurimetrické stanovenie

STN 75 7430: 1997 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusi¢nanov, siranov,
dusitanov, fluoridov a fosfore¢nanov vo vodach. Oprava 1/97

STN 75 7483: 2007 Kvalita vody. Stanovenie celkovych sulfidov po vytesneni do absorpéného roztoku
STN EN ISO 14911: 2002 Kvalita vody. Stanovenie rozpustenych Li*, Na*, NH,*, K*, Mn?*, Ca**, Mg?",
Sr?* a Ba®* ionovou chromatografiou. Metéda pre vody a odpadové vody

STN EN I1SO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atbmovou emisnou spektroskopiou

s indukéne viazanou plazmou

STN EN ISO 7980: 2002 Kuvalita vody. Stanovenie vapnika a hor¢ika. Metoda atbmovej absorpéne;j



spektrometrie

STN ISO 9964-3: 2000 Kvalita vody. Stanovenie sodika a draslika. Cast’ 3: Stanovenie sodika a draslika
plameniovou emisnou spektrometriou

STN ISO 6059: 1999 Kvalita vody. Stanovenie sumy vapnika a horéika. Titraéna metoda s EDTA
STN 75 7374: 2007 Kvalita vody. Vypocet foriem vyskytu oxidu uhlicitého

STN EN ISO 9963-1:1998 Kvalita vody. Stanovenie alkality. Cast’ 1: Stanovenie celkovej a zjavnej
alkality

STN 75 7372: 2007 Kvalita vody. Stanovenie zasadovej (neutralizaénej) kapacity (ZNK)

STN EN ISO 14402: 2001 Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu prietokovou analyzou (FIA

a CFA)

STN 1SO 6439: 1996 Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu.

4-aminoantipyrinové spektrometrické metody po destilacii

STN EN 903: 1999 Kvalita vody. Stanovenie aniénovych tenzidov meranim indexu latok aktivnych na
metylénovi modra (MBAS)

STN EN ISO 9377-2: 2003 Kvalita vody. Stanovenie uhl'ovodikového indexu. Cast 2: Metoda
pouzivajuca extrakciu rozpust'adlom a plynovii chromatografiu

STN EN ISO 9562: 2005 Kvalita vody. Stanovenie adsorbovatel'nych organicky viazanych halogénov
(AOX)

STN ISO 6703-1: 1998  Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Cast’ 1: Stanovenie celkovych kyanidov
STN 75 7373: 2007 Kvalita vody. Stanovenie rozpustenych latok

STN EN ISO 12020: 2001 Kvalita vody. Stanovenie hlinika. Metédy atomovej absorpénej spektrometrie
STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atdbmovou emisnou spektroskopiou

s induk¢ne viazanou plazmou

STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopovych prvkov atdmovou absorpcnou
spektrometriou s grafitovou pieckou

STN EN ISO 17852: 2008 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metoda atbmovej fluorescenénej
spektrometrie

STN EN 1483: 2007 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metdda s pouzitim atdbmovej absorpénej
spektrometrie

STN EN ISO 5961: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kadmia atdmovou absorpénou spektrometriou
STN EN 1233: 1999 Kvalita vody. Stanovenie chromu. Metody atbmovej absorpénej spektrometrie
STN 1SO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metody
plamenovej atdmovej absorpénej spektrometrie

STN 75 7611: 2005 Kvalita vody. Radiologické ukazovatele. Celkova objemova aktivita alfa

STN 75 7612: 2005 Kvalita vody. Radiologické ukazovatele. Celkova objemova aktivita beta

STN ISO 9698: 1999 Kvalita vody. Stanovenie objemovej aktivity tricia. Kvapalinova scintila¢na
meracia metoda

STN ISO 10703: 2008 Kvalita vody. Stanovenie objemovej aktivity radionuklidov. Spektrometria
ziarenia gama s vysokym rozlisenim

STN EN ISO 6468: 1999 Kvalita vody. Stanovenie vybratych organochlérovych insekticidov,
polychlérovanych bifenylov a chlorbenzénov. Plynovochromatograficka metoda po extrakcii kvapalina-
kvapalina

STN EN ISO 11369: 2000 Kvalita vody. Stanovenie vybratych prostriedkov na ochranu rastlin. Metoda
vysoko ¢innej kvapalinovej chromatografie s UV detekciou po extrakcii tuha latka — kvapalina

STN EN I1SO 17993: 2004 Kvalita vody. Stanovenie 15 polycyklickych aromatickych uhl'ovodikov
(PAU) vo vode metddou HPLC s fluorescenénou detekciou po extrakeii kvapalina — kvapalina

STN EN ISO 10301: 1999 Kvalita vody. Stanovenie vysoko prchavych halogénovanych uhl'ovodikov.
Plynovochromatografické metody

STN 75 7554: 1991 Kvalita vody. Stanovenie fluoranténu

STN 75 7550: 1991 Kvalita vody. Stanovenie trihalogénmetanov

STN EN 12673: 2001 Kvalita vody. Stanovenie niektorych vybranych chlorfenolov vo vode metédou
plynovej chromatografie

Hydromorfologické prvky kvality
Metodicky postup pre mapovanie a hodnotenie hydromorfologickych parametrov vodnych tokov
(metodika SHMU)



Metodicky postup hydromorfologickeho monitoringu pre hodnotenie ekologickéeho stavu vodnych
utvarov v sulade s RSV 2000/60/EC (metodika VUVH, 2008)

STN EN 14614: 2005 Kvalita vody. Navod na hodnotenie hydromorfologickych vlastnosti toku

Metodika sledovania plaveninového rezimu vo vztahu k zanaSaniu vodnych nadrzi (metodika
VUVH,2000)

POVRCHOVE VODY — MONITORING KVANTITY

Standardné pracovné postupy:

- Standardizacia monitorovacich, vyhodnocovacich metéd, pristrojovej a meracej techniky
povrchovych vod v pdsobnosti DHS Kvantitativny a kvalitativny rezim povrchovych vod
(302-1.1.1/2006)

- Navrhy a testovanie vstupov, aplikacii a vystupov pre HIS (302-1.1.2/2006)

- Centréalna archivécia pozorovanych udajov v archive a HIS (302-1.1.3/2006)

- Hydrologické merania (meranie vodnych stavov, teploty vody, 'adovych tikazov, ich kontrola
a zber) (302 - 1.2.1./2006)

- Hydrometrické merania (a ndvod na montaz hydrometrickej vrtule) (302-1.2.2/2006)

- Vyhladavanie lokalit a dobrovol'nych pozorovatel'ov, vratane ich Skolenia, metodického
vedenia a kontroly ich ¢innosti (302-1.2.3/2006)

- Budovanie a modernizacia pozorovacich objektov (302-1.2.4/2006)

- Zabezpecovanie Uplnej dokumentacie a databazy objektov pozorovacich sieti povrchovych
vod (302-1.2.5/2006)

- Prevadzka a zabezpeCovanie oprav monitorovacej a meracej techniky (302-1.2.6/2006)

- Monitoring plavenin v povrchovych vodach —odber a laboratérne spracovanie (302 -
1.2.7./2006)

- Zakladné spracovanie a vyhodnocovanie pozorovanych kvantitativnych charakteristik
povrchovych vod (302-1.2.8/2006)

- Tvorba a aktualizacia mernych kriviek prietokov (302 - 1.2.9/2006)

- Priprava tdajov pre ich archivaciu v archive a v hydrologickom informa¢nom systéme (HIS)
(302-1.1.10/2006)

Normy:

- OTN ZP 3101:2005- Kvantita povrchovych a podzemnych voéd. Podmienky zriadovania
hydrologickych pozorovacich objektov.

- OTN ZP 3102:2005- Kvantita povrchovych apodzemnych vod. Prevadzka a tdrzba
hydrologickych pozorovacich stanic a pristrojov.

- OTN ZP 3103:2005- Kvantita povrchovych vod. Meranie vodnych stavov, teplot vody
aladovych ukazov na povrchovych tokoch.

- OTN ZP 3104: 2005 Kvantita povrchovych vod. Zakladné spracovanie hydrologickych
udajov povrchovych vod

- OTN ZP 3107: 1999 Kvantita povrchovych vdd. Pozorovacie objekty povrchovych véd.

- OTN ZP 3108: 1999 Kvantita povrchovych vdd. Meranie prietokov vodomernou
vrtul'ou vo vodnom toku

- OTN ZP 3110: 2002 Kvantita povrchovych a podzemnych vod. Evidencia a
dokumentacia pozorovacich objektov a zariadeni povrchovych a podzemnych vod

- OTN ZP 3111: 2002 Kvantita povrchovych a podzemnych vod. Bezpecnost’ a ochrana
zdravia pri pozorovani a merani povrchovych a podzemnych vod

- STNISO 1100-1: 2000  Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach. Cast 1:
Zriadenie a prevadzka vodomernej stanice



STN 1SO 4373: 2000 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach. Zariadenia na
meranie vodnych hladin

STN 1SO 3454: 2001 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytich. Sondovacie
a zavesné zariadenie na priame meranie hibky

STN I1SO 9196: 2001 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach. Meranie
prietoku pocas l'adovych ukazov

STN EN ISO 748: 2008 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach pomocou
vodomernych vrtil’ alebo plavakov.

STN ISO 1070: 2001 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach. Metdéda sklonu a
plochy

STN ISO 1100-2: 2003  Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach. Cast 2:
Stanovenie vztahu medzi vodnym stavom a prietokom

STN 1SO 9123: 2004 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytich. Vztahy medzi
vodnym stavom, spadom a prietokom

STN 1SO 4363: 2005 Meranie prietoku kvapalin v otvorenych korytach. Metddy merania
charakteristickych vlastnosti plavenin

STN P ENV 14028: 2001 Hydrometria. Pouzivanie hydrometrickych vrtal propelerového
typu a ich kalibracia

PODZEMNE VODY - ZAKLADNE A PREVADZKOVE MONITOROVANIE

Oponovana metodika: RNDr. Igor Perutka, Postup pri odbere vzoriek vod a merani
parametrov in situ, 1995

STN EN ISO 5667-1 (75 7051): Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 1: Pokyny na navrhy
programov odberu vzoriek a techniky odberu vzoriek (06.2007)

STN ISO 5667-11 (75 7051): Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 11: Pokyny na odber vzoriek
podzemnych vod (04.1999)

STN EN ISO 5667-3 (75 7051): Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 3: Pokyny na konzervéaciu
vzoriek vody a manipulaciu s nimi (01.2005)

STN EN 27888 (75 7362): Kvalita vody. Stanovenie elektrolytickej vodivosti (04.1998)

STN ISO 10523 (75 7371): Kvalita vody. Stanovenie pH (08.2005)
STN 75 7375: Kvalita vody. Stanovenie teploty (04.2007)

STN EN 25814 Stanovenie rozpusteného kyslika, elektrochemickd metdda (1996)

STN EN ISO 9963-1 (75 7364): Kvalita vody. Stanovenie alkality. Cast' 1: Stanovenie
celkovej zjavnej alkality (04.1998)
STN 75 7372: Kvalita vody. Stanovenie zasadovej (neutralizacnej) kapacity (ZNK) (04.2007)

STN EN ISO 7027 (75 7361): Kvalita vody. Stanovenie zakalu (12.2001)

STN EN ISO 7887 (75 7363): Kvalita vody. SkuSanie a stanovenie farby (04.1998)
STN 83 0520 cast’ 32. Fyzikéalno chemicky rozbor pitnej vody. Stanovenie pachu.
ON 736575 Pozorovacie objekty podzemnych vod

PODZEMNE VODY - MONITORING KVANTITATIVNEHO STAVU

ON 736575 Pozorovacie objekty podzemnych vod

OTN ZP 3101:05 Kvantita povrchovych a podzemnych vod. Zriad'ovanie hydrologickych
pozorovacich objektov.



OTN ZP 3102:05 Kvantita povrchovych a podzemnych vod. Prevadzka a udrzba
hydrologickych pozorovacich objektov a pristrojov.

OTN ZP 3201:05 Kvantita podzemnych vod. Meranie hladin a teplot podzemnych vod,
vydatnosti a teplot pramenov.

OTN ZP 3202:05 Kvantita podzemnych vod. Zakladné spracovanie hydrologickych
informacii podzemnych vod, vydatnosti.



