Identifi kacia vyznamnych vplyvov

Priloha4.4 - Metodické pristupy k uréovaniu hydromorfologickej kvality vodnych
utvarov

Metodika VUVH (2008), pouzivana v dvoch pldnovacich obdobiach (2009-2015, 2015-2021)
zohl'adiiovala jednak pOvodné eurépske normy pre hydromorfoldgiu ajej hodnotenie (CEN EN
14614:2004, CEN EN 15843:2010; slovensky ekvivalent: STN EN 14614 (75 7201) Kvalita vody:
Navod na hodnotenie hydromorfologickych viastnosti tokov;, STN EN 15843 (75 7202) Kvalita vody.
Ndvod na urcovanie stupina modifikdcie hydromorfologickych tokov), ktoré odporicala RSV, jednak
fyzikdlne procesy posobiace v riekach. Konecné vymedzenie hydromorfologickej kvality vodnych
utvarov sa v ramci testovania posudzovalo z hl'adiska moZnosti dosiahnutia dobrého ekologického stavu
(GES - po realiz4cii revitalizanych opatreni sa stdvaju prirodzenymi vodnymi ttvarmi) alebo dobrého
ekologického potencidlu (GEP — po realizacii zmierfiujicich opatreni zostdvaji vyznamne zmenené
vodné utvary). V zmysle metodiky sa na testovanie vyuZilo 8 hlavnych indikatorov, ktoré reflektuji
stupent hydromorfologickej modifikacie, pricom odlisna vdha kazdého indikatora (%) vyjadruje miernu
jeho vplyvu, ktorym sa podiela na celkovej hydromorfologickej modifikacii vodného ttvaru. Indikatory
obsahuji niekol’ko parametrov, ktoré st hodnotené najprv osobitne (v silade CEN normou EN
15843:2010), pricom vyslednd hodnota indik4tora je urcend ako ich priemer.

Hlavné indikétory zahffiaju:

e ) trasa toku — podorysny tvar (napriamenie, skritenie, ziZenie koryta, rozsirenie, zmena
morfologickej typoldgie rieky);

e TI) variabilita rie¢nych habitatov (variabilita pomeru $irky a hibky, rozmiestnenie tsekov
brod/zdrz, dnovy materidl, korytové dtvary typické pre pdvodny morfologicky typ;

e III) hydrolégia arezZim priadenia (zmeny prietokového reZimu: vyznamné odbery vody
vratane prevodov vody, fluktudcia hladin — kolisanie hladin vplyvom Spickovania VE;
dynamika pridenia — vzdutie);

e IV) pozdiina kontinuita — (prie¢ne bariéry -hate, prichrady, stupne, prahy, ktoré sii prekazkou
pre transport sedimentov a migraciu ryb & vodnej bioty),

¢ V) lokalne zmeny morfolégie koryta (vniitro-korytové objekty napr. vyhony — zanaSanie resp.
vymiel'anie);

e VI) lateralna konektivita (stav brehov, prepojenie koryta s inundaciou — ramenami);

VII) pribrezna zéna (vegetacia, prirodzeny alebo umely povrch);
e VIII) stav inundacie (ohradzovanie rieky, zmensSenie pdvodnej zaplavovej plochy.

Konkrétny postup hodnotenia hydromorfologickej kvality na priklade vodného ttvaru SKM 0002 na
Morave podla metodiky VUVH je uvedeny v tabul’ke 4.1.4.1. Vysledné hodnotenie sa ziska stiétom
hodnoét jednotlivych indikdtorov, a predstavuje vyslednd mieru modifikdcie v klasifika¢nej schéme
piatich tried — vid’. tab.1 (1 — takmer prirodzené (1 az 1,49); 2-mierne modifikované (1,5 az 2,49); 3-
stredne modifikované ( 2,5 aZz 3,49); zna¢ne modifikované (3,5 az 4,49) a vyrazne modifikované (>
4,49). V stilade s poziadavkami Rdmcovej smernice o vode je moZné hodnotenie je moZné vyjadrit’ aj
trojmiestnym c¢iselnym kédom, ktory pozostdva z hodndt stanovenych pre: morfoldgiu (indikétory:
1,2,6,7,8) pozdiZnu kontinuitu (indikator: 2) a hydrolégiu (indikétor: 3).
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Tabulka I Priklad hodnotenia hydromorfologickej kvality vodného iitvaru podla metodiky VUVH (2008)

p . Morava K6d vodného ttvaru: SKM 0002 (km 0 —km 69,47)
Nazov rieky:
Rie¢ny tsek (km): km 62,0 — 64,0 Datum: 15.5.2013
. s . Stredne modifikované
Lokalita: Moravsky Jan HYMOQ: v riziku nedosiahnutia GES
TRIEDY HYDROMORFOLOGICKEJ KVALITY REEEERNEOPASIE L
HYMOQ
Indikdtor Vahalyermi dobrd  Dobrd  Priemernd Zla vOvy | Transformdcia na
(%) . 3-¢iselné hodnotenie
1 2 3 4 metodika (poziadavka RSV)
1.00-1.49 1.50-2.49 2.50-3.49 3.50-4.49 MOR HY KON
I  Trasa - podorys 0,13 X 0,52 4
II. Variabilita habitat | 0,13 X 0,39 3
oy, Hydrolégia & 5 X 0,30 2
rezim pridenia
Kontinuita X
IV sediment. & ryb 0.16 0,32 2
v Lokaln? . 0.10 _ 0,00 =
morfologia*
Laterdlna
VAL konektivita 0,14 X 0,56 4
B Pribrezna zéna 0,08 X 0,16 3
YH Inundécia 0,11 X 0,44 4
HYMOQ (HYMO kvalita) = x(0,13)+x(0,13) +x(0,15) +x(0,16) +x(0,10) +x(0,14) +x(0,08) +x(0,11)
v  pripade vyznamného vzdutia alebo plavby sa  nehodnoti (HYMOQ= HYMOQ/90*100) 2,69 4 2 2
**ak viac ako 4 indikdtory su klasifikované triedou 4 a 5, potom kone¢né hodnotenie nemdZe byt niZsia trieda ako 4

Metodika VUVH (2008) sa vyuZivala na monitorovanie HYMO zmien vo vymedzenych vodnych
titvaroch v obdobi 2008-2020. Metodika SHMU sa vyuZivala na postidenie HYMO kvality iba na
prirodzenych vodnych ttvaroch (2008 -2020) - ato v pripadoch, ked” bola indikovand potreba
biologického monitoringu.

Vzhladom na to, Ze doSlo k prehodnoteniu pohladu na metodické postupy hodnotenia hydro-
morfologickej kvality vodnych utvarov najmid s cielom zabezpecit' spravnost a porovnatelnost
vysledkov ziskanych monitorovanim vodnych ttvarov v &lenskych krajinich EU (projekt REFORM,
aktualizdcia CEN noriem pre hydromorfolégiu), sa pristipilo aj k revizii metodiky VUVH (definovana
vr. 2018), ktorej cielom je okrem hlbSej integricie priestorového ¢lenenia povodia (od povodia po
rie¢ny tsek) a zohladnenia fyzikdlnych procesov, aj zjednotenie dvoch ndrodnych metodik (VUVH,
SHMU). Tito metodika monitorovania HYMO kvality by sa mala zadat pouZivat’ v nasledujicom
plénovacom cykle.



