Environmentilne ciele a vynimky - KOSECKE PODHRADIE

Priloha 6.1 - Odévodnenie vynimiek v sulade s ¢lankom 4 ods. 7 RSV

Nazov projektu: ) )

KOSECKE PODHRADIE - UPRAVA PDHRADSKEHO POTOKA

Investorom nového infrastruktirneho projektu ,, KoSecké Podhradie — uprava Podhradského potoka“
je Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p. Banska Stiavnica.

I.  Sudhrn projektu

Projektova dokumentacia ,,KoSecké Podhradie — uprava Podhradského potoka“ bola vypracovana
v stlade s Planom manazmentu povoditového rizika v ¢iastkovom povodi Véhu, v rdmci ktorého je
navrhovana tprava Podhradského potoka ako preventivne opatrenie na zniZenie pravdepodobnosti
zaplav tizemia povodnami a na zniZenie potencidlnych nepriaznivych nasledkov zaplav na l'udské
zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedic¢stvo a hospodarsku Cinnost’ v rdmci geografickej oblasti
SK513351 118 Podhradsky potok — KoSecké Podhradie s existujucim potencialne vyznamnym
povodnovym rizikom.

Predmetom navrhovanej Upravy je Uprava Podhradského potoka, v ramci intravilanu obce Kosecké
Podhradie od rkm 9,786 (v dolnej ¢asti obce pri $kolke) po rkm 11,266 (nad pol'nohospodarskym
druzstvom), ktora bude zabezpecCovat' neskodné odvedenie povodnovych prietokov, pocCas jarného
topenia a intenzivnej zrazkovej ¢innosti v ramci spadového uzemia, so zabezpecenim prevedenia
prietoku Qio0 = 50,00 m?. s™'.Celkové dizka pravy toku je 1480 m.

V ramci pripravy stavby ,,KoSecké Podhradie — uprava Podhradského potoka“ bol vypracovany
Zamer, ktory investor projektu Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p. Banské Stiavnica, OZ Piestany
podla § 22 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov predlozil Obvodnému tradu Zivotného prostredia v Tren¢ine. Predmetny Zamer
stavby ,,KoSecké Podhradie — uprava Podhradského potoka“ svojimi parametrami podl'a prilohy ¢. 8
zakona ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov podliehal zistovaciemu konaniu. Obvodny urad Zivotného prostredia v Trencine na zaklade
vysledkov zistovacieho konania po jeho ukonéeni vydal Rozhodnutie (¢.j. OUZP/2012/02006 — 019
IBD zo dna 23.07.2012,), podla ktorého navrhovana ¢innost' sa nebude posudzovat’ podla zakona
¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Konkrétne poziadavky na zmiernenie vplyvu predmetnej stavby na zivotné prostredie obsiahnuté v
zaveroch Rozhodnutia boli zapracované do projektovej dokumentacie.

Nakol’ko z hl'adiska poziadaviek su¢asnej europskej legislativy, ako aj legislativy SR v oblasti vodného
hospodarstva posudenie podl'a zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov nie je postacujuce, resp. uplné z pohl'adu ramcovej smernice
o vode vo vzt'ahu k plneniu environmentalnych ciel'ov, a to z pohl'adu dosiahnutia dobrého stavu vod
vramci vodnych utvarov dotknutych navrhovanym projektom/stavbou protipovodiiovej ochrany
wKoSecké Podhradie — uprava Podhradského potoka“, apreto bol tento projekt posudzovany aj
z pohladu poziadaviek ¢lanku 4.7 ramcovej smernice o vode.

Lokalita stavby navrhovanej protipovodnovej ochrany ,, KoSecké Podhradie — uiprava Podhradského
Ppotoka“ je situovana v ¢iastkovom povodi Vahu. Vo vztahu k ¢lanku 4.7 RSV islo o posudenie vplyvu
uvedenej stavby na dva vodné utvary, a to na utvar povrchovej vody SKV0310 Podhradsky potok s
celkovou dizkou 11,6 km a atvar podzemnej vody predkvartérnych hornin SK200140KF Dominantné
krasovo - puklinové podzemné vody severnej Casti Strazovskych vrchov a Lucanskej Malej Fatry
s plochou 1125,987 km?.

Na zaklade odborného postdenia mozného vplyvu nového infrastruktarneho projektu ,,KoSecké
Podhradie — uprava Podhradského potoka*, resp. tych stavebnych objektov, ktoré¢ mézu spdsobit’
zmenu fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKV0310
Podhradsky potok a zmeny hladiny podzemnej vody v utvare podzemnej vody SK200140KF, ktoré
vykonal Vyskumny ustav vodného hospodarstva Bratislava ako odborné vedecko-vyskumné pracovisko
vodného hospodarstva poverené ministrom Zzivotného prostredia Slovenskej republiky vykonom
primarneho postdenia vyznamnosti vplyvu realizacie novych rozvojovych projektov na stav tutvarov



povrchovej vody a stav utvarov podzemnej vody vo vztahu k plneniu environmentalnych cielov
a vyddvanim stanoviska o potrebe posudenia nového rozvojového projektu podla § 16 ods. 6 pism. b)
vodného zékona, ktory je transpoziciou ¢l. 4.7 rimcovej smernice o vode (RSV), v zmysle ,, Postupov
pre posudzovanie infrastrukturnych projektov podla ¢l. 4.7 smernice Europskeho parlamentu a Rady
2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rdmec posobnosti spoloCenstva v oblasti vodnej politiky“
(schvalenych Ministerstvom zivotného prostredia SR),sa dospelo k zaveru, zZe vplyv predpokladanych
identifikovanych novych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik v utvare povrchovej
vody SKV0310 Podhradsky potok spdsobené realizaciou projektu — vystavbou protipovodiovych
opatreni, ktoré boli posudené/vyhodnotené¢ ako zmeny docasné aj trvalé, ako aj na zaklade posidenia
kumulativneho dopadu sucasnych a predpokladanych novo vzniknutych zmien fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKV0310 Podhradsky potok po
realizacii projektu mozno predpokladat, Ze ocakdvané identifikované zmeny fyzikdlnych
(hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKV0310 Podhradsky potok, vzhl'adom
na diZku ovplyvneného useku 1480 m, o predstavuje 12,8% z celkovej dizky ttvaru povrchovej vody
SKV0310 Podhradsky potok, budil vyznamné do takej miery, Ze nebude mozné v tomto vodnom utvare
dosiahnut’ environmentélne ciele resp. sa nepodari zabranit’ zhorSovaniu jeho ekologického stavu. Vplyv
realizacie projektu na zmenu hladiny Gtvaru podzemnej vody SK200140KF ako celku sa nepredpoklada.
Z uvedeného dévodu bolo potrebné vykonat’ aj posudenie tohto nového infrastruktirneho projektu
wKoSecké Podhradie — uprava Podhradského potoka* podla ¢lanku 4.7 RSV a preukézat’ splnenie
vSetkych stanovenych podmienok.

I.1. Struény popis technického rieSenia navrhovanej stavby protipovodiiovej ochrany ,, KoSecké
Podhradie — uprava Podhradského potoka“

Technické riesenie upravy vychadzalo z nasledovnych poziadaviek:
e zabezpecCenie stability svahov koryta proti eréznej Cinnosti

v max moznej miere reSpektovanie jestvujucich inzinierskych sieti

zabezpecenie pristupov k toku, schody

minimalny zaber pozemkov

re$pektovanie jestvujucich premosteni

zabezpecenie prevedenia prietoku v Podhradskom potoku Qso v ramci protipovodiovej

ochrany

e umoznenie opiatovného realizovania lavok (lavky nie st predmetom dokumentacie upravy
toku — riesi len spodnt1 stavbu)

»  Prinavrhu sa v najvicsej moznej miere vyuZilo trasovanie jestvujuceho koryta. Rozhodujici
vplyv na trasovanie upravy a pouzité polomery oblukoch ma stiesneny priestor vymedzujuci Sirku
upravy.

»  Zacliatok a koniec tseku je ukon¢eny kamennym stabilizaénym dnovym prahom.

»  Vsetky jestvujuce vyustenia zostant zachované, vyustenia buda prispdsobené navrhovane;j
uprave.

»  Prirealizacii upravy toku sa jestvujuce dreviny zachovaji v maximalnej moznej miere.

1.2 Struény popis stavebnych objektov, ktoré moZu sposobit’ zmenu fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody alebo zmenu hladiny utvaru
podzemnej vody

Navrhovana uprava vodného toku sa bude realizovat predovsetkym v zastavanych usekoch,

s jednotnym pozdiznym sklonom 1,0%.

V ramci upravy je navrhnuty otvoreny jednoduchy lichobeznikovy profil s miskovitym dnom, v

kombinécii s jednostrannym, resp. obojstrannym opornym murom so sklonom licnej strany 5:1. Mimo

zastavaného tzemia resp. v Useku, kde sa ndvrhova hladina nachadza pod uroviiou terénu bude mur
nahradeny svahom so sklonom 1:1,5. Svah bude opevneny dlazbou z lomového kamena. Jednostranna

Giprava sa navrhuje len v hornom tseku mimo zastavby. Cast’ existujucich opornych murov, v pripade

vyhovujuceho prieto¢ného profilu zostava zachovana. Doplni sa lokalne iba rimsa.

Na zmiernenie pozdizneho sklonu bolo navrhnutych pit’ stupiiov z lomového kametia vysky 0,3 a 0,5

m a Sirky 0,8 m. Vzmysle podmienky uvedenej v stanovisku Vyskumného ustavu vodného
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hospodarstva Bratislava tieto stupne budi nahradené balvanitymi sklzmi. Dno sklzu bude z kamena,
ktory bude ulozeny v betonovom 16zku, Na sklzovej ploche budu Sachovite umiestnené vycnievajice
balvany tak, aby tvorili ukryty, ako aj vodnt hladinu medzi balvanmi tak, aby bol umozneny pohyb
vodnych Zivocichov proti prudu vody po sklzovej ploche, ktora bude vycentrovana miskovito do stredu
koryta vodného toku.

Celkova 8irka koryta je navrhnuta pri obojstrannom mure 5,0 m (do rkm 10,265) - 5,4 m (od 10,437),
pri jednostrannom mure 4,05 m, 4,3 m, 4,5 m resp. 3,6 m v Useku bez mirov.

Vzhl'adom na odolnost, dno zostava neopevnené. Opevnené kamennou dlazbou budu len tiseky v mieste
stuptiov. Oporu pre dlazbu tvori pétka z lomového kamena. Opevnenie l'avostrannej bermy nad
kamennou dlazbou a pravostrannej sa navrhuje zatrdvnenim. V rdmci upravy sa odstrani a nanovo
vybuduje Strnast’ lavok k nehnutel'nostiam (lavky a dopravné rieSenie st sucastou in¢ho projektu). Pre
opdtovné osadenie lavok su navrhované opory ako stucast’ upravy. Opory budi v mieste styku s
opornymi murmi oddilatované. Existujice vyutstenia sa upravia, nové sa nebudu realizovat’. Pristup
k toku bude zabezpeceny betonovymi schodmi §irky 1,0 m na svahu a 0,2 m v opornych miroch.
Oporné mury — zakladova pétka opornych murov zalozena pod dnom upraveného koryta bude hrubky
0,8 — 1,0 m pri vySske muru 1,65 — 2,15 m. Vyska muaru vychadza z konfiguracie terénu pri zachovani
profilu na prevedenie navrhového prietoku.

Aby nedochadzalo k zvySeniu hladiny podzemnej vody za mirom je navrhnuté osadenie odvodnovacich
rarok priemeru 90-100 mm kazdych 3-5 m.

Pohl'adova Cast’ murov je tvorena prefabrikovanymi panelmi IZT 18/10-K, s ¢elnou stranou v sklone
5:1. V mieste napojenia na opory mosta, prip. pri vyasteniach bude oporny mir domurovany z lomového
kamena. Vrch oporného muru je ukonceny zelezobetéonovou rimsou hrubky 0,25 m. V casti oporného
muru mimo oplotenia sa osadi trubkové zabradlie, kotvené v rimse. Realizacia opornych murov sa
predpoklada po usekoch. Odkopany svah v exponovanych usekoch bude stabilizovany betonovym
torkrétom.

Na styku oporného miiru s oporami existujucich premosteni sa zrealizuje prechodovy usek v dizke cca
5 m murovany z kamena s vySkovym napojenim na kolmé opory. Vyskové prechody budi domurované
v sklone v dizke cca 5 m.

I. Preukazanie splnenia podmienok podla ¢l. 4. 7 RSV pre navrhovany novy
infraStruktirny projekt, ktorého ciel’om je zabezpecenie protipovodiiovej ochrany
obce Kosecké Podhradie

«

Navrhovany projekt protipovodiiovej ochrany ,, KoSecké Podhradie — uprava Podhradského potoka
je situovany v ¢iastkovom povodi Vahu. Dotyka sa dvoch vodnych utvarov, a to utvaru povrchovej
vody SKV0310 Podhradsky potok a utvaru podzemnej vody predkvartérnych hornin SK200140KF
Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody severnej Casti Strazovskych vrchov a Lucanskej Malej
Fatry.

a) Preukazanie, Ze su uskutocnené vsetky realizovatené kroky na obmedzenie nepriaznivého

dopadu na stav vodného utvaru

A. Pocas vystavby a po jej ukonceni

Zo zistovacieho konania posudzovania vplyvu stavby ,,KoSecké Podhradie — uprava Podhradského
potoka“ na zivotné prostredie podla zadkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov na zéklade zameru
predmetnej stavby vyplynuli niektoré konkrétne poziadavky na zmiernenie jej vplyvu na zivotné
prostredie (zavery Rozhodnutia ¢. j. OUZP/2012/02006-019 IBD vydané Obvodnym uradom Zivotného
prostredia v Trencine podla zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov). Tieto poziadavky zahfnajuce
tak poziadavky na Upravu technického rieSenia stavby z hl'adiska zabezpeCenia pozadovanej
protipovodiiovej ochrany obce Kosecké Podhradie ako aj na zabezpecenie rieSenia predmetnej stavby
ekologicky prijatelnym spdsobom boli zohl'adnené v projektovej dokumentacii a v dopracovanej
projektovej dokumentacii stavby a budi mat’ pozitivny vplyv aj na zmiernenie vplyvu predmetnej
stavby na zmeny fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik titvaru povrchovej vody SKV0310
Podhradsky potok, nakol’ko v zmysle podmienky uvedenej v stanovisku Vyskumného ustavu vodného
hospodarstva Bratislava bude pat’ kamennych stupfiov nahradenych balvanitymi sklzmi. Dno sklzu bude



z kamena, ktory bude uloZeny v betonovom 16zku, Na sklzovej ploche budu Sachovite umiestnené
vyCnievajuce balvany tak, aby tvorili Ukryty, ako aj vodnu hladinu medzi balvanmi tak, aby bol
umozneny pohyb vodnych zivocichov proti pradu vody po sklzovej ploche, ktord bude vycentrovana
miskovito do stredu koryta vodného toku.

Z vysSie uvedeného dovodu dalSie zmierfiujuce opatrenia pocas vystavby a po jej ukonceni sa
nenavrhovali.

Pri rieseni navrhovanych tprav ekologicky prijateI'nym spésobom je potrebné:

e pri dotvarani navrhovanych prie¢nych profilov v projektovej priprave stavby zohl'adnit’ obdobia
s minimalnymi prietokmi - kumulédcia vody v menSej pozdiZnej &asti profilu (moZnost
prezivania ryb v extrémne malych prietokoch), upravy dna koryta do miskovitého tvaru,

e vyruby stromov, ktoré brania vystavbe a zasahuju do prieto¢ného profilu navrhovat’ a realizovat’
v najnutnejsej miere. Pri vystavbe je potrebné zabezpecit’ ochranu ostatnych brehovych porastov
toku.

e pre ndhradnu vysadbu pribreznej drevinovej vegetacie z pdvodnych druhov drevin na plochach
dotknutych stavebnou ¢innost'ou bol vypracovany projekt nahradnej vysadby

e udrziavat’ a obnovovat’ vegetaciu s dorazom na luzné lesy podhorské a horské,,

e zabezpeclit vhodné spdsoby vyuzivania uzemia tam, kde hrozi zvySené riziko erézie a vzniku
povodni, uplatiiovat’ spravne pol'nohospodarske postupy — obrabanie pddy, osevné postupy, na
exponovanych lokalitdch zabezpecit trvaly vegetacny pokryv,

v strednom useku vodného toku - odstrafiovanie ndnosov z koryta vodného toku, odstrafiovanie
prekazok v pradeni.

Mozno ocakavat, Ze splnenim uvedenych poziadaviek/zmieriiujucich opatreni ddjde k zmierneniu
predpokladaného vplyvu stavby na fyzikdlne (hydromorfologické) charakteristiky utvaru povrchovej
vody SKV0310 Podhradsky potok. atym aj na zmiernenie mozného kumulativneho dopadu uz
existujucich atychto novych zmien fyzikadlnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru
povrchovej vody SKV0310 Podhradsky potok na jeho ekologicky stav.

Vramci projektovej dokumentdcie stavby su navrhnuté nasledovné konkrétne zmierfiujiice
opatrenia:

e Uprava Podhradského potoka nebude stvisla. V dosledku zastavby bude vodny tok upraveny
obojstranne. V d’al§ich upravovanych tsekoch pojde o pravostranntl alebo 'avostrannil upravu
toku. Upravovat’ sa budi len lokality zastavby a v stiesnenych pomeroch v sibehu so $tatnou
cestou. Oblasti nedotknuté upravou zostani v pdvodnom stave bez zasahov do toku a do
brehového porastu.

- Prace budu naplanované na obdobia mimo neresu pstruhovych ryb (april, m4j, jun, jal, august,
september). Pri realizacii vykopov a betonarskych prac budu v toku vybudované ohradzky,
ktoré zamedzia prenikaniu pevnych ¢asti do vodného toku.

= Zemné prace sa nebudil vykonavat’ v obdobi vydatnych zrazok za ti¢elom zabraneniu erézii a
splachom zeminy.

= Vyrub krovia a stromov bude obmedzeny na nevyhnutné minimum (v koryte vodného toku),
realizovany bude v mimovegetacnom obdobi v stilade s projektom nahradnej brehovej vysadby.

= Je potrebné zabezpeCit opatrenia na ochranu vodného toku a vodného ZivoéiSstva
pred zne€istenim pocas vystavby, plo$ne aj casovo obmedzit’ prace prebiehajiice priamo v toku
za uCelom obmedzenia zakal'ovania vody zemnymi Casticami a rizika Uniku nebezpecnych
latok.

= Po ukonceni vystavby vysadba nahradnej brehovej vegetacie: 220 ks stromov, z toho 160 ks na
lavej strane toku, 20 ks na pravej strane toku a 40 ks stromov bude vysadenych na miestach
urcenych obecnym tiradom Kosecké Podhradie (prirodzene sa vyskytujuce druhy stromov: jel$a
lepkava 75 ks, jasen Stihly 75 ks, javor horsky 35 ks, viba biela 25 ks, lipa malolista 10 ks). Kry
v celkovom mnozstve 150 ks (prirodzene sa vyskytujuce druhy: kruSina jelSova, viba
purpurova, baza ¢ierna).

B. Pocas prevadzky
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e v strednych a dolnych tsekoch vodnych tokov - odstraiiovanie nanosov z koryta vodného
toku, odstranovanie prekazok v prudeni (vhodnost’ terminu ¢istenia koryta od naplavenin
a splavenin konzultovat’ s ichtyolégom).

Navrh konkrétnych zmieritujucich opatreni
e Pravidelnd udrzba vybudovanej tipravy toku, priebeznd kontrola a ¢istenie vodného toku.

Nakol'ko pocas vystavby, po ukonceni vystavby ako aj pocas prevadzky navrhovanych
protipovodiovych opatreni sa ich vplyv na zmenu hladiny dotknutého titvaru podzemnej vody ako celku
nepredpoklada, zmieriiujuce opatrenia nebolo potrebné navrhovat'.

a.1)Postdenie/preukazanie, Ze navrhnuté zmierfujice opatrenia st technicky uskuto¢nitel’né
Konkrétne opatrenia na zmiernenie vplyvu predmetnej stavby na fyzikalne (hydromorfologické)
charakteristiky utvaru povrchovej] vody SKVO0310 Podhradsky potok boli uz do projektovej
dokumentdacie stavby zapracované (stupne nahradené sklzmi).

Z uvedeného dovodu posudenie technickej uskutocnitelnosti bolo vykonané len pre zmierfiujuce
opatrenia navrhnuté v ramci ekologicky prijateného rieSenie stavby, ktoré si uvedené v tabul’ke ¢.1.

tabulka ¢. 1

Zmieriujuce opatrenie Technicky Dovody ovplyviiujuce realizovanie/nerealizovanie opatrenia
realizovatel’né ?
ano nie
Pri dotvérani navrhovanych | &no - Kumulaciou vody v mendej pozdiznej &asti profilu sa zabezpegi
prie¢nych profilov moznost’ prezivania ryb v extrémne malych prietokoch, ipravou dna
zohl'adnit’ obdobia s koryta do miskovitého tvaru sa zabezpe¢i zachovanie moznosti
minimalnymi prietokmi. reprodukénych migracii ryb. Opatrenie rieSené v ramci projektu
bude mat’ pozitivny vplyv na dotknuttl benticktl faunu a ichtyofaunu.
Zabezpegit ochranu | ano - Vyrubom krovia a stromov docasne moéze dojst k naruSeniu
brehovych porastov toku, prirodzenych tukrytov vodnych Zivocichov (bentickej fauny
vyruby  stromov, ktoré a ichtyofauny) v hydrickom biokoridore okolo toku. Z uvedeného
brania vystavbe a zasahuja dovodu pre udelenie suhlasu s vyrubom stromov bol spracovany
do prieto¢ného  profilu projekt nahradnej brehovej vysadby.
navrhovat a realizovat v Pristupy do upravovanych usekov toku sa zvolia v miestach, kde
najnutnejsej miere . nedojde k zdsahom do prostredia tak, aby nebol ohrozeny sprievodny
Pri vystavbe je potrebné brehovy porast. Vyrub krovia astromov bude obmedzeny na
zabezpetit ochranu nevyhnutné minimum, realizovany bude v mimovegetacnom
ostatnych brehovych obdobi. Navrhnutd je ndhradna brehova vysadba, v ?émci ktorej bude
porastov toku. vysadenych 220 ks stromov, z toho 160 ks na 'avej strane toku a 20
ks na pravej strane toku, 40 ks na parcelach ur¢enych OU a 150 ks
krov..
Prace budi naplanované na obdobia mimo neresu pstruhovych
ryb(april, m4j, jun, jul, august, september).
Udrziavat a obnovovat' | ano - Opatrenic na spomalenie odtoku z krajiny, ktoré prispeje
vegetaciu s doOrazom na k zadrziavaniu vody v tizemi a tym aj k znizovaniu povodiovych
luzné lesy pohorské prietokov resp. k znizovaniu rizika vzniku povodni.
a horské.
Zabezpecit vhodné spdsoby | ano - Opatrenie na spomalenie odtoku zkrajiny, ktoré prispeje
vyuzivania izemia tam, kde k zadrziavaniu vody v izemi a tym aj k zniZovaniu povodiovych
hrozi zvySené riziko erdzie a prietokov resp. k znizovaniu rizika vzniku povodni.
vzniku povodni, uplatiiovat’
spravne polnohospodarske
postupy — obrabanie pody,
osevné postupy, na
exponovanych  lokalitach
zabezpecit trvaly vegetaény
pokryv.
V strednych a dolnych | ano - Realizaciou opatrenia sa zabezpeci udrziavanie prieto¢ného profilu
usekoch vodnych tokov - dotknutych vodnych tokov, o prispeje k ochrane okolitého uzemia
odstrafiovanie nanosov z proti vylievaniu velkych vod.
koryta  vodného  toku, Po ukonéeni vystavby sa bude vykondvat pravidelnd udrzba
odstranovanie prekazok v vybudovanej Uipravy toku, priebezna kontrola a Cistenie vodného
pradenti. toku.




Vhodnost' terminu Cistenia koryta od naplavenin a splavenin
konzultovat’ s ichtyoldgom.

Navrhované zmierniujuce opatrenia nie si z technického hl'adiska naro¢né na realizaciu. Realizacia
opatreni na spomalenie odtoku zkrajiny sa predpokladd prostrednictvom, resp. v spolupraci
s pozemkovymi a lesnickymi organizdciami/subjektami — Lesny zavod Lednické Rovné, PD Koseca.

a.2) Posudenie/preukizanie, Ze navrhnuté zmiernujice opatrenia nie si neprimerane nakladné

Posudenie navrhnutych zmierfiujacich opatreni z hl'adiska neprimeranosti nakladov na ich realizaciu je
uvedené v nasledujucej tabul’ke ¢. 2

tabulka ¢. 2

I . L. ; o Nedumerne
Zmierfiujuce opatrenie Predpokladané naklady Prinosy kvalitativne nakladné ?
Pri dotvarani navrhovanych | Ide o procesné tkony | Zmiernenie vplyvu Uupravy na | nie
priecnych  profilov  zohladnit' | realizované v stlade s | bentickih  faunu  a ichtyofaunu
obdobia s minimalnymi prietokmi. | planom organizacie | v dotknutej Casti utvaru povrchovej
Kumuldciou vody v  mensej | vystavby, ktoré | vody SKV0310 Podhradsky potok —
pozdiznej Gasti profilu sa zabezpedi | nepredstavuju, resp. | prinos zhladiska nezhorSovania

moznost’ prezivania ryb v extrémne
malych prietokoch, Upravou dna
koryta sa zabezpe¢i zachovanie
moznosti reprodukénych migracii
ryb.

nevyvolavaju samostatné
naklady nad  ramec
celkovych nakladov na
stavbu.

jeho ekologického stavu.

Zabezpedit ochranu  brehovych | Cena néhradnej brehovej | Zmiernenie vplyvu na bentick | nie
porastov toku, vyruby stromov, | V¥sadby je Standardna. faunu  aichtyofaunu -  prinos
ktoré brania vystavbe a zasahuju do | Spolu: z hl'adiska nezhorSovania
prietoéného profilu navrhovat a | 26,50 €/ks (jelSa) ekologického  stavu utvaru
realizovat’ v najnutnej$ej miere. 16,50 €/ks (jasei) povrchovej vody  SKV0310
Navrhnutd je néhradnd brehova | 22,50 €/ks (javor) Podhradsky potok
vysadba, vramci ktorej bude | 19,00 €/ks (viba)
vysadenych 220 ks stromov (Jelsa | 97,20 €/ks (lipa)
lepkava 75 ks, Jaseit §tihly 75 ks, | 3,00 €/ks (krusina)
Javor horsky 35 ks, Viba biela 25 | 3,15 €/ks (viba)
ks, Lipa malolista 16 ks), z toho 160 | 2,50€/ks (baza)
ks na lavej strane toku, 20 ks na
pravej strane toku a40 ks na
pozemkoch OU) + 150 ks kry
Udrziavat’ a obnovovat’ vegetaciu s | Bezné prevadzkové | Spomalenie odtoku z dotknutého | nie
doérazom na luzné lesy podhorské a | naklady vlastnikov, resp. | tizemia prispeje k zadrZiavaniu vody
horské. spravcov lesov. vuzemi atym aj k znizovaniu
povodiovych  prietokov  resp.
k znizovaniu rizika vzniku povodni.
Zabezpecit vhodné sposoby | Bezné prevadzkové | Spomalenim odtoku z dotknutého | nie
vyuzivania uzemia tam, kde hrozi | naklady subjektov | izemia prispeje k zadrziavaniu vody
zvySené riziko erdzie a vzniku | uZzivajucich vuzemi atym aj k znizovaniu
povodni,  uplatiovat’  spravne | polnohospodarsku podu. | povodiiovych  prietokov  resp.
polnohospodarske  postupy  — k znizovaniu rizika vzniku povodni.
obrabanie pdody, osevné postupy, na
exponovanych lokalitach
zabezpeCit  trvaly  vegetacny
pokryv.
V strednych a dolnych usekoch | Bezné prevadzkové | Realizaciou opatrenia sa zabezpe¢i | nie

vodnych tokov - odstrafiovanie
nanosov z koryta vodného toku,
odstraiiovanie prekazok v pradeni.

naklady spravcu vodného
toku.

udrziavanie  prieto¢ného profilu
dotknutych vodnych tokov, ¢o
prispeje k ochrane okolitého uzemia
proti vylievaniu vel’kych vod.
Vhodnost’ terminu Cistenia koryta od
naplavenin a splavenin konzultovat’
s ichtyologom.
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Predpokladané naklady na zmierfiujiice opatrenia vo vztahu k ocakavanym kvalitativnym prinosom,

ako ani vo vztahu k vycislenym povodnovym skoddm, ¢i pldnovanym ndkladom na realiziciu

navrhovaného nového infrastruktirneho projektu nepredstavuji neprimerané naklady. Navyse, Cast
predpokladanych nakladov na zmierfiujice opatrenia predstavuji bezné prevadzkové naklady
spravcov/vlastnikov lesnej alebo pol'nohospodarske pddy a spravcov vodnych tokov.

Prinosy navrhovanych zmierfiujicich opatreni z hl'adiska nezhorSovania ekologického stavu ttvaru

povrchovej vody SKVO0310 Podhradsky potok v stCasnosti nie je mozné objektivne vyjadrit

vo finan¢nych nakladoch, nakol’ko na ocenenie ekologického stavu vod (jeho dosiahnutie, zlepsenie,
zhorSenie, resp. zmeny) v su€asnosti nie su k dispozicii financné néstroje.

Niektoré z navrhovanych zmierfiujucich opatreni predstavuju prinos nie len z hl'adiska zmiernenia

negativnych vplyvov nového infrastruktirneho projektu na ekologicky stav utvaru povrchovej vody

SKV0310 Podhradsky potok ale aj z hl'adiska znizovania rizika vzniku povodni, ked’Ze tieto opatrenia

prispievaji k spomaleniu odtoku z dotknutého tzemia a zadrziavaniu vody vuzemi atym aj

k zniZzovaniu povodiiovych prietokov. Tento vplyv vSak predstavuje znizenie/zmensenie povodiovych

prietokov len cca o 3 %, €o je v porovnani s povodiiovymi prietokmi len pomerne maly prinos, ktory je

vo finanénom ohodnoteni $kéd spdsobenych povodiiovym prietokom o cca 3 % vacsim (ak by sa tieto
zmieriiujuce opatrenia nerealizovali) takmer zanedbatelny.

a.3) Posutdenie/preukazanie, Ze navrhnuté zmierfiujice opatrenia suvisia (st vyvolanou
investiciou) s ciePmi dpravy (novym projektom) alebo novymi trvalymi rozvejovymi
¢innost’ami ¢loveka

Navrhované zmieriiujuce opatrenia vyplynuli zo stanovisk k zameru stavby ,, KoSecké Podhradie —

uprava Podhradského potoka“ a z vyhodnotenia predmetnej navrhovanej Cinnosti — zabezpecenia

ochrany intravilanu obce Kosecké Podhradie pred povodiiovymi prietokmi toku Podhradsky potok na
prietok Qo0 = 50,0 m*.s! (platné tdaje SHMU, 2017) v ramci zistovacieho konania vykonaného podl'a
zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Navrhované opatrenia suvisia s navrhovanymi Upravami v toku a zaroven predstavuju navrh
na lepSie/prijatel'nejSie environmentalne rieSenie predmetnej stavby protipovodiovej ochrany
intravilanu obce KoSecké Podhradie tak, aby sa znizilo riziko predpokladaného nedosiahnutia
environmentalnych ciel'ov, resp. zhorSenia ekologického stavu dotknutého utvaru povrchovej vody

SKV0310 Podhradsky potok. Pri realizicii obnovy dna, resp. jeho upravy do miskovitého tvaru st

zohl'adnené poziadavky na jeho prirodzeny pozdizny a prieny tvar, aby sa nezhomogenizovali

doterajsie vyrazné hlbociny aj plyt¢iny na obnovenie, pripadne vytvaranie novych biotopov pre vodné
spoloCenstva. Rozsah navrhovanej upravy zaroven rieSi komplexne problematiku ochrany
pred povodnovymi prietokmi v predmetnej lokalite.

b) Dovody uprav alebo zmien utvarov povrchovej vody alebo utvarov podzemnej vody su
menovite uvedené a vysvetlené v pline manaZmentu povodia a environmentilne ciele sa
vyhodnotia kazdych Sest’ rokov

Realizacia stavby bola vyvolana mimoriadnymi povodiiovymi situdciami v intravilane obce Kosecké

Podhradie v predchadzajucich rokoch. Vybrezovanie vdd je spésobované malo prietocnou kapacitou

koryta vodného toku. Uvadzand skutoCnost’ sa opakovane potvrdzuje a v poslednom obdobi je

pozorovany ndrast intenzity zvySenych prietokov, ale aj frekvencia ich vyskytu. Zastavba v blizkosti
toku zasahuje do inundacie velkych vod a povodne spdsobuju v danych Castiach obce znaéné hmotné

a moralne Skody. Realizaciou projektu sa predide Skoddm na majetku, projekt prispeje k rozvoju regionu

a k zlepseniu zivotného prostredia, zdravia obyvatel'stva a d’alSich socio-ekonomickych ukazovatelov.

Na zaklade analyzy dostupnych informacii ziskanych z predbezného hodnotenia povodnového rizika,

map povodnového ohrozenia a map povodiového rizika vykonanej v sulade s poziadavkami smernice

2007/60/ES o hodnoteni a manazmente povodnovych rizik (d’alej len ,,Smernica 2007/60/ES*) bola
oblast’ Podhradsky potok — KoSecké Podhradie identifikovana ako geograficka oblast’ (ID vodného toku
4-21-08-2210, tkm 9,000 - 11,500) s existujiicim potencialne vyznamnym povodiovym rizikom.

Dovody tuprav alebo zmien dotknutého utvaru povrchovej vody SKV0310 Podhradsky potok

alebo utvaru podzemnej vody SK200140KF st podrobne vysvetlené v samostatnom dokumente -

v prislusnych kapitolach v Plane manazmentu povodnového rizika v ciastkovom povodi Vihu, ktory je

dostupny na webovej stranke:http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMPRV

Miera vyznamnosti vplyvu novej Upravy alebo zmeny je rieSend v ramci postidenia projektu podl'a ¢l.

4.7 RSV.



http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMPRH

¢) Preukazanie, Ze dévody pre navrhované upravy alebo zmeny si dovodmi nadradeného
verejného zaujmu a/alebo prinos z dosiahnutia cielov stanovenych v ¢l. 4.1 RSV t. j.
dosiahnutia dobrého ekologického stavu/potencialu titvarov povrchovych vod, dobrého stavu
podzemnych vod alebo predchadzania zhor§ovania stavu ttvarov povrchovej alebo podzemnej
vody, pre Zivotné prostredie a spolo¢nost’ je prevazeny prinosom novych tprav alebo zmien
pre Pudské zdravie, udrZanie Pudskej bezpec¢nosti alebo trvalo udrzatelny rozvoj
c.1 Dovody nadradeného verejného zaujmu
Smernica Europskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnoteni a manazmente povodiovych rizik
(dalej len ,,Smernica 2007/60/ES*‘) ustanovujica ramec na hodnotenie a manazment povodniovych rizik
s cielom znizit’ nepriaznivé ddsledky povodni na 'udské zdravie, Zivotné prostredie, kultarne dedi¢stvo
a hospodarsku cinnost, uklada clenskym Statom Eurdpskej tnie pre oblasti, v ktorych boli
identifikované existujiice alebo potencidlne vyznamné povodiiové rizika, na zaklade vyhodnotenia
informacii ziskanych z predbezného hodnotenia povodiiového rizika, map povodnového ohrozenia a
map povodnového rizika stanovit vhodné ciele manazmentu povodiového rizika a najneskdr do
22.12.2015 vypracovat’ plany manazmentu povodnového rizika (PMPR), ktoré budi obsahovat
konkrétne opatrenia na znizenie nepriaznivych dosledkov povodni zoradené podl'a poradia naliehavosti
ich realizacie.
Na zaklade analyzy dostupnych informacii vykonanej v sulade s poziadavkami smernice 2007/60/ES
bolo na tizemi SR takto identifikovanych spolu 559 oblasti (1 286,445 km) s vyskytom vyznamného
povodnového rizika (v ktorych existuje potencidlne vyznamné povodnové riziko, alebo v ktorych mozno
predpokladat’, Zze je pravdepodobny vyskyt vyznamného povodnového rizika), z toho v ¢iastkovom
povodi Véhu, v ktorom je stavba navrhovanej protipovodiiovej ochrany obce Kosecké Podhradie
situovand, bolo identifikovanych 192 oblasti (460,05 km).
Ako oblast’ s existujicim potencialne vyznamnym povodiovym rizikom bola identifikovana
aj geograficka oblast Podhradsky potok — Kosecké Podhradie (ID vodného toku 4-21-08-2210, rkm
9,000 - 11,500). Pre dosiahnutie cielov manazmentu povodiiového rizika v tejto geografickej oblasti
na znizenie pravdepodobnosti zaplav zemia povodilami a na zniZenie potencialnych nepriaznivych
nasledkov zaplav na l'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’ bolo
v Plane manazmentu povodnového rizika v ciastkovom povodi Vahu navrhnuté preventivne opatrenia
»Kosecké Podhradie — tiprava Podhradského potoka“ pre vodny tok Podhradsky potok prechadzajici
intravilanom obce tak, aby sa zabezpecila ochrana intravilanu pre prietok Qo= 48,00 m*.s!' s tym, Ze
upravené koryto vodného toku prevedie Qigo = 50,00 m*s™ (podla platnych udajov SHMU, z roku
2017).
Plan manazmentu povodnového rizika vratane navrhnutych preventivnych opatreni bol v stilade so
smernicou 2007/60/ES poskytnuty na Sest mesiacov verejnosti na pripomienkovanie a sucasne
prebiehali aj verejné konzultacie. Plan manazmentu povodiiového rizika bol zapracovany do Planov
manazmentu povodia Dunaja, resp. do Vodného planu Slovenska, ktory bol schvéleny v sulade
s narodnymi legislativnymi predpismi vladou Slovenskej republiky po pripomienkovom konani, na
ktorom mala ucast’ aj verejnost. Rovnako v stilade s narodnou legislativou bol za ticasti verejnosti
prijaty aj Uzemny plan vyssieho izemného celku - kraja.
¢.2 Dovody nadradenosti prinosov z vykonania projektu nad prinosmi z dosiahnutia dobrého
stavu vod (Opis prinosov a objasnenie prec¢o sa povazuju za nadradené)

Prevencia pred povodnami spoc¢iva v zohl'adneni povodnovych rizik na danom tzemi, v izemnom
planovani a vo vystavbe na bezpeénych miestach, vo vhodnom vyuZzivani krajiny a v racionalnom
hospodéareni v lesoch a na pol'nohospodarskej pode. Navrhované protipovoditové opatrenia ,,Kosecké
Podhradie — uprava Podhradského potoka“ maji preukazatelny socialny a ekonomicky dopad.
Spolahlivost navrhnutych protipovodiovych opatreni ma za nésledok znizenie nebezpecenstva
ohrozenia obyvatel'stva (realizaciou navrhovaného opatrenia podl'a v plane uvadzaného potencialneho
povodnového rizika sa zabezpec¢i bezpecnost’ pre 6 'udi bezprostredne ohrozenych povodinami, podla
podrobnejSej mapy sa ochranuje min. 13 rodinnych domov, v ktorych ziju v priemere po troch
obyvatel'ov 13x3=39 Tl'udi), zmensenie primarnych a sekundarnych materialnych $kod, stabilizacia
socidlnych podmienok v chranenej oblasti, atd’. Protipovodiiové opatrenia st navrhované vo verejnom
zaujme v kontexte celkového spolocensko - ekonomického rozvoja predmetného uzemia. Realizaciou
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preventivnych opatreni pred povodinami sa vytvorenim prilezitosti pre vySSiu zamestnanost a
hospodarsky rast zlepsia socialne a ekonomické podmienky i kvalita zivota v oblastiach postihovanych
povodnami, v ktorych doteraz nie st vybudované, resp. st nedostatocne vybudované ucinné preventivne
opatrenia na ochranu pred povodnami. Dosiahnutie vy$$ej urovne ochrany pred povodiami zabezpeci
ochranu zivotov a zdravia l'udi, zlepSenie kvality Zivotného prostredia obyvatelov a zlepSenie
podmienok rozvoja predmetného Uzemia zvySenim bezpe€nosti investicii pre zachovanie a rozvoj
zamestnanosti v regione.
Preventivne opatrenia na zvySenie urovne ochrany pred povodiami si navrhované v snahe
maximalizovat’ ekonomické a socidlne blaho bez porusenia trvalej udrzatel'nosti ekosystému. Prinosy
novych uprav alebo zmien dotknutych vodnych utvarov pre ludské zdravie, udrzanie l'udskej
bezpecnosti a trvalo udrzatel'ny rozvoj prevazuju prinosy z dosiahnutia ciel'ov stanovenych v odseku 1
¢lanku 4 smernice 2000/60/ES Europskeho parlamentu a Rady z 23. oktobra 2000 ustanovujlicej ramec
pdsobnosti spolocenstva v oblasti vodnej politiky.
Realizaciou stavby sa podl'a prilohy X. Planu manazmentu povodnového rizika v ¢iastkovom povodi
Véhu predide skoddm na majetku vo vyske 23 240 917 € a vytvoria sa predpoklady pre budovanie
d’alsich rozvojovych projektov investicného a neinvesticného charakteru.
Keby sa navrhované opatrenie nerealizovalo celkova povodnova Skoda podla prilohy X. Planu
manazmentu povodiového rizika v Ciastkovom povodi Vahu moéze dosiahnut’ pri jednotlivych
povodnovych prietokoch nasledovnu vysku

Qs — 589076,00 €

Qo — 490 896,00 €

Qso — 432212,00€

Qoo — 174 818,00 €

Qiooo— 117 008,00 €
Roc¢na oc¢akavana Sskoda méze dosiahnut’ vysku 50 547,00 €, ¢o bude mat’ nepriaznivy dopad na verejné
zdroje.

d) Preukazanie, Ze prinosy tychto iprav alebo zmien vodného utvaru, nie je mozné z dovodov
technickej realizovatel’nosti alebo neprimeranych nikladov dosiahnut’ inymi prostriedkami,
ktoré su podstatne lepSou environmentalnou vol’bou

Oblast’ Podhradsky potok — Kosecké Podhradie po $irSom posudeni fyzicko-geografickych a socialno-

ekonomickych podmienok prostredia, so zameranim sa na odtokové pomery a moznosti vzniku realnych

povodnovych rizik na hodnotenom tzemi bola v stlade s poziadavkami smernice 2007/60/ES

o hodnoteni a manazmente povodnovych rizik identifikovana ako geograficka oblast’ s existujicim

potencialne vyznamnym povodnovym rizikom (ID vodného toku 4-21-08-2210, rkm 9,000 - 11,500).

Vyznamnym aspektom pri hodnoteni pravdepodobného vyskytu  potencidlne vyznamného

povodnového rizika boli poznatky o aktualnom stave a realnej i¢innosti objektov a zariadeni existujice;j

protipovodiiovej infrastruktary vybudovanej na vodnom toku Podhradsky potok a tizemiach
ohrozovanych povodiami.

Ked'Zze v hornych castiach povodia Podhradského potoka nie st realizované ziadne lesotechnické,

ani hydrotechnické opatrenia na spomalenie odtoku povrchovej vody a zachytenie vody v povodi,

vSetka voda stekd do dolného tseku koryta. Riziko povodni v obci Kosecké Podhradie najma pri
privalovych zrazkach zvySuje nedostatocna kapacita koryta, nevhodné umiestnenie stavieb na brehoch
toku a existujice premostenia lavok s nevyhovujicimi technickymi parametrami. Z uvedeného dovodu
pre dosiahnutie cielov manazmentu povodnového rizika v tejto geografickej oblasti, na znizenie
pravdepodobnosti zéplav uzemia povodiiami a na zniZenie potencialnych nepriaznivych nasledkov
zaplav na ludské zdravie, zivotné prostredie, kultarne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’ bolo v Plane
manazmentu povodnového rizika v ciastkovom povodi Vahu navrhnuté preventivne opatrenia ,,Kosecké

Podhradie — Gprava Podhradského potoka“. Hlavnym kritériom na vyber optimalneho rieSenia dané¢ho

stavu bolo zabezpec€it’ ochranu obce Kosecké Podhradie so zameranim sa najmé na ochranu objektov,

cesty III. triedy ¢.06140 Kosecké Podhradie — Zliechov, ktora sa napaja na Statnu cestu E 75 Trenc¢in —

Povazskd Bystrica aindividudlnu bytovi vystavbu na brehu  pred povodilovymi prietokmi

Podhradského potoka.



d.1 Navrhovany projekt ,,KoSecké Podhradie — iprava Podhradského potoka“

Ciel'om navrhu technického rieSenia je ochrana intravildnu obce Kosecké Podhradie pred povodnovymi
prietokmi Podhradského potoka s prevedenim prietoku Qio0= 50,00 m’s™'. Celkové dizka upravovaného
useku sice bude 1 480,00 m, ale nebude suvisla. Suvisla obojstranna uprava bude v dizke iba 1 156,00
m.

Néavrh protipovodiiovych opatreni zahffia zvdcSenie kapacity koryta toku, vybudovanie opornych
murov, novych podpier premosteni alavok, spevnenie prejazdu cez vodny tok a piatich sklzov.
Navrhovana tprava nebude suvisla. V useku v tesnej blizkosti komunikacie a zastavby vodny tok bude
upraveny obojstranne. V d’alSich upravovanych tsekoch pdjde o pravostranni a lavostrannu upravu
s tym, ze v dizke 324,00 m sa Pavostranna Giprava nebude realizovat’. Oblast’ nedotknuté iprvou zostane
v pdvodnom stave bez zasahov do toku a brehového porastu. Realizaciou stavby neddjde k zmene
vyuzivania Gzemia. Vybrana lokalita predstavuje optimalne rieSenie s ohl'adom na vyuzitie daného
uzemia.

Obvodny urad zivotného prostredia v Tren¢ine podl'a § 22 ods. 7 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov upustil od poziadavky
variantného rie§enia zdmeru (list & j.: OUZP-2012/00945-002 zo dia 22.02.2012). Navrhované
protipovodiiové opatrenia OUZP v Trenéine odstihlasil realizaény variant za predpokladu splnenia
poziadaviek a realizcie opatreni uvedenych v zaveroch Rozhodnutia (&.j.: OUZP/2012/02006 — 019
IBD zo diia 23.07.2012) vydanom po ukonceni zistovacieho konania.

Navrhované protipovodiiové opatrenia prispejii k napiiianiu ciefov manazmentu povodiiového rizika
znizenim pravdepodobnosti zaplav povodiami atym aj k znizeniu potencialnych nepriaznivych
nasledkov zéplav na l'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’.
Protipovodiiové opatrenia st navrhované v snahe maximalizovat’ ekonomické a socidlne aspekty bez
porusenia trvalej udrzatelnosti ekosystému.

Néklady na realizaciu projektu boli stanovené vo vyske 2 937 395,71 € bez DPH. Napriek tomu, ze
priame vycislené finanéné Skody sposobené povodinami v dotknutom tGzemi predstavuji Ciastku vo
vyske 4 995 790,00 € je nevyhnutné zohladnit’, resp. akceptovat’ aj nepriame finanéné naklady (na
zabezpecovacie a zachrafiovacie povodiiové prace), priame nefinan¢né naklady (cena l'udského zivota
a zdravia — v danom pripade 39 l'udskych Zivotov) a nepriame nefinan¢né naklady (cena psychického
stavu Cloveka a jeho dopady na praceschopnost’ a spokojny zivot dotknutych rodin), ktoré sa nedaju
finan¢ne vycislit’ a v ziadnom pripade porovndvat’ s planovanymi nakladmi na realizaciu navrhovanej
stavby protipovodiiovej ochrany ohrozeného uzemia. Pldnované naklady na realizdciu predmetnej
stavby st v porovnani shodnotou ludskych Zivotov aich fyzického a dusevného zdravia
su zanedbatelné.

d.2 Prehlad a postdenie/zhodnotenie inych postupov/alternativnych rieSeni, ktorymi moZno
dosiahnut’ rovnaké prinosy ako realizaciou navrhovanej stavby ,,KoSecké Podhradie — tiprava
Podhradského potoka“

Realizaciou navrhovaného projektu sa mé zabezpecit' dosiahnutie cielov manazmentu povodiového
rizika v Ciastkovom povodi Vahu, v geografickej oblasti Podhradsky potok — Kosecké Podhradie
zameranych na znizenie pravdepodobnosti zaplav izemia obce KoSecké Podhradie povodiiami a na
znizenie potencialnych nepriaznivych nasledkov zaplav na l'udské zdravie, zivotné prostredie, kultarne
dedicstvo a hospodarsku ¢innost’ predmetnej geografickej oblasti.

Z dévodu dosiahnutia stanovenych cielov manazmentu povodiiového rizika pri vybere navrhovanych
preventivnych opatreni s cielom zabezpecit' ¢o najlepSie rieSenie — v prospech l'udského zdravia
a bezpec€nosti a zaroven dosiahnutia dobrého stavu vod sa zvazovali viaceré alternativy rieSenia (iné
technické prostriedky) vratane prirodnych opatreni na zadrziavanie vody v povodi.

d.2.1. Vyber alternativnych rieSeni (inych technickych prostriedkov) na dosiahnutie ciel’ov
manaZmentu povodiiového rizika

»  Obnovenie zdaplavovych uzemi a mokradi - vymedzenie uzemia vhodného na prirodzenii
transformdciu alebo umelnu transformdciu povodiiovych vin.

Uzemia vhodné pre prirodzent1 alebo umeli1 transformaciu povodiovych vin ako typ opatrenia je mozné
vyuzit' tam, kde mozno vymedzit’ izemie na rozlyv povodne bez naro¢nejsich Gprav terénu, ¢im sa zaisti
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docasné zadrzanie vicsieho mnozstva vody, nez mnozstvo vody, ktoré sa do toho priestoru rozlieva pri
povodniach prirodzenym spdsobom. Pre ovplyvnenie vacSich povodni je mozné vyuzit existujuce
hradzové systémy, pricom pre dosiahnutie optimalnej funkcie musi byt spravne nadimenzovany
napustny objekt jeho vySkové osadenie a kapacita. Podmienkou je désledné preverenie priechodnosti
udolnej nivy pre plosny odtok, pricom sa treba vyhnut' nebezpe¢nému a nevhodnému usmerneniu
rozliatia vody na teleso komunikdcie a vybudovanie dostato¢nych inundaénych otvorov v
komunikacnych nasypovych telesach pre minimalizovanie rizika upchatia otvorov splaveninami.
Stcast'ou riesenia musi byt aj vypustny objekt s vytvorenim vhodnych podmienok na navrat vody
do recipientu po skonceni povodniovej situacie. Zaroven je dolezité aj prehodnotenie dopadov tohto
opatrenia na vyuzivanie udolnej nivy najméd na spOsob jej obhospodarovania, pri¢om sa prioritne
navrhuje zatravnenie alebo zalesnenie tychto pozemkov avsak v pripade vyuzivania tychto pozemkov
ako ornej pddy, je nutné obmedzit’ pestovanie plodin, ktoré zvySuji vodnu er6ziu (kukurica, okopaniny).
Zakladnymi podmienkami realizacie tohto opatrenia st: vhodné morfologické podmienky v tdolne
nive, zmena rezimu vyuzivania pozemkov v udolnej nive, vyrieSenie nahrad povodnovych $kéd a
moznost’ ochrany obyvanych objektov a dolezitych lokalit.

V ramci navrhovanej stavby protipovodiiovej ochrany vzhl'adom na geografické podmienky dotknutého
uzemia a morfoloégie vodného toku Podhradsky potok technicky bolo pripustné vyuzit' len tizemie
v blizkosti toku na diZke 324,00 m, ktoré je mozné doGasne vyuzit' na rozliatie vod pocas povodiiovych
prietokov. MozZnost’ rozSirenia inundacného tzemia na vicSiu plochu v subehu s navrhovanou
protipovodiiovou Gpravou obmedzuje sucasné urbanizacia a vybudovana infrastruktara (cesta I1I. triedy
¢. 06140 Kosecké Podhradie — Zliechov.

Pri navrhovani takychto opatreni je vSak potrebné brat’ do tivahy aj to, ze akumulacna schopnost’
vegetacie, pody, podloZia a mokradi ma len obmedzeny vyznam. Prirodzena akumulécia v prirodnom,
nenarusenom prostredi umoziuje zadrzat’ iba ur¢ité mnozstvo vody vo vymedzenom ¢asovom obdobi a
ma preukazatelny vplyv na redukciu malych a strednych povodni. Pri intenzivnych a dlhotrvajicich
dazd’och, ako aj pri bleskovych povodniach je ich vplyv na zniZenie odtoku pomerne maly. Reten¢na
schopnost’ krajiny je vel'mi rozdielna v zavislosti od charakteristik reliéfu, pod a vegetacného pokryvu,
preto je vzdy nevyhnutné vol'bu spdsobu ochrany pred povodiami prispdsobit’ konkrétnym prirodnym
a urbanistickym podmienkam v predmetnej oblasti tak, aby sa dosiahol ¢o najvyssi ochranny uc¢inok.
Preto vyuzitie prirodnych opatreni na zadrziavanie vody v povodi tzv. zelenej infrastruktiry ma svoje
opodstatnenie najmé v extravilane obci ako aj na izemiach mimo vodného toku (¢i uzZ v extravilane,
tak aj v intravilane). Naopak opatrenia na vodnom toku v intravildne obci st v§ak viazané na technické
opatrenia vyuzivajuce tzv. siva infrastruktiru, a to najmi z dovodov obmedzeného priestoru existujucou
zastavbou v blizkosti toku, kde nie je mozné, alebo by bolo nedostatocne efektivne vyuzitie prvkov
zelenej infrastruktury.

»  Navrhované opatrenia v lesoch a na pol’nohospoddrskej pode, ktoré su uvedené v pliane
manaZmentu povodiiového rizika:

e Opatrenia v lesnych porastoch obhospodarovanych v normdlnom reZime:

e zabezpecenie protieréznej ochrany na lesnom pddnom fonde pri najvyssich stupnoch erézneho
ohrozenia,

e budovanie, znovu sfunkénenie odrazok,

e Uprava zarezovych a nasypovych svahov,

e vybudovanie novych resp. obnova pdvodnych odvodiovacich priekop a priepustov
s protier6znou Upravou ich vyusteni,

e sanovanie nespevnenych lesnych ciest naruSenych er6znou ¢innost'ou formou odvedenia vody
mimo cestu, mechanickymi vypletmi a zasypmi kamenom,

e zachovanie plnej projektovej kapacity prietokovych profilov vodnych tokov,

e udrZiavanie a odstrafiovanie nanosov splavenin pripadne réznych drevin z koryt vodnych tokov.

e Opatrenia na pol’nohospoddrskej pode:
e znizenie velkosti pddnych celkov v uzemiach okolo vodného toku a zvySenie podielu
krajinarskej liniovej zelene popri ucelovych cestach a uzemnych predeloch pozemkov,



e climinovanie erdéznych vplyvov vuzemiach okolo vodného toku trvalym zatravnenim
svahovitych pozemkov ornych pdd s potencialnou vysokou erodovatelnostou, aplikovanie
pasového striedania plodin s vrstevnicovym obrdbanim ornych pod, maximalne vyuzivanie
trvalych trdvnych porastov formou kosnych luk, protierézne pasenie v ekologicky tnosnej
zat’azitel'nosti,

e zvysenie diverzity pestovanych kultirnych fytocen6z v osevnych postupoch,

e aplikovat’ v tizemiach od 3. stupiia eréozneho ohrozenia [ucne, resp. pasienkové (na mensich
fragmentoch plochy aj lesné) hospodarstvo v ¢o najvac¢Som rozsahu,

e aplikovat’ na svahovitych pozemkoch s absenciou TTP uz aj s 3. stupfiom er6zneho ohrozenia
pasové striedanie kultir s vrstevnicovym obrdbanim pddy a vylucit’ pddoochranné malo Gcinné
kultiry (okopaniny),

e vyuzivat trvalé travne porasty najlepsie s kosenim alebo regulovanym protieréznym pasenim.

Navrhované opatrenia v lesoch a na polnohospodarskej pdde nemozno povazovat’ za alternativne
rieSenie (iné technické prostriedky) ochrany intravilanu obce Kosecké Podhradie pred povodiami, ale
ako doplnujice prirodné opatrenia k navrhovanému technickému rieSeniu tipravy Podhradského potoka.

» Opatrenia v lesoch- lesotechnické opatrenia v povodi:

e opatrenia na zniZenie nebezpeCenstva povodni v lesnych ekosystémoch najmid zabranenim
sustredeného odtoku, premene povrchového odtoku na podpovrchovy, k ochrane humusovej
vrstvy a zabraneniu poskodzovania lesnej pody,

e zalesnovanie nezalesnenych ploch na lesnom pddnom fonde (v miestach, kde je zalesnenie
redlne) vhodnym drevinovym zloZenim (stanovistne, resp. ekologicky vhodnymi lesnymi
drevinami) na zabezpecenie hydrickej ti¢innosti tychto ploch a vytvorenie humusovej vrstvy,

e zabranit’ tvorbe ststredného odtoku a eréznym procesom a v konec¢nom doésledku pozitivne
prispievat’ k protipovodilovym opatreniam; U¢innost’ infiltracnych lesnych pasov spociva aj
v ich protier6znom pdsobeni, ¢o vyznamne prispieva k eliminovaniu zrychleného povrchového
odtoku,

e vCasné zalesiiovanie po vykonanej tazbe s vhodnou protieréznou Upravou poskodenej pody,
holiny zalesnovat’ najneskor do dvoch rokov od ich vzniku,

e trasu lesnej cesty vsmerovom vedeni, pozdiZznom profile a prietnom osadeni v teréne
navrhovat’ v sulade s poziadavkami ochrany krajiny pred zrychlenym a ststredenym odtokom,
eroziou, zosuvmi, atd’.,

e v Programe rozvoja vidieka na obdobie 2014 - 2020 s protipovodiiovou ochranou stvisi
Opatrenie 8. Investicie do rozvoja lesnych oblasti a zlepSenie zivotaschopnosti lesov - podpora
preventivnych protipovodiiovych a protipoziarnych opatreni za ucelom zlepSenia vodného
hospodarstva v lese.

Pri lesotechnickych opatreniach vzhl'adom na geomorfologické charakteristiky reliéfu (sklonitost,
relié¢fova clenitost a pod.) a hydrogeologicki stavbu povodia (charakter priepustnosti hornin,
pritomnost’ zvodnenych vrstiev a pod.), treba brat do tivahy mali Gc¢innost’ zmeny odtokovych
pomerov v povodi a teda aj v predmetnom tseku vodného toku v pripade privalovych dazdov. Zaroven
neriesi ohrozenie predmetného tiseku vodného toku pocas povodnovych prietokov vznikajucich mimo
uzemia s realizaciou ochrannych opatreni. Pokles ti¢innosti opatrenia pri zhorSenom zdravotnom stave
lesnych porastov a posobenie opatrenia aj pocas suchych rokov, ¢o nepriaznivo pdsobi na biotopy v
ramci koryta vodného toku, ktoré si to vyzaduju.

»  Opatrenia na ochranu pred povodriami na pol’nohospoddrskej pode

Pol'nohospodarske plochy, ktoré zaberaju 27,00 % z plochy geografickej oblasti Kosecké Podhradie,
vplyvaju na tvorbu a priebeh povodni prerozdelenim zraZzok na povrchovy odtok a infiltrované
mnozstvo. Pol'nohospodarske plochy mozu priamo sluzit' na izemie s retenénym potencidlom ako
zaplavové uzemie pre potreby splostenia povodiiovej viny. Zriadenie takychto tizemi je pozadované
zékonom &. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povoditami v § 21 Uzemie s retenénym potencialom. Prirodzena
ochrana pol'nohospodarsky vyuzivanych tzemi pred povodiami je dana prirodnymi podmienkami v
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lokalite. St to predovsetkym hydrogeologia uzemia, podne vlastnosti, klima ale tiez topografia izemia
a osevné postupy. Osevné postupy zahtnaju okrem striedania plodin aj protierézne opatrenia, kultivacné
postupy a ochranu rastlin.

Rozsah vyuzivania podneho fondu najmi ako ornej pody limituje hlavne konfiguracia terénu. Mnoho
pol'nohospodarskych plodin nezabezpecuje najmé v kritickych obdobiach dostato¢nt ochranu pody
formou vegetacného krytu, ktory chrani povrch pédy pred dynamickymi u¢inkami padajacich kvapiek
dazd’a a nasledne pred eroznymi G¢inkami odtekajucej dazdovej vody. Zvlast’ dblezitou vlastnostou
pody je jej infiltratna schopnost’. Optimalizovany vodny rezim péd ma pozitivny vplyv na retencné
vlastnosti uzemia.

Nova Spolo¢nd polnohospodarska politika na roky 2014 - 2021 v prvom pilieri navrhuje dalSie
"ozelenenie" na urovni 30 % narodnej obalky priamych platieb. Ozelenenie (greening) je ekologickou
platbou, cielom ktorej je podpora udrzatelnej produkcie s vyclenenim 30 % rozpoctovej obalky na
zavazné opatrenia, ktoré budi v prospech rieSenia klimatickych a environmentélnych problémov.
Ozelenenie nejde vyrazne nad ramec sucasného stavu Struktury polnohospodarskej vyroby na
Slovensku.

Vicsina pol'nohospodarskych subjektov v SR podmienky zabezpecenia zeleného pokryvu pody plni uz
v sucasnosti. Ozelenenie teda v podmienkach SR je chapané, ako legitimna poziadavka verejnosti k
plneniu ulohy pol'nohospodarstva v otazkach riesenia environmentalnych problémov:

e diverzifikacia plodin - smeruje k eliminicii pestovania monokultir a degradacii pddy
a biodiverzity,

e trvalé trdvne porasty - smeruje k ochrane trvalych travnych porastov, ich udrzaniu a zvySovaniu
ucinnosti protieréznej ochrany, zadrziavaniu vody v prirode, jej kolobehu atd’.,

e dobrovolI'né tthorovanie vo vyske 7% ornej pody - smeruje k eliminacii erézie a zadrziavaniu
vody (travne ochranné pasy, terasy) a pod.

Tieto opatrenia musia byt aplikované na celej vymere pody bez vynimky (nie iba v systémoch
ekologického polnohospodarstva). Vo velkej miere takto vyuzitd poda v slovenskom
pol'nohospodarstve existuje, pricom rozsah opatreni treba identifikovat, deklarovat’ a kultivovat’.

d.2.2 Naklady na realizdciu

Z navrhovanych Styroch alternativ protipovodnovych opatreni su tri alternativy (iné technické
prostriedky) technicky realizovatel'né uplne. Alternativa tykajica sa obnovenia zaplavovych uzemi je
sucast'ou navrhovaného projektu v rozsahu odpovedajicemu obmedzenému priestoru vymedzeného
existujucou zastavbou v blizkosti toku. Z uvedeného dovodu tato alternativa nebola posudzovana
z hladiska netimernosti ndkladov samostatne.

Nakol’ko opatrenia na pol'nohospodarskej pode — zabezpecenie zeleného pokryvu, ktoré tak ako uz bolo
uvedené st ekologickou platbou, cielom ktorej je podpora udrzatel'nej produkcie s vyclenenim 30 %
rozpoCtovej obalky na zavdazné opatrenia, ktoré budi v prospech riesenia klimatickych a
environmentalnych problémov, aktoré vicsina polnohospodarskych subjektov v SR plni uz
v siCasnosti, posudenie Ci realizacia tychto opatreni nebude nelimerne nakladna sa nerealizovalo.
Posudenie neumernosti nakladov na realizaciu navrhnutych opatreni bolo potrebné vykonat’ pre dve
alternativy, ato rieSenie navrhované v projekte arieSenie ochrany pred povodnami realizaciou
lesotechnickych opatreni.

Pri posudzovani netimernosti nakladov rieSenie mozno pokladat’ za ekonomicky rentabilné vtedy, ak
rozdiel prinosov a nakladov na realizaciu bude vyssi ako nula a pomer prinosov a nakladov vyssi ako
jedna. Po tomto porovnani nakladov a prinosov nového projektu a jednotlivych navrhnutych alternativ
rieSenia je potrebné este urCit/rozhodnut, ¢i st naklady netmerné/disproporcidlne. Pri tomto
rozhodovani treba mat’ na zreteli, Ze:

» dispoporcionalita nezacina v bode, kde naklady jednoducho prekracuji kvantifikovatel'né
prinosy, hoci hranica tohto prekroc¢enia by mala byt’ zrete'na a mala by mat’ vysoky stupen
doveryhodnosti,

» odhad nakladov a prinosov zahriiuje ako kvantitativne naklady a prinosy, tak aj kvalitativne.

Napriek tomu, Ze priame vycCislené finan¢né Skody spdsobené povodinami v dotknutom tzemi
predstavuju Ciastku vo vyske 4 995 790,00 € je nevyhnutné zohl'adnit, resp. akceptovat’ aj nepriame
finan¢né néaklady (na zabezpecovacie a zachraniovacie povodiiové prace), priame nefinanéné naklady
(cena Tl'udského Zivota a zdravia — v danom pripade 6 — podla skutocnosti 39 T'udskych Zivotov)



anepriame nefinan¢né naklady (cena psychického stavu Cloveka a jeho dopady na praceschopnost’
a spokojny zivot dotknutych rodin), ktoré sa nedaju finan¢ne vy¢islit’ a v ziadnom pripade porovnavat’
s planovanymi nakladmi na realizaciu navrhovanej stavby protipovodiiovej ochrany ohrozeného
uzemia. Planované ndklady na realizdciu predmetnej stavby su v porovnani s hodnotou l'udskych
zivotov aich fyzického a duSevného zdravia takmer zanedbatelné. Z hladiska technickej
realizovatel'nosti jednotlivych porovnavanych alternativ protipovodiiovych opatreni treba konstatovat,
ze ziadne z posudzovanych prirodnych opatreni samo o sebe a ani vo vzajomnej kombinacii dostatocne
nezabezpecia bez realizacie navrhovaného nového infrastrukturneho projektu ,,Kosecké Podhradie —
uprava Podhradského potoka“ komplexné poziadavky na protipovodiiovil ochranu oblasti Podhradsky
potok — Kosecké Podhradie identifikovani ako geograficka oblast’ (ID vodného toku 4-21-08-2210,
rkm 9,000 - 11,500) s existujucim potencidlne vyznamnym povoditovym rizikom.

d.2.3 Predpokladané dopady na Zivotné prostredie

Alternativa ¢.1

KoSecké Podhradie — uiprava Podhradského potoka (navrhnuty projekt)

V ramci Upravy je navrhnuta pravostrannd uprava lichobeznikového profilu s ochrannou hrddzou. Svah
bude opevneny nahadzkou z kamennej rovnaniny hr. min. 40 cm (kamei nad 200 kg) v sklone 1:1,5 so
zapustenou pitkou z lomového kamena. Pod kamenna rovnaninu je s ohl'adom na predpokladana
geologicku stavbu navrhnuta filtraéna vrstva z netkanej geotextilie (CBR 5200Pa) pre zamedzenie
vyplavovania jemnozrnnych materidlov zo svahov spod kamennej rovnaniny. Vyska opevnenia svahu
nad dnom je 3,0 m.

Uprava svahu nad kamennym opevnenim v napojeni na jestvujici terén sa navrhuje zatrdvnenim.
Rovnaka tprava sa navrhuje aj pri terénnych upravach a ochrannej hradzi so Sirkou koruny 2,0 m. Jedna
sa 0 homogénnu hradzu vysky max. 1,3 m so sklonom nédvodného svahu 1:1,5 a vzdusného svahu 1:2.
Neopevnené dno bude stabilizované stabilizaénymi prahmi na zaciatku a konci upravy. Stabilizacny
dnovy prah na zaciatku Upravy pokracuje po svahu, korune hradze a je ukonceny 1,0 m za ochrannou
hradzou.

V rozsahu planovanych vyrubov bude odt'’azena vegetacia nahradena nahradnou vysadbou v rozsahu
podl'a projektovej dokumentacie v pocéte stromov 200ks. Prace budu naplanované na obdobia mimo
neresu ryb (april, mdj, jun). Realizaciou stavby nedojde k zmene vyuzivania uzemia. Vybrana lokalita
predstavuje optimalne rieSenie pre vyuzitie daného tzemia.

Alternativa ¢. 2

Lesotechnické opatrenia v povodi

Pri realizacii navrhovanych lesotechnickych opatreni sa ich dopad na ekologicky stav atvar povrchove;j
vody SKV0310 Podhradsky potok nepredpoklada. Realizaciou navrhovanych lesotechnickych opatreni
dojde k zlepseniu hydrickej (vodohospodarskej) funkcie lesnych ekosystémov, najmd zabranenim
sustredeného odtoku, premene povrchového odtoku na podpovrchovy, k ochrane humusovej vrstvy,
zabraneniu poSkodzovania lesnej pddy ako aj k zlepSeniu vodnej bilancie, ¢o mdze byt prinosom z
hl'adiska ochrany prirody a krajiny (zlepSenie lesnych ekosystémov).

Prehl'ad predpokladanych dopadov navrhnutych alternativnych rieSeni protipovodnovych opatreni na

zivotné prostredie je uvedeny v nasledujicej tabul’ke €. 3
tabulka ¢. 3

Mozné iné | Predpokladané dopady na Zivotné prostredie na | Predpokladané dopady na Zivotné prostredie
prostriedky miestnej iirovni na regionélnej a narodnej urovni
(alternativy Dopad na dobry | Dopad na | Dopad na | Dopad na dobry | Dopad Dopad na
rieSenia) ekologicky stav | ochranu prostredie ekologicky stav | na prostredie
vodnych ttvarov prirody a | ¢loveka vodnych Gtvarov ochranu | ¢loveka
krajiny prirody
a krajiny
Kosecké vzhladom na | docasny Zvysi sa | nedosiahnutie bez znizenie rizika
Podhradie — | charakter uz | negativny bezpecnost’ cielov. RSV - | vplyvu pravdepo-
uprava existujucich  zmien | dopad pocas | 39 dobrého stavu vod dobnosti
Podhradskéh | fyzikalnych vystavby na | potencidlne Vo vodnych zaplav
0 potoka | charakteristik utvaru | predmet ohrozenych utvaroch v povodnami
(navrhnuty povrchovej vody | ochrany P | obyvatelov ¢iastkovom atym aj
projekt) SKV0310 aK — vyrub | obce Kosecké | povodi Vahu ako znizenie
Podhradsky  potok | krovia Podhradie, aj Vv spravnom potencialnych
mozno predpokladat’ | a stromov — | predide sa nepriaznivych




Environmentalne ciele a vynimky —

KOSECKE PODHRADIE

nedosiahnutie spracovany | Skodam  na | uzemi  povodia nasledkov
environmentalnych bo Inavrh | majetku vo | Dunaja zaplav na
cielov. - dobrého | nahradnej vyske 4,996 Pudské
stavu vod — | brehovej mil. € zdravie,
zmierfiujuce vysadby avytvoria sa zivotné
opatrenia boli predpoklady prostredie,
premietnuté do pre budovanie kultarne
technického rieSenia dalsich dedi¢stvo  a
projektu rozvojovych hospodarsku
projektov ¢innost’
lesotechnické | bez vplyvu — | po realizacii | nezabezpeci bez vplyvu bez mierne
opatrenia v | opatrenia budu | opatreni sa ochrana 39 vplyvu znizenie rizika
povodi realizované  najmi | mozno potencialne pravdepo-
vhornych  castiach | oCakavat ohrozenych dobnosti
povodia pozitivny obyvatel'ov zaplav bez
dopad na | obce Kosecké vplyvu na
lesny Podhradie a znizenie
ekosystém nepredide sa potencialnych
Skodam  na nepriaznivych
majetku  vo nasledkov
vyske zaplav na
4,996 mil. € Pudské
zdravie,
zivotné
prostredie,
kultarne
dedi¢stvo a
hospodarsku
¢innost’

Na zaklade vysledkov postdenia navrhnutych alternativnych rieSeni protipovodiiovej ochrany
intravilanu obce KoSecké Podhradie inymi technickymi prostriedkami, s prihliadnutim na ciele
manazmentu povodiiového rizika - znizit' nepriaznivé doésledky povodni na l'udské zdravie, zivotné
prostredie, kulturne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’, za optimalne rieSenie ekonomicky a ekologicky
prijatelné z hladiska dosiahnutia dobrého stavu vod ako aj vplyvu na zivotné prostredie mozno
povazovat’ zakladny variant navrhnuty v projekte.

Z porovnania alternativnych ,,prirode blizkych rieSeni vyplyva, Ze tieto opatrenia (zelené opatrenia na
toku a v dotknutom uzemi povodia) st technicky realizovatelné, nie su finan¢ne naro¢né a maju
nesporne svoje vyznamné opodstatnenie v ramci zadrziavania vody v krajine, protieréznych vplyvov,
ako aj zmiernovania negativnych vplyvov na ekologicky stav vod, avSak samostatne bez technickych
opatreni nemaju schopnost’ komplexne zabezpecit’ ochranu tizemia, v ktorom bolo identifikované riziko
povodni s ohrozenim zdravia a zivota l'udi, ich majetku - osobitne, ak ide o zastavané tizemie Casti
mesta, geografické, hydrologické ainé predpoklady, ako je tomu vtomto konkrétnom pripade.
Zmierniujuce opatrenia negativnych vplyvov navrhovaného projektu na ekologicky stav dotknutého
vodného utvaru povrchovej vody atiez opatrenia na zadrziavanie vody v krajine su vhodnymi
podpornymi doplnkovymi rieSeniami na ochranu rizikovych oblasti pred povodiami. Relevantné
zmieriiujuce opatrenia st zapracované uz v samotnej projektovej dokumentacii navrhovanej stavby.

V pripade, ak by sa navrhované protipovodiové opatrenia ,,KoSecké Podhradie — uprava
Podhradského potoka“ nerealizovali vobec (nulovy variant), povodnové stavy a zaplavovanie obytnych
domov a pril'ahlych pozemkov v intravilane obce Kosecké Podhradie by sa pravidelne opakovalo.
Nulovy variant predstavuje sicasny stav uzemia, t. j. stav, ktory by nastal, ak by sa navrhovana stavba
protipovodiiovych opatreni nerealizovala. Tento variant ma vyrazne negativny vplyv na ekonomicka
situaciu a rozvoj obce KoSecké Podhradie. Zaroven tento stav ohrozuje I'udské zdravie a majetok.
Zachovanim tohto stavu je potrebné opakovane pri povodniach vynakladat’ vel'ké usilie pri odstranovani
povodiiovych §kod a vysoké néklady na zabezpecenie prac pri odstraiiovani $kdd a budovani novych
objektov a zariadeni.

Jedinym vhodnym rieSenim protipovodiiovej ochrany dan¢ho uzemia je vybudovanie Ciastocnej
korytovej upravy s pravostrannou ochrannou hradzou. Tento variant bol hodnoteny podl'a zakona ¢.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni nlektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov. Uprava prie¢neho profilu je navrhnuta tak, aby spiiiala pozadované



parametre. Priestor ohrozeny povodiiami je konkrétne vymedzeny a preto je navrh opatreni sicasne
jedinou vhodnou alternativou rieSenia.

Z hodnotenia vplyvov na zivotné prostredie vyplynulo, Ze navrhovanou ¢innost'ou nebudi vyraznejsie
negativne ovplyvnené zlozky zivotného prostredia, stavba nenarusi predmetnu lokalitu. V zmysle
platnej legislativy bolo vykonané zistovacie konanie a nebolo potrebné d’alSie posudzovanie hodnotene;j
¢innosti. Planovana investicia nebude mat’ negativny vplyv na sucasni kvalitu Zivotného prostredia
hodnoteného uzemia a ani na zdravie obyvatel'stva. Navrhovana uprava toku zabezpeci bezpecné
odvedenie povodnovych prietokov v toku, ¢im eliminuje povodne v obce Kosecké Podhradie. Tym sa
predide Skodam na stavbach a majetku, pripadne na zdravi miestnych obyvatel'ov

Na zaklade vysledkov odbornej Studie ,,Zhodnotenie mozného vplyvu existujicich a navrhovanych
preventivnych opatreni v povodi na dosiahnutie cielov planu manazmentu povodnového rizika*
(ESPRIT, s.r.o. Banskéa Stiavnica, 2014) bola vyhodnotena uéinnost’ prirodnych opatreni v lesoch, na
pol'nohospodarskej pode a na urbanizovanych tizemiach a preukdzana potreba realizacie aj technickych
(sivych) opatreni navrhnutych v planoch manazmentu povodnovych rizik jednotlivych ciastkovych
povodi Slovenskej republiky z dovodu napiiania ciel'ov podla ¢l. 1 smernice o hodnoteni a manazmente
povodnovych rizik (znizit nepriaznivé dosledky na ludské zdravie, zivotné prostredie, kultiirne
dedicstvo a hospodarsku ¢innost’ spojené s povodnami).



Environmentalne ciele a vynimky — ZVOLEN

Nazov projektu:

NOVA VES NAD ZITAVOU - ZITAVA, PROTIPOVODNOVA OCHRANA INTRAVILANU

Investorom nového infrastruktirneho projektu ,,Novd Ves nad Zitavou - Zitava, protipovodiiovi
ochrana intravilanu“ je Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p. Banska Stiavnica.
I.  Sudhrn projektu

Projektova dokumentacia ,,Novd Ves nad Zitavou - Zitava, protipovodiiovd ochrana intravilanu“ bola
vypracovana v sulade s Planom manazmentu povodiiového rizika v ¢iastkovom povodi Vahu, v rdmci
ktorého je navrhovana tprava toku Zitava ako preventivne opatrenie na zniZenie pravdepodobnosti
zéplav Gizemia povodnami a na zniZenie potencidlnych nepriaznivych nasledkov zaplav na l'udské
zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedicstvo a hospodarsku ¢innost’ v ramci geografickej oblasti
SK500631 198 Zitava — Nova Ves nad Zitavou s existujucim potencialne vyznamnym povodiiovym
rizikom.

Predmetom navrhovanej tpravy je tprava tseku toku Zitava medzi rkm 27,225.45 — 28,200.65 — pod
mostom (most rkm 28,210) tak, aby sa zabezpe¢ila ochrana intravilanu obce Nova Ves nad Zitavou pre
prietok Qio0= 84,6 m>.s™ s bezpetnostou 0,5 metra. Celkova dizka ipravy je cca 976 m. Koryto toku je
v predmetnom useku bez upravy, zarastené krovinatym a stromovym porastom. Neupravené brehy
lemované brehovym porastom v sicasnosti podliehaju vodnej erdzii, ktora svojou ¢innost'ou sposobuje
nestabilitu svahov. Subezne s pravym brehom toku je vedena cesta II. triedy €. 511 v sprave
samospravneho kraja. Medzi cestou a vodnym tokom sa nachadza zastavba pozostavajica z rodinnych
domov a zahrad, ktora je pocas povodnovych prietokov pravidelne ohrozovana. Ochrana izemia sa
navrhuje riesit’ tpravou priecneho profilu toku, ktord bude zabezpecovat’ dostato¢nu kapacitu na
prevedenie povodiiovych prietokov. Navrhnuty je otvoreny lichobeznikovy profil v kombinacii s
ochrannou hradzou.

V ramci pripravy stavby ,,Nova Ves nad Zitavou - Zitava, protipovodiiova ochrana intravilanu® bol
vypracovany Zamer, ktory investor projektu Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p. Banska Stiavnica,
OZ Piestany podl'a § 22 zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov predlozil Okresnému uradu v Nitre. Predmetny Zamer stavby ,,Nova Ves
nad Zitavou - Zitava, protipovodiiova ochrana intravilonu“ svojimi parametrami podl'a prilohy ¢&. 8
zakona ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov podliehal zistovaciemu konaniu. Okresny trad v Nitre, odbor starostlivosti o zivotné prostredie
na zaklade vysledkov zistovacieho konania po jeho ukonc¢eni vydal Rozhodnutie (€. j. OU-NR-OSZP3-
2017/009460-05-F36), podla ktoré¢ho navrhovana cinnost sa nebude posudzovat podla zakona
¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Konkrétne poziadavky na zmiernenie vplyvu predmetnej stavby na zivotné prostredie obsiahnuté v
zaveroch Rozhodnutia boli zapracované do d’alSich stupiiov projektovej dokumentacie.

Nakol’ko z hl'adiska poziadaviek su¢asnej europskej legislativy, ako aj legislativy SR v oblasti vodného
hospodarstva posudenie podl'a zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov nie je postacujuce, resp. uplné z pohl'adu ramcovej smernice
o vode vo vzt'ahu k plneniu environmentalnych ciel'ov, a to z pohl'adu dosiahnutia dobrého stavu vod
v ramci vodnych Gtvarov dotknutych navrhovanym projektom/stavbou protipovodiovej ochrany ,,Novd
Ves nad Zitavou - Zitava, protipovodiiovd ochrana intravildnu®, a preto bol tento projekt posudzovany
aj z pohl'adu poziadaviek ¢lanku 4.7 rdmcovej smernice o vode.

Lokalita stavby navrhovanej protipovodiovej ochrany ,, Novd Ves nad Zitavou - Zitava, protipovodiiovd
ochrana intravilanu“ je situovana v ¢iastkovom povodi Vahu. Vo vztahu k ¢lanku 4.7 RSV i§lo o
posudenie vplyvu uvedenej stavby na dva vodné Gitvary, a to na ttvar povrchovej vody SKN0019 Zitava,
s celkovou diZzkou 40,0 km a ttvar podzemnej vody predkvartérnych hornin SK2001000P Medzizrnové
podzemné vody centralnej ¢asti Podunajskej panvy a jej vybezkov s plochou 6248,37 km?.

Na zaklade odborného postidenia mozného vplyvu nového infrastruktarneho projektu ,,Nova Ves nad
Zitavou - Zitava, protipovodiiovd ochrana intravildnu“ resp. tych stavebnych objektov, ktoré moézu
spdsobit’ zmenu fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKN0019
Zitava alebo zmenu hladiny Gtvaru podzemnej vody SK2001000P, ktoré vykonal Vyskumny ustav
vodného hospodarstva Bratislava ako odborné vedecko-vyskumné pracovisko vodného hospodarstva
poverené ministrom zivotného prostredia Slovenskej republiky vykonom primarneho postdenia



vyznamnosti vplyvu realizacie novych rozvojovych projektov na stav utvarov povrchovej vody a stav
utvarov podzemnej vody vo vztahu k plneniu environmentalnych cielov a vyddvanim stanoviska
o potrebe posudenia nového rozvojového projektu podla § 16 ods. 6 pism. b) vodného zakona, ktory je
transpoziciou ¢l. 4.7 ramcovej smernice o vode (RSV), v zmysle ,,Postupov pre posudzovanie
infrastrukturnych projektov podla Cl. 4.7 smernice Europskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES,
ktorou sa ustanovuje rdamec posobnosti spoloCenstva v oblasti vodnej politiky“ (schvalenych
Ministerstvom zivotného prostredia SR), sa dospelo k zaveru, ze wvplyv predpokladanych
identifikovanych novych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik v utvare povrchovej
vody SKN0019 Zitava spdsobené realizaciou projektu — vystavbou protipovodiiovych opatreni, ktoré
boli posudené/vyhodnotené ako zmeny docasné pripadne trvalé lokalneho vyznamu, nebude vyznamny
do takej miery, aby bol pri¢inou nedosiahnutia environmentalnych ciel'ov v tomto vodnom tutvare.
Avsak vzhl'adom na rozsah uz existujucich zmien fyzikalnych (hydromorfologickych ) charakteristik
Gtvaru povrchovej vody SKNO019 Zitava (obojstranna uprava brehov vdizke 26,6 km)
a predpokladanych novych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych ) charakteristik utvaru povrchove;j
vody SKN0019 Zitava (navrhovana jednostranna Giprava brehu v celkovej dizke 0,976 km) v celkovej
dizke 27,576 km, o predstavuje 68,94 % z celkovej dizky utvaru povrchovej vody SKN 0019 Zitava
mozno predpokladat’, Ze ich kumulativny dopad na jeho ekologicky stav bude vyznamny do takej miery,
7e nebude mozné v tomto utvare povrchovej vody dosiahnut’ environmentalne ciele, resp. sa nepodari
zabranit' zhorSovaniu jeho ekologického stavu. Z uvedeného dovodu bolo potrebné vykonat aj
postdenie tohto nového infrastruktirneho projektu ,, Novd Ves nad Zitavou - Zitava, protipovodiiovi
ochrana intravilanu“ podl'a ¢lanku 4.7 RSV a preukazat’ splnenie vSetkych stanovenych podmienok.
Ovplyvnenie rezimu podzemnych vod v Gtvare podzemnej vody SK2001000P Medzizrnové podzemné
vody centralnej cCasti Podunajskej panvy ajej vybezkov ako celku pri budovani predmetne;j
protipovodiiovej ochrany sa nepredpoklada.
I.1. Stru¢ny popis technického rieSenia navrhovanej stavby protipovodiiovej ochrany ,,Nova Ves

nad Zitavou -Zitava, protipovodiiova ochrana intravilainu“
Technické riesenie Gpravy vychadzalo z nasledovnych poziadaviek:

e zabezpecCenie stability svahov koryta proti er6znej ¢innosti

e v maximalnej moznej miere reSpektovanie jestvujucich inzinierskych sieti a vytsteni

e minimalny zasah do jestvujucej vegetacie

e zabezpecenie prevedenia navrhového prietoku Q1o s bezpecnostnym prevysenim 50 cm v ramei

zabezpecenia protipovodiovej ochrany

»  Prinavrhu sa v najvicésej moznej miere vyuZilo trasovanie jestvujtiiceho koryta. Rozhodujtci vplyv
na trasovanie Upravy a pouzité polomery oblukov ma stiesneny priestor vymedzujtci Sirku upravy.

» 'V ramci Upravy je navrhnuta pravostranna uprava s ohradzkovanim. Neopevnené dno bude
stabilizované stabilizacnymi prahmi z lomového kamena do 200 kg ukladaného nasucho na
zacCiatku a konci upravy.

»  Vsetky jestvujuce zaustenia zostanl zachované, zaustenia budi prisposobené navrhovanej Giprave
a musia byt’ zabezpecené proti spitnému vzdutiu.

>  Uprava v maximéalne moZnej miere re§pektuje su¢asné majetkovopravne hranice, ako aj trasovanie
inzinierskych sieti. V ramci upravovaného tseku sa neuvazuje s prekladkami inzinierskych sieti.
Pri kébloch pri ulozeni v zmysle platnych STN bude len docasne znizené krytie. Pokial’ by kabel
podl’a vytycenia zasahoval ¢iasto¢ne do brehu, bude po odkopani odsunuty na brehovu liniu.

» Pri realizacii Gpravy toku sa jestvujuce dreviny zachovaji v maximalnej moznej miere. V
lokalitach, kde sa zrealizuje pri stavebnej ¢innosti vyrub, navrhujeme nahradit’ a doplnit’ dreviny v
liniovom tvare popri toku, resp. komunikaciach. Miesta nahradnej vysadby budu prerokované s
obecnym tradom.

» Zmenu fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKNO00O19
Zitava alebo zmenu hladiny wtvaru podzemnej vody SK2001000P mézu sposobit’ tie Gasti
stavby/stavebné objekty, ktoré budu realizované priamo v Utvare povrchovej vody v koryte
vodného toku Zitava alebo v priamom dotyku s tymito vodnymi Gtvarmi.
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1.2 Stru¢ény popis stavebnych objektov, Kktoré moézu sposobit’ zmenu fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik titvaru povrchovej vody alebo zmenu hladiny utvaru
podzemnej vody

1.2.1 Uprava toku rkm 27,225 46 - rkm 28,200 65

Navrhovana troveii pozdizneho sklonu toku Zitava kopiruje turovei dna jestvujiiceho stavu. V ramci

upravy je navrhnutd pravostranna uprava lichobeznikového profilu s ochrannou hradzou. Svah bude

opevneny nahadzkou z kamennej rovnaniny hr. min. 40 cm (kamen nad 200 kg) v sklone 1:1,5 so
zapustenou pdtkou z lomového kamena. Pod kamennu rovnaninu je s ohladom na predpokladant
geologicku stavbu navrhnuta filtracna vrstva z netkanej geotextilie (CBR 5200Pa) pre zamedzenie
vyplavovania jemnozrnnych materialov zo svahov spod kamennej rovnaniny. Vyska opevnenia svahu

nad dnom je 3,0 m.

Uprava svahu nad kamennym opevnenim v napojeni na jestvujici terén sa navrhuje zatrdvnenim.

Rovnaka iprava sa navrhuje aj pri terénnych upravach a ochrannej hradzi so Sirkou koruny 2,0 m. Jedna

sa 0 homogénnu hradzu vysky max. 1,3 m so sklonom navodného svahu 1:1,5 a vzdusného svahu 1:2.

Neopevnené dno bude stabilizované stabilizaénymi prahmi na zaciatku a konci tGpravy. Stabilizacny

dnovy prah na zaciatku Upravy pokracuje po svahu, korune hradze a je ukonceny 1,0 m za ochrannou

hradzou.

L2.1.1 Trasa upravy

Celkova dizka navrhovanej tpravy je cca 976 m. Pri ndvrhu sa v najvi¢Sej moznej miere vyuzilo
trasovanie jestvujiceho koryta. Uprava zarovei v maximalnej moZnej miere reSpektuje sudasné
majetkovopravne hranice, ako aj trasovanie inzinierskych sieti.

1.2.1.2 Priecny profil

V ramci upravy je navrhnuty pravostranny otvoreny lichobeznikovy profil v kombinacii s ochrannou
hradzou.

Svah bude opevneny nahadzkou z kamennej rovnaniny hr. min. 40 cm (kamen nad 200 kg) v sklone
1:1,5 so zapustenou pitkou z lomového kamenia. Pod kamenni rovnaninu je s ohladom na
predpokladanu geologicku stavbu navrhnuta filtracna vrstva z netkanej geotextilie (CBR 5200Pa) pre
zamedzenie vyplavovania jemnozrnnych materidlov zo svahov spod kamennej rovnaniny. Vyska
opevnenia svahu nad dnom je 3,0 m.

Neopevnené dno bude stabilizované stabilizaénymi prahmi na zaciatku a konci Upravy z lomového
kamena ukladaného nasucho (lomovy kamen 200 kg). Stabilizaény dnovy prah na zaciatku upravy
pokracuje po svahu, korune hradze a je ukonceny 1,0 m za ochrannou hradzou.

1.2.1.3 Opevnenie dna a svahov koryta

Svahy budi opevnené nahadzkou z kamennej rovnaniny hr. min. 40 cm (kamen nad 200 kg) v sklone
1:1,5 so zapustenou pétkou z lomového kamena. Kamenna patka bude vytvorena v otvorenej stavebnej
jame §irokej 0,6 m, zahibenej v pévodnom teréne dna. Jama bude hlboka 0,6 m so sklonmi svahov 1:1.
Pocas realizacie bude stavebna jama chranena docasnou ohradzkou z miestnych materidlov vysky 1,0
m so Sirkou koruny 1,0 m a sklonmi svahov 1:2. Realizaciu je potrebné prispdsobit’ aktudlnym
prietokom v toku Zitava a prace na zékladovych pitkach realizovat v obdobi s niz§imi prietokmi.
Presiaknuté vody z vykopu pre pétku buda precerpavané do toku. Predpokladané mnozstvo Cerpanej
vody je do 500 1/min.

Pod kamennu rovnaninu je s ohladom na predpokladant geologickt stavbu navrhnuta filtraéna vrstva z
netkanej geotextilie (CBR 5200Pa) pre zamedzenie vyplavovania jemnozrnnych materidlov zo svahov
spod kamennej rovnaniny. VySka opevnenia svahu nad dnom je 3,0 m.

Uprava svahu nad kamennym opevnenim v napojeni na jestvujici terén sa navrhuje zatrdvnenim.
Rovnaka Gprava sa navrhuje aj pri terénnych tpravach a ochrannej hradzi so Sirkou koruny 2,0 m. Jedna
sa 0 homogénnu hradzu vySky max. 1,3 m so sklonom navodného svahu 1:1,5 a vzdusného svahu 1:2.
Neopevnené dno bude stabilizované stabilizaénymi prahmi na zaciatku a konci upravy.

Opevnenie je navrhnuté z kamena na vodné stavby (v zmysle STN EN 13383-1). Poziadavky na
kamenivo — kamenivo 1. triedy, t. j. minimalna pevnost’ v tlaku 110 MPa, maximalna nasiakavost’ 1,5
% hmotnosti, sucinitel' odolnosti vo¢i mrazu pri 25 zmrazovacich cykloch 0,75. Kamen musi byt
trvanlivy, odolny voci obrusu. Hmotnost’ kamena 2600 kg.m-3.



Uprava svahu nad kamennym opevnenim v napojeni na jestvujici terén sa navrhuje zatrdvnenim.
Rovnakd uprava sa navrhuje aj pri terénnych tpravach a ochrannej hradzi.
Pred osievanim sa plocha pokryje min. 20 cm hrubou vrstvou hlinit¢ho materidlu. Navrhuje sa
nasledovny zaklad travnatej zmesi:

- 0d 30 %do 60 % lipnice lucne;j

- od 10 % do 20 % kostravy Cervenej

- od 10 % do 20 % maétonohu trvaceho

1.2.2. DalSie iipravy, ktoré sa budii realizovat:

» vramci navrhovanej Upravy sa nenachadzaju ziadne objekty,,

»  charakter upravy si nevyzaduje ziadny iny samostatny objekt na odvedenie vnutornych vod. Je
zabezpeceny vol'ny povrchovy odtok dazd’ovych vdd z prilahlého tizemia v kombindcii so vsakom.

»  jedna sa o jestvujlce vyustenia z pril'ahlého tizemia, ktoré musia byt’ zachované aj po zrealizovani
navrhovanej upravy. Jestvujice vyustenia si zmapované v zamerani jestvujiceho stavu. Pri
vyusteni vo svahu sa vybuduje, resp. sa upravi jestvujici vyustny objekt (prisposobi sa podla
skutocnosti). Na vyusteniach, ktoré mézu vplyvom spétného vzdutia ohrozit’ zaujmové uzemie,
musia byt osadené uzavery (ako ochrana proti spatnému vzdutiu).

» v usekoch, kde oplotenie zasahuje do obvodu staveniska bude odstranen¢ jestvujiceho oplotenie v
celkovej dizke cca 378 m a 8 ks zahradnych branok. Po zrealizovani upravy sa vybuduje nové
oplotenie. Nové oplotenie bude pozostavat’ z ocelovych poplastovanych stipikov osadenych na
betonovych pitkach a pozinkovaného poplastovaného pletiva vysky 2,0 m.

II.  Preukazanie splnenia podmienok podrPa ¢l. 4. 7 RSV pre navrhovany novy infrastruktirny
projekt, ktorého ciePom je zabezpecenie protipovodiiovej ochrany obce Nova Ves nad
Zitavou

Navrhovany projekt protipovodiiovej ochrany ,, Novd Ves nad Zitavou - Zitava, protipovodiiovd ochrana
intravilanu “ je situovany v ¢iastkovom povodi Vahu. Dotyka sa dvoch vodnych utvarov, a to utvaru
povrchovej vody SKN0019 Zitava a ttvar podzemnej vody predkvartérnych hornin SK2001000P
Medzizrnové podzemné vody centralnej casti Podunajskej panvy a jej vybezkov.
a) Preukazanie, Ze su uskutocnené vsetky realizovatel'né kroky na obmedzenie nepriaznivého
dopadu na stav vodného titvaru
A. Pocas vystavby a po jej ukonceni
Zo zistovacieho konania posudzovania vplyvu stavby ,, Novd Ves nad Zitavou - Zitava, protipovodiiova
ochrana intravilanu* na zivotné prostredie podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov na zaklade
zameru predmetnej stavby vyplynuli niektoré konkrétne poziadavky na zmiernenie jej vplyvu na
zivotné prostredie (zavery Rozhodnutia ¢. j. OU-NR-OSZP3-2017/009460-05-F36 vydané Okresnym
uradom Nitra, odbor starostlivosti o zivotné prostredie podl'a zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov).
Tieto poziadavky zahfnhajuce tak poziadavky na Upravu technického rieSenia stavby z hl'adiska
zabezpetenia pozadovanej protipovodiiovej ochrany obce Nova Ves nad Zitavou ako aj na
zabezpecenie rieSenia predmetnej stavby ekologicky prijatelnym sposobom boli zapracované v d’alSom
stupni projektovej dokumentéicie stavby abudu mat pozitivny vplyv aj na zmiernenie vplyvu
predmetnej stavby na zmeny fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik Gitvaru povrchovej vody
SKNO0019 Zitava. Z uvedeného dovodu d’alsie zmierfiujlice opatrenia po¢as vystavby a po jej ukonéeni
sa nenavrhovali.
Pri rieSeni navrhovanych tprav ekologicky prijatelnym spésobom je potrebné:
e pri dotvarani navrhovanych prie¢nych profilov v projektovej priprave stavby zohl'adnit’ obdobia
s minimalnymi prietokmi - kumuldcia vody v menSej pozdiZnej &asti profilu (moZnost
prezivania ryb v extrémne malych prietokoch), Gpravy dna koryta pre zachovanie moznosti
reprodukénych migracii ryb,
e vyruby stromov, ktoré brania vystavbe a zasahuji do prieto¢ného profilu navrhovat’ a realizovat’
v najnutnej$ej miere. Pri vystavbe je potrebné zabezpecit’ ochranu ostatnych brehovych porastov
toku.
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e pre nahradnt vysadbu pribreznej drevinovej vegetacie z pdvodnych druhov drevin na plochach
dotknutych stavebnou ¢innost'ou realizovat’ v zmysle dokladovej Casti, a to v pocte 200 ks, a v
zlozeni topol biely - 25 ks, topol ¢ierny - 30ks, topol’ sivy - 25ks, jel'Sa lepkava - 50, viba biela
- 40ks, jasen stihly - 10ks, javor pol'ny -10 ks, brest vdzovy - 5 ks, dub letny - 5ks, dub cerovy
- 3 ks, lipa velkolista - 2ks,

e udrziavat’ a obnovovat’ vegetaciu,

e zabezpeclit vhodné spdsoby vyuzivania uzemia tam, kde hrozi zvySené riziko erdzie a vzniku
povodni, uplatiiovat’ spravne pol'nohospodarske postupy — obrabanie pddy, osevné postupy, na
exponovanych lokalitach zabezpecit trvaly vegetacny pokryv,

v strednych a dolnych tsekoch vodnych tokov - odstraniovanie nanosov z koryta vodného toku,
odstrafiovanie prekazok v pradeni.

Mozno ocakavat’, ze splnenim uvedenych poziadaviek/zmierfiujucich opatreni déjde k zmierneniu
predpokladaného vplyvu stavby na fyzikdlne (hydromorfologické) charakteristiky utvaru povrchovej
vody SKN0019 Zitava a tym aj na zmiernenie mozného kumulativneho dopadu uz existujucich a tychto
novych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik titvaru povrchovej vody SKN0019
Zitava na jeho ekologicky stav.

Vramci projektovej dokumentdcie stavby su navrhnuté nasledovné konkrétne zmierfiujice
opatrenia:

e Uprava toku Zitava nebude suvisl4, realizacia len na pravom brehu toku. Oblasti nedotknuté
upravou zostanu v povodnom stave bez zasahov do toku a do brehového porastu. Pristupy
do upravovanych tusekov sa zvolia v miestach, kde neddjde k zdsahom do sprievodného
brehového porastu.

- Prace budu naplanované na obdobia mimo neresu ryb (april, maj, jun). Pri realizacii vykopov
a betondrskych prac budu v toku vybudované ohradzky, ktoré zamedzia prenikaniu pevnych
casti do toku.

= Zemné prace sa nebudi vykonavat’ v obdobi vydatnych zrdzok za ucelom zabraneniu erozii a
splachom zeminy.

= Vyrub krovia astromov bude obmedzeny na nevyhnutné minimum, realizovany bude
v mimovegetacnom obdobi v stilade s ndvrhom nahradnej brehovej vysadby.

= Je potrebné zabezpeCit opatrenia na ochranu vodného toku a vodného zivocCiSstva
pred znecistenim pocas vystavby, plosne aj casovo obmedzit’ prace prebiehajliice priamo v toku
za ucelom obmedzenia zakalovania vody zemnymi Casticami a rizika uniku nebezpecnych
latok.

= Po ukonceni vystavby vysadba nahradnej brehovej vegetacie: 200 ks stromov.

C. Pocas prevadzky
o v strednych a dolnych tisekoch vodnych tokov - odstraiiovanie nanosov z koryta vodného
toku, odstrafiovanie prekazok v prudeni.

Navrh konkrétnych zmierriujucich opatreni
e Pravidelna udrzba vybudovanej Gpravy toku, priebezna kontrola a ¢istenie vodného toku.

Nakol'ko pocas vystavby, po ukoneni vystavby ako aj pocas prevadzky navrhovanych
protipovodnovych opatreni sa ich vplyv na zmenu hladiny dotknutého titvaru podzemnej vody ako celku
nepredpoklada, zmierfiujice opatrenia nebolo potrebné navrhovat’.

a.l Postdenie/preukazanie, Ze navrhnuté zmiernujuce opatrenia si technicky uskuto¢nitel’'né
Konkrétne opatrenia na zmiernenie vplyvu predmetnej stavby na fyzikalne (hydromorfologické)
charakteristiky Gtvaru povrchovej vody SKN0019 Zitava boli uz do projektovej dokumentécie stavby
zapracovane.



Z uvedeného dovodu posudenie technickej uskutocnitelnosti bolo vykonané len pre zmieriiujice
opatrenia navrhnuté v ramci ekologicky prijateného rieSenie stavby, ktoré st uvedené v tabul’ke ¢.1.

tabulka ¢. 1

Zmieriujuce opatrenie Technicky Dévody ovplyviiujuce realizovanie/nerealizovanie opatrenia
realizovatelné ?
ano nie
Pri dotvéarani navrhovanych | ano - Kumulaciou vody v mensej pozdiznej Gasti profilu sa zabezpedi
prie¢nych profilov moznost’ prezivania ryb v extrémne malych prietokoch, Gpravou dna
zohladnit’ obdobia s koryta sa zabezpeci zachovanie moznosti reprodukénych migracii.

minimalnymi prietokmi. Opatrenie rieSené v ramci projektu bude mat’ pozitivny vplyv na

dotknutu benticku faunu a ichtyofaunu.

Zabezpetit ochranu | ano - Vyrubom krovia astromov docasne moéze dojst k naruseniu
brehovych porastov toku, prirodzenych ukrytov vodnych zivocichov (bentickej fauny
vyruby  stromov,  ktoré a ichtyofauny) v hydrickom biokoridore okolo toku. Z uvedeného

brania vystavbe a zasahujl
do  prieto¢éného  profilu
navrhovat a realizovat v
najnutnejsej miere .

Pri vystavbe je potrebné

dovodu pre udelenie sthlasu s vyrubom stromov bol spracovany
navrh nahradnej brehovej vysadby.

Pristupy do upravovanych tsekov toku sa zvolia v miestach, kde
nedojde k zdsahom do prostredia tak, aby nebol ohrozeny sprievodny
brehovy porast. Vyrub krovia astromov bude obmedzeny na

zabezpedit ochranu nevyhnutné minimum, realizovany bude v mimovegetacnom
ostatnych brehovych obdobi. Navrhnuté je ndhradna brehova vysadba, v ramci ktorej bude
porastov toku. vysadenych 200 ks stromov na pravom brehu toku.

Préace budu naplanované na obdobia mimo neresu ryb.
Udrziavat a obnovovat' | ano - Opatrenie na spomalenie odtoku zkrajiny, ktoré prispeje
vegetaciu s dérazom na lesy k zadrziavaniu vody v uzemi a tym aj k znizovaniu povodiovych
v horskych oblastiach, luzné prietokov resp. k znizovaniu rizika vzniku povodni.
lesy a horské luky.
Zabezpecit vhodné spdsoby | ano - Opatrenie na spomalenie odtoku zkrajiny, ktoré prispeje
vyuzivania izemia tam, kde k zadrZiavaniu vody v izemi a tym aj k zniZovaniu povodiovych
hrozi zvySené riziko erdzie a prietokov resp. k znizovaniu rizika vzniku povodni.
vzniku povodni, uplatiiovat’
spravne polnohospodarske
postupy — obrabanie pddy,
osevné postupy, na
exponovanych  lokalitdch
zabezpecit trvaly vegetacny
pokryv.
V strednych a dolnych | ano - Realizaciou opatrenia sa zabezpeci udrziavanie prieto¢ného profilu

usekoch vodnych tokov -
odstrafiovanie nanosov z
koryta  vodného  toku,
odstraniovanie prekazok v
pradeni.

dotknutych vodnych tokov, ¢o prispeje k ochrane okolitého izemia
proti vylievaniu velkych vod.

Po ukonéeni vystavby sa bude vykondvat pravidelnd udrzba
vybudovanej pravy toku, priebezna kontrola a Cistenie vodného
toku.

Zmiernujuce opatrenia navrhnuté v ramei ekologicky prijate'ného rieSenie stavby nie st z technického
hl'adiska naro¢né na realizaciu. Praktické, technické a stavebné aspekty realizacie opatreni s popisané
v projektovej dokumentacii predmetnej stavby. Realizacia opatreni na spomalenie odtoku z krajiny sa
predpoklada prostrednictvom, resp. v spolupraci s pozemkovymi a lesnickymi organizaciami
/subjektami.

a.2 Postdenie/preukazanie, Ze navrhnuté zmierfiujice opatrenia nie st neprimerane nikladné
Postidenie navrhnutych zmierniujticich opatreni z hl'adiska neprimeranosti nékladov na ich realizciu je

uvedené v nasledujticej tabulke €. 2
tabulka ¢. 2

Nedmerne

Zmiernujuce opatrenie , ,
1] P nakladné ?

Predpokladané naklady Prinosy kvalitativne
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Pri dotvarani navrhovanych | Ide o procesné tkony | Zmiernenie vplyvu Uupravy na | nie
priecnych  profilov  zohladnit' | realizované v stlade s | bentickih  faunu  aichtyofaunu
obdobia s minimalnymi prietokmi. | planom organizacie | v dotknutej Casti Gtvaru povrchovej
Kumulaciou vody v  menSej | vystavby, ktoré | vody SKN Zitava — prinos
pozdiznej Gasti profilu sa zabezpedi | nepredstavuj, resp. | zhladiska nezhorSovania  jeho
moznost’ prezivania ryb v extrémne | nevyvolavaju samostatné | ekologického stavu.
malych prietokoch, Gpravou dna | naklady nad  ramec

koryta sa zabezpec¢i zachovanie
moznosti reprodukénych migracii

celkovych nakladov na
stavbu.

ryb.

Zabezpetit' ochranu  brehovych | cca 20 000 € Zmiernenie vplyvu na bentickdl | nie
porastov toku, vyruby stromov, faunu aichtyofaunu — prinos
ktoré brania vystavbe a zasahuju do z hladiska nezhorSovania
prietocného profilu navrhovat' a ekologického  stavu utvaru
realizovat’ v najnutnejsej miere. povrchovej vody SKN0019 Zitava.
Navrhnutd je nahradna brehova

vysadba, vramci ktorej bude

vysadenych 200 ks stromov na

pravej strane toku.

Udrziavat’ a obnovovat’ vegetaciu s | Bezné prevadzkové | Spomalenie odtoku z dotknutého | nie

naklady vlastnikov, resp.
spravcov lesov.

uzemia prispeje k zadrziavaniu vody
vuzemi atym aj k znizovaniu
povodilovych  prietokov  resp.
k znizovaniu rizika vzniku povodni.

dorazom na lesy v horskych
oblastiach, luzné lesy a horské luky.

Zabezpecit vhodné sposoby | Bezné prevadzkové | Spomalenim odtoku z dotknutého | nie
vyuzivania uzemia tam, kde hrozi | naklady subjektov | izemia prispeje k zadrziavaniu vody
zvySené riziko erézie a vzniku | uzivajucich vuzemi atym aj k znizovaniu
povodni,  uplatiovat  spravne | polnohospodarsku podu. | povodiovych  prietokov  resp.
polnohospodarske ~ postupy  — k zniZovaniu rizika vzniku povodni.
obrabanie pddy, osevné postupy, na

exponovanych lokalitach

zabezpecit’ trvaly  vegetacny

pokryv.

V strednych a dolnych usekoch | Bezné prevadzkové | Realizaciou opatrenia sa zabezpe¢i | nie
vodnych tokov - odstrafiovanie | naklady spravcu vodného | udrziavanie  prietocného profilu
nanosov z koryta vodného toku, | toku. dotknutych  vodnych tokov, ¢o

prispeje k ochrane okolitého uzemia
proti vylievaniu vel’kych vod.

odstraiiovanie prekazok v pradeni.

Predpokladané néklady na zmierniujuce opatrenia vo vztahu k oCakdvanym kvalitativnym prinosom,
ako ani vo vztahu k vycislenym povodnovym Skodadm, ¢i planovanym nakladom na realizaciu
navrhovaného nového infrastrukturneho projektu nepredstavujii neprimerané naklady. Navyse, Cast’
predpokladanych nakladov na zmierfiujlice opatrenia predstavuji bezné prevadzkové naklady
spravcov/vlastnikov lesnej alebo polnohospodarske pddy a spravcov vodnych tokov. Dalsia ast
nakladov je zahrnutd priamo do nakladov stavby, ako neoddelitelna sucast postupov podla
harmonogramu vystavby.

Prinosy navrhovanych zmiernujucich opatreni z hl'adiska nezhorSovania ekologického stavu titvaru
povrchovej vody SKN0019 Zitava v su¢asnosti nie je mozné objektivne vyjadrit' vo finanénych
nakladoch, nakol’ko na ocenenie ekologického stavu vod (jeho dosiahnutie, zlepSenie, zhorSenie, resp.
zmeny) v sucasnosti nie su k dispozicii finan¢né nastroje.

Niektoré z navrhovanych zmieriiujucich opatreni predstavuji prinos nie len z hl'adiska zmiernenia
negativnych vplyvov nového infrastrukirneho projektu na ekologicky stav utvaru povrchovej vody ale
aj z hl'adiska zniZovania rizika vzniku povodni, ked’Ze tieto opatrenia prispievaju k spomaleniu odtoku
z dotknutého tizemia a zadrziavaniu vody v Gizemi a tym aj k znizovaniu povodnovych prietokov. Tento
vplyv vSak predstavuje zniZzenie/zmensenie povodiovych prietokov len cca o 3 %, ¢o je v porovnani
s povodiiovymi prietokmi len pomerne maly prinos, ktory je vo financnom ohodnoteni $kod
spdsobenych povodiiovym prietokom occa 3 % vacsim (ak by sa tieto zmieriiujice opatrenia
nerealizovali) takmer zanedbatel'ny.



a.3 Posudenie/preukazanie, Ze navrhnuté zmierfiujiuce opatrenia suvisia (si vyvolanou
investiciou) s ciePmi dpravy (novym projektom) alebo novymi trvalymi rozvejovymi
¢innost’ami ¢loveka

Navrhované zmierfiujlice opatrenia vyplynuli zo stanovisk k zameru stavby ,,Nova Ves nad Zitavou -

Zitava, protipovodiiovd ochrana intravilanu“ a z vyhodnotenia predmetnej navrhovanej ¢innosti —

zabezpedenia ochrany intravilanu obce Nova Ves nad Zitavou pred povodiiovymi prietokmi toku Zitava

so zabezpecenostou Q1o = 84,6 m*.s™' s bezpe¢nost'ou 0,5 m v ramci zistovacieho konania vykonaného
podla zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Navrhované opatrenia stvisia s navrhovanymi Upravami v toku a zaroven
predstavuju navrh na lepSie/prijatel’nejSie environmentalne rieSenie predmetnej stavby protipovodiiove;j
ochrany intravilinu obce Nova Ves nad Zitavou tak, aby sa zniZilo riziko predpokladaného
nedosiahnutia environmentalnych cielov, resp. zhorSenia ekologického stavu dotknutého ttvaru
povrchovej vody SKNO0019 Zitava. Pri realizacii obnovy dna, resp. jeho upravy s zohladnené
poziadavky na jeho prirodzeny pozdiZny a prie¢ny tvar, aby sa nezhomogenizovali doterajsie vyrazné
hlbociny aj plytéiny na obnovenie, pripadne vytvaranie novych biotopov pre vodné spolocenstva.

Rozsah navrhovanej upravy zéaroven rieSi komplexne problematiku ochrany pred povodiiovymi

prietokmi v lokalite a nezasahuje v predpokladom rozsahu rkm 27,225 - 28,210 do ziadneho chraneného

biotopu.

b) Dovody tuprav alebo zmien utvarov povrchovej vody alebo utvarov podzemnej vody st
menovite uvedené a vysvetlené v pline manaZmentu povodia a environmentilne ciele sa
vyhodnotia kazdych Sest’ rokov

Realizécia stavby bola vyvolana mimoriadnymi povodiiovymi situdciami v intravilane obce Nova Ves

nad Zitavou v predchadzajicich rokoch. Rieka Zitava sa vybrezuje v hornej ¢asti pravostranne pri Qao,

pricom zaplavuje okoliti po'nohospodarsku podu a nasledne futbalové ihrisko a miestnu komunikaciu.

V dolnej Casti obce sa vybrezuje lavostranne pri Q2o a zaplavuje areal pol'nohospodarskeho druzstva a

okolitti pol'nohospodarsku pddu. Na pravej strane rieky st zaplavené zdhrady rodinnych domov a

ohrozené okolité nehnutelnosti. Tato skutocnost’ sa opakovane potvrdzuje a v poslednom obdobi je

pozorovany narast intenzity zvySenych prietokov, ale aj frekvencia ich vyskytu. Realizaciou projektu sa
predide skoddm na majetku, projekt prispeje k rozvoju regionu a k zlepSeniu Zivotného prostredia,
zdravia obyvatel'stva a d’alSich socio-ekonomickych ukazovatelov.

Na zaklade analyzy dostupnych informacii ziskanych z predbezného hodnotenia povodnového rizika,

map povodnového ohrozenia a map povodiového rizika vykonanej v sulade s poziadavkami smernice

2007/60/ES o hodnoteni a manazmente povodiiovych rizik (dalej len ,,Smernica 2007/60/ES*) bola

oblast’ Novéa Ves nad Zitavou - Zitava identifikovana ako geograficka oblast (ID vodného toku 4-21-

13-182, rkm 27,200 - 28,100) s existujucim potencidlne vyznamnym povodiovym rizikom.

Dévody tprav alebo zmien dotknutého utvaru povrchovej vody SKNO0019 Zitava alebo utvaru

podzemnej vody SK2001000P st podrobne vysvetlené v samostatnom dokumente - v prisluSnych

kapitolach v Plane manazmentu povodriového rizika v ciastkovom povodi Vahu, ktory je dostupny na
webovej stranke:http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMPRV

Miera vyznamnosti vplyvu novej Gipravy alebo zmeny je rieSena v ramci posudenia projektu podla ¢l.

4.7 RSV.

¢) Preukazanie, Ze dovody pre navrhované upravy alebo zmeny si dovodmi nadradeného
verejného zdujmu a/alebo prinos z dosiahnutia cielov stanovenych v ¢l. 4.1 RSV t. j.
dosiahnutia dobrého ekologického stavu/potencialu utvarov povrchovych vod, dobrého stavu
podzemnych vod alebo predchadzania zhorSovania stavu ttvarov povrchovej alebo podzemnej
vody, pre Zivotné prostredie a spolo¢nost’ je prevazeny prinosom novych tprav alebo zmien
pre 'udské zdravie, udrZanie Pudskej bezpec¢nosti alebo trvalo udrzatel’ny rozvoj

c.1 Dovody nadradeného verejného zaujmu

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnoteni a manazmente povodiiovych rizik

(d’alej len ,,Smernica 2007/60/ES*) ustanovujica ramec na hodnotenie a manazment povodnovych rizik

s cielom znizit’ nepriaznivé dosledky povodni na l'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedicstvo

a hospodarsku cinnost, uklada ¢lenskym Statom Eurdpskej tnie pre oblasti, v ktorych boli

identifikované existujuce alebo potencidlne vyznamné povodnové rizikd, na zdklade vyhodnotenia

informacii ziskanych z predbezného hodnotenia povodnového rizika, map povodnového ohrozenia a

map povodnového rizika stanovit vhodné ciele manazmentu povodiového rizika a najneskér do



http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMPRH
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22.12.2015 vypracovat’ plany manaZmentu povodnového rizika (PMPR), ktoré budi obsahovat
konkrétne opatrenia na znizenie nepriaznivych dosledkov povodni zoradené podl'a poradia naliehavosti
ich realizacie.
Na zaklade analyzy dostupnych informacii vykonanej v sulade s poziadavkami smernice 2007/60/ES
bolo na tizemi SR takto identifikovanych spolu 559 oblasti (1 286,445 km) s vyskytom vyznamného
povodnového rizika (v ktorych existuje potencialne vyznamné povodnové riziko, alebo v ktorych mozno
predpokladat’, Ze je pravdepodobny vyskyt vyznamného povodnového rizika), z toho v Ciastkovom
povodi Véhu, v ktorom je stavba navrhovanej protipovodiiovej ochrany obce Nova Ves nad Zitavou
situovana, bolo identifikovanych 192 oblasti (460,05 km).
Ako oblast’ s existujicim potencidlne vyznamnym povodiiovym rizikom bola identifikovana
aj geograficka oblast Nova Ves nad Zitavou (ID vodného toku 4-21-13-182, rkm 27,200 - 28,100).
Pre dosiahnutie cielov manazmentu povodiového rizika v tejto geografickej oblasti na zniZenie
pravdepodobnosti zéplav uzemia povodinami a na zniZenie potencidlnych nepriaznivych nasledkov
zaplav na l'udské zdravie, zivotné prostredie, kultiirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’ bolo v Pldne
manazmentu povodnového rizika v ciastkovom povodi Vahu navrhnuté preventivne opatrenia ,,Nova
Ves nad Zitavou - Zitava, protipovodiiova ochrana intravilanu® pre vodny tok Zitava prechadzajiici
intravilinom mesta tak, aby sa zabezpeéila ochrana intravilanu pre prietok Qipo= 84,6 m’.s! s
bezpecnostou 0,5 m. Plan manazmentu povodiiového rizika vratane navrhnutych preventivnych
opatreni bol vstilade so smernicou 2007/60/ES poskytnuty na Sest mesiacov verejnosti
na pripomienkovanie a sucasne prebiehali aj verejné konzultacie. Plan manazmentu povodiového rizika
bol zapracovany do Planov manazmentu povodia Dunaja, resp. do Vodného planu Slovenska, ktory bol
schvaleny v sulade snarodnymi legislativnymi predpismi vladou Slovenskej republiky po
pripomienkovom konani, na ktorom mala ucast’ aj verejnost. Rovnako v stilade s narodnou legislativou
bol za Ggasti verejnosti prijaty aj Uzemny plan vyssieho uzemného celku - kraja.
c.2 Dovody nadradenosti prinosov z vykonania projektu nad prinosmi z dosiahnutia dobrého
stavu vod (Opis prinosov a objasnenie prec¢o sa povazuju za nadradené)

Navrhnuté preventivne opatrenia ,,Nova Ves nad Zitavou - Zitava, protipovodiiova ochrana intravilanu*
s navrhované vo verejnom zaujme v kontexte celkového spolo¢ensko — ekonomického rozvoja
predmetného uzemia. Realizaciou navrhnutych preventivnych opatreni pred povodiami sa vytvoria
prilezitosti pre vyss$iu zamestnanost’ a hospodarsky rast, zlepSia sa socialne a ekonomické podmienky
(realizaciou opatrenia sa predide Skodam na majetku tak vo vlastnictve Statu (cestna infrastruktira), ako
aj v sukromnom vlastnictve (rodinné domy, zahrady, podnikatel'ské a rekreacné objekty)), i kvalita
zivota potencialne ohrozenych 241 obyvatel'ov obce Nova Ves nad Zitavou Zijucich v okoli vodného
toku, v oblastiach Casto postihovanych povodnami, v ktorych doteraz nie st vybudované, resp. su
nedostato¢ne vybudované G¢inné preventivne opatrenia na ochranu pred povodnami. Dosiahnutie vyssej
urovne ochrany pred povodiami zabezpeci ochranu Zivotov a zdravia 'udi, zlepSenie kvality zivotného
prostredia obyvatelov a zlepSenie podmienok rozvoja predmetného uzemia zvySenim bezpecnosti
investicii pre zachovanie a rozvoj zamestnanosti v regione. Ochrana objektov, ktoré sluzia na
podnikatel’'ské aktivity a tiez komunikacnej infrastruktiry ako aj kultiirne dedicstvo zlepsi podmienky
pre podnikatel'ské prostredie, ¢o bude mat tieZ priaznivy vplyv na zvySenie zamestnanosti a zivotnej
urovne obyvatelov.
Realizaciou stavby sa podl'a prilohy X. Planu manazmentu povodiového rizika v ¢iastkovom povodi
Vahu predide skodam na majetku vo vyske 23 240 917 € a vytvoria sa predpoklady pre budovanie
d’alsich rozvojovych projektov investiéného a neinvesticného charakteru.
Keby sa navrhované opatrenie nerealizovalo celkova povodiiova skoda podla prilohy X. Planu
manazmentu povodiového rizika v ¢iastkovom povodi Vahu méze dosiahnut pri jednotlivych
povodnovych prietokoch nasledovnu vysku

Qs — 1408439¢€

Qo — 1173699¢€

Qso — 1171832 €

Qioo — 1148 790€

Qiooo— 1143750 €
Roc¢né ocakavana skoda méze dosiahnut’ vysku 233 818 €, o bude mat’ nepriaznivy dopad na verejné
zdroje.



d) Preukazanie, Ze prinosy tychto tiprav alebo zmien vodného utvaru, nie je mozné z dévodov
technickej realizovatel’nosti alebo neprimeranych nakladov dosiahnut’ inymi prostriedkami,
ktoré su podstatne lepSou environmentalnou vol’bou

Oblast Nova Ves nad Zitavou - Zitava po §irSom posudeni fyzicko-geografickych a socidlno-
ekonomickych podmienok prostredia, so zameranim sa na odtokové pomery a moznosti vzniku redlnych
povodnovych rizik na hodnotenom tuzemi bola v stlade s poziadavkami smernice 2007/60/ES
o hodnoteni a manazmente povodnovych rizik identifikovand ako geograficka oblast’ s existujucim
potencialne vyznamnym povodnovym rizikom (ID vodného toku 4-21-13-182, rkm 27,200 - 28,100).
Vyznamnym aspektom pri hodnoteni pravdepodobného vyskytu  potencidlne vyznamného
povodnového rizika boli poznatky o aktualnom stave a realnej i¢innosti objektov a zariadeni existujuce;j
protipovodiiovej infrastruktury vybudovanej na vodnom toku Zitava a tzemiach ohrozovanych
povodiiami.
Ked’ze v hornych ¢astiach povodia Zitavy nie st realizované Ziadne lesotechnické, ani hydrotechnické
opatrenia na spomalenie odtoku povrchovej vody a zachytenie vody v povodi, vSetka voda steka do
dolného tseku koryta. Riziko povodni v obci Nova Ves nad Zitavou najmé pri privalovych zrazkach
zvySuje nedostatocna kapacita koryta, nevhodné umiestnenie stavieb na brehoch toku a existujice
premostenia s nevyhovujucimi technickymi parametrami. Z uvedeného dovodu pre dosiahnutie ciel'ov
manazmentu povodiiového rizika v tejto geografickej oblasti, na zniZenie pravdepodobnosti zaplav
uzemia povodinami a na zniZenie potencidlnych nepriaznivych nésledkov zaplav na l'udské zdravie,
zivotné prostredie, kultirne dedicstvo a hospodarsku ¢innost’ bolo v Plane manazmentu povodrnového
rizika v ciastkovom povodi Vihu navrhnuté preventivne opatrenia ,,Nova Ves nad Zitavou - Zitava,
protipovodiiova ochrana intravilanu“. Hlavnym kritériom na vyber optimalneho rieSenia daného stavu
bolo zabezpecit’ ochranu obce so zameranim sa najmé na ochranu objektov v blizkosti vodného toku
pred povodiiovymi prietokmi toku Zitava.

d.1 Navrhovany projekt ,,Nova Ves nad Zitavou - Zitava, protipovodiiova ochrana intravilanu“.

Cielom navrhu technického rieSenia je ochrana intravilanu obce Nova Ves nad Zitavou pred

povodiiovymi prietokmi toku Zitava so zabezpe&enostou na Qoo =84,6 m’s™' s bezpeénostou 0,5 m.

Celkova dizka upravovaného tseku je 976 m.

Navrh protipovodiiovych opatreni zahfna zvicsenie kapacity koryta toku, jeho pravobezné ohradzovanie

a opevnenie dna pod mostnym objektom. Oblasti nedotknuté Gpravou zostanu v povodnom stave bez

zasahov do toku a brehového porastu.

Realizaciou stavby neddjde k zmene vyuzivania uzemia. Vybrana lokalita predstavuje optimalne

rieSenie s ohladom na vyuzitie daného izemia.

Okresny trad Nitra, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, podla § 22 ods. 7 zakona ¢. 24/2006 Z. z.

o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov upustil od

poziadavky variantného rieSenia zameru (list C.j.: 2016/047441-002-F21 zo dina 12.12.2016).

Navrhované protipovodnové opatrenia Okresny urad Nitra, odbor starostlivosti o zivotné prostredie

odsuhlasil ako realizacny variant za predpokladu splnenia poziadaviek a realizacie opatreni uvedenych

v zaveroch Rozhodnutia (€. j.: OU-NR-OSZP3-2017/009460-05-F36 zo dia 27.03.2017) vydanom po

ukonceni zistovacieho konania.

Navrhované protipovodiiové opatrenia prispeja k napliianiu cielov manazmentu povodiiového rizika

znizenim pravdepodobnosti zaplav povodiami atym aj k znizeniu potencialnych nepriaznivych

nasledkov zaplav na l'udské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku ¢innost’.

Protipovodnové opatrenia su navrhované v snahe maximalizovat’ ekonomické a socialne aspekty bez

porusenia trvalej udrzatelnosti ekosystému.

Realizaciou stavby sa predide skodam na majetku vo vyske 23 240 917 € a vytvoria sa predpoklady pre

budovanie d’alsich rozvojovych projektov investiéného a neinvesticného charakteru,

Néklady na realizéciu projektu boli stanovené vo vyske 980 tis. Eur. Priame vycislené finan¢né skody

sposobené povodiiami v dotknutom tGzemi predstavuji Ciastku vo vyske 23 240 917 €, zaroveil je

nevyhnutné zohladnit’, resp. akceptovat aj nepriame finanéné naklady (na zabezpeCovacie

a zachranovacie povodiové prace), priame nefinancné naklady (cena l'udského Zzivota a zdravia — v

danom pripade 241 l'udskych zivotov) a nepriame nefinan¢né naklady (cena psychického stavu cloveka

a jeho dopady na praceschopnost’ a spokojny Zivot dotknutych rodin), ktoré sa nedaj finan¢ne vy¢islit’

avziadnom pripade porovnavat s planovanymi nakladmi na realizdciu navrhovanej stavby
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protipovodiiovej ochrany ohrozeného tizemia. Planované naklady na realizaciu predmetnej stavby st

v porovnani s hodnotou l'udskych zivotov a ich fyzického a duSevného zdravia s zanedbatel'né.

d.2 Prehl’ad a posudenie/zhodnotenie inych postupov/alternativnych rieSeni, ktorymi mozno
dosiahnut’ rovnaké prinosy ako realiziciou navrhovanej stavby ,,Nova Ves nad Zitavou -
Zitava, protipovodiiova ochrana intravilanu®.

Realizaciou navrhovaného projektu sa ma zabezpecit’ dosiahnutie cielov manazmentu povodnového
rizika v ¢iastkovom povodi Vahu, v geografickej oblasti Nova Ves nad Zitavou - Zitava zameranych na
znizenie pravdepodobnosti zaplav tizemia obce povodiiami a na zniZenie potencialnych nepriaznivych
nasledkov zaplav na ludské zdravie, zivotné prostredie, kultirne dedi¢stvo a hospodarsku cinnost
predmetnej geografickej oblasti.

Z dovodu dosiahnutia stanovenych cielov manazmentu povodniového rizika pri vybere navrhovanych
preventivnych opatreni s cielom zabezpecit' ¢o najlepSie rieSenie — v prospech l'udského zdravia
a bezpecnosti a zaroven dosiahnutia dobrého stavu vod sa zvazovali viaceré alternativy rieSenia (iné
technické prostriedky) vratane prirodnych opatreni na zadrziavanie vody v povodi.

d.2.1. Vyber alternativnych rieSeni (inych technickych prostriedkov) na dosiahnutie ciel’ov
manaZmentu povodiiového rizika

»  Obnovenie zdplavovych uzemi a mokradi - vymedzenie uzemia vhodného na prirodzeni
transformdciu alebo umelnu transformdciu povodiiovych vin.

Uzemia vhodné pre prirodzent alebo umelt transformaciu povodiiovych vin ako typ opatrenia je mozné
vyuzit’ tam, kde mozno vymedzit’ izemie na rozlyv povodne bez naro¢nejsich Gprav terénu, ¢im sa zaisti
docasné zadrzanie vicsieho mnozstva vody, nez mnozstvo vody, ktoré sa do toho priestoru rozlieva pri
povodniach prirodzenym spdsobom. Pre ovplyvnenie vicSich povodni je mozné vyuzit existujuce
hradzové systémy, priCom pre dosiahnutie optimalnej funkcie musi byt spravne nadimenzovany
napustny objekt jeho vySkové osadenie a kapacita. Podmienkou je dosledné preverenie priechodnosti
udolnej nivy pre plosny odtok, pricom sa treba vyhnut nebezpetnému a nevhodnému usmerneniu
rozliatia vody na teleso komunikdcie a vybudovanie dostato¢nych inunda¢nych otvorov v
komunikacnych nasypovych telesach pre minimalizovanie rizika upchatia otvorov splaveninami.
Stcast'ou riesenia musi byt aj vypustny objekt s vytvorenim vhodnych podmienok na navrat vody
do recipientu po skonceni povodnovej situacie. Zaroveinl je dolezité aj prehodnotenie dopadov tohto
opatrenia na vyuzivanie udolnej nivy najméd na spOsob jej obhospodarovania, pri¢om sa prioritne
navrhuje zatravnenie alebo zalesnenie tychto pozemkov avsak v pripade vyuzivania tychto pozemkov
ako ornej pody, je nutné obmedzit’ pestovanie plodin, ktoré zvysuji vodnu eréziu (kukurica, okopaniny).
Zakladnymi podmienkami realizacie tohto opatrenia su: vhodné morfologické podmienky v udolne
nive, zmena rezimu vyuzivania pozemkov v udolnej nive, vyrieSenie nahrad povodnovych $kod a
moznost’ ochrany obyvanych objektov a dolezitych lokalit.

Pri navrhovani takychto opatreni je vSak potrebné brat’ do tivahy aj to, ze akumulacna schopnost’
vegetacie, pody, podlozia a mokradi ma len obmedzeny vyznam. Prirodzena akumulécia v prirodnom,
nenarusenom prostredi umoziuje zadrzat’ iba ur¢ité mnozstvo vody vo vymedzenom ¢asovom obdobi a
ma preukazatelny vplyv na redukciu malych a strednych povodni. Pri intenzivnych a dlhotrvajicich
dazd’och, ako aj pri bleskovych povodniach je ich vplyv na zniZenie odtoku pomerne maly. Reten¢na
schopnost’ krajiny je vel'mi rozdielna v zavislosti od charakteristik reliéfu, pod a vegetacného pokryvu,
preto je vzdy nevyhnutné vol'bu spdsobu ochrany pred povodiiami prispdsobit’ konkrétnym prirodnym
a urbanistickym podmienkam v predmetnej oblasti tak, aby sa dosiahol ¢o najvyssi ochranny ucinok.
Preto vyuzitie prirodnych opatreni na zadrziavanie vody v povodi tzv. zelenej infrastruktiry ma svoje
opodstatnenie najmé v extravildne obci ako aj na uzemiach mimo vodného toku (¢i uz v extravilane,
tak aj v intravilane). Naopak opatrenia na vodnom toku v intravilane obci su vSak viazané na technické
opatrenia vyuzivajuce tzv. siva infrastruktiru, a to najmé z dovodov obmedzeného priestoru existujucou
zastavbou v blizkosti toku, kde nie je mozné, alebo by bolo nedostatocne efektivne vyuzitie prvkov
zelenej infraStruktury.

»  Navrhované opatrenia v lesoch, na pol’nohospoddrskej pode a na urbanizovanych tizemiach,
ktoré su uvedené v uzemnom plane obce Novd Ves nad Zitavou:



Opatrenia v lesoch:

Realizovat’ vysadbu lesa v nivach riek, na plochach nachylnych na eréziu a pri prameniskach,
podporovat’ zvysenie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetacie (hlavne pozdiz tokov,
kandlov a ciest v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny).

Opatrenia na pol’nohospodarskej pode:

Navrhované protierdzne opatrenia na PPF az za povodilovym usekom.

Od cca rkm 28,3 po 28,5 rkm na pravej strane toku, je navrhnuty trvaly travny porast, vynatie
z PPF.

zvySenie diverzity pestovanych kultirnych fytocendz v osevnych postupoch,

aplikovat’ v uizemiach od 3. stupiia erézneho ohrozenia licne, resp. pasienkové (na mensich
fragmentoch plochy aj lesné) hospodarstvo v ¢o najva¢Som rozsahu,

aplikovat’ na svahovitych pozemkoch s absenciou TTP uz aj s 3. stupiiom erézneho ohrozenia
pasove striedanie kultir s vrstevnicovym obrabanim pddy a vylucit’ pédoochranne malo Gc¢inné
kultary (okopaniny),

vyuzivat’ trvalé trdvne porasty najlepsie s kosenim alebo regulovanym protier6znym pasenim.

Opatrenia na urbanizovanych uzemiach:

Pre tok Zitava - navrhuje sa ponechanie povodného koryta a obnovenie $irsieho pasu trvalych
travnych porastov pozdiZ toku, najmi na periodicky zaplavovanom uzemi. Potrebné je
roz$irenie koridoru na Sirku minimalne 50 m (okrem tusekov, kde by doslo ku kolizii
s existujucim rozsahom zastavby).

Revitalizovat' skanalizované toky, kompletizovat sprievodni vegetaciu vysadbou pasu
domacich druhov drevin a krovin pozdiZ tokov, zvysenim podielu travnych porastov na
plochéch okolitych mikrodepresii.

» Opatrenia v lesoch- lesotechnické opatrenia v povodi:

opatrenia na zniZenie nebezpecenstva povodni v lesnych ekosystémoch najmd zabranenim
sustredeného odtoku, premene povrchového odtoku na podpovrchovy, k ochrane humusovej
vrstvy a zabraneniu poskodzovania lesnej pody,

zalesnovanie nezalesnenych ploch na lesnom pddnom fonde (v miestach, kde je zalesnenie
redlne) vhodnym drevinovym zloZenim (stanovistne, resp. ekologicky vhodnymi lesnymi
drevinami) na zabezpecenie hydrickej Gi¢innosti tychto ploch a vytvorenie humusovej vrstvy,
zakladanie infiltratnych (vsakovacich) lesnych ochrannych pasov tam, kde z r6znych dévodov
nie je mozné suvislé plo§né zalesnenie; infiltraéné lesné ochranné pasy s vytvorenou vrstvou
humusu mézu oproti nezalesnenej pode vyznamne zvysit’ rychlost, resp. intenzitu infiltracie
a tym premienat’ rychly povrchovy odtok na pomalsi podpovrchovy,

zabranit' tvorbe sustredného odtoku a er6znym procesom a v kone¢nom doésledku pozitivne
prispievat’ k protipovodilovym opatreniam; U¢innost’ infiltracnych lesnych pasov spociva aj
v ich protier6znom posobeni, ¢o vyznamne prispieva k eliminovaniu zrychleného povrchového
odtoku,

vCasné zalesnovanie po vykonanej tazbe s vhodnou protieréznou tpravou poskodenej pddy,
holiny zalesnovat’ najneskor do dvoch rokov od ich vzniku,

trasu lesnej cesty vsmerovom vedeni, pozdiZznom profile a prietnom osadeni v teréne
navrhovat’ v sulade s poziadavkami ochrany krajiny pred zrychlenym a ststredenym odtokom,
eroziou, zosuvmi, atd’.,

vybudovat’ (doplnit’) chybajice odvodnovacie zariadenia na lesnej cestnej sieti v tsekoch,
v ktorych neboli navrhnuté, alebo tam, kde sti¢asné odvodnovacie zariadenia kapacitne alebo
konstruk¢éne nevyhovuju,

revitalizacia nevhodne upravenych alebo prirodnymi katastrofami zdevastovanych koryt
bystrin; nevhodne upravené bystriny mozu nevhodne zrychlovat’ prietok (napr. pouzitim
vel’koplodnych hladkych beténovych prvkov), pripadne niektoré druhy pozdiznych spevneni
nevyhovuji pozadovanej stabilite,
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e v Programe rozvoja vidicka na obdobie 2014 - 2020 s protipovodiiovou ochranou suvisi
Opatrenie 8. Investicie do rozvoja lesnych oblasti a zlepSenie zivotaschopnosti lesov - podpora
preventivnych protipovodiiovych a protipoziarnych opatreni za ucelom zlepSenia vodného
hospodarstva v lese.

Pri lesotechnickych opatreniach vzhl'adom na geomorfologické charakteristiky reliéfu (sklonitost’,
reliéfova Clenitost a pod.) a hydrogeologicki stavbu povodia (charakter priepustnosti hornin,
pritomnost’ zvodnenych vrstiev a pod.), treba brat’ do tvahy mali ucinnost’ zmeny odtokovych
pomerov v povodi a teda aj v predmetnom useku vodného toku v pripade privalovych dazdov. Zaroven
neriesi ohrozenie predmetného tseku vodného toku pocas povodiovych prietokov vznikajiucich mimo
uzemia s realizaciou ochrannych opatreni. Pokles tc¢innosti opatrenia pri zhorSenom zdravotnom stave
lesnych porastov a pdsobenie opatrenia aj pocas suchych rokov, ¢o nepriaznivo pdsobi na biotopy v
ramci koryta vodného toku, ktoré si to vyzaduju. Na zéklade vysledkov odbornej stidie ,,Zhodnotenie
mozného vplyvu existujucich a navrhovanych preventivnych opatreni v povodi na dosiahnutie ciel'ov
planu manaZmentu povodiiového rizika“, (ESPRIT, s.r.o. Banska Stiavnica, 2014) bola vyhodnotena
celkova ucinnost’ opatrenia na prietoku Qoo len 3,01 %, a to za predpokladu optimalnej technicky
realizovatel'nej zmeny krajinnej $truktary s cielom zvysit retencny potencial uzemia.

»  Opatrenia na ochranu pred povoditami na pol’nohospodarskej pode

PoI'nohospodarske plochy, ktoré zaberaju 28,05 % z plochy geografickej oblasti Nova Ves nad Zitavou
- Zitava, vplyvaju na tvorbu a priebeh povodni prerozdelenim zrazok na povrchovy odtok a infiltrované
mnozstvo. Pol'nohospodarske plochy mézu priamo sluzit’ na Gzemie s retenénym potencidlom ako
zaplavové uzemie pre potreby splostenia povodiovej viny. Zriadenie takychto uzemi je pozadované
zékonom &. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiiami v § 21 Uzemie s retenénym potencidlom. Prirodzena
ochrana polnohospodarsky vyuzivanych tzemi pred povodiami je dana prirodnymi podmienkami v
lokalite. Su to predovSetkym hydrogeologia izemia, pédne vlastnosti, klima ale tiez topografia tizemia
a osevné postupy. Osevné postupy zahrnaju okrem striedania plodin aj protierézne opatrenia, kultiva¢né
postupy a ochranu rastlin.
Rozsah vyuzivania podneho fondu najméa ako ornej pody limituje hlavne konfiguracia terénu. Mnoho
pol'nohospodarskych plodin nezabezpecuje najma v kritickych obdobiach dostato¢ni ochranu pody
formou vegetacného krytu, ktory chrani povrch pédy pred dynamickymi G¢inkami padajacich kvapiek
dazd’a a nasledne pred eroznymi Gcinkami odtekajicej dazdovej vody. Zvlast dolezitou vlastnost'ou
pody je jej infiltraéna schopnost. Optimalizovany vodny rezim pod ma pozitivny vplyv na retenéné
vlastnosti uzemia.
Nova Spolocna polnohospodarska politika na roky 2014 - 2021 v prvom pilieri navrhuje d’alSie
"ozelenenie" na urovni 30 % narodnej obalky priamych platieb. Ozelenenie (greening) je ekologickou
platbou, cielom ktorej je podpora udrzatelnej produkcie s vy€lenenim 30 % rozpoctovej obalky na
zavazné opatrenia, ktoré budi v prospech rieSenia klimatickych a environmentalnych problémov.
Ozelenenie nejde vyrazne nad rdmec sucasného stavu Struktiry pol'nohospodarskej vyroby na
Slovensku.
Vigsina pol'nohospodarskych subjektov v SR podmienky zabezpecenia zeleného pokryvu pody plni uz
v sucasnosti. Ozelenenie teda v podmienkach SR je chdpané, ako legitimna poziadavka verejnosti k
plneniu ulohy poI'nohospodarstva v otazkach riesenia environmentalnych problémov:
o diverzifikacia plodin - smeruje k eliminacii pestovania monokultir a degradacii pdody
a biodiverzity,
e trvalé travne porasty - smeruje k ochrane trvalych travnych porastov, ich udrzaniu a zvySovaniu
ucinnosti protieroznej ochrany, zadrziavaniu vody v prirode, jej kolobehu atd’.,
e dobrovolIné tthorovanie vo vyske 7% ornej pody - smeruje k eliminacii erézie a zadrziavaniu
vody (travne ochranné pasy, terasy) a pod.
Tieto opatrenia musia byt aplikované na celej vymere pody bez vynimky (nie iba v systémoch
ekologického polnohospodarstva). Vo velkej miere takto vyuzitd pdda v slovenskom
pol'nohospodarstve existuje, pricom rozsah opatreni treba identifikovat,, deklarovat’ a kultivovat’.
d.2.2 Naklady na realizdciu




Z navrhovanych Styroch alternativ protipovodiiovych opatreni st tri alternativy (iné technické
prostriedky) technicky realizovatel'né uplne. Alternativa tykajica sa obnovenia zéplavovych uzemi je
realizovatel'na vzhl'adom na existujtice stavby a vdzby len vel'mi obmedzene. Z uvedeného dévodu tato
alternativa nebola posudzovana z hl'adiska neimernosti nakladov samostatne.

Nakol’ko opatrenia na pol'nohospodarskej pode — zabezpecenie zeleného pokryvu, ktoré tak ako uz bolo
uvedené st ekologickou platbou, cielom ktorej je podpora udrzatel'nej produkcie s vyclenenim 30 %
rozpo¢tovej obalky na zavazné opatrenia, ktoré budi v prospech rieSenia klimatickych a
environmentalnych problémov, aktoré vicSina polnohospodarskych subjektov v SR plni uz
v suCasnosti, posudenie Ci realizicia tychto opatreni nebude netimerne nakladnad sa nerealizovalo.
Posudenie neumernosti nakladov na realizdciu navrhnutych opatreni bolo potrebné vykonat’ pre dve
alternativy, ato rieSenie navrhované v projekte arieSenie ochrany pred povodnami realizaciou
lesotechnickych opatreni.

Pri posudzovani netimernosti nakladov rieSenie mozno pokladat’ za ekonomicky rentabilné vtedy, ak
rozdiel prinosov a nakladov na realizaciu bude vyssi ako nula a pomer prinosov a nakladov vyssi ako
jedna. Po tomto porovnani nakladov a prinosov nového projektu a jednotlivych navrhnutych alternativ
rieSenia je potrebné esSte urCit/rozhodnut, ¢i st naklady netimerné/disproporcidlne. Pri tomto
rozhodovani treba mat’ na zreteli, Ze:

» dispoporcionalita nezacina v bode, kde naklady jednoducho prekracuji kvantifikovatel'né
prinosy, hoci hranica tohto prekrocenia by mala byt zrete'n4 a mala by mat’ vysoky stupeii
déveryhodnosti,

» odhad nakladov a prinosov zahrnuje ako kvantitativne naklady a prinosy, tak aj kvalitativne.

Priame vycislené financné Skody spdsobené povodnami v dotknutom tizemi predstavuju Ciastku vo
vyske 23 240 917 € je nevyhnutné zohl'adnit, resp. akceptovat aj nepriame finan¢né naklady (na
zabezpecovacie a zachranovacie povodiové prace), priame nefinancné naklady (cena l'udského Zivota
a zdravia — v danom pripade 241 l'udskych Zivotov) a nepriame nefinan¢né naklady (cena psychického
stavu Cloveka a jeho dopady na praceschopnost’ a spokojny zivot dotknutych rodin), ktoré sa nedaju
financne vycislit’ a v ziadnom pripade porovnavat’ s planovanymi nakladmi na realizaciu navrhovane;j
stavby protipovodiiovej ochrany ohrozeného uzemia. Pldnované naklady na realizdciu predmetnej
stavby st v porovnani s hodnotou l'udskych Zzivotov aich fyzického a dusevného zdravia takmer
zanedbatelné. Z hladiska technickej realizovatelnosti jednotlivych porovndvanych alternativ
protipovodiiovych opatreni treba konstatovat, Ze Ziadne z posudzovanych prirodnych opatreni samo
o sebe a ani vo vzajomnej kombinacii dostato¢ne nezabezpecia bez realizacie navrhovaného nového
infradtrukturneho projektu ,,Nova Ves nad Zitavou - Zitava, protipovodiiovd ochrana intravilanu®
komplexné  poziadavky na protipovodiiovi ochranu oblasti Nova Ves nad Zitavou - Zitava
identifikovani ako geograficka oblast (ID vodného toku 4-21-13-182, rkm 27,200 - 28,100)
s existujucim potencialne vyznamnym povodinovym rizikom.

d.2.3 Predpokladané dopady na Zivotné prostredie

Alternativa ¢.1

Novd Ves nad Zitavou - Zitava, protipovodiiovd ochrana intravilanu (navrhnuty projekt)

V ramci Upravy je navrhnutd pravostranna tprava lichobeznikového profilu s ochrannou hrddzou. Svah
bude opevneny nahadzkou z kamennej rovnaniny hr. min. 40 cm (kamei nad 200 kg) v sklone 1:1,5 so
zapustenou pitkou z lomového kamena. Pod kamennu rovnaninu je s ohladom na predpokladanu
geologicku stavbu navrhnuta filtraéna vrstva z netkanej geotextilie (CBR 5200Pa) pre zamedzenie
vyplavovania jemnozrnnych materidlov zo svahov spod kamennej rovnaniny. Vyska opevnenia svahu
nad dnom je 3,0 m.

Uprava svahu nad kamennym opevnenim v napojeni na jestvujici terén sa navrhuje zatrdvnenim.
Rovnaka Gprava sa navrhuje aj pri terénnych upravach a ochrannej hradzi so Sirkou koruny 2,0 m. Jedna
sa 0 homogénnu hradzu vySky max. 1,3 m so sklonom navodného svahu 1:1,5 a vzdusného svahu 1:2.
Neopevnené dno bude stabilizované stabilizaénymi prahmi na zaciatku a konci upravy. Stabilizac¢ny
dnovy prah na zaciatku Upravy pokracuje po svahu, korune hradze a je ukonceny 1,0 m za ochrannou
hradzou.

V rozsahu planovanych vyrubov bude odt’azena vegetacia nahradena nahradnou vysadbou v rozsahu
podl'a projektovej dokumentacie v poéte stromov 200ks. Prace budu naplanované na obdobia mimo
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neresu ryb (april, maj, jun). Realizaciou stavby ned6jde k zmene vyuzivania izemia. Vybrana lokalita
predstavuje optimalne rieSenie pre vyuzitie daného tizemia.
Alternativa ¢. 2

Lesotechnické opatrenia v povodi

Pri realizécii navrhovanych lesotechnickych opatreni sa ich dopad na ekologicky stav utvar povrchove;j
vody SKNO0019 Zitava nepredpoklada. Realizaciou navrhovanych lesotechnickych opatreni dojde
k zlepSeniu hydrickej (vodohospodarske;j)
sustredeného odtoku, premene povrchového odtoku na podpovrchovy, k ochrane humusovej vrstvy,
zabraneniu poSkodzovania lesnej pody ako aj k zlepSeniu vodnej bilancie, co mdze byt prinosom z
hl'adiska ochrany prirody a krajiny (zlepSenie lesnych ekosystémov).
Prehl'ad predpokladanych dopadov navrhnutych alternativnych rieSeni protipovodiiovych opatreni na
zivotné prostredie je uvedeny v nasledujucej tabulke ¢. 3

tabulka ¢. 3

funkcie lesnych ekosystémov, najméa

zabranenim

Mozné iné | Predpokladané dopady na Zivotné prostredie na | Predpokladané dopady na Zivotné prostredie
prostriedky miestnej urovni na regionalnej a narodnej tirovni
(alternativy Dopad na dobry | Dopad na | Dopad na | Dopad na dobry | Dopad Dopad na
rieSenia) ckologicky stav | ochranu prostredie ckologicky stav | na prostredie
vodnych tvarov prirody a | ¢loveka vodnych Gtvarov ochranu | ¢loveka
krajiny prirody
a krajiny
Novd Ves nad | vzhl'adom na | docasny zZvysi sa | nedosiahnutie bez znizenie rizika
Zitavou - | charakter uz | negativny bezpecnost’ cielov. RSV - | vplyvu pravdepo-
Zitava, existujucich  zmien | dopad pocas | 241 dobrého stavu vod dobnosti
protipovodiio | fyzikalnych vystavby na | potencidlne Vo vodnych zaplav
va  ochrana | charakteristik Utvaru | predmet ohrozenych utvaroch v povodiami
intravilanu povrchovej vody | ochrany P | obyvatelov ¢iastkovom atym aj
(navrhnuty SKNO0019 Zitava | aK — vyrub | obce, predide | povodi Vahu ako znizenie
projekt) mozno predpokladat’ | krovia sa Skodam na | aj Vv spravnom potencialnych
nedosiahnutie astromov — | majetku  vo | izemi povodia nepriaznivych
environmentalnych spracovany | vyske 23,24 | Dunaja nasledkov
cielov - dobrého | bol navrh | mil. €. zaplav na
stavu vod — | néhradnej ludské
zmiernujuce brehovej zdravie,
opatrenia boli | vysadby zivotné
premietnuté do prostredie,
technického rieSenia kultarne
projektu dedi¢stvo  a
hospodarsku
¢innost’
lesotechnické | bez vplyvu — | po realizacii | Nezabezpeci Bez vplyvu bez mierne
opatrenia v | opatrenia budu | opatreni sa  ochrana vplyvu znizenie rizika
povodi realizované  najmi | mozno 341 len o cca 34 %
v hornych  Castiach | ocCakavat’ potencialne pravdepo-
povodia pozitivny ohrozenych dobnosti
dopad na | obyvatelov zaplav bez
lesny obce a vplyvu na
ekosystém nepredide sa znizenie
Skoddm  na potencidlnych
majetku  vo nepriaznivych
vyske nasledkov
23,24 mil. € zaplav na
Pudské
zdravie,
zivotné
prostredie,
kultarne
dedi¢stvo a
hospodarsku
¢innost’

Na zaklade vysledkov postdenia navrhnutych alternativnych rieSeni protipovodiiovej ochrany
intravilanu obce Nova Ves nad Zitavou inymi technickymi prostriedkami, s prihliadnutim na ciele
manazmentu povodiiového rizika - znizit' nepriaznivé doésledky povodni na T'udské zdravie, zivotné




prostredie, kultirne dedicstvo a hospodarsku ¢innost’, za optimalne rieSenie ekonomicky a ekologicky
prijatel'né z hladiska dosiahnutia dobrého stavu vod ako aj vplyvu na zivotné prostredie mozno
povazovat’ zakladny variant navrhnuty v projekte.

Z porovnania alternativnych ,,prirode blizkych rieSeni* vyplyva, Ze tieto opatrenia (zelené opatrenia na
toku a v dotknutom uzemi povodia) s technicky realizovatelné, nie st finan¢ne naro¢né a maju
nesporne svoje vyznamné opodstatnenie v ramci zadrziavania vody v krajine, protieréznych vplyvov,
ako aj zmiernovania negativnych vplyvov na ekologicky stav vod, avSak samostatne bez technickych
opatreni nemaju schopnost’ komplexne zabezpecit’ ochranu izemia, v ktorom bolo identifikované riziko
povodni s ohrozenim zdravia a zivota I'udi, ich majetku - osobitne, ak ide o zastavané izemie Casti
mesta, geografické, hydrologické ainé predpoklady, ako je tomu vtomto konkrétnom pripade.
Zmiertiujuce opatrenia negativnych vplyvov navrhovaného projektu na ekologicky stav dotknutého
vodného utvaru povrchovej vody atiez opatrenia na zadrziavanie vody v krajine st vhodnymi
podpornymi doplnkovymi rieSeniami na ochranu rizikovych oblasti pred povodiiami. Relevantné
zmiernujuce opatrenia st zapracované uz v samotnej projektovej dokumentacii navrhovane;j stavby.

V pripade, ak by sa navrhované protipovodiiové opatrenia Novd Ves nad Zitavou - Zitava,
protipovodiiovd ochrana intravildnu nerealizovali vébec (nulovy variant), povodiové stavy a
zaplavovanie obytnych domov a prilahlych pozemkov v intravilane obce Nova Ves nad Zitavou by sa
pravidelne opakovalo.

Nulovy variant predstavuje sicasny stav uzemia, t. j. stav, ktory by nastal, ak by sa navrhovana stavba
protipovodiiovych opatreni nerealizovala. Tento variant ma vyrazne negativny vplyv na ekonomicku
situaciu a rozvoj obce. Zaroven tento stav ohrozuje 'udské zdravie a majetok. Zachovanim tohto stavu
je potrebné opakovane pri povodniach vynakladat’ velké usilie pri odstraiovani povodiovych skod a
vysoké naklady na zabezpecenie prac pri odstrafiovani §kod a budovani novych objektov a zariadeni.
Jedinym vhodnym rieSenim protipovodnovej ochrany daného uzemia je vybudovanie cCiastoénej
korytovej tpravy s pravostrannou ochrannou hradzou. Tento variant bol hodnoteny podl'a zakona ¢.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotne prostredle a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov. Uprava prieéneho profilu je navrhnuta tak, aby spifiala pozadované
parametre. Priestor ohrozeny povodnami je konkrétne vymedzeny a preto je navrh opatreni sti¢asne
jedinou vhodnou alternativou riesenia.

Z hodnotenia vplyvov na zivotné prostredie vyplynulo, Ze navrhovanou ¢innost'ou nebudi vyraznejsie
negativne ovplyvnené zlozky zivotného prostredia, stavba nenarusi predmetnii lokalitu. V zmysle
platnej legislativy bolo vykonané zistovacie konanie a nebolo potrebné d’alSie posudzovanie hodnotene;j
¢innosti. Planovana investicia nebude mat’ negativny vplyv na sucasni kvalitu Zivotného prostredia
hodnoteného uzemia a ani na zdravie obyvatel'stva. Navrhovana tprava toku zabezpeci bezpecné
odvedenie povodnovych prietokov v toku, ¢im eliminuje povodne v obce. Tym sa predide Skodam na
stavbach a majetku, pripadne na zdravi miestnych obyvatel'ov

Na zaklade vysledkov odbornej studie ,,Zhodnotenie mozného vplyvu existujicich a navrhovanych
preventivnych opatreni v povodi na dosiahnutie cielov planu manazmentu povodnového rizika®
(ESPRIT, s.r.o. Banskéa Stiavnica, 2014) bola vyhodnotena uéinnost’ prirodnych opatreni v lesoch, na
pol'nohospodarskej pode a na urbanizovanych tizemiach a preukdzana potreba realizacie aj technickych
(sivych) opatreni navrhnutych v planoch manazmentu povodiovych rizik jednotlivych ciastkovych
povodi Slovenskej republiky z dévodu napiiania cielov podla ¢l. 1 smernice o hodnoteni a manazmente
povodnovych rizik (znizit nepriaznivé dosledky na ludské zdravie, zivotné prostredie, kultiirne
dedicstvo a hospodarsku ¢innost’ spojené s povodnami).



